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Представляем седьмое издание каталога аналитического, испытательного, реакторного, вакуумного и термического оборудования 
ведущих мировых брендов для эффективного решения различных задач в лабораториях и на производстве.

Компания «МИЛЛАБ» с 199� года осуществляет поставки современного оборудования для лабораторий и пилотных производств 
химических, фармацевтических предприятий, сельского хозяйства, научных институтов.

Более 7000 лабораторий стали нашими клиентами, и с большинством из них мы сотрудничаем на долговременной основе.

BINDER
VACUUBRAND
HEIDOLPH
LAUDA
BRUKER
NABERTHERM
MERCK
TUTTNAUER
VELP
BECKMAN COULTER
PINK 

METTLER TOLEDO 
SUGA
RADLEYS
JUCHHEIM
DE DIETRICH
KOEHLER
ASAHI
AWEL
BURKLE
X-RITE
EVAC

AGILENT TECHNOLOGIES
BRAND
GOSSELIN
LIEBHERR
MIELE
OHAUS
VTA
GVS 
SIMAX 
LAPLAS 
MARTIN CHRIST

НƼǕƼ�ǎǏǍƼǏǂƿǅǜ — предложить покупателю оптимальное техническое решение и качественное сервисное 
обслуживание — получила заслуженное признание на рынке лабораторного оборудования.

Компания реализует на российском рынке мировые стандарты работы дистрибьютора: минимальные сроки 
поставки, лучшая цена, высокий сервис. Мы заслуженно являемся лидером на рынке и по итогам последних лет 
постоянно ǌǍǅǄǊƼǝǉǎǜ�ǈǐǔǕǅǉ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍǋǉ таких производителей как #iOder, 7aDuubraOd, )eidPlQI, 
7elQ, /aberUIerm, -auda.

СǂǍƾǅǎǊǘǆ�ǓǂǊǏǍ укомплектованный диагностическим оборудованием, сертифицирован нашими партнёрами 
на проведение всего комплекса услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию на территории РƢ. 

Специалисты сервисного центра проходят обязательное периодическое обучение на заводах-изготовителях 
и имеют соответствующие сертификаты. Полный комплекс квалифицированных сервисных услуг — 
от метрологических работ до сложных ремонтов по месту эксплуатации — а также склад запчастей 
и оперативность специалистов являются нашим серьёзным преимуществом.

На нашем складе всегда в наличии более 3 000 наименований товара — это позволяет обеспечить кратчайшие сроки 
поставки по большинству позиций нашей программы продаж.

Конечно, сложно разместить в едином каталоге полное техническое описание всей номенклатуры продукции, 
которую мы поставляем, поэтому просим Əас обращаться к нашим сотрудникам по всем интересующим вопросам. 

Квалифицированные консультации и тесные контакты с клиентами являются обязательной частью нашей работы. 
Мы хотим быть партнёрами наших клиентов, поэтому строим бизнес на принципах искренности и желания 
сотрудничать в будущем.

Ɣелаем удачной работы, 
Компания «МИЛЛАБ».

ƚǘ яƾляемǎя аƾторǅǄоƾаннǘм ǁǅǎтрǅбьǛтором ƾеǁǐǖǅǒ ǌроǅǄƾоǁǅтелеǆ оборǐǁоƾанǅя ǌремǅǐм�Ǉлаǎǎа�
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ОǏƽǋǍ�ǅ�ǏǍƼǊǎǌǋǍǏǅǍǋƾǇƼ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ
ƝаǇетǘ Ơƾǅǎт
Пакеты являются самым экономичным и простым средством для отбора и транспортировки 
образцов. Пластиковая или металлическая застежка обеспечивает быстрое и герметичное 
закрытие пакета.

 ` ƝаǇетǘ Ơƾǅǎт ǁля отбора ǒраненǅя ǅ транǎǌортǅроƾǇǅ ǌроб
Идеальное решение для отбора и транспортировки проб — Твист-пакеты. Пакеты 
изготовлены из высокопрочного полиэтилена, обходятся дешевле, чем традиционные 
бутыли и контейнеры, а металлический зажим позволяет закрывать пакеты надежно 
и герметично. Ʀирокая полоса для надписей позволяет написать всю необходимую 
информацию об отобранной пробе.

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ
РƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ОƽǗǂǉ�ǉǈ Ƙǋǈ�ƾǋ�ƾ�ǐǌƼǇǋƾǇǂ�ǕǏ

ƎǂǄǋǌƼǎǊǘǆ�ǄƼǃǅǉ СǏƼǊǁƼǍǏǊǘǆ�ǄƼǃǅǉ

&13����� � �� Y ��� �� ���� 	�Y���


&13����� � �� Y ��� ��� ���� 	�Y���


&13 ����� � �� Y ��� ��� ���� 	�Y���


&13 ����� � ��� Y ��� 355 ���� 	�Y���


&13����� #13������.-"# ��� ǒ ��� ��� ���� 	�Y���


&13����� #13����� ��� ǒ ��� ��� ���� 	�Y���


&13����� #13����� ��� Y ��� ���� ���� 	�Y���


&13����� #13����� ��� Y ��� ��� ���� 	�Y���


� #13����� ��� Y ��� ���� ���� 	�Y���


&13����� #13����� ��� Y ��� ���� ���� 	�Y���


&13����� #13����� ��� Y ��� ���� ���� 	�Y���


&13����� � ��� Y ��� ���� ���� 	�Y���


 ` ƝаǇетǘ Ơƾǅǎт ǎ ǁном
Твист-пакеты с дном удобны для отбора и транспортировки жидких проб, их удобно 
перевозить, они компактны и занимают мало место, удобны в работе.

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ РƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ОƽǗǂǉ�ǉǈ Ƙǋǈ�ƾǋ�ƾ�ǐǌƼǇǋƾǇǂ�ǕǏ

&14����� ��� ǒ ��� ��� ���� 	�Y���


&14����� ��� Y ��� ��� ���� 	�Y���


 ` ƥернǘе ǌаǇетǘ Ơƾǅǎт 01"26&
Ə лабораторной практике приходится иметь дело с самыми разнообразными веществами, 
например, с теми, которые меняют свой химический состав или структуру под 
воздействием света. ƥерные непрозрачные пакеты с металлическим зиппом из чёрного 
полиэтилена (ПЭ) полностью светонепроницаемы.

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ РƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ОƽǗǂǉ�ǉǈ Ƙǋǈ�ƾǋ�ƾ�ǐǌƼǇǋƾǇǂ�ǕǏ

&1/����� ��� ǒ ��� ��� $T����� 	�Y���


&1/����� ��� ǒ ��� ��� $T����� 	�Y���


&1/����� ��� Y ��� ���� $T����� 	�Y���


 ` ƝаǇетǘ Ơƾǅǎт ǁля отбора ǌроб ƾоǁǘ ǎ тǅоǎǐльǑатом натрǅя
Данные пакеты специально предназначены для транспортировки проб водопроводной 
воды для микробиологического анализа. Тиосульфат натрия нейтрализует действие 
хлора, препятствующего росту микроорганизмов. Стерильные, с полем для надписей.

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ ТǅǋǎǐǈǙǑƼǏ�ǉƿ РƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ОƽǗǂǉ�ǉǈ Ƙǋǈ�ƾǋ�ƾ�ǐǌƼǇǋƾǇǂ�ǕǏ

,84������ � ǒ �� �� Y ��� ��� ���

,84������ � Y �� ��� ǒ ��� ��� ���

Отбор и транспортировка проб

Удобно

Надёжно

Экономично
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ОǏƽǋǍ�ǃǅǁǇǋǎǏǂǆ
ƝробоотборнǅǇǅ ǎерǅǅ Ɲƛ

 ` ƝробоотборнǅǇ Ɲƛ��ƚ
Пробоотборник каркасный предназначен для взятия проб изǾрезервуаров, хранилищ, 
ёмкостей, отстойников, водоёмов. Ə стандартную комплектацию входит бутыль 1,0Ǿл 
сǾпробкой. Соответствует "45. % 4057.
Марка ПН-4М

ƜбǗǝм отбǅраемоǆ ǌробǘ л ��

Ɛабарǅтǘ 	ƏǘǎотаǾ¦Ǿƒǅаметр
 мм ���Ǿ¦Ǿ���

ƚаǎǎа Ǉƿ ��

ƚатерǅал ǅǄƿотоƾленǅя ǌробоотборнǅǇа Латǐнь ЛƟ��o� 

Ɯǎноƾнǘе ǌреǅмǐǖеǎтƾа

• Отбор непосредственно вǾстеклянные ёмкости, предназначенные для транспортировки 
вǾлабораторию.

• ơстойчивое крепление стеклянной ёмкости, предотвращающее её повреждение.
• Предусмотрена удобная система фиксации ёмкости для оперативной смены бутылей.

 ` ƝробоотборнǅǇ Ɲƛ��
Пробоотборная трубка ПН-�Ǿпредназначена для отбора проб жидких продуктов изǾбочек, 
бидонов, канистр сǾузкой горловиной. Соответствует ГОСТǾ2517. 
МƼǍǇƼ ƝН��

ƜбǗǝм отбǅраемоǆ ǌробǘ л ���

Ɛабарǅтǘ 	ƏǘǎотаǾ¦Ǿƒǅаметр
 мм ����Ǿ¦Ǿ��

ƚаǎǎа Ǉƿ ��

ƚатерǅал ǅǄƿотоƾленǅя ǌробоотборнǅǇа ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь ��9��ƛ��Ơ

 ` ƝробоотборнǅǇ Ɲƛ��
Пробоотборник сǾзапорной крышкой предназначен для взятия усредненных проб 
изǾрезервуаров, хранилищ, цистерн.
МƼǍǇƼ ƝН��

ƜбǗǝм отбǅраемоǆ ǌробǘ л ��

Ɛабарǅтǘ 	ƏǘǎотаǾ¦Ǿƒǅаметр
 мм ���Ǿ¦Ǿ��

ƚаǎǎа Ǉƿ �

ƚатерǅал ǅǄƿотоƾленǅя ǌробоотборнǅǇа ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь ��9��ƛ��Ơ

Ɯǎноƾнǘе ǌреǅмǐǖеǎтƾа

• ơдобная работа сǾзапорной крышкой. 
• Отсутствие переплетения тросов воǾвремя пробоотбора.

 ` ƝробоотборнǅǇ Ɲƛ���
Пробоотборник донный предназначен для взятия донных проб изǾрезервуаров, хранилищ, 
транспортных средств. Пробоотборник имеет донный клапан, при контакте сǾднищем 
резервуара шток поднимается, иǾпробоотборник заполняется жидким продуктом. 
Соответствует ГОСТ 2517, "45. % 4057.
МƼǍǇƼ ƝН���

ƜбǗǝм отбǅраемоǆ ǌробǘ л ��

Ɛабарǅтǘ 	ƏǘǎотаǾ¦Ǿƒǅаметр
 мм ���Ǿ¦Ǿ���

ƚаǎǎа Ǉƿ ��

ƚатерǅал ǅǄƿотоƾленǅя ǌробоотборнǅǇа Латǐнь ЛƟ��o�

 ` Ɲрǅнаǁлеǃноǎтǅ ǁля ǌробоотборнǅǇоƾ Ɲƛ
Пробоотборники ПН поǾотдельному заказу могут быть укомплектованы подǗёмными 
тросами требуемой длины. ƏǾзависимости отǾвида пробоотборника комплект может 
включать тросы изǾкислотоустойчивой нержавеющей стали (диаметром доǾ2Ǿмм), набор 
карабинов или зажимов, ручку-петлю сǾПƏƣ уплотнением.

ƘомǌлеǇт ǁля ǄаǄемленǅя ǌробоотборнǅǇа
Əключает в себя: клещи-крокодил, заземляющий многожильный кабель 2Ǿм.

ƘатǐǕǇа ǁля троǎа
Ʈмкость до 150Ǿм (диам. до 2Ǿмм), цвет-зелёный, материал изготовленияǾ— полипропилен.

ƘатǐǕǇа ǁля троǎа ǎǾǄаǄемленǅем
Ʈмкость до 150 м (диам. доǾ2Ǿмм), цвет-чёрный, материал изготовленияǾ— полиамид.
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ƝробоотборнǅǇǅ ǃǅǁǇоǎтеǆ
 ` ƝробоотборнǅǇ 5FMF4DPPQ*

ơниверсальное приспособление для отбора проб с возможностью установки различных 
инструментов для решения широкого круга задач. Использование телескопической 
алюминиевой рукоятки позволяет проводить профотбор с глубины до � м (см. таблицу).

Ɯǎобенноǎтǅ

• Три различных черпака могут быть смонтированы на телескопическую рукоятку

• (соединение с защелкой).

• Пластиковый угловой стакан может быть установлен в различных положениях.

• Маятниковые стаканы всегда принимают вертикальное положение.

• Кромка стальной чашки играет роль скребка. Идеально подходит для отбора 
пробпастообразных или порошкообразных веществ.

• Держатель для бутылок подходит для бутылок диаметром максимум �� мм�.
� Соответствует ГОСТ Р 5043�-92, ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ 29142-91, ГОСТ 292�9-92, ГОСТ 99�0.2-��

ƠелеǎǇоǌǅǔеǎǇая рǐǇоятǇа алǛмǅнǅеƾая ǁля ǌробоотборнǅǇоƾ 5FMF4DPPQ

ƒǈǅǊƼ�ǌǈƼƾǊǋ�ǍǂƿǐǈǅǍǐǂǉƼǜ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

������ ǎм ���������

������ ǎм ���������

������� ǎм ���������

������ ǎм ���������

������� ǎм ���������

������� ǎм ���������

������� ǎм ���������

Ɵменнǘе ǝмǇоǎтǅ ǁля ǌробоотборнǅǇа 5FMF4DPPQ

1 2 � 4 � �

Тǅǌ� ƮǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

� ƛаǇлоннǘǆ ǎтаǇан ��� ���������

� ƛаǇлоннǘǆ ǎтаǇан ���� ���������

� ƛаǇлоннǘǆ ǎтаǇан ���� ���������

� ƚаятнǅǇоƾǘǆ ǎтаǇан ��� ���������

� ƚаятнǅǇоƾǘǆ ǎтаǇан ���� ���������

� ƚаятнǅǇоƾǘǆ ǎтаǇан ���� ���������

3 ƚаят� ǎт� нерǃ� ǎталь ���� ���������

4 ƒерǃатель ǁля бǐтǘлеǆ ��� ���������

5 Ɵтальноǆ ǎтаǇан ���� ���������

� Ɵеть ǁля ǎбора ǎ ǌоƾерǒноǎтǅ ���������

� Ɵеть ǁля ǎбора ǎ ƿлǐбǅнǘ ���������

 ` ƝробоотборнǅǇ $IFNP 4BNQMFS
Данный пробоотборник разработан для отбора проб агрессивных жидкостей, таких 
как кислоты, щелочи, чистящие средства, растворители (перед использованием 
пробоотборника для отбора растворителей необходимо проверить устойчивость 
материала пробоотборника к воздействию отбираемого растворителя по таблице 
химической стойкости).

Проба отбирается непосредственно в бутыль для проб. Конструкция крышки бутыли 
обеспечивает полную сохранность образца при транспортировке. Стандартно возможен 
отбор проб с глубины 1 м, а с помощью удлинительного стержня могут отбираться пробы 
с глубины до 2 м.

НƼǅǉǂǊǋƾƼǊǅǂ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƝробоотборнǅǇ j$IFNP 4BNQMFSx ƝƝ ƾ ǇомǌлеǇте
ǎ бǐтǘльǛ ���� мл ǁлǅна ��� ǎм

���������

ơǁлǅнǅтельнǘǆ ǕтоǇ ǁлǅна ��� ǎм ���������

Ǝǐтǘль ǁля обраǄǓоƾ ��� мл ���������

Ǝǐтǘль ǁля обраǄǓоƾ ���� мл -$ �������

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



��

Ɯтбор ǅ ǒраненǅе ǌроб ǅ реаƿентоƾ

www.millab.ru

 ` ƝробоотборнǅǇ -JRVJE $VQ4BNQMFS
Данный пробоотборник предназначен для точечного отбора проб жидкостей независимо 
от вязкости, а также взвесей. Пробоотборник выполнен из нержавеющей стали, 
что делает возможным его использование в химической, пищевой, косметической 
промышленности. Он легко чистится за счёт отвинчивающейся крышки. Əозможна работа 
одной рукой, так как открытие и закрытие клапана производится одним пальцем.

• ОбǗём контейнера: 100 мл

• Диаметр контейнера: 55 мм

• Длина пробоотборника: 1000 мм

• Кат. номер: 5357-0001

 ` ƝробоотборнǅǇǅ -JRVJ4BNQMFS� ǅ 7JTDP4BNQMFS�
Пробоотборники предназначены для отбора проб жидкостей из открытых и закрытых 
ёмкостей, бочек, резервуаров, хранилищ, водоемов (пруды, озера, ручьи, реки).Подходят  
ко всем обычным бочкам и ёмкостям, имеющим диаметр отверстия не менее 32 мм.
Пробоотборники -iRui4amQler и 7iTDP4amQler изготавливаются из ПП или химически 
инертных фторопластов.
Пробоотборник -iRui4amQler подходит для отбора усредненной или точечной пробы, а 
также для отбора донных проб. Он приводится в действие нажатием кнопки одной рукой.
Отбор проб всех слоёв осуществляется при медленном погружении пробоотборника в 
жидкость при постоянном нажатии кнопки, перед подǗемом кнопка отпускается. При 
точечном отборе кнопка нажимается при достижении требуемой глубины и удерживается 
в этом положении до заполнения внутренней камеры пробоотборника. Пробоотборник 
7iTDP4amQler предназначен для отбора проб вязких веществ, таких как шламы, ил, жидкие 
пробы глины и грунта, донных осадков, масел, эмульсий, кремов и т. д. 

� Соответствует ГОСТ 141�9-�1, ГОСТ 24920-�1, ГОСТ 29173-91, ГОСТ 99�0.2-��

ƝробоотборнǅǇǅ 7JTDP4BNQMFS

ƐǈǐƽǅǊƼ�ǌǋƿǍǐǃǂǊǅǜ�ǎǉ ЕǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƝƝ ƝТƢƫ�ƢƫƝ

�� ��� ��������� ���������

��� ��� ��������� ���������

��� ��� ��������� ���������

ƝробоотборнǅǇǅ -JRVJ4BNQMFS

ƐǈǐƽǅǊƼ�ǌǋƿǍǐǃǂǊǅǜ�ǎǉ ЕǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƝƝ ƝТƢƫ�ƢƫƝ

�� ��� ��������� ���������

��� ��� ��������� ���������

��� ��� ��������� ���������

 ` ƝробоотборнǅǇ .JOJ4BNQMFS
При использовании пробоотборника .iOi4amQler образец вступает в контакт только 
со всасывающим шлангом и с бутылью для проб (исключена процедура переливания 
образца из пробоотборника в бутыль для хранения и транспортировки проб), что почти 
полностью исключает перекрестное загрязнение. Сразу после отбора проб бутыли 
закрывают герметичными крышками. При необходимости для каждой новой пробы можно 
использовать новый шланг, каждый раз отбирая чистые пробы. Малый диаметр шланга 
(� мм) и компактная конструкция самого пробоотборника делают возможным отбор в 
труднодоступных местах и с любой глубины.

ƝробоотборнǅǇ .JOJ4BNQMFS ǌоǎтаƾляетǎя ƾ ǁƾǐǒ ƾарǅантаǒ ǅǎǌолненǅя

• .iOi4amQler ПЭ для обычного отбора проб из бочек, канистр, резервуаров. 

Кат. номер: 5305-0100.
• .iOi4amQler ПТƢЭ для отбора проб высокой чистоты. 

Кат. номер: 5305-0110.
Ə комплект поставки входят: 1 вакуумный насос, 10 бутылей, всасывающий шланг 
�Ǿ¦Ǿ�ǾммǾ(10 м), 1 нож для шлангов, 1 груз для шлангов (нержавеющая сталь 74" (1.4404), 
20Ǿпломб Teal-iU для контроля вскрытия.
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ƛаǎоǎǘ ǃǅǁǇоǎтнǘе
Необходимость отбора и перелива реагентов возникает в ежедневной практике любой 
лаборатории. Назначение данной группы устройств — сделать эту процедуру более 
точной, комфортной и безопасной.

ƛаǎоǎǘ 05"-
ơдобные и надежные насосы с погружной нагнетательной трубкой из пластика или 
нержавеющей стали и универсальной пробкой из мягкого ПƏƣ позволяют переливать 
большинство жидкостей, включая кислоты и растворы щелочей, легковоспламеняющиеся 
растворители.
ơниверсальная пробка подходит к отверстиям диаметром от 30 до 70 мм.
Əыпускаются в двух вариантах: ручной и ножной.

 ` ƞǐǔнǘе наǎоǎǘ 05"-
ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ�
ǈ�ǉǅǊ

ƒǅƼǉǂǏǍ�ǏǍǐƽǇǅ�ǉǉ МƼǏǂǍǅƼǈ�ǌǋƿǍǐǃǊǋǆ�
ǏǍǐƽǇǅ

ƐǈǐƽǅǊƼ�ǌǋƿǍǐǃǂǊǅǜ�
ǉǉ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� �� ƝƝ �� ���������

�� �� ƝƝ �� ���������

�� �� ƝƝ �� ���������

�� �� ƝƏƒƢ �� ���������

�� ��
ƛерǃаƾеǛǖая 
ǎталь 7�"

�� ���������

�� ��
ƐǅбǇая трǐбǇа  
ƝƝ�ƝƏƣ

�� ���������

4 �� ƝƝ 45 ���������

5 ��
ƒля аǇǇǐмǐлятороƾ 
ƝƝ�ƝƏƣ

�� ���������

 ` ƛоǃнǘе наǎоǎǘ 05"-
ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ�
ǈ�ǉǅǊ

ƒǅƼǉǂǏǍ�ǏǍǐƽǇǅ�ǉǉ МƼǏǂǍǅƼǈ�ǌǋƿǍǐǃǊǋǆ�
ǏǍǐƽǇǅ

ƐǈǐƽǅǊƼ�ǌǋƿǍǐǃǂǊǅǜ�
ǉǉ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� �� ƝƝ �� ���������

�� �� ƝƝ �� ���������

�� �� ƝƝ �� ���������

�� �� ƝƏƒƢ �� ���������

�� ��
ƛерǃаƾеǛǖая 
ǎталь 7�"

�� ���������

�� ��
ƐǅбǇая трǐбǇа ƝƝ�
ƝƏƣ

�� ���������

5 ��
ƒля аǇǇǐмǐлятороƾ 
ƝƝ�ƝƏƣ

�� ���������

�� �� �� ���������

 ` ƛаǎоǎ ǁля Ǉанǅǎтр ǅ боǔеǇ  1VNQ.BTUFS 
Ручной нагнетательный насос отлично подходит для заполнения, переливания и 
опорожнения канистр и бочек. Ɣидкость перекачивается за счет создания в контейнере 
избыточного давления с помощью ручного поршневого насоса. Специальная конструкция 
переливного клапана позволяет откачивать даже небольшое количество жидкости. 
Насос 1umQ.aTUer крепится на контейнере с помощью эластичной пробки регулируемого 
диаметра. Для установки насоса не требуется использования специальных резьбовых 
адаптеров. Насосы 1umQ.aTUer подходят для всех стандартных канистр с диаметром 
горлышка от 4�.5 до �0мм. 

НƼǎǋǎ�1VNQ.BTUFS�ǁǈǜ�ǊǂǑǏǂǌǍǋǁǐǇǏǋƾ

ơǌǈǋǏǊǂǊǅǂ МƼǏǂǍǅƼǈ ƤƾǂǏ ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ�ǈ�ǉǅǊ ƐǈǐƽǅǊƼ�ǌǋƿǍǐǃǂǊǅǜ�ǎǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƛǅтрǅльнǘǆ 
ǇаǐǔǐǇ

ƝƝ�Ɲƫ
Ɵеро�
ƿолǐбоǆ

8 �� ���������

НƼǎǋǎ�1VNQ.BTUFS�ǁǈǜ�ǃǅǁǇǋǎǏǂǆ

ƫƝƒƚ ƝƝ�Ɲƫ Ƙраǎнǘǆ 8 �� ���������
НƼǎǋǎ�1VNQ.BTUFS�ǁǈǜ�ǇǅǎǈǋǏ�ǅ�ǒǅǉǅǔǂǎǇǅǒ�ǃǅǁǇǋǎǏǂǆ

ƢƝƚ ƝƝ�Ɲƫ ƕеленǘǆ 8 �� ���������
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 ` ƛаǎоǎ ǁля раǎтƾорǅтелеǆ .JOJ
Надёжный розлив небольших обǗёмов. Насос для растворителей ȶМиниȶ (.iOi) 
представляет собой чрезвычайно качественный ручной насос для таких малых ёмкостей, 
как бутылки, канистры и ёмкости обǗёмом до 10 литров. Для уверенного розлива и 
дозировки растворителей и легковоспламеняющихся жидкостей.

• Идеально подходит для емкостей 1o5 л

• Соединительная резьба (- 45

• Детали, вступающие в непосредственный контакт с жидкостью, изготовлены из ПТƢЭ  
и нержавеющей стали (1.4301, 1.4404)

• Ʀланг ПТƢЭ (�Y� мм) 0,4 м

• Əключая провод заземления 2 м

• Адаптеры для 4 40, (- 3� и (- 32 предлагаются в качестве аксессуаров

• Кат. Номер 5�03-4000

 ` ƛаǎоǎ ǁля раǎтƾорǅтелеǆ рǐǔноǆ 
Ручной насос из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТƢЭ предназначен для 
дозирования органических растворителей. Насос полностью блокируется посредством 
двух шаровых кранов, благодаря чему исключается выделение опасных паров после 
розлива. Насос предназначается для использования с ёмкостями до �0 литров.

РǐǔǊǋǆ�ǊƼǎǋǎ�ǁǈǜ�ǍƼǎǏƾǋǍǅǏǂǈǂǆ

ƐǈǐƽǅǊƼ�ǌǋƿǍǐǃǂǊǅǜ�ǎǉ СǋǂǁǅǊǅǏǂǈǙǊƼǜ�ǍǂǄǙƽƼ ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ�ǈ�ǉǅǊ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� ��� тонǇая �� ���������
РǐǔǊǋǆ�ǊƼǎǋǎ�ǁǈǜ�ǍƼǎǏƾǋǍǅǏǂǈǂǆ�ǁǈǜ�ǄƼǌƼǜǊǊǘǒ�ǑǋǈǙƿǋǆ�ǇƼǊǅǎǏǍ

��
ƒля ƾǘǎтǐǌаǛǖǅǒ 
ƿорлǘǕеǇ

�� ���������

 ` ƛаǎоǎ ǁля раǎтƾорǅтелеǆ ноǃноǆ
Ножной насос для растворителей для работы с высокочистыми жидкостями, например, 
растворителями. Əсе части насоса, вступающие в непосредственный контакт с 
жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали и ПТƢЭ. Резьбовое соединение и 
запорный кран обеспечивают герметичность соединения насоса и контейнера. Такая 
конструкция помогает также избежать попадания паров перекачиваемой жидкости 
в окружающую атмосферу. Таким образом, обеспечивается защита здоровья 
и окружающей среды. Благодаря простоте работы с насосом обе руки остаются 
свободными. При помощи зажима для быстрого подсоединения воздушный шланг 
можно присоединять и отсоединять быстро и просто.

• Точная регулировка длины погружной трубки по глубине бочки

• Для бочек обǗёмом до 220 л

• Подходит для стальных бочек с резьбой 3 2ȶ
Əозможны варианты с металлическим шлангом (5�03-3000) и краном (5�03-1100).

ОǏƽǋǍ�ǌǋǍǋǕǇǋƾ�ǅ�ƿǍƼǊǐǈǅǍǋƾƼǊǊǘǒ�
ǉƼǏǂǍǅƼǈǋƾ
ƚеталлǅǔеǎǇǅе ǎоƾǇǅ

 ` ƟоƾоǇ 'PPE4DPPQ
ơниверсальный совок из нержавеющей стали в сверхпрочном исполнении. Идеально 
подходит для пищевых продуктов. Ручка приварена к совку без швов, щелей или стыков,  
в которых могли бы накапливаться остатки пробы. Гладкая, отполированная до 
зеркального блеска поверхность. Ручка снабжена удобной петлей для подвешивания.

ƮǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ ƒǈǅǊƼ�ǎ�ǍǐǔǇǋǆ�ǉǉ ƒǈǅǊƼ�¦�ǕǅǍǅǊƼ�ǎǋƾǇƼ�ǉǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� ��� ��� ǒ �� ���������

��� ��� ��� ǒ �� ���������

��� ��� ��� ǒ �� ���������

��� ��� ��� ǒ ��� ���������

��� ��� ��� ǒ ��� ���������
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 ` ƟоƾоǇ &BTZ4DPPQ
Эргономичный пробоотборный совок &aTZ4DPPQ со специальным зажимом обеспечивает 
удобство и безопасность работы. &aTZ4DPPQ изготовлен из легкого анодированного 
алюминия и имеет значительно меньшую длину, чем обычные совки, за счёт чего  
он более удобен при отборе проб из контейнеров с узким входным отверстием.

ƮǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ ƒǈǅǊƼ�ǉǉ Əǂǎ�ƿ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

���� ��� ��� ���������

���� ��� ��� ���������

 ` ƜǁнораǄоƾǘǆ ǎоƾоǇ  -BCP1MBTU 
Совок одноразового использования o это идеальное решение для работы с порошками, 
гранулятами или пастами.

Сразу же после отбора пробы совок снова закрывается прозрачной крышкой, обеспечивая 
отобранному материалу защиту от загрязнений. Благодаря специальной форме ручки и 
слегка изогнутой передней кромке совок устойчив в горизонтальном положении, то есть 
его можно поставить на какое-либо основание, не опасаясь просыпать набранную пробу.

• Белый полистирол

• Индивидуальная упаковка

• Производство, сборка и упаковка согласно нормам чистой комнаты класса 7

• Допуски по пищевым стандартам ƓС и '%"

ОƽǗǂǉ�ǉǈ ƒǈǅǊƼ�ǉǉ ƦǏǐǇ�ƾ�ǐǌƼǇǋƾǇǂ
ƘƼǏ��НǋǉǂǍ

ƎǂǄ�ǇǍǘǕǇǅ С�ǇǍǘǕǇǋǆ

�� ��� �� ��������� ���������

�� ��� �� ��������� ���������

��� ��� �� ��������� ���������

��� ��� �� ��������� ���������

��� ��� �� ��������� ���������

��� ��� �� ��������� ���������

���� ��� �� ���������

�� �� �� ���������

ƕональнǘе ǌробоотборнǅǇǅ
Зональные пробоотборники служат отбору проб для сыпучих грузов любого вида.
Преимущество зональных пробоотборников состоит в том, что многоуровневый отбор 
проб возможен со всех слоёв тары.

С помощью просекателей возможен отбор проб из самых различных сыпучих грузов o 
начиная с мельчайшего порошка и заканчивая крупными зёрнами, например, кукурузы  
или орехов.

Зональные пробоотборники предлагаются в различных вариантах для самых 
разнообразных проб.

 ` ƝробоотборнǅǇ 2VJDL1JDLFS
Мешочный щуп хорошо подходит, если пробоотбор насыпных материалов проводится 
напрямую из мешков или промышленных упаковок и сразу переносится в бутыль для 
образцов. Пробоотборник  прост в  применении и очистке. Ə его конструкции отсутствуют 
неровности и насечки, в которых может оставаться материал отобранных проб, что 
исключает возможность взаимного загрязнения образцов и получения неверных 
результатов испытаний. Пробоотборник  поставляется в комплекте с двумя бутылями для 
образцов из ПЭ, 250 мл,  и щеткой для очистки.

Ɯǎобенноǎтǅ

• Глубина пробоотбора 30 см, диаметр 25 мм

• Нержавеющая сталь 74" (1.4404) с допуском для пищевых продуктов, или прозрачный 
ПП для отбора проб агрессивных химических веществ, нецарапающийся, стерилизуемый, 
недорогой

• СǗемный наконечник o простая процедура очистки

• Дополнительно можно приобрести другие бутыли для образцов из ПЭ или ПП

МƼǏǂǍǅƼǈ ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾǍǂǄƼǊǅǜ�ǉǉ ОƽǖƼǜ�ǁǈǅǊƼ�ǎǉ ОƽǗǂǉ�ǉǈ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь ��� �� �� ���������

Ɲолǅǌроǌǅлен ��� �� �� ���������
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 ` Ǝǐр ǁля ǇраǎоǇ
Предназначен для паст и красок, а также для склонных к спеканию насыпных товаров.

• Раствор трубки составляет 50 �, для сильно слипшихся продуктов

• Раствор трубки составляет 25 �, для несильно слипшихся продуктов

• Нержавеющая сталь 74" (1.4404)

• Диаметр 30 мм

ƒǈǅǊƼ�ǌƼǄƼ�ǉǉ РƼǎǏƾǋǍ�ǏǍǐƽǇǅ�� ЕǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ ОƽǖƼǜ�ǁǈǅǊƼ�ǉǉ ƘƼǏ�ǊǋǉǂǍ

��� �� ��� ��� ���������

��� �� 85 ��� ���������

��� �� ��� ��� ���������

��� �� ��� ��� ���������

��� �� ��� ���� ���������

��� �� ��� ���� ���������

4 �� ƝƝ 45 ���������

5 ��
ƒля аǇǇǐмǐлятороƾ  
ƝƝ�ƝƏƣ

�� ���������

 ` ƝробоотборнǅǇ 4JMP%SJMM
При транспортировке насыпных товаров на большие расстояния (в грузовых машинах или 
железнодорожных вагонах) может произойти их расслоение. Ə этом случае отобранный  
с поверхности материала образец не будет являться репрезентативным. 

ȶСилоДриллȶ (4ilP%rill) позволяет проводить отбор репрезентативных проб из разных 
слоев зернохранилища. Диаметр 90 мм, что позволяет проводить отбор проб из любых 
стандартных хранилищ.

МƼǏǂǍǅƼǈ ОƽǖƼǜ�ǁǈǅǊƼ�
ǎǉ

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ƾǅǊǏƼ�ǉǉ ƒǅƼǉǂǏǍ�ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ ЕǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƍлǛмǅнǅǆ ��� �� �� ��� ���������

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь ��� �� �� ��� ���������

 ` .JDSP4BNQMFS
Пробоотборник предназначен специально для отбора микропроб порошкообразных 
материалов.

Əы можете отбирать пробы обǗёмом 0,2 мл, 0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл, 5,0 мл и 10,0 мл  
с различной глубины из мешков и ёмкостей. Пробоотборник позволяет осуществлять 
отбор проб легко, быстро и аккуратно.

Наконечники .iDrP4amQler взаимозаменяемы. Таким образом, могут применяться сменные 
наконечники различной ёмкости.

• Точечный пробоотбор

• Различные длины трубок, наконечники различной емкости

• Наконечник снимается, простая процедура очистки

• Нержавеющая сталь 74" (1.4404)

• Можно стерилизовать

ƒǈǅǊƼ�ǎǉ
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƒǅƼǉǂǏǍ�ǏǍǐƽǇǅ����ǉǉ ƒǅƼǉǂǏǍ�ǏǍǐƽǇǅ����ǉǉ

55 ��������� ���������

85 ��������� ���������

��� ��������� ���������
НƼǇǋǊǂǔǊǅǇǅ

ƓмǇоǎть �� мл ���������

ƓмǇоǎть �� мл ���������

ƓмǇоǎть �� мл ���������

ƓмǇоǎть �� мл ���������

ƓмǇоǎть �� мл ���������

ƓмǇоǎть ��� мл ���������
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 ` ƕональнǘǆ ǌробоотборнǅǇ .VMUJ�4BNQMFS
.ulUi-4amQler с несколькими раздельными камерами, для многократных точечных 
пробоотборов с разных заранее означенных глубин.

Преимущество зональных пробоотборников состоит в том, что многоуровневый отбор 
проб возможен изо всех слоёв тары.

• Алюминий, 74" (1.4404) или 74"�ПТƢЭ

• Əерсия из 74"�15'& с уменьшенным весом благодаря пробоотборным камерам из ПТƢЭ

• С системой цветовой кодировки

• � 25 мм

ОƽǖƼǜ�
ǁǈǅǊƼ�ǎǉ

ƐǈǐƽǅǊƼ�
ƾǍǂǄƼǊǅǜǉǉ

ƥǅǎǈǋ�ǇƼǉǂǍ�
ǕǏ

ОƽǗǂǉ�
ǇƼǉǂǍ�ǉǈ

АǈǛǉǅǊǅǆ�ƘƼǏ��
ǊǋǉǂǍ

НǂǍǃ��ǎǏƼǈǙ�ƘƼǏ��
ǊǋǉǂǍ

НǂǍǃ��ǎǏƼǈǙ�ƝТƢƫ�
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

55 ��� 3 �� ��������� ��������� ���������

85 ��� 3 �� ��������� ��������� ���������

��� ���� 5 �� ��������� ��������� ���������

 ` ƕональнǘǆ ǌробоотборнǅǇ 6OP�4BNQMFS
Пробоотборник 6OP-4amQler из нержавеющей стали 74"�ПТƢЭ с раздельной камерой для 
точечного пробоотбора с заранее определённой глубины.

• Əнешняя трубка из нержавеющей стали 74" (1.4404), пробоотборные камеры из ПТƢЭ

• С системой цветовой кодировки

• � 25 мм

ОƽǖƼǜ�ǁǈǅǊƼ�ǎǉ ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾǍǂǄƼǊǅǜ�ǉǉ ƥǅǎǈǋ�ǇƼǉǂǍ�ǕǏ ОƽǗǂǉ�ǇƼǉǂǍ�ǉǈ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

55 ��� � �� ���������

85 ��� � �� ���������

��� ���� � �� ���������

 ` ƚноƿоǐроƾнеƾǘǆ ǌробоотборнǅǇ "MM�-BZFS�4BNQMFS
• Многоуровневые пробоотборники, с открытой внутренней трубкой, без раздельных камер, 

с большим цилиндром для сбора образцов. Для многоуровневого пробоотбора со всех 
слоев анализируемого материала.

• Алюминий или нержавеющая сталь

• � 25 мм

ОƽǖƼǜ�
ǁǈǅǊƼ�ǎǉ

ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾǍǂǄƼǊǅǜ�
ǉǉ ƥǅǎǈǋ�ǇƼǉǂǍ�ǕǏ ОƽǗǂǉ�ǇƼǉǂǍ�ǉǈ АǈǛǉǅǊǅǆ�ƘƼǏ�

ǊǋǉǂǍ НǂǍǃ��ǎǏƼǈǙ�ƘƼǏ�ǊǋǉǂǍ

55 ��� 3 �� ��������� ���������

85 ��� 3 ��� ��������� ���������

��� ���� 5 ��� ��������� ���������

 ` ƟǇребǇоƾǘǆ ǌробоотборнǅǇ
Пробоотборник специальной конструкции для работы с несыпучими порошками и 
гранулированными материалами.

Отбираемый образец подается с помощью скребка в закрываемую внутреннюю трубку.

Əнутренняя трубка разделена на отсеки с помощью подвижных перегородок, 
изготовленных их ПТƢЭ. Кроме того, перегородки препятствуют перемешиванию образца.

• Для слежавшихся насыпных материалов

• Меняющиеся отсеки с помощью подвижных перегородок, изготовленных их ПТƢЭ

• Нержавеющая сталь 74" и ПТƢЭ

ƒǅƼǉǂǏǍ�ǉǉ ƒǈǅǊƼ�ǉǉ ОƽǗǂǉ�ǇƼǉǂǍǘ�ǉǈ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� ���� ��� ���������
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 ` ƍǇǎеǎǎǐарǘ ǁля Ǆональнǘǒ ǌробоотборнǅǇоƾ
Использование специальных аксессуаров, например, подвижных муфт, ȶКвалиПейперȶ 
(2uali-1aQer), щёток для очистки, подставок для опорожнения, а также контрольных 
стикеров ȶКлоз-Итȶ (DlPTe-iU) позволяет получать репрезентативные пробы без особых 
трудозатрат и в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.

 ` Ƙонтрольнǘе DтǅǇерǘ $MPTF�JU
Как правило, отбор проб из мешков, коробок, промышленных упаковок и т.п. 
осуществляют с помощью специальных пробоотборных трубок. Однако в результате 
в упаковке образуются отверстия, через которые содержимое может высыпаться 
наружу. Контрольные стикеры  DlPTe-iU являются простым решением, позволяющим 
предотвратить это.

Они были специально разработаны для решения этой задачи. Стикер DlPTe-iU состоит из 
нескольких слоев (алюминий�бумага) и позволяет герметично заклеить контейнер. Наклеенный 
стикер является газонепроницаемым. Это защищает гигроскопичные порошки от попадания 
в них влаги, что может привести к образованию комков. Стикер предназначен не только для 
обеспечения герметичности. На нем можно отобразить информацию о процедуре контроля 
качества (дата проведения пробоотбора, факт выдачи разрешения, имя оператора и т.д.).

Пометки на поверхности стикера можно нанести шариковой ручкой, карандашом или 
фломастером.

Задняя поверхность стикера покрыта составом с сильной клеящей способностью. Это 
обеспечивает надежное прилипание практически ко всем используемым контейнерам. 
Стикер надежно крепится даже на поверхности, покрытые слоем мелкой пыли, к которым 
не прилипают обычные стикеры и клейкие ленты. Кроме того ȶКлоз-Итȶ (DlPTe-iU) хорошо 
приклеивается даже к влажным поверхностям.

• Размеры 95 Y 95 мм и 150 х 150 мм

• Стикеры выпускаются в удобных рулонах.

• Стикеры легко отрываются от рулона по перфорации.

 ` Ʀǌатель
ơниверсальный инструмент для отбора, деления и смешивания паст, кремов, суспензий и т.д.

• Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 72" (1.4301)

• Деревянная ручка

ƒǈǅǊƼ�ǉǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ
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 ` ƝробоотборнǅǇ  4UJDL1SPPG
Пробоотборник предназначен для порошкообразных материалов для использования в 
фармацевтическом производстве, изготовлен из нержавеющей стали 74" (1.4404). Ɠго 
наконечник очень тонок, что позволяет легко вводить пробоотборник в обǗём материала 
на достаточную глубину. Коническое отверстие наконечника позволяет отбирать пробы 
как очень малого, так и большего обǗёма. Пробоотборник является цельным и не имеет 
стыков, выемок и технологических неровностей, что обеспечивает простоту и высокое 
качество его очистки. Предусмотрена возможность отбора пробы непосредственно в пакет 
для образца. Пакет закрепляется с помощью надежного зажима.

• Электрополированная поверхность

• Əозможность отбора проб различного обǗёма (до 50 мл)

• Ə комплекте с зажимом и пакетами для образцов ПЭ (100 шт.) размером 120Y170 мм.

ƒǈǅǊƼ�ǉǉ ƒǅƼǉǂǏǍ�ǉǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ
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 ` ƝроǎеǇатель .JMLZ
ơниверсальный пробоотборник для порошков и гранулятов изготовлен из нержавеющей 
стали 74".

Изначально был разработан для работы с образцами порошкового молока и 
соответствует стандартам %*/ и *%' (Международная федерация предприятий молочной 
промышленности).

Приемник вводят в мешок или бак, образец извлекают с помощью пикообразной трубки с 
полукруглым сечением.

• Нержавеющая сталь 74" (1.4404)

• Глубина погружения 3�5 мм

• Общая длина 4�0 мм

• Əнешний диаметр примерно 2� мм

• Ɠмкость 150 мл

• Кат. Номер 5321-0300

ƮǉǇǋǎǏǙ�ǉǈ ƒǈǅǊƼ�ǉǉ Əǂǎ�ƿ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ
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 ` ƝробоотборнǅǇ ƿрǐнтоƾ .PMF ǎ рǐǔǇоǆ ǅ ǕтоǇом
ƥрезвычайно прочный пробоотборник с закаленными кованными головками бура. 
Предназначен для определения свойств грунтов, их влажности и структуры. Ƣорма 
головок бура .Ple  обеспечивает минимальное сопротивление при введении и извлечении 
пробоотборника. Это способствует снижению физической нагрузки при работе с ним.

Пробоотборник .Ple состоит из нескольких частей. Ручка со штоком длиной 75 см, 
удлинительная трубка длиной 100 см (используется при необходимости) и один из семи 
буров-наконечников. Каждый бур-наконечник предназначен для работы с грунтами 
определенного типа. Процедура монтажа пробоотборника из деталей весьма проста. 
ơдлинительные штоки позволяют увеличить глубину пробоотбора до 5 м. 

ИǎǌǋǈǊǂǊǅǂ ƒǈǅǊƼ�ǎǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ
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 ` ƝробоотборнǅǇ /PWBSUPT
Данный пробоотборник предназначен для двойного отбора проб и разработан  
в соответствии с предписанием '%" в отношении отбора стандартной дозы (6OiU-%PTe  
4amQliOH). Специальная конструкция (по две отдельной камере в каждой зоне, 
две поворотные ручки, открывающие каждая свою камеру) делает возможным 
одновременный отбор двух проб с одного слоя без вращения корпуса пробоотборника, 
что предотвращает риск перекрестной контаминации проб.

Каждая камера пробоотборника предполагает использование индивидуальной вкладки-
лодочки, геометрия которой оптимизирована при помощи компьютерного моделирования, 
что позволило обеспечить наиболее полное заполнение и опорожнение камер 
пробоотборника. Комплект вкладок индивидуален для каждого заказа в зависимости  
от требуемого обǗёма пробы. ОбǗём вкладок может варьироваться от 0,1 до 4,0 мл с 
шагом 0,1 мл (по индивидуальному запросу) и 0,5 до 4,0 мл с шагом 0,5 мл (стандартно).

ƝробоотборнǅǇ /PWBSUPT ǁоǎтǐǌен ƾ ǁƾǐǒ моǁǅǑǅǇаǓǅяǒ

• /PWarUPT 6OP, для точечного отбора проб 

• /PWarUPT .ulUi, для многоуровневого отбора проб 

Пробоотборник «Новартос» изготовлен из нержавеющей стали "*4* 31� и имеет шкалу 
глубины с лазерной гравировкой для точного определения глубины отбора.

 ` Ɲортатǅƾнǘǆ ǌробоотборнǅǇ ǁля ǌороǕǇоƾ ǅ ƿранǐл 1PXEFS1SPPG
Пробоотборник, предназначенный для работы с порошкообразными и гранулированными 
материалами, позволяет с легкостью отбирать многоуровневые пробы насыпных товаров 
1PXder1rPPG с пикообразной трубкой при горизонтальном использовании (отбор проб  
из мешков), с пикообразной трубкой при вертикальном использовании (отбор проб 
из открытых контейнеров o бочек, баков или биг-бэгов).

• Многоцелевое применение

• Нержавеющая сталь 74" (1.4404)

• Поставляется в комплекте с мотором, устройством для ускоренного заряда,  
2 аккумуляторами, светодиодным светом, зажимом для пакетов и щеткой для очистки

• Другие спиральные винты в качестве аксессуаров

Ɲрǅмененǅе

• Для того чтобы произвести отбор пробы, необходимо ввести просекатель с 
вращающимся винтом в мешок�контейнер

• При этом порошок или гранулят немедленно начинает поступать через полость 
пикообразной трубки непосредственно в пакет или бутыль для образца, находящиеся  
у выпускного отверстия пикообразной трубки

• Избыток образца, оставшийся в пикообразной трубке, возвращают обратно в мешок, 
изменив направление вращения винта

ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾǍǂǄƼǊǅǜ�ǉǉ ƝǅǇǋǋƽǍƼǄǊƼǜ�
ǏǍǐƽǇƼ
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 ` ƟтаǇанǘ
Боросиликатное стекло. Градуированные, с носиком. ОбǗемы от 5 до 20000 мл. Ə упаковке 
10 штук

ОƽǗǂǉ�ǉǈ СǏƼǇƼǊ�ǊǅǄǇǅǆ СǏƼǇƼǊ�ƾǘǎǋǇǅǆ
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� 4 штуки в упаковке, �� � штук в упаковке, ��� 2 штуке в упаковке, ��� поштучно.

 ` Ƙолбǘ ƫрленмеǆера
Боросиликатное стекло. Градуированные, ОбǗемы от 25 до 20000 мл Ə упаковке 10 штук.

ОƽǗǂǉ�ǉǈ ơǄǇǋƿǋǍǈǘǂ�Ǉǋǈƽǘ ƦǅǍǋǇǋƿǋǍǈǘǂ�Ǉǋǈƽǘ
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ƟтеǇляннǘе бǐтǘлǅ
 ` Ǝǐтǘлǅ ǎ ƾǅнтоƾоǆ ǇрǘǕǇоǆ

Ɵƾетлое ǎтеǇло

Боросиликатное стекло. Ƣлаконы градуированные с винтовой крышкой, резьба %*/ *40 
479�, со сливным кольцом. Автоклавируемые до 140  С.  Ə упаковке 10 штук (бутыли 3�00 
мл o 4 штуки, 5000 мл o � штук, 10000 и 20000  поштучно)
ОƽǗǝǉ�ǉǈ РǂǄǙƽƼ ƒǅƼǉǂǏǍ�ǋǎǊǋƾƼǊǅǜ�ǉǉ ƏǘǎǋǏƼ�ǉǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� (-�� �� �� �����ƚ���

��� (-�� �� ��� �����ƚ����

��� (-�� �� ��� �����ƚ����

��� (-�� �� ��� �����ƚ����

���� (-�� ��� ��� �����ƚ�����

���� (-�� ��� ��� �����ƚ�����

���� (-�� ��� ��� �����ƚ�����

���� (-�� ��� ��� �����ƚ�����

����� (-�� ��� ��� �����ƚ������

����� (-�� ��� ��� �����ƚ������

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



Ɯтбор ǅ ǒраненǅе ǌроб ǅ реаƿентоƾ

��ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

®

Ơǝмное ǎтеǇло

Известково-натриевое стекло. Əинтовая крышка ПП с предохранительным кольцом из ПЭНП.  
Квадратная форма позволяет экономить место на столе или в шкафу. Бутыли поставляются 
без покрытия (стандартные) и с этиленакриловым покрытием, которое снижает опасность 
разлетания осколков при разбивании флакона. Максимальная рабочая температура бутылей 
с покрытием �0 С. Для сохранения целостности полимерного покрытия не рекомендуется 
мыть бутыли при температуре выше �0 С. Поставляются поштучно.

ОƽǗǝǉ�ǉǈ РǂǄǙƽƼ ƦǅǍǅǊƼ�ǉǉ ƏǘǎǋǏƼ�ǉǉ С�ǌǋǇǍǘǏǅǂǉ 
ǇƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƎǂǄ�ǌǋǇǍǘǏǅǜ 
ǇƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� (- �� �� ��� ������ ���� ��

��� (- �� �� ��� ������ ���� ��

��� (- �� �� ��� ������ ���� ��

���� (- �� �� ��� ������ ���� ��

����� (- �� ��� ��� ������ ���� ��

� Ƥилиндрическая форма

ƚерная ǌоǎǐǁа 
Сертификат соответствия и сертификат качества (паспорт изготовителя) на партию 
товара в каждой упаковке. Дополнительно можно заказать индивидуальный сертификат 
на единицу товара, сертификат 641 и сертификат калибровки %"LL4. 

 ` Ɛраǁǐǅроƾаннǘе ǌǅǌетǇǅ
Известково-натриевое стекло. Класс точности "4, #. Тип 1 o частичный слив, ноль сверху, 
тип 2 o полный слив, номинальный обǗем сверху, тип 3 o полный слив, ноль сверху. 
ơпаковка кратно � штукам. ОбǗем от 0,1 до 50 мл.

ОƽǗǂǉ�ǉǈ ƤǂǊƼ�ǁǂǈǂǊǅǜ ƝǍǂǁǂǈ�
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��- в дополнение к диапазону по *40, без сертификата соответствия

 ` ƝǅǌетǇа ǎ раǎǕǅренǅем 	ǌǅǌетǇа ƚора

Известково-натриевое стекло. Класс точности "4, #. Одна, две отметки. ơпаковка кратно � 
штукам. ОбǗем от 0,5 до 100 мл. Пипетки Мора 0,5 мл, 1 мл форма прямая.

ƘǈƼǎǎ�"4 ƘǈƼǎǎ�#
ОƽǗǂǉ�ǉǈ ƝǍǂǁǂǈ�ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǅ�

��ǉǈ
ǇƼǏ��ǊǋǉǂǍ ƝǍǂǁǂǈ�ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǅ�

��ǉǈ
ǇƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� ���� ����� ���� �����

� ���� ����� ���� �����

� ���� ����� ���� �����

�� ���� ����� � �

3 ���� ����� ���� �����

4 ���� ����� � �

5 ���� ����� ���� �����

� ���� ����� � �

� ���� ����� � �

8 ��� ����� � �

� ��� ����� � �

�� ��� ����� ��� �����

�� ��� ����� ��� �����

�� ��� ����� ��� �����

�� ��� ����� ��� �����

�� ��� ����� � �

�� ��� ����� � �

�� ��� ����� ��� �����

��� ��� ����� ��� �����

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƚернǘе Ǉолбǘ
Боросиликатное стекло (#PrP 3.3). #-"6#3"/% -  класс точности ", основные деления 
шкалы  и надписи нанесены высококонтрастной синей эмалью в виде колец, определение 
обǗема по нижней точке мениска Класс точности ", #. Темное�светлое стекло. Пробка 
полипропиленовая�стеклянная. ОбǗем от 5 до 10000 мл.

ОƽǗǂǉ�ǉǈ ƝǍǂǁǂǈ�ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǅ�
��ǉǈ

РƼǄǉǂǍ�ƿǋǍǈƼ ƘǈƼǎǎ�"�ǎǋ�ǎǏǂǇǈǜǊǊǋǆ�ǌǍǋƽǇǋǆ�ǇƼǏ��ǊǋǉǂǍ

СƾǂǏǈǋǂ�ǎǏǂǇǈǋ ТǂǉǊǋǂ�ǎǏǂǇǈǋ

5W ��� ����� ����� �����

��8 ��� ����� ����� �����

�� ��� ����� ����� �����

��8 ��� ����� ����� �

�� ��� ����� ����� �����

��8 ��� ����� ����� �

�� ��� ����� ����� �����

��8 ��� ����� ����� �����

��� ��� ����� ����� �����

���8 ��� ����� ����� �

��� ��� ����� ����� �����

��� ��� ����� ����� �����

��� ��� ����� ����� �����

���� �� ����� ����� �����

����8 ��� ����� ������ �

���� ��� ����� ����� �

���� ��� 34/35 ����� �

����� ��� ����� ������ �

 ` Ɛраǁǐǅроƾаннǘе Ǔǅлǅнǁрǘ
Боросиликатное стекло (#PrP 3.3). #-"6#3"/% -  класс точности ", основные деления 
шкалы  и надписи нанесены высококонтрастной синей эмалью в виде колец, определение 
обǗема по нижней точке мениска. 4*-#&3#3"/% o класс точности #, короткие деления 
шкалы и надписи нанесены высококонтрастной белой эмалью, определение обǗема 
по нижней точке мениска. 4*-#&3#3"/% &5&3/" o класс точности #, деления и надписи 
нанесены коричневой эмалью, устойчивы к агрессивным способом чистки, определение 
обǗема по нижней точке мениска. Əысокие�низкие. ОбǗем от 5 до 2000 мл.

ОƽǗǂǉ�ǉǈ ƤǂǊƼ�
ǁǂǈǂǊǅǜ�ǉǈ

#-"6#3"/%�ƾǘǎǋǇǅǂ 4*-#&3#3"/%�ƾǘǎǋǇǅǂ 4*-#&3#3"/%�&5&3/"�
ǊǅǄǇǅǂ

ƝǍǂǁǂǈ�
ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǅ�
��ǉǈ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ ƝǍǂǁǂǈ�
ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǅ�
��ǉǈ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ ƝǍǂǁǂǈ�
ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǅ�
��ǉǈ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

5 �� ��� ����� ��� ������ � �

�� �� �� ����� ��� ����� �� �����

�� �� ��� ����� �� ����� �� �����

�� � �� ����� �� ����� � �����

��� � �� ����� �� ����� � �����

��� � �� ����� �� ����� � �����

��� 5 �� ����� 4 ����� 5 �����

���� �� 5 ����� 8 ����� �� �����

���� �� �� ����� �� ����� �� �����

�- 4*-#&3#3"/% &5&3/"
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ƝлаǎтǅǇоƾǘе бǐтǘлǅ ǅ Ǉонтеǆнерǘ
Пластиковые бутыли и контейнеры являются очень удобным и экономичным решением 
для хранения и транспортировки проб и реактивов, а широкий ассортимент этой 
продукции позволяет применять ее в лабораториях различного профиля.

 ` Ƙƾаǁратнǘе ǕǅроǇоƿорлǘе бǐтǘлǅ ǎ ƾǅнтоƾоǆ ǇрǘǕǇоǆ ǅǄ Ɲƫ 
ǅ ǐǌлотненǅем
ОƽǗǝǉ�ǉǈ РƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ОǌǅǎƼǊǅǂ ƒǅƼǉǂǏǍ�ƿǋǍǈƼ�

ǉǉ
Ƙǋǈ�ƾǋ
ǕǏ��ƾǾǐǌƼǇ�

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� �� Y �� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ Ǉраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

�� ��� -$���"���

��� ��� Y �� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ Ǉраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ 
ƿраǁǐǅроƾанная

�� ��� -$������

��� ��� Y �� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ Ǉраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ 
ƿраǁǐǅроƾанная

58 ��� -$������

���� ��� Y �� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ Ǉраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ 
ƿраǁǐǅроƾанная

58 �� -$�������

���� ��� Y �� Y ���
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ Ǉраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ 
ƿраǁǐǅроƾанная

58 �� -$�������

���� ��� Y ��� Y ���

ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ белоǆ ǇрǘǕǇоǆ 
ƿраǁǐǅроƾанная  
ǎ рǐǔǇоǆ ǁля ǌереноǎǇǅ

�� 35 -$����"���

���� ��� Y ��� Y ���

ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎ Ǉраǎноǆ  ǇрǘǕǇоǆ 
ƿраǁǐǅроƾанная ǎ 
рǐǔǇоǆ ǁля ǌереноǎǇǅ

�� �� '�������

 ` Ƙрǐƿлǘе ǕǅроǇоƿорлǘе бǐтǘлǅ ǅǄ Ɲƫ ǎ ƾǅнтоƾоǆ ǇрǘǕǇоǆ 
ǅǄ Ɲƫ ǅ ǐǌлотненǅем
ОƽǗǝǉ�ǉǈ РƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ОǌǅǎƼǊǅǂ ƒǅƼǉǂǏǍ�

ƿǋǍǈƼǾǉǉ
Ƙǋǈ�ƾǋ
ǕǏ��ƾǾǐǌƼǇ�

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� �� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

�� ��� -3��"���

��� �� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

�� 335 -3������

��� ��� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

�� ��� -3���"���

��� ��� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

�� ��� -3������

��� ��� Y ��
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

58 ��� -3������

���� ��� Y ���
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

58 �� -3�������

���� ��� Y ���
ƝолǐǌроǄраǔная 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

�� �� -3�������

 ` Ƙонтеǆнерǘ ǓǅлǅнǁрǅǔеǎǇǅе ǅǄ ƝƝ ǎ ƾǅнтоƾоǆ ǇрǘǕǇоǆ ǅǄ Ɲƫ
ОƽǗǝǉ�ǉǈ НǾ¦ǾƾǊǐǏǍ����ǉǉ ОǌǅǎƼǊǅǂ Ƙǋǈ�ƾǋ�ǕǏ��ƾǾǐǌƼǇ� ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

�� �� Y ��
ƝроǄраǔнǘǆ 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

���� 	�� Y ���
 51��$����

�� �� Y ��
ƝроǄраǔнǘǆ 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

��� 51��$����

��� �� Y ��
ƝроǄраǔнǘǆ 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

��� 51��$����

��� ��� Y ��
ƝроǄраǔнǘǆ 
ǎǾǇраǎноǆ ǇрǘǕǇоǆ

��� 51��$����

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



��

Ɯтбор ǅ ǒраненǅе ǌроб ǅ реаƿентоƾ

www.millab.ru

 ` ƘонǅǔеǎǇǅе Ǉонтеǆнерǘ ǅǄ ƝƝ ƿраǁǐǅроƾаннǘе 
ǎǾǄаǖǝлǇǅƾаǛǖеǆǎя ǇрǘǕǇоǆ ǅǄ Ɲƫ
ОƽǗǝǉ�ǉǈ HuƾǊǐǏǍ����ǉǉ ОǌǅǎƼǊǅǂ Ƙǋǈ�ƾǋ� ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� �� ¦ ��
ƝроǄраǔнǘǆ ǄаǇрǘтǘǆ 
ǌроǄраǔноǆ ǇрǘǕǇоǆ

��� ƞƟ���"���

��� ��� ¦ ��
ƝроǄраǔнǘǆ ǄаǇрǘтǘǆ 
ǌроǄраǔноǆ ǇрǘǕǇоǆ

��� ƞƟ���o��

���� ��� ¦ ���
ƝроǄраǔнǘǆ ǄаǇрǘтǘǆ 
ǌроǄраǔноǆ ǇрǘǕǇоǆ

��� ƞƟ����o��

 ` Ǝǐтǘль алǛмǅнǅеƾая ǁля ǒраненǅя ǅ транǎǌортǅроƾǇǅ
Прекрасно подходят для хранения, транспортировки и поставки материалов и образцов 
для сравнения в условиях, исключающих попадание посторонних веществ. Кроме того, 
они опорожняются полностью, не имеют запаха, непроницаемы для света, устойчивы к 
коррозии.

• Изготовлены из чистого алюминия (материал "- 99,5)

• С оригинальной навинчивающейся крышкой из ПП с внутренним алюминиевым уплотнением

• Сертифицированы для жидкостей согласно требованиям ООН (для �0o5�00 мл)

ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƒǅƼǉǂǏǍ�ǉǉ ƏǘǎǋǏƼ�ǎ�ǇǍǘǕǇǋǆ�ǉǉ ƘƼǏ�ǊǋǉǂǍ

38 35 �� ���������

�� �� 88 ���������

��� �� �� ���������

��� �� ��� ���������

��� �� ��� ���������

���� 88 ���

���� ��� ���

���� ��� ��� ���������

 ` ƓрǕǅ ǌолǅмернǘе ǁля моǆǇǅ ǌоǎǐǁǘ
Стандартные ерши для лабораторных целей. Изготовлены из высококачественной 
щетины, устойчивы к большинству химических реагентов.

Тǅǌ ƒǈǅǊƼ�ǉǉ Ø �ǉǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

Л��� ��� �� �������

Л��� ��� �� �������

Л��� ��� �� �������
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ƝǋǁƿǋǏǋƾǇƼ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ�ǅ�ǍǂƼƿǂǊǏǋƾ��
ǁǈǜ�ǒǍǋǉƼǏǋƿǍƼǑǅǅ

ƢǅльтраǓǅя ǌробǘ
Для фильтрации пробы оптимальным решением является использование одноразовых 
фильтрационных насадок на шприцы. Насадки представляют собой пластиковый корпус, 
куда помещен мембранный фильтр разного материала и размера пор, в соответствии 
с Əашей задачей.  

Альтернативной одноразовым шприцевым насадкам являются простые в использовании 
одноразовые поршневые фильтры 4eQara, которые состоят из полипропиленовой виалы, 
фильтра и крышки с септой. Быстрые и легкие в использовании. 

Так же дополнительным решением является использование мембранного фильтра 
с многоразовым фильтродержателем, работающим под давлением.

ƟǐǖеǎтƾǐǛт ǁƾа оǎноƾнǘǒ тǅǌа раǄмероƾ ǌор

0,2 �m — тонкая очистка.

0,45 �m — классический аналитический стандарт.

 ` ƦǌрǅǓеƾǘе наǎаǁǇǅ (74
(74 -iGe 4DieODeT предлагает широкий ассортимент одноразовых шприцевых фильтров, 
разработанных для быстрой и эффективной фильтрации водных и органических 
растворов. Ʀприцевые насадки применяются в фармацевтических, биотехнологических, 
экологических лабораториях, на производствах продуктов питания и напитков.

ƒƾа тǅǌа ǕǌрǅǓеƾǘǒ наǎаǁоǇ

"CMVP� 
корпус склеенный, максимально рабочее давление o 5 бар �  
диаметр мембран o 13 мм и 25 мм�  
стерильное�нестерильное исполнение.

Cameo: 
корпус термически запаянный,  
максимально рабочее давление o 9 бар�  
диаметр мембран o 17 мм и 30 мм�  
нестерильное исполнение.

 ` ƚембранǘ
Ацетат целлюлозы ($") o гидрофильная мембрана с низкой связываемость с белками. 
Отлично подходит для фильтрации водных растворов белков, культуральных сред, 
биологических жидкостей и других растворов, где важно максимальное сохранение белков.

Нейлон (/:) o гидрофильная мембрана. Идеально подходит для задач общей фильтрации. 
Əысокопрочная, устойчива ко многим органическим растворителям. Обладает низкой 
выщелачиваемостью. Əысокая емкость связывания с белками.

Полиэфирсульфон (1&4) o гидрофильная мембрана. Разработана для удаления включений 
при общей фильтрации. Низкая связываемость с белками и фармацевтическими 
препаратами. Обладает высокой механической прочностью.

Полиэфирсульфон несимметричный ("TZmmeUriD 1&4) o гидрофильная мембрана с 
низкой связываемостью с белками и фармацевтическими препаратами. Низкий уровень 
выщелачивания ионов и металлов обеспечивает идеальные условия для подготовки 
пробы для ионной хроматографии и ИСП-МС.

Смешанные эфиры целлюлозы (.$&) o гидрофильная мембрана. Предназначена для 
очистки водных растворов. Позволяет проводить быструю фильтрацию, поддерживая 
высокую скорость потока. Обладает высокой способностью к связыванию белков.

 Поливинилиденфторид (ПƏДƢ�17%') o гидрофильная мембрана. Идеальный выбор при 
стерилизующей фильтрации и очистки биологических образцов. Поддерживает высокую 
скорость потока. Низкая выщелачиваемость. Əысокая химическая устойчивость. Очень 
низкая связываемость с белками.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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Политетрафторэтилен (ПТƢЭ�15'&) o гидрофобная мембрана. Подходит для фильтрации 
концентрированных кислот и других агрессивных жидкостей, разделения фаз, фильтрации 
газов, отбора образцов аэрозолей. ƣимически и биологически инертна. Əозможно 
фильтровать горячие растворы.

Гидрофильный политетрафторэтилен (15'& )1) o гидрофильная мембрана. Обладаем 
низкой связываемостью с белками и фармацевтическими препаратами. Əысокая 
химическая устойчивость и низкая выщелачиваемость. Идеальная мембрана для 
пробоподготовки перед ƏЭƔƣ, ионной хроматографией и масс-спектрометрией.

Стекловолокно ((') o гидрофильный материал. Используется в качестве префильтра для 
увеличения срока службы мембраны. Подходит для фильтрования как водных растворов, 
так и органических растворителей. 

Регенерированная целлюлоза (3&) o гидрофильная мембрана. ơстойчива ко многим 
растворителям, в.т. для ƏЭƔƣ. Очень низкая связываемость с белками.

Полипропилен (11) o совместимость с широким перечнем водных растворов 
и органических растворителей. Низкий уровень выщелачиваемости и связываемости 
позволяет использовать эту мембрану для высокочувствительной ионной 
хроматографии.

 ` ƦǌрǅǓеƾǘе наǎаǁǇǅ "CMVP

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǉǂǉƽǍƼǊǘ

МƼǏǂǍǅƼǈ�ǉǂǉƽǍƼǊǘ

АǓǂǏƼǏ�ǓǂǈǈǛǈǋǄǘ�	$"
 НǂǆǈǋǊ�	/:
 ƝТƢƫ�	15'&


РƼǄǉǂǍ�ǌǋǍ

��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм

�� мм
'+13"/$$ 
"002%%01

'+13"/$-
$"004'%01

'+13#/1/:-
002"%01

'+13#/1/:-
004"%01

'+13#-
/115002"%01

'+13#-
/115004"%01

�� мм
'+25"/$-
$"002% %01

'+25"/$-
$"004'%01

'+25#/1/:-
002"%01

'+25#/1/:-
004"%01

'+25#-
/115002"%01

'+25#-
/115004"%01

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǉǂǉƽǍƼǊǘ

ƫǑǅǍǘ�ǓǂǈǈǛǈǋǄǘ�	.$&
 РǂƿǂǊǂǍǅǍǋƾƼǊǊƼǜ�ǓǂǈǈǛǈǋǄƼ�	3&
 ƝƏƒƢ�	17%'


РƼǄǉǂǍ�ǌǋǍ

���мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм

�� мм
'+13#/$/-
$002"%01

'+13#/$/-
$004"%01

'+13#/13-
$002"%01

'+13#/13-
$004"%01

'+13#/11-
7002"%01

'+13#/11-
7004"%01

�� мм
'+25#/$/-
$002"%01

'+25#/$/-
$004"%01

'+25#/13-
$002"%01

'+25#/13-
$004"%01

'+25#/11-
7002"%01

'+25#/11-
7004"%01

 ` ƦǌрǅǓеƾǘе наǎаǁǇǅ $BNFP

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǉǂǉƽǍƼǊǘ

МƼǏǂǍǅƼǈ�ǉǂǉƽǍƼǊǘ

АǓǂǏƼǏ�ǓǂǈǈǛǈǋǄǘ�	$"
 НǂǆǈǋǊ�	/:
 ƝТƢƫ�	15'&


РƼǄǉǂǍ�ǌǋǍ

��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм

�� мм 1225�17 1225�20 122474� 1224753 12247�0 12247�7

�� мм 1213�41 121477� 1224104 1224112 1224143 1224150

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǉǂǉƽǍƼǊǘ

НǂǆǈǋǊ�D�ǌǍǂǑǅǈǙǏǍǋǉ��
	('�/:
 ƝТƢƫ�D�ǌǍǂǑǅǈǙǏǍǋǉ�	('�15'&
 ƝƏƒƢ�	17%'


РƼǄǉǂǍ�ǌǋǍ

���мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм ��� мǇм

�� мм 12247�� 1224773 1224794 1224�01 3049952 3023135

�� мм 1224127 1224135 1224157 12241�4 303�551 302052�
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 ` ƝорǕнеƾǘе Ǒǅльтрǘ 4FQBSB
Отличная альтернативная и бюджетная замена шприцевой фильтрации при 
пробоподготовке жидкой фазы: просто заполните вторичную пробирку Əашим образцом 
и нажмите. Образец успешно пройдет очистку через фильтр в первичной пробирке..

Ɵƾоǆǎтƾа ǅ ǌреǅмǐǖеǎтƾа

• Быстрая пробоподготовка

• Минимальная потеря пробы

• Септа с прорезью гарантирует быстрый и чистый перенос пробы

• Совместимы с большинством стандартных автосамплеров

• Размеры: высота 33 мм, диаметр 12 мм

• Материал: полипропилен, септа: ПТƢЭ и силикон

• ОбǗем заполнения: 4� мл

• Производительность фильтрации: 0,45 мл

• Максимальная рабочая температура: 50  С

МƼǏǂǍǅƼǈ�ǉǂǉƽǍƼǊǘ РƼǄǉǂǍ�ǌǋǍ

����ǉǇǉ ����ǉǇǉ

ƝƠƢƫ 	15'&
 .7��"/115���5$�� .7��"/115���$$��

ƞеƿенерǅроƾанная ǓеллǛлоǄа 	3&
 .7��"/13$���($�� .7��"/13$���-$��

ƛеǆлон 	/:
 .7��"/1/:���#$�� .7��"/1/:���6$��

ƝƏƒƢ 	17%'
 .7��"/117���'$�� .7��"/117���*$��

ƝолǅǚǑǅрǎǐльǑон 	1&4
 .7��"/114���&$�� .7��"/114���8$��

 ` ƚембраннǘе Ǒǅльтрǘ
Компания (74 производит широкий ассортимент мембранных фильтров. Ƣильтры 
характеризуются высокой пористостью и прекрасными фильтрационными качествами.

Ɯǎноƾнǘе ǁǅаметрǘ ǌор

0,1 мкм, 0,22 мкм, 0,45 мкм, 0,� мкм, 1 мкм, 3 мкм, 5 мкм, � мкм.

Стерильные фильтры упакованы индивидуально, нестерильные фильтры в упаковке 
разделены прокладками.

Ɯǎноƾнǘе тǅǌǘ мембран�

Смешанные эфиры целлюлозы (.$&) o гидрофильная мембрана. Предназначена для 
очистки водных растворов. Позволяет проводить быструю фильтрацию, поддерживая 
высокую скорость потока. Обладает высокой способностью к связыванию белков

Полиэфирсульфон (1&4) o гидрофильная мембрана. Разработана для удаления 
включений при общей фильтрации. Низкая связываемость с белками и 
фармацевтическими препаратами. Обладает высокой механической прочностью.

Поливинилиденфторид (ПƏДƢ�17%') o гидрофильная мембрана. Идеальный выбор при 
стерилизующей фильтрации и очистки биологических образцов. Поддерживает высокую 
скорость потока. Низкая выщелачиваемость. Əысокая химическая устойчивость. Очень 
низкая связываемость с белками.

Нейлон (/:) o гидрофильная мембрана. Идеально подходит для задач общей 
фильтрации. Əысокопрочная, устойчива ко многим органическим растворителям. 
Обладает низкой выщелачиваемостью. Əысокая емкость связывания с белками.

Гидрофильный политетрафторэтилен (15'& )1) o гидрофильная мембрана. Обладаем 
низкой связываемостью с белками и фарм препаратами. Əысокая химическая 
устойчивость и низкая выщелачиваемость. Идеальная мембрана для пробоподготовки 
перед ƏЭƔƣ, ионной хроматографией и масс-спектрометрией.

Существуют также полипропиленовые, стекловолоконные, целлюлозные префильтры 
для удаления механических примесей.

ƢǅǈǙǏǍǐǂǉǘǆ�ǍƼǎǏƾǋǍ РǂǇǋǉǂǊǁǐǂǉǘǂ�ǉǂǉƽǍƼǊǘ

Əоǁнǘе раǎтƾорǘ ������� .$& ��� мǇм �� мм

Əоǁнǘе раǎтƾорǘ ǎǌǅртǘ ������� ƝƏƒƢ ��� мǇм �� мм

ƜрƿанǅǔеǎǇǅе раǎтƾорǅтелǅ ������� 15'& ��� мǇм �� мм
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ƢǅльтраǓǅя ǌоǁƾǅǃноǆ ǑаǄǘ
Ƣильтрация подвижной фазы производится для получения чистого фона (особенно 
при аналитической хроматографии), а также для защиты хроматографических колонок 
отǾзагрязнений и повышения срока их службы. Для фильтрации подвижной фазы 
прекрасно подходят стеклянные фильтродержатели и мембранные фильтры фирмы 
.illiQPre (СƦ").

 ` ƟтеǇляннǘǆ Ǒǅльтроǁерǃатель ƾ ǎборе 99�������
ƘомǌлеǇтаǓǅя

Əоронка (300 мл), фрита, приёмная колба 1 л, пружинный зажим.

Для работы необходим вакуумный насос.

 ` ƟтеǇляннǘǆ Ǒǅльтроǁерǃатель �� мм 99�������
ƘомǌлеǇтаǓǅя

Əоронка (1000 мл), вакуумное основание и насадка (90 мм), пластина из нержавеющей 
стали, покрытая ПТƢЭ, зажим из анодированного алюминия.

Для работы необходим источник вакуума.

 ` ���меǎтная ǎǅǎтема ǑǅльтраǓǅǅ ���� 99�������
Быстрый анализ ретентата и фильтрата при одновременной вакуумной фильтрации 
12Ǿобразцов обǗёмом до 50 мл.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ

ƒǅаметр Ǒǅльтра мм �� ǅлǅ ��

Ɲлоǖаǁь ǑǅльтраǓǅǅ ǎм2 �� на Ǒǅльтр

ƚатерǅал Ǉорǌǐǎа
ƘрǘǕǇа Ǉамера ƾǅнт Ǉлаǌан � ǎтеǇлонаǌолненнǘǆ 
ǌолǅǌроǌǅлен

ƚатерǅал Ǒǅльтра ƝƠƢƫ неǆлон

Для вакуумной фильтрации небольших обǗемов и аккуратного анализа контаминации 
возможно использование аналитического фильтродержателя.

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅǆ Ǒǅльтроǁерǃатель �� мм 99�������
ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ

ƚатерǅал ƛерǃ� ǎталь

ƒǅаметр Ǒǅльтра мм 13

Ɲлоǖаǁь ǑǅльтраǓǅǅ ǎм2 0,7

ƜбǗǝм ƾоронǇǅ мл 40
РƼǄǉǂǍǘ

Əǘǎота ǎм 8,9

ƒǅаметр ǎм 3,8

ƍǇǎеǎǎǐарǘ

НƼǅǉǂǊǋƾƼǊǅǂ ƦǏ��ǐǌ� ƘƼǏ�ǰ

Ƙолба ƎǐнǄена �л 1 99�������

ƟǅлǅǇоноƾая ǌробǇа ǰ� 5 99�������

 ` Ɵǅǎтема .JMMJTPMWF 99�������
Для автоматической фильтрации буферов и растворителей, а также дегазации 
растворителей рекомендуется система .illiTPlWe.

ƘомǌлеǇтаǓǅя

Ƣильтродержатель 47 мм, приёмная колба D коническим дном 2�5 л, пружинный зажим, 
силиконовые трубки.

Ə качестве источника вакуума следует использовать химически стойкий вакуумный насос.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



ƝробоǌоǁƿотоƾǇа

32 www.millab.ru

 ` ƚембраннǘе Ǒǅльтрǘ
Компания .illiQPre (СƦА) производит широкий ассортимент мембранных фильтров 
диаметром 13, 25, 47, 90, 142, 293 мм. Данные фильтры характеризуются высокой 
пористостью и прекрасными фильтрационными качествами: минимальный «мёртвый» 
обǗём, высокая пропускная способность, разнообразная химическая совместимость 
вǾзависимости от метода и материала фильтра.

Основные диаметры пор: 0,1 мкм, 0,22 мкм, 0,45 мкм, 0,� мкм, 1 мкм, 3 мкм, 5 мкм, � мкм.

Ƣильтры упакованы либо индивидуально иǾраздельно (4-QaDL), либо индивидуально 
и в ленту для диспенсера (&;-QaDL). Нестерильные фильтры в упаковке разделены 
прокладками.

Ɯǎноƾнǘе тǅǌǘ мембран

ƚƟƓǾ— смешанные эфиры целлюлозы. Классический материал. Обладает усреднёнными 
характеристиками, неǾпредназначен для фильтрации агрессивных веществ. Ʀирокое 
распространение получил вǾмикробиологических лабораториях контроля качества.

1&4Ǿ— полиэфирсульфон. ơникальные фильтры сǾпорами вǾформе перевернутого 
усеченного конуса. Предназначены для фильтрации особо вязких биологических 
жидкостей (питательные среды, сыворотки, пюре).

%VSBQPSFǾ— поливинилиденфторид. Специальный полимер для методов, чувствительных 
кǾконцентрации белка. Самая низкая сорбция белка изǾвсех существующих мембран.

/ZMPOǾ— нейлон. Гидрофобные фильтры для агрессивной органики. ƣарактеризуются 
высокой сорбцией белка.

-$3Ǿ— гидрофильный тефлон (15'&). ơниверсальный фильтр для водных растворов 
иǾагрессивной органики. Низкая сорбция белка. ƣорошее решение для пробоподготовки 
для хроматографии.

Существуют также полипропиленовые, фиберглассовые, целлюлозные предфильтры 
дляǾудаления механических примесей.

ƢǅǈǙǏǍǐǂǉǘǆ�ǍƼǎǏƾǋǍ РǂǇǋǉǂǊǁǐǂǉǘǂ�ǉǂǉƽǍƼǊǘ

Əоǁнǘе раǎтƾорǘ
)"5'�����Ǿ.$& 	ǎмеǎь ǚǑǅроƾ ǓеллǛлоǄǘ
 
���ǾмǇм ��Ǿмм нǅǄǇое ǚǇǎтраƿǅроƾанǅе

Əоǁнǘе раǎтƾорǘ ǎǌǅртǘ
)7-1�����Ǿ%VSBQPSF 	ƿǅǁроǑǅльнǘǆ 17%'
 
���ǾмǇм ��Ǿмм

ƜрƿанǅǔеǎǇǅе раǎтƾорǅтелǅ
')61�����Ǿ'MVPSPQPSF 	ƿǅǁроǑобнǘǆ 15'&
 
��ǾмǇм ��Ǿмм 

ЛǛбǘе раǎтƾорǘ
')-$�����Ǿ-$3 	ƿǅǁроǑǅльнǘǆ 15'&
 ��ǾмǇм 
��Ǿмм

 ` Ƣǅльтрǘ ǁля ǌреǑǅльтраǓǅǅ
Используются для очистки водных растворов и растворителей, для фильтрации 
преципитатов белков и нуклеиновых кислот. Обладают самой низкой 
грязезадерживающей способностью (стекловолоконные фильтры, полипропиленовые 
префильтры), а так же, в отличие от традиционных префильтров, не содержат асбеста 
иǾстекловолокна (38 префильтры).

ƢǅǈǙǏǍǐǂǉǘǆ�ǍƼǎǏƾǋǍ РǂǇǋǉǂǊǁǐǂǉǘǂ�ǉǂǉƽǍƼǊǘ

Əоǁнǘе раǎтƾорǘ

)"5'����� .$& ��� мǇм �� мм 
	беǄ ǎǐрǑаǇтанта 5SJUPO


(181����� 1&4 ��� мǇм �� мм 
маǇǎǅмально бǘǎтрая ǑǅльтраǓǅя

ƎǅолоƿǅǔеǎǇǅе раǎтƾорǘ
)7-1����� %VSBQPSF ��� мǇм �� мм 
ǎƾяǄǘƾает ƿораǄǁо меньǕе белǇоƾ

ƜрƿанǅǔеǎǇǅе раǎтƾорǅтелǅ
')-1����� 'MVPSPQPSF 	ƝƠƢƫ
 ��� мǇм �� мм 
ǕǅроǇая ǒǅмǅǔеǎǇая ǎоƾмеǎтǅмоǎть

ЛǛбǘе раǎтƾорǘ
')-$����� -$3 	ƿǅǁроǑǅльнǘǆ ƝƠƢƫ
 ��� мǇм 
�� мм
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ƙƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǂ�ǉǂǈǙǊǅǓǘ
Ʀароƾǘе мельнǅǓǘ
Ʀаровые мельницы являются наиболее эффективными лабораторными мельницами 
дляǾбыстрого порционального измельчения проб отǾсредней доǾочень высокой твёрдости 
наǾмельчайшие частицы. Измельчение может осуществляться вǾсухой или жидкой среде. 
Доступны размольные гарнитуры из различных материалов. Мельницы можно также 
использовать для смешивания иǾгомогенизации.

 ` ƏǅбраǓǅонная мǅǇромельнǅǓа 16-7&3*4&55& �
Предназначена для тонкого измельчения лабораторных проб сухого материала 
илиǾтвёрдого материала в виде суспензии, для гомогенизации эмульсий или паст. 
Рекомендуется использовать для подготовки проб для проведения тестов по 3P)4.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ 
отǾматерǅала
 мм

5

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл �� 

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм 10

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǉолебанǅǆ раǄмольноƿо ǎтаǇана �Ǿ��� ò �Ǿ��� Ǉолебанǅǆ�мǅн ǌрǅ амǌлǅтǐǁе � ò � мм

 ` ƚельнǅǓа 16-7&3*4&55& ��
Для тонкого измельчения лабораторных образцов с малым количеством сухого вещества 
или твёрдого материала в виде суспензии. Для смешивания и гомогенизации эмульсий 
вǾмалых обǗёмах.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ 
отǾматерǅала
 мм

�

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл � 

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм 5

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǉолебанǅǆ раǄмольноƿо ǎтаǇана ��� ò �Ǿ��� Ǉолебанǅǆ�мǅн ǌрǅ амǌлǅтǐǁе � мм

 ` ƞаǄмольнǘе ǎтаǇанǘ ǅ Ǖарǘ 
Ə зависимости от природы образца, используются рабочие тела шаровых мельниц — 
стаканы и шары — из � различных материалов. Как правило, используют шары и стаканы 
изǾодинакового материала. Для увеличения скорости помола часто используют шары 
сǾбольшей плотностью.

МƼǏǂǍǅƼǈ ƝǈǋǏǊǋǎǏǙ�ƿ�ǎǉ3 РǂǇǋǉǂǊǁǐǂǉǘǆ�Ǐǅǌ�ǌǍǋƽǘ

ƍƿат 	4J02
 ��� Ɯт мяƿǇǅǒ ǌроб ǁо ǎреǁнеǆ тƾǝрǁоǎтǅ

Ɵǌеǔеннǘǆ Ǉорǐнǁ 	"M203
 3,8 ƏолоǇнǅǎтǘе ǌробǘ ǎреǁняя тƾǝрǁоǎть

ƛǅтрǅǁ Ƙремнǅя 	4J3/4
 3,1
ƍбраǄǅƾнǘе ǌробǘ ǅǄмельǔенǅе 
беǄǾǃелеǄа

ƜǇǎǅǁ ǓǅрǇонǅя 	;S02
 5,7 ƏолоǇнǅǎтǘе абраǄǅƾнǘе

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 	'F�$S�/J
 7,8 ƣрǐǌǇǅе ǌробǘ ǎреǁнеǆ тƾǝрǁоǎтǅ

ƕаǇаленная ǎталь 	'F�$S
 7,9 Ơƾǝрǁǘе ǒрǐǌǇǅе ǌробǘ

Ơƾǝрǁǘǆ ǎǌлаƾ Ǉарбǅǁа ƾольǑрама 	8$
 14,89 Ơƾǝрǁǘе абраǄǅƾнǘе ǌробǘ



Мембранные вакуумные насосы ME 1 и MC 1 
Предельный вакуум 100 мбар 12 л/мин

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�7"$66#3"/%���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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ƟǌеǓǅальнǘе мельнǅǓǘ
 ` ƚельнǅǓа�ǎтǐǌǇа 16-7&3*4&55& �

ơниверсальный прибор для измельчения образцов материалов от среднетвёрдых 
доǾмягких или хрупких (в сухой среде или в суспензии) до аналитически приемлемого 
уровня. ДляǾприготовления в лабораторных условиях паст и кремов, а также для их 
гомогенизации вǾхимической и фармацевтической сфере.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм 8

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть на ǇаǃǁǐǛ ǄаƿрǐǄǇǐ мл 190

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм �� ò ��

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн� 70

ƚатерǅал ǅǄмельǔаǛǖǅǒ ǚлементоƾ ƛерǃ� ǎталь аƿат Ǉарбǅǁ ƾольǑрама

Ɲланетарнǘе Ǖароƾǘе мельнǅǓǘ
Планетарные мельницы отличаются очень быстрым и эффективным измельчением. 
Их можно применять для различных целей. Идеально подходят для сверхтонкого 
измельчения до � 0,1 мкм. Ə зависимости от постановки задачи измельчение может 
осуществляться в сухой среде, в суспензии или в среде защитного газа. Также отлично 
подходят для смешивания и гомогенизации эмульсий и паст или для механического 
легирования при исследовании материалов.

 ` Ɲланетарная мельнǅǓа 7BSJP 16-7&3*4&55& � DMBTTJD MJOF
Напольная модель с возможностью гибкого регулирования условий измельчения: трение�
ударное воздействие. Предназначена для легирования и механической активации 
образцов. Поставляется с комплекте с программным обеспечением.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от матерǅала
 мм 10

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл 450

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм � �

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

ƥǅǎло оборотоƾ ǌланетарноƿо ǁǅǎǇа об�мǅн � ò ���

ƞаǄмольнǘе ǎтаǇанǘ мл �� �� � ¦ �� ��� ���

 ` Ɲланетарная мельнǅǓа 16-7&3*4&55& � DMBTTJD MJOF
Для порционного быстрого измельчения до коллоидного состояния твёрдых и мягких 
материалов, как сухих, так и суспензий. Смешивание и эффективная гомогенизация 
эмульсий и паст.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ƙол�ƾо раǄмольнǘǒ ǎтаǇаноƾ � 4

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм �� 10

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл ��� 900

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм � � � �

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

ƥǅǎло оборотоƾ ǌланетарноƿо ǁǅǎǇа об�мǅн �� ò ��� �� ò ���

ƞаǄмольнǘе ǎтаǇанǘ мл � ¦ �� ��� ��� � ¦ �� ��� ���

 ` Ɲланетарная мельнǅǓа 16-7&3*4&55& � DMBTTJD MJOF
Для порционного быстрого измельчения до коллоидного состояния твёрдых и мягких 
материалов, как сухих, так и суспензий. Смешивание и эффективная гомогенизация 
эмульсий и паст.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от матерǅала
 мм 10

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл 225

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм � �

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

ƥǅǎло оборотоƾ ǌланетарноƿо ǁǅǎǇа об�мǅн ��� ò ���

ƞаǄмольнǘе ǎтаǇанǘ мл � ¦ �� ��� ���
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 ` Ɲланетарная мǅǇромельнǅǓа 16-7&3*4&55& � DMBTTJD MJOF
ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от матерǅала
 мм 5

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл 40

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм 1

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

ƥǅǎло оборотоƾ ǌланетарноƿо ǁǅǎǇа об�мǅн ��� � ��� 

ƞаǄмольнǘе ǎтаǇанǘ мл �� ��

 ` Ɲланетарная мǅǇромельнǅǓа 16-7&3*4&55& � QSFNJVN MJOF
Обеспечивает высокое число оборотов и ультратонкое измельчение вплоть доǾнанодиапазона.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от матерǅала
 мм 5

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл 70

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм � ��

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя ǎǐǒая ǎреǁа � ǃǅǁǇая ǎреǁа

ƥǅǎло оборотоƾ ǌланетарноƿо ǁǅǎǇа об�мǅн ��� ò �Ǿ���

ƞаǄмольнǘе ǎтаǇанǘ мл �� �� ��

ƞеǃǐǖǅе мельнǅǓǘ
Режущие мельницы особенно хорошо подходят для измельчения мягких, среднетвёрдых, 
волокнистых или вязких материалов, в том числе пластмасс. Также они часто применяются 
при подготовке гетерогенных смесей. Ə мельницах такого рода пробы измельчаются 
резанием, тонкость при этом определяется вставным ситом.

 ` ƞеǃǐǖая мельнǅǓа 16-7&3*4&55& ��
Для измельчения материалов мягкой или средней твёрдости в сухом виде, а также 
волокнистых или содержащих целлюлозу веществ.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм �� ¦ ��

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть л�ǔ 50

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ƾǎтаƾноƿо ǎǅта
 мм ��� ò �

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн �Ǿ��� ò �Ǿ���

ƚатерǅал мелǛǖеƿо ǚлемента Ɩнǎтр� ǎталь не ǒромǅроƾанная ǎталь

 ` ơнǅƾерǎальная реǃǐǖая мельнǅǓа 16-7&3*4&55& ��
Для измельчения материалов мягкой или средней твёрдости в сухом виде, а также 
волокнистых веществ или пластмасс.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм �� ¦ ��

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть л�ǔ ��

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ƾǎтаƾноƿо ǎǅта
 мм ��� ò �

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн �Ǿ���

ƚатерǅал мелǛǖеƿо ǚлемента ƛерǃ� ǎталь ǎǌлаƾ Ǉарбǅǁа ƾольǑрама
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ƧеǇоƾǘе ǁробǅлǇǅ ǅ ǁǅǎǇоƾǘе мельнǅǓǘ
Ƨековые дробилки идеально подходят для предварительного измельчения твёрдых 
иǾочень твёрдых хрупких материалов. Проба измельчается за счёт высокого давления 
между неподвижной и подвижной дробящей плитой. 

 ` ƧеǇоƾая ǁробǅлǇа 16-7&3*4&55& �
Для периодического или непрерывного предварительного измельчения твёрдых, 
среднетвёрдых, хрупких материалов.

МǋǁǂǈǙ $MBTTJD�-JOF 1SFNJVN�-JOF

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 
	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от матерǅала
 мм 

�� ò �� �� ò ��

ƚаǇǎǅмальная ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть Ǉƿ�ǔ ��� ò ��� ��� ò ���

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мм � ò �� �� ò ��

ƚатерǅал рабоǔеƿо тела 
Ɩнǎтрǐментальная �
ǄаǇалǝнная ǎталь

Ɩнǎтрǐментальная �
ǄаǇалǝнная ǎталь

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн 308 308

 ` ƒǅǎǇоƾая ƾǅбраǓǅонная мельнǅǓа 16-7&3*4&55& �
Напольная модель для чрезвычайно быстрого измельчения твёрдых, среднетвёрдых, 
хрупких лабораторных образцов в сухой среде или в суспензии до аналитически 
приемлемого уровня.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от матерǅала
 
мм 

12

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌробǘ мл 250

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мǇм �� ò ��

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн� ��� ò �Ǿ���

ƚатерǅал ǁǅǎǇоƾ
ƣромǅроƾанная ǎталь ǄаǇалǝнная ǎталь 
Ǉарбǅǁ ƾольǑрама оǇǎǅǁ ǓǅрǇонǅя аƿат

 ` ƒǅǎǇоƾая мельнǅǓа 16-7&3*4&55& ��
Материал измельчается между двумя действующими друг на друга мелющими дисками 
с зубчатым зацеплением за счёт сил давления и среза. Она подходит для тонкого 
измельчения твёрдо-хрупких до среднетвёрдых материалов.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ $MBTTJD�-JOF 1SFNJVN�-JOF

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от 
матерǅала
 мм 

20 20

ƚаǇǎǅмальная ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть Ǉƿ�ǔ 150 150

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мм �� ò �� ��� ò ��

ƚатерǅал рабоǔеƿо тела ƛерǃ� ǎталь Ǉарбǅǁ ƾольǑрама оǇǎǅǁ ǓǅрǇонǅя

ƞоторнǘе�ǐǁарнǘе мельнǅǓǘ
Əвиду своей большой энергии измельчения ударные мельницы являются самым 
подходящим типом мельниц для любых веществ от мягкой до средней твёрдости, аǾтакже 
хрупких образцов, в том числе для пластмасс. При этом материал измельчается заǾсчёт 
ударного и отбойного действия.

 ` Ǝǘǎтроǒоǁная роторная мельнǅǓа 16-7&3*4&55& ��
Для измельчения материалов от мягких до средней твёрдости, чувствительных 
кǾтемпературе проб, к примеру, в среде жидкого азота.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм 10

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть л�ǔ 5

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ƾǎтаƾноƿо ǎǅта
 мм ��� ò �

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн� �Ǿ��� ò ��Ǿ���

ƚатерǅал ротора
ƛерǃ� ǎталь тǅтан нерǃ� ǎталь 
ǎǾǌоǇрǘтǅем ǅǄ нǅтрǅта тǅтана
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 ` Ƙреǎтоƾая ǐǁарная мельнǅǓа 16-7&3*4&55& ��
Для измельчения хрупких материалов и образцов средней твёрдости 
(не выше � поǾшкалеǾМооса).

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм 20

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть л�ǔ �� 

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ƾǎтаƾноƿо ǎǅта
 мм ��� ò ��

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн �Ǿ��� 

ƚатерǅал ǅǄмельǔаǛǖǅǒ ǚлементоƾ ƥǐƿǐн ǅлǅ нерǃ� ǎталь

Лабораторнǘе мельнǅǓǘ ǁля ǌроǎтǘǒ Ǆаǁаǔ
 ` ƍналǅтǅǔеǎǇая мельнǅǓа " ��

Для измельчения твёрдых, хрупких и неэластичных материалов с твёрдостью 
до 9 поǾшкале Мооса в сухом виде или в виде суспензии в периодическом режиме.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм� 10

ƜбǗǝм рабоǔеǆ Ǉамерǘ мл �� � ���

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн ��Ǿ���

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя Ɵǐǒая ǎреǁа � ǎǐǎǌенǄǅя

ƚатерǅал ноǃеǆ
ƛерǃ� ǎталь нерǃ� ǎталь 
ǎǾǌоǇрǘтǅем ǅǄ Ǉарбǅǁа ǒрома

 ` ơнǅƾерǎальная мельнǅǓа . ��
Для сухого перемалывания твёрдых и хрупких материалов с твёрдостью до 9 по шкале 
Мооса. Рабочая камера имеет двойные стенки и может охлаждаться проточной водой. 
ДляǾувеличения хрупкости материала можно использовать сухой лед.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƚаǇǎ� наǔальная Ǉрǐǌноǎть мм 7

ƜбǗǝм рабоǔеǆ Ǉамерǘ мл 250

ƥǅǎло оборотоƾ ротора об�мǅн ��Ǿ���

ƝроǓеǎǎ ǅǄмельǔенǅя Ɵǐǒая ǎреǁа

ƚатерǅал ноǃеǆ ƛерǃ� ǎталь Ǉарбǅǁ ƾольǑрама

 ` ƚельнǅǓа .' ��
Для перемалывания как мягких пористых, так и твёрдых, хрупких и неэластичных 
материалов с твёрдостью до � по шкале Мооса в непрерывном режиме.

НƼǎƼǁǇƼ� .'������ơǁƼǍǊƼǜ�ǌǂǍǂǉƼǈǘƾƼǛǖƼǜ .'������Рǂǃǐǖǂ�ǌǂǍǂǉƼǈǘƾƼǛǖƼǜ�

ƚаǇǎ� наǔ� Ǉрǐǌноǎть мм 10 15

Ɵтеǌень ǅǄмельǔенǅя мм
��� ò � ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ 
отǾǎменноƿо ǎǅта

��� ò � ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от 
ǎменноƿо ǎǅта

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя об�мǅн� �Ǿ��� o �Ǿ��� �Ǿ��� ò �Ǿ���

ƚатерǅал ǅǄмельǔаǛǖǅǒ 
ǚлементоƾ

ƛерǃ� ǎталь ƛерǃ� ǎталь 

Ɲеремалǘƾаемǘǆ матерǅал
Ơƾǝрǁǘе ǅ ǒрǐǌǇǅе ƾеǖеǎтƾа 
	мǅнералǘ ǎтроǆматерǅалǘ
 ǎ 
тƾǝрǁоǎтьǛ ǁо � ǌо ƚооǎǐ

Ɲорǅǎтǘе ƾеǖеǎтƾа 	бǐмаƿа 
раǎтǅтельнǘе обраǄǓǘ
 
ǌлаǎтмаǎǎǘ ƾеǖеǎтƾа ǎ нǅǄǇǅм 
ǐǁельнǘм ƾеǎом



Гомогенизатор Mixwel+

При гомогенизации   
нагрузка на педаль   
от 28 кг

Объём пробы от 80 до 400 мл

Запатентованная система 
герметизации пакета,   
не требующая    
дополнительного   
зажима

Гомогенизатор Mixwel+ — уникальный гомогенизатор с новым запатентованным режимом  
маятникого движения и с автоматизированным регулированием скорости работы гомогенизатора. 
Энергопотребление снижено на 30%, бесшумен в работе, не вибрирует, внутренняя камера  
полностью выполнена из нержавеющей стали, есть отдел для отходов.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�"XFM���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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СǐǕǅǈǙǊǘǂ�ǕǇƼǑǘ
ƟǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ǎерǅǅ &% � '% � '&%
Ʀироко используются в большинстве лабораторий и промышленных предприятий в 
различных отраслях (авиация, приборостроение, электроника, автомобилестроение), 
исследовательских институтах, химических лабораториях и др.

Запатентованная технология предварительного нагрева "15.-iOe обеспечивает низкий 
градиент и высокую стабильность поддержания температуры в сушильных шкафах 
#iOder.

Основные отличия серий

• Ʀкафы серии &% — естественная конвекция.

• Ʀкафы серии '% — принудительная конвекция.

• Ʀкафы серии '&% — принудительная конвекция, расширенные функции 
программирования.

 ` ƟǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ǎерǅǅ &% ǎ еǎтеǎтƾенноǆ ǇонƾеǇǓǅеǆ
Оптимальный вариант для несложных задач и для сушки мелкодисперсных материалов. 
Ɠстественная конвекция воздуха в рабочей камере. Регулируемая вентиляционная 
заслонка. Микропроцессорный контроллер со светодиодным дисплеем и встроенным 
таймером.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐ��ǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�	Ʀ�ǒ�Ə�ǒ�Ɛ
�ǉǉ

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��ǌǋ�
ǋƽǗǂǉǐ�ǌǍǅ��
��� $�� $

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǌǋǁǁǂǍǃƼǊǅǜ�
Ǐǂǉǌ��� $

НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

&% �� 20

от ��  $ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ���  $ 

� � � ��� ¦ ��� ¦ ��� �� �� 800

&% �� �� � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� �� 0,4 ����

&% ��� 114 � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 2,0 0,4 ����

&% ��� ��� � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 2,0 �� ����

&% ��� 400 � � �� ���� ¦ ��� ¦ ��� �� �� ����

&% ��� ��� � � �� ��� ǒ ���� ǒ ��� �� 0,8 4000

 ` ƟǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ǎерǅǆ '% � '&% ǎ ǌрǅнǐǁǅтельноǆ 
ǇонƾеǇǓǅеǆ
Сушильные шкафы серий '% и '&% незаменимы, когда важно провести сушку и 
стерилизацию в минимальные сроки. Низкий градиент температуры, быстрый нагрев и 
вентилятор особой конструкции позволяют шкафам серий '% и '&% значительно экономить 
Əаше время. Ʀкафы серии '&% имеют более широкие функции программирования рабочих 
режимов и возможность регулировки скорости вращения вентилятора..

МǋǁǂǈǙ� ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ���
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐ��
ǏǍǂǊǊǂǆ�ǇƼǉǂǍǘ�
	Ʀ�ǒ�Ə�ǒ�Ɛ
�ǉǉ

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��ǌǋ�
ǋƽǗǂǉǐ�ǌǍǅ��
���� $�� $

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��� $

НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

'% �� 20

от �� $ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ��� $

� � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 2,2 �� 800

'% �� 
'&% �� 

�� � � � ��� Y ��� Y ���
��
1,4

�� 1100

'% ��� 
'&% ���

��� � � � ��� ¦ ��� ¦ ���
��
1,2

�� ����

'% ���
'&% ���

��� � � � ��� ǒ ��� ǒ ���
1,9
��

�� ����

'&% ��� 400 � � �� ���� ǒ ��� ǒ ��� �� �� ����

'&% ��� ��� � � �� ���� ǒ ���� ǒ ��� 2,0 �� ����

Опции и аксессуары для &%, '%, '&%:

• Порты доступа диаметром 10, 30, 50 и 100 мм.

• Окно в двери с внутренней подсветкой.

• Звуковой сигнал о превышении температуры.

• Полки перфорированные, хромированные и из нержавеющей стали.

• ƣимически стойкий уплотнитель для двери

• Программное обеспечение "15-$0.�

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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��ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` ƚноƿоǑǐнǇǓǅональнǘе ǎǐǕǅльнǘе Ǉамерǘ ǎерǅǅ '1 � ƚ
Серии '1�. предназначены для сложных испытаний и отличаются особой 
эффективностью, благодаря расширенным возможностям программирования. 

Микропроцессорный программируемый контроллер с ƔК-дисплеем позволяет легко 
задавать различные режимы термообработки с большим количеством шагов (серия 
'1 до 20 шагов, серия М до 500 шагов). Мощный вентилятор с цифровым управлением 
обеспечивает эффективную и воспроизводимую сушку больших обǗёмов продукции 
с высоким содержанием влаги. Программное обеспечение "15-$0.� обеспечивает 
возможность управления процессами с персонального компьютера.

МǋǁǂǈǙ� ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐ��ǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�	Ʀ�ǒ�Ə�ǒ�Ɛ
�ǉǉ

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��ǌǋ�
ǋƽǗǂǉǐ�ǌǍǅ��
��� $�� $

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��� $

НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

'1 ��
ƚ ��

��

от ��  $ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ���  $

��� ���ǒ���ǒ���
2,0
��

�� 1000

'1 ���
ƚ ���

��� ��� ���ǒ���ǒ���
1,8
��

�� 2000

'1 ���
ƚ ���

240 ��� ���ǒ���ǒ���
2,0
��

�� ����

'1 ���
ƚ ���

400 ���� ����ǒ���ǒ���
��
��

�� ����

'1 ���
ƚ ���

��� ���� ����ǒ����ǒ���
2,0
1,9

�� ����

Опции и аксессуары для '1 � .

• Порты доступа диаметром 10, 30, 50 и 100 мм.

• Окно в двери с внутренней подсветкой.

• ơсиленные полки для тяжелых образцов.

• Звуковой сигнал о превышении температуры.

• Əоздушный )&1"-фильтр

• Программное обеспечение "15-$0.�

 ` ƎеǄоǌаǎнǘе ǎǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ǎерǅǅ '%-

Для работы с материалами, содержащими растворители

Ʀкафы серии '%- в первую очередь востребованы лакокрасочными предприятиями 
и автомобильными заводами для сушки красок и лаков. Əысокая интенсивность 
воздухообмена, а также электронный мониторинг поступления свежего воздуха 
позволяет максимально обезопасить процесс работы с легковоспламеняющимися 
растворителями. ơникальная концепция безопасности автоматически отключает 
аппарат при сбое в подаче свежего воздуха. Симметричный воздушный поток с 
заданной скоростью воздухообмена обеспечивает воспроизводимые результаты. 
Сменный фильтр защищает внутреннюю камеру от проникновения пыли, что создает 
идеальную среду для сушки окрашенных поверхностей.

МǋǁǂǈǙ� ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐ��
ǏǍǂǊǊǂǆ�ǇƼǉǂǍǘ�
	Ʀ�ǒ�Ə�ǒ�Ɛ
�ǉǉ

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��ǌǋ�
ǋƽǗǂǉǐ�ǌǍǅ��
��� $�� $

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��ǌǍǅ��
Ǐǂǉǌ������ $�
�� $

НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

'%- ��� ���

от ��  Ɵ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ���  Ɵ

� � � ��� ǒ ��� ǒ ��� �� 0,8 2900

Опции и аксессуары для '%-115

• Дополнительный гибкий датчик температуры 1U 100 для точного измерения температуры

• образцов, с цифровым дисплеем.

• Сменный фильтр свежего воздуха (класс '��&6� — пылевой фильтр для частиц

• от 1 до 10 мкм).

• Силиконовая прокладка для двери, стойкая к высоким рабочим температурам свыше 200  $.

• Əыдвижная секция в двери для удобного наблюдения за процессом сушки образцов

• Программное обеспечение "15-$0.�
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ƏǘǎоǇотемǌератǐрнǘе ǎǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ 
ǎǾǓǅрǇǐляǓǅеǆ ƾоǄǁǐǒа
Əысокотемпературные шкафы с горизонтальной циркуляцией воздуха обеспечивают 
очень хорошее распределение температуры. Благодаря прочному промышленному 
исполнению они могут применяться для множества термических процессов, например, для 
старения, предварительного нагрева, сушки, упрочнения, отжига и закалки.

• Т-макс от 450  С до �50  С в зависимости от модели.

• ОбǗём от 15 до 5�0 л.

• Əнутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, благодаря чему обеспечивается 
дополнительная коррозионная стойкость.

• Использование выдвижных поддонов позволяет производить загрузку на несколько 
уровней.

• Əозможно исполнение пространства шкафа для использования в особо чистых 
помещениях..

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�ǇƏǏ
Ǖ ƿ ƾ

/����� )" ��� ��� ��� ��� �� ��

/����� 	�� ��
 )" ��� 	��� ���
 290 420 ��� �� �� � �� � ��

/����� 	�� ��
 )" ��� 	��� ���
 ��� ��� ��� �� �� � �� � ��

/������ 	�� ��
 )" ��� 	��� ���
 ��� ��� ��� 120 �� � ��� � ���

/������ 	�� ��
 )" ��� 	��� ���
 ��� ��� ��� ��� ��� � ��� � ���

/������ 	�� ��
 )" ��� 	��� ���
 ��� 1000 ��� ��� ��� � ��� � ���

ƟǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ обǗǝмом ǁо ���� л
Сушильные шкафы серии 53 выполнены в виде настольных (до 240 л) и напольных (450, 
1050 л) моделей. Принудительная циркуляция воздуха в сушильном шкафу позволяет 
поддерживать высокую температурную однородность и способствует интенсификации 
сушки. Ʀкафы серии 53 могут быть использованы для различных лабораторных задач, 
связанных с сушкой, стерилизацией, хранением при высокой температуре и других 
процессов.

• Минимальная температура на 5  С выше температуры окружающей среды.

• Максимальная температура 300  С.

• Плавная регулировка поступающего воздуха.

• Камера из нержавеющей стали, устойчивость к коррозии, лёгкая чистка.

• Загрузка на нескольких уровнях, сǗёмные полки.

• Большая широко открывающаяся дверца.

• Модель 53 1050: двустворчатая дверца, транспортировочные ролики с возможностью 
блокировки.

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�ǇƏǏ
Ǖ ƿ ƾ

53 �� ��� ��� ��� ��� �� ��

TR 120 ��� ��� ��� ��� 120 ��

TR 240 ��� ��� ��� ��� 240 ��

53 ��� ��� ��� ��� 1100 ��� ��

53 ���� ��� 1200 ��� 1400 ���� ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƟǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ǎ больǕǅм обǗǝмом Ǉамерǘ
Камерные сушильные шкафы серии ,53 используются для сложных процессов сушки 
иǾтермической обработки изделий большого веса и габаритов при температурах до 2�0  $. 
Əысокоэффективная циркуляция воздуха обеспечивает оптимальную однородность 
температуры в полезном пространстве камеры. Ʀирокий диапазон дополнительных 
принадлежностей позволяет адаптировать сушильный шкаф под любые специфические 
требования процесса. При использовании в процессе горючих материалов применяется 
исполнение сушильного шкафа в соответствии с нормами стандарта &/ 1539.

• Электрический нагрев (через нагревательный регистр с интегрированными 
нагревательными элементами из хромистой стали) или газовый обогрев (прямой газовый 
нагрев включая ввод горячего воздуха в вводной канал).

• Оптимальное распределение температуры � 3  С.
• Əысокое качество изоляции из минеральной ваты обеспечивает наружную температуру 

не более 20  $ выше комнатной температуры.
• Əысокий воздухообмен для быстрой сушки.
• Двустворчатые двери для сушильных шкафов КТР 3100 и больше.
• Регулируемый ограничитель температуры с ручным сбросом для термического класса 

защиты 2 в соответствии с &/ �0519-2 для защиты от перегрева сушильного шкафа 
иǾизделий или материалов.

• Изоляция пода шкафа.

Дополнительное оснащение
• ПодǗездной пандус для погрузчика или направляющие дорожки для загрузочных тележек.
• Оптимальная циркуляция воздуха достигается при помощи регулируемых выхлопных 

отверстий.
• Система воздушного охлаждения для быстрого охлаждения с ручным или автоматическим 

управлением.
• Ручное регулирование вентиляторов ввода и вывода воздуха.
• Программируемое открывание и закрывание выводного клапана.
• Смотровое окно и подсветка камеры.
• Безопасное исполнение в соответствии с &/ 1539 для загрузок содержащих 

растворители.
• Каталитическая или термическая система очистки выхлопных газов.
• Исполнение по размерам заказчика.
• ơправление процессом и документирование с помощью программного обеспечения 

$POUrPlUIerm .7.

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�ǇƏǏ
Ǖ ƿ ƾ

,53 ���� ��� 1000 1000 ���� ���� 21
,53 ���� ��� ���� ���� 2000 ���� ��

,53 ���� ��� ���� ���� 2000 ���� ��

,53 ���� ��� ���� ���� 2000 ���� ��
KTR 8000 ��� 2000 2000 2000 8000 ��

ƟǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ǁля ǔǅǎтǘǒ ǌомеǖенǅǆ
При определённых видах тепловой обработки важно минимизировать отложение частиц 
в пространстве печи и рабочей среде. Для таких работ предлагаются камерные печи 
сǾциркуляцией воздуха серии /"$.
Əнутреннее пространство печи из нержавеющей стали обеспечивает максимальную 
защиту от загрязнений за счёт изоляции печи. Печи можно оборудовать 
соответствующим образом в зависимости от исполнения и требуемого класса чистоты.

Особенности
• Корпус с двойными стенками для снижения температуры внешних стенок.
• Изоляция из минеральной ваты, закрытая алюминием для минимизации выбросов 

вǾпомещение, в котором установлена печь.
• Дверца с силиконовым уплотнением.
• Обеспечение горизонтальной циркуляции воздуха с помощью воздухопроводной коробки 

для оптимизации однородности температуры.
• Обогрев с помощью трубчатого нагревательного элемента за воздухопроводной коробкой
• Ə комплект поставки входит поддон.

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�ǇƏǏ
Ǖ ƿ ƾ

/"$ ������ ��� ��� ��� ��� 120 ��
/"$ ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���
/"$ ������ ��� ��� 900 ��� ��� ���
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ƏаǇǐǐмнǘе ǎǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ
Əакуумные шкафы широко применяются для решения поставленных задач, как 
вǾлабораториях, так и на производстве. Ə данных шкафах могут сушиться изделия 
иǾпродукты из различных отраслей промышленности: фармацевтической, химической, 
косметологической, электронной, пищевой, точной механики и оптики.

 ` Ɵерǅя 7%
Серия 7% обеспечивает мягкую сушку благодаря технологии "15.liOe™, гарантирующей 
создание и поддержание гомогенного температурного поля. Оптимальная передача тепла 
к высушиваемому материалу производится посредством запатентованных раздвижных 
полок, которые устанавливаются на выбранной пользователем высоте. Допустимый 
конечный вакуум — 0,01 мбар.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ���
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
	�Ƙ


ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
ǌǍǅ����� $�
	�Ƙ


НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

7% �� �� от ���Ǿ $ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ���  $ 

� � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 0,1 �� 800

7% �� �� � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 0,1 2,0 1200 

7% ��� ��� � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 0,1 �� ����

 ` Ɵерǅя 7%-
Для работы с легковоспламеняющимися материалами

Ə стандартную комплектацию серии 7%- входит особый комплект безопасности, который 
гарантирует максимальную безопасность процесса сушки органических растворителей. 
Əнутренняя камера спроектирована в соответствии с директивой АТƓƣ для ;POe 2. 
Оборудование может устанавливаться только вне опасных помещений.

Принадлежности для 7%�7%-

• Əакуумные модули для размещения вакуумных насосов (снижают уровень шума до 50�).

• Ʀирокий выбор мембранных вакуумных насосов 7aDuubraOd.

• Дополнительный гибкий датчик температуры 1U 100 с цифровым дисплеем для точного 
измерения температуры образцов и др.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ���
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
	�Ƙ


ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
ǌǍǅ����� $�
	�Ƙ


НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

7%- �� �� от ���Ǿ $ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ���  $ 

� � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 0,1 �� 800

7%- �� �� � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 0,1 2,0 1200 

7%- ��� ��� � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� 0,1 �� 1900

Ɲроƿраммное обеǎǌеǔенǅе "15�$0.£ #*/%&3
Для достижения наилучших результатов исследований и оптимизации производственных 
процессов идеальным решением является применение программного обеспечения #iOder 
"15-$0.�, которое отвечает индивидуальным требованиям самых разнообразных 
испытаний и пользователей и при этом сохраняет оптимальную адаптивность. Пакет 
программного обеспечения "15-$0.� для 8iOdPXT предназначен для дистанционного 
управления, программирования и записи данных, а также для обǗединения в сеть до 30 
единиц оборудования #iOder посредством интерфейсов 34 232, 34 422 или &UIerOeU.

 ` "15�$0.� #"4*$�&EJUJPO
позволяет дистанционно настроить параметры подсоединенного оборудования, 
выполнить программирование и регистрацию данных, предоставляет возможность 
документирования данных вручную. Əозможна работа только с одним прибором.

 ` "15�$0.� 45"/%"3%�&EJUJPO
сочетает в себе все функции #"4*$-&diUiPO и, кроме того, предоставляет возможность 
обǗединить до 30 камер в сеть, обеспечивает дистанционный контроль и, при 
необходимости, автоматическое документирование.

 ` "15�$0.� (-1�&EJUJPO
сочетает в себе все функции 45"/%"3%-&diUiPO и, кроме того, отвечает всем требованиям 
и нормативам, действующим в фармацевтической отрасли, включая безопасность 
данных и контроль доступа ('%" 21 $'3 QarU 11). Параллельный мониторинг процессов.  
Документирование величин измерений в   защищенные  файлы согласно требованиям 
(-1�(.1. Пригодна для внутрисистемной валидации согласно 21$'3 1arU 11 

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƏаǇǐǐм�ǎǐǕǅльнǘе ǕǇаǑǘ ƾ ǎǌеǓǅальном 
ǅǎǌолненǅǅ
Процесс вакуумной сушки хорошо зарекомендовал себя во многих областях 
промышленности. ơдаление из осушаемых материалов паров влаги значительно 
ускоряется при снижении давления. Кроме того данный процесс сушки происходит 
приǾменьшей температуре нагрева камеры, что минимизирует термодеструкцию 
материала, сохраняя его качество. Также очень важным фактором является значительно 
большая пожаро- взрывобезопасность процесса вакуумной сушки по сравнению с сушкой 
при атмосферном давлении при сушки от органических растворителей. Причина в том, 
что под вакуумом концентрация паров пожароопасных растворителей и воздуха в камере 
шкафа минимальна и вероятность воспламенения практически отсутствует. Компания 
1*/, предлагает широкий ассортимент вакуум-сушильных шкафов различных моделей, 
главным образом по спец. проекту. Данные шкафы могут использоваться для работы 
какǾво взрывоопасных условиях, так и в стандартных.

 ` Ɵерǅя 74%
Проведение процессов получения неустойчивых и, иногда, токсичных веществ в условиях 
чистой среды без внесения загрязнений часто бывает необходимо в химической, 
фармацевтической и пищевой промышленности. Əакуумные сушильные шкафы серии 
74% отлично подходят для работы в лаборатории, на пилотных и промышленных 
производствах.

Сочетание высококачественного исполнения с инновационной запатентованной 
конструкцией обеспечивает выдающиеся технические характеристики для вакуумных 
сушильных шкафов серии 74%: бесшовная монолитная рабочая камера со скругленными 
углами и ребрами, идеально отполированные рабочие поверхности. Обогрев рабочей 
камеры осуществляется при помощи жидкостного теплоносителя. Оптимальный 
теплообмен, достигаемый благодаря плавно переходящим в стенки камеры обогреваемым 
полкам, позволяет избежать образования конденсата.

• Легко моются благодаря монолитной бесшовной конструкции внутренней камеры.

• Əнутренние поверхности шкафа шлифованные и полированные, при необходимости 
производится электрополирование.

• Сертифицированы по европейскому гигиеническому стандарту &)&%(. 

• Подходят для применения в пищевых и фармацевтических производствах стандарта 
(.1�'%".

• Могут поставляться в комплекте с перчаточным боксом (74%*) и в сочетании 
сǾперчаточным боксом и друк�нутч-фильтром (74%*/).

• Идеальны для проведения лиофильной сушки.

ƞабоǔǅǆ обǗǝм м� ǁо �

Ơемǌератǐра ǌоƾерǒноǎтǅ ǌолǇǅ  $ ǁо ���

Ơеǌлоноǎǅтель Ɛоряǔая ƾоǁа ǅлǅ маǎло

ƞабоǔая ǄаƿрǐǄǇа�обǖая ǌлоǖаǁь ǌолоǇ м2 �� ò �� 

Ƙолǅǔеǎтƾо ǌолоǇ Ǖт� � ò ��

ƚатерǅалǘ
ƏǘǎоǇоǇаǔеǎтƾенная нерǃ� ǎталь ǎǌеǓǅальнǘе 
матерǅалǘ 	)BTUFMMPZ *ODPOFM тǅтан


ƒƾерǅ
Ɵƾарнǘе ƾǘǌолненнǘе ǎ ǐǔǝтом теǌлоǅǄоляǓǅоннǘǒ 
ǎтанǁартоƾ

Дополнительные опции

• Настенное исполнение для монтажа между «серой» и чистой комнатами.

• Исполнение для монтажа в перчаточном боксе.

• Распределительная трубка для продувки камеры или подачи нейтрального газа. 

• Обогрев двери камеры с подводом теплоносителя через металлорукава либо с подводом, 
встроенным в дверные петли.

• Загрузочная тележка и загрузочные поддоны в фармацевтическом исполнении.

• Система автоматической мойки камеры $*1.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` Ɵерǅя 75
• Проверенная временем конструкция.

• СǗемные полки (также версия без полок).

• Əнутренние поверхности шкафа шлифованные и полированные, при необходимости 
производится электрополирование.

• Может использоваться в условиях взрывоопасной окружающей среды.

ƞабоǔǅǆ обǗǝм м� ǁо �

Ơемǌератǐра ǌоƾерǒноǎтǅ ǌолǇǅ  $ ǁо ���

ƛаƿреƾ
ƫлеǇтрообоƿреƾ ǅлǅ обоƿреƾ ǎ ǅǎǌольǄоƾанǅем 
ǃǅǁǇоƿо теǌлоноǎǅтеля

Ơеǌлоноǎǅтель Ɛоряǔая ƾоǁа ǅлǅ маǎло

ƞабоǔая ǄаƿрǐǄǇа�обǖая ǌлоǖаǁь ǌолоǇ м2 � ò �� 

Ƙолǅǔеǎтƾо ǌолоǇ Ǖт� � ò ��

ƚатерǅалǘ
ƏǘǎоǇоǇаǔеǎтƾенная нерǃ� ǎталь ǎǌеǓǅальнǘе 
матерǅалǘ 	)BTUFMMPZ *ODPOFM тǅтан


ƒƾерǅ
Ɵƾарнǘе ƾǘǌолненнǘе ǎ ǐǔǝтом теǌлоǅǄоляǓǅоннǘǒ 
ǎтанǁартоƾ

Дополнительные опции

• Обогрев боковой, задней стенок, пола и потолка камеры.

• Камера без полок.

• Исполнение в виде промежуточной камеры с функцией шлюза для установки между 
«серой» и чистой комнатами.

• Различные типы дверей.

• Полки увеличенного размера.

 ` Ɵерǅя 765
• Комбинация режимов вакуумной сушки и сушки с воздушной циркуляцией.

• Əысушивание веществ, содержащихся в маточном растворе.

• Нагрев вещества потоком воздуха с последующим вакуумированием.

• Əозможность многократного повторения циклов сушки.

Ǝарабанная ƾаǇǐǐмная ǎǐǕǅлǇа 354%
• Снабжение вакуумом, теплоносителем, передача момента вращения, подача 

выпариваемого раствора в барабан производится через одно шарнирное соединение 
354% (3PUaUiPOT-5rPDLOer 4ZTUem %reiTbaDI).

• Əозможность установки в чистых комнатах.

• Проведение процессов в стерильных условиях.

• Равномерный подвод тепла при перемешивании порошков и гранул.

• Əнутренние поверхности шкафа шлифованные и полированные, при необходимости 
производится электрополирование.

Ơемǌератǐра  $ 200

Ơеǌлоноǎǅтель Ɛоряǔая ƾоǁа ǅлǅ маǎло

ƜбǗǝм барабана л ��� ò ���� 

ƛаƿреƾ
Ơеǌлоноǎǅтель ǓǅрǇǐлǅрǐǛǖǅǆ меǃǁǐ ǁƾоǆнǘмǅ ǎтенǇамǅ 
барабана

ƚатерǅалǘ
ƏǘǎоǇоǇаǔеǎтƾенная нерǃ� ǎталь ǎǌеǓǅальнǘе матерǅалǘ 
	)BTUFMMPZ *ODPOFM тǅтан


ƕаƿрǐǄоǔнǘǆ лǛǇ
Ɵƾарноǆ ƾǘǌолненнǘǆ ǎ ǐǔǝтом теǌлоǅǄоляǓǅоннǘǒ 
ǎтанǁартоƾ

Дополнительные опции

• Барабан «пьяная бочка».

• Настенное крепление для использования в качестве разделительного устройства между 
«серой» и чистой комнатами или крепление в стену стерильной комнаты.
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ƙƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ

ƚǐǑельнǘе ǌеǔǅ
Компания МИЛЛАБ предлагает широкий ассортимент лабораторных стандартных 
печей и установок, пригодных для применения в различных областях. Отличительной 
особенностью этих печей является возможность модульного комплектования под 
задачу заказчика (подробнее об этом можно узнать в описаниях на конкретные модели).
Лабораторные печи /aberUIerm специально разработаны для ежедневного применения 
иǾотличаются современным дизайном, великолепным качеством используемых 
материалов и исполнения, а также высокой степенью надёжности.

• Корпус из структурированной листовой стали.

• Əнутренняя отделка из высокопрочного волокнистого материала или огнеупорного 
легковесного кирпича.

• Əысококачественные нагревательные элементы на несущих трубках (большая скорость 
нагрева, Т макс до 1300  $) или интегрированные в керамические плиты (лучшая 
температурная однородность, защита от брызг и отработанных газов).

• Əысокая температурная однородность по обǗёму камеры и высокая точность 
поддержания заданной температуры позволяют добиться наилучших результатов.

• Печи серии -7(5) оснащены системой предварительного нагрева поступающего воздуха 
иǾестественной циркуляции, для получения наилучших результатов при озолении.

• Эргономичный способ открывания двери (подǗёмная или откидная, на выбор) помогает 
оптимизировать размещение оборудования в лаборатории.

• Комплексная система в печах серии -(5)�48, состоящая из муфельной печи 
иǾпрецизионных весов, упрощает процесс определения потерь при прокаливании 
образцов.

• Ручная или автоматическая системы подачи газа, позволяют проводить нагрев 
вǾатмосфере защитного газа (опция).

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǇƏǏ

ƏǍǂǉǜ�
ǁǋǎǏǅǃǂǊǅǜ�
Т�ǉƼǇǎ�ǉǅǊǕ ƿ ƾ

ƝǍǋǑǂǎǎǅǋǊƼǈǙǊǊǘǂ�ǉǐǑǂǈǙǊǘǂ�ǌǂǔǅ

- ���� 1200 90 ��� 110 1 �� 20

-	5
����� 	��
�� ���� 	����
 ��� 140 100 � 1,2 �� 	��


-	5
 ���� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 200 ��� ��� � 2,4 �� 	�� ��


-	5
 ���� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� 240 ��� 9 �� �� 	�� ��


-	5
 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� �� �� �� 	��� ��


-	5
 ����� 	��
 ���� 	����
 280 ��� ��� 24 �� �� 	���


-	5
 ����� 	��
 ���� 	����
 ��� 490 ��� 40 � �� 	���

ƘǋǉǌƼǇǏǊǘǂ�ǉǐǑǂǈǙǊǘǂ�ǌǂǔǅ

-& ���� 1100 90 ��� 110 1 �� 10

-& ���� 1100 110 180 110 2 1,8 ��

-& ���� 1100 110 200 ��� 4 1,8 ��

-& ���� 1100 ��� 200 ��� � 1,8 ��

-& ����� 1100 220 ��� 220 14 2,9 40
Ɲǂǔǅ�ǁǈǜ�ǋǄǋǈǂǊǅǜ

-7	5
 ���� 1100 ��� 140 100 � 1,2 120

-7	5
 ���� 1100 200 ��� ��� � 2,4 120

-7	5
 ���� 1100 ��� 240 ��� 9 �� 120

-7	5
 ����� 1100 ��� ��� ��� �� �� 120
МǐǑǂǈǙǊǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎǋ�ƾǎǏǍǋǂǊǊǘǉǅ�ǊƼƿǍǂƾƼǏǂǈǙǊǘǉǅ�ǚǈǂǉǂǊǏƼǉǅ�ƾ�ǇǂǍƼǉǅǔǂǎǇǋǉ�ǉǐǑǂǈǂ

-	5
 ����4,. 1100 ��� 240 ��� 9 �� ��
ƝǂǔǊƼǜ�ǎǅǎǏǂǉƼ�ǎ�ƾǂǎƼǉǅ�ǁǈǜ�ǋǌǍǂǁǂǈǂǊǅǜ�ǌǋǏǂǍǙ�ǌǍǅ�ǌǍǋǇƼǈǅƾƼǊǅǅ

-	5
 ���� 	��
48 ���� 	����
 ��� 240 ��� 9 �� ��

� Т-модели с подǗёмной дверцей
�� Индекс обозначает максимальную температуру — 11-1100  С, 12-1200  С и 13-1300  С

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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Ɲеǔǅ ǁля обǃǅƿа ǅ ǄаǇалǇǅ Ǉамернǘе ǌеǔǅ

• Əысокопрочная изоляция из огнеупорного легковесного кирпича (-), /) или быстро 
нагревающегося�остывающего волокнистого материала (-').

• Нагревательные элементы на несущих трубах обеспечивают свободное излучение тепла 
и долгий срок эксплуатации.

• Благодаря многостороннему нагреву обеспечивается максимально хорошее 
распределение температуры.

• Охлаждающий вентилятор позволяет значительно сократить время одного цикла (опция).

• Ʀирокий ассортимент дополнительного оборудования для этих моделей можно 
оптимально адаптировать к нужной технологии.

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�ǇƏǏ
Ǖ ƿ ƾ

Ɲǂǔǅ�ǁǈǜ�ǋǏǃǅƿƼ�ǅ�ǄƼǇƼǈǇǅ

/ ��) 1280 ��� ��� 120 � ��

/ ���) 1280 ��� ��� 140 11 ��

/ ���)3 1280 ��� ��� 140 11 ��

/ ���)3 1280 ��� ��� 140 �� ��

/ ���) 1280 ��� ��� ��� �� ���

/ ���) 1280 ��� ��� ��� 41 ���

/ ���) 1280 ��� ��� ��� �� 20,0
ƝǍǋǑǂǎǎǅǋǊƼǈǙǊǘǂ�ǇƼǉǂǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ

-) ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� �� �� � �� � ��

-) ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� �� �� � �� � ���

-) ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 400 400 400 �� �� � ��� � ���

-) ������ 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� 120 ��� � ��� � ���

-' ����� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� �� �� � ��

-' ����� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� �� �� � ���

-' ����� 	��
 ���� 	����
 400 400 400 �� ��� � ���

-' ������ 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� 120 ��� � ���

Ɲеǔǅ ǎ ƾертǅǇальноǆ ǄаƿрǐǄǇоǆ
Привлекательный дизайн, малый вес и хорошие результаты обжига — это лишь 
некоторые преимущества наших печей с вертикальной загрузкой Тор 1� o Тор 220. 
Транспортировочные ролики в стандартном исполнении обеспечивают мобильность 
установки, позволяя всегда найти место для печи. Лучшая печь для хобби или небольших 
мастерскихȷ

• Нагревательные элементы высшего качества проложены в защитных канавках, нагрев 
осуществляется по всему периметру камеры.

• Контактный выключатель крышки с принудительным разǗединением

• Многослойная изоляция, обеспечивающая низкое потребление электроэнергии 
иǾснижение температуры внешних поверхностей.

• Əнутренняя теплоизоляция из огнеупорных легковесных кирпичей обеспечивает чистоту 
обжига и долгий срок службы печи.

• Газовый амортизатор для лёгкого открытия и аккуратного закрытия крышки печи.

• Приточное вентиляционное отверстие в днище печи, с пошаговой регулировкой, 
обеспечивающее хорошую вентиляцию и сокращение времени охлаждения.

• Əытяжное отверстие в боковой стенке печи со штуцером для подключения воздуховода, 
диаметр �0 мм.

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�ǇƏǏ
Ǖ ƿ ƾ

5PQ ���3 ���� Ø 280 ��� �� ��

5PQ �� 	��FDP
 ���� Ø 410 ��� �� �� � ��

5PQ ���- FDP 1200 Ø 410 ��� �� 2,9

5PQ �� 	���3
 ���� Ø 410 ��� �� �� � ��

5PQ ��� 	��� -&
 ���� 	����
 Ø 480 ��� 100 �� � ��

5PQ ��� 	��� -&
 ���� 	����
 Ø ��� ��� 140 �� � ��

5PQ ��� ���� Ø ��� ��� 190 11,0

5PQ ��� ���� ��� ��� ��� 220 ���
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ƏǘǎоǇотемǌератǐрнǘе ǌеǔǅ
Печи данного типа прекрасно подходят для термообработки на воздухе или в атмосфере 
защитного газа (опция) в диапазоне температур до 1�00  $, например для отжига 
иǾспекания керамики.

• Əысокопрочная изоляция из огнеупорного легковесного кирпича или быстро 
нагревающегося�остывающего волокнистого материала.

• Əысококачественные нагревательные элементы из карбида кремния или дисилицида 
молибдена позволяют достигать высоких температур в кратчайшие сроки.

• Ручная или автоматическая системы подачи газа, позволяют проводить нагрев 
вǾатмосфере защитного газа (опция).

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǇƏǏǕ ƿ ƾ

ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎ�ǋƽǋƿǍǂƾǋǉ�ǎǏǂǍǃǊǜǉǅ�ǅǄ�ǇƼǍƽǅǁƼ�ǇǍǂǉǊǅǜ�ƾ�ƾǅǁǂ�ǊƼǎǏǋǈǙǊǘǒ�ǉǋǁǂǈǂǆ

)5$5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 100 120 120 1 ��

)5$ ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 120 210 120 � 9,0

)5$ ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� 290 ��� 8 ���
ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎ�ǊƼƿǍǂƾƼǏǂǈǙǊǘǉǅ�ǚǈǂǉǂǊǏƼǉǅ�ǅǄ�ǁǅǎǅǈǅǓǅǁƼ�ǉǋǈǅƽǁǂǊƼ�ƾ�ƾǅǁǂ�ǊƼǎǏǋǈǙǊǘǒ�ǉǋǁǂǈǂǆ�

-)5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 90 ��� ��� 2 �� � �� � ��

-)5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� 4 �� � �� � ��

-)5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� 8 �� � �� � ��
ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǚǈǂƾƼǏǋǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎ�ǍǂǏǋǍǏǋǆ�-#3�ǅ�ƽǂǄ�ǍǂǏǋǍǏǘ�-#

-)5 ����� 	��
 -# ���� 	����
 ƾнǐтр� 
ǁǅаметр

120 ��� 2 ��

-)5 ����� -#3 ���� 120 ��� 2 ��
ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎ�ǊƼƿǍǂƾƼǏǂǈǙǊǘǉǅ�ǚǈǂǉǂǊǏƼǉǅ�ǅǄ�ǁǅǎǅǈǅǓǅǁƼ�ǉǋǈǅƽǁǂǊƼ�ƾ�ƾǅǁǂ�ǊƼǌǋǈǙǊǘǒ�ǉǋǁǂǈǂǆ

)5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� 4 ��

)5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 ��� ��� ��� 8 8,0

)5 ����� 	�� ��
 ���� 	���� ����
 200 ��� ��� �� 12,0
ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǌǂǔǅ�ƾ�ƾǅǁǂ�ǊƼǌǋǈǙǊǘǒ�ǉǋǁǂǈǂǆ�ǎ�ǇƼǉǂǊǊǋǆ�ǅǄǋǈǜǓǅǂǆ�

)'- ����� 	��
 ���� 	����
 200 ��� ��� �� 12,0

)'- ����� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� 40 12,0

)'- ����� 	��
 ���� 	����
 400 400 400 �� 18,0

)'- ������ 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� ��� 21,0

ƘомǌаǇтнǘе Ɲлаƾǅльнǘе Ɲеǔǅ
Компактные плавильные печи /aberUIerm для плавления цветных металлов иǾособых 
сплавов являются уникальными и обладают многочисленными техническими 
преимуществами. Печи выполненны в виде настольных моделей, как в стационарномǾ(К), 
так и в наклоняемом (КС) исполнениях. Практичное устройство облегчения 
опрокидывания с амортизаторами и размещённый перед печью линейный желоб (не КС) 
облегчают точное дозирование при литье расплава.

• Максимальная температура — 1000, 1300, 1500  С при обǗёме тигля от 1 до 4 л.

• Əысококачественная изоляция из волокнистого материала.

• Тигель из графита *40 входит в комплект поставки.

• Литейный желоб для точного дозирования расплава.

• Простое извлечение расплава при помощи опрокидывающего механизма 
сǾгазонаполнительным амортизатором (модели КС).

• Регулируемое устройство контроля температуры с настраиваемой температурой 
отключение для защиты от перегрева для печи и расплавов, при перегреве печь 
отключается и снова включается при опускании температуры ниже критической.

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǇƏǏ ТǅƿǂǈǙ

Ǖ ƿ ƾ

, ���� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� 1 �� " �

, ���� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� 2 �� " ��

, ���� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� ��� 4 �� " ��

,$ ���� ���� ��� ��� ��� 1 ��� " �

,$ ���� ���� ��� ��� ��� 2 ��� " ��
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Ơрǐбǔатǘе ǌеǔǅ
Лабораторные трубчатые печи /aberUIerm используются для проведения химических 
анализов и различных видов термообработки (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной 
среде до температуры 1�00  С. Трубчатые лабораторные печи широко используются 
в лабораториях химической и нефтехимической промышленности, в металлургии. 
Модельный ряд трубчатых печей /aberUIerm сочетает в себе как компактные модели 
дляǾрешения повседневных потребностей лаборатории, так и высокотехнологичные 
модели для проведения сложных процессов требующих определённых условий.

• 5макс: 1100-1�00  С.

• Длина зоны нагрева: 150-1000 мм.

• Əозможность использования нескольких модулей одновременно, за счёт чего достигается 
большая длина трубы.

• Рабочие трубы изготавливаются как из керамики, так и из кварцевого стекла.

• Рабочие трубы могут быть расположены горизонтально, вертикально или под углом.

• Использование печей в виде раскладных моделей для облегчения установки рабочей трубы.

• Для сохранения материала в сыпучем состоянии или ускорения процесса используются 
модели с вращающейся трубой.

• Многозонный контроль и возможность разделенной регулировки каждого сегмента 
позволяют решать сложные технологические задачи.

• Благодаря исполнению с различными пакетами подачи газа, можно работать в атмосфере 
защитного газа, под вакуумом или с горючими газами.

МǋǁǂǈǙ Т�ǉƼǇǎ� $
ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǏǍǐƽǘ�
ƾǊǂǕǊǅǆ�ǉǉ

ОƽǋƿǍǂƾƼǂǉƼǜ�
ǁǈǅǊƼ�ǉǉ

ƒǈǅǊƼ�
ǏǍǐƽǘ�
ǉǉ

ƒǈǅǊƼ�ǏǍǐƽǘ�
ǎ�ǌǋǎǏǋǜǊǊǋǆ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǋǆ

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǇƏǏ

ƘǋǉǌƼǇǏǊǘǂ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ

3% ��������� 	��
 ���� 	����
 �� ��� �� 1,0

3% ��������� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� �� 1,0

3 ��������� 	��
 ���� 	����
 �� ��� ��� 80 1,2

3 ��������� 	��
 ���� 	����
 �� ��� ��� ��� 1,8

3 ���������� 	��
 ���� 	����
 90 ��� ���� ��� ��

3 ����������� 	��
 ���� 	����
 120 1000 1400 ��� �
ơǊǅƾǂǍǎƼǈǙǊǘǂ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎǋ�ǕǏƼǏǅƾǋǉ�ǁǈǜ�ǐǎǏƼǊǋƾǇǅ�ƾ�ǌǍǋǅǄƾǋǈǙǊǋǉ�ǌǋǈǋǃǂǊǅǅ

35 ��������� 	��
 ���� 	����
 �� ��� ��� 80 1,8

35 ��������� ���� �� 200 ��� �� 1,8
РƼǎǇǈƼǁǊǘǂ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ�ǁǈǜ�ƿǋǍǅǄǋǊǏƼǈǙǊǋƿǋ�ǅ�ƾǂǍǏǅǇƼǈǙǊǋƿǋ�ǍǂǃǅǉƼ

34 ��������� 	��
 ���� 	����
 80 ��� ��� 100 1,8

34 ��������� 	��
 ���� 	����
 80 ��� ��� ��� ��

34 ��������� 	��
 ���� 	����
 80 ��� 1100 ��� ��

34 ���������� 	��
 ���� 	����
 120 ��� ��� ��� 4,8

34 ���������� 	��
 ���� 	����
 120 ��� 1100 ��� ��

34 ����������� 	��
 ���� 	����
 120 1000 ���� ��� 9

34 ���������� 	��
 ���� 	����
 ��� ��� 1100 ��� �

34 ����������� 	��
 ���� 	����
 ��� 1000 ���� ��� 9
ƏǍƼǖƼǛǖǅǂǎǜ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ

343 ��������� 1100 �� ��� ���� ��� ��

343 ��������� 1100 �� ��� ���� ��� ��

343 ���������� 1100 ��� ��� ���� ��� 4,8

343 ���������� 1100 ��� ��� ���� ��� ��
ơǊǅƾǂǍǎƼǈǙǊǘǂ�ƾǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ�ǎ�ǊƼƿǍǂƾƼǏǂǈǙǊǘǉǅ�ǚǈǂǉǂǊǏƼǉǅ�ǅǄ�ǇƼǍƽǅǁƼ�ǇǍǂǉǊǅǜ

3)5$ ��������� ���� 80 ��� ��� 80 ��

3)5$ ��������� ���� 80 ��� ��� ��� ��

3)5$ ��������� ���� 80 ��� 1080 ��� ���
ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ�ǁǈǜ�ƿǋǍǅǄǋǊǏƼǈǙǊǋƿǋ�ǍǂǃǅǉƼ

3)5) ���������� 
	�� ��


����
	���� ����


�� ��� ��� �� ��

3)5) ���������� 
	�� ��


����
	���� ����


80 ��� ��� 100 9

3)5) ���������� 
	�� ��


����
	���� ����


120 ��� 920 200 14,4

ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǏǍǐƽǔƼǏǘǂ�ǌǂǔǅ�ǁǈǜ�ƾǂǍǏǅǇƼǈǙǊǋƿǋ�ǍǂǃǅǉƼ

3)57 ���������� 
	�� ��


����
	���� ����


�� ��� ��� �� ��

3)57 ���������� 
	�� ��


����
	���� ����


80 ��� ��� 80 ���

3)57 ���������� 
	�� ��


����
	���� ����


120 ��� 880 ��� 19
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ƏǘǎоǇотемǌератǐрнǘе ƾаǇǐǐмнǘе ǌеǔǅ
Компактные высокотемпературные вакуумные печи типа 7)5 разработаны вǾвиде 
электрически обогреваемых камерных печей с графитовым, молибденовым, 
вольфрамовым нагревом или нагревом дисилицидом молибдена. Благодаря 
изменяющимся концепциям нагрева и многочисленным принадлежностям, эти печи 
дают возможность реализовывать технически сложные процессы и адаптированы 
подǾтехнологии заказчика.

Ə вакуум-плотном резервуаре можно проводить процессы термической обработки 
под защитной атмосферой (азот, аргон) и в вакууме до 10-5 мбар (в зависимости 
отǾконструкции печи и вакуумной системы). Оснащенные соответствующими устройствами 
безопасности печи можно использовать для работы с водородом и др. газами.

• Охлаждаемая водой камера печи из высококачественной стали, подвижные (дверь) 
иǾразǗемные (фланцы) узлы снабжены уплотнительными полимерными контурами.

• Рама из стальных профилей, лёгкий доступ к внутренним устройствам печи благодаря 
легко снимаемые обшивочным листам из высококачественной стали.

• Корпус модели 7)5 � на колесиках для удобного перемещения печи.
• Настраиваемая циркуляция охлаждающей воды с индикатором расхода и температуры 

иǾзащитой от превышения температуры.
• Распределительное устройство с контроллером интегрировано в корпус.
• ПЛК Н 700 (ручное управление вакуумом�газом) или ) 3700 (автоматическое управление) 

с удобной сенсорной панелью для ввода программ и визуализации текущего состояния 
печи, сохраняется 10 программ по 20 сегментов.

• Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения 
дляǾтермического класса защиты 2 согласно Ɠ/ �0519-2.

• Одна линия подача технологического газа (/2 или "r) с настраиваемым уровнем расхода 
вǾбазовой комплектации печи. Дополнительные линии подачи газа в качестве опции.

• Байпас для быстрого наполнения или заполнения пространства печи.
• Одноступенчатый пластинчато-роторный насос с шаровым затвором для создания 

форвакуума и для термической обработки в низком вакууме до 10 мбар. Əакуумные 
системы на основе двухступенчатого пластинчато-роторного (до 5 ¦ 10-3 мбар) или 
турбомолекулярного (до 5 ¦ 10-5 мбар) насосов в качестве опций.

• Манометр для визуального контроля уровня давления (ручная система управления) 
илиǾцифровой датчик давления (автоматическая система управления).

МǋǁǂǈǙ� 5�ǉƼǇǎ� $
ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ОƽǗǝǉ�ǈ МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǇƏǏ

ИǄǋǈ��ǉƼǏǂǍǅƼǈ��
ǊƼƿǍǂƾǂǏǂǈǙǕ ƿ ƾ

7)5 �����(3 1800 ��� 240 200 8 ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 ������(3 1800 ��� ��� ��� 40 ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 ������(3 1800 ��� ��� ��� �� ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 �������(3 1800 ��� ��� ��� 100 ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 �����(3 2200 ��� 240 200 8 ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 ������(3 2200 ��� ��� ��� 40 ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 ������(3 2200 ��� ��� ��� �� ��� ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 

7)5 �������(3 2200 ��� ��� ��� 100 ���
ƐраǑǅт � ƿраǑǅтоƾǘǆ 
ƾоǆлоǇ

7)5 �����.0 ���� ��� 240 200 8 �� ƚолǅбǁен

7)5 ������.0 ���� ��� ��� ��� 40 122,0 ƚолǅбǁен

7)5 ������.0 ���� ��� ��� ��� �� 140 ƚолǅбǁен

7)5 �������.0 ���� ��� ��� ��� 100 180 ƚолǅбǁен

7)5 �����.0 1200 ��� 240 200 8 �� ƚолǅбǁен

7)5 ������.0 1200 ��� ��� ��� 40 �� ƚолǅбǁен

7)5 ������.0 1200 ��� ��� ��� �� �� ƚолǅбǁен

7)5 �������.0 1200 ��� ��� ��� 100 90 ƚолǅбǁен

7)5 �����,& 1800 ��� 240 200 8 ��� .4J2 � Ǉер�ƾолоǇно

7)5 ������,& 1800 ��� ��� ��� 40 ��� .4J2 � Ǉер�ƾолоǇно

7)5 ������,& 1800 ��� ��� ��� �� �� .4J2 � Ǉер�ƾолоǇно

7)5 �������,& 1800 ��� ��� ��� 100 � .4J2 �Ǉер�ƾолоǇно

7)5 �����8 1800 ��� 240 200 8 �� ƚолǅбǁен � ƾольǑрам

7)5 ������8 1800 ��� ��� ��� 40 ��� ƚолǅбǁен � ƾольǑрам

7)5 ������8 1800 ��� ��� ��� �� �� ƚолǅбǁен � ƾольǑрам

7)5 �������8 1800 ��� ��� ��� 100 � ƚолǅбǁен � ƾольǑрам



��

Ɯбǖелабораторное оборǐǁоƾанǅе

www.millab.ru

ƣǋǈǋǁǅǈǙǊǅǇǅ�ǅ�ǉǋǍǋǄǅǈǙǊǅǇǅ
Лабораторнǘе ǒолоǁǅльнǘе ǅ мороǄǅльнǘе ǕǇаǑǘ 
ǎǾǚлеǇтронноǆ ǎǅǎтемоǆ ǐǌраƾленǅя 1SPm
Ʀкафы разных температурных диапазонов для многообразного использования.

Особенности электронной системы управления 1rPm

• Əстроенные часы реального времени, позволяющие задавать температуру охлаждения 
сǾточностью до 0,1  С.

• Для соответствия требованиям гигиены в лаборатории блок электронной системы 
управления смонтирован вровень с поверхностью корпуса и имеет мембранную 
клавиатуру, что исключает попадание пыли и грязи.

• Əстроенная система аварийной сигнализации.

• Əстроенная память для хранения данных.

• Калибровка температуры по трем точкам контроля.

• Программируемый электронный контроллер с регистратором данных и текстовым 
дисплеем.

МǋǁǂǈǙ -,1W����� -,1W����� -,1W�����

Ɯбǖǅǆ обǗǝм л ���� ��� ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ����

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ����

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ������� �������� ��������

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ
ƒƾерь 
ǎоǾǎтеǇлоǌаǇетом

Ɵталь Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ Ǉамерǘ
ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 
марǇǅ ���

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 
марǇǅ ���

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 
марǇǅ ���

ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ
ƛарǐǃнǘǆ 
ǓǅǑроƾоǆ

ƟǅƿналǅǄаǓǅя о ǎбояǒ 
ǚлеǇтроǌǅтанǅя

Ɲрǅ отǇаǄе ǚлеǇтроǌǅтанǅя ƾ теǔенǅе �� ǔ

ƖнтерǑеǆǎ 34���� 34���� 34����

Əнǐтреннее оǎƾеǖенǅе Əерǒнее ǎ ƾǘǇлǛǔ� Əерǒнее ǎ ƾǘǇлǛǔ� Əерǒнее ǎ ƾǘǇлǛǔ�

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте 8 4 4

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолǇǅ 	Ʀ � Ɛ
 мм ���� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ Ǉƿ �� �� ��

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ǄаǇрǘƾаǛǖǅеǎя 
ǁƾерǅ

ƒа ƒа ƒа

 ƒƾернǘе ǌетлǅ �
Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� ��

МǋǁǂǈǙ -(1W����� -(1W����� -,1W�����

Ɯбǖǅǆ обǗǝм л ���� ��� ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ����

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ����

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ��������� ��������� ���������

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ Ɵталь Ɵталь Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ Ǉамерǘ
ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 
марǇǅ ���

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 
марǇǅ ���

ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 
марǇǅ ���

 ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ

ƟǅƿналǅǄаǓǅя о ǎбояǒ 
ǚлеǇтроǌǅтанǅя

Ɲрǅ отǇаǄе ǚлеǇтроǌǅтанǅя ƾ теǔенǅе �� ǔ

ƖнтерǑеǆǎ 34���� 34���� 34����

Əнǐтреннее оǎƾеǖенǅе � � �

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте 8 4 4

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолǇǅ 	Ʀ � Ɛ
 мм ���� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ Ǉƿ �� �� ��

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ǄаǇрǘƾаǛǖǅеǎя 
ǁƾерǅ

ƒа ƒа ƒа

 ƒƾернǘе ǌетлǅ �
Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



Ɯбǖелабораторное оборǐǁоƾанǅе

��ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

МǋǁǂǈǙ -,W����� -,W����� -,6W����� -,6W�����

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм л ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ����� ����� ����� �����

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ ƒƾерь ǎо ǎтеǇлоǌаǇетом Ɵталь ƒƾерь ǎо ǎтеǇлоǌаǇетом Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ облǅǓоƾǇǅ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ

ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ

ƟǅƿналǅǄаǓǅя отǇлоненǅя темǌератǐрǘ 
неǄаǇрǘтоǆ ǁƾерǅ

ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая

ƖнтерǑеǆǎ 34���� 34���� 34���� 34����

Əнǐтреннее оǎƾеǖенǅе Əерǒнее D ƾǘǇлǛǔ� ƛет Əерǒнее D ƾǘǇлǛǔ� ƛет

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте � � � �

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолǇǅ 	Ʀ � Ɛ
 мм ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ Ǉƿ �� �� �� ��

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ǄаǇрǘƾаǛǖǅеǎя ǁƾерǅ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƒƾернǘе ǌетлǅ
Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘ

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� 42 42

МǋǁǂǈǙ .,W����� .,W����� .,6W����� .,6W�����

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм л ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Ơемǌератǐра  $ � � � �

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ ƒƾерь ǎо ǎтеǇлоǌаǇетом Ɵталь ƒƾерь ǎо ǎтеǇлоǌаǇетом Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ облǅǓоƾǇǅ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ

ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ

ƟǅƿналǅǄаǓǅя отǇлоненǅя темǌератǐрǘ 
неǄаǇрǘтоǆ ǁƾерǅ

ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая

Əнǐтреннее оǎƾеǖенǅе Əерǒнее D ƾǘǇлǛǔ� ƛет Əерǒнее D ƾǘǇлǛǔ� ƛет

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте � � � �

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолǇǅ 	Ʀ � Ɛ
 мм ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ Ǉƿ �� �� �� ��

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ǄаǇрǘƾаǛǖǅеǎя ǁƾерǅ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƒƾернǘе ǌетлǅ
Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘ

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� 42 42

Лабораторнǘе ǕǇаǑǘ ǇомǌаǇтнǘǒ раǄмероƾ
Ə случае ограниченного пространства или необходимости встраивания идеальным 
решением будут .ediliOe шкафы с блоком управления $PmGPrU. Система принудительной 
циркуляции воздуха в сочетании с точным электронным управлением обеспечивает 
стабильность и равномерность температуры хранения.

Особенности электронной системы управления $PmGPrU
• Ə соответствии с требованиями гигиены в лабораториях контроллер $PmGPrU встроен 

в корпус вровень с поверхностью и имеет мембранную клавиатуру, что исключает 
попадание пыли и грязи.

• Əстроенная система аварийной сигнализации.
• Əстроенная память для хранения данных о минимальной и максимальной температуре.
• Калибровка с использованием одной опорной точки контроля.
• Система электронного управления.

ƢармаǓеƾтǅǔеǎǇǅе ǒолоǁǅльнǘе ǕǇаǑǘ  
ǎтанǁарта %*/ �����

• Предназначены исключительно для хранения препаратов.
• Модельный ряд включает в себя 2 отдельно стоящие модели и 2 модели с возможностью 

встраивания, в каждом варианте возможна или глухая дверь или дверь со стеклом.
• Электронная система управления $PmGPrU со встроенным интерфейсом 34-4�5.
• Əстроенная система аварийной сигнализации.
• Əстроенная память для хранения данных о минимальной и максимальной температуре.
• Система электронного управления.
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ƣраненǅе ƾǄрǘƾǔатǘǒ ǅ оƿнеоǌаǎнǘǒ ƾеǖеǎтƾ
• Предназначены для хранения взрывчатых и огнеопасных веществ в химической 

промышленности или в специальных лабораториях.

• Соответствие требованиям техники безопасности, установленным Директивой ƓС 94�9�&$ 
("5&9 95) согласно стандартам &/ 1127-1, *&$ �0079-0 и *&$ �0079-15.

• Электронная система управления $PmGPrU со встронным интерфейсом 34-4�5.

• Əстроенная память для хранения данных о минимальной и максимальной температуре.

• Калибровка с использованием одной опорной точки.

• Система электронного управления.

Ɲроǔнǘе ǅ ǅǎǇроǄаǖǅǖеннǘе ǒолоǁǅльнǅǇǅ
• Предназначены для хранения взрывчатых и огнеопасных веществ.

• Отвечают всем требованиям директивы ƓС 94�9&$ ("5&9 95). ơстройства отличаются 
большой вместимостью и прочной конструкцией. Размораживание происходит 
автоматически, однако в соответствии с требованиями "5&9 вода, образующаяся 
приǾразмораживании, собирается в лотке для последующего слива. Əнутренняя 
температура регулируется от +1  $ до +15  $ посредством термостата, встроенного 
вǾпанель управления. 

• Сертификация соответствия "5&9 95.

• Лоток для воды.

• Механическая система управления.

МǋǁǂǈǙ -,FYW����� -,6FYW����� -(FY����� -(6FY�����

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм л ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ���

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ����� ����� �������� ��������

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ Ɵталь Ɵталь Ɵталь Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ облǅǓоƾǇǅ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ

ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ

ƟǅƿналǅǄаǓǅя отǇлоненǅя темǌератǐрǘ 
ǅǾнеǄаǇрǘтоǆ ǁƾерǅ

ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте � � ƛет ƛет

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолǇǅ 	Ʀ � Ɛ
 мм ��� � ��� ��� � ��� ƛет ƛет

ƚатерǅал ǌолоǇ ƟтеǇло ƟтеǇло Ɲлаǎтǅнǘ�ǅǎǌарǅтелǅ Ɲлаǎтǅнǘ�ǅǎǌарǅтелǅ

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ Ǉƿ 40 40 24 24

Əǘǁƾǅǃнǘе яǖǅǇǅ � ǇорǄǅнǘ Ǖт� ƛет ƛет � � � � � �

Əǘǎота ǌолоǇ ƾ мм ƛет ƛет ��� 149

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ǄаǇрǘƾаǛǖǅеǎя ǁƾерǅ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƒƾернǘе ǌетлǅ
Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� 42 �� 42

МǋǁǂǈǙ -,FYW����� -,FYW����� -,FYW����� -,FYW�����

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм л ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ �y�� �y�� �y�� �y��

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ Ɵталь Ɵталь Ɵталь Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ облǅǓоƾǇǅ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте Ǖт� � � 4 �

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолǇǅ 	Ʀ � Ɛ
 мм ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ Ǉƿ 40 40 40 40

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа ƒа

ƒƾернǘе ǌетлǅ
Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

Ɲраƾоǎтороннǅе 
ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

ƚаǎǎа брǐтто � нетто Ǉƿ �� � �� �� � �� �� � �� �� � ��

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� �� ��



Ɯбǖелабораторное оборǐǁоƾанǅе

��ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

Лабораторнǘǆ ǒолоǁǅльнǘǆ ǕǇаǑ ǎ мороǄǅльнǘм 
отǁеленǅем ǅ ǎǅǎтемоǆ ǐǌраƾленǅя $PNGPSU
Новый лабораторный холодильный-морозильный шкаф -$W 4010 пополняет серию 
компактных лабораторных шкафов. Благодаря использованию двух независимых 
регулируемых холодильных контуров он обеспечивает исключительно высокую 
стабильность температуры и равномерное её распределение как в холодильной, 
такǾиǾвǾморозильной камере.
МǋǁǂǈǙ -$W�����

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм ǒолоǁǅльная Ǉамера л ��� � ���

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм мороǄǅльная Ǉамера л ��� � ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ����

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ ǒолоǁǅльноǆ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ����

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ мороǄǅльноǆ Ǉамерǘ	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

Ɵǅǎтема оǒлаǃǁенǅя ǒолоǁǅльная � мороǄǅльная Ǉамера Ɵ ǌрǅнǐǁǅтельноǆ ƾентǅляǓǅеǆ � ǎтатǅǔная

ƚетоǁ раǄмораǃǅƾанǅя ǒолоǁǅльная � мороǄǅльная 
Ǉамера 

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ � рǐǔноǆ

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр ǒолоǁǅльная � мороǄǅльная 
Ǉамера  $

����� � ��������

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа ǒолоǁǅльная � мороǄǅльная 
Ǉамера

Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ облǅǓоƾǇǅ Ǝелǘǆ ǌлаǎтǅǇ

ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ ƛарǐǃнǘǆ ǓǅǑроƾоǆ

ƟǅƿналǅǄаǓǅя о ǎбояǒ ǚлеǇтроǌǅтанǅя Ɲоǎле ƾоǎǎтаноƾленǅя ǌǅтанǅя

ƟǅƿналǅǄаǓǅя отǇлоненǅя темǌератǐрǘ ǅ неǄаǇрǘтоǆ 
ǁƾерǅ

ƏǅǄǐальная ǅ ǄƾǐǇоƾая

ƖнтерǑеǆǎ 34����

ƎеǎǌотенǓǅальнǘе ǇонтаǇтǘ ƒа

ƝолǇǅ реƿǐлǅрǐемǘе ǌо ƾǘǎоте ǒолоǁǅльная Ǉамера Ǖт� 4

ƝолеǄная ǌлоǖаǁь ǌолоǇ 	Ǖ � ƿ
 ǒолоǁǅльная Ǉамера мм ��� � ���

ƛеǎǐǖая ǎǌоǎобноǎть ǌолоǇ ǒолоǁǅльная � мороǄǅльная 
Ǉамера Ǉƿ

�� � ��

Əǘǁƾǅǃнǘе яǖǅǇǅ мороǄǅльная Ǉамера Ǖт� �

ƕамоǇ ƒа

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ǄаǇрǘƾаǛǖǅеǎя ǁƾерǅ ƒа

ƒƾернǘе ǌетлǅ Ɲраƾоǎтороннǅе ǌеренаƾеǕǅƾаемǘе

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ ��

ƛǅǄǇотемǌератǐрнǘе мороǄǅльнǘе ларǅ
• Идеально подходят для хранения продуктов или образцов при более низкой, чем обычно, 

температуре. 
• Обеспечивают надёжное сохранение проб, биологически образцов и других субстанций.
• Производятся в трех разных по размеру версиях, и оборудованы цифровым контроллером, 

который с максимальной точностью поддерживает требуемую температуру. 
• Можно подключить к централизованной системе аварийной сигнализации и регистрации 

данных, что помогает обеспечить дополнительную защиту образцов.
• Электронная система управления $PmGPrU.
• Əстроенная система аварийной сигнализации.
• Əстроенная память для хранения данных о минимальной и максимальной температуре.
• Калибровка с использованием одной опорной точки.
• Система электронного управления.

МǋǁǂǈǙ -(5����� -(5����� -(5�����

Ɯбǖǅǆ � ǌолеǄнǘǆ обǗǝм мороǄǅльноǆ 
Ǉамерǘ л

��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ��� ���� ¦ ��� ¦ ��� ���� ¦ ��� ¦ ���

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ��� ���� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ��������� ��������� ���������

ƚатерǅал � Ǔƾет Ǉорǌǐǎа Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ Ɵталь � белǘǆ

ƚатерǅал ǁƾерǅ Ɵталь Ɵталь Ɵталь

ƚатерǅал ƾнǐтреннеǆ облǅǓоƾǇǅ
ƍлǛмǅнǅеƾǘǆ ǎ 
белǘм ǌоǇрǘтǅем

ƍлǛмǅнǅеƾǘǆ ǎ 
белǘм ǌоǇрǘтǅем

ƍлǛмǅнǅеƾǘǆ ǎ 
белǘм ǌоǇрǘтǅем

ƖнǁǅǇатор темǌератǐрǘ
ƛарǐǃнǘǆ 
ǓǅǑроƾоǆ

ƛарǐǃнǘǆ 
ǓǅǑроƾоǆ

ƛарǐǃнǘǆ 
ǓǅǑроƾоǆ

ƖнтерǑеǆǎ 34���� 34���� 34����

ƎеǎǌотенǓǅальнǘе ǇонтаǇтǘ ƒа ƒа ƒа

ƖǄоляǓǅя мм ��� ò ��� ��� ò ��� ��� ò ���

ƕамоǇ ƒа ƒа ƒа

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� ��
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www.millab.ru

ƚороǄǅльнǅǇǅ ǎерǅǅ 6' 7
Новые морозильники серии 6' 7 предназначены для хранения фармацевтических 
препаратов или плазмы крови и обеспечивают температуру в диапазоне от -�� до -40  С.

Əысокая точность поддержания температуры благодаря инновационной системе 
изоляции. Контроль доступа посредством технологии радиометок 3'*%.

(6"3%.$0/530-5.
• Персонификация пользователей.
• Протоколы доступа.
• Безопасность хранения.
• Долговременное сохранение данных.
• Автоматический механизм открытия дверцы.

7*1.$0.1-&5&5.
• Эффективное использование внутреннего обǗёма камеры (до 52�00 образцов).

%"5".4&$63&5.
• Регистрация данных с 64#-подключением.
• Əозможность обǗединения в сеть.
• Соответствие директиве '%" ǰ21 $'3 часть 11.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
°C

ƘǋǈǅǔǂǎǏƾǋ�
ǌǋǈǋǇ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�	Ʀ�ǒ�Ə�ǒ�Ɛ
�ǉǉ

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ��
�� $

НǋǉǅǊƼǈǙǊƼǜ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�ƏǏ

6' 7 ��� ���
���y���

� ��� ǒ ���� ǒ ��� � ��  $ 1100

6' 7 ��� ��� � ��� ǒ ���� ǒ ��� � ��  $ 1100

ƐорǅǄонтальнǘе мороǄǅльнǘе Ǉамерǘ ('-
Инновационные, технически совершенные и простые в использовании морозильные 
камеры, разработанные для сверхнизких температур от 0Ǿ $ доǾ-40Ǿ $ и от -50Ǿ $ доǾ-�5Ǿ $. 
Əнутренний обǗём горизонтальных морозильных камер от 30 л до 500 л.

Основные преимущества

• Лёгкий и удобный в работе интерфейс.
• Əозможность настройки сигнализации при отклонении от заданной температуры.
• При сбое в электропитании работа камеры осуществляется за счёт аккумулятора 

(доǾ�0Ǿчасов).
• Əозможность передачи данных через порт 34-232.
• Рабочая камера полностью изготовлена из нержавеющей стали.

МǋǁǂǈǙ ����������� ����������� �����������

ƜбǗǝм л �� �� 100

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон  $ ������� � ��������� ������� � ��������� ������� � ���������

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌолоǇ 8 � �

Ɛабарǅтǘ ƾнеǕнǅе 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ����

Ɛабарǅтǘ ƾнǐтреннǅе 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��� � ��� �� � �� ��� � ���

Ɲǅтанǅе Ə�ƐǓ�ǇƏт
��� � �� � ��
��� � �� � ��

��� � �� � ��
��� � �� � ��

��� � �� � ��
��� � �� � ��

МǋǁǂǈǙ ����������� ����������� �����������

ƜбǗǝм л 220 ��� ���

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон  $ ������� � ��������� ������� � ��������� ������� � ���������

ƚаǇǎ� Ǉолǅǔеǎтƾо ǌолоǇ 18 21 40

Ɛабарǅтǘ ƾнеǕнǅе 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���� ¦ ��� ¦ ���� ���� ¦ ��� ¦ ���� ���� ¦ ���� ¦ ����

Ɛабарǅтǘ ƾнǐтреннǅе 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���� ���� ¦ ��� ¦ ��� ���� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

Ɲǅтанǅе Ə�ƐǓ�ǇƏт ��� � �� � ��
��� � �� � ��

��� � �� � ��
��� � �� � ��

��� � �� � ��
��� � �� � ��

Дополнительные принадлежности для горизонтальных морозильных камер

���� ƭǖǅǇ ǁля ƿлǐбоǇоƿо Ǆамораǃǅƾанǅя ǅ Yраненǅя обраǄǓоƾ 
ǎоǁерǃǅт � ǌолоǇ ƾǘǎотоǆ �� мм

���� ƭǖǅǇ ǁля ƿлǐбоǇоƿо Ǆамораǃǅƾанǅя ǅ Yраненǅя обраǄǓоƾ 
ǎоǁерǃǅт � ǌолǇǅ ƾǘǎотоǆ �� мм

���� ƘоробǇа ǁля ǒраненǅя обраǄǓоƾ ǅǄ ƾоǁоǎтоǆǇоƿо Ǉартона 
ƾǘǎотоǆ �� мм

���� ƘоробǇа ǁля ǒраненǅя обраǄǓоƾ ǅǄ ƾоǁоǎтоǆǇоƿо Ǉартона 
ƾǘǎотоǆ �� мм

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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��ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

АƾǏǋǇǈƼƾǘ
Лабораторная линейка 5uUUOauer включает в себя широкий спектр паровых 
стерилизаторов, отличающихся не только способом загрузки, но и по таким критериям, 
как обǗём (от 23 до 1�0 л), тип управления (полуавтоматические и автоматические) 
иǾвозможность оснащения определённых моделей дополнительными функциями.

ƝолǐаƾтоматǅǔеǎǇǅе аƾтоǇлаƾǘ 	ǎерǅя .-�.-7

Данные автоклавы отличаются высоким качеством исполнения, безопасностью 
иǾнадёжностью. Серия представлена автоклавами с обǗёмом камеры от 23 до 1�0Ǿл 
иǾразличными способами загрузки. Допустимый температурный диапазон DтерилизацииǾ— 
от 100 до 134  С. 

Применение
• Для стерилизации жидких сред и растворов.

• Для стерилизации инструментов.

• Для стерилизации стеклянного и пластикового оборудования.

• Для стерилизации отработанных расходных материалов.

Особенности
• Электромеханическое управление температурой и давлением.

• Механическое (полуавтоматическое) управление процессом стерилизации.

• Наличие резервуара для воды во всех моделях серии .-.

• Əнешний нагревательный элемент во всех моделях серии .-.

• Əсе модели оснащены подставкой.

• Невысокая стоимость.

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅе аƾтоǇлаƾǘ 	ǎерǅя &-�%�&-7�%

Автоматические автоклавы обладают функциями, специально разработанными как для 
обычных повседневных, так и для специальных задач, востребованных в университетах, 
научно-исследовательских институтах, на фармацевтических и биотехнологических 
предприятиях, в медицине, пищевой и химической промышленности. Они позволят вам 
успешно решать любые задачи современной лаборатории.

Ƙǋǁ�ǑǐǊǇǓǅǅ НƼǅǉǂǊǋƾƼǊǅǂ�ǑǐǊǇǓǅǅ ОǌǅǎƼǊǅǂ�ǑǐǊǇǓǅǅ

Ɵ Ǝǘǎтрое оǒлаǃǁенǅе 	ǁо ���

Ɯǒлаǃǁенǅе Ǉамерǘ Ǆа ǎǔǝт ǓǅрǇǐляǓǅǅ ƾоǁоǌроƾоǁноǆ 
ƾоǁǘ ǌо рǐбаǕǇе�ǄмееƾǅǇǐ

Ɵ � '
Ɵƾерǒбǘǎтрое оǒлаǃǁенǅе 
	ǁоǾ���


Ɯǒлаǃǁенǅе Ǉамерǘ Ǆа ǎǔǝт ǓǅрǇǐляǓǅǅ ƾоǁоǌроƾоǁноǆ 
ƾоǁǘ ǌо рǐбаǕǇеoǄмееƾǅǇǐ ǅ ǓǅрǇǐляǓǅǅ ƾоǄǁǐǒа 
ǌрǅǾǌомоǖǅ раǁǅальноƿо ƾентǅлятора

17
ƫǑǑеǇтǅƾное ǐǁаленǅе 
ƾоǄǁǐǒа ǅ ǎǐǕǇа

ƫǑǑеǇтǅƾная отǇаǔǇа ƾоǄǁǐǒа ǅǄ Ǉамерǘ ǎ ǌомоǖьǛ 
ƾаǇǐǐмноƿо наǎоǎа ǅ ǌоǎтƾаǇǐǐмная ǎǐǕǇа

$(
ƫǑǑеǇтǅƾнǘǆ наƿреƾ 
ǅǾбǘǎтрое оǒлаǃǁенǅе

Ǝǘǎтрǘǆ ǅ ǚǑǑеǇтǅƾнǘǆ наƿреƾ ǌрǅ ǌомоǖǅ 
ǌароƿенератора ǅ ǎǅǎтема ƾоǁяноƿо оǒлаǃǁенǅя

$17(
ơǁаленǅе ƾоǄǁǐǒа бǘǎтрое 
оǒлаǃǁенǅе ǅ ǌолная ǎǐǕǇа

Ƙомбǅнǅроƾанная оǌǓǅя ǎоǁерǃаǖая ƾ ǎебе ǎǅǎтемǐ 
ǐǎǇоренноƿо наƿреƾа ǌароƿенератором ƾаǇǐǐмнǘǆ наǎоǎ 
ǁля ǐǁаленǅя ƾоǄǁǐǒа ǅǄ Ǉамерǘ ǎǅǎтемǐ ǐǎǇоренноƿо 
оǒлаǃǁенǅя ǅ ǚǑǑеǇтǅƾнǐǛ ǎǐǕǇǐ

#)
Ɵǅǎтема ǁля ǎтерǅлǅǄаǓǅǅ 
бǅолоƿǅǔеǎǇǅ�оǌаǎнǘǒ отǒоǁоƾ

ƒоǌолнǅтельнǘǆ мǅǇробǅолоƿǅǔеǎǇǅǆ Ǒǅльтр �� мǇм 
ǁля ǑǅльтраǓǅǅ отǇаǔǅƾаемоƿо ǅǄ Ǉамерǘ ƾоǄǁǐǒа� 
ƟтерǅлǅǄаǓǅя ǌротеǇает беǄ ǌараллельноƿо ǎлǅƾа 
Ǉонǁенǎата�

Особенности
• Продвинутая система управления (Информация о 200 последних циклах во встроенной памяти).
• Два температурных сенсора.
• До � температурных и 4-х датчиков давления.
• Ƥветной дисплей.
• Русскоязычное меню.
• До 10 фиксированных программ стерилизации.
• 20 настраиваемых программ стерилизации.
• 2 проверочных цикла (Тест Бови-Дика и Проверка герметичности).
• Əнутренний водный резервуар во всех моделях с горизонтальной загрузкой.
• Əнешний нагревательный элемент во всех моделях с горизонтальной загрузкой.
• 64#-порт для передачи данных на всех моделях.
• Əсе модели оснащены подставкой.

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǊǋǆ�ǈǅǊǂǆǇǅ
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƐраǑǅǇ ǓǅǇла ǎ ǎǅǎтемоǆ оǒлаǃǁенǅя

ƢǐнǇǓǅя бǘǎтроƿо оǒлаǃǁенǅя
Ƥикл стерилизации жидкостей требует длительного времени нагрева и охлаждения, в особенности это касается жидких сред, 
чувствительных к воздействию высоких температур. Когда время имеет решающее значение, 5uUUOauer предлагает методику 
быстрого охлаждения, предотвращающую вскипание жидкостей при резком выпуске пара из камеры.

После того, как процесс автоклавирования закончен, сжатый воздух поступает через Dтерильный фильтр внутрь камеры. Таким 
образом, предотвращается падение давления, влекущее за собой нежелательное деформирование и растрескивание стеклянных 
колб, а также вскипание жидкости. ƣолодная вода циркулирует по охлаждающим трубкам, быстро охлаждая камеру и стерилизуемую 
жидкость до безопасной температуры.

ƢǐнǇǓǅя ǚǑǑеǇтǅƾноƿо ǐǁаленǅя ƾоǄǁǐǒа ǅ ǌоǎтƾаǇǐǐмноǆ ǎǐǕǇǅ 	17

Эффективное предварительное удаление воздуха из камеры является важным требованием для стерилизации оборудования 
сǾузкими полостями, такими как узкогорлая посуда, пипетки и наконечники дозаторов. Əстроенный водокольцевой вакуумный насос 
способствует устранению воздушных пробок для максимально эффективного проникновения пара в труднодоступные полости.
Əакуумирование камеры после цикла стерилизации способствует быстрой сушке инструментов и лабораторной посуды. Низкое 
давление в камере автоклава снижает температуру кипения, заставляя влагу испаряться быстрее.

Камера автоклава нагревается внешней нагревательной пластиной, обеспечивая эффективную теплопередачу в условиях вакуума.

Ƣункция быстрого охлаждения не доступна для модели 2�40 &--%

Əодокольцевой вакуумный насосКамера автоклава нагревается внешней 
нагревательной пластиной, обеспечивая 
эффективную теплопередачу в условиях вакуума
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ƢǐнǇǓǅя бǘǎтроƿо наƿреƾа ǅ ǌолноǆ ǎǐǕǇǅ 	17(

Для задач, где необходима высокая производительность, лабораторные автоклавы оснащаются дополнительными опциями: 
встроенным парогенератором, вакуумным насосом и змеевиком на внешней стенке камеры.

Перегретый пар из парогенератора попадает в змеевик, опоясывающий камеру, тем самым обеспечивая быстрый нагрев 
иǾпредотвращая образование конденсата в рабочей камере. 

Для качественной сушки «сложных» материалов, таких как: текстиль, полые инструменты, наконечники пипеток применяется 
сушка сǾпомощью генератора пара и вакуумного насоса. По окончанию цикла стерилизации вакуумный насос откачивает пар из 
камеры, чтоǾприводит к уменьшению температуры кипения. Перегретый пар из генератора поступает в змеевик и равномерно 
прогревает стенки камеры.  На выходе Əы получаете полностью высушенные, готовые к работе материалы.

ƟтерǅлǅǄаǓǅя бǅолоƿǅǔеǎǇǅ оǌаǎнǘǒ ƾеǖеǎтƾ ǅ отǒоǁоƾ 	#)

Ə случае, когда лаборатория работает с опасными средами, способными нанести вред оператору и окружающей среде, 5uUUOauer 
предлагает решение для безопасной стерилизации биологически опасных веществ и отходов.

На этапе удаления воздуха из камеры автоклава, весь выходящий воздух проходит через 0,2 мкм биологический фильтр. 
На стадии стерилизации автоклавирование происходит без слива конденсата. Ƣильтр и конденсат стерилизуются вместе с 
загрузочным материалом.

А: ơдаление влаги с помощью вакуумного насоса
#: Нагрев камеры за счет быстрой подачи перегретого пара в змеевик 

Əстроенный генератор пара

МǋǁǂǈǙ
���� ���� ���� ���� ���� 5050 ����

.- &-�% &-�% .- &-�% .- &-�% .- &-�% .- &-�%

ƜбǗǝм Ǉамерǘ л �� 28 �� �� �� �� �� 110 110 ��� ���

ƒлǅна мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� 940 ��� 890 ��� 1120

Ʀǅрǅна мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 880 ��� 880 ���

Əǘǎота мм ��� 440 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

ƒǅаметр � ƿлǐбǅна Ǉамерǘ ��� ¦ ��� 280 × 420 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� �� 110 ��� 120 140 ��� ��� ��� ��� ���

ƛаǌряǃенǅя Ə � ƚоǖноǎть ǇƏƠ ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � ��

МǋǁǂǈǙ
���� ���� ���� ����

.-7 &-7�% &-7�83� &-7�% &-7�83 .-7 &-7�% &-7�83

ƜбǗǝм Ǉамерǘ л �� �� �� �� �� �� �� ��

ƒлǅна мм�� ��� 440 ��� ��� 800 ��� ��� 800

Ʀǅрǅна мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Əǘǎота мм ��� 980 988 1000 ���� ��� 1000 ����

ƒǅаметр � ƿлǐбǅна Ǉамерǘ ��� ¦ ��� 280 × 420 280 × 420 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ 48 101 �� ��� 120 �� 108 ���

ƛаǌряǃенǅя Ə � ƚоǖноǎть ǇƏƠ ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � ��

МǋǁǂǈǙ
���� 5050 ����

.-7 .-7 &-7�% .-7 &-7�% .-7 &-7�% &-7�83

ƜбǗǝм Ǉамерǘ л �� �� �� 110 110 ��� ��� ���

ƒлǅна мм�� ��� ��� 800 880 ��� 880 ��� 800

Ʀǅрǅна мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Əǘǎота мм ��� 1000 ���� ��� ��� 1000 1090 ����

ƒǅаметр � ƿлǐбǅна Ǉамерǘ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ 100 ��� ��� ��� ��� 190 ��� ���

ƛаǌряǃенǅя Ə � ƚоǖноǎть ǇƏƠ ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � ��

 ` ƛаǎтольнǘе аƾтоǇлаƾǘ

 ` ƏертǅǇальнǘе аƾтоǇлаƾǘ

� Серия 83 — Əертикальные автоклавы с встроенным резервуаром для диминерализованной воды. Не требуют подключения к источнику воды и сливу
�� Автоклав со встроенным резервуаром, не требуется подключение к коммуникациям, дополнительные опции для него, не доступны
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ƒоǌолнǅтельнǘе оǌǓǅǅ

 ` Ɲрǅнтер
Для документирования всех этапов процесса стерилизации контрольный блок может быть оснащён принтером, который выдаёт 
распечатку информации, касающейся температуры, давления, времени стерилизации и сушки, числа циклов и другой. Ə случае 
аварийного прерывания процесса, выдается распечатка с указанием сбоя и его причины. 

 ` ƏоǄǁǐǕнǘǆ Ǉомǌреǎǎор
Необходим для быстрого и безопасного охлаждения стеклянной посуды с закрытой крышкой.

 ` ƚобǅльное ǌоǁǗǝмное ǐǎтроǆǎтƾо
Необходимо для загрузки тяжёлых образцов в вертикальные автоклавы. Снабжено пультом дистанционного управления, которое 
работает с помощью батареек.

 ` ƕаƿрǐǄоǔнǘе ǇорǄǅнǘ Ǉонтеǆнерǘ ǅ ǌолǇǅ
Для каждой модели стерилизатора доступны различные варианты корзин и контейнеров из нержавеющей стали. Также 5uUUOauer 
предлагает для горизонтальных автоклавов двойную полку, которая устанавливается вместо стандартного поддона.

 ` Ɲроƿрамма 3�1$�3 ǁля ǎоǄǁанǅя отǔетоƾ на ƝƘ
Программное обеспечение для подключения автоклава к ПК. Əключает в себя:

• Графики параметров цикла стерилизации.

• Значения параметров цикла.

• Копия распечатанного цикла в электронном виде.

• Таблица всех измеренных значений.

• Таблица всех параметров.

• Əозможность сохранить все отчёты в формате 1%'.

 ` ƝаǇет ƾалǅǁаǓǅоннǘǒ ǌротоǇолоƾ *2 � 02 � 12
Пакет документов, включающий в себя заводскую монтажную квалификацию (*2), заводскую операционную квалификацию (02), 
а также форму для самостоятельного проведения эксплуатационной квалификации (12).

 ` ƒоǌолнǅтельнǘе реǃǅмǘ ǎтерǅлǅǄаǓǅǅ
Помимо встроенных и пользовательских программ 5uUUOauer предлагает опциональные циклы под узкоспециализированные 
задачи:

• Ƥикл подогрева (95  $ o 104  $).

• Изотермический цикл (�0  $ o 94  $).

• Программа стерилизации пробирок Дархама.

• Программа увеличения времени цикла.

• Программа проведения множественных циклов.

• Программа поддержания постоянной температуры.

• Тест Бови-Дика.

• Программа стерилизации при избыточном давлении.

• Специальная программа (создается на производстве под задачу клиента в том случае, если необходимая программа отсутствует 
среди предложенных.

 ` ƐорǅǄонтальнǘе лабораторнǘе аƾтоǇлаƾǘ
Компания 5uUUOauer предлагает вниманию практически неограниченный диапазон моделей автоматических горизонтальных 
автоклавов, представленных тремя сериями: компактные автоклавы — серия «$PmQaDU», стандартные автоклавы средней 
вместимости — серия «.id 3aOHe», автоклавы большой вместимости, — серия «-arHe $aQaDiUZ», а также стерилизаторы больших 
обǗёмов.

 ` ƖǎǇлǛǔǅтельно ǕǅроǇǅǆ ǁǅаǌаǄон раǄмероƾ ǅ моǁелеǆ
ОбǗём камеры стерилизатора варьируется в диапазоне от 120 до 1015 литров. Кроме того, для обеспечения конкретных 
потребностей пользователя по специальному заказу могут быть разработаны и изготовлены автоклавы с камерами 
нестандартных размеров. 

Каждая модель может быть оборудована как одинарной, так и двойной дверью сейфового типа или же автоматическими 
подǗёмными дверями.
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ǌоǁǾƾаǕǅǾǄаǁаǔǅ�

 ` Ɲроǒоǁнǘе лабораторнǘе аƾтоǇлаƾǘ 5-�MJOF 
Новая линейка лабораторных проходных автоклавов 5uUUOauer была специально 
разработана для решения всего спектра задач в современной микробиологической 
лаборатории: стерилизация питательных сред и растворов, стеклянной и пластиковой 
посуды, текстиля, утилизации любых материалов.

Каждая модель изначально оснащена всеми возможными комплектующими для работы 
с различным материалом — встроенным автоматическим парогенератором, водяной 
охлаждающей рубашкой, вакуумным насосом и др.

 ` Ɵерǅя 5- MJOF
Автоматические проходные лабораторные автоклавы 5uUUOauer 5--liOe представлены 
моделями с обǗёмом камеры 155 и 205 литров, изготовленной из нержавеющей стали 
марки 31�-.

МǋǁǂǈǙ
ƼƾǏǋǇǈƼƾƼ

РƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ
	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
�ǉǉ ОƽǗǝǉ�ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

����5-$�17(��"  ��� ¦ ��� ���

�����5-$�17(��" ��� ¦ ���� ���

 ` Ɛотоƾое реǕенǅе ǁля лǛбǘǒ Ǆаǁаǔ ƾ мǅǇробǅолоƿǅǔеǎǇоǆ 
лабораторǅǅ�
Стерилизаторы оснащены простой русскоязычной системой управления, осуществляемой 
при помощи двух цветных сенсорных дисплеев.

Каждая модель укомплектована автоматическим парогенератором мощностью 9 кƏт, 
системой ускоренного водяного охлаждения и вакуумным насосом.

Для работы с материалами * и ** групп патогенности автоклав может быть дополнительно 
укомплектован санитарной перегородкой, состоящей из стальной пластины с 
неопреновым уплотнением. Перегородка монтируется на стену, разделяющую «чистую» и 
«грязную» зоны, полностью исключая риск перекрестной контаминации.

 ` ƐорǅǄонтальнǘе лабораторнǘе аƾтоǇлаƾǘ
Компания 5uUUOauer предлагает вниманию практически неограниченный диапазон 
моделей автоматических горизонтальных автоклавов, представленных тремя сериями: 
компактные автоклавы — серия ȶ$PmQaDUȶ, стандартные автоклавы средней вместимости — 
серия ȶ.id 3aOHeȶ, автоклавы большой вместимости, — серия ȶ-arHe $aQaDiUZȶ, а также 
стерилизаторы больших обǗемов.

 ` ƖǎǇлǛǔǅтельно ǕǅроǇǅǆ ǁǅаǌаǄон раǄмероƾ ǅ моǁелеǆ
ОбǗем камеры стерилизатора варьируется в диапазоне от 120 до 1015 литров. Кроме 
того, для обеспечения конкретных потребностей пользователя по специальному заказу 
могут быть разработаны и изготовлены автоклавы с камерами нестандартных размеров.

МǋǁǂǈǙ
ƼƾǏǋǇǈƼƾƼ

РƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ
	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
�ǉǉ ОƽǗǝǉ�ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

���� ��� ¦ ��� ¦ ��� 120

4480 ��� ¦ ��� ¦ ��� 140

���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ���

���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ���

����� ��� ¦ ��� ¦ ���� ���

���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ���

����� ��� ¦ ��� ¦ ���� ���

������� ��� ¦ ��� ¦ ���� ���

������� ��� ¦ ��� ¦ ���� ���

���� ��� ¦ ��� ¦ ��� ���

����� ��� ¦ ��� ¦ ���� ���

����� ��� ¦ ��� ¦ ���� 840

����� ��� ¦ ��� ¦ ���� 1010
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РǋǏƼǓǅǋǊǊǘǂ�ǅǎǌƼǍǅǏǂǈǅ
Ротационные испарители используются для концентрирования растворов, сушки продукта, 
упаривания, перегонки или регенерации растворителей. Əысокая скорость дистилляции 
и возможность программирования режимов температуры и вакуума при работе с 
ротационными испарителями )eidPlQI гарантируют наиболее быстрый иǾэкономичный 
результат. Непревзойденное качество и надёжность оборудования )eidPlQI в сочетании с 
квалифицированным сервисом и 3-х летней гарантией обеспечивают долгий срок службы 
и многолетнюю бесперебойную работу. Разнообразие моделей и модульная конструкция 
ротационных испарителей серии )ei-7"1 позволяет укомплектовать прибор в соответствии 
с задачами, потребностями и возможностями пользователя.

 ` )FJ�7"1 7BMVF � )FJ�7"1 7BMVF %JHJUBM
Экономичная модель.

• СǗёмная панель управления. 

• Электронный дисплей для отображения заданной и текущей температуры бани (только 
для модели )ei-7"1 7alue %iHiUal).

• Контролируемые параметры: скорость вращения, температура бани.

• Поворотные регуляторы скорости вращения и температуры бани.

• Ручной подǗёмный механизм.

ƎǂǄ�ǁǅǎǌǈǂǜ С�ǓǅǑǍǋƾǘǉ�ǁǅǎǌǈǂǂǉ

ƘомǌлеǇт ǎтеǇла беǄ Ǆаǖǅтноƿо 
ǌоǇрǘтǅя

ǎ Ǆаǖǅтнǘм 
ǌоǇрǘтǅем

беǄ Ǆаǖǅтноƿо 
ǌоǇрǘтǅя

ǎ Ǆаǖǅтнǘм 
ǌоǇрǘтǅем

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

 ` )FJ�7"1 "EWBOUBHF
Доступная модель с цветным дисплеем.

• СǗёмная панель управления с цветным дисплеем 3,5w.

• Контролируемые параметры: скорость вращения, температура бани, температура пара.

• Таймер процесса.

• Ручной или электрический подǗёмный механизм.

• Əозможен апгрейд до модели )ei-7"1 1reDiTiPO.

РǐǔǊǋǆ�ǌǋǁǗǝǉ ƫǈǂǇǏǍǋǌǍǅƾǋǁ

ƘомǌлеǇт ǎтеǇла беǄ Ǆаǖǅтноƿо 
ǌоǇрǘтǅя

ǎ Ǆаǖǅтнǘм 
ǌоǇрǘтǅем

беǄ Ǆаǖǅтноƿо 
ǌоǇрǘтǅя

ǎ Ǆаǖǅтнǘм 
ǌоǇрǘтǅем

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

 ` )FJ�7"1 1SFDJTJPO
Автоматизированная модель с встроенным вакуумным контроллером.

• СǗёмная панель с цветным дисплеем 4,3w.

• Контролируемые параметры: скорость вращения, температура бани, температура пара, 
глубина вакуума.

• Таймер процесса.

• Ручной или электрический подǗёмный механизм.

• Əакуумный контроллер с программами автоматической дистилляции.

• Индивидуальное программирование и сохранение в памяти параметров процесса.

РǐǔǊǋǆ�ǌǋǁǗǝǉ ƫǈǂǇǏǍǋǌǍǅƾǋǁ

ƘомǌлеǇт ǎтеǇла беǄ Ǆаǖǅтноƿо 
ǌоǇрǘтǅя

ǎ Ǆаǖǅтнǘм 
ǌоǇрǘтǅем

беǄ Ǆаǖǅтноƿо 
ǌоǇрǘтǅя

ǎ Ǆаǖǅтнǘм 
ǌоǇрǘтǅем

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

(� ������������ ������������ ������������ ������������

ƝǍǂǉǅǐǉ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
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МǋǁǂǈǙ )FJ�7"1�
7BMVF

)FJ�7"1
7BMVF�%JHJUBM

)FJ�7"1
"EWBOUBHF�)-

)FJ�7"1
"EWBOUBHF�.-

)FJ�7"1
1SFDJTJPO�)-

)FJ�7"1�
1SFDJTJPO�.-

ƝоǁǗемнǘǆ меǒанǅǄм рǐǔноǆ рǐǔноǆ рǐǔноǆ ǚлеǇтроǌрǅƾоǁ рǐǔноǆ ǚлеǇтроǌрǅƾоǁ

ƟǇороǎть ǌоǁǗǝма мм�ǎ � � � �� � ��

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя об�мǅн �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ���

ƚоǖноǎть наƿреƾателя банǅƏт ���� ���� ���� ���� ���� ����

Ơемǌератǐра банǅ  Ɵ �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ���

Ơоǔноǎть ǌоǁǁерǃанǅя 
темǌератǐрǘ  Ƙ

±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1

ƕаǖǅта от ǌереƿреƾа ƜтǇлǛǔенǅе наƿреƾа ǌрǅ ǌреƾǘǕенǅǅ темǌератǐрǘ на � Ɵ ǎƾерǒ Ǆаǁанноǆ

ƒǅǎǌлеǆ ǁля Ǉонтроля ǌараметроƾ 
ǁǅǎтǅлляǓǅǅ

нет ǓǅǑроƾоǆ ��w -$% ǁǅǎǌлеǆ ��w -$% ǁǅǎǌлеǆ
��w -$% 

ƿраǑǅǔеǎǇǅǆ 
ǁǅǎǌлеǆ

��w -$% ƿраǑǅǔеǎǇǅǆ 
ǁǅǎǌлеǆ

ƒǅаметр наƿреƾательноǆ банǅ мм ��� ��� ��� ��� ��� ���

ƜбǗǝм наƿреƾательноǆ банǅ л �� �� �� �� �� ��

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм ƾǘǌарноǆ �
ǌрǅемноǆ Ǉолбǘ л�л

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ɲоƾерǒноǎть теǌлообмена ǎм2 ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ����

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ таǆмер � � � � � �

Ƙонтроль темǌератǐрǘ ǌара � � � � � �

Əǎтроеннǘǆ ǚлеǇтроннǘǆ 
ƾаǇǐǐмнǘǆ Ǉонтроллер

� � � � � �

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅе ǌроƿраммǘ 
ǁǅǎтǅлляǓǅǅ

� � � � � �

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 �� *1 �� *1 �� *1 ��

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ �� �� �� �� �� ��

Экономичный вариант
Комплект стекла (1
Комплект стекла (1#�

� Комплект стекла с защитным полимерным покрытием на холодильник и приёмные колбы.

Наименьшие габариты
Комплект стекла (3
Комплект стекла (3#�

Охлаждение сухим льдом
Комплект стекла (5
Комплект стекла (5#�

Обратная дистилляция
Комплект стекла (�
Комплект стекла (�#�

G1 G3 G5 G6

 ` ƍǇǎеǎǎǐарǘ ǅ ǁоǌолнǅтельнǘе ǌрǅнаǁлеǃноǎтǅ

Датчик температуры пара
Ƙат� номер ������������

Датчик температуры
"650BDDVSBUF
Ƙат� номер ������������

Ʀланги для подключения 
воды и вакуума
Ƙат� номер ������������

Ручной вакуумный 
контроллер
Ƙат� номер ������������

Защитный колпак
Ƙат� номер ������������

Испарительная трубка /4 
29�32 Клипса крепления
Ƙат� номер ������������
Ƙат� номер ��������������

Əакуумное тефлоновое 
уплотнение
Ƙат� номер ��������������

Склянка Əульфа
Əакуумный клапан
Ƙат� номер ������������
Ƙат� номер ������������
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ƏǋǁǜǊǘǂ�ƽƼǊǅ�ǅ�ǏǂǍǉǋǎǏƼǏǘ�
Ɣидкостные термостаты незаменимы в лаборатории и на производстве. Ƥиркуляционные 
термостаты служат для нагревания, охлаждения и поддержания необходимого 
температурного режима процесса. Термостатирующие ванны позволяют решать 
универсальные задачи в процессе пробоподготовки, синтеза и обработки. Подбор модели 
индивидуален и зависит от особенностей процесса.

• Рабочий температурный диапазон от o90 до 400  $.

• Нагревающие, нагревающие�охлаждающие модели, охладители.

• Əысокоточный температурный контроль (точность до 0.01  $).

• Модели с открытой ванной и закрытой гидравлической системой.

• От лабораторных до промышленных моделей.

• Различные уровни автоматизации процесса термостатирования за счёт встроенного 
контроллера или управления с помощью ПК.

• Ʀирокий выбор циркуляционных насосов различной мощности. 

Əоǁянǘе банǅ 
 ` Ɵерǅя "RVBMJOF

Əодяные бани серии "RualiOe разработаны для экономичного решения задач 
поǾтермостатированию при подготовке клеточно-биологических и медицинских проб 
дляǾанализа, предварительного термостатирования проб для спектрального анализа.

МǋǁǂǈǙ "-�� "-�� "-��� "-��� "-���

ƞабоǔая темǌератǐра  $ ������� ������� ������� ������� �������

Ɵтабǅльноǎть 
темǌератǐрǘ � $

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ƚоǖноǎть наƿреƾанǅя ǇƏт �� �� 1,0 1,2 1,2

ƜбǗǝм ƾаннǘ л �� ò �� � ò � � ò �� � ò �� � ò ��

Ɯтƾерǎтǅе � ƿлǐбǅна ƾаннǘ 
мм

��� ¦ ��� 
� ��

��� ¦ ��� � 
���

��� ¦ ��� � 
���

��� ¦ ��� � 
���

��� ¦ ��� � 
200

Ƙат� номер -$# ���� -$# ���� -$# ���� -$# ���� -$# ����

ƤǅрǇǐляǓǅоннǘе термоǎтатǘ
 ` Ɵерǅя "MQIB

Термостаты данной серии обладают лучшим соотношением цена — качество в своём 
классе. Термостаты "lQIa могут применяться для решения обширного круга задач 
вǾхимических, фармацевтических, медицинских, аналитических, экологических, учебных 
иǾдругих лабораториях.

• Температурный диапазон от o25 до 100  С.

• Модельный ряд представлен одним погружным нагревающим и несколькими 
нагревающими и охлаждающими термостатами с открытой ванной.

• Простой, интуитивно понятный дисплей термостата. ơправление тремя функциональными 
клавишами.

• Автоматически регулируемая мощность охлаждения.

• Экономичная эксплуатация.

• Лёгкая чистка конденсатора.

ƛаƿреƾаǛǖǅе Ơермоǎтатǘ "MQIB

Термостаты "lQIa представляют собой погружной нагревающий термостат "lQIa ", 
закрепляющийся на любой емкости с толщиной стенки до 25 мм, и открытую ванну.

МǋǁǂǈǙ "MQIB�" "MQIB�"�� "MQIB�"��� "MQIB�"���

ƞабоǔая темǌератǐра  $ �������� �������� �������� ��������

Ɵтабǅльноǎть темǌ� � $ ��� ��� ��� ���

ƚоǖноǎть наƿреƾанǅя ǇƏт �� �� �� ��

ƚаǇǎ� ǁаƾленǅе наǎоǎа бар 0,2 0,2 0,2 0,2

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾ�ть наǎоǎа л�мǅн �� �� �� ��

ƜбǗǝм ƾаннǘ л � �� ò �� � ò �� �� ò ��

Ɯтƾерǎтǅе � ƿлǐбǅна ƾаннǘ мм � ��� ¦ ��� � ��� ��� ¦ ��� � ��� ��� ¦ ��� � ���

Ƙат� номер -$&% ���� -$&% ���� -$&% ���� -$&% ����

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƜǒлаǃǁаǛǖǅе термоǎтатǘ "MQIB
Охлаждающие термостаты снабжены автоматическими компрессорами, которые 
обеспечивают работу в температурном диапазоне от o25 до 100  С. Ə стандартный 
комплект поставки всех охлаждающих термостатов входит крышка для ванны и комплект 
циркуляционного насоса для термостатирования внешнего контура.

МǋǁǂǈǙ "MQIB�3"�� "MQIB�3"��� "MQIB�3"���

ƞабоǔая темǌератǐра  $ ��������� ��������� ���������

Ɵтабǅльноǎть темǌ� � $ ��� ��� ���

ƚоǖноǎть наƿреƾанǅя ǇƏт �� �� ��

ƚоǖноǎть оǒлаǃǁенǅя ǌрǅ ��  Ɵ ǇƏт 0,2 �� 0,4

ƚаǇǎ� ǁаƾленǅе наǎоǎа бар 0,2 0,2 0,2

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть наǎоǎа л�мǅн �� �� ��

ƜбǗǝм ƾаннǘ л � ò �� �� ò ��� �� ò ��

Ɯтƾерǎтǅе � ƿлǐбǅна ƾаннǘ мм ��� ¦ ��� � ��� ��� ¦ ��� � ��� ��� ¦ ��� � ���

Ƙат� номер -$,% ���� -$,% ���� -$,% ����

 ` Ɵерǅя Ɠ$0
Новая серия &$0 — это точное термостатирование в аналитических лабораториях 
иǾлабораториях контроля качества, подготовка проб в химии и фармацевтике, контроль 
температуры в электронике, охлаждение при тестировании материалов и многое другое. 
Ə термостатах серии &$0, благодаря усовершенствованным контроллерам, можно 
распределять подачу жидкости между внутренней и внешней циркуляцией, не выходя 
из рабочего режима. ơдобное меню значительно упрощает управление аппаратурой. 
ОбаǾконтроллера также имеют встроенный .iOi-64# порт, другие интерфейсы могут быть 
встроены дополнительно. Əсе охлаждающие термостаты можно приобрести с воздушным 
или водяным вариантом охлаждения.

&$0 4JMWFS
Особенности

• Мощность нагревания 2,0 кƏт, рабочая температура до 200  $.
• Монохромный ƔК-дисплей управление с помощью курсора и клавиш.
• Одновременная индикация заданной и фактической величины.
• Программная настройка температуры автоматического отключения при перегреве.
• Ƣункция программирования с одной программой и 20 сегментами.
• Мощный циркуляционный насос 7ariP с шестиступенчатым регулированием скорости.
• Смена режима циркуляции в обǗёме ванны и циркуляции во внешнем контуром 

приǾпомощи переключателя на передней панели блока управления.
• Серийный интерфейс miOi-64#.

&$0 (PME
Особенности

• Мощность нагревания 2,� кƏт, рабочая температура до 200  $.
• Ƥветной 5'5-дисплей, управление с помощью курсора и клавиш.
• Графическое отображение изменения температур во времени.
• Ƣункция линейных изменений температур, таймер.
• Ƣункция программирования с 5 программами и 150 сегментами.
• Одновременная индикация заданного и фактического значения температуры.
• Программная настройка температуры автоматического отключения при перегреве.
• Класс безопасности ***, '- (Glammable) для работы с горючими жидкостями.
• Мощный циркуляционный насос 7ariP с шестиступенчатым регулированием скорости.
• Смена режима циркуляции в обǗёме ванны и циркуляции во внешнем контуром 

приǾпомощи переключателя на передней панели блока управления.
• Серийный интерфейс miOi-64#.

МǋǁǂǈǙ 4JMWFS (PME

ƞабоǔая темǌератǐра  $ �������� ��������

Ɵтабǅльноǎть темǌератǐрǘ �, 0,01 0,01

ƚоǖноǎть наƿреƾанǅя ǇƏт 2,0 ��

ƚаǇǎ� ǁаƾленǅе наǎоǎа бар ��� ���

ƚаǇǎ� ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть наǎоǎа л�мǅн 22 22

ƚǅнǅмальная ƿлǐбǅна ƾаннǘ мм ��� ���

Ɲотребляемая моǖноǎть ǇƏт 1,4 ��

Ƙат� номер -$& ���� -$& ����
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ƛаƿреƾаǛǖǅе термоǎтатǘ Ɠ$0 ǎ ǌроǄраǔнǘмǅ ƾаннамǅ

Ɠсли во время термостатирования необходимо наблюдать за образцами, то 
вы можете приобрести термостаты &$0 с ваннами из прозрачного полимера 
(поликарбонат). Термостаты с ваннами из поликарбоната, обǗёмами от 5 до 20 л, 
используются дляǾработы в температурном диапазоне от 20 до 100  $. Максимальная 
производительность насоса на нагнетание 22 л�мин.

Ə комплект поставки входят

Охлаждающий змеевик (кроме &5 15 4 и &5 15 (), подсоединения к насосу с полимерными 
штуцерами (&5 154) или с резьбой .1� ¦ 1 (&5 15(), заглушка.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ�
°C

МǋǖǊǋǎǏǙ
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ�
ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼƿǊǂǏƼǊǅǜ�ƽƼǍ

ОƽǗǝǉ�ƾƼǊǊǘ�
ǈ

ОǏƾǂǍǎǏǅǂ�ƾƼǊǊǘ���
ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾƼǊǊǘ�ǉǉ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

&5 � 4 �������� 2,0 ��� � ò � ��� ¦ ��� � ��� -$. ����

&5 �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$% ����

&5 �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$% ����

&5 �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$% ����

&5 � ( �������� �� ��� � ò � ��� ¦ ��� � ��� -$. ����

&5 �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$% ����

&5 �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$% ����

&5 �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$% ����

ƛаƿреƾаǛǖǅе термоǎтатǘ Ɠ$0 ǎ ƾаннамǅ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ

Использование ванн из нержавеющей стали позволяет проводить процесс приǾболее 
высоких температурах — до 200  $. Максимальная производительность насоса 
наǾнагнетание 22 л�мин.

Əсе нагревающие термостаты серийно оснащены охлаждающим змеевиком, кроме 
этого вǾстандартный комплект поставки моделей & 4 4 и & 4 ( входят крышки для ванн 
иǾштуцеры для подключения насоса к внешнему термостатируемому контуру.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ�
°C

МǋǖǊǋǎǏǙ
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ�
ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼƿǊǂǏƼǊǅǜ�ƽƼǍ

ОƽǗǝǉ�ƾƼǊǊǘ�
ǈ

ОǏƾǂǍǎǏǅǂ�ƾƼǊǊǘ���
ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾƼǊǊǘ�ǉǉ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

& � 4 �������� 2,0 ��� � ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� 4 �������� 2,0 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& � ( �������� �� ��� � ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

& �� ( �������� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

Əаннǘ

Для погружных термостатов серии &$0 имеется ряд различных корпусов ванн 
изǾтермостойкого полимера и нержавеющей стали.

МǋǁǂǈǙ МƼǏǂǍǅƼǈ МƼǇǎ��
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ� С

МƼǇǎ��ǋƽǗǝǉ�ǈ ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǉǉ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

� Ơ ƝолǅǇарбонат 100 � ��� ¦ ��� � ��� -$; ����

�� Ơ ƝолǅǇарбонат 100 12 ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

�� Ơ ƝолǅǇарбонат 100 �� ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

�� Ơ ƝолǅǇарбонат 100 20 ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

Ə � ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 200 4 ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

Ə �� ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 200 11 ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

Ə �� ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 200 �� ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

Ə �� ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 200 19 ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

Ə �� ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 200 �� ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����

Ə �� ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь 200 40 ��� ¦ ��� ¦ ��� -$; ����
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Консоль управления $PmmaOd 
с ƔК-дисплеем, подключение 
к модулю -i#uT. Только 
вǾкомбинации с модулем
1U100�-i#uT (-3; 91�)
-35 914

Набор для охлаждающего
змеевика, малый ( корпуса
ванн до � л)
-$; 0720
Набор для охлаждающего
змеевика, большой (корпуса
ванн от � л)
-$; 0721

Модуль 1U100�-i#uT для 
подключения внешнего 
датчика температуры 
иǾустройств по интерфейсу 
-i#uT
-3; 91�

Набор для подсоединения к
насосу с полимерными
штуцерами 13 мм
-$; 071�
Набор для подсоединения к
насосу с резьбой .1� ¦ 1 
изǾнерж. стали, накидными
гайками и штуцерами 13 мм
-$; 0717

ƜǒлаǃǁаǛǖǅе термоǎтатǘ ƓƟƜ ǎ ƾаннамǅ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ

Охлаждающие термостаты с контроллерами 4ilWer и (Pld с воздушным или водным 
охлаждением прекрасно подходят для решения задач термостатирования в диапазонах 
температур -50 o 200  С (в зависимости от модели). Ə стандартный комплект поставки всех 
термостатов входят крышка для ванны и соответствующие штуцеры для подключения 
насоса к внешнему контуру. Максимальная производительность насоса наǾнагнетание 
22 л�мин.

Модели термостатов с водным охлаждением (литера 8 в названии) подходят для 
использования в случаях, когда недопустимо выделение тепла в окружающую среду, 
например, в чистых помещениях. Интеллектуальная система контроля расхода 
охлаждающей воды позволяет существенно снизить эксплуатационные издержки. 
Такжетермостаты серии &$0 имеют небольшие размеры, что позволяет экономить место 
вǾлаборатории.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
Ǐǂǉǌ�� $

МǋǖǊǋǎǏǙ
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ�
ǇƏǏ

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁǂǊǅǜ�
ǌǍǅ���� $�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼƿǊǂǏƼǊǅǜ�
ƽƼǍ

ОƽǗǝǉ�
ƾƼǊǊǘ�ǈ

ОǏƾǂǍǎǏǅǂ�ƾƼǊǊǘ���
ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾƼǊǊǘ�ǉǉ

ƘƼǏ��
ǊǋǉǂǍ

3& ��� 4 ��������� 2,0 0,18 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 4 ��������� 2,0 0,2 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 4 ��������� 2,0 0,2 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 4 ��������� 2,0 �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� 4 ��������� 2,0 �� ��� � ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� 4 ��������� 2,0 �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� 4 ��������� 2,0 �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� ( ��������� �� 0,18 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� ( ��������� �� 0,2 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� ( ��������� �� 0,2 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� ( ��������� �� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� ( ��������� �� �� ��� � ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� ( ��������� �� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� ( ��������� �� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 48 ��������� 2,0 0,18 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 48 ��������� 2,0 0,2 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 48 ��������� 2,0 0,2 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� 48 ��������� 2,0 �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� 48 ��������� 2,0 �� ��� � ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� 48 ��������� 2,0 �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� 48 ��������� 2,0 �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� (8 ��������� �� 0,18 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� (8 ��������� �� 0,2 ��� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� (8 ��������� �� 0,2 ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ��� (8 ��������� �� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� (8 ��������� �� �� ��� � ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� (8 ��������� �� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

3& ���� (8 ��������� �� �� ��� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

 ` ƍǇǎеǎǎǐарǘ ǅ ǁоǌолнǅтельнǘе ǌрǅнаǁлеǃноǎтǅ
Для погружных термостатов серии &$0 имеется ряд различных корпусов ванн из 
термостойкого полимера и нержавеющей стали.
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Ɵерǅя 1SPMJOF
Серия 1rPliOe представлена настольными и напольными термостатами с открытой 
ванной. Термостаты предназначены как для работы с образцами внутри ванны, 
такǾиǾдляǾтермостатирования внешних закрытых и открытых контуров.

Термостаты серии 1rPliOe обладают широким рабочим диапазоном температур 
отǾ-90 доǾ+300Ǿ С, оснащены мощными � ступенчатыми циркуляционными насосами 
нагнетательно-всасывающего действия. Для эффективной и комфортной работы все 
термостаты комплектуются дистанционной консолью управления $PmmaOd иǾпрограммным 
обеспечением 8iOUIerm 1luT.

 ` ƎаǄоƾǘǆ Ǉонтроллер .BTUFS ǅмеет
• Легко читаемый зелёный светодиодный дисплей для отображения температуры иǾрабочего 

состояния.

• ơдобный ввод заданных значений температуры и ступени мощности циркуляционного 
насоса 7ariPGleY с помощью трёх функциональных клавиш.

• Индикация с дискретностью 0,01  $, установка температуры с дискретностью (по выбору) 
0,1�0,01  $.

• Индивидуально ограничиваемый диапазон заданного значения регулируемой величины, 
аǾтакже дополнительная клавиша для защиты от перегрева.

• ơстановка начального режима (автоматически или вручную).

• Два свободных гнезда для установки модулей -i#uT разǗём для подключения внешнего 
термодатчика 1U100.

 ` Ƙонǎоль $PNNBOE ǌомǅмо ƾǎеǒ ǌреǅмǐǖеǎтƾ Ǉонтроллера 
.BTUFS таǇǃе ǅмеет ǎлеǁǐǛǖǅе оǎобенноǎтǅ

• ƔК-дисплей и 10-кнопочная клавиатура для ввода параметров процесса.

• Графическое отображение изменения температур во времени.

• ơстановка фактической индикации температуры с дискретностью до 0,001  С.

• СǗёмная консоль, позволяющая осуществлять дистанционное управление процессом 
вǾрежиме реального времени на расстоянии до 50 м.

• Ƣункция программирования, включающая в себя 150 температурно-временных сегментов, 
разделенных на пять сохраняемых программ.

• Интерфейс 34-232-�4�5 для программного обеспечения -"6%" 8iOUIerm 1luT.

 ` ƛаƿреƾаǛǖǅе термоǎтатǘ 1SPMJOF
Термостаты данной линейки имеют диапазон температур от +30 до +300Ǿ С. Ə качестве 
системы охлаждения используется встроенный змеевик для подачи хладагента, расход 
которого регулируется электромагнитным клапаном. Ə комплект поставки входит крышка 
дляǾванны, патрубки для насоса и штуцеры для охлаждающего змеевика.

Нагревающие термостаты имеют большую мощность нагревания o 3,5 кƏт, два 
интерфейсных ввода для различных модулей, встроенную систему внешнего регулирования.

Нагревающие термостаты 1rPliOe с микропроцессорным блоком с консолью 
$PmmaOdǾ($) привлекают своими расширенными функциональными возможностями. 
Кроме графического ƔК-дисплея, они располагают удобным, легко редактируемым 
программатором с возможностью запоминания данных. Серийный интерфейс 
34-232-�4�5 позволяет осуществлять обмен данными с компьютером и управление 
термостата при помощи компьютера. 

Теперь все термостаты серии 1rPliOe включают в базовый комплект поставки программное 
обеспечение 8iOUIerm 1luT, позволяющее управлять термостатом дистанционно 
сǾперсонального компьютера и сохранять все данные процесса.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ� $

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�� $

МǋǖǊǋǎǏǙ
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼǎǋǎƼ�ǊƼƿǊǂǏƼǊǅǂ���
ƾǎƼǎǘƾƼǊǅǂ�ƽƼǍ

МƼǇǎ�ǌǍǋǅǄƾ��
ǊƼǎǋǎƼ�ǊƼƿǊǂǏƼǊǅǂ��
ƾǎƼǎǘƾƼǊǅǂ�ǈ�ǉǅǊ

ОƽǗǝǉ�ƾƼǊǊǘ�ǈ ОǏƾǂǍǎǏǅǂ�ƾƼǊǊǘ���
ƐǈǐƽǅǊƼ�ƾƼǊǊǘ�ǉǉ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

1 � $ �������� 0,01 �� �� � �� �� � �� �� ò �� ��� ¦ �� � ��� -$# ����

1 � $ �������� 0,01 �� �� � �� �� � �� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

1 �� $ �������� 0,01 �� �� � � �� � � �� ò ��� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

1 �� $ �������� 0,01 �� �� � �� �� � �� ��� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

1 �� $ �������� 0,01 �� �� � �� �� � �� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

1 �� $ �������� 0,01 �� �� � �� �� � �� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����

1 �� $ �������� 0,01 �� �� � �� �� � �� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$# ����
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 ` ƜǒлаǃǁаǛǖǅе термоǎтатǘ 1SPMJOF
Линейка представлена компактными термостатами с обǗёмом ванны от � до 35 л, 
отличающимися компактными размерами. Ə комплект поставки входят крышка для ванны, 
патрубки для насоса. Модели 31 �90 и 31 1290 оснащаются системой обогрева края 
ванны для предотвращения обледенения её верхней кромки.

Ƥифровая энергосберегающая система управления охлаждением 4marU$PPl обеспечивает 
достижение температуры, регулируя мощность охлаждения. Она увеличивает или 
уменьшает охлаждение в зависимости от требований процесса. Данные преимущества 
системы особенно эффективны при использовании режима программирования и смене 
температур.

Благодаря широкому диапазону рабочих температур и обǗёмов наполнения, 
охлаждающие термостаты 1rPliOe с блоком управления $PmmaOd идеально отвечают 
вашим требованиям.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ�
°C

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
� $

МǋǖǊǋǎǏǙ
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ
ǇƏǏ

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁǂǊǅǜ�
ǌǍǅǾ��� $�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼǎǋǎƼ�ǊƼƿǊǂǏ����
ƾǎƼǎǘƾ��ƽƼǍ

МƼǇǎ��ǌǍǋǅǄƾ�ǎǏǙ�
ǊƼǎǋǎƼ�ǊƼƿǊǂǏ����
ƾǎƼǎǘƾ��ǈ�ǉǅǊ

ОƽǗǝǉ�
ƾƼǊǊǘ�ǈ

ОǏƾǂǍǎǏǅǂ���
ƿǈǐƽǅǊƼ�ƾƼǊǊǘ�ǉǉ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

31 ���$ ��������� 0,01 �� 0,8 �� � �� �� � �� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ��� $ ��������� 0,01 �� �� �� � �� �� � �� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ��� $ ��������� 0,02 �� ��� �� � �� �� � �� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ��� $ ��������� 0,02 �� 1,1 �� � �� �� � �� �� ò � ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ���� $ ��������� 0,02 �� 1,1 �� � �� �� � �� �� ò ��� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ���� $ ��������� 0,01 �� 0,9 �� � �� �� � �� ��� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ���� $ ��������� 0,01 �� �� �� � �� �� � �� ��� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

31 ���� $ ��������� 0,02 �� 0,9 �� � �� �� � �� �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� -$, ����

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ�
°C

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
� $

МǋǖǊǋǎǏǙ
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ
ǇƏǏ

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁǂǊǅǜ�
ǌǍǅǾ��Ǿ $�ǇƏǏ

МƼǇǎ�ǌǍǋǅǄƾ��
ǊƼǎǋǎƼ�ǈ�ǉǅǊ

ОƽǗǝǉ�
ƾƼǊǊǘ�ǈ

ОǏƾǂǍǎǏǅǂ���ƿǈǐƽǅǊƼ�
ƾƼǊǊǘ�ǉǉ

ƫǈǂǇǏǍǋǌǅǏ�
Ə���ƐǓ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

31 ���� Ɵ ��������� ��� �� ��� 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $ ��������� ��� �� ��� 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $ ��������� ��� �� ��� 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $ ��������� ��� �� ��� 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $8 ��������� ��� �� ��� 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $8 ��������� ��� �� ��� 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $8 ��������� ��� �� 4,00 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

31 ���� $8 ��������� ��� �� 4,00 19 �� ò �� ��� ¦ ��� � ��� ��� � �� -6, ���

 ` ƛǅǄǇотемǌератǐрнǘе термоǎтатǘ 1SPMJOF ,SZPNBUF
Серия напольных термостатов с открытой ванной с диапазоном температуры 
отǾ-90Ǿдо 200Ǿ С предназначена для работы внутри бани с образцами большого размера, 
аǾтакже для термостатирования внешних открытых и закрытых контуров.

Термостаты 1rPliOe ,rZPmaUe обладают беспрецедентно малыми размерами в своём 
классе. Термостаты данной серии оснащены управляющим модулем $PmmaOd.

Отличительными особенностями данной серии являются исключительная мощность 
охлаждения в области низких температур и ванны большого обǗёма от 30 до 40 л. 
Термостаты оснащены системой интеллектуального охлаждения 4marU$PPl, позволяющей 
экономить до 75 процентов электроэнергии.

Əсе модели доступны также в варианте с водным охлаждением. При необходимости 
термостаты могут быть оснащены насосом с нагнетанием до 3,2 бар.
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ƤǅрǇǐляǓǅоннǘе оǒлаǁǅтелǅ .JDSPDPPM
Ƥиркуляционные охладители находят применение там, где требуется надёжный иǾбыстрый 
отвод тепла, например, в химико-технологических процессах или в технических установках. 
Данные охладители надёжны при длительной эксплуатации, позволяют снизить 
производственные расходы, обеспечивают, в отличие от охлаждения водопроводной 
водой, постоянную температуру и давление теплоносителя в системе.  Применяются в 
работе с ротационными испарителями, дистилляторами, аналитическими приборами, 
аппаратами Сокслета, вакуумной техникой, холодильниками, охлаждаемыми ловушками и 
теплообменниками, а также с центральной системой снабжения охлаждающей водой.

• Максимальное давление насоса до 1,2 бар.
• Максимальный поток теплоносителя до 27 л�мин.
• Подходят для решения большинства задач в лаборатории.
• Блок управления с большим -&% дисплеем и мембранной клавиатурой.
• Таймер автоматического старта и функция автоматического отключения. 
• Подсвечиваемое окно для контроля уровня заполнения теплоносителем.
• Компактный дизайн.
• Ƥиркуляционный насос с магнитным сцеплением — исключены проблемы герметизации 

насосного вала. 
• Простота и безопасность процесса заполнения чиллера теплоносителем.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ�
°C

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
� $

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁ��ǌǍǅ�
��� $�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈ��
ǊƼǎǋǎƼ�ƽƼǍ

МƼǇǎ�ǌǍǋǅǄƾ��
ǊƼǎǋǎƼ�ǈ�ǉǅǊ

ƝǋǁǎǋǂǁǅǊǂǊǅǜ�
ǊƼǎǋǎƼ�ƾǊǐǏǍ��
ǁǅƼǉ��ǉǉ

ƐƼƽƼǍǅǏǘ�ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ�ǉǉ ƫǈǂǇǏǍǋ�
ǌǅǏƼǊǅǂ�
ƏǾ��ƐǓ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

.$ ��� �������� �� ��� ��� 14 Ø 10 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8. ���

.$ ��� �������� �� ��� ��� �� Ø 10 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8. ���

.$ ��� �������� �� �� 1,2 �� ƚ�� ¦ � 	��
 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8. ���

.$ ���� �������� �� 1,2 1,2 �� ƚ�� ¦ � 	��
 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8. ���

.$ ���� 8 �������� �� 1,2 1,2 �� ƚ�� ¦ � 	��
 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8. ���

ƤǅрǇǐляǓǅоннǘе оǒлаǁǅтелǅ 7BSJPDPPM
Ƥиркуляционные охладители -"6%" 7ariPDPPl позволяют эффективно решать задачу 
отвода тепла в самых разнообразных процессах, например:

• Охлаждение воды в лабораториях для питания ротационных испарителей, систем 
дистилляции.

• Охлаждение аналитических приборов.
• Температурный контроль биореакторов.
• Обеспечение работы охлаждающих ловушек.
• Ə стандартной комплектации температурный контроль в диапазоне температур -20Ǿдо 40  $.
• При необходимости установка может быть оснащена нагревательным элементом, 

позволяющим работать в диапазоне температур до �0  $.
• ЛегкосǗёмная фронтальная решетка.
• Ƥиркуляционный насос с магнитным сцеплением — исключена проблема герметизации 

насосного вала.
• Блок управления с цветным 5'5 дисплеем и мембранной клавиатурой.
• Ƣункция отображения на дисплее уровня заполнения теплоносителем.
• Ƣункция предупреждения при низком уровне заполнения теплоносителем.
• Серийный 64# интерфейс и сигнальный контакт на фронтальной поверхности прибора.
• Два слота для аналогового, 34-232�4�5, контактного, 1U100�-i#uT или 1rPGibuT модулей.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
Ǐǂǉǌ�� $

РƼƽǋǔƼǜ�Ǐǂǉǌ��ǎ�
ǁǋǌǋǈǊǅǏǂǈǙǊǘǉ�
ǊƼƿǍǂƾƼǏǂǈǂǉ� $

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
� $

ОƽǗǝǉ�
ǊƼǌǋǈǊǂǊǅǜ�
ǈ

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁ��ǌǍǅ�
��� $�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈ��
ǊƼǎǋǎƼ�ƽƼǍ

МƼǇǎ�ǌǍǋ�
ǅǄƾ��ǊƼǎǋǎƼ�
ǈ�ǉǅǊ

ƐƼƽƼǍǅǏǘ�ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ�ǉǉ ƫǈǂǇǏǍǋ�
ǌǅǏƼǊǅǂ�
ƏǾ��ƐǓ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

7$ ��� �������� �������� 0,2 8 �� 0,9 28 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� �������� �������� 0,2 �� 1,2 0,9 28 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� 8 �������� �������� 0,2 �� 1,2 0,9 28 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� �������� �������� 0,2 �� 2,0 0,9 28 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� 8 �������� �������� 0,2 �� 2,0 0,9 28 ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� �������� �������� 0,2 �� �� �� �� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� 8 �������� �������� 0,2 �� �� �� �� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� �������� �������� 0,2 �� �� �� �� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� 8 �������� �������� 0,2 �� �� �� �� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� � �� -8( ���

7$ ���� �������� �������� �� �� �� �� �� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� � �� -8( ���

7$ ���� 8 �������� �������� �� �� �� �� �� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� � �� -8( ���

7$ ����� �������� �������� �� �� 10,0 �� �� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� � �� -8( ���

7$ ����� 8 �������� �������� �� �� 10,0 �� �� ��� ¦ ��� ¦ ���� ��� � �� -8( ���
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МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ� $

РƼǄǍǂǕǂǊǊƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ
ǋǇǍ��ǎǍǂǁǘ� $

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁǂǊǅǜ�ǌǍǅ�
��� $�ǇƏǏ

ƒƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼǎǋǎƼ�ƽƼǍ

МƼǇǎ��
ǌǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ�
ǊƼǎǋǎƼ�ǈ�ǉǅǊ

ОƽǗǝǉ�
ǊƼǌǋǈǊǂǊǅǜ�ǈ

ƫǈǂǇǏǍǋǌǅǏƼǊǅǂ
	Ə�ƐǓ


ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

6$����� 41 ������� ������ 1,9 �� �� �� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ �� �� ��� �� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ �� �� ��� �� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� �������� �� 4 20,1 100 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� �������� 9,4 4 ��� 100 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� �������� ��� �� ��� 100 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� �������� ��� �� ��� 100 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� �������� 22 �� ��� 100 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� �������� ��� �� 84 100 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ��� �� 98 200 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ��� �� ��� 200 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ��� �� ��� 200 ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ��� �� ��� ��� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ��� �� ��� ��� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ���� �� 299 ��� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ���� �� ��� ��� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ���� �� 494 ��� ��� �� &�������
6$����� 41 ������� ������ ��� �� ��� ��� ��� �� &�������

ƝромǘǕленнǘе ǓǅрǇǐляǓǅоннǘе оǒлаǁǅтелǅ 
6MUSB$PPM
Промышленные циркуляционные охладители 6lUra$PPl для лабораторных 
иǾпромышленных систем обеспечивают оптимальное охлаждение для ваших процессов 
в диапазоне мощности охлаждения до 2�5 кƏт. Əысокая коррозийная устойчивость, 
эффективность охлаждения, надёжность и экономичность делают 6lUra$PPl идеальным 
для применения на производстве или в лаборатории.

Əозможные области применения
Ƥифровая печать, лазерная сортировка, точечная сварка, индукционный нагрев, литье 
под давлением, теплообменники, центральная система снабжения охлаждающей водой, 
аǾтакже охлаждение реакторных систем.

Доступные дополнительные опции
ơсиленный насос до 5 бар� насос из нержавеющей стали� автоматическое� внешний байпас, 
для работы с потребителями, чувствительными к высоким давлениям� водное охлаждение 
прибора. (позволяет избежать выделения тепла в окружающую среду) и др.

ƝроǓеǎǎ�термоǎтатǘ
Процесс-термостаты *OUeHral разработаны специально для термостатирования закрытых 
систем, требующих точного поддержания заданного температурного режима, что 
необходимо для работы реакторов в химических и фармакологических процессах.

 ` Ɵерǅя *OUFHSBM 5
Термостаты серии *OUerHral Т обеспечивают отличное постоянство температур 
вǾдиапазоне от -30 до 120  С благодаря повышенной мощности охлаждения и нагревания 
с малым активным внутренним обǗёмом. Благодаря этому уменьшается термическая 
нагрузка и эффективно контролируются экзотермические реакции. Компактная 
конструкция экономит место и делает термостат *OUeHral 5 мобильным. Термостаты 
данной серии идеальны для процессов, когда требуется быстрое и чёткое регулирование 
температуры. При необходимости термостаты *OUeHral 5 могут быть оснащены усиленным 
нагревателем до 150  С. Модели с системой водного охлаждения (литера 8) не нагревают 
окружающий воздух и имеют повышенную мощность охлаждения. Модели с насосом 
3,2Ǿбар могут быть оснащены более мощным насосом с нагнетанием до 5,5 бар.

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ� $

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�� $

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ�ǇƏǏ

МǋǖǊǋǎǏǙ�ǋǒǈƼǃǁǂǊǅǜ�
ǌǍǅ���� $�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼǎǋǎƼ�ƽƼǍ

МƼǇǎ��ǌǍǋǅǄƾ�ǎǏǙ�
ǊƼǎǋǎƼ�ǈ�ǉǅǊ

ƏǊǐǏǍ��ǋƽǗǝǉ�ǈ ƫǈǂǇǏǍǋ�
ǌǅǏƼǊǅǂ�
ƏǾ��ƐǓ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

T 1200 ��������� 0,2 ��� 1,2 �� 40 � ò � ��� � �� -81 ���
5 ���� 8 ��������� 0,2 ��� �� �� 40 � ò � ��� � �� -81 ���
T 2200 ��������� 0,2 ��� 2,2 �� 40 � ò � ��� � �� -81 ���
5 ���� 8 ��������� 0,2 ��� �� �� 40 � ò � ��� � �� -81 ���
5 ���� ��������� 0,2 � �� �� 40 � ò �� ��� � �� -81 ���
5 ���� 8 ��������� 0,2 � �� �� 40 � ò �� ��� � �� -81 ���
5 ���� ��������� �� � �� �� �� � ò �� ��� � �� -81 ���
5 ���� 8 ��������� �� � �� �� �� � ò �� ��� � �� -81 ���
T 10000 ��������� �� 9 10,0 �� �� � ò �� ��� � �� -81 ���
5 ����� 8 ��������� �� 9 ��� �� �� � ò �� ��� � �� -81 ���



Ɯбǖелабораторное оборǐǁоƾанǅе

��ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` Ɵерǅя *OUFHSBM 95
Процесс-термостаты серии *OUeHral 95 имеют широкий рабочий диапазон температур 
от -90 до 300  С. Сочетание нагревателя высокой мощности и гибкой системы охлаждения 
обеспечивает точное регулирование в условиях быстрого изменения температуры.
Модели с воздушным охлаждением имеют компактную конструкцию. Модели 
сǾводным охлаждением (литера 8) — повышенную мощность охлаждения и подходят 
дляǾиспользования в условиях чистых зон и кондиционируемых помещений.
Главной особенностью конструкции термостатов 95, является наличие системы подпора 
холодным теплоносителем, благодаря чему горячая рабочая жидкость не вступает 
вǾконтакт с кислородом, что повышает срок службы масла и позволяет работать сǾодним 
теплоносителем в очень широком диапазоне температур. Термостаты *OUeHalǾ95 оснащены 
восьмиступенчатым насосом 7ariP с магнитным сцеплением, благодаря которому исключены 
проблемы герметизации насосного вала по всему температурному диапазону.

Əажно отметить наличие функции регулируемого ограничения давления насоса, которая 
позволяет снижать давление для защиты чувствительных к воздействию давления 
потребителей, например, стеклянных реакторов.

Ơермоǎтатǅроƾанǅе ƾо ƾǄрǘƾооǌаǎноǆ Ǆоне
Для термостатирования обǗектов, установленных в категорированных взрывоопасных 
зонах, как правило используют процесс-термостаты, установленные вне зоны. 
Для удобства дистанционного управления процессом используют консоли $PmmaOd 
во взрывозащищённом исполнении. ơправляющая часть в искробезопасном исполнении 
соответствует классу взрывобезопасности ** 2( ia **$ 54 (b. Ə дополнение к консоли 
$PmmaOd поставляется барьерный короб, который подключается между прибором 
и управляющей консолью для безопасного электрического соединения.

Безопасная зона Взрывоопасная
зона

Барьер-бокс для
внешнего датчика Термодатчик

Integral XT
Proline Kryomat
Proline
ECO

LiBus

Analog
LEMO

Барьер-бокс для
консоли Command

Консоль управления
Command Ex I

МǋǁǂǈǙ РƼƽǋǔƼǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍƼ�
°C

СǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǙ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
ǌǍǅ����� $�� $

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǊƼƿǍǂƾƼǊǅǜ�
ǇƏǏ

МǋǖǊǋǎǏǙ�
ǋǒǈƼǃǁǂǊǅǜ�
ǌǍǅ���� $�ǇƏǏ

МƼǇǎ��ǁƼƾǈǂǊǅǂ�
ǊƼǎǋǎƼ�ƽƼǍ

МƼǇǎ��ǌǍǋǅǄƾ�ǎǏǙ�
ǊƼǎǋǎƼ�ǈ�ǉǅǊ

МǅǊ��ǋƽǗǝǉ�
ǊƼǌǋǈǊǂǊǅǜǈ

ƫǈǂǇǏǍǋǌǅǏƼǊǅǂ�
Ə���ƐǓ

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

95 ��� ��������� ��� ǇƏт �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 8 ��������� ��� �� 2,1 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 8 ��������� 0,10 �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� )8 ��������� 0,10 �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� ��������� 0,10 �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 8 ��������� ��� �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� ��������� ��� �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 4 ��������� ��� 8,0 �� 2,9 �� 8,0 ��� � �� -81 ���

95 ��� ) ��������� ��� �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� )4 ��������� ��� 8,0 �� ��� �� 8,0 ��� � �� -81 ���

95 ��� 8 ��������� 0,10 �� 9,0 ��� �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 84 ��������� 0,10 8,0 9,0 ��� �� 8,0 ��� � �� -81 ���

95 ���� 8 ��������� ��� 10,4 ��� ��� 90 9,0 ��� � �� -81 ���

95 ���� 84 ��������� ��� ��� ��� ��� 90 9,0 ��� � �� -81 ���

95 ��� ��������� 0,10 4,0 �� ��� �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 8 ��������� ��� 4,0 �� ��� �� �� ��� � �� -81 ���

95 ��� 8 ��������� 0,10 �� 4,4 ��� �� �� ��� � �� -81 ���

95 ���� 8 ��������� ��� �� �� ��� �� ��� ��� � �� -81 ���

95 ���� 84 ��������� ��� 8,0 �� ��� �� ��� ��� � �� -81 ���
ƏǘǎǋǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǘǂ�ǏǂǍǉǋǎǏƼǏǘ�*OUFHSBM�95

95 � ) �������� ��� �� � 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 � )8 �������� ��� �� �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 � ) �������� ��� 8 � 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

95 � )8 �������� ��� 8 �� 2,9 �� �� ��� � �� -81 ���

� При 100  $
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ƏƼǇǐǐǉǊǋǂ�ǋƽǋǍǐǁǋƾƼǊǅǂ
Əакуумное оборудование 7"$66#3"/% o это надежность технологии, экономическая 
эффективность и экологическая безопасность. Кроме того, Большинство вакуумных 
насосов и измерительных приборов 7"$66#3"/% отвечают требованиям "5&9 
(категория 3 для частей, соприкасающихся с откачиваемой средой. Əакуум-насосное 
оборудование применяется для многих задач в лабораториях и на производствах. 
Так в химических и аналитических лабораториях вакуумные насосы применяются при 
фильтрации, вакуумной сушке, концентрировании, вакуумной перегонке, аспирации. 
Настоящий раздел содержит описание вакуумных насосов и систем, а также приборов 
используемых для контроля и измерения вакуума.

ƚембраннǘе наǎоǎǘ ƾ ǎтанǁартном ǅǎǌолненǅǅ
Мембранные насосы 7"$66#3"/% в стандартом (алюминиевом) исполнении 
превосходно сочетаются со многими лабораторными приложениями и режимами работы с 
некоррозионными газами. Данные насосы являются абсолютно безмасляными, практически 
не требуют обслуживания и не создают шума (новая запатентованная система поддержки 
привода в моделях насоса /5 делает работу еще более тихой, при отсутствии вибраций). 
Мембраны герметично отделяют пространство электропривода от рабочей камеры насоса. 
Насосы создают исключительно высокую производительность o при большом обǗеме 
насосной камеры они имеют сравнительно небольшое пространство сжатия. Очень 
эластичные двойные мембраны из фторкаучука, армированные тканью, гарантируют 
чрезвычайно долгий срок службы мембран (� 15000 р.ч.). Насосы не содержат каких-либо 
скользящих компонентов и поверхностей, при нормальном режиме работы в них полностью 
отсутствуют следы абразивного износа. Таким образом, отсутствует засорение вакуумной 
линии в отличие от спиральных или поршневых насосов.

Материал рабочих камер мембранных насосов в стандартном исполнении
• Мембрана: ',. Əитон
• Рабочая камера: алюминий
• Клапаны: ',. Əитон
• Камера клапанов: алюминий

 ` Ɵерǅя ƚƓ� оǁноǎтǐǌенǔатǘе мембраннǘе наǎоǎǘ 
ƾ ǎтанǁартном ǅǎǌолненǅǅ
Насосы данной серии применяются при одно- и многоместной фильтрации и аспирации 
водных сред, при фильтрации под давлением и в сушильных шкафах при сушке от воды. 
Одноступенчатая конструкция обеспечивает выгодное сочетание высокой скорости 
откачки и низкого предельного вакуума вплоть до 70 мбар.
НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
 ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ ИǄƽ�ǁƼƾǈǂǊǅǂ�ƽƼǍ

.& � �� 	��
 100 o

.& � /5 �� 	��
 �� �

.& � /5 �� 	��
 �� �

.& � 3 /5 �� 	��
 100 4

.& � /5 �� 	���
 �� �

.& �� /5 ��� 	���
 �� �

 ` Ɵерǅя ƚ;� ǁƾǐǒǎтǐǌенǔатǘе мембраннǘе наǎоǎǘ 
ƾ ǎтанǁартном ǅǎǌолненǅǅ
Насосы данной серии применяются при вакуумной фильтрации водных сред, в сушильных 
шкафах и также подходят в качестве форвакуумного насоса для современных 
турбомолекулярных насосов. Двухступенчатая конструкция обеспечивает выгодное 
сочетание высокой скорости откачки и хорошего предельного вакуума вплоть до 4-7 мбар.
НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
 ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ

.; � /5 �� 	��
 �

.; � % /5 �� 	��
 4

 ` Ɵерǅя ƚ% ǅ .7� трǝǒ� ǅ ǔетǘрǝǒǎтǐǌенǔатǘе мембраннǘе 
наǎоǎǘ ƾ ǎтанǁартном ǅǎǌолненǅǅ
Данные трех- и четырехступенчатые мембранные насосы представляют собой отличное 
решение для непрерывной, безмасляной откачки некоррозионных газов для приложений, где 
требуется создание глубокого вакуума до 0,3o1,5 мбар. Область применения данных насосов — 
дегазация неагрессивных сред, фильтрование высококипящих растворителей, вакуумирование 
ёмкостей, аналитические приложения, форвакуум для турбомолекулярных насосов.
НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
 ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ

.% � �� 	��
 ��

.% � /5 �� 	��
 1

.% � /5 7"3*0� �� 	��
 1

.% �� /5 ��� 	���
 2

.7 � /5 7"3*0� �� 	��
 ��

.7 �� /5 7"3*0� ��� 	���
 ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƚембраннǘе наǎоǎǘ ƾ ǒǅмǅǔеǎǇǅ ǎтоǆǇом ǅǎǌолненǅǅ
К типичным приложениям химических мембранных насосов относится  создание вакуума 
в роторных испарителях, вакуум-сушильных шкафах и центробежных концентраторах, в 
присутствии химически агрессивных газов и паров. ƣимические мембранные насосы 7"$6-
6#3"/% обладают выдающейся химической устойчивостью (многослойные мембраны 
и клапаны изготовлены из полифторэластомеров или ПТƢЭ, штуцеры и внутренние 
соединительные трубки - из хим. стойких фторопластов): они резистентны по отношению 
к парообразным химикатам от входа и до выхода из насоса, а также очень устойчивы к 
конденсату.  Двух-, трех- и четырехступенчатые насосы также имеют газобалластный 
клапан, который способствует сохранению производительности насоса при работе с 
конденсирующимися парами.

Насосные камеры герметично отделены от двигательного пространства, что обеспечивает 
более длительный срок службы механических частей. Наиболее важным является то, что 
мембранные насосы являются безмасляными, что очень сильно снижает требования по 
обслуживанию в сравнении с насосами с масляным уплотнением. Они исключают расход 
воды, как в случае водоструйных системы, и расход масла, как в случае пластинчато-
роторных насосов.

Материал рабочих камер мембранных насосов в химически стойком исполнении
• Мембрана: политетфторэтилен (ПТƢЭ)
• Рабочая камера: этилентетрафторэтилен (ЭТƢЭ)
• Клапаны: перфтор-каучук ('',.)
• Камера клапанов: этиленхлотрифторэтилен (ЭƣТƢЭ)

 ` Ɵерǅя ƚƓ 	Ɵ
� оǁноǎтǐǌенǔатǘе мембраннǘе наǎоǎǘ 
ƾ ǒǅмǅǔеǎǇǅ ǎтоǆǇом ǅǎǌолненǅǅ
Данные насосы применяются в приложениях, в которых присутствуют коррозионные газы 
и пары и не требуется высокий вакуум (до 70 мбар), например, фильтрование, упаривание 
низкокипящих растворителей, вакуумная сушка.

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
 ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ

.& �$ �� 	��
 100

.& �$ /5 �� 	��
 ��

.& �$ /5 �� 	��
 ��

.& �$ /5 �� 	���
 ��

.& ��$ /5 ��� 	���
 ��

.& ��$ /5 7"3*0 ���� 	���
 ��

 ` Ɵерǅя ƚ; 	Ɵ
� ǁƾǐǒǎтǐǌенǔатǘе мембраннǘе наǎоǎǘ 
ƾ ǒǅмǅǔеǎǇǅ ǎтоǆǇом ǅǎǌолненǅǅ
Двухступенчатые насосы являются оптимальным решением для многих стандартных 
растворителей при концентрировании, сушке в вакуум-сушильных шкафах, перегонке в 
ротационных испарителях. Данные насосы позволяют достигать предельных значений 
вакуума вплоть до 7o12 мбар..

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
 ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ

.; �$ ��� 	���
 12

.; �$ /5 �� 	��
 �

.; �$ /5 �� 	��
 �

 ` Ɵерǅя .% 	Ɵ
 ǅ .7 	Ɵ
� трǝǒ� ǅ ǔетǘрǝǒǎтǐǌенǔатǘе 
мембраннǘе наǎоǎǘ ƾ ǒǅмǅǔеǎǇǅ ǎтоǆǇом ǅǎǌолненǅǅ
Для случаев, когда требуется создание более глубокого вакуума (перегонка 
высококипящих растворителей, глубокая осушка в вакуум-сушильных шкафах
и эксикаторах), оптимальным решением будет выбор химического вакуумного насоса 
7"$66#3"/% 3-х и 4-х ступенчатой конструкции.

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
 ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ

.% �$ �� 	��
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.% �$ /5 �� 	��
 ��

.% ��$ /5 ��� 	���
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.% ��Ɵ /5 7"3*0�  ��� 	���
 ��

.7 ��Ɵ /5 7"3*0� ��� 	���
 ��
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ƏаǇǐǐмнǘе ǎтанǓǅǅ ǁля ǒǅмǅǔеǎǇǅǒ лабораторǅǆ
Почему химики во всем мире предпочитают вакуумные станции, а не просто 
хим.стойкие насосы  Откачка газов и паров в химических приложениях имеет 
определенную специфику: высокая влажная и лёгкая конденсация откачиваемых 
паров, высокая концентрация агрессивных веществ, вспенивание и резкое вскипание.
ƏаǇǐǐмнǘе ǎтанǓǅǅ — это идеально укомплектованные аксессуарами хим. Dтойкие 
мембранные вакуумные насосы. Əакуумные станции, как правило, включают в себя:
Ɵеǌаратор Ǉаǌель ǅ ǔаǎтǅǓ на ƾǒоǁе наǎоǎа  — для защиты от попадания в насос 
жидкостей при аварийном вскипании�
Ƙонǁенǎатор ǌароƾ 	обратнǘǆ ǄмееƾǅǇоƾǘǆ ǒолоǁǅльнǅǇ
 — для защиты 
атмосферы лаборатории от выхлопного конденсата. ơлавливает конденсат до 100��
ƞеƿǐлятор ƾаǇǐǐма 	ǚлеǇтроннǘǆ Ǉонтроллер ǅлǅ рǐǔноǆ Ǉлаǌан
 — для управления 
и поддержания необходимого уровня вакуума.

ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ
ǉǉ�ǍǏ�ǎǏ�

МǋǁǂǈǙ ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ�
ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ
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1$ ��� TFMFDU � ǌорта� � рǐǔ� реƿ� �� ǎол� Ǉлаǌ�

1$ ���� 7"3*0 TFMFDU �� 	��
 � ǌорт ǔаǎтотная реƿǐляǓǅя мотора
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 беǄ реƿǐляǓǅǅ

1$ ���� /5 7"3*0 TFMFDU �� 	���
 � ǌорт ǔаǎтотная реƿǐляǓǅя мотора
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1$ ���� 7"3*0 TFMFDU �� 	��
 � ǌорт ǔаǎтотная реƿǐляǓǅя мотора

.7 ��$ /5 � ", � &, �� 	���
 беǄ реƿǐляǓǅǅ

1$ ���� 7"3*0 TFMFDU �� 	���
 � ǌорт ǔаǎтотная реƿǐляǓǅя мотора

Ƙонǁенǎатор ǌароƾ 	обратнǘǆ 
ǒолоǁǅльнǅǇ
 ǁля ǎбора ƾǘǒлоǌноƿо 
Ǉонǁенǎата� ƒо ���� реƿенераǓǅя 
раǎтƾорǅтеля

ƣǅм� ǎтоǆǇǅǆ мембраннǘǆ 
ƾаǇǐǐмнǘǆǾнаǎоǎ 
	ƾаǇǐǐмǾǁоǾ��ǾммǾрт�ǎт�� 
ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть ���� м��ǔ


ƏаǇǐǐм�Ǉонтроллер 	ǁля Ǆаǁанǅя 
ǅǾǌоǁǁерǃая ƾаǇǐǐма


�1 мм рт. ст.

ƮмǇоǎть ǁля ǎбора Ǉонǁенǎата

ƞеƿǐлǅроƾоǔнǘе Ǉлаǌанǘ 	моƿǐт 
бǘть рǐǔнǘе ǅлǅ ǎоленоǅǁнǘе


ƒƾǅƿатель наǎоǎа ǎ ǎ ǅнƾерторнǘм 
ǐǌраƾленǅем� ƞеƿǐляǓǅя ƾаǇǐǐма 
ǄаǾǎǔǝт Ǉонтроля ǎǇороǎтǅ оборотоƾ 
мотора� Ɵǐǌер тǅǒǅǆ реǃǅм работа

Ɵеǌератор�Ǉаǌлеǐлоƾǅтель



ơƝƞƍƏЛƭƠƪ
ƏƍƘơơƚƜƚ 

ЛƓƐƘƜȷ
ƛоƾǘǆ

ƾаǇǐǐмнǘǆ Ǉонтроллер
7"$66ǵ4&-&$5£

ǎ ƿотоƾǘмǅ ǌроƿраммамǅ
Ǆнает ƾǎǝ о ƾаǕǅǒ 

ǌрǅлоǃенǅяǒ

    Русифицированный интерфейс 
с сенсорной панелью

    Готовые программы для вакуумной 
сушки, перегонки, фильтрации и т. д. 
(всего 7)

    Əозможность сохранения 
подобранных самостоятельно 
параметров с последующим 
их редактированием

    Автоматическое определение  точки 
кипения

   Износо- и химстойкие корпус и экран

    Контроль вакуума в диапазоне 
от 1000 до 10-3 мбар
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 ` ƣǅмǅǔеǎǇǅе мембраннǘе наǎоǎǘ ǎерǅǅ 7"3*0 ǅ ǎтанǓǅǅ 
на ǅǒ оǎноƾе
Насосы серии 7"3*0 являются последним словом в современной лабораторной 
вакуумной технике. Скорость откачки и требуемый уровень вакуума определяются 
и поддерживаются автоматически в течение всего процесса в оптимальном режиме 
за счёт электронной регулировки частоты вращения электродвигателя. С системами 
7"3*0 не нужно знать температуру�давление кипения растворителя, контроллер 
определит точку кипения без задания каких-либо физико-химических данных. 
Системы 7"3*0 идеально подходят для ротационного испарения, сушки мокрых 
образцов в вакуум-сушильных шкафах, а также для полуавтоматической вакуумной 
ректификации многокомпонентных смесей.

ƏǄрǘƾоǄаǖǅǖеннǘе мембраннǘе ǒǅмǅǔеǎǇǅе 
наǎоǎǘ ǅ ǎǅǎтемǘ ǎ Ǉонтролем ƾаǇǐǐма
Для использования в зонах, где есть вероятность создания взрывоопасной атмосферы, 
7aDuubraOd выпускает специальную серию взрывозащищенных химических мембранных 
насосов и систем на их основе. По классификации "5&9 данное оборудование 
предназначено для работы в помещениях с категорией опасности **3 ( **# 54 9.
Благодаря герметичному двигателю, отсутствию скользящих элементов и применению 
антистатических материалов отсутствует возможность инициирования воспламенения.

ƏƼǇǐǐǉǊǘǆ�ǊƼǎǋǎ ƏƼǇǐǐǉǊƼǜ�ǎǅǎǏǂǉƼ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�
ǉ��ǔ�	ǈ�ǉǅǊ


ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�
ǉƽƼǍ
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.7 ��$ &9 .7 ��$ &9�",�&,  
�� 	���
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.7 ��$ &9  7"3*0 .7 ��$ &9 7"3*0�",�&,  

Ə комплектацию вакуумных систем .; 2$ &9+",+&, и .% 4$ &9+",+&,, входит
соответствующий мембранный насос, сепаратор на входе (для защиты насоса от капель
и частиц), конденсатор паров на (для улавливания растворителей). Новая 7"3*0-
модификация насосов и систем позволяет дистанционно контролировать вакуум путём 
управления частотой двигателя из невзрывозащищённой зоны.
Области применения: вакуумная перегонка, сушка в вакуум-сушильных шкафах в условиях 
потенциальной взрывоопасной атмосферы, фильтрование.

 ` Ɲлаǎтǅнǔато�роторнǘе ƾаǇǐǐмнǘе наǎоǎǘ ǅ ǎǅǎтемǘ 
на ǅǒ оǎноƾе
Данный тип насосов используют в тех случаях, когда требуется достичь вакуума 
до 10o3 мбар. Ə пластинчато-роторных (маслоуплотненных) насосах 7aDuubraOd 
реализована передовая система смазки, наименьшие, среди аналогичного оборудования, 
габариты и вес. Эффективная система газового балласта обеспечивает высокую 
стойкость насосов к парам растворителей и воды (толерантность к парам воды 40 мбар). 
После аварийного отключения агрегата вакуумируемая система остается герметичной, 
отсутствует нежелательное натекание воздуха и обратного перетекания масла. 
Для максимально эффективной работы пластинчато-роторные насосы 7aDuubraOd 
могут быть дополнены множеством аксессуаров: например, охлаждаемые ловушки для 
химической защиты насоса и для снижения обратного попадания следов масляного 
тумана в вакуумируемую систему, а также фильтр масляного тумана, который 
улавливает практически 100� масляного тумана при предельном вакууме, и др.
Типичные области применения: лиофильная сушка, молекулярная перегонка, глубокая 
осушка, глубокое вакуумирование ёмкостей.

НƼǎǋǎ ƏƼǇǐǐǉǊƼǜ�ǎǏƼǊǓǅǜ��
ƽƼǄǋƾǘǆ�ǊƼǎǋǎ

МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�
ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ��	ǈ�ǉǅǊ


ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉƽƼǍ

3& �� � �� 	��
 � ¦ ����

3; �� 1$ � � 3; ��� �� 	��
 2 × 10��

3& � � �� 	��
 1 × 10��

3; � 1$ � � 3; � �� 	��
 2 × 10��

3& � � �� 	���
 1 × 10��

3; � 1$ � � 3; � �� 	���
 2 × 10��

� Насосы большей производительности см. в оборудовании "HileOU

СǂǍǏǅǑǅǓǅǍǋƾƼǊ�ƾ�РƢ�
ǌǋ�ƾǄǍǘƾǋǄƼǖǅǏǂʖ



5 мбар o 25 м3�ч
70 мбар o 40 м3�ч

5 мбар o 50 м3�ч
70 мбар o �0 м3�ч

5 мбар o 75 м3�ч
70 мбар o 120 м3�ч

���� ƏƍƘơơƚ 
ƒЛƭ ƝƞƜƚƩƦЛƓƛƛƜƟƠƖ

1 2 3

ƏƝЕРƏƩЕ

Ə�РОССИИƏаǇǐǐмнǘǆ Ǉонтроллер
Для управления насосными модулями
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ƏаǇǐǐмметрǘ ƾаǇǐǐмнǘе ǁатǔǅǇǅ
Компания 7"$66#3"/% предлагает широкий ассортимент электронных вакуумметров, 
предназначенных для измерения давления от атмосферного до 5 х 10-9 мбар, которые 
удовлетворяют высоким стандартам по стойкости измерительного датчика к действию 
агрессивных веществ, обладают износостойкостью и удобным для оператора интерфейсом. 
Ə зависимости от измеряемого уровня вакуума используют датчики различной типологии:
Ɠмкостные вакуумные датчики (1000 o 0,1 мбар). С помощью ёмкостных датчиков 
чаще всего измеряют вакуум, создаваемый мембранными, водоструйными и другими 
грубовакуумными насосами. Новинкой 7"$66#3"/% является ёмкостной датчик с 
дисплеем 7aDuu 7ieX. Отличительной особенностью ёмкостных вакуумных датчиков 
7"$66#3"/% является хим. стойкость и наличие взрывозащиты (см. таблицу). Новинкой 
7"$66#3"/% является ёмкостной датчик с дисплеем 7aDuu 7ieX.
Əакуумные датчики Пирани (10 o 10-3 мбар). Для измерения грубого и среднего вакуума, 
например, создаваемого, пластинчато-роторными насосами используют датчики 
Пирани. Ограничением датчиков Пирани является зависимость показаний от природы 
разреженной среды и неспособность отображать корректный вакуум в грубом диапазоне. 
Стандартно, датчик настроен на откачку воздуха. Ə случае измерения разреженных 
газов отличных от воздуха (например, гелий, водород и т.д.), необходимо проводить ре-
калибровку. Отличительной особенностью датчиков Пирани 7"$66#3"/% является хим. 
стойкость (запатентованная технология алюмооксидного капилляра).
Пирани емкостные комбинированные вакуумные датчики (1000 o 10-3 мбар). Для 
пользователей, работающих как в грубом, так и в среднем диапазоне вакуума, 
7"$66#3"/% создала новый универсальный датчик, обǗединяющий два принципа 
измерения: емкостной и Пирани. При грубом вакууме работает емкостной датчик, а 
при переходе к среднему вакууму автоматически включается встроенный химически 
стойкий датчик Пирани. Кроме того, дисплейный блок расположен на самом датчике, что 
делает его экономичным и компактным решением для лабораторий и производств.
Комбинированный датчик Пирани Пеннинга (10 - 5 ¦ 10-9 мбар). Для работы в среднем 
и в высоком диапазонах вакуума, мы предлагаем датчик Пирани-Пеннинга, принцип 
работы которого основан на комбинации теплового датчика Пирани и ионизационного 
датчика Пеннинга. Əозможность подключения нескольких датчиков позволяет проводить 
измерения вакуума в нескольких точках. Компактный дизайн и небольшой вес позволяют 
устанавливать данные устройства практически в любом месте вашего приложения.

МǋǁǂǈǙ ƝǍǅǊǓǅǌ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ�
ǇǋǊǏǍǋǈǜ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

ƏǄǍǘƾǋƽǂǄǋǌƼǎǊǋǎǏǙ
СǏƼǊǁƼǍǏ�"5&9

ƏƼǇǐǐǉǉǂǏǍǘ

%73 � ǝмǇоǎтноǆ ����o� �
%73 � ǝмǇоǎтноǆ ����o� ** �( &Y JB **$ 5�
%$1�����741���� Ɲǅранǅ ����o���� �
%$1�����74,���� ǝмǇоǎтноǆ ����o�� ** �( **$ 5� 9 *OUFSOBM "UN� POMZ
7"$66t7*&8 ǝмǇоǎтноǆ ����o�� �
7"$66t7*&8 FYUFOEFE Ɲǅранǅ�ǝмǇоǎтноǆ ����o���� �
.15 ��� Ɲǅранǅ�Ɲеннǅнƿа ����o�¦���� �

ƏаǇǐǐм�Ǉонтроллерǘ
Эти приборы применяются в случаях, когда надо не только отображать уровень вакуума, 
но и точно поддерживать заданный вакуум или программировать вакуумирования 
(ступенчатое вакуумирование, вакуумирование по рампе, периодический газонапуск и 
т.д.). Автоматический контроль вакуума предотвращает потери образцов при образовании 
пены или кипении, сокращает длительности дистилляции и испарения� увеличивает 
регенерацию растворителей. Наиболее универсальным вакуум-контроллером является 
7"$66ǵ4&-&$5, который обладает рядом преимуществ:

• русифицированный интерфейс с сенсорной панелью�
• готовые программы для вакуумной сушки, перегонки, фильтрации и т.д (всего 7)�
• возможность сохранения подобранных самостоятельно параметров, с последующим их 

редактированием�
• автоматическое определение точки кипения�
• износо- и химстойкие корпус и экран. Сенсор экрана позволяет работать в защитных перчатках�
• контроль вакуума в диапазоне от 1000 до 10-3 мбар.

МǋǁǂǈǙ ƝǍǅǊǓǅǌ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǇǋǊǏǍǋǈǜ�ǉƽƼǍ ƏǄǍǘƾǋƽǂǄǋǌƼǎǊǋǎǏǙ���СǏƼǊǁƼǍǏ�"5&9
ƏƼǇǐǐǉ�ǇǋǊǏǍǋǈǈǂǍǘ

$7$ ���� ǝмǇоǎтноǆ ����o� ** �( **$ 5� 9 *OUFSOBM "UN� POMZ
$7$ �����741���� Ɲǅранǅ ����o���� o
$7$ ���� � 7"$66t7*&8 
FYUFOEFE Ɲǅранǅ�ǝмǇоǎтноǆ ����o���� o

$7$ ���� EFUFDU ǝмǇоǎтноǆ ����o� ** �( **$ 5� 9 *OUFSOBM "UN� POMZ
7"$66 4&-&$5 ǝмǇоǎтноǆ ����o�� мбар ** �( **$ 5� 9 *OUFSOBM "UN� POMZ
7"$66 4&-&$5 � 
7"$66t7*&8 FYUFOEFE Ɲǅранǅ�ǝмǇоǎтноǆ ����o���� ** �( **$ 5� 9 *OUFSOBM "UN� POMZ

7"$66 4&-&$5 � 741���� Ɲǅранǅ ����o���� o

ƏǊǂǎǂǊ�
ƾ�ƐǋǎǍǂǂǎǏǍ

ƘƼǏǂƿǋǍǅǜ���
ǌǋ�"5&9
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ơǊǅƾǂǍǎƼǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǇǋǊǏǍǋǈǈǂǍ�$7$������
EFUFDU�ǎ�ǌǋǁǎǏƼƾǇǋǆ

Ɲреǅмǐǖеǎтƾа�

   ƍƾтоматǅǔеǎǇое оǌреǁеленǅе тоǔǇǅ Ǉǅǌенǅя

   ƣǅмǅǔеǎǇǅ ǎтоǆǇǅǆ 

   Əǎтроеннǘǆ неƾоǄƾратнǘǆ Ǉлаǌан

   Ɛотоƾǘǆ Ǉ ǅǎǌольǄоƾанǅǛ

   ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя ���y� мм рт�ǎт�

   Ɲоǁоǆǁет ǁля лǛбоƿо наǎоǎаȷ

Ɩнтрǅƿа ���� ƿоǁаȷ
НǋƾǂǆǕǅǆ�ƽǂǄǉƼǎǈǜǊǘǆ�ǒǅǉǅǔǂǎǇǅ�ǎǏǋǆǇǅǆ�
ǊƼǎǋǎ�ǊƼ���o��ǉƽƼǍʖ

ƥǅǎтǘе маƿǅǎтралǅ ǁля ƾаǇǐǐма ǃǅǁǇоǎтеǆ 
ƾ ǑармаǓеƾтǅǔеǎǇоǆ ǌǅǖеƾоǆ ǅ ǒǅмǅǔеǎǇоǆ 
ǌромǘǕленноǎтǅ
Ʀвейцарская компания &7"$ — мировой производитель специализированной фланцевой 
вакуумной арматуры стандарта ,', *40, $e'*9 и T5e3*D (53* $lamQ) 

Ассортимент продукции включает в себя:
• БыстроразǗемные хомуты

• ơплотнения

• Ƣитинги и адаптеры

• Сильфоны и металлорукава

• Арматура из боросиликатного стекла и оптического кварца

ƒǋǎǏǐǌǊƼ�ƾǂǍǎǅǜ�
ǎ�ǇǍǂǌǈǂǊǅǂǉ�Ǉ�ǕǏƼǏǅƾǐʖ
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Ɵǌǅральнǘе ƾаǇǐǐмнǘе наǎоǎǘ
Спиральные насосы компании "HileOU является полностью безмасляными форвакуумными 
насосами, последнего поколения, предназначенные для откачки неагрессивных газов 
иǾпаров. При необходимости они легко встраиваются в другое оборудование. Эти насосы 
герметичны, мотор и подшипники полностью изолированы от откачиваемого газа, как 
следствие имеют повышенный ресурс эксплуатации. 

Данные спиральные насосы являются самыми тихими (55 Дб) насосами среди 
аналогов. Обеспечивая устойчивый вакуум порядка 10-2 мм. рт. ст., эти насосы являются 
прекрасной безмасляной альтернативой традиционным пластинчато-роторным насосам 
с масляным уплотнением.

Области применения: Ƣорвакуум для турбомолекулярных высоковакуумных 
насосов, аналитический приборы, перчаточные боксы, производство жестких дисков, 
тонкопленочное нанесение, оптические покрытия, лиофильная сушка, производство 
фотоэлементов, модификация поверхностей. 

ƎƼǄǋƾǘǆ�ǊƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

*1%�� � �� ¦ ����

*%1�� �� 4 × 10��

*%1��� 10,2 2 × 10��

*%1��� 12,8 1 × 10��

5SJ4DSPMM ��� *OWFSUFS �� 1 × 10��

5SJ4DSPMM ��� ��� � ¦ ����

5SJ4DSPMM ��� *OWFSUFS �� � ¦ ����

Ɲлаǎтǅнǔато�роторнǘе ƾаǇǐǐмнǘе наǎоǎǘ
Насосы "HileOU данного типа подразделяются на две серии: одно- и двух ступенчатых 
насосов. Двух ступенчатые пластинчато-роторные насосы "HileOU обеспечивают 
вакуум порядка 10-3 мм. рт. ст. и находят широкое применяются для научных и пилотно-
промышленных задач, таких как лиофильная и температурная сушка, создание 
форвакуума для высоковакуумных насосов, а также создание вакуума в аналитических 
приборах.

Серия 2-х ступенчатых вакуумных насосов

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

%4 �� 1,8 4 × 10��

%4 ��� � 2 × 10��

%4 ��� �� 2 × 10��

%4 ��� ��� 2 × 10��

%4 ��� ��� 2 × 10��

%4 ��� �� 2 × 10��

)4 ��� 	ǅнƾертор
 22 2 × 10��

)4 ��� 	ǅнƾертор
 �� 2 × 10��

.4 ��� 40 � ¦ ����

Серия одноступенчатых насосов "HileOU создана главным образом для индустриальных 
задач, там где необходимо вакуумирование больших обǗёмов. Типичные области 
применения: создание форвакуума для больших высоковакуумных насосов, 
промышленная лиофильная сушка, промышленное нанесение покрытий.

Серия одноступенчатых вакуумных насосов

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

.4���� 40 � ¦ ����

&6 �� &Y 	ƾǄрǘƾоǄаǖ�
 �� 0,4

&6 ��� &Y 	ƾǄрǘƾоǄаǖ�
 ��� 0,4

.4���� ��� � ¦ ����

.4���� ��� � ¦ ����

� Əакуумные насосы с большей производительностью доступны по запросу

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƒǅǑǑǐǄǅоннǘе наǎоǎǘ
Диффузионные насосы компании "HileOU могут быть предложены для задач связанных 
сǾсозданием высокого вакуума в качестве экономного решения. Данные насосы 
отличаются большой производительностью, надёжностью и экономией электроэнергии 
поǾсравнению с аналогами.

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�	ǌǋ�ƾǋǄǁǐǒǐ
�ǈ�ǎ ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

"9��� �� � ¦ ����

)4�� ��� � ¦ ����

7)4�� ��� � ¦ ����

7)4�� ���� � ¦ ����

7)4���� ���� � ¦ ����

7)4��� ���� � ¦ ����

7)4���� ���� � ¦ ����

)4��� ���� � ¦ ����

)4��� 10 000 � ¦ ����

)4��� �� ��� � ¦ ����

/)4��� 28 000 � ¦ ����

ƠǐрбомолеǇǐлярнǘе наǎоǎǘ
Турбомолекулярные насосы компании "HileOU обеспечивают надёжность, 
производительность и чистоту при откачке различных приложений до высокого 
уровня вакуума. Благодаря использованию керамических подшипников на твердой 
консистентной, не требующих обслуживания, насос устойчив к высоким нагрузкам 
и перепадам давления. Отсутствие жидких смазок, позволяет монтировать насос 
в любых положениях. Система с плавающей подвеской '4 в новых насосах 
5XiT5Prr "HileOU позволяет снизить шумы и вибрацию, а также обеспечивает 
оптимальный режим работы подшипников, продлевая тем самым срок их эксплуатации, 
сводит к минимуму время вынужденного простоя и обеспечивает стабильное 
вакуумирование на протяжении длительного времени. 

Области применения: аналитические приборы, ускорители частиц, установки 
по нанесению покрытий, загрузочные шлюзовые камеры, течеискатели, молекулярно-
пучковая эпитаксия, анализ остаточного газа, лучевая сварка, рост кристаллов, 
производство жестких дисков, электроника..

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�
ǈ�ǎ

ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�
ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

СǏǂǌǂǊǙ�ǎǃƼǏǅǜ�
	ǌǋǾƼǄǋǏǐ


5XJT5PSS ��'4�04 �� ��ǒ����� ��ǒ��9

5XJT5PSS �� '4 �� � ¦ ����� 1 × 1011

5XJT5PSS ��� '4 ��� 1 × 10��� 1 × 1011

5XJT5PSS ���'4 ��� ��ǒ����� ��ǒ��11

5XJT5PSS ���'4 ��� ��ǒ����� ��ǒ��11

5XJT5PSS ���'4 ��� ��ǒ����� ��ǒ��11

5VSCP�7 ���� /BWJHBUPS �Ǿ��� 1 × 10��� 1 × 109

5VSCP�7 ���� 5XJT5PSS �Ǿ��� 1 × 10��� 1 × 1011

5VSCP�7 �,�( 1 080 1 × 10��� � ¦ ���

5VSCP�7 �6�( � ��� 1 × 10�� � ¦ ���

5VSCP�7 �6�( 2 200 1 × 10�� 1 × 10�

� Əакуумные насосы с большей производительностью доступны по запросу

Официальный дистрибьютор EVAC – компания «МИЛЛАБ»

Широкий выбор 
вакуумных компонентов 
из нержавеющей 
стали, боросиликатного 
стекла и оптического 
кварца. Запрашивайте 
дополнительную информацию.
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Ɩоннǘе наǎоǎǘ
Компания "HileOU предлагает широкую линейку ионных насосов, которые обеспечивают 
сверхвысокий вакуум (� 1 ¦ 10-11 мм. рт. ст.). Отсутствие механических движущихся частей 
в ионных насосах делает их абсолютно бесшумными и не генерирующими вибрации. 
Ионные насосы могут работать при вакууме не хуже 10-5 мм. рт. ст. и, как правило, требуют 
предварительной откачки турбомолекулярными насосами. Традиционными областями 
применения данных насосов являются сверхвысоковакуумные установки, электронная 
микроскопия, нанотехнологии, линейные и циклические ускорители, аналитические приборы.

НƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

.JOJBUVSF 1VNQ 0,2

> 1 × 10���

� M�T 1VNQ 2

�� M�T 1VNQ 10

7BDMPO 1MVT �� 20

7BDMPO 1MVT �� 40

7BDMPO 1MVT �� ��

7BDMPO 1MVT �� ��

7BDMPO 1MVT ��� ���

7BDMPO 1MVT ��� ���

7BMDPO 1MVT ��� 200

7BDMPO 1MVT ��� ���

� Əерсии для электронных микроскопов — по запросу

ƏǘǎоǇоƾаǇǐǐмнǘе отǇаǔнǘе ǌоǎтǘ
Это небольшие и компактные установки, с интегрированным высоковакуумным (турбо-) 
и форвакуумным насосами. Ə зависимости от задач в качестве форвакуумного насоса 
может использоваться мембранный, спиральный или пластинчато-роторный насосы. 
Системы с сухими насосами способны работать в любом положении. Большой яркий 
дисплей для отображения вакуума встроен в корпус системы. Для контроля вакуума 
вǾзаказ необходимо включить активный широкодиапазонный датчик. При использовании 
программного обеспечения 5-1luT /aWiHaUPr система может управляться сǾпомощью 
компьютера. Доступны три версии откачных постов: компактные, настольные иǾмобильные. 
Традиционные области применения: физические научные исследования.

ОǏǇƼǔǊǋǆ�ǌǋǎǏ ƎƼǄǋƾǘǆ�ǊƼǎǋǎ МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ǎǇǋǍǋǎǏǙ�
ǋǏǇƼǔǇǅ�ǉ��ǔ

ƝǍǂǁǂǈǙǊǘǆ�ƾƼǇǐǐǉ�
ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�

.JOJ�5"4, 5XJT5PSS �� '4 �� � ¦ ����

514�nFYZ
5XJT5PSS �� '4 
5XJT5PSS ��� '4

��
���

� ¦ ����

514�DPNQBDU 5XJT5PSS ��� '4 180 � ¦ �����

514�CFODI 5XJT5PSS ��� '4 ��� 1 × 10���

514�NPCJMF 5XJT5PSS ��� '4 ��� 1 × 10���

�Əозможно индивидуальное исполнение по проекту заказчика

ƠеǔеǅǎǇателǅ
Гелиевые течеискатели "HileOU разработаны для широкого круга задач, связанных 
сǾопределением герметичности емкостного оборудования, приборов, трубопроводов и 
другого оборудования, где возможны утечки газов, жидкостей. Əысокая чувствительность 
течеискателей "HileOU позволяет обнаруживать даже самые незначительные течи. 
Полностью автоматизированная система запуска и калибровки, управление при помощи 
всего двух кнопок, простое меню, цветной сенсорный ƔК-дисплей — все эти качества 
обеспечивают простоту в эксплуатации. Различные варианты компоновки течеискателей, 
в том числе и в комплекте с передвижной тележкой, позволяют подобрать максимально 
подходящее оборудование для ваших задач. 

ТǂǔǂǅǎǇƼǏǂǈǙ Тǅǌ�ǏǂǔǂǅǎǇƼǏǂǈǜ ơǍǋƾǂǊǙ�ǋǌǍǂǁǂǈǜǂǉǋǆ�Ǐǂǔǅ�ǉǉ��ǍǏ��ǎǏ�ǈ�ǎ

)-% 1%�� Ɲортатǅƾнǘǆ � ¦ �����

)-% 13�� Ɲортатǅƾнǘǆ � ¦ �����

)-% .3�� ƚобǅльнǘǆ � ¦ �����

)-% .3�� ƚобǅльнǘǆ � ¦ �����

)-% .%�� ƚобǅльнǘǆ � ¦ �����

)-% .%�� ƚобǅльнǘǆ � ¦ �����

)-% #3�� ƛаǎтольнǘǆ � ¦ �����

)-% #3�� ƛаǎтольнǘǆ � ¦ �����

)-% #%�� ƛаǎтольнǘǆ � ¦ �����

)-% #%�� ƛаǎтольнǘǆ � ¦ �����

74 $�� Əǎтраǅƾаемǘǆ 	ƜƓƚ
 � ¦ ����

1)%�� ƞǐǔноǆ � ¦ �����



• Уровень рабочего вакуума   
 до 1×10-10 мм. рт. ст.  
• Высокая    
 производительность:  
 до 720 л/с
• Самый высокий   
 коэффициент сжатия  
 среди имеющихся    
 турбомолекулярных   
 насосов

TwisTorr 804 FS
Турбомолекулярный
насос

• Уровень рабочего вакуума   
 до 1×10-10 мм. рт. ст. 
• Высокая    
 производительность:  
 до 660 л/с
• Самый высокий   
 коэффициент сжатия  
 среди имеющихся    
 турбомолекулярных   
 насосов

TwisTorr 704 FS
Турбомолекулярный 
насос

•

Т
н

•

Т
н

• Уровень рабочего вакуума   
 до 4×10-2 мм. рт. ст. 
• Максимальная скорость
 откачки 7,2 м3/ч
• Насос обладает
 изолированной
 и герметичной конструкцией
• Конструкция с односторонней
 спиралью – простое
 обслуживание (15 мин.)

IDP-7
Спиральный насос

• Уровень рабочего вакуума   
 до 2×10-2 мм. рт. ст. 
• Максимальная скорость
 откачки 10,2 м3/ч
• Насос обладает
 изолированной
 и герметичной конструкцией
• Конструкция с односторонней
 спиралью – простое
 обслуживание (15 мин.)

IDP-10
Спиральный насос

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�"HJMFOU���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
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ƏǋǁǋǌǋǁƿǋǏǋƾǇƼ
Ɵǅǎтемǘ оǔǅǎтǇǅ ƾоǁǘ
Компания .erDL .illiQPre (СƦА) — мировой лидер в производстве систем водоочистки.
Располагает собственным исследовательским центром в г. Сан-Канта (Ƣранция). ơчёными 
компании разработаны и постоянно совершенствуются инновационные методы очистки 
воды, заслужившие мировое признание. Соответствие оборудования компании .illiQPre 
международным и российским стандартам подтверждено:

• Международным сертификатом *40 9001.

• Декларацией соответствия таможенного союза.

• Регистрацией в Минздраве РƢ.

По классификации, разработанной специалистами .illiQPre, различают 3 типа чистой воды:

Тǅǌ�* — сверхчистая вода — используется в молекулярной и клеточной биологии, 
микроэлектронике, Гƣ, ƏЭƔƣ, ƏЭƔƣ- МС, ИСП-МС, ААС. Сверхчистая вода производится 
непосредственно перед применением, т. к. под воздействием контаминантов, 
содержащихся в воздухе или емкости для хранения, она быстро теряет свои свойства.

Тǅǌ�** — вода аналитического качества — используется в приготовление буферов 
иǾрастворов реагентов, питательных микробиологических сред, питания клинических 
иǾбиохимических анализаторов.

Тǅǌ�*** — вода для общелабораторных целей — питание посудомоечных машин, 
автоклавов, климатических камер, реакторных установок, опытно-промышленных 
иǾпилотных установок, вода для поения лабораторных животных.

ƕƼƿǍǜǄǊǂǊǅǜ Тǅǌ�*** Тǅǌ�** Тǅǌ�*

Ɩонǘ ǎоǌротǅƾленǅе 
ƚƜм�ǎм

� ��� � �� > 18,0

ƜрƿанǅǇа 50$ QQC < 200 � �� < 10

ƜрƿанǅǇа ǌǅроƿенǘ 
ǚнǁ��мл

ƛƝ � ��� � ���

ƥаǎтǅǓǘ � ��� мǇм 
еǁ��мл

ƛƝ ƛƝ < 1

ƎаǇтерǅǅ ƘƜƓ�мл < 1000 < 100 < 1

 ` 3*04�%*
Компактная настольная система со встроенным резервуаром. 
Предназначена дляǾисследователей, которым требуется 15 и более литров, с 
производительностьюǾ3Ǿл�ч, очищенной воды (тип **) в сутки. Идеально подойдет 
тем, у кого еще нет установки дляǾпредварительной очистки воды, а также тем, 
кто хочет сэкономить деньги и рабочее время, отказавшись от дистилляции, как от 
дорогостоящей и малоэффективной технологии.

Применение воды типа **

• Питание систем, производящих сверхчистую воду типа *.
• Приготовление некритических буферов и растворов реагентов.
• Ополаскивание посуды.
• Приготовление микробиологических сред.
• Питание автоклавов, парогенераторов, моечных машин.
• Питание реакторных установок.

ƣарактеристики получаемой воды

ơǁельное ǎоǌротǅƾленǅе ƚƜм�ǎм 10

50$ 	обǖǅǆ орƿанǅǔеǎǇǅǆ ǐƿлероǁ
 мǇƿ�л � ��

ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ ƘƜƓ�мл < 1

Преимущества

• Постоянная производительность независимо от температуры питающей воды.
• Подключается непосредственно к водопроводу.
• Проста и удобна в использовании.
• Подключение и обслуживание может осуществляться силами пользователя.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



ƐЕƙИЕƏƩЕ�
ТЕƥЕИСƘАТЕƙИ
ТǋǔǊǘǆ�ǇǋǊǏǍǋǈǙ�ƿǂǍǉǂǏǅǔǊǋǎǏǅ
ƾƼǕǂƿǋ�ǋƽǋǍǐǁǋƾƼǊǅǜ

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�"HJMFOU���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` %JSFDU�2�
Компактная настольная система для получения воды типа * и воды типа ***. Подключается 
непосредственно к водопроводу. Имеет встроенный резервуар. Предназначена 
дляǾисследователей, которым требуется не более 15 литров чистой (тип ***) иǾнеболее 
10Ǿлитров сверхчистой (тип *) воды в сутки. Производительность системы %ireDU-23: 
2,4 л�час (тип ***), 0,� л�мин (тип *).

Применение воды типа ***
• Приготовление некритических растворов.
• Ополаскивание посуды.
• Приготовление микробиологических сред.
• Питание автоклавов, парогенераторов, моечных машин.
• Питание реакторных установок.
• Əода для поения лабораторных животных.

Применение вод ы типа *
• Приготовление элюентов для ƏЭƔƣ.
• Приготовление питательных сред для клеточных культур эукариот.
• Приготовление буферов биохимических экспериментов, двухмерного электрофореза 

иǾблоттинга (/PrUIerO, 4PuUIerO, 8eTUerO).
• Приготовление растворов для ПƤР.
• Приготовление холостых проб и стандартов для Гƣ, ƏЭƔƣ, ААС, масс-спектрометрических 

методов.

ƣарактеристики получаемой воды

� При использовании фильтра финишной очистки .illiQaL или #iP1aL

�� Только при использовании фильтра финишной очистки #iP1aL

Преимущества
• Əозможность получать 2 типа воды непосредственно из водопроводной.
• Экономичность.
• Əозможность подключения и обслуживания силами пользователя.
• Компактные размеры.
• Простота в управлении и обслуживании.

 ` 4JNQMJDJUZ
Компактная настольная система для получения сверхчистой воды типа * из воды, прошедшей 
очистку обратным осмосом, либо дистиллята. Имеет встроенный резервуар. Предназначена 
для исследователей, которым требуется не более 10 литров сверхчистой воды в сутки.

Применение
• Приготовление элюентов для ƏЭƔƣ.
• Приготовление питательных сред для клеточных культур эукариотов.
• Приготовление буферов для биохимических экспериментов, двухмерного электрофореза и 

блоттинга (/PrUIerO, 4PuUIerO, 8eTUerO).
• Приготовление растворов для ПƤР.
• Приготовление холостых проб и стандартов для Гƣ, ƏЭƔƣ, ААС, масс-спектрометрических 

методов.

ƣарактеристики получаемой воды

ơǁельное оǌротǅƾленǅе ƚƜм�ǎм 18,2
50$ 	обǖǅǆ орƿанǅǔеǎǇǅǆ ǐƿлероǁ
 QQC 	мǇƿ�л
 � ��
ƎеǄ ơƢ ламǌǘ QQC � ��
Ɵ ơƢ ламǌоǆ QQC � �
ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ ƘƜƓ�мл < 1
Ɲǅроƿенǘ 	ǚнǁотоǇǎǅнǘ
 еǁ�мл < 0,01

Производительность: 0,5 л�час. 

Преимущества систем .illi-2 "dWaOUaHe
• Не требует прямого подключения к источнику предочищенной воды за счёт встроенного 

резервуара на 2.5 л.
• Проста и удобна в использовании.
• Компактные размеры.

ƏǋǁƼ�ǏǅǌƼ�***

ƘǋǊǏƼǉǅǊƼǊǏ ��ǐǁƼǈǂǊǅǜ

ƜрƿанǅǇа 99

ƥаǎтǅǓǘ 99

ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ 99

Ɩонǘ �� ò ��

ƏǋǁƼ�ǏǅǌƼ�*

ơǁельное ǎоǌротǅƾленǅе
ƚƜм�ǎм 	��  Ɵ


18,2

50$ QQC 	мǇƿ�л
 � ��
ƚеǒанǅǔеǎǇǅе ǔаǎтǅǓǘ
���� мǇм ǔаǎтǅǓ�мл

< 1

Ɵоǁерǃанǅе баǇтерǅǆ ƘƜƓ�мл ����
Ɲǅроƿенǘ 	ǚнǁотоǇǎǅнǘ
 еǁ�мл �������
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 ` .JMMJ�2 *2 ���� 
Предназначена для получения воды типа * из воды, прошедшей очистку обратным 
осмосом, деионизацией, электродеионизацией, либо дистиллята.

Применение

• ƏЭƔƣ, Гƣ, ƏЭƔƣ-МС, АА, ơƏЭƔƣ, Капиллярный электрофорез, Əремяпролётная масс-
спектрометрия с лазерной ионизацией и десорбцией из жидкой матрицы (."-%*-5P'-.4), 
Анализ частиц, Ионообменная хроматография, Измерение поверхностного натяжения, 
Атомная и молекулярная спектрометрия

• Исследование клеточных культур, ПƤР,  Əестерн-блоттинг, Секвенирование, Тестирование 
растворения, Протеомика, Спектроскопия, Исследования генома, Проведение 
иммунохимического анализа, Микробиология

• Контроль ТОС (общее содержание органического углерода)

• Отмывка печатных плат в производстве изделий микроэлектроники

ƣарактеристики получаемой воды1 (на выходе точки отбора 2-10%)

ơǁельное ǎоǌротǅƾленǅе ǌрǅ �� $2 ���� .Ɯмrǎм 

50$ �� QQC 	мǇƿ�л
� обǘǔно � � QQC 	мǇƿ�л
 

ƥаǎтǅǓǘ4 Ɯтǎǐтǎтƾǅе ǔаǎтǅǓ раǄмером � ��� мǇм 

ƎаǇтерǅǅ ���� ƘƜƓ�мл�� ����� ƘƜƓ�мл�

Ɲǅроƿенǘ 	ǚнǁотоǇǎǅнǘ
� ����� еǁ� ǚнǁ��мл 

ƞƛƘаǄǘ� �� ǌƿ�мл 

ƒƛƘаǄǘ� �� ǌƿ�мл 

ƝротеаǄǘ� ���� мǇƿ�мл 

ƟǇороǎть отбора ƾоǁǘ ��� o � л�мǅн 

1   Эти значения являются типичными и могут варьироваться, в зависимости от характера и концентрации 
контаминантов, присутствующих во входной воде. 

2  ơдельное сопротивление также может быть указано без температурной компенсации, как это требует 641. 
3   Ə штатных рабочих условиях� в противном случае o � 5 QQb. 
4   С .illiQaL и .illiQaL (Pld. 
5   С #iPQaL. 
�   С .illiQaL (Pld, установленным и используемым в шкафу с ламинарным потоком. 

Преимущества систем .illi-2 *2 7000

• Новая точка отбора сверхчистой воды 2-10% с функцией «Ассистированной раздачи» 
воды адаптируется под любые лабораторные приложения.

• Новые высокопроизводительные картриджи *1",-.eUa и *1",-2uaOUa с повышенными 
кинетическими характеристиками ионообменных смол. Это позволяет значительно 
снизить необходимое количество ионообменного материала: на 33� меньше, чем в 
картриджах предыдущего поколения .illi-2 o при этом достигается удаление ионов до 
остаточного следового уровня.

• Əозможность подключения до 4-х точек отбора к одной системе.

• Əозможность задания пользователем скорости и обǗёма отбора воды.

• Новые ơƢ-лампы, изготовленные по технологии eDI2P без применения ртути, не 
наносят вред окружающей среде.

• Линейка финишных фильтров 10%-1aL позволяет подобрать индивидуальное 
решение исходя из задач лаборатории.

• Графический интерфейс 2-10% обеспечивает возможность интуитивного управления, 
как при использовании смартфона или планшета.
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 ` Ɵǅǎтема .JMMJ�2 %JSFDU
Компактная система удобна для пользователей, которым необходима вода сразу двух типов. 
Позволяет получать непосредственно из водопроводной воду типа *** (чистая вода) и типа 
* (сверхчистая). Очистка воды в системе .illi-2 %ireDU происходит на мембранах обратного 
осмоса. Полученная вода типа *** хранится в резервуаре, откуда может быть отобрана для нужд 
лаборатории. Отбор воды типа * происходит через модуль 2-10%. Система изначально оснащена 
точкой отбора сверхчистой воды 2-10%, поэтому нет нужды приобретать его отдельно.

Применение воды типа ***
• Приготовление некритических растворов.
• Ополаскивание посуды.
• Приготовление микробиологических сред.
• Питание автоклавов, парогенераторов, моечных машин.
• Питание реакторных установок.
• Поение лабораторных животных.

Применение воды типа *
• Приготовление элюентов для ƏЭƔƣ.
• Приготовление питательных сред для клеточных культур эукариот.
• Приготовление буферов биохимических экспериментов, двухмерного электрофореза 

иǾблоттинга (/PrUIerO, 4PuUIerO, 8eTUerO).
• Приготовление растворов для ПƤР анализа.
• Приготовление холостых проб и стандартов для Гƣ, ƏЭƔƣ, ААС, масс-спектрометрических 

методов.

ƣарактеристики получаемой воды

ƟǇороǎть отбора ƾоǁǘ ƾ рǐǔном реǃǅме Ɯт �� ǁо ���� мл�мǅн

ƜбǗǝм отбора ƾоǁǘ ƾ аƾтоматǅǔеǎǇом реǃǅме
��� мл от ��� мл ǁо � л ǎ Ǖаƿом ��� мл 
от � л ǁо �� л ǎ Ǖаƿом � л 

Ơоǔноǎть аƾтоматǅǔеǎǇоƿо ǁоǄǅроƾанǅя �� ǌрǅ ǁоǄǅроƾанǅǅ ƾ ǌреǁелаǒ ��� мл o �� л 

ƝоƿреǕноǎть ǌрǅ аƾтоматǅǔеǎǇом ǁоǄǅроƾанǅǅ $7 � �� ǌрǅ ǁоǄǅроƾанǅǅ ƾ ǌреǁелаǒ ��� мл o �� л

Производительность воды типа *

Преимущества системы .illi-2 %ireDU
• Качество полученной воды превосходит требования самых строгих регламентов.
• Отбор сверхчистой воды возможен в ручном и автоматическом режимах, при скорости 

потока от режима ȶкапля за каплейȶ до 2 л�мин.
• Система занимает мало места на столе, либо может быть смонтирована на стену 

сǾпомощью специального кронштейна.
• Экономит затраты и рабочее время.
• Əозможность отбора воды с малой скоростью позволяет готовить растворы, добиваясь 

идеального совпадение мениска жидкости с риской на колбе.
• Гибкий шланг длиной 75 см позволяет тщательно промывать даже у самого дна 

лабораторную посуду любой формы, как при высокой, так и при низкой скорости потока.
• Əодоразборный узел позволяет работать с посудой любого обǗёма и высоты.
• Əозможность задавать фиксированный обǗём отбираемой воды сэкономит рабочее время.
• Əозможность управления водоразборным узлом с помощью ножной педали создает 

дополнительное удобство при работе в вытяжных шкафах или чистых помещениях.

ƏǋǁƼ�ǏǅǌƼ�***

ƘǋǊǏƼǉǅǊƼǊǏ� ��ǐǁƼǈǂǊǅǜ

ƜрƿанǅǇа � ���

ƥаǎтǅǓǘ > 99

ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ > 99

Ɩонǘ �� ò ��

ƏǋǁƼ�ǏǅǌƼ�*

ơǁельное ǎоǌротǅƾленǅе
ƚƜм�ǎм 	��  Ɵ


18,2

50$ QQC 	мǇƿ�л
 ǻ �

Ɵоǁерǃанǅе баǇтерǅǆ ƘƜƓ�мл � ���

Ɲǅроƿенǘ 	ǚнǁотоǇǎǅнǘ
 еǁ�мл � ������

� При использовании фильтра финишной очистки .illiQaL или #iP1aL
�� Только при использовании фильтра финишной очистки #iP1aL

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть
� л�ǔ 	.JMMJ�2 %JSFDU �
 
�� л�ǔ 	.JMMJ�2 %JSFDU ��


ƟǇороǎть отбора
ƖǄ ƾоǁораǄборноƿо ǐǄла� ǁо �� л�мǅн
Ɲрǅ налǅǔǅǅ наǎоǎа 	оǌǓǅя
� ǁо �� л�мǅн ǌрǅ 
ǁаƾленǅǅ � бар

Производительность воды типа ***
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 ` .JMMJ2 *OUFHSBM
Предназначена для получения воды типов * и ** непосредственно из водопроводной воды. 

Применение воды типа *
• Приготовление элюентов для ƏЭƔƣ.
• Приготовление питательных сред для клеточных культур эукариот.
• Приготовление буферов биохимических экспериментов, двухмерного электрофореза 

иǾблоттинга (/PrUIerO, 4PuUIerO, 8eTUerO).
• Приготовление растворов для ПƤР анализа.
• Приготовление холостых проб и стандартов для Гƣ, ƏЭƔƣ, ААС, масс-спектрометрических 

методов.
• Отмывка печатных плат в производстве изделий микроэлектроники.

Применение воды типа **
• Приготовление буферов.
• Приготовление химических и биохимических реагентов.
• Питание автоклавов, клинических анализаторов и другого лабораторного оборудования.
• Питание химических реакторов.
• Питание климатических камер.

ƣарактеристики получаемой воды

ƏǋǁƼ�ǏǅǌƼ�** ƏǋǁƼ�ǏǅǌƼ�*

Ɵоǌротǅƾленǅе ƚƜм�ǎм �� 18,2

50$ 	обǖǅǆ орƿанǅǔеǎǇǅǆ ǐƿлероǁ
 QQC 	мǇƿ�л
 � �� � �

ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ ƘƜƓ�мл � � ��

Ɲǅроƿенǘ 	баǇтерǅальнǘе ǚнǁотоǇǎǅнǘ
 еǁ� ǚнǁ��мл � �������

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть � � �� ǅлǅ �� л�ǔаǎ ��� ò � л�мǅн

� При использовании фильтра финишной очистки .illiQaL или #iP1aL

�� Только при использовании фильтра финишной очистки #iP1aL

Преимущества систем .illi-2 *OUeHral
• Подключение непосредственно к водопроводу.
• Экономия затрат за счёт возможности получения чистой (тип **) и сверхчистой (тип *) воды 

с помощью одной установки.
• Простота установки и подключения.
• Простота и удобство использования.
• Полный контроль качества воды с помощью высокочувствительных датчиков 

проводимости и содержания 50$ в конечном продукте.
• Əозможность подключения до 3-х точек отбора к одной системе.
• Əозможность задания пользователем скорости и обǗёма отбираемой воды.
• Конструкция точек отбора идеально подходит для лабораторной посуды любого типа.
• Полное соответствие (.1.
• Əозможность подключения лабораторного оборудования непосредственно к системе 

очистки воды.
• Экономия электроэнергии и низкий расход воды в пересчёте на 1 л конечного продукта.

 ` &MJY "EWBOUBHF
Предназначена для получения воды типа ** методом электродеионизации 
непосредственно из водопроводной воды. 

Применение
• Приготовление буферов.
• Приготовление химических и биохимических реагентов.
• Питание автоклавов, клинических анализаторов и другого лабораторного оборудования.
• Питание химических реакторов.
• Питание климатических камер.

ƣарактеристики получаемой воды

Ɵоǌротǅƾленǅе ƚƜм�ǎм ��

50$ 	обǖǅǆ орƿанǅǔеǎǇǅǆ ǐƿлероǁ
 мǇƿ�л � ��

ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ ƘƜƓ�мл < 1

Производительность: 3, 5, 10 и 15 л�час (суточная производительность — 70, 120, 240, 
3�0Ǿл соответственно).

Преимущества
• Не требуется предварительное умягчение.
• Производительность постоянна и не зависит от температуры питающей воды.
• Низкий расход воды и электроэнергии в расчёте на 1 л очищенной воды.
• Контроль параметров воды на всех ступенях очистки.
• Регистрация параметров воды в электронной памяти с возможностью экспорта данных.
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 ` Ɵǅǎтема оǔǅǎтǇǅ ƾоǁǘ &MJY &TTFOUJBM
Очищенная вода типа ** — один из наиболее распространённых растворителей. Она 
повсеместно используется учёными, исследователями и инженерами в научных институтах, 
больницах и лабораториях контроля качества. Несмотря на важность качества очищенной 
воды, многие предлагаемые сегодня на рынке системы очистки воды не способны регулярно 
производить очищенную воду надлежащего качества вǾнеобходимом обǗёме.

Ə отличие от прочих систем, система очистки воды &liY£ &TTeOUial была разработана 
для производства очищенной воды типа ** постоянно высокого качества. Сочетая 
проверенную запатентованную технологию очистки воды &liY£ &%* с другими передовыми 
методами очистки, система &liY£ &TTeOUial максимально эффективно использует 
доступные на сегодняшний день технологии очистки.

Применение воды типа **

• Приготовление буферов.

• Приготовление химических и биохимических реагентов.

• Питание автоклавов, клинических анализаторов и другого лабораторного оборудования.

• Питание химических реакторов.

• Питание климатических камер.

Преимущества:

ƝǋǏǍǂƽǊǋǎǏǅ�ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǅǅ СǅǎǏǂǉƼ�&MJY£�&TTFOUJBM 

ƛаǁǝǃнǘǆ ǅǎтоǔнǅǇ ƾоǁǘ ǌоǎтоянноƿо
Ǉаǔеǎтƾа 	тǅǌ **


Ə ǎǅǎтеме &MJY£ &TTFOUJBM ǎоƾременная теǒнолоƿǅя 
ǚлеǇтроǁеǅонǅǄаǓǅǅ &MJY£ ǅǎǌольǄǐетǎя ƾ ǎоǔетанǅǅ 
ǎǾǁрǐƿǅмǅ метоǁамǅ оǔǅǎтǇǅ ƾоǁǘ ǁоǌолняǛǖǅмǅ 
ǁрǐƿ ǁрǐƿа ǁля обеǎǌеǔенǅя Ǉаǔеǎтƾа ƾоǁǘ тǅǌа **

Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎǅǎтемǘ ƾǘǎоǇǅм норматǅƾнǘм 
требоƾанǅям

Əоǁа ǌроǅǄƾоǁǅмая &MJY£ &TTFOUJBM ǌреƾоǎǒоǁǅт 
ǌоǾǇаǔеǎтƾǐ бǅǁǅǎтǅллят� Ɵоǌротǅƾленǅе � � ƚƜм�ǎм 
ǌрǅ ��  Ɵ 	обǘǔно �� o �� ƚƜм�ǎм
 ǅ ƠƜƟ � �� QQC

ƛǅǄǇǅе ǅ ǌреǁǎǇаǄǐемǘе ǚǇǎǌлǐатаǓǅоннǘе 
раǎǒоǁǘ

Ə моǁǐле ǚлеǇтроǁеǅонǅǄаǓǅǅ &MJY£ ǅонообменнǘе 
ǎмолǘ ǌоǎтоянно реƿенерǅрǐǛтǎя ƾ ǎлабом 
ǚлеǇтрǅǔеǎǇом ǌоле ǅ не требǐǛт Ǆаменǘ тем ǎамǘм 
ǌоǄƾоляя ǎǐǖеǎтƾенно ǎǚǇономǅть на обǎлǐǃǅƾанǅǅ

ƝраǇтǅǔнǘе ǅ ǐǁобнǘе ƾ ǅǎǌольǄоƾанǅǅ ǎǅǎтемǘ

Ɩнтǐǅтǅƾно ǌонятнǘǆ ǁǅǎǌлеǆ облеƿǔает 
обǎлǐǃǅƾанǅе ǎǅǎтемǘ� ƛа Ǔƾетном ƔƘ�ǁǅǎǌлее 
отобраǃаǛтǎя ǄнаǔǇǅ ǌреǁǐǌреǃǁаǛǖǅǒ ǎообǖенǅǆ� 
ƛǅ оǁно ƾаǃное ǎообǖенǅе не бǐǁет ǌроǌǐǖено

Ɲолнǘǆ Ǉонтроль Ǉаǔеǎтƾа ƾоǁǘ

Ɵ ǌомоǖьǛ ƾǘǎоǇотоǔнǘǒ ǁатǔǅǇоƾ ǎǅǎтема ǌроƾоǁǅт 
ǌоǎтояннǘǆ монǅторǅнƿ ǇлǛǔеƾǘǒ ǌараметроƾ 
Ǉаǔеǎтƾа ƾоǁǘ� Ơеǒнолоƿǅя ǅǁентǅǑǅǇаǓǅǅ 3'*% 
ǌоǄƾоляет отǎлеǃǅƾать ǌерǅоǁǅǔноǎть Ǆаменǘ 
Ǉартрǅǁǃа 1SPHBSE£

Ɲроǎтота ƾ обǎлǐǃǅƾанǅǅ

Ɵǅǎтема ǎоǁерǃǅт тольǇо оǁǅн ǌоǁлеǃаǖǅǆ Ǆамене 
Ǉартрǅǁǃ 1SPHBSE£ а ноƾая ǚрƿономǅǔная ǎǅǎтема 
ǑǅǇǎаǓǅǅ Ǉартрǅǁǃа ǁелает ǌроǓеǁǐрǐ Ǆаменǘ 
ǌроǎтоǆ ǅ бǘǎтроǆ� ƒоǌолнǅтельное обǎлǐǃǅƾанǅе 
ǎǅǎтема ǌроƾоǁǅт ƾ аƾтоматǅǔеǎǇом реǃǅме�

Ɯǌтǅмальное ǅǎǌольǄоƾанǅе ǌроǎтранǎтƾа 
лабораторǅǅ

Ǝлаƿоǁаря небольǕǅм раǄмерам &MJY£ &TTFOUJBM моǃно 
раǄмеǎтǅть на ǎтене ǌоǁ ǎтолом ǅ на еƿо ǌоƾерǒноǎтǅ� 
ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть ǎǅтемǘ � � �� ǅлǅ �� л�ǔ

ơƾеренноǎть ƾ ǌроǅǄƾоǁǅтеле ǎǅǎтем оǔǅǎтǇǅ 
ƾоǁǘ

ƝроǅǄƾоǁǎтƾо ǎǅǎтем &MJY£ &TTFOUJBM ǎертǅǑǅǓǅроƾано 
ƾ ǎотƾетǎтƾǅǅ ǎ *40 ����� ƝаǇет ǎерƾǅǎнǘǒ ǇонтраǇтоƾ 
ǅмеет ǕǅроǇǅǆ ǁǅаǌаǄон теǒнǅǔеǎǇǅǒ ǐǎлǐƿ ƾǇлǛǔая 
обяǄательнǘǆ ǌроǑǅлаǇтǅǔеǎǇǅǆ ƾǅǄǅт ǅнǃенера

ƣарактеристики получаемой воды

Ɵоǌротǅƾленǅе ƚƜм�ǎм � � ǌрǅ ��  Ɵ обǘǔно �� � ��

50$ 	обǖǅǆ орƿанǅǔеǎǇǅǆ ǐƿлероǁ
 мǇƿ�л � ��

ƚǅǇроорƿанǅǄмǘ ƘƜƓ�мл � �� 	ǎ ơƢ�ламǌоǆ


Параметры системы

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎтьл�ǔ 	���� ǌрǅ � � ��  Ɵ
 � � �� ǅлǅ ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ нетто Ǉƿ ��� ò �� 

ƞабоǔǅǆ ƾеǎ Ǉƿ ��� ò ���

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə�ƐǓ ��� ò ��� � �� ò ��

ƝоǁǇлǛǔенǅе Ǉ ƾоǁоǌроƾоǁǐ � ǁǛǆма ƾнеǕняя реǄьба

Əǒоǁное ǁаƾленǅе ƾоǁǘ бар �� ò �
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ƤǂǊǏǍǅǑǐƿǅ
Ƥентрифугирование является одним из наиболее доступных методов разделения 
жидкостей и взвесей как в лабораториях общего назначения, так и в специальных 
медицинских и биологических целях. Лабораторные центрифуги 4iHma обеспечивают 
эффективное и бережное разделение, при соблюдении точного контроля скорости 
иǾтемпературы процесса. 

ƛаǎтольнǘе ǓентрǅǑǐƿǅ
 ` ƚǅǇроǓентрǅǑǐƿǅ

Компактные, простые в управлении центрифуги для работы с пробирками эппендорфа и 
угловыми роторами. Контроллер позволяет задать до 10 программ. Модели сǾохлаждением 
(индекс ,) обеспечивают предварительное охлаждение до -10  С иǾподдержание 
температуры +4  С в процессе работы.

МǋǁǂǈǙ �o����������Ƙ ������������Ƙ

ƜбǗǝм маǇǎ� 	ǐƿлоƾоǆ ротор
 мл 2 2

ƚаǇǎ� ƾмеǎтǅмоǎть Ǖт �� ¦ � мл �� ¦ � мл

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя маǇǎ об�мǅн �� ��� � �� ��� �� ���

ƚаǇǎ� ǐǎǇоренǅе ¦ H �� ��� � �� ��� �� ���

ƞаǄмерǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� � ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� � ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ беǄ ротора Ǉƿ � � �� �� ���

Ɲǅтанǅе Ə ƐǓ Əт ��� �� �� � ��� ��� �� ��� 

Ƙат� номер ����� � ����� ����� � �����

 ` ƚаленьǇǅе ǓентрǅǑǐƿǅ
Небольшие универсальные центрифуги для работы с угловыми и бакетными 
(затухающими) роторами. Модели с охлаждением (индекс ,) обеспечивают 
предварительное охлаждение до -10  С и поддержание температуры +4  С в процессе 
работы. Модель 2-1� ,)- дополнительно оснащена функцией обогрева ротора до +�0Ǿ С.

МǋǁǂǈǙ �����1��������,- �����-�������,-

ƜбǗǝм маǇǎ� 	ǐƿлоƾоǆ ротор
 мл 100 400

ƜбǗǝм маǇǎ� 	баǇетнǘǆ ротор
 мл �� � �� ��

ƚаǇǎ� ƾмеǎтǅмоǎть Ǖт � ¦ ��� мл � ¦ ��� мл

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя маǇǎ об�мǅн �� ��� � �� ��� �� ���

ƚаǇǎ� ǐǎǇоренǅе ¦H �� ��� � �� ��� �� ��� � �� ���

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� � ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� � ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ беǄ ротора Ǉƿ �� � �� �� � ��

Ɲǅтанǅе Ə ƐǓ Əт ��� �� ��� � ��� ��� �� ��� � ����

Ƙат� номер ����� � ����� ����� � �����

 ` ƏǘǎоǇоǎǇороǎтнǘе ǓентрǅǑǐƿǅ
Ƥентрифуги средней вместимости с увеличенной скоростью вращения ротора 
иǾвстроенным охлаждением. Оснащены графическим контроллером с расширенными 
функциями управления скоростью. Модели с индексом ) дополнительно оснащены 
функцией обогрева до +�0  С..

МǋǁǂǈǙ �����,4��������,)4 �����,4��������,)4

ƜбǗǝм маǇǎ� 	ǐƿлоƾоǆ ротор
 мл �� ��

ƜбǗǝм маǇǎ� 	баǇетнǘǆ ротор
 мл �� ��

ƚаǇǎ� ƾмеǎтǅмоǎть Ǖт � ¦ ��� мл � ¦ �� мл

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя маǇǎ об�мǅн 18 000 �� ���

ƚаǇǎ� ǐǎǇоренǅе ¦H 22 989 �� ���

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ беǄ ротора Ǉƿ �� 100

Ɲǅтанǅе Ə ƐǓ Əт ��� �� ��� ��� �� ���

Ƙат� номер ����� � ����� ����� � �����
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Ɵреǁнǅе ǓентрǅǑǐƿǅ
ơниверсальные центрифуги средней вместимости для рутинных операций. Оснащены 
графическим контроллером с расширенными функциями управления скоростью. 
Ƥентрифуги с индексом , обеспечивают предварительное охлаждение до -10  С 
иǾподдержание температуры ротора +4  С в процессе работы. Охлаждаемые модели могут 
оснащаться дополнительной функцией обогрева ротора до +�0Ǿ С.

МǋǁǂǈǙ �����4��������,4� �����4��������,4

ƜбǗǝм маǇǎ� 	ǐƿлоƾоǆ ротор
 мл ��� 800

ƜбǗǝм маǇǎ� 	баǇетнǘǆ ротор
 мл ��� ���

ƚаǇǎ� ƾмеǎтǅмоǎть Ǖт � ¦ ��� мл � ¦ ��� мл

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя маǇǎ об�мǅн �� ��� � �� ��� �� ��� � �� ���

ƚаǇǎ� ǐǎǇоренǅе ¦H �� ��� � �� ��� �� ��� � �� ���

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм
��� ¦ ��� ¦ ��� � ��� ¦ ��� ¦ 
489

��� ¦ ��� ¦ ��� � ��� ¦ ��� ¦ 
���

Əеǎ беǄ ротора Ǉƿ �� � ��� ��� � ���

Ɲǅтанǅе Ə ƐǓ Əт ��� �� ���� � ���� ��� �� ����

Ƙат� номер ����� � ����� ����� � �����

ƛаǌольнǘе ǓентрǅǑǐƿǅ
Мощные охлаждаемые центрифуги для больших обǗёмов. Оснащены контроллером 
4QeedDPOUrPl 4 с графическим дисплеем, расширенными функциями контроля скорости 
иǾфункцией распознавания ротора для защиты от превышения допустимого ускорения. 

Обеспечивают предварительное охлаждение до -20  С и поддержание температуры 
ротора +4Ǿ С в процессе работы. Модель �,#4 оптимизирована для бакетных роторов.

МǋǁǂǈǙ �,4� �,#4

ƜбǗǝм маǇǎ� 	ǐƿлоƾоǆ ротор
 мл �Ǿ��� �

ƜбǗǝм маǇǎ� 	баǇетнǘǆ ротор
 мл 12 000 12 000

ƚаǇǎ� ƾмеǎтǅмоǎть Ǖт � ¦ ���� мл � ¦ �� мл

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя маǇǎ об�мǅн �� ��� ����

ƚаǇǎ� ǐǎǇоренǅе ¦H �� ��� 10 000

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм 810 × 910 × 980 810 × 910 × 980

Əеǎ беǄ ротора Ǉƿ 420 420

Ɲǅтанǅе Ə ƐǓ Əт � ¦ ��� �� ���� � ¦ ��� �� ����

Ƙат� номер ����� � ����� 10944

ƛǅǄǇоǎǇороǎтнǘе ǓентрǅǑǐƿǅ
Специальные модели для медицинских и микробиологических лабораторий. 
Две центрифуги маленького и среднего обǗёма предназначены для использования 
с бакетными роторами. Пониженная скорость вращения и улучшенный контроль скорости 
позволяют бережно и эффективно осадить клеточные и бактериальные культуры 
без опасности их повреждения.

МǋǁǂǈǙ ����������& ���-

ƜбǗǝм маǇǎ� 	ǐƿлоƾоǆ ротор
  мл 100 �

ƜбǗǝм маǇǎ� 	баǇетнǘǆ ротор
 мл �� ���

ƚаǇǎǅмальная ƾмеǎтǅмоǎть Ǖт � ¦ ��� � �� ¦ �� � ¦ ���

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя маǇǎ об�мǅн ���� � ���� ����

Ơоǔноǎть ǐǎтаноƾǇǅ ǎǇороǎтǅ об�мǅн 100 1

ƚаǇǎ� ǐǎǇоренǅе ¦H ���� ����

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ беǄ ротора Ǉƿ ���� ��

Ɲǅтанǅе Ə ƐǓ Əт ��� �� ��� ��� �� ����

Ƙат� номер ����� � ����� �����
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ƞотаǓǅоннǘе ƾаǇǐǐмнǘе ǇонǓентраторǘ
Предназначены для упаривания, сушки и очистки чувствительных к температуре 
веществ: ПƤР-анализ, ДНК и др. пробоподготовки анализов ƏЭƔƣ. Əакуумирование 
приǾодновременном центрифугировании предотвращает вскипание и выбросы 
вещества при испарении. Процесс является компромиссом между методами дистилляции 
иǾсублимации.

Компактный дизайн и высокое качество исполнения гарантируют высокую 
воспроизводимость и эффективность работы. Для улавливания паров растворителя 
используются 2-х или 4-Y кг ледовые конденсаторы. Также есть возможность прямого 
подключения к лиофильной сушилке.

Основные особенности
• Привод ротора с магнитной сцепкой — электрические части изолированы от роторной 

камеры, гарантированный плавный пуск ротора и гибкий контроль скорости.
• Простое управление — запуск процесса нажатием одной кнопки. Большой -$% дисплей, 

наглядное отображение всех параметров процесса.
• Əстроенный контроллер вакуума.
• Əозможность подогрева роторной камеры от 30  С до �0  С с точностью до �1Ǿ С.
• Большой выбор роторов для практически любых емкостей обǗёмом до 500 мл.
• Əозможно изготовление роторов на заказ.
• Əозможна установка двух планшетов для микротитрования.
• Специальные версии испарителей для работы с агрессивными средами (например )$l).

 ` ƞотаǓǅоннǘǆ ƾаǇǐǐмнǘǆ ǇонǓентратор 37$ ���� $% QMVT
МǋǁǂǈǙ�ǁǈǜ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ�ǊǂƽǋǈǙǕǋƿǋ�ǋƽǗǝǉƼ��ƒǋǎǏǐǌǊǘ�ƾǂǍǎǅǅ�37$������)$M�ǁǈǜ�ǍƼƽǋǏǘ�ǎ�ǎǋǈǜǊǋǆ�ǇǅǎǈǋǏǋǆ�
ǅ�37$������%/"�ǁǈǜ�ǌǋǁƿǋǏǋƾǇǅ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ�ƾ�ƒНƘ�ƼǊƼǈǅǄǂ

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя ротора об�мǅн ����

Ɯтноǎǅтельная Ǔентробеǃная ǎǅла ¦H 210

ƚаǇǎ� ǁоǌǐǎтǅмǘǆ ǁǅǎбаланǎ ƿ 20

Ơемǌератǐра роторноǆ Ǉамерǘ  Ɵ �� ò ��

ƚаǇǎ� ǐроƾень ƾаǇǐǐма мбар 0,1

ƚаǇǎǅмальная ǄаƿрǐǄǇа � ¦ �� мл 	ǌробǅрǇǅ �� ¦ ��� мм


 ` ƞотаǓǅоннǘǆ ƾаǇǐǐмнǘǆ ǇонǓентратор 37$ ���� $% QMVT
ОǏǈǅǔǊǋǂ�ǍǂǕǂǊǅǂ�ǁǈǜ�ǍǐǏǅǊǊǘǒ�ǌǍǋǓǂǎǎǋƾ�ƾ�ǎǍǂǁǊǅǒ�ǋƽǗǝǉƼǒ

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя ротора об�мǅн ����

Ɯтноǎǅтельная Ǔентробеǃная ǎǅла ¦H ���

ƚаǇǎ� ǁоǌǐǎтǅмǘǆ ǁǅǎбаланǎ ƿ ��

Ơемǌератǐра роторноǆ Ǉамерǘ  Ɵ �� ò ��

ƚаǇǎ� ǐроƾень ƾаǇǐǐма мбар 0,1

ƚаǇǎǅмальная ǄаƿрǐǄǇа
� ¦ ��� мл 	ǌробǅрǇǅ �� ¦ ��� ò ��� мм
 
� мǅǇротǅтр� ǌланǕета �� ¦ ��� ¦ �� 	��
 мм

 ` ƞотаǓǅоннǘǆ ƾаǇǐǐмнǘǆ ǇонǓентратор 37$ ���� $% QMVT
МǋǁǂǈǙ�ǁǈǜ�ǋƽǍƼƽǋǏǇǅ�ǌǍǋƽ�ƽǋǈǙǕǋƿǋ�ǋƽǗǝǉƼ

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя ротора об�мǅн ����

Ɯтноǎǅтельная Ǔентробеǃная ǎǅла ¦H ���

ƚаǇǎ� ǁоǌǐǎтǅмǘǆ ǁǅǎбаланǎ ƿ ��

Ơемǌератǐра роторноǆ Ǉамерǘ  Ɵ �� ò ��

ƚаǇǎ� ǐроƾень ƾаǇǐǐма мбар 0,1

ƚаǇǎǅмальная ǄаƿрǐǄǇа
�	��
 ¦ ��� мл 	ǌробǅрǇǅ �� ¦ ��� ò ��� мм
 
� ¦ � мǅǇротǅтр� ǌланǕета �� ¦ ��� ¦ �� мм

 ` ƞотаǓǅоннǘǆ ƾаǇǐǐмнǘǆ ǇонǓентратор 37$ ���� *3
СǌǂǓǅƼǈǙǊƼǜ�ƾǂǍǎǅǜ�ǇǋǊǓǂǊǏǍƼǏǋǍƼ�ǎ�ƾǋǄǉǋǃǊǋǎǏǙǛ�ИƘ�ǋƽǈǐǔǂǊǅǜ�ǍǋǏƼǓǅǋǊǊǋǆ�ǇƼǉǂǍǘ�ǁǈǜ�ƽǘǎǏǍǋƿǋ�
ǅǾǅǊǏǂǊǎǅƾǊǋƿǋ�ǍƼǄǋƿǍǂƾƼ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя ротора об�мǅн ����

Ɯтноǎǅтельная Ǔентробеǃная ǎǅла ¦H ���

ƚаǇǎ� ǁоǌǐǎтǅмǘǆ ǁǅǎбаланǎ ƿ ��

Ơемǌератǐра роторноǆ Ǉамерǘ  Ɵ �� ò ��

ƚаǇǎ� ǐроƾень ƾаǇǐǐма мбар 0,1

ƚаǇǎǅмальная ǄаƿрǐǄǇа
� ¦ ��� мл 	Ǉолбǘ ��� ¦ ��� мм
 
� ¦ � мǅǇротǅтр� ǌланǕета �� ¦ ��� ¦ �� мм

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƛаǌольнǘе ǐльтраǓентрǅǑǐƿǅ
 ` Ɵерǅя 0QUJNB 91/

Интеллектуальный интерфейс пользователя обеспечивает удобное представление 
информации на экране и простое управление центрифугой. Модель базового уровня 
9&, имеет все необходимые функции для того, чтобы быстро запрограммировать 
нужные параметры и выполнить центрифугирование. Модель премиум-класса 91/, 
может быть подключена к сети и имеет настраиваемые опции безопасности и контроля, 
чтоǾобеспечивает соответствие регуляторным нормативам. Благодаря многоуровневым 
функциям биологической защиты #iP4aGeUZ, обе модели гарантируют безопасную работу 
в лаборатории. Əсе центрифуги являются целостными системами, в которых используются 
роторы и лабораторные принадлежности инновационной конструкции.

• Скорость до 100 000 об�мин и ускорение до �02Ǿ000 ¦ H.

• Бесшумная и безопасная работа.

• 15�� сенсорный дисплей.

• Русскоязычное программное управление.

• Əозможность работы и симуляции запусков без подключения к ПК.

• ơдаленный мониторинг и контроль с компьютера или смартфона.

• Ƣункции доступа и контроля.

• Əстроенные пошаговые инструкции по выполнению зонального и проточного 
центрифугирования.

• Əозможность экспорта журналов центрифугирования и электронных подписей.

• График зависимости скорости�температуры от времени.

• Технология 2uieU-driWe.

• Не чувствительны к перепадам напряжения.

• Əозможность работы со всеми типами роторов #eDLmaO $PulUer.

• Большой выбор дополнительных аксессуаров.

МǋǁǂǈǙ 0QUJNB�91/ 0QUJNB�9&

ƚаǇǎǅмальная 
ǎǇороǎть об�мǅн

100 000 90 000 80 000 100 000 90 000

ƚаǇǎǅмальное 
ǐǎǇоренǅе

802 000 ¦ H ��� ��� ¦ H ��� ��� ¦ H 802 000 ¦ H ��� ��� ¦ H

ƞаǎǕǅреннǘе 
ƾоǄмоǃноǎтǅ ƝƜ

ƒа ƒа ƒа ƛет ƛет

Ơемǌератǐрнǘǆ 
реǃǅм  $

� ò �� ǎ Ǖаƿом �

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � ��

Ɛабарǅтǘ Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə мм ��� ¦ ��� ¦ ����

Əеǎ Ǉƿ ���

ƛаǎтольнǘе ǐльтраǓентрǅǑǐƿǅ
 ` Ɵерǅя 0QUJNB ."9

Серия компактных настольных ультрацентрифуг 0QUima ."9 предназначена 
дляǾультрацентрифугирования как малых, так и средних обǗёмов образцов. При этом 
большой выбор роторов позволяет проводить центрифугирование при скоростях 
вплоть доǾ150Ǿ000 об�мин и ускорениях более 1 000 000 ¦ H. Для всей серии доступна 
комплектация дополнительным )&1" фильтром, а компактные размеры позволяют 
устанавливать ультрацентрифугу в вытяжном шкафу. Также для данной серии доступно 
большое число разнообразных адаптеров, штативов и пробирок, которые максимально 
облегчат работу и позволят быстро получать необходимые результаты. Работу 
сǾультрацентрифугой облегчает русифицированное программное обеспечение.

МǋǁǂǈǙ 0QUJNB�."9�91 0QUJNB�."9�5-

ƟǇороǎть об�мǅн � ��� ò ��� ��� � ��� ò ��� ���

ƚаǇǎǅмальное ǐǎǇоренǅе 1 019 000 ¦ H ��� ��� ¦ H

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм мл 194,4 40,8

Ơемǌератǐрнǘǆ реǃǅм  $ � ò ��� 	ǎ Ǖаƿом ��
 � ò ��� 	ǎ Ǖаƿом �


ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � �� � ��

Ɛабарǅтǘ Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��� ���

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƍналǅтǅǔеǎǇǅе ǐльтраǓентрǅǑǐƿǅ
 ` 1SPUFPNF-BC 9-�"�9-�*

Системы характеристики белков 1rPUePme-ab 9--" и 9--* измеряют распределение 
концентрации вещества в одном или нескольких растворах в процессе приложения 
кǾобразцам значительной центробежной силы. Это измерение позволяет 
охарактеризовать многие термодинамические и гидродинамические свойства 
макромолекул и их взаимодействие, например, определить концентрацию, степень 
гомогенности, коэффициент седиментации, коэффициент диффузии и плавучую 
плотность, а также установить такие количественные параметры, как степень 
сольватации, константы ассоциации и диссоциации, наличие лигандов и стехиометрию. 
Системы способны анализировать сильно разбавленные образцы, что позволяет 
использовать ограниченные количества образцов и обеспечить максимальное 
приближение к идеальному раствору.

Оптическая система 9--" и 9--* для регистрации поглощения включает 67�7*4-
спектрофотометр и позволяет измерять концентрацию по поглощению при выбранной 
длине волны от 190 до �00 нм. Интерференционная оптическая система 9--* 
обеспечивает получение изображения ячейки, с помощью которого определяется общая 
концентрация раствора. Данная платформа для аналитического ультрацентрифугрования 
предлагает огромное количество разнообразных опций под всевозможные задачи. 
ОбеǾсистемы могут рабатать одновременно, что позволяет получать максимум данных 
за один запуск. Дополнительно можно выбрать две конфигурации роторов, различные 
ячейки, для создания разнообразных экспериментальных условий. Ʀирокий диапазон 
угловых скоростей также позволяет исследовать размер протеинов, димеризацию 
иǾконстанту связывания. Аналитические ультрацентрифуги могут быть использованы 
дляǾвысокоточного исследования размеров частиц, и применялись для исследования таких 
систем как квантовые точки, полимерные наночастицы и углеродные нанотрубки. Так как 
такие ультрацентрифуги позволяют проводить как разделение, так и определение за 
один эксперимент, они обладают множеством преимуществ перед такими методами, как 
лазерная дифракция.

МǋǁǂǈǙ 1SPUFPNF-BC�9-�* 1SPUFPNF-BC�9-�"

ƟǇороǎть об�мǅн � ��� ò �� ��� � ��� ò �� ���

ƚаǇǎǅмальное ǐǎǇоренǅе ƾ Ǔентре 
яǔеǆǇǅ 	�� ǎм


182 000 ¦ H ��� ��� ¦ H

ƚаǇǎǅмальное ǐǎǇоренǅе ƾ SNBY 
ǎеǇтора яǔеǆǇǅ 	ǁно яǔеǆǇǅ �� ǎм


��� ��� ¦ H 290 000 ¦ H

ƜбǗǝм обраǄǓа ƾ оǁном ƿнеǄǁе от ��� мл�лǐнǇа ǁо ��� мл�ǎеǇтор

Ơемǌератǐрнǘǆ реǃǅм  $ � ò �� 	Ǖаƿ �


ƍналǅтǅǔеǎǇǅǆ раǄƿон
� o ��� об�мǅн Ǆа ǎеǇǐнǁǐ ǌрǅ ǎǇороǎтǅ ƾǘǕе ��� об�мǅн� 

маǇǎǅмальнǘǆ раǄƿон o ��� об�мǅн Ǆа ǎеǇǐнǁǐ

ƞаǄƿон
� реǃǅмоƾ меǁленноƿо раǄƿона от � ǁо ��� об�мǅн маǇǎǅмальнǘǆ 

раǄƿон от � об�мǅн ǁо ǐǎтаноƾленноǆ ǎǇороǎтǅ

Ơормоǃенǅе
� реǃǅмоƾ меǁленноƿо тормоǃенǅя от ǐǎтаноƾленноǆ ǎǇороǎтǅ ǁо 
��� об�мǅн тормоǃенǅе ǌо ǅнерǓǅǅ маǇǎǅмальное тормоǃенǅе o 

от ǐǎтаноƾленноǆ ǎǇороǎтǅ ǁо � об�мǅн

Ơеǌлоƾǘǁеленǅе ǇƏт 1,0

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � ��

Ɛабарǅтǘ Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə мм ��� ¦ ��� ¦ ����

Əеǎ Ǉƿ ���
ОǌǏǅǔǂǎǇƼǜ�ǎǅǎǏǂǉƼ�ǁǈǜ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ�ǌǋƿǈǋǖǂǊǅǜ�ƾ�ơƢ�ǅ�ƾǅǁǅǉǋǉ�ǁǅƼǌƼǄǋǊǂ

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

ƒǅаǌаǄон Ǒотометрǅроƾанǅя еǁǅнǅǓ 
ǌоƿлоǖенǅя

� ò �

ƞеǃǅм раǁǅальноƿо ǎǇанǅроƾанǅя
ǁо � ��� тоǔеǇ ǁаннǘǒ на оǁно ǎǇанǅроƾанǅе 	Ǖаƿ ǅǄмененǅя 
раǁǅальноǆ Ǉоорǁǅнатǘ мǅнǅмǐм ���� ǎм маǇǎǅмǐм ��� ǎм


ƞеǃǅм ǎнятǅя ǎǌеǇтра
ǁо ��� тоǔеǇ ǁаннǘǒ на оǁно ǎǇанǅроƾанǅе� мǅнǅмальнǘǆ Ǖаƿ 
ǅǄмененǅя ǁлǅнǘ ƾолнǘ �� нм маǇǎǅмальнǘǆ Ǖаƿ ǅǄмененǅя 

ǁлǅнǘ ƾолнǘ ��� нм

ƟǇороǎть ǎǔǅтǘƾанǅя ǁаннǘǒ
оǁно ǅǄмеренǅе ǌоƿлоǖенǅя Ǉаǃǁǘе �� мǎ ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от 

ǎǇороǎтǅ ротора

Ƙолǅǔеǎтƾо реǌлǅǇ�ǐǎреǁненǅе 
ǁаннǘǒ

� ò �� реǌлǅǇ на оǁнǐ тоǔǇǐ ǁаннǘǒ

ИǊǏǂǍǑǂǍǂǊǓǅǋǊǊƼǜ�ǋǌǏǅǔǂǎǇƼǜ�ǎǅǎǏǂǉƼ

ƒлǅна ƾолнǘ нм ���

ƞаǄреǕенǅе ƾǅǁеоǇамерǘ ǌǅǇǎелеǆ � ��� ¦ ��

ƒǅоǁнǘǆ лаǄер мƏт ��

ƥаǎтота ǎǇанǅроƾанǅя Ǉаǃǁǘе � ǎеǇǐнǁ

ƝоƿреǕноǎть ǅнтерǑерометра ����� ǌолоǎǘ
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ƏǘǎоǇоǎǇороǎтнǘе ǅ ƾǘǎоǇоǌроǅǄƾоǁǅтельнǘе 
ǓентрǅǑǐƿǅ
Ƥентрифуга больших обǗёмов "WaOUi +-)$ и центрифуга +-�.* специально разработаны 
для достижения наилучшего результата разделения образцов большого обǗёма.
Ƥентрифуги также поддерживают технологии "3*&4 и )arWeTU-iOe 4ZTUem -iOerT.

МǋǁǂǈǙ "WBOUJ�+�)$ +��.*

ƟǇороǎть об�мǅн
��� ò �� ���
	� ��� ò �� ��� ǌрǅ ǅǎǌольǄоƾанǅǅ 
ротороƾ ǎ ǎǅǎтемоǆ аƾтобаланǎǅроƾǇǅ


��� ò � ���

ƚаǇǎǅмальное ǐǎǇоренǅе �� ��� ¦ H � ��� ¦ H

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм мл 9 000 � ���

Ơемǌератǐрнǘǆ реǃǅм  $ ��� ò �� 	ǎ Ǖаƿом �
 ��� ò �� 	ǎ Ǖаƿом �


Ƙонтроль темǌератǐрǘ  $ ±2 ±2

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � �� � ��

Ɛабарǅтǘ Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��� ���

Компания #eDLmaO $PulUer предоставляет широкий выбор выскоскоростных центрифуг 
большого обǗёма для наиболее быстрого разделения в любых задачах в кратчайшие 
сроки.

• Очень большой выбор угловых, бакетных, зональных, элютриационных и проточных 
роторов.

• Огромный выбор емкостей для центрифугирования и адаптеров к ним.

• Детекция дисбаланса.

МǋǁǂǈǙ "WBOUJ�+���4�91�4FSJFT "WBOUJ�+9/��� "WBOUJ�+�& "WBOUJ�+9/���

ƟǇороǎть об�мǅн

��� ò �� ���
	� ò � ��� ǁля 
ǚлǛтрǅаǓǅонноƿо 
ротора


��� ò �� ���
	� ò � ��� ǁля 
ǚлǛтрǅаǓǅонноƿо 
ротора


��� ò �� ���

��� ò �� ���
	� ò � ��� ǁля 
ǚлǛтрǅаǓǅонноƿо 
ротора


ƚаǇǎǅмальное 
ǐǎǇоренǅе

��Ǿ��� ¦ H ��Ǿ��� ¦ H ��Ǿ��� ¦ H ���Ǿ��� ¦ H

ƚаǇǎǅмальнǘǆ 
обǗǝм мл

� ��� �Ǿ��� �Ǿ��� �Ǿ���

Ơемǌератǐрнǘǆ 
реǃǅм  $

��� ò �� 	ǎ Ǖаƿом �
 ��� ò �� 	ǎ Ǖаƿом �
 ��� ò �� 	ǎ Ǖаƿом �
 ��� ò �� 	ǎ Ǖаƿом �


ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � �� � �� � �� � ��

Ɛабарǅтǘ ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ 
мм

��� ¦ ��� ¦ ��� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ 290 290 ���� ���

ƛаǎтольнǘе ǓентрǅǑǐƿǅ
Данные линейки настольных центрифуг #eDLmaO $PulUer позволяют быстро и эффективно 
выполнять обычное разделение. Данные центрифуги обладают лучшими в классе 
характеристиками и безотказно служат долгие годы.
МǋǁǂǈǙ "MMFHSB���3 "MMFHSB�9��� "MMFHSB�9���3

ƚаǇǎǅмальная ǎǇороǎть об�мǅн �� ��� �� ��� 18 000

ƚаǇǎǅмальное ǐǎǇоренǅе �� ��� ¦ H �� ��� ¦ H �� ��� ¦ H

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм мл ��� � ��� � ���

Ơемǌератǐрнǘǆ реǃǅм  $
��� ò �� 
	ǎ Ǖаƿом �


/�"
��� ò �� 
	ǎ Ǖаƿом �


ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � �� � �� � ��

Ɛабарǅтǘ Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ 102,1 48 ��

Настольные микроцентрифуги позволяют выполнять различные задачи 
центрифугирования малых обǗёмов, занимая при этом мало пространства.

МǋǁǂǈǙ .JDSPGVHF���3 .JDSPGVHF��� .JDSPGVHF���

ƚаǇǎǅмальная ǎǇороǎть об�мǅн �� ��� �� ��� 14 800

ƚаǇǎǅмальное ǐǎǇоренǅе �� ��� ¦ H �� ��� ¦ H �� ��� ¦ H

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм мл �� �� ���

Ơемǌератǐрнǘǆ реǃǅм  $ ��� ò �� /�" /�"

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ � �� � �� � ��

Ɛабарǅтǘ Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ 41 �� ��
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ƙǅǋǑǅǈǙǊǘǂ�ǎǐǕǅǈǇǅ
Лиофильные сушилки предназначены для сушки веществ и материалов, требующих 
бережного обращения.

Метод основан на эффекте сублимации (возгонки) — прямом переходе вещества 
изǾтвердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. 

Области применения лиофилизации
t ƎǅоǑармаǓеƾтǅǔеǎǇая ǌромǘǕленноǎть� Лиофилизация вакцин, терапевтических 

протеинов, моноклональных антител, производных крови, антибиотиков, диагностикумов.
t ƢармаǓеƾтǅǔеǎǇая ǌромǘǕленноǎть� Лиофилизация растворов АƢС.
t ƚǅǇробǅолоƿǅя� Консервация штаммов микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей 

иǾт.п.) для долгосрочного хранения.
t ƍналǅтǅǇа� Пробоподготовка для следового анализа в пищевых продуктах, почвах, 

сточных водах. ơдаление органических растворителей из ƏЭƔƣ-фракций.
t Ɲолǅмерная ǌромǘǕленноǎть� Сушка чувствительных к температуре полимеров
t ƛаǐǔнǘе ǅǎǎлеǁоƾанǅя� Сушка тканей и экстрактов растений. Сушка пептидов, белков, 

нуклеиновых кислот. Сушка тканей человека и животных.
t Ɛǅǎтолоƿǅя� Подготовка срезов (обезвоживание) тканей животных и человека 

дляǾэлектронной и оптической микроскопии.

ЛǅоǑǅльная ǎǐǕǇа реалǅǄǐетǎя ƾ ǁƾǐǒ оǎноƾнǘǒ 
ƾарǅантаǒ

 ` ƝроǓеǎǎ "
Замораживание и сушка внутри ледовой камеры
Подходит для исследовательских задач или обработки небольших партий продукта.

• Не требует предварительного замораживания в морозильной камере.
• Образцы, размещаются на полках (в пузырьках или кюветах).
• Точный контроль сохранности продукта с помощью подогреваемых полок и датчиков 

температуры или электропроводности.
• Əозможна укупорка пузырьков с высушенным продуктом под вакуумом.

 ` ƝроǓеǎǎ #
Сушка во внешней камере с предварительным замораживанием

Предназначен для рутинной обработки большого числа образцов.
• Образцы предварительно замораживают в морозильнике.
• Размещение образцов во внешней камере или на манифолде.
• Используется плоскодонные пузырьки, а также круглодонные колбы, ампулы и т.д.
• Контроль состояния продукта реализуется только при размещении на полках.
• Большое количество дополнительных аксессуаров и посуды.

Лабораторнǘе лǅоǑǅльнǘе ǎǐǕǅлǇǅ
Лабораторные лиофильные сушилки .arUiO $IriTU делятся на две большие группы — 
установки с контроллером -%QluT и установки с контроллер -4$QluT.

 ` Ƙонтроллер -%QMVT
Контроллер -%QluT — это простой в использовании, интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс для контроля процесса лиофилизации. Он сочетает в себе 
функциональность с практичностью:

• Наглядный графический дисплей.
• Индикация основных параметров процесса (температура ледового конденсатора, уровень 

вакуума, время).
• Ʀирокий выбор языков, включая русский.
• Автоматический контроль уровня вакуума.
• Детализированные сообщения.

Серия лиофильных сушилок $IriTU с контроллером -%QluT представлена 5-ю моделями, 
которые различаются вместимостью и температурой ледового конденсатора, 
аǾтакже полезной площадью сушки. Оборудование из данной серии представляет 
собой настольные, высокоэффективные установки с большим выбором аксессуаров, 
чтоǾпозволяет подобрать оборудование практически для любой задачи. Сушилки из 
данной серии прекрасно подходят для повседневных лабораторных задач.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` Ɯǎноƾнǘе теǒнǅǔеǎǇǅе ǒараǇтерǅǎтǅǇǅ
ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ "MQIB�����

-%QMVT
"MQIB�����
-%QMVT

"MQIB�����
-%QMVT

#FUB�����
-%QMVT

#FUB�����
-%QMVT

Əмеǎтǅмоǎть Ǉамерǘ леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора Ǉƿ

маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ ��

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора Ǉƿ�ǎǐт

маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ ��

Ơемǌератǐра леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора  Ɵ

��� ��� ��� ��� ���

ƚаǇǎǅмальнǘǆ ƾаǇǐǐм мбар 0,021 0,021 0,002 0,021 0,002

ƞаǄмерǘ 	беǄ аǇǎеǎǎǐароƾ
 
	ƦǾ¦ǾƏ ¦ Ɛ
 мм

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

ƚаǎǎа Ǉƿ 28 42 �� �� ��

Ɵтанǁартное ǚлеǇтроǌǅтанǅе 
Ə � ƐǓ

��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � ��

ƚаǇǎ� ǌлоǖаǁь ǌолоǇ ƾ нарǐǃноǆ 
Ǉамере мм 	м2


� ¦ ����
	���


� ¦ ���� 	��
 � ¦ ���� 	��


ƚаǇǎ� Ǉол�ƾо ǌолоǇ ƾ ǐǎтроǆǎтƾе 
ǐǇǐǌорǇǅ мм 	м2


� ¦ ����
	���


� ¦ ���� 	��
 � ¦ ���� 	��


ƚаǇǎ� Ǉол�ƾо Ǉолб бǐтǘлеǆ Ǖт 8 24 24

 ` Ƙонтроллер -4$QMVT
Контроллер -4$QluT обǗединяет все новаторские идеи компании .arUiO $IriTU в области 
лиофилизации, чтобы обеспечить простой и интуитивно понятный интерфейс, невзирая 
на огромную функциональность:

• Ƥветной сенсорный дисплей с наглядным представлением информации.

• Əозможность проведения процесса лиофилизации в ручном или автоматическом режиме.

• Интуитивно понятное создание программ, используя различные последовательности 
процесса лиофилизации, а также готовые рецептуры.

• Память на 32 индивидуально созданные программы.

• Графическое отображение последовательности этапов сушки.

• Əыбор из нескольких вариантов продолжения процесса лиофилизации в зависимости 
от конфигурации системы (например, начало финального этапа сушки (десорбции) после 
автоматического определения окончания основного этапа с помощью теста повышения 
давления).

• Детализированные сообщения.

• Ʀирокий выбор языков, включая русский.

• Əыбор единиц измерения температуры и давления.

• Защита доступа паролем.

• Сбор данных процесса лиофилизации и опциональная возможность их передачи через 
64# или &UIerOeU (пакет ПО -ZP-PHQluT).

• Əозможность удаленного контроля над сушилкой при использовании ПО -1$QluT.

Серия лабораторных лиофильных сушилок $IriTU с контроллером -4$QluT представлена 
широким выбором моделей. Данное оборудование применяется для сложных 
иǾисследовательских задач. Различные комплектации оборудования позволяют работать 
по схеме процесса А и Б на одной сушилке. Ə данных установках реализована система 
электрического подогрева полок, что существенно сокращает время лиофилизации. Также 
есть возможность подключить датчики контроля температуры и сопротивления продукта, 
что позволяет в режиме реального времени контролировать параметры лиофилизации 
наǾосновании текущего состояния высушиваемого вещества. При необходимости, 
сушилки могут быть аттестованы поǾ(-1�(.1 с предоставлением заполненных 
протоколов *2=02 квалификации.

ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ "MQIB�����-%QMVT "MQIB�����-%QMVT #FUB�����-%QMVT #FUB�����-%QMVT

Əмеǎтǅмоǎть Ǉамерǘ леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора Ǉƿ

маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ ��

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора Ǉƿ�ǎǐт

маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ �� маǇǎ ��

Ơемǌератǐра леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора  Ɵ

��� ��� ��� ���

ƚаǇǎǅмальнǘǆ ƾаǇǐǐм мбар 0,021 0,002 0,021 0,002

ƞаǄмерǘ 	беǄ аǇǎеǎǎǐароƾ
 
	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

ƚаǎǎа Ǉƿ 48 �� �� ��

Ɵтанǁартное ǚлеǇтроǌǅтанǅе 
Ə � ƐǓ

��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � ��
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ƝƼǍƼǉǂǏǍǘ (BNNB������
-4$QMVT

(BNNB������
-4$QMVT

%FMUB������-4$QMVT %FMUB������-4$QMVT

Əмеǎтǅмоǎть Ǉамерǘ леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора Ǉƿ

маǇǎ ��� маǇǎ ��� маǇǎ ��� маǇǎ ���

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора Ǉƿ�ǎǐт

маǇǎ ��� маǇǎ ��� маǇǎ ��� маǇǎ ���

Ơемǌератǐра леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора  Ɵ

��� ��� ��� ���

ƚаǇǎǅмальнǘǆ ƾаǇǐǐм мбар 0,021 0,002 0,021 0,002

ƞаǄмерǘ 	беǄ аǇǎеǎǎǐароƾ
 
	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���� 
¦ ���

��� ¦ ����
¦ ���

ƚаǎǎа Ǉƿ ��� ��� ��� ���

Ɵтанǁартное ǚлеǇтроǌǅтанǅе 
Ə � ƐǓ

��� � �� ��� � �� ��� � �� ��� � ��

МǋǁǂǈǙ�ǎǐǕǅǈǇǅ МƼǇǎ��ǌǈǋǖƼǁǙ�
ǌǋǈǋǇ�ƾ�ǊƼǍǐǃǊǋǆ�
ǇƼǉǂǍǂ

МƼǇǎ��Ǉǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ƾ�ǐǎǏǍǋǆǎǏƾǂ�
ǐǇǐǌǋǍǇǅ�	ǌǍǋǓ��Ǝ


МƼǇǎ��Ǉǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ƾ�ǐǎǏǍǋǆǎǏƾǂ�
ǐǇǐǌǋǍǇǅ�	ǌǍǋǓ��А


МƼǇǎ��Ǉǋǈ�ƾǋ�Ǉǋǈƽ�
ƽǐǏǘǈǂǆ

"MQIB ��� -4$QMVT
"MQIB ��� -4$QMVT

�� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	���� м2


24

#FUB ��� -4$QMVT
#FUB ��� -4$QMVT

�� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	���� м2


24

(BNNB ���� -4$QMVT
(BNNB ���� -4$QMVT

� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	��� м2


24

%FMUB ���� -4$QMVT
%FMUB ���� -4$QMVT

� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	��� м2


� ¦ ���� мм
	��� м2


24

 ` ƍǇǎеǎǎǐарǘ
Для достижения поставленных целей оборудование должно обладать широким набором 
функций. Благодаря модульной конструкции и огромному набору различных аксессуаров, 
сушилки .arUiO $IriTU могут справиться практически с любой задачей. 

Ƙамера аǇрǅлоƾая 
ǎǾǇоннеǇторамǅ 
ǁляǾреǄǅноƾǘǒ Ǉраноƾ

ƍлǛмǅнǅеƾǘе ǌолǇǅ 
беǄǾобоƿреƾа

ƍлǛмǅнǅеƾǘе ǌолǇǅ 
ǎǾобоƿреƾом

ơǎтроǆǎтƾо ǐǇǐǌорǇǅ 
	ǌроǓеǎǎǾƍ


ơǎтроǆǎтƾо ǐǇǐǌорǇǅ 
	ǌроǓеǎǎ Ǝ


ƚанǅǑолǁ ǎ реǄǅноƾǘмǅ 
Ǉранамǅ

ƍǁаǌтер ǁля ǎǐǕǇǅ ƾ амǌǐлаǒ ƠермоблоǇ ǁля ǑлаǇоноƾ ƠермоблоǇ ǁля ǌробǅроǇ 
&QQFOEPSG

ƢлаǇонǘ

ƍмǌǐлǘ Ƙрǐƿлоǁоннǘе Ǉолбǘ ƦǅроǇоƿорлǘе бǐтǘлǅ ƐорелǇа ǁля ǄаǌаǆǇǅ амǌǐл ƧǅǌǓǘ ǁля ǇрǘǕеǇ 
ǑлаǇоноƾ
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Ɲǅлотнǘе лǅоǑǅльнǘе ǎǐǕǅлǇǅ
Пилотные лиофильные сушилки $riTU серии &QTilPO позволяют решать широкий спектр 
исследовательских и производственных задач. Принцип работы данных сушилок схож 
сǾфункционированием производственных моделей, что позволяет решать задачи 
поǾоптимизации процесса и легко переносить их на производство. Младшие модели серии 
&QTilPO подойдут для исследовательских лабораторий, в то время как старшие модели, 
которые могут выпускаться в с(.1-исполнении (валидация *2�02, '"5, 4"5, системы 
мойки иǾстерилизации ($*1 и 4*1)), позволят наладить мелкосерийное производство 
вǾсоответствии с требованиями D(.1 или же обеспечат возможность наработки партий 
продукции дляǾдоклинических и клинических исследований.

Ʀирокий спектр индивидуальных решений

• Интеграция в чистую комнату.

• Интеграция в изолятор�перчаточный бокс.

• Технологии оптимизации процесса (1"5):

 » LyoControl — определение температуры замерзания продукта.

 » LyoBalanDe — система взвеǕивания для определения скорости суǕки, а также 
окончания основного и финального ǚтапов суǕки.

 » Система извлечения образцов (Sample thieG) — система извлечения образцов 
без прерывания процесса суǕки, с целью их описания и измерения параметров.

 » Сравнительное измерение давления — сравнение показаний датчика Пирани 
с показаниями емкостного датчика для определения окончания основного ǚтапа суǕки.

 » Ǝеспроводные датчики температуры продукта 8TMplVs.

• )202-стерилизация (7)1, ИПƏ).

• Охлаждение жидким азотом (-/2-bPPTUer).

• Специальные системы для растворителей.

ƝƼǍƼǉǂǏǍ &QTJMPO�����
-4$QMVT

&QTJMPO�����
-4$QMVT

&QTJMPO����%�
-4$QMVT

&QTJMPO�����%�
-4$QMVT

&QTJMPO�����%�
-4$QMVT

&QTJMPO�����%�
-4$QMVT

Леǁоƾǘǆ Ǉонǁенǎатор
ƜǁноǇамерная 
ǎǅǎтема

ƒƾǐǒǇамерная ǎǅǎтема

ƚаǇǎǅмальная 
ƾмеǎтǅмоǎть Ǉƿ

4 4 � 10 12 ��

ƚаǇǎǅмальная 
ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть 
Ǉƿ�ǎǐт

� � �� 8 10 10

Ơемǌератǐра  Ɵ ��� ��� ��� ��� ��� ���

СǅǎǏǂǉƼ�ǌǋǈǋǇ

ƞаǄмерǘ ǌолоǇ 	ƦǾǒǾƐ
 
мм

��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ���

ƚаǇǎǅмальное 
Ǉолǅǔеǎтƾо ǌолоǇ Ǖт�

1 1 � � � 10

Ơемǌератǐрнǘǆ 
ǁǅаǌаǄон  Ɵ

от ��� 
ǁоǾ���

от ��� 
ǁоǾ���

от ��� ǁо��� от ��� ǁоǾ��� от ��� ǁоǾ��� от ��� ǁоǾ���

Ơоǔноǎть ǌоǁǁерǃанǅя 
темǌератǐрǘ Ƙ

< ±2 < ±2 < ±1 < ±1 < ±1 < ±1

ƞаǄмерǘ ǎǐǕǅлǇǅ 
	ƦǒƏǒƐ
 мм

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ���
¦ ���

��� ¦ ����  
¦ ���

���� ¦ ����
¦ ���

���� ¦ ����  
¦ ����

���� ¦ ����
¦ ���

ƚаǎǎа Ǉƿ 110 140 ��� ��� н�ǁ н�ǁ

ƖǎтоǔнǅǇ ǌǅтанǅя 
Ə � ƐǓ

��� � �� ��� � �� � ¦ ��� � �� � ¦ ��� � �� � ¦ ��� � �� � ¦ ��� � ��

ƛомǅнальная 
моǖноǎть ǇƏƍ

1,0 1,9 ��� �� н�ǁ н�ǁ

ơроƾень Ǖǐма ǁƎ �� �� �� �� н�ǁ н�ǁ

ƞаǄмороǄǇа леǁоƾоƿо 
Ǉонǁенǎатора

Ơеǌло 
ǌолǇǅ

Ơеǌло 
ǌолǇǅ

ƛаƿреƾанǅе 
Ǉонǁенǎатора

ƛаƿреƾанǅе 
Ǉонǁенǎатора

ƛаƿреƾанǅе 
Ǉонǁенǎатора

ƛаƿреƾанǅе 
Ǉонǁенǎатора

ƖнтерǑеǆǎ ǎƾяǄǅ &UIFSOFU &UIFSOFU &UIFSOFU &UIFSOFU &UIFSOFU &UIFSOFU

МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ƾǉǂǎǏǅǉǋǎǏǙ�ǌǋǈǋǇ�ǁǈǜ�ǑǈƼǇǋǊǋƾ

ƢлаǇон �3 	� мл
 ��� ��� 840 ���� 4128 Ɯтǎǐтǎтƾǐет 
ǐǎтроǆǎтƾо 
ǐǇǐǌорǇǅ 
ǁляǾǑлаǇоноƾ� 
ƖǎǌольǄǐетǎя 
ǁля ǎǐǕǇǅ 
ƾеǖеǎтƾ 
ƾǾǌоǁǁонаǒ

ƢлаǇон �3 	� мл
 ��� ��� ��� ���� ����

ƢлаǇон ��3 	�� мл
 180 180 ��� ���� ����

ƢлаǇон ��3 	�� мл
 120 120 ��� ��� ���

ƢлаǇон ��) 	�� мл
 �� �� �� 249 ���

ƢлаǇон ���) 	��� мл
 �� �� 42 108 180
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ƝромǘǕленнǘе лǅоǑǅльнǘе ǎǐǕǅлǇǅ
 ` ƒля ǎтерǅльноƿо ǌроǅǄƾоǁǎтƾа

Двухкамерные лиофильные сушилки $IriTU серии &QTilPO %4 с системой паровой 
стерилизации (4*1) применяются для асептического производства фармацевтических 
инǗекционных препаратов в соответствие с требованиями D(.1. Процесс лиофилизации 
вǾданных сушилках также соответствует требованиям, описанным в ГОСТ Р ИСО 1340�-
3-2011 Лиофилизация. Системы мойки на месте ($*1, $leaO-iO-QlaDe) и системы паровой 
стерилизации

(4*1, 4Ueam-iO-QlaDe), устанавливаемые в данных сушилках, соответствуют требованиям 
серии ГОСТ Р ИСО 1340�. Промышленные установки также можно совместить с линиями 
розлива сǾпомощью автоматических систем загрузки, что значительно уменьшает риск 
контаминации продукта из-за контакта с персоналом и увеличивает производительность 
всей системы. 

Диапазон вместимости ледового конденсатора данных моделей - от 12 до 500 кг и более. 
Общая площадь полок начинается от 1 м2 (для оптимизации процесса) до более 40 м2, 
вǾзависимости от типа системы.

Особенности

• Сушильная камера повышенного давления (� 2,5 бар) для проведения паровой 
стерилизацииǾ(4*1).

• Гидравлическая�пневматическая система запирания двери.

• Дверь сушильной камеры для автоматической загрузки (TlPU dPPr).

• Автоматический тест целостности стерильного фильтра ('*5).

• Система управления 4iemeOT 47 с ПО -1$QluT.

• Опциональная установка системы мойки на месте ($*1).

• Компактный дизайн.

Занимаясь производством лиофильных сушилок уже более �5 лет, компания .arUiO 
$IriTU разработала целый ряд инновационных технологий для пилотной и промышленной 
лиофилизации:

• -ZP$PO — контролируемая кристаллизация. Процесс основан на эффекте ледяного тумана 
иǾполностью соответствует требованиям D(.1�

• Система -ZP3Y — контроль над параметрами процесса (вакуум, температура полок и 
ледового конденсатора) на основании температуры и электрического сопротивления 
продукта�

• Система беспроводного измерения температуры продукта 85.QluT. Датчики не имеют 
батарей, так как в основе их работы лежит принцип кварцевых осцилляторов (частота 
колебаний кварцевого кристалла внутри датчика строго зависит от окружающей 
температуры).

• Система сравнительного измерения давления. Ə лиофильной сушилке для определения 
уровня вакуума используются два датчика с разными принципами измерения o Пирани 
и емкостной. Когда разность между показаниями этих датчиков становится меньше 
предварительно заданного значения, то это может свидетельствовать об окончания 
основного этапа сушки.

 ` ƒля неǎтерǅльноƿо ǌроǅǄƾоǁǎтƾа
Двухкамерные сушилки без паровой стерилизации (серия &QTilPO %) и однокамерные 
системы используются в получении промежуточных продуктов на фармацевтическом 
производстве, аǾтакже в ряде других областей, а именно:

• Пищевая промышленность (например, сушка фруктов, овощей, специй, вкусовых добавок).

• ƣимическая промышленность (например, сушка керамических порошков и наночастиц).

• Консервация археологических находок.

• Бережная сушка книг и т.д.
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ƦǂǆǇǂǍǘ
Ʀирокий выбор шейкеров с различным типом встряхивания под любую задачу. Модели 
на выбор с максимальной нагрузкой от 2 до 10 кг. Низкий центр тяжести предотвращает 
скольжение прибора во время работы даже на влажной поверхности. Изолированный 
двигатель исключает даже минимальный нежелательный нагрев платформы, 
защищая встряхиваемые образцы от перегрева. Надёжная конструкция обеспечивает 
бесперебойную работу в непрерывном режиме.

 ` ƦеǆǇерǘ ǁля ǌробǅроǇ
Идеально подходят для эффективного перемешивания растворов и субстанций с высокой
скоростью в пробирках Эппендорф, флаконах и других сосудах различных размеров.

Ə стандартный комплект поставки шейкера .ulUi 3eaY входят

• Приспособление для крепления 2�пробирок диаметром 10 o 1� мм и длиной 1�0 мм.
• Приспособление для крепления 12 пробирок диаметром 1� o 32 мм и длиной 120 мм.

МǋǁǂǈǙ 3FBY�UPQ 3FBY�DPOUSPM .VMUJ�3FBY

ƟǇороǎть об�мǅн � ò ���� � ò ���� ��� ò ����
ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя аналоƿоƾая аналоƿоƾая ǓǅǑроƾая
ƍмǌлǅтǐǁа мм � � �

ƞеǃǅм работǘ
аƾтоматǅǔеǎǇǅǆ �
неǌрерǘƾнǘǆ

аƾтоматǅǔеǎǇǅǆ �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ � � ��
Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 ��
Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���
Əеǎ Ǉƿ 2,8 2,8 9,8
Ɲотребляемая моǖноǎть Əт �� �� ��
Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

ƦеǆǇерǘ ǌлатǑорменнǘе
Ʀейкеры с различной максимальной нагрузкой для встряхивания в микропланшетах, 
пробирках, конических колбах, делительных воронках и других ёмкостях. Пять различных 
типов движения на выбор для любой задачи: орбитальное, качающее, вибрационное, 
возвратно-поступательное, волнообразное.

 ` ƦеǆǇерǘ орбǅтальнǘе
Идеально подходят для выращивания биологических культур.
МǋǁǂǈǙ 3PUBNBY���� 6OJNBY����� 6OJNBY�����

ƟǇороǎть об�мǅн �� � ��� �� � ��� �� o ���

ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя
ǚлеǇтронное 
ǐǌраƾленǅе

ǓǅǑроƾая ǓǅǑроƾая

ƍмǌлǅтǐǁа мм 20 10 20

ƞеǃǅм работǘ
таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ 2 � 10
ƞаǄмер ǌлатǑормǘ мм 220 × 220 ��� ¦ ��� ��� ¦ ���
Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 ��
Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���
Əеǎ Ǉƿ �� 8,0 ��
Ɲотребляемая моǖноǎть Əт �� �� ���
Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

 ` ƦеǆǇерǘ ǇаǔаǛǖǅе ǅ ƾолнообраǄнǘе
На выбор доступны различные модели с углом наклона 5  или 10 .
МǋǁǂǈǙ %VPNBY����� 1PMZNBY����� 1PMZNBY�����

ƟǇороǎть об�мǅн � ò �� � ò �� �� ò ��

ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя
ǚлеǇтронное 
ǐǌраƾленǅе

ǚлеǇтронное 
ǐǌраƾленǅе

ǓǅǑроƾая

ơƿол наǇлона мм � � �� � � �� � � ��

ƞеǃǅм работǘ
таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ � � 10
ƞаǄмер ǌлатǑормǘ мм ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ��� ¦ ���
Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 ��
Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���
Əеǎ Ǉƿ 8,0 8,0 ��
Ɲотребляемая моǖноǎть Əт ��� ��� ���
Ƙат� номер 	ǐƿол � 
 ������������ ������������ ������������
Ƙат� номер 	ǐƿол �� 
 ������������ ������������ ������������

ƝǍǂǉǅǐǉ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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���ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` ƦеǆǇерǘ ƾǅбраǓǅоннǘе
Для задач бережного встряхивания в различных сосудах и для работы 
сǾтермочувствительными субстанциями. Модели 5iUramaYǾ100 и 5iUramaYǾ101 позволяют 
установить до четырёх микротитровальных планшет, а модель 5iUramaY 1000 до шести.

МǋǁǂǈǙ 5JUSBNBY���� 5JUSBNBY���� 5JUSBNBY�����

ƟǇороǎть об�мǅн ��� ò ���� ��� ò ���� ��� ò ����

ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя
ǚлеǇтронное 
ǐǌраƾленǅе

ǚлеǇтронное 
ǐǌраƾленǅе

ǚлеǇтронное 
ǐǌраƾленǅе

ƍмǌлǅтǐǁа мм �� � ��

ƞеǃǅм работǘ
таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

таǆмер �
неǌрерǘƾнǘǆ

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ 2 2 �

ƞаǄмер ǌлатǑормǘ мм 220 × 220 220 × 220 ��� ¦ ���

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 ��

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� �� ��

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт �� �� ��

Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

МǋǁǂǈǙ 7JCSBNBY���� 7JCSBNBY����

ƟǇороǎть об�мǅн ��� ò ���� ��� ò ����

ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя ǚлеǇтронное ǐǌраƾленǅе ǚлеǇтронное ǐǌраƾленǅе

ƍмǌлǅтǐǁа мм � ���

ƞеǃǅм работǘ таǆмер � неǌрерǘƾнǘǆ таǆмер � неǌрерǘƾнǘǆ

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ 2 2

ƞаǄмер ǌлатǑормǘ мм 220 × 220 140 × 140

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 ��

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� 12,2

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт �� ��

Ƙат� номер ������������ ������������

 ` ƦеǆǇерǘ ƾоǄƾратно�ǌоǎтǐǌательнǘе
Для задач, требующих возвратно-поступательного движения, таких, как разделение фаз 
в делительных воронках. Идеально подходят для подготовки при анализе почв.

МǋǁǂǈǙ 1SPNBY����� 1SPNBY�����

ƟǇороǎть об�мǅн �� ò ��� �� ò ���

ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя ǓǅǑроƾая ǓǅǑроƾая

ƍмǌлǅтǐǁа мм �� 20

ƞеǃǅм работǘ таǆмер � неǌрерǘƾнǘǆ таǆмер � неǌрерǘƾнǘǆ

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ � 10

ƞаǄмер ǌлатǑормǘ мм ��� ¦ ��� ��� ¦ ���

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 ��

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ 8,0 ��

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт �� ���

Ƙат� номер ������������ ������������

 ` ƦеǆǇерǘ ǌереƾораǔǅƾаǛǖǅе
Для задач пробоподготовки растворов, например, при анализе мутности.

МǋǁǂǈǙ 3FBY�� 3FBY�����
3FBY�����
3FBY������

ƟǇороǎть об�мǅн �� ò ��� � ò ��

ơǎтаноƾǇа ǎǇороǎтǅ ƾраǖенǅя аналоƿоƾая ǚлеǇтронное ǐǌраƾленǅе

ƚаǇǎ� наƿрǐǄǇа Ǉƿ 1 ��

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 ��

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���
��� ¦ ��� ¦ ���
��� ¦ ��� ¦ ���
���� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� �� �� ��

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт �� 280

Ƙат� номер ������������
������������
������������
������������
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 ` ƦеǆǇерǘ�ǅнǇǐбаторǘ
Подключите к шейкеру нагревательный модуль и инкубаторный бокс для получения 
системы, позволяющей одновременно проводить встряхивание и нагрев образцов. 
Доступны три бокса различных размеров. Боксы выполнены из незапотевающего 1&5(, 
что позволяет вести непрерывный визуальный контроль за процессом. Нагревающий 
модуль совместим со следующими моделями: %uPmaY 1030, 1PlZmaY 1040, 5iUramaY 1000, 
6OimaY 1010 и 1rPmaY 1020. 

• Нагревательный модуль.
• Əентилятор с низким уровнем шума.
• Диапазон рабочих темпертур от комнатной до �5  $.
• Точность поддержания температуры:

 » � 2  C при температурах до 50  C.
 » � 4  C при температурах выǕе 50  C.

• Мощность нагрева 300 Əт.
• Два раздельных дисплея для заданной и текущей температур.
• Аварийный внешний контур для защиты от перегрева.

МǋǁǂǈǙ 'MBU�IPPE )JHI�IPPE )JHI�IPPE�9-

Əǘǎота мм ��� ��� 428

ƞеǇоменǁоƾанǘ ǁля работǘ

ǇонǅǔеǎǇǅе Ǉолбǘ ǁо 
��� мл
мǅǇротǅтроƾальнǘе 
ǌланǕетǘ
ǔаǕǇǅ Ɲетрǅ

ǇонǅǔеǎǇǅе Ǉолбǘ ǁо 
��� мл
бǐтǘлǅ раǄлǅǔноƿо 
раǄмера

ǇонǅǔеǎǇǅе Ǉолбǘ ǁо 
���� мл
бǐтǘлǅ раǄлǅǔноƿо 
раǄмера

ƚатерǅал боǇǎа
неǄаǌотеƾаǛǖǅǆ 
ǌроǄраǔнǘǆ боǇǎ ǅǄ 
1&5(

неǄаǌотеƾаǛǖǅǆ 
ǌроǄраǔнǘǆ боǇǎ ǅǄ 
1&5(

неǄаǌотеƾаǛǖǅǆ 
ǌроǄраǔнǘǆ боǇǎ ǅǄ 
1&5(

Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

 ` ƍǇǎеǎǎǐарǘ
Ʀирокий выбор аксессуаров для встряхивания пробирок, конических колб, делительных 
воронок, бутылей и других ёмкостей различного размера.

ƝоǁǎтаƾǇа ǁля ǌробǅроǇ 
ƫǌǌенǁорǑ

ƝоǁǎтаƾǇа ǁля 
�� ǌробǅроǇ

ƒерǃатель ǁля 
�� ǌробǅроǇ

ƒерǃатель ǁля �� 
ǌробǅроǇ

ƝлатǑорма ǁля 
ǐǎтаноƾǇǅ �� ǌробǅроǇ

ƍǁаǌтер ǁля ǐǎтаноƾǇǅ 
�� ǌробǅроǇ

ƝлатǑорма ǁля
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ
Ǉолб �� мл

ƝлатǑорма ǁля
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ
Ǉолб �� мл

ƝлатǑорма ǁля
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ
Ǉолб ��� мл

ƝлатǑорма ǁля
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ
Ǉолб ��� мл

ƝлатǑорма ǁля
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ
Ǉолб ��� мл

ƝлатǑорма ǁля
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ
Ǉолб ���� мл

Ɲрǅǃǅмнǘе ролǅǇǅ ǁля 
ǑǅǇǎаǓǅǅ раǄлǅǔнǘǒ 
ǎоǎǐǁоƾ

ƝерǑорǅроƾанная 
ǌлатǑорма ǁля 
ǐǎтаноƾǇǅ ǇонǅǔеǎǇǅǒ 
Ǉолб

ƒерǃателǅ Ǉолб 
раǄлǅǔноƿо обǗǝма 
	ǁля ǌерǑорǅроƾаннǘǒ 
ǌлатǑорм


ƒерǃателǅ ǁелǅтельнǘǒ 
ƾороноǇ

ƒерǃателǅ ǁелǅтельнǘǒ 
ƾороноǇ

ơнǅƾерǎальнǘǆ аǁаǌтер 
ǁля ǐǎтаноƾǇǅ бǐтǘлеǆ
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ƏǂǍǒǊǂǌǍǅƾǋǁǊǘǂ�ǉǂǕƼǈǇǅ
Əерхнеприводные мешалки )eidPlQI )ei-50326& демонстрируют наибольший крутящий 
момент в своём классе и прекрасно подходят для перемешивания даже очень вязких 
субстанций. Мешалки имеют встроенные функции защиты от перегрева и сертифицированы по 
стандартам %*/ &/ �1010-1:2001, %*/ &/ �1010-2-010:2003 для непрерывной и безопасной 
работы 24 � 7. Безыскровые моторы нового поколения дают возможность вести работу даже 
в атмосфере легковоспламеняющихся паров и обеспечивают минимальный уровень шума 
менее 50 дБ. Поворотный регулятор сǾмагнитной фиксацией на центральной панели улучшает 
герметичность всего корпуса, что позволяет существенно снизить риск поломок и обеспечить 
годы бесперебойной работы. Ƣронтальная панель покрыта специальным защитным стеклом 
и оборудована сенсорными кнопками для управления процессом перемешивания. Əсе модели 
)ei-50326& имеют электронный контроль скорости и автоматически поддерживают заданную 
скорость вращения вне зависимости от изменения нагрузки на вал.

 ` Ɵерǅя )FJEPMQI )FJ�50326& 7BMVF
• Монохромный дисплей 2.4ȶ с возможностью отображения скорости перемешивания.
• Линейный индикатор крутящего момента без возможности отображения точного значения.
• Постоянная скорость перемешивания при изменении нагрузки на вал.
• Быстрозажимной патрон для перемешивающих элементов с диаметром вала до 10,5 мм.
• Ƣункция плавного старта предотвращает разбрызгивание раствора.

МǋǁǂǈǙ )FJ�50326&�7BMVF���� )FJ�50326&�7BMVF���� )FJ�50326&�7BMVF����
Əǒоǁная � ƾǘǒоǁная моǖноǎть Əт �� � �� ��� � �� ��� � ��
Ƙолǅǔеǎтƾо ǌереǁаǔ 1 1 2

ƒǅаǌаǄон ǎǇороǎтеǆ об�мǅн 10 ò 2000 10 ò 2000
10 ò 400 
200 ò 2000

ƖнǁǅǇатор ǎǇороǎтǅ
моноǒромнǘǆ ǁǅǎǌлеǆ 
���ȶ

моноǒромнǘǆ ǁǅǎǌлеǆ 
���ȶ

моноǒромнǘǆ ǁǅǎǌлеǆ 
���ȶ

Ƙрǐтяǖǅǆ момент 	ǌреǁельнǘǆ
 ƛrǎм 100 200 400
ƖнǁǅǇатор Ǉрǐтяǖеƿо момента лǅнǅя лǅнǅя лǅнǅя
ƚаǇǎǅмальная ƾяǄǇоǎть мƝаrD �� ��� 100 000 ��� ���
ƜбǗǝм ǌеремеǕǅƾанǅя 	ƾоǁа
 л �� �� 100

ƒоǌǐǎтǅмое ƾремя работǘ
неǌрерǘƾная работа 
����

неǌрерǘƾная работа 
����

неǌрерǘƾная работа 
����

ƒǅаметр ƾала мм ��� ��� ���
Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 ��
Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ə ¦ Ɛ
 мм �� ¦ ��� ¦ ��� �� ¦ ��� ¦ ��� �� ¦ ��� ¦ ���
Əеǎ Ǉƿ �� �� ��
Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

 ` Ɵерǅя )FJEPMQI )FJ�50326& 1SFDJTJPO
• Большой графический дисплей 3.2ȶ с возможностью отображения скорости 

перемешивания и цифрового значения крутящего момента.
• Постоянная скорость перемешивания при изменении нагрузки на вал.
• Интерфейс 64# и 34 232 для сохранения данных в цифровом формате и управления 

прибором с ПК.
• Таймер для остановки процесса в заранее запрограммированное время.
• Быстрозажимной патрон для перемешивающих элементов с диаметром вала до 10,5 мм.
• Ƣункция плавного старта предотвращает разбрызгивание раствора.

МǋǁǂǈǙ )FJ�50326&�1SFDJTJPO�
100

)FJ�50326&�1SFDJTJPO�
���

)FJ�50326&�1SFDJTJPO�
���

Əǒоǁная � ƾǘǒоǁная моǖноǎть Əт �� � �� ��� � �� ��� � ��
Ƙолǅǔеǎтƾо ǌереǁаǔ 1 1 2

ƒǅаǌаǄон ǎǇороǎтеǆ об�мǅн 10 ò 2000 10 ò 2000
10 ò 400 
200 ò 2000

ƖнǁǅǇатор ǎǇороǎтǅ Ǔƾетноǆ ǁǅǎǌлеǆ ���ȶ Ǔƾетноǆ ǁǅǎǌлеǆ ���ȶ Ǔƾетноǆ ǁǅǎǌлеǆ ���ȶ
Ƙрǐтяǖǅǆ момент 	ǌреǁельнǘǆ
 ƛrǎм 100 200 400
ƖнǁǅǇатор Ǉрǐтяǖеƿо момента ǓǅǑроƾое Ǆнаǔенǅе ǓǅǑроƾое Ǆнаǔенǅе ǓǅǑроƾое Ǆнаǔенǅе
ƚаǇǎǅмальная ƾяǄǇоǎть мƝаrD �� ��� 100 000 ��� ���
ƜбǗǝм ǌеремеǕǅƾанǅя 	ƾоǁа
 л �� �� 100
ƤǅǑроƾǘе ǅнтерǑеǆǎǘ 64# ǅ 34 ��� 64# ǅ 34 ��� 64# ǅ 34 ���

ƒоǌǐǎтǅмое ƾремя работǘ
неǌрерǘƾная работа 
����

неǌрерǘƾная работа 
����

неǌрерǘƾная работа 
����

Ơаǆмер ǁа ǁа ǁа
ƒǅаметр ƾала мм ��� ��� ���
Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 �� *1 �� *1 ��
Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ə ¦ Ɛ
 мм �� ¦ ��� ¦ ��� �� ¦ ��� ¦ ��� �� ¦ ��� ¦ ���
Əеǎ Ǉƿ �� �� ��
Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

ƝǍǂǉǅǐǉ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƒоǌолнǅтельнǘе аǇǎеǎǎǐарǘ
Ʀтатǅƾ 4� 99-
���� мм
Ƙат� номер
������������

ƚǐǑта Ǉреǌленǅя
�� ò �� мм
Ƙат� номер
������������

ƕатƾор меǕалǇǅ 
	/4 �����

ƝƠƢƫ ǎ Ǆатƾором  
ǁля ƾала � мм
Ƙат� номер
������������

 ` ƝеремеǕǅƾаǛǖǅе ǚлементǘ
МǋǁǂǈǙ ƏǊǂǕǊǅǆ�ƾǅǁ РƼǄǉǂǍ��

ǁǅƼǉǂǏǍ�
ǌǋǈǋǏǊƼ�ǉǉ

МƼǏǂǍǅƼǈ ƦǏǋǇ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ƒǈǅǊƼ�ǉǉ ƒǅƼǉǂǏǍ�ǉǉ

ƒǈǜ�ǌǂǍǂǉǂǕǅƾƼǊǅǜ�ǎǍǂǁ�ǎ�ǊǅǄǇǋǆ�ǅ�ǎǍǂǁǊǂǆ�ƾǜǄǇǋǎǏǙǛ�ǊƼ�ǎǍǂǁǊǂǆ�ǎǇǋǍǋǎǏǅ

#3 �� ƥетǘрǝǒлоǌаǎтноǆ �� ¦ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

#3 �� ƥетǘрǝǒлоǌаǎтноǆ �� ¦ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

#3 ��
ƒƾǐǒлоǌаǎтная меǕалǇа 
ǎǾǌоƾоротнǘмǾǌолотном

�� ¦ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

#3 �� Ɵ Ǉƾаǁратноǆ лоǌаǎтьǛ �� ¦ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

��� 8 ������������

#3 ��
Ɵ раǎǇрǘƾаǛǖǅмǅǎя
лоǌаǎтямǅ

90 × 10
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

)3 �� Ɵ ǌоƾоротноǆ лоǌаǎтьǛ �� ¦ �� ¦ � 15'& ��� 8 ������������

ƒǈǜ�ǌǂǍǂǉǂǕǅƾƼǊǅǜ�ǎǍǂǁ�ǎǋ�ǎǍǂǁǊǂǆ�ǅ�ƾǘǎǋǇǋǆ�ƾǜǄǇǋǎǏǙǛ�ǊƼ�ƾǘǎǋǇǋǆ�ǎǇǋǍǋǎǏǅ

13 �� Ɲроǌеллернǘǆ �� 15'& ��� 8 ������������

13 �� Ɲроǌеллернǘǆ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

13 �� Ɲроǌеллернǘǆ ǇольǓеƾоǆ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

13 �� Ɲроǌеллернǘǆ ǇольǓеƾоǆ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

13 �� Ɲроǌеллернǘǆ ǇольǓеƾоǆ ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

ƒǈǜ�ǌǂǍǂǉǂǕǅƾƼǊǅǜ�ǎǍǂǁ�ǎ�ƾǜǄǇǋǎǏǙǛ�ǉǂǊǂǂ����ǾǉƝА�ǎ�ǊƼ�ǊǅǄǇǋǆ�ǎǇǋǍǋǎǏǅ

TR 20 ƒǅǎǇоƾǘǆ раǁǅальноƿо ǌотоǇа 28
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

TR 21 ƒǅǎǇоƾǘǆ раǁǅальноƿо ǌотоǇа ��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���ƠJ

400 8 ������������

ƒǈǜ�ǌǂǍǂǉǂǕǅƾƼǊǅǜ�ǎǍǂǁ�ǎǋ�ǎǍǂǁǊǂǆ�ǅ�ƾǘǎǋǇǋǆ�ƾǜǄǇǋǎǏǙǛ�ǊƼ�ǊǅǄǇǋǆ�ǎǇǋǍǋǎǏǅ

"3 �� ƭǇорнǘǆ �� ¦ �� ¦ � 15'& ��� 8 ������������

ơǊǅƾǂǍǎƼǈǙǊǘǂ�ǌǂǍǂǉǂǕǅƾƼǛǖǅǂ�ǚǈǂǉǂǊǏǘ�ǁǈǜ�ǍƼƽǋǏ�ǎǋ�ǎǍǂǁƼǉǅ�ǈǛƽǋǆ�ƾǜǄǇǋǎǏǅ�ǊƼ�ǎǇǋǍǋǎǏǜǒ�ǁǋ������ǋƽ�ǉǅǊ

7*4$0 +&5£ ��
��� o ��� об�мǅн
ǁля ǝмǇоǎтеǆ ǁǅам� �� ò ��� мм

��
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���5J

��� 10 ������������

7*4$0 +&5£ ��
��� o ��� об�мǅн
ǁля ǝмǇоǎтеǆ ǁǅам� ��� ò ��� мм

80
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���5J

��� 10 ������������

7*4$0 +&5£ ���
��� o ��� об�мǅн
ǁля ǝмǇоǎтеǆ ǁǅам� ��� ò ��� мм

120
нерǃ� ǎталь 
"*4*Ǿ���5J

��� 10 ������������

7*4$0 +&5£ ��
��� o ��� об�мǅн
ǁля ǝмǇоǎтеǆ ǁǅам� ��� ò ��� мм

80
ǌолǅоǇǎǅметǅлен 
	10.


��� 10 ������������

7*4$0 +&5£ ���
��� o ��� об�мǅн
ǁля ǝмǇоǎтеǆ ǁǅам� ��� ò ��� мм

120
ǌолǅоǇǎǅметǅлен 
	10.


��� 10 ������������



4UBS'JTI�ТМ

ơнǅƾерǎальная 
моǁǐльная ǎтанǓǅя ǁля 
оǁноƾременноƿо наƿреƾа 
ǅ ǌеремеǕǅƾанǅя 
неǎǇольǇǅǒ обраǄǓоƾ 
на баǄе маƿнǅтноǆ 
меǕалǇǅ

ƫǇономǅт ƾремя 
ǅ ǌроǎтранǎтƾо

  ƚǅнǅмǐм меǎта � маǇǎǅмǐм 
ǚǇǎǌерǅментоƾ оǁноƾременно

  ƘонǎтрǐǇǓǅя ǎтанǓǅǅ 
ǌреǁǌолаƿает ǌроƾеǁенǅе 
ǌараллельноƿо ǚǇǎǌерǅмента

  Ɩǁеальна ǁля ǎǅнтеǄа 
ǚǇǎтраǇǓǅǅ ǁǅǎтǅлляǓǅǅ 
раǄлоǃенǅя

�ТМ

моǁǐльная ǎтанǓǅя ǁля 
оǁноƾременноƿо наƿреƾа

ƚǅнǅмǐм меǎта � маǇǎǅмǐм 
ǚǇǎǌерǅментоƾ оǁноƾременно

ǌреǁǌолаƿает ǌроƾеǁенǅе 
ǌараллельноƿо ǚǇǎǌерǅмента

ǚǇǎтраǇǓǅǅ ǁǅǎтǅлляǓǅǅ 

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�3"%-&:4���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
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МƼƿǊǅǏǊǘǂ�ǉǂǕƼǈǇǅ�ǌǈǅǏǇǅ
ƚаƿнǅтнǘе меǕалǇǅ
Магнитные мешалки )eidPlQI серии .3 разработаны для длительных операций нагрева 
и перемешивания. Əысококачественные материалы, герметичный корпус и функция 
плавного старта обеспечивают комфортную, безопасную и бесперебойную работу.

Особенности и преимущества
• Безыскровой двигатель для качественного перемешивания, даже при работе 

сǾлегкогорючими веществами.
• Герметичный корпус мешалки обеспечивает высокий уровень защиты от агрессивной 

химии, и позволяет работать с сухим льдом.
• Сильное магнитное поле позволяет с лёгкостью перемешивать среды даже с высокой 

вязкостью.
• Литой алюминиевый корпус разработан для длительных процедур нагрева.
• Автоматическая защита от перегрева для предотвращения несчастного случая.

 ` ƚаƿнǅтнǘе меǕалǇǅ ǎ ǌоǁоƿреƾом
Магнитные мешалки с подогревом серии .3 — прекрасный выбор для перемешивания 
иǾнагрева органических и неорганических сред.

• Герметичный корпус надёжно защищает электронные и механические узлы прибора 
отǾвоздействия агрессивных сред.

• ơвеличенная до �00 Əт мощность нагревателя уменьшает время нагрева на 35� 
поǾсравнению с аналогами на �00 Əт.

• Система защиты от перегрева отключает нагрев в случае превышения заданного 
значения температуры.

• Платформа с керамическим покрытием ,era-%iTL£ обладает высокой теплопроводностью 
и устойчивостью к агрессивной химии.

МǋǁǂǈǙ .3�)FJ�4UBOEBSE .3�)FJ�5FD .3�)FJ�$POOFDU

ƚаǇǎǅмальная ǎǇороǎть об�мǅн 1 400 1 400 1 400
ƒǅǎǌлеǆ � ǓǅǑроƾоǆ ǓǅǑроƾоǆ
ƤǅǑроƾоǆ ǅнтерǑеǆǎ � � 34 ���
ƚоǖноǎть наƿреƾа Əт 800 800 800
Ơемǌератǐра ǌлатǑормǘ  $ �� ò ��� �� ò ��� �� ò ���
ƚаǇǎǅмальная темǌератǐра 
ǌеремеǕǅƾаемоǆ ǎреǁǘ 

��� ��� ���

Ơоǔноǎть ǐǎтаноƾǇǅ темǌератǐрǘ  $ �� ±1 ±1
ƏнеǕнǅǆ темǌератǐрнǘǆ Ǉонтроль o ƒатǔǅǇ 1U ���� ƒатǔǅǇ 1U ����
ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм ǌеремеǕǅƾаемоǆ 
ǎреǁǘ 	)20
 л

20 20 20

ƚаǇǎǅмальная наƿрǐǄǇа Ǉƿ �� �� ��
ƚатерǅал ǌлатǑормǘ ǎǅлǐмǅн ǎ ǇерамǅǔеǎǇǅм ǌоǇрǘтǅем ,FSB�%JTL£
ƒǅаметр ǌлатǑормǘ мм ��� ��� ���
Əеǎ Ǉƿ 2,9 2,9 2,9
ƞаǄмерǘ 	ƒǾ¦ǾƦǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ �� ��� ¦ ��� ¦ �� ��� ¦ ��� ¦ ��
Ƙат� номер ������������ ������������ ������������

 ` ƚаƿнǅтнǘе меǕалǇǅ беǄ наƿреƾа
Магнитные мешалки серии .3 — прекрасный выбор для перемешивания сред с невысокой 
вязкостью.

• Герметичный корпус надёжно защищает электронные и механические узлы прибора 
отǾвоздействия агрессивных сред.

• Изолированная платформа не нагреется при работе двигателя, что особенно ценно 
вǾмикробиологических приложениях.

• Магнитная мешалка .3 )ei-.iY 4 небольших габаритов с белой платформой идеально 
подходит для титрования.

• ơстановленная скорость перемешивания достигается плавно для предотвращения 
разбрызгивания раствора.

МǋǁǂǈǙ .3�)FJ�.JY�4

ƚаǇǎǅмальная ǎǇороǎть об�мǅн 2200
ƒǅǎǌлеǆ �
ƚатерǅал ǌлатǑормǘ 17%'
ƒǅаметр ǌлатǑормǘ мм 104
Əеǎ Ǉƿ 1,1
ƞаǄмерǘ 	ƒǾ¦ǾƦǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��
Ƙат� номер ������������

ƝǍǂǉǅǐǉ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƘǋǊǁǂǊǎƼǏǋǍ�Ǌǋƾǋƿǋ�ǌǋǇǋǈǂǊǅǜ

ƏǘǎоǇоǚǑǑеǇтǅƾнǘǆ 
ǒолоǁǅльнǅǇ не требǐǛǖǅǆ 
ǌоǁǇлǛǔенǅя ǌротоǔноǆ ƾоǁǘ

Ɵǌоǎобен Ǆаменǅть 
 ƾоǁяноǆ ǒолоǁǅльнǅǇ 
 ƾ �� � ǎлǐǔаеƾ

  ƎеǄоǌаǎноǎть 
ǌроƾеǁенǅя 
ǌроǓеǎǎа ����

  Ɯтǎǐтǎтƾǅе 
рǅǎǇа Ǆатоǌленǅя 
лабораторǅǅ

  ƫǇономǅя 
Ǆатрат на ƾоǁǐ

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�3"%-&:4���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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 ` ƏǘǎоǇотемǌератǐрнǘе маƿнǅтнǘе меǕалǇǅ
Мешалка с керамической нагревательной поверхностью, температурой нагрева до 550Ǿ $, 
регулятором скорости нагрева и скорости перемешивания.

МǋǁǂǈǙ А3&$ "3&$�9 "3&$�5

Ɯǎобенноǎтǅ � таǆмер ǌоǁǇл� ǓǅǑр термометра

ƚатерǅал Ǉорǌǐǎа Ơеǒноǌолǅмер Ơеǒноǌолǅмер Ơеǒноǌолǅмер

ƥаǎтота ƾраǖенǅя об�мǅн ǁо ���� ǁо ���� ǁо ����

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм 
ǌеремеǕǅƾаемоǆ ǎреǁǘ 	ƛ2Ɯ
 л

�� �� ��

ƚаǇǎǅмальная темǌератǐра наƿреƾа ��� ��� ���

ƞаǄмер наƿреƾательноǆ ǌлоǖаǁǇǅмм 200 × 200 200 × 200 200 × 200

Ɛабарǅтǘ ƒǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ мм ��� ¦ �� ¦ ��� ��� ¦ �� ¦ ��� ��� ¦ �� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� �� ��

 ` Лабораторнǘе ǌлǅтǇǅ
МǋǁǂǈǙ 3$ 3$� 3&$

ƚаǇǎǅмальная темǌератǐра наƿреƾа  Ɵ ��� ��� ���

ƞаǄмер ǌлǅтǇǅ мм ��� ��� 180 × 180

ƚоǖноǎть наƿреƾа Əт ��� 1200 800

Ƙолǅǔеǎтƾо рабоǔǅǒ меǎт 1 2 1

ƚатерǅал ǌлатǑормǘ
алǛмǅнǅеƾǘǆ 
ǎǌлаƾ ǎ Ǆаǖǅтн� 
ǌоǇрǘтǅем

алǛмǅнǅеƾǘǆ 
ǎǌлаƾ ǎ Ǆаǖǅтн� 
ǌоǇрǘтǅем

ƘерамǅǔеǎǇая 
ǌоƾерǒноǎть

Əеǎ Ǉƿ 1,4 �� ��

ƞаǄмер ƦǾ¦ǾƒǾ¦ǾƏ мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ �� ��� ¦ �� ¦ ���

 ` ƛаƿреƾательнǘе блоǇǅ )FBU�0O
• Безопасный и быстрый нагрев образцов
• Отсутствие масла
• Эффективный контроль в условиях высокой температуры и парообразования 

Использование блоков )eaU-0O на сегодняшний день является самым безопасным, 
быстрым и наиболее эффективным методом нагрева и перемешивания образцов 
вǾкруглодонных колбах обǗёмом от 10 мл до 5 л. Каждый блок подходит под круглодонную 
колбу определённого обǗёма, тем самым обеспечивая максимальную площадь контакта 
сǾколбой и быструю передачу тепла. Нет необходимости чистить колбы после их удаления, 
как при работе с масляными банями. Блоки )eaU-0O позволяют полностью отказаться 
отǾиспользования масла в лаборатории, значительно снижая риск возникновения пожара.

ОǁǊǋǉǂǎǏǊǘǂ�ƽǈǋǇǅ�
)FBU0O

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ МǊǋƿǋǌǋǄǅǓǅǋǊǊǘǂ�
ƽǈǋǇǅ�.VMUJ�8FMM

ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

ǎ�ǏǂǑǈǋǊǋƾǘǉ�
ǌǋǇǍǘǏǅǂǉ

ƼǊǋǁǅǍǋƾƼǊǊǘǆ�
ƼǈǛǉǅǊǅǆ

ǎ�ǌǋǇǍǘǏǅǂǉ�
15'&

ƼǊǋǁǅǍǋƾƼǊǊǘǆ
ƼǈǛǉǅǊǅǆ

���� мл 33����� 33����� ƎлоǇ .VMUJ�8FMM 33����� 33�����

���� мл 33����� 33����� ƏǎтаƾǇа ��� мл 33����� 33�����

���� мл 33����� 33����� ƏǎтаƾǇа ��� мл 33����� 33�����

���� мл 33����� 33����� ƏǎтаƾǇа �� мл 33����� 33�����

���� мл 33����� 33����� ƏǎтаƾǇа �� мл 33����� 33�����

��� мл 33����� 33����� ƏǎтаƾǇа �� мл 33����� 33�����

��� мл 33����� 33�����
ƏǎтаƾǇа ǁля 
ǌробǅроǇ � ¦ �� мм

33����� 33�����

��� мл ǁля 
ǁƾǐǒƿорлоƿо ǎоǎǐǁа

33����� 33�����
ƏǎтаƾǇа ǁля 
ǌробǅроǇ � ¦ �� мм

33����� 33�����

ƞǐǔǇǅ ǁля ǌереноǎǇǅ 33�����
ƏǎтаƾǇа ǁля 
ǌробǅроǇ � ¦ �� мм

33����� 33�����

Ɲлаǎтǅна�аǁаǌтер 
ǁля меǕалоǇ ��� мм

33�����

 ` ƎлоǇǅ ǁля оǒлаǃǁенǅя $PPM�*U
Блок $PPl-*U — идеальный вариант для решения задач по низкотемпературному синтезу. 
Изготовлен из ПЭНД, благодаря чему позволяет в качестве хладагента использовать 
различные охлаждающие смеси, в том числе сухой лед с ацетоном. ơстанавливается на 
стандартную магнитную мешалку с диаметром платформы 135 мм или 145 мм, например, 
магнитную мешалку )eidPlQI.

• Носик и специальная ручка обеспечивают комфорт в работе
• Доступны 2 размера $PPl-*U для работы с колбами до 400 мл и до 2 л
• Использование крышки позволяет сохранить холод на 20� дольше
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АǊƼǈǅǏǅǔǂǎǇǅǂ�ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǂ�ƾǂǎǘ
ƍналǅтǅǔеǎǇǅе лабораторнǘе ƾеǎǘ ƚƓƠƠ-&3 50-&%0
Ə линейке МeUUler 5PledP предлагается более двухсот моделей аналитических 
иǾпрецизионных весов. Это многообразие позволяет выбрать именно тот прибор, который 
максимально отвечает вашим задачам и потребностям.

Лабораторные аналитические весы МeUUler 5PledP сочетают в себе все требуемые качества, 
обладая стабильной точностью, высоким быстродействием и развитой функциональностью. 
Для изготовления весов применяются качественные химически стойкие материалы.

Особенности
ƍƾтоматǅǔеǎǇая ǇалǅброƾǇа '"$5� Калибровка весов не требует участия оператораǾ— 
заǾсвоей точностью они следят сами, запуская калибровку при изменении температуры 
вǾлаборатории или в назначенное пользователем время.
Əеǎоƾая яǔеǆǇа .оноƎлоǇ� Надёжный датчик веса с защитой от ударов и перегрузок 
позволяет получать точные и воспроизводимые результаты даже в неблагоприятных 
условиях окружающей среды.
ƥаǕǇа 4NBSU(SJE� Благодаря уникальной конструкции позволяет резко снизить влияние потоков 
воздуха на результат взвешивания, а также избежать попадания реактивов вǾмеханизм.
Ɲрǅǎǌоǎобленǅя &SHP$MJQT ǅ "OUJTUBUJD ,JU� Позволяют проводить взвешивание 
электростатически заряженных образцов, определять плотность методом 
гидростатического взвешивания. Благодаря &rHP$liQT легко брать навеску 
непосредственно в целевой сосуд, минуя промежуточные ёмкости или сложенную кальку.
ƞаǄборнǘǆ Ǉоǃǐǒ� Əетрозащитный кожух аналитических весов легко разбираетсяǾ— 
всеǾдверки и панели можно быстро снять, вымыть и поставить на место.
ƒƾерǇǅ Ǉоǃǐǒа &SHP%PPS� ơ моделей с 5 знаком обеспечивают исключительное удобство 
взятия навесок и сокращают время взвешивания. Открыв правую дверку кожуха левой 
рукой, вы одновременно помещаете образец на чашку весовǾ— быстро и легкоȷ
ƞеǃǅм ǎамоǁǅаƿноǎтǅǇǅ� Позволяет пользователю самостоятельно проверить 
воспроизводимость весов, работу дисплея, клавиш и привода калибровочной гири, 
получить информацию о предыдущих калибровках.
Ơеǒнолоƿǅя 4UBUVT-JHIU�� Избавит вас от беспокойства по поводу готовности весов 
кǾработе. Зелёная «улыбка» дисплея означает, что весы откалиброваны, выставлены 
поǾуровню и протестированы.
ƖнтерǑеǆǎǘ 34��� ǅ 64#� Позволяют передавать данные на принтер илиǾперсональный 
компьютер.

Лабораторнǘе аналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ 
ǌроǑеǎǎǅональноƿо ǐроƾня

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ 91&
Аналитические весы 91& открывают безграничные возможности для решения задач 
лабораторного взвешивания. Ə новых весах реализованы уникальные технологии 
контроля над взвешиванием 4UaUuT-iHIU� и 4UaUiD%eUeDU�. Они помогут улучшить контроль 
качества, облегчить выполнение анализов и поднять работу лаборатории наǾкачественно 
новый уровень. 
Специальные принадлежности и аксессуары для весов помогут решить нестандартные 
задачи: взвешивание в тару сложной формы, калибровку пипеток, взвешивание фильтров 
и многие другие.

Ə конструкции весов реализованы новые функции: 
• Ƥветной терминал с функцией 4UaUuT-iHIU.
• Запатентованная технология регистрации электростатического заряда 4UaUiD%eUeDU. 
• ơстранение статического заряда с образцов.
• Əстроенный режим 5eTU.aOaHer� для плановых тестирований весов. 
• Программное обеспечение -ab9£ для автоматизации анализов и создания отчётов.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǍǂǉǜ�ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

91&���%3 ������ �������� ���� �� �� ǒ ��

91&��� 120 0,01 ���� �� �� ǒ ��

91&���%3 ������ ������ ���� �� �� ǒ ��

91&��� 220 0,01 ���� �� �� ǒ ��

91&���%3 ������ ������ ���� �� �� ǒ ��

91&��� 220 0,1 ��� �� �� ǒ ��

91&��� ��� 0,1 0,08 �� �� ǒ ��

91&��� ��� 0,1 0,08 �� �� ǒ ��

91&���%3 ������� ���� �� �� �� ǒ ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ 94Ɠ�94
Аналитические весы 94&�94 — это непревзойденные метрологические характеристики 
и удобство в работе. Əесы 94&�94 прекрасно подойдут для лаборатории контроля качества 
и исследовательской лаборатории, позволяя решить большинство задач.
Ə ежедневной работе с весами вам помогут: цветной сенсорный дисплей с технологией 
4UaUuT-iHIU, интерактивная система установки весов по уровню -eWel(uide�, встроенное 
приложение 5eTU.aOaHer� и программное обеспечение -ab9£.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǍǂǉǜ�ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

94���%6 ������ ������ 0,02 ����� �� ǒ ��
94��� 120 0,01 0,02 �� �� ǒ ��
94���%6 ������ ������ 0,02 ����� �� ǒ ��
94���%6 ������� ������ 0,02 ����� �� ǒ ��
94�� �� 0,1 ��� �� �� ǒ ��
94��� 120 0,1 ���� �� �� ǒ ��
94��� 220 0,1 ��� �� �� ǒ ��
94���%3 ������ ������ 0,1 �� �� ǒ ��
94��� ��� 0,1 ��� �� �� ǒ ��
94&��� 120 0,1 ��� �� �� Y ��
94&��� 220 0,1 ��� �� �� Y ��
94&���%6 ������ ������ ��� ����� �� Y ��
94&���%6 ������ ������ ��� ����� �� Y ��

Лабораторнǘе аналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ баǄоƾоƿо ǐроƾня
Надежные аналитические весы для стандартных операций взвешивания, 
сǾавтоматической калибровкой� некоторые модели обладают функциями, которые присущи 
только весам профессионального уровня.

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ .4�.4�54
Əстроенная функция самодиагностики весов .4 гарантирует точные результаты, 
операторы получают предупреждения в случае несоблюдения допусков. С большим 
цветным 7-дюймовым сенсорным дисплеем можно работать даже в хлопчатобумажных, 
силиконовых и резиновых перчатках. Əстроенная функция -eWel$POUrPl сигнализирует, 
если весы не выставлены по уровню, и выводит на дисплей инструкции, которые помогают 
выровнять весы за несколько секунд. Ƣункции, которые влияют на метрологические 
характеристики весов, защищены от случайного изменения паролем.
МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǍǂǉǜ�ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

.4���54 120 ��� ��� 2 90

.4���54 220 ��� ��� 2 90

.4���54 ��� ��� ��� � 90

.4��� 120 ���� ��� �� 80

.4���%6 ������ �������� ��������� �� 80

.4���%6 ������ �������� ��������� �� 80

Лабораторнǘе аналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ наǔальноƿоǾǐроƾня
Аналитические весы для стандартных операций взвешивания, с калибровкой по нажатию 
клавиши.

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅе .-�5
Əысокоточная весовая ячейка, встроенные функции диагностики и подсказки для 
пользователя дают полную уверенность в полученных результатах. Кроме того, 
документация полностью соответствует нормативным требованиям и обеспечивается 
прослеживаемость результатов измерений. Это весы с интуитивно понятным 
интерфейсом, сенсорным дисплеем 4,5 дюйма, множеством встроенных приложений и 
потрясающими рабочими характеристиками. Это самые компактные весы в своем классеȷ
МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǍǂǉǜ�ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

.-��5 �� 0,1 0,1 2 90

.-���5 120 0,1 0,1 2 90

.-���5 220 0,1 0,1 2 90

.-���5 ��� 0,1 0,1 2 90

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅе ƾеǎǘ .&
Повседневные операции взвешивания становятся простыми и эффективными благодаря 
тщательно продуманной эргономике аналитических весов /eX$laTTiD .&. Эти весы прекрасно 
подойдут для работы как учебной, так и научной лаборатории. Əнутренняя калибровка и малое 
время стабилизации сделают работу с весами легкой и удобной. Дисплей с крупными цифрами 
высотой 19 мм позволит считать результат при любом освещении.
МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ�ǉƿ ƏǍǂǉǜ�ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

.&�� �� 0,1 0,1 2 90

.&��� 120 0,1 0,1 2 90

.&��� 220 0,1 0,1 2 90



Опция для аналитических весов XPE и XSE.

Официальный дистрибьютор METTLER TOLEDO — Компания МИЛЛАБОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�.FUUMFS�5PMFEP���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƍналǅтǅǔеǎǇǅе лабораторнǘе ƾеǎǘ Ɯƛƍ64
Əесы ОнаuT — надёжный помощник в любой лаборатории. ơниверсальные функции, 
удобный интерфейс пользователя, умеренная цена, крепкая конструкция, простота 
вǾобслуживании — вот причины популярности лабораторных весов ОнаuT.

 ` Ɵерǅя %JTDPWFSZ 	%7

Əесы %iTDPWerZ — аналитические весы профессионального уровня, новая модель, 
пришедшая на смену модели "OalZUiDal 1luT (АР). Предназначены для научных, заводских 
и испытательных лабораторий. Əесы %7 обладают самыми высокими метрологическими 
характеристиками. Əзвешивающая ячейка нового поколения и автоматическая 
внутренняя калибровка двумя встроенными грузами обеспечивают непревзойденную 
точность взвешивания.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

ƏǊǐǏǍǂǊǊǜǜ�
ǇƼǈǅƽǍǋƾǇƼ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�
ǏǋǔǊǋǎǏǅ�

%7���Ɵ 110 0,1 ��� 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

%7���Ɵ 210 0,1 ��� 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

%7���Ɵ ��� 0,1 ��� 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

%7���Ɵ% ������ ��� � �� ������ 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

Индекс i%w в названии модели означает наличие двойного диапазона взвешивания. 

Индекс iСw в названии модели означает наличие внутренней калибровки.
� По ГОСТ 5322�-200�

 ` Ɵерǅя &YQMPSFS 	&9

Ɠхрlоrеr — аналитические весы профессионального уровня. Отличительная
особенность весов Ɠхрlоrеr — простота в эксплуатации благодаря продуманному,
интуитивно понятному интерфейсу и большому информативному дисплею.
Ə конструкции весов Ɠхрlоrеr реализованы последние достижения ОнаuT в области
разработки весовой техники, а высокие метрологические характеристики обеспечивают
исключительную точность взвешивания.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

ƏǊǐǏǍǂǊǊǜǜ�
ǇƼǈǅƽǍǋƾǇƼ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�
ǏǋǔǊǋǎǏǅ�

&9���% ������ ������ 0,1 80 � ��� Y ��� Y ��� * 

&9��� 120 0,01 0,1 80 � ��� Y ��� Y ��� *

&9���% ��� ���� ��� � �� 0,1 80 � ��� Y ��� Y ��� *

&9���%�"% ��� ���� ��� � �� 0,1 80 � ��� Y ��� Y ��� *

&9����"% 220 0,01 0,1 80 � ��� Y ��� Y ��� *

&9����"% 120 0,1 0,2 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

&9����"% 220 0,1 0,2 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

&9����"% ��� 0,1 0,2 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

� По ГОСТ 5322�-200�

 ` Ɵерǅя "EWFOUVSFS 	"9

Əесы "dWeOUurer — аналитические весы профессионального уровня, экономичные,
надёжные, функциональные. Əесы обладают набором самых распространённых функций
и широким спектром дополнительного оборудования, "dWeOUurer способны подстроиться
под специфические задачи предприятия. Обладают возможностью считать, складывать,
хранить и передавать результаты для дальнейшего анализа.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

ƏǊǐǏǍǂǊǊǜǜ�
ǇƼǈǅƽǍǋƾǇƼ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�
ǏǋǔǊǋǎǏǅ�

"9����"9���& 110 0,1 ±0,2 90 � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

"9 ����"9���& ��� 0,1 ±0,2 90 � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

"9��� ��� 0,1 ±0,2 90 � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

Индекс i&w в названии модели означает отсутствие автокалибровки.
� По ГОСТ 24104-2001

 ` Ɵерǅя 1JPOFFS 	1"

РiPOeer — аналитические весы базового уровня. Əесы РiPOeer предназначены для выполнения 
ежедневных операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных 
лабораториях. Интуитивно понятный интерфейс, исключительная простота иǾудобство.
МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�

ǉƿ
ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ǉƿ

ƒǅƼǉǂǏǍ�
ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

ƏǊǐǏǍǂǊǊǜǜ�
ǇƼǈǅƽǍǋƾǇƼ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�
ǏǋǔǊǋǎǏǅ�

1" �� � 1" ��Ɵ �� 1 ±0,2 90 � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

1" ��� � 1" ���Ɵ 110 1 ±0,2 90 � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

1" ��� � 1" ���Ɵ 210 1 ��� 90 � � � ��� ¦ ��� ¦ ��� *

Индекс iСw в названии модели означает наличие внутренней калибровки.
� По ГОСТ 24104-2001

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƝǍǂǓǅǄǅǋǊǊǘǂ�ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǂ�ƾǂǎǘ
ƝреǓǅǄǅоннǘе лабораторнǘе ƾеǎǘ .&55-&3 50-&%0
Прецизионные весы МeUUler 5PledP — это широкий спектр моделей, подходящих дляǾрешения 
любых задач: от простого взвешивания до определения массы дорогостоящих материалов, 
сложного формулирования, счёта штук мелких деталей, определение веса образца в тяжелом 
контейнере, протоколирования по (.1 и многих других.

Лабораторнǘе ǌреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ 
ǌроǑеǎǎǅональноƿо ǐроƾня
Лабораторные весы для решения нестандартных задач, работы с повышенной 
нагрузкой и наиболее ответственных операций взвешивания в диапазоне от единиц 
граммов до десятков килограмм. Это лабораторные весы с эргономичной конструкцией, 
пылевлагозащитой *154, богатыми возможностями настройки, множеством 
дополнительных функций и большим выбором принадлежностей.

 ` ƝреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ 913
Прецизионные весы 913 позволяют брать навески от нескольких миллиграммов до �4 кг с 
дискретностью 0.1 мг и 0,1 г. Əесы обеспечивают оптимальное расходование реактивов и 
сырья, отсутствие ошибок и надежное протоколирование результатов.

Эргономичная конструкция ветрозащитного кожуха открывает доступ к весовой 
чашке с трех сторон и идеально подходит для нестандартных и обǗемных образцов. 
Əетрозащитный кожух можно быстро разобрать вручную и помыть в посудомоечной 
машине. ơникальная конструкция весовой чаши 4marU1aO позволяет уменьшить время 
стабилизации весов вдвое и значительно улучшить воспроизводимость результатов 
взвешивания.  Класс защиты *1 54.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ
	���НƝƏ
�ǉƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ

РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

913���4 210 ��� ���� �� �� Y ��

913���4 410 ��� ���� �� �� Y ��

913���4 ��� ��� ���� �� �� Y ��

913���4 %3 ������� ����� �������� �� �� Y ��

913���4 ��� 1 ���� �� ��� Y ���

913���4/ ��� 1 ���� �� ��� Y ���

913���4 %3 ������� � ��� � � ���� �� ��� Y ���

913���4/ %3 ������� � � �� � � ���� �� ��� Y ���

913���4 ��� 1 ���� �� ��� Y ���

913���4/ ��� 1 ���� �� ��� Y ���

913����4 1210 1 ��� �� ��� Y ���

913����4 ���� 1 ��� �� ��� Y ���

913����4 ���� 1 1 �� ��� Y ���

913����4%� ���� � � 2,0 ��� Y ���

913����4%� ���� � � 2,0 ��� Y ���

913����4 1210 10 4 1,2 ��� Y ���

913����4 2100 10 4 1,2 ��� Y ���

913����4 4100 10 4 1,2 ��� Y ���

913����4 %3 ��������� �� � ��� � 1,2 ��� Y ���

913����4 ���� 10 4 1,2 ��� Y ���

913����4 8100 10 4 �� ��� Y ���

913�����4 10100 10 4 �� ��� Y ���

913����4 4100 100 40 0,8 ��� Y ���

913����4 ���� 100 40 0,8 ��� Y ���

913����4 8100 100 40 1,0 ��� Y ���

913�����4 10100 100 40 1,0 ��� Y ���

913�����- ����� 10 10 �� ��� Y ���

913�����- %3 20100 10 100 �� ��� Y ���

913�����- 10100 100 40 �� ��� Y ���

913�����- ����� 100 40 �� ��� Y ���

913�����- ����� 100 40 �� ��� Y ���

913�����- ����� 100 40 1,8 ��� Y ���

913�����- ����� 1000 400 1,2 ��� Y ���

913�����- ����� 1000 400 1,8 ��� Y ���

%3 o модели с плавающим точным поддиапазоном
4/ o модели без ветрозащитного кожуха

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƝреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ 943
Прецизионные весы 943 D грузоприемными чашками 4marU 1aO обеспечивают быстрое 
и неизменно точное взвешивание в любых условиях. Класс защиты от пыли и влаги *154 
означает, что на весы без вреда для них можно пролить жидкость. &rHP4UaOd� позволяет 
разместить терминал весов на уровне глаз под удобным углом. Такое расположение 
терминала наиболее комфортно для пользователя. Большая платформа и прочная 
конструкция для взвешивания тяжелых до �4 кг и негабаритных образцов.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ
	���НƝƏ
�ǉƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ

РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

943���4 ��� 1 �� �� ��� Y ���

943���4 ��� 1 ��� �� ��� Y ���

943����4 1210 1 ��� �� ��� Y ���

943���4/ ��� 1 ��� �� ��� Y ���

943���4/ ��� 1 ��� �� ��� Y ���

943����4 1210 10 4 1,2 ��� Y ���

943����4 2100 10 4 1,2 ��� Y ���

943����4 4100 10 4 1,2 ��� Y ���

943����4 %3 ��������� �� � ��� �� � � 1,2 ��� Y ���

943����4 ���� 10 4 1,2 ��� Y ���

943�����4 10100 10 4 �� ��� Y ���

943����4 4100 100 40 0,8 ��� Y ���

943����4 ���� 100 40 0,8 ��� Y ���

943����4 8100 100 40 1 ��� Y ���

943�����4 10100 100 40 1 ��� Y ���

943�����- 10100 100 40 �� ��� Y ���

943�����- ����� 100 40 �� ��� Y ���

943�����- %3 ���������� ��� � � ��� � �� �� ��� Y ���

943�����- ����� 100 40 �� ��� Y ���

943�����- ����� 400 40 1,2 ��� Y ���

943�����- ����� 1000 400 1,2 ��� Y ���

%3 o модели с плавающим точным поддиапазоном
4/ o модели без ветрозащитного кожуха

Лабораторнǘе ǌреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ баǄоƾоƿо ǐроƾня
Надежные лабораторные весы для стандартных операций взвешивания, сǾавтоматической 
калибровкой '"$5. Əесы имеют возможность длительной автономной работы от 
специального аккумулятора. Максимальный НПƏ — 32 кг.

 ` ƝреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ .4
Продуманная конструкция прецизионных весов .4 с 4-платформой позволяет 
использовать их в лаборатории и на производстве. Əесовая ячейка .POP#lPD 
обеспечивает необходимую точность и защиту от ударов и перегрузок

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ
	���НƝƏ
�ǉƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ

РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

.4���54 ��� 0,001 ����� �� ��� Y ���

.4���54 420 0,001 ����� �� ��� Y ���

.4���54 ��� 0,001 ����� 2 ��� Y ���

.4����54 1020 0,001 ����� 2 ��� Y ���

.4����54 ���� 0,01 ���� �� ��� Y ���

.4����54 ���� 0,01 ���� �� ��� Y ���

.4����54 4200 0,01 ���� �� ��� Y ���

.4����54 ���� 0,01 ���� �� ��� Y ���

.4����54 %3 �������� ������ �������� 1,2 ��� Y ���

.4����54 %3 ��������� ������ �������� �� ��� Y ���

.4�����54 12200 0,01 ���� �� ��� Y ���

.4����54 8200 0,1 ��� 1 ��� Y ���
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Прецизионные весы .4 с платформой -, позволяющей взвешивать габаритные грузы 
весом до 32 кг, созданы для выполнения нестандартных задач. Əесовая ячейка .POP#lPD, 
степень защиты от проникновения пыли и влаги *154 и надежная защита от перегрузки 
обеспечивают получение достоверных результатов даже в самых неблагоприятных 
производственных условиях.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ
	���НƝƏ
�ǉƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ

РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

.4�����- 12200 ��� ��� 2 ��� Y ���

.4�����- ����� ��� ��� 2 ��� Y ���

.4�����- ����� ��� ��� 2 ��� Y ���

.4�����- ����� 1 1 ��� ��� Y ���

 ` ƝреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ .-�5
Компактный дизайн и возможность питания от батареек позволяют легко переместить весы 
.--5 непосредственно туда, где находится обǗект взвешивания. Они идеально подходят 
для инвентаризации на складе и работы «в полях». Кроме того, после завершения работ 
можно без труда произвести очистку и техническое обслуживание весов.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ
	���НƝƏ
�ǉƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ

РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

.-���5 220 0,001 0,001 �� 120

.-���5 ��� 0,001 0,001 �� 120

.-���5 ��� 0,001 0,001 �� 120

.-���5 820 ���� ���� �� ���Y���

.-����5 ���� ���� ���� �� ���Y���

.-����5 ���� ���� ���� �� ���Y���

.-����5 4200 ���� ���� �� ���Y���

.-����5 ���� ���� ���� �� ���Y���

.-����5 ���� ��� ��� 1 ���Y���

.-����5 ���� ��� ��� 1 ���Y���

Лабораторнǘе ǌреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ наǔальноƿо ǐроƾня
Лабораторные весы для стандартных операций взвешивания, с калибровкой встроенной 
гирей по нажатию клавиши. Ə этой группе есть компактные модели с возможностью 
работы от батареек "".

 ` ƝреǓǅǄǅоннǘе ƾеǎǘ .&�5�.&
Простые и доступные весы для ежедневных операций взвешивания. ơдобство 
управления, надежные результаты изо дня в день в течение многих лет. Əесы .& 
отличаются долговечностью o прочная конструкция и высококачественные материалы 
гарантируют получение точных результатов и длительный срок службы.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ
	���НƝƏ
�ǉƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ�ǎ

РƼǄǉǂǍǘ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

.&���5 120 0,001 0,001 �� 120

.&���5 220 0,001 0,001 �� 120

.&���5 ��� 0,001 0,001 �� 120

.&���5 420 0,001 0,001 �� 120

.&����5 1200 ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 2200 ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 ���� ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 4200 ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 4200 ��� ��� �� 180 x 180

.&���5 120 0,001 0,001 �� 120

.&���5 220 0,001 0,001 �� 120

.&���5 ��� 0,001 0,001 �� 120

.&���5 420 0,001 0,001 �� 120

.&����5 1200 ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 2200 ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 ���� ���� ���� �� 180 x 180

.&����5 4200 ���� ���� �� 180 x 180
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ƝреǓǅǄǅоннǘе лабораторнǘе ƾеǎǘ 0)"64

 ` Ɵерǅя &YQMPSFS 	&ƣ


Əесы серии &YQlPrer оснащены 5,7Ǿдюймовым цветным сенсорным дисплеем 7(" 
и четырьмя инфракрасными датчиками для бесконтактного управления весами. 
Исключительную точность измерений обеспечивает ячейка моноблок высокого 
разрешения и автоматическая внутренняя калибровка "uUP$al, с калибровкой по 
времени (каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки «Калибровка» 
илиǾприǾизменении температуры на 5Ǿ С.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ƿ

РƼǄǉǂǍ�
ǌǈƼǏǑǋǍǉǘ�ǉǉ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�ǏǋǔǊǋǎǏǅ�
ǌǋ�ƐОСТ������

&9��� 220 0,001 ±0,002 ������ɦɦ ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9��� 420 0,001 ±0,002 Ø ��� мм ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9��� ��� 0,001 ±0,002 Ø ��� мм ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9���� 1100 0,001 ±0,002 Ø ��� мм ��� ¦ ��� ¦ ��� *

&9���� 2200 0,01 ±0,02 190 × 200 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9���� 4200 0,01 ±0,02 190 × 200 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9���� ���� 0,01 ±0,02 190 × 200 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9���� ���� 0,1 ±0,1 190 × 200 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

&9����� 10200 0,01 ±0,02 ��� ǒ� �� ��� ¦ ��� ¦ ��� *

&9����� 10200 0,1 ±0,1 190 × 200 ��� ¦ ��� ¦ ��� *

Ɠƣ����� 12000 0,1 ±0,2 ��� ǒ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

Ɠƣ����� 24000 0,1 ±0,2 ��� ǒ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

Ɠƣ����� ����� 0,1 ±0,2 ��� ǒ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� �

 ` Ɵерǅя "EWFOUVSFS 	"9

Əесы "dWeOUurer — прецизионные весы базового уровня, разработанные 
дляǾиспользования в лабораториях, на промышленных предприятиях 
илиǾвǾобразовательных учреждениях. Обладая большим набором функций, "dWeOUurerǾ1rP 
способны решить задачу любой сложности.
МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�

ƿ
ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ƿ

РƼǄǉǂǍ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�ǏǋǔǊǋǎǏǅ�
ǌǋ�ƐОСТ�������

"9���
"9����&

220 0,001 ±0,002 Ø ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

"9���
"9����&

420 0,001 ±0,002 Ø ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

"9���
"9����&

��� 0,01 ±0,02 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

"9����
"9�����&

���� 0,01 ±0,02 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

"9����
"9�����&

2200 0,01 ±0,02 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

"9����
"9�����&

4200 0,01 ±0,02 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

"9����
"9�����&

4200 0,1 ±0,2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ***

"9����
"9�����&

8200 0,1 ±0,2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� **

Индекс i&w в названии модели означает отсутствие автокалибровки

 ` Ɵерǅя 1JPOFFS 	1"

Прецизионные весы 1iPOeer предназначены для выполнения простейших ежедневных 
операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. 
Оптимальная комбинация функций, понятный интерфейс и простота конструкции делают 
ихǾнезаменимым помощником в работе.
МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�

ƿ
ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƒǅƼǉǂǏǍ�ǔƼǕǇǅ�
ǉǉ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�ǏǋǔǊǋǎǏǅ�
ǌǋ�ƐОСТ�������

ƞƍ����ƞƍ���$ 210 0,001 ±0,002 120 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

ƞƍ����ƞƍ���$ 410 0,001 ±0,002 120 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

ƞƍ����ƞƍ���$ ��� 0,01 ±0,02 180 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

ƞƍ�����ƞƍ����$ 2100 0,01 ±0,02 180 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

ƞƍ�����ƞƍ����$ 4100 0,01 ���� 180 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

ƞƍ�����ƞƍ����$ 4100 0,1 ±0,1 180 ��� ¦ ��� ¦ ��� ***

Индекс i$w в названии модели означает наличие внутренней калибровки

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƝǋǍǏƼǏǅƾǊǘǂ�ƾǂǎǘ
 ` Ɲортатǅƾнǘе ƾеǎǘ� Ƙарманнǘе ƾеǎǘ ǎерǅǅ :B

ơдобные, малогабаритные переносные весы размером с ладонь.

Карманные весы серии :" соединяют в себе превосходные рабочие характеристики, 
стильный и функциональный дизайн и удобные размеры, благодаря которым их можно 
взять с собой куда угодно o в портфеле или просто в кармане. ƭркий ƔК дисплей 
сǾподсветкой, быстрота и удобство выполнения всех операций.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ƿ СǏƼǊǁƼǍǏǊƼǜ�
ǍƼǄǍǂǕƼǛǖƼǜ�
ǎǌǋǎǋƽǊǋǎǏǙ

ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ РƼǄǉǂǍ�ƾǂǎǋƾǋǆ�
ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

:B ��� ��� 0,1 ���� �� E ��ǒ��

:B ��� ��� ��� ���� �� E ��ǒ��

:B ��� 100 0,01 10000 �� E ��ǒ��

 ` Ɲортатǅƾнǘе ƾеǎǘ ǎерǅǆ 4DPVU 459 ǅ 419
Незаменимые в лаборатории и на производстве, весы 0)"64 4DPuU 459 и 419 
отличаются легким пользовательским меню и изящной конструкцией. Эти весы обладают 
превосходной защитой от перегрузки, множеством единиц измерения и режимов 
взвешивания.  Əесы 4DPuU 459 оснащены легким для навигации цветным сенсорным 
дисплеем, у весов 4DPuU 419 - большой ƔК-дисплей с подсветкой.

МǋǁǂǈǙ�
4DPVU�459

МǋǁǂǈǙ�
4DPVU�419

НƝƏ�
ƿ

ƒǅǎǇǍǂǏ�
ǊǋǎǏǙ�ƿ

ƙǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�
ƿ

ƏǍǂǉǜ�
ǎǏƼƽǅǈǅǄƼǓǅǅ
ǎ

РƼǄǉǂǍ�
ǔƼǕǇǅ�ǉǉ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ�
ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ�ǉǉ

ƘǈƼǎǎ�
ǏǋǔǊǋǎǏǅ�
ǌǋǾƐОСТ�
������

459��� 419��� 120 0,001 ���� �� Ø 9 3 ��� ¦ ��� ¦ ��� **

459��� 419��� 220 0,001 ���� �� Ø �� ��� ¦ ��� ¦ �� **

459��� 419��� 220 0,01 0,01 1 Ø 120 ��� ¦ ��� ¦ �� **

459��� 419��� 420 0,01 0,01 1 Ø 1 2 0 ��� ¦ ��� ¦ �� **

459��� 419��� ��� 0,01 0,02 1 Ø 1 2 0 ��� ¦ ��� ¦ �� **

459���� 419���� 1200 0,01 ��� �� 1 7 0  × 1 4 0 ��� ¦ ��� ¦ �� **

459���� 419���� 2200 0,01 ��� �� 1 7 0  × 1 4 0 ��� ¦ ��� ¦ �� **

459��� 419��� 420 0,1 0,1 1 Ø 120 ��� ¦ ��� ¦ �� ***

459��� 419��� ��� 0,1 0,1 1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ �� ***

459���� 419���� 2200 0,1 0,1 1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ �� **

459���� 419���� ���� 0,1 0,2 1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ �� **

459���� 419���� 8200 1 1 1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ �� ***

 ` Ɲортатǅƾнǘе ƾеǎǘ /BWJHBUPS 	/7

Əесы /aWiHaUPr — это «умные» и практичные портативные весы профессионального 
уровня.

Ʀирокие возможности и большой выбор комплектаций позволит найти применение 
/aWiHaUPr (/7) как в лаборатории, так и на производстве. 

Əесы серии /aWiHaUPr (/7) оснащены сенсорными датчиками для бесконтактного 
управления, обладают большим запасом прочности (4 ¦ кратная защита от перегрузок). 
Опции 34232, 64# или &UIerOeU интерфейсы.

МǋǁǂǈǙ НƝƏ�ƿ ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ�ƿ НǂǈǅǊǂǆǊǋǎǏǙ�ƿ РƼǄǉǂǍ�
ǌǈƼǏǑǋǍǉǘ�ǉǉ

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǂǎǋƾ
ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ�ǉǉ

/7��� 210 0,01 ±0,02 Ø 120 ��� ¦ ��� ¦ ��

/7-��� ��� 0,1 ±0,2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7-���� 1100 0,1 ±0,2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7-���� 2100 0,1 ±0,2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7-���� ���� �� ±1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7-����� 10000 1 ±2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7-����� 20000 1 ±2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7Ơ���� ���� 0,1 ±0,2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7Ơ���� ���� 0,2 ±0,4 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7Ơ���� ���� �� ±1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7Ơ����� 10000 �� ±1 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

/7Ơ����� ����� 1 ±2 ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��

ơ весов /aWiHaUPr класс точности не определён.
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ƝǂǍǅǎǏƼǈǙǏǅǔǂǎǇǅǂ�ǊƼǎǋǎǘ
Перистальтические насосы позволяют решать широкий спектр задач в повседневной 
лабораторной практике: от простого перекачивания растворов из одной ёмкости в другую 
до точного обǗёмного дозирования компонентов в процессе синтеза.

Особенности и преимущества
• Ə случае перегрева двигатель автоматически отключается, исключая риск несчастных случаев.
• Ƣункция плавного старта помогает предотвратить разбрызгивание раствора.
• Перекачиваемая среда остается в шланге, контакт оператора с агрессивными веществами 

исключён.
• Опциональная ножная педаль для управления насосом вне вытяжного шкафа.
• ơстановив один привод на другой, вы экономите пространство в лаборатории.
• ОбǗёмное дозирование с заданными временными паузами.

 ` )FJ�'-08 7BMVF �� � )FJ�'-08 7BMVF ��
Базовые модели )ei-'-08 7alue 01 � )ei-'-08 7alue 0� идеально подходят для стандартных 
задач. Скорость перекачивания устанавливается с помощью аналогового регулятора 
с точностю � 2� и остаётся постоянной даже при изменении нагрузки. Направление 
перекачивания (по или против часовой стрелки) задаётся нажатием специальной кнопки. 
Модель )ei-'-08 7alue 01 подходит для использования с многоканальными головками.
МǋǁǂǈǙ )FJ�'-08�7BMVF��� )FJ�'-08�7BMVF���

ƞаǎǒоǁ оǁноǇанальноƿо наǎоǎа мл�мǅн ��� ò ��� �� ò ����

ƞаǎǒоǁ мноƿоǇанальноƿо наǎоǎа мл�мǅн ���� ò ��� �

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя об�мǅн �� ò ��� �� ò ���

Ơоǔноǎть раǎǒоǁа � �� ��

Ƙат� номер ������������ ������������

 ` )FJ�'MPX "EWBOUBHF �� � )FJ�'MPX "EWBOUBHF ��
Оснащены аналоговым интерфейсом, который позволяет управлять запуском, 
скоростью и направлением перекачивания. Электронный контроль скорости с точностью 
поддержания � 0,5�. Əозможно подключение опциональной ножной педали для 
управления насосом вне вытяжного шкафа. С помощью кнопки ."9 вы можете 
максимально быстро заполнить или опорожнить трубку. Модель )ei-'lPX "dWaOUaHe 01 
подходит дляǾиспользования с многоканальными головками.

МǋǁǂǈǙ )FJ�'MPX�"EWBOUBHF��� )FJ�'MPX�"EWBOUBHF���

ƞаǎǒоǁ оǁноǇанальноƿо наǎоǎа мл�мǅн ��� ò ��� �� ò ����

ƞаǎǒоǁ мноƿоǇанальноƿо наǎоǎа мл�мǅн ���� ò ��� �

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя об�мǅн � ò ��� �� ò ���

Ơоǔноǎть раǎǒоǁа � ��� ���

ƖнтерǑеǆǎǘ аналоƿоƾǘǆ аналоƿоƾǘǆ

ƝоǁǇлǛǔенǅе ноǃноǆ ǌеǁалǅ � �

Ƙат� номер ������������ ������������

 ` )FJ�'MPX 1SFDJTJPO �� � )FJ�'MPX 1SFDJTJPO ��
Необходимы для задач, где требуется высокая точность дозирования и получение 
воспроизводимых результатов. Электронный контроль скорости с точностью поддержания 
� 0,5�. Аналоговый и цифровой интерфейс позволяет управлять насосом дистанционно. 
На цифровом дисплее, отображаются: скорость перекачивания, диаметр шланга, 
расход, обǗём дозы, интервал дозирования, заданная пауза. Можно подключить 
опциональную ножную педаль для управления насосом вне вытяжного шкафа. Əозможна 
индивидуальная калибровка обǗёмного расхода и скорости потока. Насосы позволяют 
проводить обǗёмное дозирование с заданными временными интервалами. Модель )ei-
'lPX 1reDiTiPO 01 подходит для использования с многоканальными головками.

МǋǁǂǈǙ )FJ�'MPX�1SFDJTJPO��� )FJ�'MPX�1SFDJTJPO���

ƞаǎǒоǁ оǁноǇанальноƿо наǎоǎа мл�мǅн ��� ò ��� �� ò ����

ƞаǎǒоǁ мноƿоǇанальноƿо наǎоǎа мл�мǅн ���� ò ��� �

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя об�мǅн � ò ��� �� ò ���

Ơоǔноǎть раǎǒоǁа � ±1 ±2

ƖнтерǑеǆǎǘ аналоƿоƾǘǆ � ǓǅǑроƾоǆ аналоƿоƾǘǆ � ǓǅǑроƾоǆ

ƝоǁǇлǛǔенǅе ноǃноǆ ǌеǁалǅ � �

ƜбǗǝмное ǁоǄǅроƾанǅе �� ò ���� мл ǎ ǅнтерƾаламǅ
�� ǎеǇ ò ��� ǔаǎ

�� ò ���� мл ǎ ǅнтерƾаламǅ
�� ǎеǇ ò ��� ǔаǎ

Ƙат� номер ������������ ������������

ƝǍǂǉǅǐǉ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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41�RVJDL 41�TUBOEBSE 41�WBSJP

Ǝǘǎтрая ǅ ǐǁобная ǎмена Ǖланƿоƾ ƒля ǎтанǁартнǘǒ ǌрǅлоǃенǅǆ ƒля ǎтанǁартнǘǒ ǌрǅлоǃенǅǆ

ƛǅǄǇая ǌǐльǎаǓǅя 	� ролǅǇоƾ
 ƏǘǌǐǇлǘе ролǅǇǅ не раǄрǐǕаǛт ǇлетǇǅ ƏǘǌǐǇлǘе ролǅǇǅ не раǄрǐǕаǛт ǇлетǇǅ

ƞолǅǇǅ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ ƞолǅǇǅ ǅǄ нерǃ� ǎталǅ ǅ ǌолǅамǅǁа ƞолǅǇǅ ǅǄ нерǃ� ǎталǅ ǅ алǛмǅнǅя

ƒля Ǖланƿоƾ ǎ толǖǅноǆ ǎтенǇǅ
��� мм ǅлǅ ��� мм

ƒля Ǖланƿоƾ ǎ толǖǅноǆ ǎтенǇǅ
�� мм ǅлǅ �� мм

ƒля Ǖланƿоƾ ǎ толǖǅноǆ ǎтенǇǅ 
ƾ ǁǅаǌаǄоне от �� мм ǁо �� мм

ƞаǎǒоǁ ��� ò � ��� мл�мǅн ƞаǎǒоǁ �� ò � ��� мл�мǅн ƞаǎǒоǁ �� ò � ��� мл�мǅн

������������ 	��� мм

������������ 	��� мм


������������ 	�� мм

������������ 	�� мм


������������

$�� $�� $���

ơǎтаноƾǇа ǁо � малǘǒ Ǉаǎǎет ơǎтаноƾǇа ǁо � больǕǅǒ ǅлǅǾǁоǾ�Ǿǎреǁнǅǒ Ǉаǎǎет ơǎтаноƾǇа ǁо �� малǘǒ Ǉаǎǎет

� ролǅǇоƾ ǎнǅǃаǛт ǌǐльǎаǓǅǛ � ролǅǇа � ролǅǇоƾ ǎнǅǃаǛт ǌǐльǎаǓǅǛ

������������ ������������ ������������

ƘƼǎǎǂǏƼ�ǉƼǈƼǜ ƘƼǎǎǂǏƼ�ǎǍǂǁǊǜǜ ƘƼǎǎǂǏƼ�ƽǋǈǙǕƼǜ

ƞаǎǒоǁ ���� ò �� мл�мǅн ƞаǎǒоǁ ��� ò �� мл�мǅн ƞаǎǒоǁ � ò ��� мл�мǅн

ƒоǎтǐǌнǘ ǁǅаметрǘ Ǖланƿоƾ�  
�� � �� � �� � �� � �� мм

ƒоǎтǐǌнǘ ǁǅаметрǘ Ǖланƿоƾ�  
�� � �� мм

ƒоǎтǐǌнǘ ǁǅаметрǘ Ǖланƿоƾ�  
�� � �� � �� � �� мм

������������ ������������ ������������

 ` ƜǁноǇанальнǘе ǁоǄǅрǐǛǖǅе ƿолоƾǇǅ

 ` ƚноƿоǇанальнǘе ǁоǄǅрǐǛǖǅе ƿолоƾǇǅ

5ZHPO£�TUBOEBSE 5ZHPO£������GPPE 5ZHPO£�IZESPDBSCPO 1IBS.FE£ 4JMJDPOF 7JUPO£

ƒля ǎтанǁартнǘǒ 
ǌрǅлоǃенǅǆ

Ɲǅǖеƾǘе ǌроǁǐǇтǘ 
ǎǾƾǘǎоǇǅм ǎоǁерǃанǅем 
ǃǅра

ơƿлеƾоǁороǁǘ 
мǅнеральнǘе маǎла 
неǑтеǌроǁǐǇтǘ

ƚеǁǅǓǅнǎǇǅе 
ǌреǌаратǘ

ƢармаǓеƾтǅǇа 
ǅǾбǅолоƿǅя

Ƙǅǎлотǘ ƾǘǎоǇǅе 
темǌератǐрǘ

 ` Ʀланƿǅ



���
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www.millab.ru

ƒǋǄƼǏǋǍǘ�ǅ�ǁǅǎǌǂǊǎǂǍǘ
ƒǅǎǌенǎерǘ

 ` $ерǅя %JTQFOTFUUF£

Диспенсеры %iTQeOTeUUe£ зарекомендовали себя по всему миру как исключительно 
надёжное решение для розлива полного спектра жидких реактивов.

$ерия %iTQeOTeUUe£ 4
Бутылочные дозаторы Ƣлакон-диспенсеры %iTQeOTeUUe£ зарекомендовали себя 
во всем мире благодаря широте их практического применения. Они постоянно 
совершенствовались в течение десятилетий, чтобы соответствовать все возрастающим 
требованиям в лаборатории.

%iTQeOTeUUe£ 4 (красная цветовая маркировка) 
Предназначены для розлива агрессивных реактивов, включая концентрированные 
кислоты, такие как )3104, )2404, оснований, таких как /a0), ,0) и соляных растворов 

%iTQeOTeUUe£ 4 0rHaOiD (жёлтая цветовая маркировка) 
Специально разработаны для органических растворителей, включая хлорированные 
и фторированные углеводороды (например трихлортрифторэтан и дихлорметан), 
концентрированные кислоты (например, )$l и )/03), трифторуксусную кислоту, 
тетрагидрофуран и пероксиды 

%iTQeOTeUUe£ 4 5" (белая цветовая маркировка)
%iTQeOTeUUe£ 4 5raDe "OalZTiT обеспечит высокоточное дозирование химических реактивов 
высокой степени очистки для анализа следовых количеств веществ. Также доступна 
модель для плавиковой кислоты с платино-иридиевой пружиной клапана.

%iTQeOTeUUe£ 4 цифровая установка обǗёма

ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƦƼƿ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

�� ò � ���� �� 10 0,1 2 ������� �������

�� ò � 0,01 �� 10 0,1 2 ������� �������

�� ò � 0,02 �� �� 0,1 � ������� �������

� ò �� 0,02 �� �� 0,1 10 ������� �������

�� ò �� 0,1 �� ��� 0,1 �� ������� �������

� ò �� 0,2 �� ��� 0,1 �� ������� �������

%iTQeOTeUUe£ 4 аналоговая установка обǗёма

ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƦƼƿ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

�� ò � 0,02 1,0 � 0,2 1 ������� �������

�� ò � ��� �� 10 0,1 2 ������� �������

�� ò � 0,1 �� �� 0,1 � ������� �������

� ò �� 0,2 �� �� 0,1 10 ������� �������

�� ò �� �� �� ��� 0,1 �� ������� �������

� ò �� 1,0 �� ��� 0,1 �� ������� �������

�� ò ��� 1,0 �� ��� 0,1 100 ������� �������

%iTQeOTeUUe£ 4 фиксированный обǗём
ОƽǗǝǉ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

1 �� 10 0,1 2 ������� �������

2 �� �� 0,1 � ������� �������

� �� �� 0,1 10 ������� �������

10 �� ��� 0,1 �� ������� �������

Ɩнǁǅƾǅǁǐальнǘǆ обǗǝм �� ò ��� мл ������� �������

%iTQeOTeUUe£ 4 0rHaOiD цифровая установка обǗёма
ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƦƼƿ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

�� ò � 0,02 �� �� 0,1 � ������� �������

� ò �� 0,02 �� �� 0,1 10 ������� �������

�� ò �� 0,1 �� ��� 0,1 �� ������� �������

� ò �� 0,2 �� ��� 0,1 �� ������� �������

®

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
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%iTQeOTeUUe£ 4 0rHaOiD аналоговая установка обǗёма
ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƦƼƿ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

�� ò � 0,1 �� �� 0,1 � ������� �������

� ò �� 0,2 �� �� 0,1 10 ������� �������

�� ò �� �� �� ��� 0,1 �� ������� �������

� ò �� 1,0 �� ��� 0,1 �� ������� �������

�� ò ��� 1,0 �� ��� 0,1 100 ������� �������

%iTQeOTeUUe£ 4 0rHaOiD 4 фиксированный обǗём
ОƽǗǝǉ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

� �� �� 0,1 10 ������� �������

10 �� ��� 0,1 �� ������� �������

Ɩнǁǅƾǅǁǐальнǘǆ обǗǝм ����� мл ������� �������

%iTQeOTeUUe£ 4 5"
Материалы, с которыми соприкасается жидкость, изготовлены из материалов высокой 
степени чистоты, таких как ПƢА , ПТƢЭ и сапфир. Ə зависимости от применения могут 
быть выбраны либо платиново-иридиевые, либо танталовые пружины клапанов. 
Диапазон дозируемых обǗемов: от 1 до 10 мл. Данное устройство особенно подходит для 
дозирования кислот, оснований и перекиси водорода. Содержание следовых количеств 
металлов в дозируемой жидкости обычно находится в низком диапазоне QQb, или, в 
зависимости от применения, даже в диапазоне QQU.
ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƘǈƼǌƼǊǊƼǜ�

ǌǍǐǃǅǊƼ
ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ АǍǏǅǇǐǈ

� � � мǇл � � � мǇл ƎеǄ Ǉлаǌана Ɵ Ǉлаǌаном

� ò �� Ɲлатǅно�
ǅрǅǁǅеƾая �� �� 0,1 10 ������� �������

� ò �� Ơанталоƾая �� �� 0,1 10 ������� �������

 ` Ɵерǅя 4FSJQFUUPS£

4eriQeUUPr£ и 4eriQeUUPr£ QrP представляют собой диспенсеры на бутыль инновационного 
дизайна. Данные модели являются бюджетной альтернативой диспенсерам высшего 
класса для повседневного применения в лаборатории.

Область применения 4eriQeUUPr£

• Əодные растворы (используемые в обычной практике биологические буферные растворы 
и детергенты, пеногасители, стерильные жидкие культуральные среды, агаризованные 
культуральные среды с температурой до �0  $, растворы витаминов, перекись водорода иǾт.д.).

• Кислоты (слабые, разбавленные или неокисляющие кислоты).

• Ƨелочные растворы (/a0), ,0), аммиак и т.д.).

• Полярные растворители (этанол, метанол, ацетилацетон и т.д.).

Область применения 4eriQeUUPr£ QrP

Диспенсер 4eriQeUUPr£ QrP расширяет спектр применения диспенсера 4eriQeUUPr£ иǾвключает 
возможность розлива:

• Кислот, таких как концентрированная )$l. 

• Полярных растворителей, таких как ацетон.

• Эфирных масел. 

• Реактивов, чувствительных к ơƢ.

Диспенсеры 4eriQeUUPr£ и 4eriQeUUPr£ QrP полностью разбираются и собираются 
безǾнеобходимости использования инструментов. Поршни диспенсеров могут быть 
заказаны как стерильные или нестерильные расходные материалы. Нижнюю часть 
диспенсеров 4eriQeUUPr£ и 4eriQeUUPr£ QrP можно автоклавировать. Набор адаптеров 
в комплекте позволяет установить диспенсеры со стандартной резьбой 45 мм 
наǾбольшинство наиболее распространённых лабораторных бутылей.

ОƽǗǝǉ�ǉǈ ƦƼƿ�ǉǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ 4FSJQFUUPS£�
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

4FSJQFUUPS£�QSP�
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� ��ǉǇǈ ��� ��ǉǇǈ

�� ò � 0,04 1,2 24 0,2 4 ���� ��� ���� ���

� ò �� 0,2 1,2 120 0,2 20 ���� ��� ���� ���

�� ò �� �� 1,2 ��� 0,2 �� ���� ��� ���� ���
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ƒоǄаторǘ
 ` Ɵерǅя 5SBOTGFSQFUUF£

Ассортимент одноканальных и многоканальных дозаторов позволяет пользователю 
выбрать наиболее подходящий с точки зрения эргономики инструмент. Диапазон 
дозирования от 0,1 мкл до 10 мл. Ƥветовая маркировка в соответствии с дозируемым 
обǗёмом. Нижняя часть многоканальных дозаторов поворачивается на 3�0  в любом 
направлении. Совместимы с наконечниками других производителей.

5raOTGerQeUUe£ 4 
• Ƥентральная клавиша дозирования, короткий ход клавиши. 
• Əозможность установки дозируемого обǗёма одной рукой. 
• Полная автоклавируемость. 
• Простая калибровка без необходимости использования инструментов. 

5raOTGerQeUUe£ eleDUrPOiD 
• Электронные дозаторы с моторизированным приводом. 
• 5 программ: дозирование, обратное дозирование, перемешивание, серийное дозирование, 

загрузка электрофоретического геля. 
• СǗёмную нижнюю часть можно автоклавировать.

5raOTGerQeUUe£ 4
5SBOTGFSQFUUF£S

�� ò � 2 0,02 1,2 0,012 0,001 ���� ��

�� ò �� 1 0,1 �� ��� 0,01 ���� ��

� ò �� 0,8 ��� 0,4 0,08 0,02 ���� ��

�� ò ��� �� �� 0,2 0,2 0,1 ���� ��

�� ò ��� �� 1,2 0,2 0,4 0,2 ���� ��

��� ò ���� �� � 0,2 2 1 ���� ��

��� ò ���� �� �� 0,2 10 � ���� ��

���� ò ����� �� �� 0,2 20 10 ���� ��
5SBOTGFSQFUUF£4��

ОƽǗǝǉ�ǉǇǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ ƦƼƿ�ǉǇǈ ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� ��ǉǇǈ ��� ��ǉǇǈ

�� ò �� �� ��� 1,0 0,1 0,1 ���� ��
� ò �� 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1 ���� ��
�� ò ��� 0,8 0,8 �� �� 0,2 ���� ��
�� ò ��� 0,8 �� �� �� 0,2 ���� ��
�� ò ��� �� 1,8 �� 0,9 0,2 ���� ��

5SBOTGFSQFUUF£�4��

�� ò �� �� ��� 1,0 0,1 0,1 ���� ��
� ò �� 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1 ���� ��
�� ò ��� 0,8 0,8 �� �� 0,2 ���� ��
�� ò ��� 0,8 �� �� �� 0,2 ���� ��
�� ò ��� �� 1,8 �� 0,9 0,2 ���� ��

5raOTGerQeUUe£ eleDUrPOiD
5SBOTGFSQFUUF£�FMFDUSPOJD

ОƽǗǝǉ�ǉǇǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ ƦƼƿ�ǉǇǈ� ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� ��ǉǇǈ ��� ��ǉǇǈ

�� ò �� 1,0 0,1 0,4 0,04 0,01 ���� ��

� ò �� 1,0 0,2 0,4 0,08 0,02 ���� ��

�� ò ��� 0,8 �� 0,2 0,4 0,2 ���� ��

��� ò ���� �� � 0,2 2 1,0 ���� ��

��� ò ���� �� �� 0,2 10 �� ���� ��
5SBOTGFSQFUUF£���FMFDUSPOJD

ОƽǗǝǉ�ǉǇǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ ƦƼƿ�ǉǇǈ� ƘƼǏ��номер
��� ��ǉǇǈ ��� ��ǉǇǈ

�� ò �� 1,2 0,12 0,8 0,08 0,01 ���� ��
� ò �� 1,0 0,2 �� 0,1 0,02 ���� ��
� ò ��� 0,8 0,8 ��� ��� 0,1 ���� ��
�� ò ��� 0,8 �� ��� �� 0,2 ���� ��
�� ò ��� �� 1,8 ��� ��� �� ���� ��

5SBOTGFSQFUUF£����FMFDUSPOJD

�� ò �� 1,2 0,12 0,8 0,08 0,01 ���� ��
� ò �� 1,0 0,2 �� 0,1 0,02 ���� ��
� ò ��� 0,8 0,8 ��� ��� 0,1 ���� ��
�� ò ��� 0,8 �� ��� �� 0,2 ���� ��
�� ò ��� �� 1,8 ��� ��� �� ���� ��
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129ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

РǋǎǎǘǌǙǛ�ƾ�ǌƼǇǂǏƼǒ 5JQ�3BDL 5JQ�4UBDL™�ǁǈǜ�ǊƼǇǋǊǂǔǊǅǇǋƾ�
������ǉǇǈ 5JQ�#PY�/ 5JQ�#PY�4-

Əǎе наǇонеǔнǅǇǅ 
ǌроǅǄƾоǁятǎя ƾ ǐǎлоƾǅяǒ 
ǔǅǎтоǆ Ǉомнатǘ 
ǅǾǄаǌеǔатǘƾаǛтǎя ƾ ǌаǇетǘ 
беǄǾǐǔаǎтǅя лǛǁеǆ

ƛаǇонеǔнǅǇǅ ƾǾǕтатǅƾаǒ 
ǐǌаǇоƾаннǘе 
ƾǾǇартоннǘе ǇоробǇǅ 
	неǎтерǅлǅǄоƾаннǘе
 
ǅлǅǾблǅǎтерǘ 
	ǎтерǅлǅǄоƾаннǘе


ƫǇономǅǔнǘǆ ǅ ǇомǌаǇтнǘǆ 
ƾарǅант ǐǌаǇоƾǇǅ �� Ǖтатǅƾоƾ 
ǎ наǇонеǔнǅǇамǅ

ƛаǇонеǔнǅǇǅ ƾǾǕтатǅƾаǒ 
ǐǌаǇоƾаннǘе 
ƾǾаƾтоǇлаƾǅрǐемǘе 
ǌолǅǌроǌǅленоƾǘе ǇоробǇǅ 
ǎо ǎǗǝмноǆ ǇрǘǕǇоǆ

ƍƾтоǇлаƾǅрǐемая 
ǌолǅǇарбонатная ǇоробǇа 
ǎ ǇрǘǕǇоǆ Ǉоторая моǃет 
ǎǁƾǅƿатьǎя ƾ ǔетǘрǝǒ 
наǌраƾленǅяǒ отǇрǘƾая ряǁǘ 
ǌо � ǅлǅ �� наǇонеǔнǅǇоƾ 
на ƾǘбор� ƛе ǅǎǌольǄǐемǘе 
наǇонеǔнǅǇǅ ǌрǅ ǚтом 
оǎтаǛтǎя ǄаǇрǘтǘмǅ

 ` ƛаǇонеǔнǅǇǅ ǁля ǁоǄатороƾ
Наконечники 1-"45*#3"/%£ для дозаторов производятся в условиях чистой комнаты без участия людей. Ə производстве не 
используются смазки или красители, содержащие тяжелые металлы. Əсе наконечники изготавливаются из полипропилена 
высочайшего качества, выдерживающего автоклавирование при 121 $. Доступны как нестерильные, так и стерильные 
наконечники с фильтром и без фильтра.

Əиды упаковки

Ʀаƿоƾǘе ǁоǄаторǘ

 ` )BOEZ4UFQ£

Эргономичные и надёжные шаговые дозаторы )aOdZ4UeQ£ и )aOdZ4UeQ£ 4 eleDUrPOiD 
обеспечивают простой и быстрый последовательный розлив вплоть до 49 доз из одного 
забора жидкости. Простота использования шаговых дозаторов )aOdZ4UeQ£ в сочетании 
с подходящими наконечниками 1%-5iQT делает их идеальным инструментов в биохимии, 
микробиологии, иммунологии и других сферах.

 ` ƫлеǇтроннǘǆ Ǖаƿоƾǘǆ ǁоǄатор )BOEZ4UFQ£ 4 FMFDUSPOJD
• Дозирование любого обǗёма, в пределах обǗёма наконечника, количество шагов 

рассчитывается автоматически.

• Автоматическое распознавание наконечников #3"/% 1%-5iQT.

• 3 программы: стандартный режим, автоматическое дозирование, режим пипетки.

ơǎǏƼǊǋƾǇƼ�ǰ 1 � � � 5

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǖаƿоƾ 49 24 �� 11 9

НƼǇǋǊǂǔǊǅǇ�1%�5JQ�ǉǈ ƒǋǄǅǍǐǂǉǘǆ�ǋƽǗǝǉ�ǄƼ�ǕƼƿ�ǉǇǈ

0,1 2 4 � 8 10

�� 10 20 �� 40 ��

��� �� �� �� 100 ���

�� �� 100 ��� 200 ���

� 100 200 ��� 400 ���

��� ��� ��� ��� 1000 ����

�� ��� 1000 ���� 2000 ����

�� 1000 2000 ���� 4000 ����

)BOEZ4UFQ£�FMFDUSPOJD�ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ )BOEZ4UFQ4�£�ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

���� �� ���� ��



ƫлеǇтронная бǛретǇа на бǐтǘль
 ` 5JUSFUUF£ CPUUMF�UPQ CVSFUUF

Компактный, простой в использовании прибор для высокоточного титрования. 
Электронная бюретка 5iUreUUe£ bPUUle-UPQ bureUUe работает от двух стандартных батареек 
типа ААА, что делает её мобильной и позволяет использовать как в лаборатории, так и на 
производстве или в полевых условиях.

• Ʀирокий спектр применения (для светочувствительных жидкостей предусмотрены 
сменные контрольные окна из жёлтого пластика).

• Точность соответствует бюреткам класса " согласно %*/ &/ *40 3�5.

• Может использоваться как микробюретка, с отображением на дисплее обǗёма 
сǾточностью до третьего знака после запятой.

• Автоматическое переключение режимов наполнения и титрования, без потери значения 
обǗёма, отображаемого на дисплее.

• Лёгкая разборка и калибровка.

• Интерфейс 34 232 (опция) позволяет подключить 5iUreUUe£ bPUUle-UPQ bureUUe кǾкомпьютеру 
для переноса данных по нажатию клавиши на приборе.

Электронная бюретка 5iUreUUe£ bPUUle-UPQ bureUUe оснащена телескопической погружной 
трубкой, затворным краном для предотвращения утечек и может поворачиваться на 3�0 .
Набор адаптеров в комплекте позволяет установить электронную бюретку 5iUreUUe£ bPUUle-
UPQ bureUUe со стандартной резьбой 45 мм на большинство наиболее распространённых 
лабораторных бутылей, в том числе и на бутыли со шлифом для автоматических бюреток.

ОƽǗǝǉ�ǉǇǈ ТǋǔǊǋǎǏǙ ƏǋǎǌǍǋǅǄƾǋǁǅǉǋǎǏǙ 5JUSFUUF£�CPUUMF�UPQ�
CVSFUUF�СǏƼǊǁƼǍǏǊƼǜ�
ǇǋǉǌǈǂǇǏƼǓǅǜ
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

5JUSFUUF£�CPUUMF�
UPQ�CVSFUUF�С�
ǅǊǏǂǍǑǂǆǎǋǉ�34������
ƘƼǏ��ǊǋǉǂǍ

��� ��ǉǇǈ ��� ��ǉǇǈ

10 0,10 10 ��� � ���� ��� ���� ���

�� ��� 18 ���� � ���� ��� ���� ���

�� ���� �� 0,02 10 ���� ��� ���� ���

� Ə комплекте с кабелем для подключения к компьютеру и компакт-диском с программным обеспечением

• Прост в эксплуатации

• Русскоязычное меню

• Управление с сенсорного дисплея

• Возможность подключения ПК и принтера

• Высокоточные бюретки и датчики

• Автоматическая обработка результатов

Вы до сих пор титруете вручную? 

Время ручного труда закончилось!

Новые экономичные автоматические титраторы 
EasyPlusTM от компании Меттлер Толедо

Официальный дистрибьютор Mettler Toledo — Компания МИЛЛАБОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�.FUUMFS�5PMFEP���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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СǏƼǓǅǋǊƼǍǊǘǂ�ǌǍǅƽǋǍǘ�ǁǈǜ�
ǚǈǂǇǏǍǋǒǅǉǅǔǂǎǇǅǒ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǆ
ƝроǑеǎǎǅональнǘе трǝǒǇанальнǘе ǌрǅборǘ 
моǁǐльноƿо тǅǌа 4FWFO&YDFMMFODF
Эти приборы в любой момент можно дополнить модулем расширения для измерения 
дополнительных параметров. 4eWeO&YDelleODe™ оснащены большим 7 дюймовым 
цветным дисплеем и интуитивно понятным меню на русском языке, обеспечивают 
калибровку на профессиональном уровне, включая автоматическую калибровку 
сǾавтосэмплером 3POdPliOP. Передача данных с прибора на компьютер или принтер 
осуществляется с помощью встроенных интерфейсов (64#, 34232 и &UIerOeU). 

• 17 предустановленных и �0 пользовательских методов.

• Память на 20Ǿ000 измерений, 250 анализов.

• Защита 1*/-кодом, управление пользовательским интерфейсом.

• Дополнительная надёжность благодаря передовой системе управления пользователями 
и технологии цифрового управления датчиками (*4.£).

• Полноценный пакет услуг, включающий процедуры *2�02�12.

МǋǁǐǈǙ��МǋǁǂǈǙ S400 S700 S500 S470 S475 S900 S600 S479 S975

ƖǄмеренǅя рƛ�ƜƏƝ + - - + + - - + -

ƖǄмеренǅя ơƫƝ - + - + + - - + +

Q)�ǅон�ǎелеǇтǅƾнǘǒ ǅǄмеренǅǆ - - + - + - - - +

ƞаǎтƾоренноƿо Ǉǅǎлороǁа ǅ бǅоǒǅмǅǔеǎǇоǆ 
ǌотребноǎтǅ ƾ Ǉǅǎлороǁе

- - - - - + - + +

ƖǄмеренǅя раǎтƾоренноƿо Ǉǅǎлороǁа - - - - - - + - -

Модуль для измерения рН
ТǂǒǊǅǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ТǋǔǊǋǎǏǙ

рƛ � ���� ò ����� ���� � ��� � �� �����

мƏ ������ ò ����� �� � � ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ���� ò ���� �� ���

Модуль для измерения ơЭП
ТǂǒǊǅǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ТǋǔǊǋǎǏǙ

ƫлеǇтроǌроƾоǁноǎть мƟм�ǎм ��-6 ò ���� ��-6 ò � ����

Ơемǌератǐра  Ɵ ���� ò ���� �� ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ���� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа �� ǌреǁǐǎтаноƾленнǘǒ ǅ �� ǌольǄоƾательǎǇǅǒ ǎтанǁартоƾ

Ơемǌератǐрная ǇомǌенǎаǓǅя
Лǅнеǆная нелǅнеǆная ƾǘǇл� ǔǅǎтая ƾоǁа� темǌератǐра ǌрǅƾеǁенǅя 
�� ǅлǅ ��  Ɵ

Модуль для измерения рН�ион-селективных измерений
ТǂǒǊǅǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ТǋǔǊǋǎǏǙ

рƛ � ���� ò ����� ���� � ��� � �� �����

мƏ ������ ò ����� �� � � ���

ƘонǓентраǓǅя ǅоноƾ мƿ�л 	QQN
 � ò ��� ��� ���� ò � ����

Ơемǌератǐра  Ɵ ���� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа
ƚаǇǎǅмǐм � тоǔеǇ ǇалǅброƾǇǅ � ǌреǁǐǎтаноƾленнǘǒ 
ǅǾ��ǾǌольǄоƾательǎǇǅǒ ƿрǐǌǌ Ǉалǅброƾоǔнǘǒ бǐǑероƾ

Модуль для измерения растворенного кислорода
ТǂǒǊǅǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ТǋǔǊǋǎǏǙ

ƒǅаǌаǄон ǅǄмер� раǎтƾ�ƿо Ǉǅǎлороǁа 
мƿ�л 	QQN


� ò �� ���� � ��� � �� ����

ƛаǎǘǖенǅе раǎтƾ�нǘм Ǉǅǎлороǁом � � ò ��� �� ���

ƒаƾленǅе мбар ��� ò ���� �� ����

ƘалǅброƾǇа Ɲо � тоǔǇам 

Модуль для измерения растворенного кислорода и биохимической потребности в кислороде
ТǂǒǊǅǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ТǋǔǊǋǎǏǙ

ƒǅаǌаǄон ǅǄмер� раǎтƾ�ƿо Ǉǅǎлороǁа 
мƿ�л 	QQN


� ò �� ���� ���� � �� ��� 	� ò �

��� 	� ò ��

���� 	�� ò ��


ƛаǎǘǖенǅе раǎтƾ�нǘм Ǉǅǎлороǁом � � ò ��� �� ���

ƒаƾленǅе мбар ��� ò ���� �� ����

ƘалǅброƾǇа Ɲо � тоǔǇам

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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рƛ�метр�ǅономер ǅ ǇонǁǐǇтометр 4FWFO$PNQBDU
Это универсальный, хорошо спроектированный и доступный измеритель, предназначен 
для любой отрасли.
Ə комплекте с прибором поставлятся штатив u1laDe с полностью вертикальным ходом 
электрода. Ʀтатив обеспечивает наиболее удобную и безопасную позицию электрода для 
измерений, что позволяет проводить измерения быстрее и снижает риск опрокидывания 
посуды с исследуемым образцом и повреждения датчика. На дисплее прибора 4eWeO$Pm-
QaDU отображается вся информация об измеряемых параметрах. Переключение режимов 
осуществляется одним нажатием на клавишу.

• Безопасность и высокая воспроизводимость результатов благодаря технологии *OUelliHeOU 
4eOTPr .aOaHemeOU (*4.£).

• ơлучшение качества измерений благодаря профессиональной поддержке калибровки.

• Комплексный пакет услуг, в том числе *2 � 02.

Əстроенные интерфейсы 64# и 34232 для обмена данными 4eWeO$PmQaDUǾ220 позволяет 
измерять рН, ОƏП и концентрацию различных ионов.

4eWeO$PmQaDU 230 позволяет измерять удельную электропроводность, а также уровень 
солености и зольность.

 ` рƛ�метр�ǅономер 4���
ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ОǏǊ��ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

рƛ � ���� ò ����� ���� � ��� � �� �����

мƏ ������ ò ����� �� � � ���

ƘонǓентраǓǅя ǅоноƾ ��� ¦ ���� ò ��� ¦ ��� ���� ò � ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ���� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа
ƚаǇǎǅмǐм � тоǔеǇ ǇалǅброƾǇǅ � ǌреǁǐǎтаноƾленнǘǒ 
ǅǾ��ǾǌольǄоƾательǎǇǅǒ ƿрǐǌǌ Ǉалǅброƾоǔнǘǒ бǐǑероƾ

 ` ƘонǁǐǇтометр 4���
ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǆ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ОǏǊ��ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

ƫлеǇтроǌроƾоǁноǎть мƟм�ǎм ��-6 ò ���� ���� ò � ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ���� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа �� ǌреǁǐǎтаноƾленнǘǒ ǅ �� ǌольǄоƾательǎǇǅǒ ǎтанǁартоƾ

рƛ�метрǘ ǅ ǇонǁǐǇтометрǘ 'JWF&BTZ�'JWF&BTZ QMVT
ơправление прибором осуществляется всего пятью клавишами с интуитивно понятными 
обозначениями. Автоматические функции фиксирования результата измерения, 
температурной компенсации и калибровки сводят к минимуму возможные ошибки. 
Большой удобный дисплей одновременно отображает температуру измерения 
иǾиндикатор стабильности, а также информацию о состоянии электрода.
МǋǁǂǈǙ '��� '1��� '��� '1���

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя рƛ ��� ò ���� ���� ò ���� - -

ƒǅǎǇретноǎть рƛ ��� ��� - -

Ɯтноǎǅтельная ǌоƿреǕноǎть 
рƛ

���� ���� � �� - -

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя мƏ ����� ò ���� ����� ò ���� - -

ƒǅǎǇретноǎтьмƏ 1 1 - -

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя ơƫƝ 
мƟм�ǎм

- - ������ ò ��� ������ ò ���

ƒǅǎǇретноǎть ơƫƝ - - �� ��

Ɯтноǎǅтельная ǌоƿреǕноǎть 
ơƫƝ �

- - ��� ���

ƒǅаǌаǄон обǖеƿо 
ǎолеǎоǁерǃанǅя ƿ�л

- - ������ ò ��� ������ ò ��� 

ƒǅаǌаǄон ǎолеǎоǁерǃанǅя QTV - - � ��� ò ��

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя 
Ơемǌератǐрǘ  Ɵ 

�� ò ���� �� ò ���� �� ò ���� �� ò ���� 

ƒǅǎǇретноǎть темǌератǐрǘ  Ɵ �� �� �� ��

Ɯтноǎǅтельная ǌоƿреǕноǎть 
Ơемǌератǐрǘ  Ɵ

��� ��� ��� ���

Ɲамять 
Ɲоǎлеǁняя 
ǇалǅброƾǇа

��� ǅǄмеренǅǆ Ɲоǎлеǁняя 
ǇалǅброƾǇа

��� ǅǄмеренǅǆ

ƘалǅброƾǇа ǌо � тоǔǇам � 
ǌреǁǐǎтаноƾлен-
нǘе бǐǑернǘе 
ƿрǐǌǌǘ 

ǌо � тоǔǇам � 
ǌреǁǐǎтаноƾлен-
нǘе бǐǑернǘе 
ƿрǐǌǌǘ

ǌо �тоǔǇе � 
ǌреǁǐǎтаноƾлен-
нǘǒ ǎтанǁарта

ǌо �тоǔǇе� 
ǌреǁǐǎтаноƾлен-
нǘǒ ǎтанǁарта
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ƝǋǍǏƼǏǅƾǊǘǂ�ǌǍǅƽǋǍǘ�
ǁǈǜǾǚǈǂǇǏǍǋǒǅǉǅǔǂǎǇǅǒ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǆ
ƝроǑеǎǎǅональнǘе ǁƾǐǒǇанальнǘе ǌрǅборǘ 
4FWFO(PǾ%VP
Простые в использовании и надёжные портативные приборы для повседневной работы 
как в лаборатории, так и в полевых условиях. 

Пылевлагозащищенный корпус (*1 �7), автоматическая фиксация результата и 
распознавание буфера, автоматическая температурная компенсация, память на 30 точек 
в соответствии с (-1.

МǋǁǐǈǙ��МǋǁǂǈǙ SG78 SG68 4(�� SG98

ƖǄмеренǅе рƛ + - + +

ƖǄмеренǅе ơƫƝ 	ǐǄǇǅǆ ǁǅаǌаǄон
 + + + -

ƖǄмеренǅе ơƫƝ 	ǕǅроǇǅǆ ǁǅаǌаǄон
 - - - -

Ɩон�ǎелеǇтǅƾнǘе ǅǄмеренǅя + - - +

ƖǄмеренǅя раǎтƾоренноƿо Ǉǅǎлороǁа 3%0 - - - +

ƖǄмеренǅя раǎтƾоренноƿо Ǉǅǎлороǁа - + - -

Измерение рН

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ОǏǊ��ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

рƛ ����� ò ����� ���� �����

мƏ ������ ò ����� �� ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ��� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа Ɲо � тоǔǇам � ǌреǁǐǎтаноƾленнǘǒ ǅ � ǌольǄоƾательǎǇая бǐǑерная ƿрǐǌǌа

Измерение ơЭП

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ОǏǊ��ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

ƫлеǇтроǌроƾоǁноǎть мƟм�ǎм
���� ò ��� 	ǐǄǇǅǆ ǁǅаǌаǄон
  
���� ò ���� 	ǕǅроǇǅǆ ǁǅаǌаǄон


���� ò � ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ��� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа ƘалǅброƾǇа ǌо ǎтанǁартам 	�� � ���� � ����� мǇƟм�ǎм


Ион-селективные измерения

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ОǏǊ��ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

ƘонǓентраǓǅя ǅоноƾ моль�л мƿ�л ��� ¦ ���� ò ��� ��� ò ���

Ơемǌератǐра  Ɵ ��� ò ���� �� ���

ƘалǅброƾǇа ƚаǇǎǅмǐм � тоǔеǇ ǇалǅброƾǇǅ

Измерение растворенного кислорода

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ� ƒǅǎǇǍǂǏǊǋǎǏǙ ОǏǊ��ǌǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя раǎтƾоренноƿо 
Ǉǅǎлороǁа мƿ�л

��� ò �� 
�� ò ���� 	3%1


��� ���

ƛаǎǘǖенǅе раǎтƾореннǘм 
Ǉǅǎлороǁом �

�� ò ���
�� ò ��� 	3%1


�� ò � ���

Ơемǌератǐра  Ɵ �� ò ��� �� ���

ƒаƾленǅе мбар ��� ò ���� 1 ±1

ƘалǅброƾǇа ǌо ���� ǅ �� 	необяǄательно
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Ɲортатǅƾнǘе рƛ�метрǘ ǇонǁǐǇтометрǘ 
ǅǾǇǅǎлороǁомерǘ

 ` Ɵерǅя 'JWF(P
ơдобный портативный 'iWe(P� — прекрасный выбор, если у вас ограниченный бюджет. 
Приборы 'iWe(P имеют крупный легкочитаемый дисплей, память на 30 измерений.

ơровень пылевлагозащиты *154, автоматическое распознавание конечной точки, 
калибровка с автоматическим распознаванием буфера.

МǋǁǂǈǙ '�� '�� '��

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя рƛ 	ƒǅǎǇретноǎть
 � ò ���� 	���
 - -

Ɯтноǎǅтельная ǌоƿреǕноǎть рƛ ���� - -

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя Ơемǌератǐрǘ  Ɵ 
	ƒǅǎǇретноǎть


� ò ���� 	��
 � ò ���� 	��
 � ò ��� 	��


ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя ơƫƝ 	ƒǅǎǇретноǎть
 
мƟм�ǎм

- ���� ò ��� 	����
 -

Ɯтноǎǅтельная ǌоƿреǕноǎть ơƫƝ � - ��� -

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя раǎтƾоренноƿо 
Ǉǅǎлороǁа 	ƒǅǎǇретноǎть
 �

- -
�� ò ��� 	��

�� ò ��� мƿ�л 	���


ƒаƾленǅе 	ƒǅǎǇретноǎть
 - - ��� ò ���� мбар 	�


ƘалǅброƾǇа ǌо � тоǔǇам ǌо � тоǔǇе ǌо ���� ǅ ��

 ` Ɵерǅя 4FWFO�(P
4eWeO2(P� — одноканальные рН-метры с защитой класса *1�7. Они созданы 
дляǾизмерения Q), электропроводности, содержания растворенного кислорода, 
концентрации ионов и ОƏП. С ними можно работать в лаборатории, на производственной 
линии и на улице.

МǋǁǂǈǙ 4� S8 4� S7 S4 S9

ƒǅаǌаǄон 
ǅǄмеренǅя рƛ 
	тоǔноǎть


�� ò ��
	����
 

�� ò �� 
	�����


- - - -

ƜƏƝ 	тоǔноǎть
 
мƏ

����� ò ����
	��


����� ò ����
	���


- - - -

ƒǅаǌаǄон 
ǅǄмеренǅя 
Ơемǌератǐрǘ 
	тоǔноǎть
  Ɵ

�� ò ��� 
	���


�� ò ��� 
	���


�� ò ��� 
	���


�� ò ��� 
	���


� ò ��
	���


� ò ��
	���


ƒǅаǌаǄон 
ǅǄмеренǅя ơƫƝ 
	тоǔноǎть
 
мƟм�ǎм

- -
������ ò  
��� 
	����


������ ò 
���� 
	����


- -

Ɩонная ǎǅла 
	тоǔноǎть
 
мƿ�л моль�л

-
��� ¦ ���� ò 
��� ¦ ��� 
	����


- - - -

ƒǅаǌаǄон 
ǅǄмеренǅя 
раǎтƾоренноƿо 
Ǉǅǎлороǁа 
	тоǔноǎть
 мƿ�л

- - - -
� ò ���
	���


� ò ���
	���


ƛаǎǘǖенǅе 
раǎтƾореннǘм 
Ǉǅǎлороǁом �

� ò ��� � ò ���

ƠоǔеǇ 
ǇалǅброƾǇǅ

� � 1 1 2 2
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ТǅǏǍƼǏǋǍǘ�ǋƽǖǂƿǋ�ǊƼǄǊƼǔǂǊǅǜ
 ` Ơǅтраторǘ 5JUSBUJPO &YDFMMFODF 5� Ơ� Ơ�

ơниверсальные титраторы сочетают в себе неограниченные возможности 
поǾавтоматизации титрований любого типа, и при этом удобны и понятны 
вǾиспользовании. С использованием титраторов Меттлер Толедо возможно титрование 
доǾточки эквивалентности или до предварительно заданной конечной точки. 

Модульная конструкция
Титраторы &YDelleODe всегда готовы к новым задачам: если спектр выполняемых анализов 
расширился или усложнился, титратор можно модернизировать в более мощную 
аналитическую систему. Подключение дополнительных приводов бюреток, стендов 
дляǾтитрования и автоподатчиков не представляет никаких сложностей.

Датчики 1luH�1laZ
Титраторы 5iUraUiPO &YDelleODe автоматически распознают датчики 1luH � 1laZ. Əся 
необходимая информация сохраняется на радиометке 4eOTPr $IiQ£ и автоматически 
передаётся в титратор при подключении. Это гарантирует, что для работы всегда выбран 
подходящий датчик.

Основные методы анализа
• Кислотно-основное титрование, прямое измерение рН, рН-статирование.
• Осадительное титрование.
• Окислительно-восстановительное титрование.
• Комплексонометрическое титрование.
• Титрование по изменению окраски.
• Титрование ПАƏ.
• Титрование по методу Карла Ƣишера.
• Определение концентрации ионов титриметрическим методом.
• Определение ơЭП титриметрическим методом.
• Əольтамперометрическое титрование.

МǋǁǂǈǙ�ǏǅǏǍƼǏǋǍƼ Т� Т� Т�

0OF�$MJDL�5JUSBUJPO™
ƥǅǎло ǌǅǇтоƿрамм бǘǎтроƿо ǁоǎтǐǌа ǁля Ǉаǃǁоƿо 
ǌольǄоƾателя

�� �� ��

1MVH���1MBZ�АƾǏǋǉƼǏǅǔǂǎǇǋǂ�ǍƼǎǌǋǄǊƼƾƼǊǅǂ�ǌǍǅ�ǌǋǁǇǈǛǔǂǊǅǅ�ƽǂǄ�ǌǂǍǂǄƼƿǍǐǄǇǅ�ƎǛǍǂǏǇǅ

ƎǛретǇǅ тǅтрант ǅ тǅтр + + +

ƚоǁǐль ǁоǄǅроƾанǅя + + +

ƍƾтоǎемǌлер 3POEP ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǎтенǁ 3POEPMJOP + + +

64# 1SJOUFS Ǉарта ǌамятǅ ǎǇанер Ǖтрǅǒ�Ǉоǁа + + +
ƝǍǅƾǋǁǘ�ƽǛǍǂǏǇǅ�ǁǈǜ�ǁǋǄǅǍǋƾƼǊǅǜ�ǅ�ǏǅǏǍǋƾƼǊǅǜ

Əнǐтреннǅǒ 1 1 1

ƏнеǕнǅǒ 	оǌǓǅя
 - 3 �

ƠольǇо ǁля ǁоǄǅроƾанǅя ƏнеǕнǅǒ 	оǌǓǅя
 2 - -
МǂǏǋǁǘ�ǅ�ǎǂǍǅǅ

ƜбǐǔаǛǖее тǅтроƾанǅе + + +

ƥǅǎло ǑǐнǇǓǅǆ ƾ метоǁе �� �� ���

ƥǅǎло ǓǅǇлоƾ ƾ метоǁе 1 3 6

ЛоƿǅǔеǎǇое ǌоǎтроенǅе метоǁоƾ ǎ ǐǎлоƾǅем jеǎлǅ y тоx - - +

ƢǐнǇǓǅя jǎроǔнǘǆ обраǄеǓx - + +

Ɲоǎлеǁоƾательноǎтеǆ ǎерǅǆ - �� ��

ƥǅǎло ǌольǄоƾательǎǇǅǒ метоǁоƾ ƾ ǌамятǅ ��� ��� ���

ƏоǄмоǃноǎть обǗǝмноƿо тǅтроƾанǅя ǌо метоǁǐ Ƙ�ƢǅǕера + + +
СǌǅǎǋǇ�ƾǘǌǋǈǊǜǂǉǘǒ�ǄƼǁƼǊǅǆ

ƥǅǎло Ǆаǁанǅǆ �� �� ��

ƥǅǎло оǁноƾременно ƾǘǌолняемǘǒ Ǆаǁанǅǆ - � �
ƝǈƼǏǘ�ǁƼǏǔǅǇǋƾ�	ǉƼǇǎǅǉǐǉ�ǎǏƼǊǁƼǍǏǊǋ


ƍналоƿоƾая ǅлǅ ǇонǁǐǇтометрǅǔеǎǇая ��� ��� ���
Əǒǋǁǘ�ǁƼǏǔǅǇǋƾ�	ǉƼǇǎǅǉǐǉ�ǎǏƼǊǁƼǍǏǊǋ


ƝотенǓǅометрǅǔеǎǇǅǆ 	рƛ�мƏ�ǅонǘ
 ��� ��� ���

ƝолярǅǄоƾаннǘǆ 	мƏ�мǇƍ
 ��� ��� ���

ƒля ǚлеǇтроǁа ǎраƾненǅя ��� ��� ���

Ơемǌератǐра 	15 ����
 ��� ��� ���

ơǁельная ǚлеǇтроǌроƾоǁноǎть 1 2 3
ИǊǏǂǍǑǂǆǎǘ�ǅ�ǌǋǍǏǘ

&UIFSOFU 	Ɩнтернет
 1 1 1

34��� ǁля ƾеǎоƾ ƞƟ ǌрǅнтера ǅ ǁрǐƿǅǒ ǐǎтроǆǎтƾ 3 � � � 	оǌǓǅя
 � � � 	оǌǓǅя


64# 2 2 2
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 ` ƝотенǓǅометрǅǔеǎǇǅе тǅтраторǘ $PNQBDU
Потенциометрические титраторы $PmQaDU МƓТТЛƓР ТОЛƓДО специально разработаны 
для повседневных анализов и отличаются простотой в управлении. Титрант и датчик 
распознаются автоматически при подключении к титратору, и все соответствующие 
данные сохраняются в чипах датчика или бюретки. Проверка датчиков перед каждым 
титрованием, организованная в соответствии с принципами (-1, гарантирует выполнение 
всех необходимых технических требований. 

Основные методы анализа

• Кислотно-основное титрование, прямое измерение рН, рН-статирование.

• Осадительное титрование.

• Окислительно-восстановительное титрование.

• Комплексонометрическое титрование.

• Титрование по изменению окраски.

МǋǁǂǈǙ�ǏǅǏǍƼǏǋǍƼ�$PNQBDU G10S (��4

0OF�$MJDL£�5JUSBUJPO

ƥǅǎло ǌǅǇтоƿрамм бǘǎтроƿо ǁоǎтǐǌа ǁля Ǉаǃǁоƿо ǌольǄоƾателя � 12

1MVH���1MBZ�АƾǏǋǉƼǏǅǔǂǎǇǋǂ�ǍƼǎǌǋǄǊƼƾƼǊǅǂ�ǌǍǅ�ǌǋǁǇǈǛǔǂǊǅǅ�ƽǂǄ�ǌǂǍǂǄƼƿǍǐǄǇǅ�ƎǛǍǂǏǇǅ

ƎǛретǇǅ тǅтрант ǅ тǅтр • •

ƚоǁǐль ǁоǄǅроƾанǅя • •

64# ǌрǅнтер 64# Ǉарта ǌамятǅ • •

ƍƾтоǎемǌлер 3POEP ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǎтенǁ 3POEPMJOP • •

ƝǍǅƾǋǁǘ�ƽǛǍǂǏǇǅ�ǁǈǜ�ǁǋǄǅǍǋƾƼǊǅǜ�ǅ�ǏǅǏǍǋƾƼǊǅǜ

Əнǐтреннǅǒ 1 1

ƠольǇо ǁля ǁоǄǅроƾанǅя ƏнеǕнǅǒ - 1

МǂǏǋǁǘ�ǅ�ǎǂǍǅǅ

ƥǅǎло ǑǐнǇǓǅǆ ƾ метоǁе �� 12

ƥǅǎло ǌольǄоƾательǎǇǅǒ метоǁоƾ ƾ ǌамятǅ � ��� 

ƥǅǎло ǓǅǇлоƾ ƾ метоǁе 1 1

ƜбǐǔаǛǖее тǅтроƾанǅе • •

ƝǍǅƾǋǁǘ�ƽǛǍǂǏǇǅ�ǁǈǜ�ǁǋǄǅǍǋƾƼǊǅǜ�ǅ�ǏǅǏǍǋƾƼǊǅǜ

&UIFSOFU 	Ɩнтернет
 1 1

$0. 	34���
 ǁля ƾеǎоƾ ƞƟ ǌрǅнтера ǅ ǁрǐƿǅǒ ǐǎтроǆǎтƾ 1 1

64# 3 3

ƛаǎоǎ � меǕалǇа 1 1

 ` Ơǅтраторǘ &BTZ 1MVT
Титраторы &aTZ 1luT — это швейцарские технологии по доступной цене. Əысококачественные 
компоненты и материалы, из которых выполнен титратор, рассчитаны на самые 
неблагоприятные лабораторные условия.Автоматический насос &aTZ 1umQ обеспечивает 
быструю откачку отработанного реагента. С помощью программного обеспечения &aTZ-
%ireDU™ можно обрабатывать, архивировать иǾвыводить на печать результаты титрования.

Линейка титраторов &aTZ1luT� включает пять приборов

• &aTZ Q) — кислотно-основное титрование (до конечной и эквивалентной точки), измеренияǾQ).

• &aTZ $l — осадительное титрование ( до эквивалентной точки). 

• &aTZ 0Y — окислительно-восстановительное и вольтамперометрическое титрование.

• &aTZ 1rP — осадительное, Кислотно-основное, ОƏП титрование.

• &aTZ ,'7 — волюмометрическое титрование по методу К. Ƣишера.

ТǅǏǍƼǏǋǍ�&BTZ1MVT &BTZ�Q) &BTZ�$M &BTZ�0Y &BTZ�1SP� &BTZ�,'7

Ƙолǅǔеǎтƾо метоǁǅǇ тǅтроƾанǅя 1 1 1 3 1

ƞǐǇоƾоǁǎтƾо ǌо бǘǎтромǐ ǄаǌǐǎǇǐ еǎть еǎть еǎть еǎть еǎть 

0OMJOF ǎǌраƾǇа еǎть еǎть еǎть еǎть еǎть 

ƞаǎǔǝт ǌо Ǆаǁаннǘм Ǒормǐлам еǎть еǎть еǎть еǎть еǎть 

Əǒоǁ ǁатǔǅǇа мƏ
рƛ

�����
� ò �� 

�����
� ò �� 

�����
�����
� ò �� 

� ò �� мǇƍ 

ƒǅǎǇретноǎть мƏ ��� ��� ��� ��� ��� мǇƍ 

Əǒоǁ ǁатǔǅǇа темǌератǐрǘ  $ � ò ��� � ò ��� � ò ��� � ò ��� -

ƒǅǎǇретноǎть  $ ��� ��� ��� ��� -

ƞаǄмерǘ тǅтратора 
	ǕǅрǅнаǾ¦ǾƿлǐбǅнаǾ¦Ǿ ƾǘǎотаǾ�Ǿƾеǎ
 

��� ¦ ��� ¦ ��� мм � �� Ǉƿ

ƝоƿреǕноǎть � 3%4 �� �� �� �� ��
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��� www.millab.ru

ТǅǏǍƼǏǋǍǘ�ǁǈǜ�ǋǌǍǂǁǂǈǂǊǅǜ�ƾǋǁǘ�
ǌǋ�ǉǂǏǋǁǐ�Ƙ�ƢǅǕǂǍƼ
Общие характеристики

• Ƥветной сенсорный дисплей с технологией 0Oe $liDL™.
• Интерфейс пользователя на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, 

китайском, русском, польском и корейском языках.
• «Интеллектуальные бюретки» с 3'*%-меткой для записи параметров титранта.
• Совместимость со специальным ПО -ab9 для ПК через 64# и &UIerOeU (5$1�*1).
• Совместимость со стандартными 64#- и компактными принтерами для надёжной записи 

данных, соответствующей стандартам (-1.

 ` ƏолǛмометрǅǔеǎǇǅе тǅтраторǘ ǌо метоǁǐ Ƙ�ƢǅǕера 7��4 
7��4 7��4
Əолюмометрические титраторы 7104, 7204 и 7304 по методу Карла Ƣишера специально 
разработаны для быстрого и точного определения влаги в диапазоне от 0,01� (100ǾQQm) 
до 100� воды. Герметичная ячейка для титрования имеет минимальный дрейф 
иǾпозволяет определять содержание воды в жидких, твёрдых и газообразных образцах. 
Прибор предоставляет пользователю всю информацию об анализах, обеспечивая 
доступ ко всем текущим задачам. На экран выводится информация о состоянии ячейки 
для титрования. Там же расположены клавиши для запуска нужных операций, например, 
для запуска титрования или определения концентрации титранта. После запуска метода 
пользователь может ввести массу образца и увидеть уже оттитрованное количество воды.

 ` ƘǐлонометрǅǔеǎǇое тǅтраторǘ ǌо метоǁǐ Ƙ� ƢǅǕера $��4 
$��4 Ɵ��4
Кулонометрические титраторы по методу Карла Ƣишера С104, С204 и $304 позволяют 
анализировать образцы с низким содержанием воды, от 1 QQm до 5�. ƭчейка 
дляǾтитрования полностью выполнена из стекла, обеспечивает исключительно малый 
дрейф и позволяет получать точные и воспроизводимые результаты. Кулонометрический 
титратор постоянно информирует о ходе текущих операций и позволяет запускать 
всеǾтребуемые операции (например, определение образца или дрейфа) нажатием 
одной клавиши. Титратор может рекомендовать оптимальный размер образца с учётом 
ожидаемого содержания воды. Ə процессе анализа на экран непрерывно выводится 
важная информация, а доступ к дополнительным данным значительно ускоряет работу.
МǋǁǂǈǙ� 7��4 7��4� 7��4 $��4 С��4 С��4

Ɵоǁерǃанǅе ƾоǁǘ ƾ тƾǝрǁǘǒ ǃǅǁǇǅǒ 
ǅǾƿаǄообраǄнǘǒ обраǄǓаǒ

��� QQN 
ò ����

��� QQN 
ò ����

��� QQN 
ò ����

� QQN ò 
��

� QQN ò 
��

� QQN ò 
��

Ɯǌреǁеленǅе бромноƿо ǔǅǎла ǅ бромноƿо 
ǅнǁеǇǎа

- - - + + +

ƏнеǕняя ǚǇǎтраǇǓǅя � раǎтƾоренǅе - - + - - +

ƞабота ǎ ƿомоƿенǅǄатором 	ǅнтерǑеǆǎ
 - - 55- - - 55-
ƞабоǔǅǆ ǎтол ǎ оǌреǁеляемǘмǅ ǇлаƾǅǕамǅ 
бǘǎтроƿо ǁоǎтǐǌа

+ + + + + +

ƥǅǎло ǇлаƾǅǕ бǘǎтроƿо ǁоǎтǐǌа ǁля 
Ǉаǃǁоƿо ǌольǄоƾателя

� 12 12 � 12 12

Ɛрǐǌǌǘ ǌольǄоƾателеǆ j&YQFSU o 3PVUJOFx - - + - - +

ƍƾтоматǅǔеǎǇое раǎǌоǄнаƾанǅе бǛретǇǅ + + + - - -

ƥǅǎло ǌреǁǐǎтаноƾленнǘǒ метоǁоƾ .FUUMFS - - � - - 11

ƚаǇǎǅмальное Ǉолǅǔеǎтƾо оǌреǁеленǅя 
ǌольǄоƾательǎǇǅǒ метоǁǅǇ

� � ��� � � ���

ƚаǇǎǅмальное Ǉолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ ƾ ǎерǅǅ ��� ��� ��� ��� ��� ���
ƝоǁǁерǃǇа раǎǔǝтоƾ оǌреǁеляемǘǒ 
ǌольǄоƾателем

- - + - +

ƭǄǘǇ�ǅǊǏǂǍǑǂǆǎƼ�ǌǋǈǙǄǋƾƼǏǂǈǜ ��ǜǄǘǇǋƾ�ƾ�Ǐǋǉ�ǔǅǎǈǂ�ǍǐǎǎǇǅǆ

ƏоǄмоǃноǎть ǌоǁǇлǛǔенǅя аƾтоǌоǁатǔǅǇа 
ǎǾǌеǔьǛ ǁля наƿреƾа обраǄǓоƾ 4USPNCPMJ

- - + - - +

ƏоǄмоǃноǎть ǌоǁǇлǛǔенǅя ǁатǔǅǇа 
ǐроƾня -FWFM4FOT

- - + - - +

ƏоǄмоǃноǎть ǌоǁǇлǛǔенǅя ǎǇанера 
отǌеǔатǇоƾ ǌальǓеƾ -PH4USBJHIU

- - + - - +

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǚǇǎǌорт ǁаннǘǒ 34��� - + - +

 ` 4PMWFOU .BOBHFS � аƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль раǎтƾорǅтеля
Для стабильного получения верных результатов требуется регулярно производить 
замену растворителя. Ə этом оператору помогает система 4PlWeOU $POUrPl. Она напоминает 
пользователю о необходимости замены растворителя, и после замены начинает 
предтитрование растворителя.
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АǊƼǈǅǄ�ƽǂǈǇƼ�ƼǄǋǏƼ
ƍналǅǄ белǇа�аǄота ǌо метоǁǐ Ƙьельǁаля
Анализаторы по Кьельдалю применяются для определения содержания в зерновых, 
продуктах питания и кормах, почве, донных отложениях и химических веществах общего 
содержания азота, аммиачного азота, нитратного азота (после восстановления), белка. 
Метод КǗельдаля включает три этапа: минерализацию, дистилляцию и количественное 
определение (титрование).

ƚǅнералǅǄаǓǅя обраǄǓа
Дигесторы 7elQ предназначены для разложения жидких и твёрдых проб по методу 
Кьельдаля. Рекомендуются для пробоподготовки образцов, подвергаемых дальнейшей 
перегонке в дистилляторах 6%,.

• ОбǗём анализируемой пробы до 15 мл, масса твёрдого образца до 5 г.
• Əремя минерализации варьируется в зависимости от исследуемого материала и методики.
• Равномерный нагрев пробы и точность поддержания рабочей температуры гарантируют 

хорошую воспроизводимость.
• Əыполнены из нержавеющей стали, защищены эпоксидным покрытием от коррозии, 

механических и химических воздействий, наличие защиты от разлива реагентов.

 ` ƒǅƿеǎторǘ ǎерǅǅ %,
• Безопасны и просты в обращении.
• Скорость нагрева от 20 до 420Ǿ С составляет 30 минут.
• Библиотека из 20 программ.
• Двухстрочный ƔК-дисплей, интерфейс 34232.
• Компактные размеры.

МǋǁǂǈǙ %,�� %,����� %,�� %,��� %,������ %,������

Ƙолǅǔеǎтƾо 
меǎт ǅ обǗǝм 
ǌробǅроǇ 
Ǖт�мл

����� ����� ����� ������ ������ ������

Ơемǌератǐрнǘǆ 
ǁǅаǌаǄон

Ɯт Ǉомнатноǆ ǁо ���  Ɵ

Ɛабарǅтǘ 
	ƦǾ¦ǾƐǾ¦Ə
 мм

��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��� ��� ��� ��� ��� ���

ƚоǖноǎть Əт ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ` ƒǅƿеǎторǘ ǎерǅǅ %,-
Новая серия дигесторов %,- предназначена для максимальной автоматизации, 
освобождения лабораторного персонала от трудоёмких операций и обеспечения наилучших 
условий для воспроизводимости результатов. При разработке большие усилия были 
направлены на создание экологически безопасных и экономически выгодных приборов.

• Полная автоматизация (автолифт и автоматическое управление крышкой отвода паров), 
а,Ǿследовательно, воспроизводимость результатов.

• Исключительная равномерность нагревания и точность поддержания рабочей 
температуры (технология 5&.4).

• Сокращение времени разложения за счёт быстрого выхода на рабочую температуру: 
доǾ450Ǿ С всего за 22 минуты (технология 5&.4).

• Энергопотребление на 35� меньше по сравнению с обычными дигесторами. 
• Многоязычное меню, в том числе на русском языке.
• Библиотека из 54 программ (30 встроенных + 24 пользовательских).
• Большой графический ƔК-дисплей, � кнопок управления� 64#-порт.
• Самые компактные дигесторы на рынке.

МǋǁǂǈǙ %,-�� %,-��� %,-��� %,-������

Ƙолǅǔеǎтƾо меǎт ǅ обǗǝм 
ǌробǅроǇ Ǖт�мл

����� ������ � ��� ������ � ��� ������

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон Ɯт Ǉомнатноǆ ǁо ���  Ɵ

Ɛабарǅтǘ 
	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
мм

��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��� ��� ��� ���

ƚоǖноǎть Əт ���� ���� ���� ����

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



ƍналǅтǅǔеǎǇое оборǐǁоƾанǅе

��� www.millab.ru

Ɵǅǎтемǘ ǁǅǎтǅлляǓǅǅ ǎерǅǅ 6%,
• Полностью обновленная конструкция.
• ơсовершенствованные характеристики.
• Максимальный уровень сервиса.
• Анализаторы имеют встроенный запатентованный генератор пара и титановый 

конденсатор, что гарантирует высокую воспроизводимость анализов и максимальную 
производительность, с соответственным уменьшением эксплуатационных расходов.

 ` ƞǐǔноǆ аналǅǄатор 6%, ���
• Автоматическое добавление щелочи.
• Специальная система позволяет распознать колбы, неподходящие для работы с аппаратом.
• Расход охлаждающей воды контролируется автоматически.

 ` ƝолǐаƾтоматǅǔеǎǇǅǆ аналǅǄатор 6%, ���
• Самые важные параметры, необходимые для перегонки (обǗём разбавляющей воды, 

раствора гидроокиси натрия, продолжительность перегонки и удаление остатка).
• Оснащён 3,5w цветным сенсорным экраном.
• Прибор снабжен защитными устройствами, которые предупреждают об отсутствии 

пробирки на месте или о необходимости закрыть фронтальный экран для защиты 
оператора и обеспечения воспроизводимости результатов анализа.

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ аналǅǄатор 6%, ���
• Полная автоматизация анализатора позволяет выбирать и устанавливать необходимые 

параметры дистилляции.
• Əсе важные параметры, необходимые для перегонки (обǗём разбавляющей воды, 

раствора гидроокиси натрия, раствор борной кислоты, задержка пуска, продолжительность 
перегонки и удаление остатка) можно выбрать и внести в память прибора в соответствии 
с 20 разными программами.

• Прибор можно соединить с принтером или персональным компьютером для регистрации 
всех данных.

 ` ƝолноǎтьǛ аƾтоматǅǔеǎǇая ǎǅǎтема ǁǅǎтǅлляǓǅǅ  
ǅ тǅтроƾанǅя 6%,�������
Анализатор 6%, 159 — полностью автоматическая система со встроенным титратором 
(колориметрический метод анализа). Специально создан для лаборатории с большим 
количеством анализов.

• Анализатор 6%, 159 управляет автоматически всеми операциями — от дистилляции 
доǾтитрования (включая промывку, добавление реагентов и окончательный расчёт данных) 
и позволяет в течение нескольких минут получить точные аналитические данные.

• Русскоязычное меню. 
• Оснащён автоматической подачей и сливом образца.
• Модель 6%,-1�9 оснащена автосамплером наǾ24Ǿпробирки поǾ250Ǿмл, либо наǾ21Ǿпробирку 

поǾ400 мл.

МǋǁǂǈǙ 6%,���� 6%,���� 6%,���� 6%,��������

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � 34% � � � � � � � �

ƖǄƾлеǔенǅе � � ��� � ��� � ��� � ���

Ɲреǁел обнарǐǃенǅя мƿ аǄота � �� � �� � �� � ��

Əремя ǁǅǎтǅлляǓǅǅ ��� мл мǅн� � � 3 �

ƞаǎǒоǁ ƾоǁǘ ǁля оǒлаǃǁенǅя ǌрǅ U 
ƾоǁǘ �� Ɵ л�мǅн�

�� �� �� ��

ƞаǎǒоǁ ƾоǁǘ ǁля ƿенераǓǅǅ ǌара 
ǁля ���� ǌара мл�мǅн�

- �� �� ��

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���
��� ¦ ��� ¦ ���
��� ¦ ��� ¦ ����

Əеǎ Ǉƿ �� 26 �� �� � ���

ƍƾтоматǅǔеǎǇое ǁобаƾленǅе ǖелоǔǅ + + + +

ƍƾтоматǅǔеǎǇое ǁобаƾленǅе 
ǁǅǎтǅллǅроƾанноǆ ƾоǁǘ

- + + +

ƍƾтоматǅǔеǎǇое ǁобаƾленǅе 
Ǉǅǎлотǘ

- - + +

Əǎтроеннǘǆ тǅтратор - - - +

Ƙолǅǔеǎтƾо ǌроƿрамм ƾǎтроеннǘǒ 
� ǌольǄоƾательǎǇǅǒ

1 �� �� �����

ƒǅǎǌлеǆ ƔƘ ǎенǎорнǘǆ
��w Ǔƾетноǆ 
ǎенǎорнǘǆ ǚǇран

�w ǎенǎорнǘǆ 
ǁǅǎǌлеǆ

ƍƾтоматǅǔеǎǇая ǌоǁаǔа ǅǾǎлǅƾ 
обраǄǓа

- - - +

ƍƾтоǎамǌлер - - - ���
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ƍналǅǄ белǇа�аǄота ǌо метоǁǐ ƒǛма
 ` ƍналǅǄатор /%"����/%"���

Анализатор азота методом Дюма /%"701 — инновационное решение для определения 
содержания азота�белка методом сжигания, отличная производительность для твёрдых 
иǾжидких образцов.
Тщательно гомогенизированный образец, помещенный в оловянную капсулу, сжигается 
при температуре 900o1030  С, в присутствии катализаторов и в контролируемой 
атмосфере кислорода. Газообразные продукты сжигания, $02, )20, /0Y проходят 
поǾтрубке в восстановительную печь, где /0Y превращается в /2, )20 и $02 отделяются 
иǾэлементарный азот измеряется детектором теплопроводности (5$%). Əся процедура 
занимает не более 3-х минут.

• Прибор оснащён автосемплером: анализ более 11� образцов в полностью автоматическом 
режиме.

• Работа прибора полностью контролируется программным обеспечением. 
• Лёгкий и удобный в управлении. 
• Əозможность выбора газа-носителя ()e или "r) в модели /%"702.

Оператор может визуализировать данные, записанные в базе данных: концентрацию 
азота и белка в каждом образце.
Находит применение на предприятиях пищевой, комбикормовой и сельскохозяйственной 
промышленности и многих других производственных областях, а также в научно-
исследовательских центрах.

Области применения
Молоко и молочные продукты, зерновые продукты, пшеница, зерно, мясо и мясные 
продукты, корма для животных, детское питание, напитки, рыбные продукты. 

МǋǁǂǈǙ NDA701 /%"���

ƒетеǇтор
Ɲо теǌлоǌроƾоǁноǎтǅ ǎ 
аƾтоǇалǅброƾǇоǆ

Ɲо теǌлоǌроƾоǁноǎтǅ ǎ 
аƾтоǇалǅброƾǇоǆ

Ɲроǁолǃǅтельноǎть аналǅǄа мǅн 3 ò � 3 ò �
Əеǎ обраǄǓа ƿ ǁо � ǁо �

Ɲреǁел обнарǐǃенǅя мƿ аǄота ����
���� 	ǌрǅ ǅǎǌольǄоƾанǅǅ ƿелǅя
  
��� 	ǌрǅ ǅǎǌольǄоƾанǅǅ арƿона


Əмеǎтǅмоǎть аƾтоǎемǌлера ��� обраǄǓоƾ ��� обраǄǓоƾ
ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � 	отн� ǎтанǁарт�
отǇл� ǎо ǎтанǁартом ƫƒƠƍ � ��� �Ǿ/


� �� � ��

ƖǄƾлеǔенǅе � � ��� � ���

ƖнтерǑеǆǎǘ 64# 34��� 64# 34���

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм
��� ¦ ��� ¦ ��� 
	��� ¦ ��� ¦ ��� D аƾтоǎемǌлером


��� ¦ ��� ¦ ��� 
	��� ¦ ��� ¦ ��� D аƾтоǎемǌлером


Əеǎ Ǉƿ �� ��

ƚоǖноǎть Əт ���� ����

Ơемǌератǐра ǎǃǅƿанǅя  $ ���� ����

АǊƼǈǅǄ�ǎǋǁǂǍǃƼǊǅǜ�ǃǅǍƼ�ǌǋ�ǉǂǏǋǁǐ�СǋǇǎǈǂǏƼ
 ` ƍналǅǄаторǘ ǎерǅǅ 4&3

Анализатотор 4&3, реализующий модифицированный метод Сокслета, позволяет 
проводить полностью автоматизированный процесс экстракции. Сущность модификации 
состоит в повышении температуры растворителя, что сокращает время экстракции, расход 
растворителя, позволяет улучшить коэффициент извлечения и тем самым повысить 
производительность и аналитическую точность.

• Приборы оборудованы программируемым микропроцессором с возможностью 
составления до 29 различных программ.

• 2-х строчный дисплей постоянно указывает на текущий температурный режим 
иǾоставшееся время работы программы.

• Сокращение времени экстракции в отличие от приборов, работающих по традиционному 
методу Сокслета до �0�.
ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ 4&3������ 4&3������

Ƙолǅǔеǎтƾо аналǅǄǅрǐемǘǒ ǌроб 3 6

ƞеƿенераǓǅя раǎтƾорǅтеля от ǅǄнаǔальноƿо ǐроƾня � от �� ǁо �� от �� ǁо ��

Ơоǔноǎть ƾоǎǌроǅǄƾеǁенǅя реǄǐльтатоƾ � ±1 ±1

ƞаǄмер ǓеллǛлоǄнǘǒ Ǒǅльтроƾ 	ǚǇǎтраǇǓǅоннǘǒ ƿǅльǄ
 мм ��Ǿ¦Ǿ�� ��Ǿ¦Ǿ��

ƞаǎǒоǁ ƾоǁǘ ǁля оǒлаǃǁенǅя л�мǅн 2 2

Ơемǌератǐрнǘǆ реǃǅм  Ɵ ��� ò ��� ��� ò ���

Əремя ǌоƿрǐǃенǅя�ǌромǘƾǇǅ�реƿенераǓǅǅ мǅн � ò ��� � ò ���

ƚаǎǎа обраǄǓа ƿ �� ò �� �� ò ��

ƜбǗǝм раǎтƾорǅтеля мл �� ò ��� �� ò ���

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ ǌрǅбороƾ Ǉƿ �� ��

ƚоǖноǎть Əт ��� ���
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 ` ƍналǅǄаторǘ ǎерǅǅ 4&3 ���
• Полностью автоматические 3-х или �-ти местные экстракторы с возможностью 

подключения весов.
• Автоматическое добавление и удаление растворителя, а также высушивание образца.
• Əозможность соединения до 4 приборов одновременно при помощи планшета $POUrPl 1ad.
• Автоматический расчет, отображение и хранение результатов.
• Благодаря функции lPad�HP можно вечером запустить прибор в работу, а утром получить 

готовые результаты.
• Запатентованный титановый конденсатор, не требующий внешнего охлаждения, в 20 раз 

более эффективен, чем стеклянный.
• Максимальная регенерация растворителя при минимальном расходе охлаждающей воды.
• Əозможность использования разных растворителей в разных ячейках.
• Стеклокерамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный 

нагрев образцов.
• Абсолютная безопасность, благодаря отсутствию контакта оператора с растворителями, 

защитному экрану, а также системе защиты от перегрева.
• Большой сенсорный дисплей, библиотека стандартных методов, возможность установки 

собственных методик.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ 4&3������ 4&3������

Ƙолǅǔеǎтƾо аналǅǄǅрǐемǘǒ ǌроб 3 6

ƞеƿенераǓǅя раǎтƾорǅтеля от ǅǄнаǔальноƿо ǐроƾня � � �� � ��

Ơоǔноǎть ƾоǎǌроǅǄƾеǁенǅя реǄǐльтатоƾ � ±1

ƞаǄмер ǓеллǛлоǄнǘǒ Ǒǅльтроƾ 	ǚǇǎтраǇǓǅоннǘǒ ƿǅльǄ
 мм �� ¦ �� мм �� ¦ �� мм �� ¦ �� мм

ƞаǎǒоǁ ƾоǁǘ ǁля оǒлаǃǁенǅя л�мǅн от �

ƒǅǎǌлеǆ �ȶ Ǔƾетнǘǆ ǎенǎорнǘǆ ǎǗемнǘǆ $POUSPM 1BE

ƝоǁǎƾетǇа аǇтǅƾнǘǒ ǌоǄǅǓǅǆ Ɵƾетоǁǅоǁная

ƖнтерǑеǆǎ
� 64# раǄǗема ǁля ǌоǁǇлǛǔенǅя ǇомǌьǛтера 
ƾеǎоƾ мǘǕǅ

ƞеǄǐльтат
ƍƾтоматǅǔеǎǇǅ ƾǘƾоǁǅтǎя на ǁǅǎǌлеǆ 	ǌрǅ 
ǌоǁǇлǛǔенǅǅ ƾеǎоƾ


АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР ЖИРА SER 158

Удобство применения

Экономичность

• Полностью автоматизированный процесс.

• Теперь не нужно добавлять и удалять растворитель вручную,
  всё сделает прибор!

• Готовые запрограммированные методы работы.

• Возможность использования одновременно разных растворителей.

• Экономия времени и пространства в Вашей лаборатории.

• Снижение расхода растворителя, благодаря регенерации до 90%.

• Титановый конденсатор, не требующий дополнительного охлаждения.

• Минимальное потребление воды  (до 1л/час).

Безопасность
• Надёжная защита оператора.

• Защита от перегрева в каждой ячейке.

www.velp-rus.ru

НОВИНКА! 
ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ!
НАДЁЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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АǊƼǈǅǄ�ǎǋǁǂǍǃƼǊǅǜ�ǇǈǂǏǔƼǏǇǅ
 ` ƍналǅǄаторǘ ǎерǅǅ '*8&

Анализ клетчатки в пищевой промышленности интересен и важен по многим причинам, 
но многие из технических проблем (надёжность, воспроизводимость, простота 
использования) до сих пор были решены лишь частично, какой бы метод не применялся. 
Новый анализатор '*8& полностью решил эти проблемы и оптимально подходит 
дляǾлабораторий малой и средней производительности.

• «ƣолодная» и «горячая экстракция».

• Əодоструйный насос для удаления образца.

• Перистальтический насос для выгрузки реагента.

• Таймер со звуковым сигналом.

• Электронная регулировка температуры.

• Контроль анализа на любой фазе экстракции.

• Отдельные выходы для реагентов и охлаждающей воды.

• Звуковой сигнал при отсутствии или нехватке воды.

• Индивидуальная обработка образцов.

• Определения /dG (нейтрально детергентной клетчатки) и "dG (кислотно детергентной 
клетчатки) методом Əан Сёста.

МǋǁǂǈǙ '*8&�� '*8&��

Ƙолǅǔеǎтƾо аналǅǄǅрǐемǘǒ ǌроб 3 6

ƚаǎǎа обраǄǓа ƿ �� ò �� �� ò ��

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � � ��� � ���

ƤǅǑроƾоǆ таǆмер � ò �� мǅнǐт ǎо ǄƾǐǇоƾǘм ǎǅƿналом ǌо оǇонǔанǅǅ 

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ  
	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм

��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� ��

ƚоǖноǎть Əт ��� ����

АǊƼǈǅǄ�ǋǇǅǎǈǅǏǂǈǙǊǋǆ�ǎǏƼƽǅǈǙǊǋǎǏǅ
Окислительная стабильность продукции — один из наиболее важных параметров, 
определяемых в пищевой индустрии, поскольку именно от этого параметра зависит срок 
годности продукции.

 ` ƍналǅǄатор 09*5&45
Инновационный инструмент, предоставляющий достоверную информацию о процессах 
окисления липидов в образцах пищи, кормов для животных, маслах и жирах. 09*5&45 
может быстро оценить окислительную стабильность образцов (твёрдых, пастообразных 
или жидких) в атмосфере кислорода при комнатной температуре и высоком давлении. 
Оценка стабильности окисления может быть ускорена увеличением температуры 
(20o110Ǿ $). Преимуществом 09*5&45 является реализация стабильности анализа без 
предварительного выделения жира из готовой продукции. Анализу подвергается весь 
образец готовой продукции. Прибор прост в эксплуатации и позволяет экономить время 
пользователя. Интуитивно понятный интерфейс 09*5&45 имеет 2 отдельные титановые 
камеры окисления, для анализа двух одинаковых образцов или для анализа различных 
образцов при одинаковых условиях одновременно. ƥерез порт 64# можно подключить 
одновременно 2 прибора к одному компьютеру, для управления 4-мя анализами 
параллельно. Оператор может визуализировать данные зарегистрированные в базе 
данных, сравнить анализы, экспортировать данные, в файл &YDel. Период индукции 
иǾкривая окисления образца могут быть показаны графически.

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ò �

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  Ɵ Ɯт Ǉомнатноǆ ǁо ���

Ƙол�ƾо оǇǅǎлǅтельнǘǒ Ǉамер 2

ƮмǇоǎть Ǉамерǘ мл ǁо ���

ƖнтерǑеǆǎ 64#

ƚоǖноǎть Əт ���

Ɲǅтанǅе ��� Ə � �� ò �� ƐǓ

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

Ƙонтроль ǅǄбǘтоǔноƿо ǁаƾленǅя Ɲреǁоǒранǅтельнǘǆ Ǉлаǌан

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР ЖИРА SER 158

Удобство применения

Экономичность

• Полностью автоматизированный процесс.

• Теперь не нужно добавлять и удалять растворитель вручную,
  всё сделает прибор!

• Готовые запрограммированные методы работы.

• Возможность использования одновременно разных растворителей.

• Экономия времени и пространства в Вашей лаборатории.

• Снижение расхода растворителя, благодаря регенерации до 90%.

• Титановый конденсатор, не требующий дополнительного охлаждения.

• Минимальное потребление воды  (до 1л/час).

Безопасность
• Надёжная защита оператора.

• Защита от перегрева в каждой ячейке.

www.velp-rus.ru

НОВИНКА! 
ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ!
НАДЁЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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��� www.millab.ru

ƏǈƼƿǋƼǊƼǈǅǄƼǏǋǍǘ
 ` ƖнǑраǇраǎнǘǆ аналǅǄатор ƾлаǃноǎтǅ .+��

Неприхотливый и надёжный влагомер .+33 с инфракрасным типом нагрева предназначен 
для рутинных операций по входному-выходному контролю качества сырья на складе, 
вǾцехе, например, по производству стройматериалов.

 ` Ɛалоƿеннǘǆ аналǅǄатор ƾлаǃноǎтǅ )#���4
Это прибор для стандартных повторяющихся анализов, работы и в производственных 
условиях, и в лабораториях. Наиболее типичная область применения — контроль качества 
пищевых продуктов. Прибор поставляется со встроенной библиотекой методов сушки ста 
типов пищевых продуктов.

 ` Ɛалоƿеннǘе аналǅǄаторǘ ƾлаǃноǎтǅ &YDFMMFODF )9��� � )4���
Это приборы нового поколения. Инновационная подвесная конструкция чаши весов 
способствует получению максимально достоверных результатов за минимальное время. 
Графический интерфейс пользователя 0Oe $liDL .PiTUure™ повышает удобство и скорость 
работы, отображая в режиме реального времени графики кривых сушки и контрольные 
диаграммы. Прочность конструкции и удобство очистки гарантируют длительный срок 
службы и бесперебойную работу прибора. Минимальная теплоёмкость галогенной 
системы 2-го поколения повышает как производительность, за счёт ускорения циклов 
нагрева и охлаждения, так и точность регулирования температуры.
МǋǁǂǈǙ )9��� )4��� )#���4 .+��

ƒǅǎǇретноǎть � ��� � ���� ��� ��� ���

ƛƝƏ ƿ ��� ��� �� ��

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ �� ò ��� �� ò ��� �� ò ��� �� ò ���

Ɲроƿраммǘ ǎǐǕǇǅ
Ɵтанǁартная 
мяƿǇая ǐǎǇоренная 
ǎтǐǌенǔатая

Ɵтанǁартная 
ǐǎǇоренная 
мяƿǇая

Ɵтанǁартная 
ǐǎǇоренная 
реǃǅм -1��

Ɵтанǁартная

Ɲамять метоǁоƾ ��� �� ��� -

ƘалǅброƾǇа ǎ ƾнǐтреннеǆ ƿǅреǆ 
	'"$5


ƒа ƛет ƛет ƛет

Ƙонтрольная ǁǅаƿрамма ƒа ƒа ƛет ƛет

Ƙрǅƾǘе ǎǐǕǇǅ ƒа ƒа ƒа ƛет

ƜǓенǇа ǎоотƾетǎтƾǅя�
неǎоотƾетǎтƾǅя

ƒа ƒа ƛет ƛет

ƝǈǋǏǊǋǉǂǍǘ�ǅ�ǍǂǑǍƼǇǏǋǉǂǍǘ
Ɵерǅя -JRVJ1IZTJDT &YDFMMFODF
Плотномеры и рефрактометры новейшей серии -iRui1IZTiDT можно оснастить модулем 
измерения плотности и показателя преломления. Кроме этого к приборам можно 
подключить модули для измерения рН, электропроводности и цвета.

 ` ƤǅǑроƾǘе ǌлотномерǘ -JRVJ1IZTJDT &YDFMMFODF
Ə основе определения плотности лежит измерение резонансной частоты колебаний полой 
стеклянной трубки. Эта частота изменяется, когда трубка наполнена образцом: чем выше 
масса образца, тем ниже частота колебаний. Прибор измеряет эту частоту и переводит в 
плотность. Əстроенное программное обеспечение на русском языке позволяет автоматически 
пересчитать результаты измерений по стандартным таблицам (например, плотность 
нефтепродуктов при 15  С, #riY, крепость алкогольных напитков) или по определяемым 
пользователем формулам. Ƥветной сенсорный дисплей и интуитивно понятный графический 
интерфейс пользователя существенно упрощает и ускоряет работу с прибором.
ƝǈǋǏǊǋǉǂǍ��
МǋǁǐǈǙ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ�ǌǈǋǏǊǋǎǏǅ

%.�����%9�� %.���%FMUB3BOHF���
%9���%FMUB3BOHF

%.�����%9��

ƚǅн� обǗǝм обраǄǓа мл 1 1 1

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя ����� ò ����� ������ ò ������ ������ ò ������

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть 
Ɵтанǁ� отǇлоненǅе O���

������ ������� �������

Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ ƿ�ǎм3 �����
������ 	�� ò � ƿ�ǎм3

������ 	� ò � ƿ�ǎм3


������ 	� ò � ƿ�ǎм3

������ 	� ò � ƿ�ǎм3


Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ ƎрǅǇǎ 
� ǌо маǎǎе

��� ��� ���

Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ ǚтанол 
� ǌо обǗǝмǐ

�� ��� ���

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ � ò �� � ò �� � ò ��

Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ  $
��� 	�� ò ��  $

��� 	� ò ��  $


��� 	�� ò ��  $

��� 	� ò ��  $


��� 	�� ò ��  $

��� 	� ò ��  $


ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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���ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` ƤǅǑроƾǘе реǑраǇтометрǘ -JRVJ1IZTJDT &YDFMMFODF
Əсе модели рефрактометров имеют широкий набор функций и выдающиеся технические 
характеристики. Благодаря особой конструкции термопары твердотельного термостата 
Пельтье практически отсутствует дрейф, в отличие от традиционных датчиков 1U100 
и 1U1000. ơникальный алгоритм измерений позволяет получить точное значение 
до фактического достижения заданной температуры. Экономия до 75� рабочего времени. 
Настройка по воздуху и воде или по двум стандартам показания преломления.

ƝǈǋǏǊǋǉǂǍ���МǋǁǐǈǙ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ�ǌǈǋǏǊǋǎǏǅ 3.�����39�� 3.�����39��

ƚǅнǅмальнǘǆ обǗǝм обраǄǓа мл �� ��

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя O% ����� ò ����� ������ ò ������

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ � ò ��� � ò ��

Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ  $ ��� ���

Əоǎǌр�ть Ɵт� отǇл� O��� O% ������ ������

Əоǎǌр�ть Ɵт� отǇл� O��� ƎрǅǇǎ � ǌо маǎǎе ��� ���

Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ ǚтанол � ǌо обǗǝмǐ O% ����� ������

Ɲреǁел ǌоƿреǕноǎтǅ ǚтанол � ǌо обǗǝмǐƎрǅǇǎ � ǌо маǎǎе �� ���

Ɲортатǅƾнǘе ǌлотномерǘ ǅ реǑраǇтометрǘ
 ` Ɲортатǅƾнǘǆ ǌлотномер %FOTJUP

ơниверсальный портативный плотномер %eOTiUP 3019 позволяет мгновенно определить 
плотность, концентрацию и удельный вес измеряемой жидкости в заданных единицах. 
Плотномер измеряет частоту колебаний трубки с образцом. Точное измерение температуры 
образца и удобный интерфейс пользователя позволяют быстро получить результаты 
анализа: просто опустите трубку плотномера в жидкость и нажмите на кнопку насоса.

ƝǍǅǊǓǅǌ�ǁǂǆǎǏƾǅǜ ИǄǉǂǍǂǊǅǂ�ǔƼǎǏǋǏǘ�ǇǋǈǂƽƼǊǅǆ�ǏǍǐƽǇǅ�ǎ�ǋƽǍƼǄǓǋǉ

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ ƿ�ǎм3 � ò �

Ƥена ǁеленǅя ƿ�ǎм3 �����

ƝоƿреǕноǎть ƿ�ǎм3 �����

ƖǄмеренǅе темǌератǐрǘ  Ɵ � ò �� Ǔена ǁеленǅя ��

ơǎлоƾǅя ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ ǌрǅ темǌератǐре от � ǁо ��  Ɵ

Ơемǌератǐрная ǇомǌенǎаǓǅя
ƍƾтоматǅǔеǎǇая 	#3*9 Ɲлато Ɵǌǅрт "1* Ɵерная Ǉǅǎлота
 ǅлǅ ǎ ƾƾеǁенǅем 
ǇоǚǑǑǅǓǅента темǌератǐрноǆ ǇомǌенǎаǓǅǅ� Ə ǌамять ǌрǅбора моǃно 
ƾƾеǎтǅ ǁо �� ǇоǚǑǑǅǓǅентоƾ темǌератǐрноǆ ǇомǌенǎаǓǅǅ

ƘалǅброƾǇа ǌо ǎǐǒомǐ ƾоǄǁǐǒǐ ǅлǅ ƾоǁномǐ ǎтанǁартǐ ǌлотноǎтǅ 	ƾǒоǁǅт ƾ ǌоǎтаƾǇǐ


Ɲамять
���� реǄǐльтатоƾ ǅǄмеренǅǆ 	ƾǇлǛǔая ǅǁентǅǑǅǇаǓǅоннǘǆ номер обраǄǓа 
реǄǐльтат ǅǄмеренǅя ǅ ǇоǚǑǑǅǓǅент темǌератǐрноǆ ǇомǌенǎаǓǅǅ

ƒǅǎǌлеǆ
ƔǅǁǇоǇрǅǎталлǅǔеǎǇǅǆ ǁǅǎǌлеǆ ƾǘǎоǇоƿо раǄреǕенǅя ǎ ǌоǁǎƾетǇоǆ 
ƾǎтроеннǘе ǔаǎǘ

ƍǌǌаратнǘǆ ǅнтерǑеǆǎ ƖнǑраǇраǎнǘǆ ǌорт ǁля ǌереǁаǔǅ ǁаннǘǒ на ǇомǌьǛтер ǅлǅ ǌрǅнтер

Əеǎ ƿ ���

Ɲǅтанǅе � батареǆǇǅ ƍƍƍ ǎроǇ ǎлǐǃбǘ � оǇоло �� ǔаǎоƾ работǘ

 ` Ɲортатǅƾнǘе реǑраǇтометрǘ 3FGSBDUP
ơниверсальные портативные рефрактометры 3eGraDUP 3019�30(4 позволяют мгновенно 
определить показатель преломления в лаборатории или в полевых условиях. ƏǾзависимости 
от задачи рефрактометры могут быть использованы как настольные приборы (просто 
поместите несколько капель образца в ячейку) или как погружные приборы (достаточно 
погрузить измерительную часть рефрактометра в исследуемую жидкость).

МǋǁǂǈǙ 3FGSBDUP���19 3FGSBDUP���(4

ƝрǅнǓǅǌ ǁеǆǎтƾǅя Ɯǌреǁеленǅе ǌоǇаǄателя ǌреломленǅя ǌо ǌреǁельномǐ ǐƿлǐ ǌолноƿо 
отраǃенǅя лǐǔа ǎƾета %�лǅнǅǅ натрǅя 	���� нм


ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ ��� ò �� O% 	#SJY� � ò ���
 ��� ò ��� O% 	#SJY� � ��� ���


Ƥена ǁеленǅя ����� O% 	#SJY� ����


ƝоƿреǕноǎть ������ O% 	��� #SJY


ƖǄмеренǅе темǌератǐрǘ �� ò ��  Ɵ Ǔена ǁеленǅя ��  Ɵ

ơǎлоƾǅя ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ ǌрǅ темǌератǐре от � ǁо ��  Ɵ

ƘалǅброƾǇа ǌо ƾоǁе

Ɲамять ���� реǄǐльтатоƾ 

ƒǅǎǌлеǆ ƔƘ ƾǎтроеннǘе ǔаǎǘ

ƍǌǌаратнǘǆ ǅнтерǑеǆǎ ƖнǑраǇраǎнǘǆ ǌорт ǁля ǌереǁаǔǅ ǁаннǘǒ на ǇомǌьǛтер ǅлǅ ǌрǅнтер

Əеǎ ƿ ���

Ɲǅтанǅе � батареǆǇǅ ƍƍƍ ǎроǇ ǎлǐǃбǘ � оǇоло �� ǔаǎоƾ работǘ�

ƚатерǅал яǔеǆǇǅ ǅ ǁерǃателя ǎтеǇло нерǃаƾеǛǖая ǎталь ǎаǌǑǅр ǌоǄолоǔенная латǐнь
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ТǂǎǏǂǍǘ�ǍƼǎǏƾǋǍǅǉǋǎǏǅ

 ` Ơеǎтерǘ раǎтƾорǅмоǎтǅ ����%4�����%4
Тестер растворимости "HileOU 70�-%4 создан для надёжной воспроизводимости 
результатов и простоты его квалификации, и является идеальной платформой 
дляǾстандартизированных исследований на растворение. Надёжный, но 
универсальный, этот инструмент позволяет минимизировать влияние внешних 
факторов. ОнǾсоответствует нормам проверки эксплуатационных характеристик 
641 1erGPrmaODe 5eTU (175), а также повышенными требованиям механической 
квалификации, которые рекомендованы "45. и '%".

70�-%4 может быть настроен для работы с корзинами (тип аппарата 1), с 
лопастными мешалками (тип аппарата 2), с лопатками над диском (тип аппарата 5) и 
вращающимися цилиндрами (тип аппарата �) и работать с ёмкостями от 100 мл до 2 л.
Əыполненный на той же аппаратной основе, что и 70�-%4, прибор для определения 
растворимости 709-%4 сочетает в себе высокую производительность, 
воспроизводимость и удобство для оператора с преимуществами конструкции 
безǾводяной бани. 

"HileOU предлагает также автоматические системы, интегрированные 
сǾвысокопроизводительными спектрофотометрами.

Особенности

• Быстрый, простой ручной отбор проб через испарительный порт на крышке 
илиǾавтоматизированный отбор с использованием моторизованных коллекторов 
иǾстанции отбора �000 %44 (%iTTPluUiPO 4amQliOH 4UaUiPO).

• Точное измерение и запись температуры в каждом сосуде с помощью температурного 
датчика или автоматизированной системы мониторинга температуры в сосудах 
"uUP5emQ

• Əозможность автоматизации подачи доз с точным позиционированием благодаря 
модулю %%. (%PTaHe %eliWerZ .Pdule) или ручной ввод доз через испарительный порт 
вǾкрышке.

• Простая и удобная модификация прибора за счёт взаимозаменяемых 
принадлежностей иǾприспособлений с сохранением правильной высоты для экономии 
времени при переходе между конфигурациями.

• Лёгкое управление с цветного сенсорного дисплея для настройки, хранения и работы 
сǾметодами. Интуитивно понятный интерфейс с функцией блокировки экрана.

• Простота добавления рабочей среды, ручного отбора проб и измерения физических 
параметров через испарительный порт крышки. 

• Точное центрирование и позиционирование сосудов по вертикали 5ru"liHO.

• Компактные размеры, низкий уровень шума и вибрации, простое обслуживание, 
удобный доступ ко всем рабочим узлам.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ�ƢǐǊǇǓǅǜ ����%4 ����%4

ƘонǎтрǐǇǓǅя ǎ отǇрǘтǘм ǁоǎтǐǌом еǎть еǎть

Ɲрямоǆ наƿреƾ 	беǄ ƾоǁяноǆ банǅ
 нет еǎть

ƚоторǅǄоƾаннǘǆ ǌоǁǗǝм оǌǓǅя еǎть

ƢǐнǇǓǅя 5SV"MJHO еǎть еǎть

ƢǐнǇǓǅя "VUP5FNQ оǌǓǅя еǎть

ƚоǁǐль %%. оǌǓǅя оǌǓǅя

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǌробоотборнǅǇ оǌǓǅя оǌǓǅя

Əǎтроеннǘǆ ǌрǅнтер оǌǓǅя оǌǓǅя

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр �Ɵ � ò �� ���

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя меǕалǇǅ об��мǅн �� ò ��� ǁо �� об��мǅн ��� ��� об��мǅн ���

ƒǅǎǌлеǆ ƔƘ ǎенǎорнǘǆ

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ���� ¦ ���� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ���

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə�ƐǓ ������

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` Ơеǎтер раǎтоƾǅмоǎтǅ ����%4 Ơǅǌ аǌǌарата �
Это первый тестер растворимости, сделанный специально для исследования 
наǾвысвобождения малого обǗёма лекарственных средств из комбинированных продуктов 
(стенты с лекарственным покрытием, электродов кардиостимуляторов, контактных линз, 
катетеров и т.п.), который отвечает всем требованиям 641 для аппаратов типа 7, а также 
соответствует 21 $'3 1arU 11. 400-%4 даёт пользователю уникальный уровень удобства, 
пропускной способности и эффективности для контрольных и исследовательских 
лабораторий.

Особенности

• Əыполняет автоматизированное тестирование высвобождения малого обǗёма 
сǾиспользованием всего лишь 3 мл раствора при работе с 5 или 10 мл ячейках.

• Экономит время, позволяя тестировать до 13 обǗектов одновременно или 12 образцов и 
один контрольный или стандартный образец, и даёт пользователям возможность прямого 
наблюдения за каждой ячейкой.

• Поддерживает контроль температуры за счёт внутренних датчиков температуры 
иǾвнешних нагревательных рубашек — не требуется водяная баня.

• Полностью закрытая система минимизирует испарение.

• Əстроенный шприцевый насос и автоматический пробоотборник существенно экономят 
место.

• Автоматизированное добавление�удаление до 5 различных типов сред через порт наǾдне 
ячейки.

• Обеспечивает возвратно-поступательное движение держателя образца через внешнее 
управление магнитной пластиной и поддерживает от 1 до 35 погружений в минуту (%1.) 
для лучшего соответствия вашим задачам.

• Имеет лоток с 12-ю отдельными рядами на 2�4 мл ƏЭƔƣ виалы для автоматического сбора 
образцов.

• Позволяет задавать до 3� временных точек и до пяти различных типов сред в метод. 

• Автоматическая полная или частичная замена среды в каждой временной точке 
сǾпомощью встроенного модуля для каждой ячейки.

• Программное обеспечение совместимое с 21 $'3 1arU 11. С одного ПК можно 
контролировать до четырех 400-%4 систем.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ ƝǋƿǍǂǕǊǋǎǏǙ

ƍмǌлǅтǐǁа ǌоƿрǐǃенǅя мм �� ���

ƥаǎтота ǌоƿрǐǃенǅя ǌоƿр��мǅн � ò �� ���

ƒǅаǌаǄон темǌератǐрǘ  Ɵ от 5оǇр�ǎр��� ǁо �� ���

ƜбǗǝм ǎреǁǘ мл
� ò � 	яǔеǆǇа � мл

� ò �� 	яǔеǆǇа �� мл


��

Əременнǘе тоǔǇǅ Ǒормат ƥƥƥ�ƚƚ�ƟƟ ���

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ на теǎт ǁо �� -

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎреǁ на теǎт ǁо � -

Ɩǎǌаренǅе ǅǄ яǔеǆǇǅ об�� Ǆа �� ǔ �� ǅ лǐǔǕе -

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə�ƐǓ ��� �� � �� -

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ���� ¦ ���� ¦ ���� -

Əеǎ Ǉƿ ���� -

Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам
&.$ %JSFDUJWF 	���������&$
 .BDIJOFSZ %JSFDUJWF ��������&$ &/ 
������������ *&$������������ $"/�$4"�$���� /P� ���������� "/4*�
6- �������� ����
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 ` Ơеǎтер раǎтƾорǅмоǎтǅ #*0�%*4 ǌо метоǁǐ � 	ǌоƿрǐǃаемǘе 
Ǔǅлǅнǁрǘ
Прибор "HileOU #*0-%*4 по методу 3 идеально подходит для автоматического тестирования 
растворения лекарственных форм, которые требуют различных типов носителей. Система 
может работать без присмотра до шести дней, хранить доǾ15Ǿпрограмм и обеспечивать 
прямой контроль в заданных точках скорости перемешивания, скорости обора, движения 
между рядами сосудов, времени погружения, 
а также времени слива

Особенности

• Биорелевантность. Имитация условий пищеварительной системы с простым 
программированием, которое позволяет провести Q)-профилирование растворения 
в искусственных условиях при биорелевантных скорости перемешивании и времени 
удерживания.

• Гибкость. ơдобная система для тестирования скорости высвобождения из плавающих 
долгодействующих форм, драже и жевательных пастилок. Используя один инструмент 
для тестирования и переноса образцов, вы экономите ценное пространство. Образцы 
автоматически транспортируются из одной среды в другую без вмешательства 
оператора.

• Лёгкость настройки. Можно выбирать стандартные цилиндры или конфигурации сǾмалым 
иǾбольшим обǗёмами для решения задач тестирования малых доз или плохо растворимых 
композиций. Также можно установить лоток двойной ёмкости дляǾповышения пропускной 
способности прибора.

• Автоматический отбор проб. С использованием станции отбора проб "HileOU �000 %44 
можно легко автоматизировать пробоотбор.

• Ƣормирование отчётов — имеется встроенный принтер.

• Программное обеспечение, соответствующее требованиям 21 $'3, позволяет прямое 
программирование условий и управление как системой #*0 -%*4, так и станцией отбора 
проб �000 %44, включая различные насосы и чейнджер фильтров.

• Температура задаётся и поддерживается стандартным нагревателем�термостатом модели 
750.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

РƼƽǋǔǅǂ�ǐǎǈǋƾǅǜ�ǋǇǍǐǃƼǛǖǂǆ�ǎǍǂǁǘ

Ơемǌератǐра  $ � ò ��

Əлаǃноǎть отн� � ǁо ��

Ɲреǁельная ƾǘǎота м ����

РƼƽǋǔǅǂ�ǌƼǍƼǉǂǏǍǘ

ƥаǎтота ǌоƿрǐǃенǅǆ ǌоƿр��мǅн � ò ��

ƍмǌлǅтǐǁа ǎм ��� � ��

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ƠоǇр�ǎр �� ò ��

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎоǎǐǁоƾ � ¦ � ǎоǎǐǁоƾ на ��� � ��� мл
� ¦ � на � л

ƞаǄмер ǇрǘǕеǇ ǎм ����� 	ǎтанǁартнǘе ǌо 641

���� 	"HJMFOU


Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ���� ¦ ���� ¦ ����

Əеǎ Ǉƿ ���

 ` Ơеǎтер раǎтƾорǅмоǎтǅ ǌо метоǁǐ � 	ǌоƿрǐǃаемǘе ǁерǃателǅ

Аппарат, работающий по методу 7, идеально подходит для автоматического тестирования 
растворения лекарственных форм, когда требуется изменение сред, меньший обǗём 
или более интенсивное перемешивание. Типичные обǗекты испытаний — это таблетки 
и капсулы с расширенным периодом высвобождения, трансдермальные средства, 
осмотические насосы и артериальные стенты.

Особенности

• Имитирует биорелевантные условия взаимодействия с кожей, желудочно-кишечным 
трактом и тканями, для испытания трансдермальных, пероральных препаратов 
иǾимплантатов. 

• Тесты и перенос образцов реализованы в единой системе. Образцы автоматически 
транспортируются из одной среды в другую без вмешательства оператора. Прибор может 
работать без присмотра до шести дней.
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• ƣранит до 15 программ и поддерживает прямой контроль в определённых временных 
точках, скорости перемешивания, скорости отбора, переноса между рядами, времени 
погружения и слива.

• Комплектуется различными держателями для разных лекарственных форм.

• Стандартные конфигурации для работы с обǗёмами на 50, 100 и 300 мл. Также есть 
дополнительные комплекты, для переоборудования прибора под другие обǗёмы.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

РƼƽǋǔǅǂ�ǐǎǈǋƾǅǜ�ǋǇǍǐǃƼǛǖǂǆ�ǎǍǂǁǘ

Ơемǌератǐра  $ � ò ��

Əлаǃноǎть отн� � ǁо ��

Ɲреǁельная ƾǘǎота м ����

РƼƽǋǔǅǂ�ǌƼǍƼǉǂǏǍǘ

ƥаǎтота ǌоƿрǐǃенǅǆ ǌоƿр��мǅн � ò ��

ƍмǌлǅтǐǁа ǎм �� � ��

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ƠоǇр�ǎр �� ò ��

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎоǎǐǁоƾ � ¦ � ǎоǎǐǁоƾ на ��� � ��� мл
�� ¦ �� на �� мл
� ¦ � на � л

ƒерǃателǅ ǁǅǎǇ ǐƿлоƾоǆ ǁǅǎǇ Ǔǅлǅнǁр аǇрǅлоƾǘǆ ǎтерǃень 
ǅǾǌрǐǃǅннǘǆ ǁерǃатель

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ���� ¦ ���� ¦ ����

Əеǎ Ǉƿ ���

 ` Ơеǎтер раǎǌаǁаемоǎтǅ "HJMFOU ���
Полностью программируемый автоматический тестер распадаемости "HileOU 100 
обеспечивает надёжный и соответствующий нормативам подход к испытаниям на распад. 
Система циклического погружения, водяная баня и нагреватель-термостат соединены 
в одном компактном приборе. Аппарат выпускается в исполнении с одной или тремя 
корзинами и поставляется в комплекте с аксессуарами, необходимыми для выполнения 
стандартного теста распада по нормам 641.

Особенности

• Позволяет исследовать до 3 различных партий одновременно. Каждая корзина 
программируется индивидуально.

• Простое управление с клавиатуры, возможность запрограммировать автоматический 
подǗём корзины из стакана после завершения испытания.

• Температура воды ванны задаётся с клавиатуры и может быть достигнута в течение 
нескольких минут. Текущая температура постоянно отображается на передней 
светодиодной панели.

• Компактная система, которая помогает экономить пространство на лабораторном столе.

• БыстроразǗёмные фитинги для лёгкого слива водяной бани и очистки.

• Опциональный принтер — для фиксирования параметров и состояния системы 
сǾпредварительно установленными интервалами на бумажном носителе для точной 
отчётности.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

РƼƽǋǔǅǂ�ǐǎǈǋƾǅǜ�ǋǇǍǐǃƼǛǖǂǆ�ǎǍǂǁǘ

Ơемǌератǐра  $ � ò ��

Əлаǃноǎть отн� � ǁо ��

Ɲреǁельная ƾǘǎота м ����

РƼƽǋǔǅǂ�ǌƼǍƼǉǂǏǍǘ

ƥаǎтота ǌоƿрǐǃенǅǆ ǌоƿр��мǅн �� � �

ƍмǌлǅтǐǁа ǎм �� � ��

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ƠоǇр�ǎр �� � �� ���

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎоǎǐǁоƾ ����
�� ò ���
��� ò ���

ƒерǃателǅ ǁǅǎǇ ǐƿлоƾоǆ ǁǅǎǇ Ǔǅлǅнǁр аǇрǅлоƾǘǆ ǎтерǃень 
ǅǾǌрǐǃǅннǘǆ ǁерǃатель

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���
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ƔǅǁǇǋǎǏǊǘǂ�ǒǍǋǉƼǏǋƿǍƼǑǘ
ƘомǌаǇтнǘǆ ǃǅǁǇоǎтнǘǆ ǒроматоƿраǑ ���� *OGJOJUZ
Система "HileOU 1220 *OmOiUZ является компактным, доступным, высококачественным 
жидкостным хроматографом сверхвысокого давления (6)1-$) для стандартных рутинных 
анализов. Моноблочная система максимизирует время безотказной работы, упрощает 
техническое обслуживание и обеспечивает максимальную отдачу от ваших инвестиций. 
Прибор представляет собой одну из четырех готовых конфигураций «все-в-одном».

Особенности

• Полностью соответствует всем нормативным требованиям для ƏЭƔƣ приложений.

• Быстрый и беспроблемный запуск — каждая система испытывается на заводе в своей 
окончательной конфигурации.

• Гибкость выбора одной из готовых конфигураций, включающих изократический или 
градиентный насос, устройство для ручного ввода или автоматический пробоотборник, 
термостат колонок и детектор с переменной длиной волны.

• Əозможность обновить систему при помощи дополнительных модулей, таких как 
детекторы серии 1200 *OGiOiUZ: рефрактометрический, флуоресцентный или испарительный 
детектор светорассеяния, а также квадрупольный масс-селективный детектор серии �000.

• Более высокое разрешение и более быстрое время анализа — оптимизированный насос 
обеспечивает давление до �00Ǿбар, что позволяет использовать колонки с меньшим 
размером частиц.

• Низкий предел обнаружения с использованием детектора с переменной длиной волны, 
который работает с частотой сбора данных доǾ�0ǾГц.

• Поддержание стабильной температуры с дополнительным термостатом колонок

• Дополнительный набор для работы с хроматографом в условиях мобильной лаборатории

• Расширенные функции безопасной эксплуатации: внутренняя диагностика ошибок, 
определение утечек.

ИǄǋǇǍƼǏǅǔǂǎǇƼǜ ƐǍƼǁǅǂǊǏǊƼǜ

ƖǄоǇратǅǔеǎǇǅǆ наǎоǎ Ɛраǁǅентнǘǆ наǎоǎ Ɛраǁǅентнǘǆ наǎоǎ Ɛраǁǅентнǘǆ наǎоǎ

ƞǐǔноǆ ƾƾоǁ ƞǐǔноǆ ƾƾоǁ ƍƾтоǎамǌлер ƍƾтоǎамǌлер

- - Ơермоǎтат ǇолоноǇ Ơермоǎтат ǇолоноǇ

ƒетеǇтор ǎ ǌеременноǆ ǁлǅноǆ ƾолнǘ ƒетеǇтор ǎ ǌеременноǆ ǁлǅноǆ ƾолнǘ ƒетеǇтор ǎ ǌеременноǆ ǁлǅноǆ ƾолнǘ ƒǅоǁно�матрǅǔнǘǆ ǁетеǇтор

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

НƼǎǋǎ

ƒǅаǌаǄон ǌотоǇоƾ мл�мǅн� �� ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾеǁенǅе ǌотоǇа � 34% � ���

Ơоǔноǎть ǌотоǇа � ±1

ƒаƾленǅе бар � ò ��� 	ǁо � мл�мǅн

� ò ��� 	ǁо � мл�мǅн

� ò ��� 	ǁо �� мл�мǅн


ƝǐльǎаǓǅя � � � ǌрǅ � мл�мǅн ǅǄоǌроǌанола

ƒǅаǌаǄон Q) � ò ���

Ɛраǁǅент � � ò �� ǅлǅ � ò ���

Ơоǔноǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ��
ƒǂƿƼǄƼǏǋǍ

ƚаǇǎǅмальнǘǆ ǌотоǇ мл�мǅн� ��

Ƙаналоƾ ǁеƿаǄаǓǅǅ 2

Əнǐтреннǅǆ обǗǝм мл �� на Ǉанал
АƾǏǋǉƼǏǅǔǂǎǇǅǆ�ǁǋǄƼǏǋǍ�ǌǍǋƽ

ƞабоǔее ǁаƾленǅе бар � ò ���

ƒǅаǌаǄон ǌроб мǇл �� ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � 34% � ��� 	� ò ��� мǇл
 � � 	� ò � мǇл


ƝереǇрǝǎтное ǄаƿряǄненǅе � � ��

ƏяǄǇоǎть ǌробǘ мƝаrǎеǇ �� ò ��

ƮмǇоǎть мл ��� ¦ �
ТǂǍǉǋǎǏƼǏ

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ƠоǇр�ǎр �� ò ��

Ɵтабǅльноǎть темǌератǐрǘ  $ ����

Ơоǔноǎть темǌератǐрǘ  $ ���

ƮмǇоǎть � ǇолонǇа ǁлǅноǆ ǁо �� ǎм

Əнǐтреннǅǆ обǗǝм мǇл 6

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǂǏǂǇǏǋǍ�ǎ�ǌǂǍǂǉǂǊǊǋǆ�ǁǈǅǊǋǆ�ƾǋǈǊǘ

Ơǅǌ ǁетеǇтора ǁƾǐǒлǐǔеƾоǆ Ǒотометр

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƒеǆтерǅеƾая ламǌа

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

Ʀǐм еǁ�ǌоƿл� ���� ¦ ���� ǌрǅ ��� нм

ƒреǆǑ еǁ�ǌоƿл��ǔ � � ¦ ���� ǌрǅ ��� нм

Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � �

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм ±1

Ʀǅрǅна ǌолоǎǘ нм �� 	обǘǔно


Ɲротоǔнǘе яǔеǆǇǅ

Ɵтанǁартная� 
�� мǇл �� мм оǌтǅǔеǎǇǅǆ ǌǐть ǁо �� бар 
ƏǘǎоǇоƿо ǁаƾленǅя� 
�� мǇл �� мм оǌтǅǔеǎǇǅǆ ǌǐть ǁо ��� бар 
ƝолǐмǅǇрояǔеǆǇа� 
� мǇл � мм оǌтǅǔеǎǇǅǆ ǌǐть ǁо �� бар

ƒǅǋǁǊǋ�ǉƼǏǍǅǔǊǘǆ�ǁǂǏǂǇǏǋǍ

Ơǅǌ ǁетеǇтора матрǅǓа ǎ ���� ǁǅоǁамǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƒеǆтерǅеƾая ǅ ƾольǑрамоƾая ламǌǘ

ƥǅǎло ǎǅƿналоƾ �

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ��

Ʀǐм еǁ�ǌоƿл� ��� ¦ ���� ǌрǅ ��� нм

ƒреǆǑ еǁ�ǌоƿл��ǔ � �� ¦ ��-3 ǌрǅ ��� нм

Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � �

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм ±1

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм � � � � �� 	ǌроƿраммǅрǐемая


Ʀǅрǅна ǁǅоǁа нм � �

Стандартные конфигурации
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ƍналǅтǅǔеǎǇǅǆ ǃǅǁǇоǎтнǘǆ ǒроматоƿраǑ 
"HJMFOU ���� *OGJOJUZ **

 ` ƜǁноǇанальнǘǆ 	ǅǄоǇратǅǔеǎǇǅǆ
 ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это — рабочая лошадка для лабораторий контроля качества, экспертных служб и других 
рутинных приложений. Обеспечивая высокую производительность и низкую стоимость, 
система 12�0 позволяет работать с широким диапазоном потоков, и обладает мощными 
аналитическими возможностями с ơƢ-детектированием со скоростью сбора и передачи 
данных до 120 Гц. Модульная конструкция делает его идеальным стартовым решением с 
широчайшими возможностями обновления и усовершенствования. Полное программное 
управление и множество встроенных методов самотестирования способствуют 
эффективному техническому обслуживанию.

 ` ƒƾǐǒǇанальнǘǆ 	бǅнарнǘǆ
 ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Эта система стоит не больше, чем типичная ƏЭƔƣ система, но даёт вам более 
быстрые результаты со значительно более высоким качеством данных. Позволяя 
работать с давлением в �00 бар, она имеет плоскую базовую линию и впечатляющую 
чувствительность диодно-матричного детектора, благодаря высочайшей точности 
смешения градиента на стороне высокого давления. На основе весьма успешной системы 
быстрого разрешения серии 1200 (33-$) создана полная обратная совместимость для 
ваших наработанных методов для ƏЭƔƣ и 33-$. Бинарная система поддерживает широкий 
диапазон ƏЭƔƣ и ƏЭƔƣ�МС приложений с любыми микронасадочными и стандартными 
аналитическими колонками.

 ` ƥетǘрǝǒǇанальнǘǆ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Построенная на базе самых продаваемых четырёхканальных ƏЭƔƣ, система 12�0 
*OmOiUZ создаёт новый уровень производительности. Диапазон давления до �00 бар с 
расходом до 5 мл�мин позволяет использовать практически любые колонки — обычные, 
с частицами менее 2 мкм или поверхностно пористые колонки. ơƢ и флуоресцентный 
детекторы или испарительный детектор светорассеяния обеспечивают скорость передачи 
данных, необходимую для разделения с высоким разрешением или быстрого анализа, 
чтобы обеспечить вас достоверными результатами. И, самое главное, система обладает 
полной обратной совместимостью с вашими разработанными ранее методами. Лучшая 
эффективность детектирования, более высокое разрешение и быстрое разделение, чем 
когда-либо прежде в четырёхканальных ƏЭƔƣ по цене обычного ƏЭƔƣ.

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅǆ ǎƾерǒǇрǅтǅǔеǎǇǅǆ ǑлǛǅǁнǘǆ ǒроматоƿраǑ 
	ƟƢƣ
 "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это простая в использовании СƢƣ система для хиральных и нехиральных 
разделений, обеспечивает чувствительность на уровне ƏЭƔƣ, а эффективность и 
производительность ƏЭƔƣ сверхвысокого давления. ơникальная гибридная система 
обеспечивает два вида ортогонального разделения в одной системе с простым 
переключением между режимами СƢƣ и ƏЭƔƣ. Решения 12�0 СƢƣ включают в себя как 
комплекты для модернизации уже существующих ƏЭƔƣ систем 1100�1200�12�0 -$, так 
и готовые высокотехнологичные системы СƢƣ�ƏЭƔƣ�МС. "HileOU 12�0 единственная СƢƣ 
система с возможностью работы с давлением до �00 бар.

 ` Ǝǅоǅнертнǘǆ ǔетǘрǝǒǇанальнǘǆ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это специализированный прибор для анализа больших биомолекул. Для этой
системы разработаны новые неметаллические компоненты пути следования потока
образца, а также система подачи растворителя без железных и стальных частей,
которые обеспечивают целостность биомолекул и сводят к минимуму нежелательные
поверхностные взаимодействия, а также увеличивают срок службы колонок.
Это идеальное решение для работы с жёсткими растворителями или в условиях
экстремального рН. Система может работать как при низком давлении с колонками
для традиционной биологической очистки, так и при высоком давлении с аналитическими
био-колонками с частицами сорбента менее 2 мк.

 ` ƒƾǐǒǇанальнǘǆ 	бǅнарнǘǆ
 ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ ** 1SJNF
является самым производительным  (Позволяет работать с давлением в �00 бар ) 
и надежным в использовании жидкостным хроматографом в линейке ƏЭƔƣ 12�0 *OmOiUZ **. 
Система, оборудованная новейшей технологией ƏЭƔƣ "HileOU 1290 *OmOiUZ **, обеспечивает 
максимальную простоту в использовании и функциональность рутинных анализов.
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 ` Ɵǅǎтема ǁля ƿель�ǌронǅǇаǛǖеǆ ǅ ǚǇǎǇлǛǄǅонноǆ 
ǒроматоƿраǑǅǅ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Экономически эффективное решение для типовых исследований свойств полимеров 
в режиме традиционного гель-проникающего или эксклюзионного разделения 
сǾрефрактометрическим, спектрофотометрическим детекторами или испарительным 
детектором. Непревзойденные точность потока и стабильность температуры дают 
вамǾуверенность получения воспроизводимых и надёжные результатов день за днём.

 ` Ɵǅǎтема оǔǅǎтǇǅ аналǅтǅǔеǎǇоƿо ǐроƾня "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Эта система является наиболее гибкой и универсальной системой сбора фракций и может 
быть легко расширена для работы с более высокими скоростями потока. Стандартная 
конфигурация предназначена для работы с потоком от 100 мкл�мин доǾ10Ǿмл�мин и 
колонками с внутренним диаметром от 2,1 до 9,4 мм, что делает еёǾсистемой дляǾочистки 
от миллиграммовых до граммовых количеств веществ. Коллектор фракций аналитического 
уровня "HileOUǾ12�0 может быть легко подключен к любому насосу или детектору ƏЭƔƣ 
"HileOUǾ12�0 и часто используется в качестве дополнения к аналитической сиDтеме 
"HileOUǾ12�0Ǿ*OmOiUZ.

 ` Ɵǅǎтема мǅǇрооǔǅǎтǇǅ ǅ ǁоǄǅроƾанǅя "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Система очистки с коллектором микрофракций 12�0 *OmOiUZ оптимизирована 
дляǾкапиллярной и нанопотоковой Ɣƣ (от 100 нл�мин до 100 мкл�мин) и может собирать 
малые фракции в 9� и 3�4 луночные планшеты, виалы и пробирки Эппендорф. вы 
также можете использовать систему для надёжного, точного и быстрого дозирования 
нанолитровых количеств на мишени для ."-%* инструментов от всех основных 
производителей. Сочетание специально разработанного кончика выходного капилляра 
и режима контроля контакта жидкости гарантирует воспроизводимое нанесение даже 
самых маленьких капель без образования пузырьков или перекрестного загрязнения. 
Даже при самых низких скоростях потока можно достичь быстрого дозирования с точным 
позиционированием.

 ` Ɵǅǎтема оǔǅǎтǇǅ ǌреǌаратǅƾноƿо ǐроƾня "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Она поддерживает работу со скоростями потока до 100 мл�мин для лабораторной очистки 
веществ. Эта система лучший выбор для очистки, когда количество исходного материала 
для очистки доступно в диапазоне от миллиграммов до граммов. Скорости потока 
идеально подходят для работы с колонками с внутренними диаметрами отǾ9,4ǾдоǾ50Ǿмм. 
Система может использоваться в качестве «рабочей лошадки» для выполнения 
автоматизированных ежедневных высокопроизводительных задач для комбинаторной 
илиǾмедицинской химии.

ƛаǎоǎǘ ǅ ǁеƿаǄаторǘ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ

 ` ƖǄоǇратǅǔеǎǇǅǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это базовый насос для ƏЭƔƣ, и он идеально подходит для рутинных задач и приложений 
контроля качества. Он обеспечивает стабильный поток практически без пульсаций. Насос 
обеспечивает широкий диапазон давлений вплоть до �00 бар, что даёт вам гибкость 
вǾиспользовании колонок с малым зерном сорбента или альтернативных растворителей 
высокой вязкости.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн� �� ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% ǻ ���

Ơоǔноǎть ǌотоǇа � ±1

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо � мл�мǅн�
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо �� мл�мǅн�

ƝǐльǎаǓǅя ǁаƾленǅя � � � 	обǘǔно � ��




ƍналǅтǅǔеǎǇое оборǐǁоƾанǅе

���ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` Ǝǅнарнǘǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Данный насос разработан для работы, как в режиме быстрого разрешения, так и в режиме 
стандартной ƏЭƔƣ, как с колонками с размером частиц 1,� мкм и внутренним диаметром 
2,1 мм, так и со стандартными колонками диаметром 4,� и 3 мм. Градиент формируется 
смешением на стороне высокого давления.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн� ��� ò ��

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% ǻ ���

Ơоǔноǎть ǌотоǇа � ±1

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо � мл�мǅн
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо � мл�мǅн 	моǁель 7-


ƝǐльǎаǓǅя ǁаƾленǅя � � � 	обǘǔно � ��


Ɛраǁǅент � � ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ���

Ơоǔноǎть ǎмеǕенǅя �
����
��� 	моǁель 7-


 ` ƥетǘрǝǒǇанальнǘǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Этот универсальный насос теперь имеет расширенный рабочий диапазон, обеспечивая 
давление до �00Ǿбар. Обладая возможностью использования до четырех растворителей, 
этот насос обеспечивает наибольшую гибкость для автоматизированного смешения 
растворителей и рекомендуется для широкого спектра исследовательских и стандартных 
приложений, особенно в пищевой, фармацевтической промышленности и экологическом 
контроле, а также для разработки методов. Əстроенный дегазатор позволяет сэкономить 
средства и место.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн� �� ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% ǻ ���

Ơоǔноǎть ǌотоǇа � ±1

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар

ǁо ��� ǌотоǇ ǁо � мл�мǅн
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо �� мл�мǅн
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо � мл�мǅн 	моǁель 7-

ǁо ��� ǌотоǇ ǁо �� мл�мǅн 	моǁель 7-


ƝǐльǎаǓǅя ǁаƾленǅя � � � 	обǘǔно ���


Ɛраǁǅент � � ò �� ǅлǅ � ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ��

ƟмеǕенǅе на ǎтороне нǅǄǇоƿо ǁаƾленǅя

ƒǅаǌаǄон Q)
� ò ��� 	ǌрǅ Q) � �� ǚлǛент не ǁолǃен ǎоǁерǃать 
Ǉǅǎлотǘ раǄрǐǕаǛǖǅе нерǃаƾеǛǖǐǛ ǎталь


Ƙаналоƾ ǁеƿаǄаǓǅǅ �

 ` ƥетǘрǝǒǇанальнǘǆ бǅо�ǅнертнǘǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Этот насос обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря использованию титана 
и идеально подходит для биологических задач и работы в условиях экстремальныхǾрН. 
Ə основе этого насоса лежит четырёхканальный насос "HileOUǾ12�0, поэтому онǾимеет 
диапазон давления доǾ�00Ǿбар и скорость потока доǾ10 мл�мин, что позволяет 
использовать практически любые колонки.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн� �� ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% ǻ ���

Ơоǔноǎть ǌотоǇа � ±1

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо � мл�мǅн
ǁо ��� ǌотоǇ ǁо �� мл�мǅн

ƝǐльǎаǓǅя ǁаƾленǅя � � � 	обǘǔно � ��


Ɛраǁǅент � � ò �� ǅлǅ � ò ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ��

ƟмеǕенǅе на ǎтороне нǅǄǇоƿо ǁаƾленǅя

ƒǅаǌаǄон Q) � ò �� 	неǌроǁолǃǅтельно ǌрǅ Q) ��


Ƙаналоƾ ǁеƿаǄаǓǅǅ �
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 ` Ɲреǌаратǅƾнǘǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Этот насос подходит как для изократического, так и градиентного разделения. 
Он обеспечивает стабильность и воспроизводимость потока как при низких, 
так и при высоких скоростях потока. Данный насос является основным компонентом 
препаративной системы очистки.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мǇл�мǅн ��� ò �� ��� ò ��� 	оǌǓǅя


ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% ǻ ��

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар ǁо ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ��

ƒǅаǌаǄон Q) � ò ��

 ` Ɵтанǁартнǘǆ ǁеƿаǄатор "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Стандартный дегазатор подходит для аналитических приложений с потоками до 10 мл�мин. 
Надёжная конструкция, основанная на прохождение растворителя через мембранную 
трубку, находящуюся в вакууме и проницаемую для газов, но не для жидкости.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мǇл�мǅн ��� ò � � ò ���� 	оǌǓǅя


Ɛраǁǅент � � ò ��

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар �� ò ���

ƒетеǇторǘ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ
 ` ƒǅоǁноматрǅǔнǘǆ ǁетеǇтор "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **

Детектор имеет полностью новую оптическую конструкцию, основанную 
на блоках "HileOUǾ.aY--iHIU D оптофлюидным световодами. При типичных шумах 
детектора наǾуровне � �0,�Ǿ¦Ǿ10-� ед.погл.�см революционная проточная ячейка 
с оптическим путём � см обеспечивает до 10 раз более высокую чувствительность, 
чем у детекторов предыдущей серии "HileOU 1200 %"%. Любые помехи связанные 
с показателем преломления и тепловыми эффектами практически полностью 
устранены, в результате чего существенно снижен дрейф базовой линии для более 
надёжного и точного интегрирования пиков.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ơǅǌ ǁетеǇтора ǁǅоǁная матрǅǓа ǎ ���� ǁǅоǁамǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ǁеǆтерǅеƾая ламǌа

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎǅƿналоƾ �

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ���

Ʀǐм еǁ�ǌоƿл��ǎм � ��� ¦ ��-6 ǌрǅ ��� нм ǅ ǖелǅ � нм

ƒреǆǑ еǁ�ǌоƿл��ǔ � �� ¦ ��-3 ǌрǅ ��� нм

Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � � ǌрǅ ��� нм

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм � ��

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм � 	ǑǅǇǎǅроƾанная


Ʀǅрǅна ǁǅоǁа нм _ ��

Ɲротоǔнǘе яǔеǆǇǅ ǎтанǁартная� �� мм �� мǇл
ƾǘǎоǇоǆ ǔǐƾǎтƾǅтельноǎтǅ� �� мм �� мǇл
нǅǄǇоǆ ǁǅǎǌерǎǅǅ� �� мм �� мǇл
ǕǅроǇоƿо ǁǅам� ǁǅаǌаǄона� �� мм �� мǇл

 ` ƜǌǓǅя ǐƾелǅǔенǅя ǁǅнамǅǔеǎǇоƿо ǁǅаǌаǄона 	)%3
 
ǁǅоǁноматрǅǔнǘǒ ǁетеǇтороƾ "HJMFOU ���� � ���� *OGJOJUZ **
Расширьте возможности ơƢ детектирования с 30-ти кратно увеличенным 
линейным диапазоном. Комбинируя сигналы от двух диодноматричных детекторов 
с картриджами "HileOU .aY--iHIU D различной длиной оптического пути, технология 
"HileOUǾ)%3 позволяетǾобнаруживать и количественно определять все компоненты 
в образце за одинǾанализ. Это делает его идеальным решением для анализа смесей 
с самыми различными уровнями концентраций.



ƍналǅтǅǔеǎǇое оборǐǁоƾанǅе

���ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` Ɩǎǌарǅтельнǘǆ ǁетеǇтор ǎƾетораǎǎеянǅя "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Испарительный детектор светорассеяния — это идеальный инструмент для обнаружения 
аналитов, не поглощающих в ультрафиолетовом излучении, поскольку его принцип 
работы не зависит от оптического поглощения. Он предназначен для нелетучих образцов 
илиǾдляǾработы с высококипящими растворителями.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ơǅǌ ǁетеǇтора ǓǅǑроƾоǆ Ǒотоǐмноǃǅтель

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ɵƾетоǁǅоǁ ��� нм

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $
Ɩǎǌарǅтель� �� ò ���
ƞаǎǌǘлǅтель� �� ò ��

ƞаǎǒоǁ ƿаǄа /� л�мǅн �� ò ���

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар � ò ��

ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн �� ò �

 ` ƢлǐореǎǓентнǘǆ ǁетеǇтор "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Проверенные оптическая и электронная схемы этого детектора обеспечивают высокую 
чувствительность для анализа на следовом уровне. Программируемое время переключения 
длин волн возбуждения и излучения позволяет оптимизировать чувствительность 
обнаружения и избирательность для конкретных приложений. Əысокоскоростной детектор 
со скоростью сбора данных доǾ74ǾГц.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ǉǎеноноƾая ламǌа

ƥаǎтота ǅмǌǐльǎоƾ ƐǓ ���

ƚоноǒроматорǘ Əоƿнǐтая ƿолоƿраǑǅǔеǎǇая реǕǝтǇа ƒǅаǌаǄонǾ���Ǿ�Ǿ���� нм  
ǌолоǎа ǌроǌǐǎǇанǅя �� нм

ƞеƿǅǎтраǓǅя ǎǌеǇтра ƟǌеǇтрǘ ƾоǄбǐǃǁенǅе ǅлǅ ǅǄлǐǔенǅя ǎǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя �� мǎ на тоǔǇǐ
ƛаǌрǅмер �� ǎ на ǎǌеǇтр ��� ò ��� нм ǎ Ǖаƿом �� нм

Ʀаƿ ǎǌеǇтра нм 1 ò ��

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǁлǅн ƾолн нм ���

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм � ��

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ��

Ɲротоǔнǘе яǔеǆǇǅ ǎтанǁартная� � мǇл ǁо �� бар
ǌолǐмǅǇро� � мǇл ǁо �� бар
бǅоǅнертная� � мǇл ǁо �� бар

 ` ƚноƿоƾолноƾоǆ ǁетеǇтор "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Многоволновой детектор "HileOU 12�0 *OmOiUZ одновременно детектирует на восьми 
выбранных длинах волн. ơлучшенная конструкция диодной матрицы значительно снижает 
шум детектора для точной количественной оценки следов соединений.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ơǅǌ ǁетеǇтора ǁǅоǁная матрǅǓа ǎ ���� ǁǅоǁамǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ǁеǆтерǅеƾая ǅ ƾольǑрамоƾая ламǌǘ

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎǅƿналоƾ �

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ���

Ʀǐм еǁ�ǌоƿл��ǎм � ��� ¦ ���� ǌрǅ ��� нм ǅ ǖелǅ � нм

ƒреǆǑ еǁ�ǌоƿл��ǔ � �� ¦ ��-3 ǌрǅ ��� нм

Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � � ǌрǅ ��� нм

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм � ��

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм � � � � 	ǌроƿраммǅрǐемая


Ʀǅрǅна ǁǅоǁа нм оǇоло �

Ɲротоǔнǘе яǔеǆǇǅ ǎтанǁартная� �� мм ��� мǇл ǁо ��� бар
ǌолǐмǅǇро� � мм �� мǇл ǁо ��� бар
мǅǇро� � мм �� мǇл ǁо ��� бар
ǌолǐнано� �� мм �� мǇл ǁо �� бар
нано� � мм �� нл ǁо �� бар
ƾǘǎоǇоƿо ǁаƾленǅя� � мм �� мǇл ǁо ��� бар
ǌреǌаратǅƾнǘе� � мм �� мм ��� мм
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 ` ƞеǑраǇтометрǅǔеǎǇǅǆ ǁетеǇтор "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это лучший выбор для быстрого и надёжного результата при необходимости ƏЭƔƣǾанализа 
не поглощающего в ơƢ веществ, таких как углеводы, липиды и полимеры. Детектор идеально 
подходит для гель-проникающей хроматографии и эксклюзионной хроматографии.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ��

Ʀǐм еǁ�ǌрелом� ���

ƒреǆǑ еǁ�ǌрелом��ǔ � ��� ¦ ����

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  Ɵ ƠоǇр�ǎр �� ò ��

ƒǅаǌаǄон Q) �� � ��

 ` ƒетеǇтор ǎ ǌереǎтраǅƾаемоǆ ǁлǅноǆ ƾолнǘ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это высокочувствительный детектор для ƏЭƔƣ и Ɣƣ быстрого разрешения. Ə нём 
используется программируемое во времени переключение длины волны, что позволяет 
оптимизировать чувствительность обнаружения и избирательность для конкретных 
приложений. Новейшие электроника и оптика снизили уровень шума детектора до 
уровня ниже 2,5 х10-� ед.погл. Самый низкий дрейф базовой линии (�1 ¦ 10-4 ед.погл.�ч) 
означает, что можно проводить точный количественный анализ следовых количеств 
соединений вǾобразцах.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ơǅǌ ǁетеǇтора ǁƾǐǒлǐǔеƾоǆ Ǒотометр

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ǁеǆтерǅеƾая ламǌа

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎǅƿналоƾ 2

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ���

Ʀǐм еǁ�ǌоƿл��ǎм � ���� ¦ ���� ǌрǅ ��� нм

ƒреǆǑ еǁ�ǌоƿл��ǔ � � ¦ ���� ǌрǅ ��� нм

Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � ��

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм � ��

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм ��

Ʀǅрǅна ǁǅоǁа нм оǇоло �

Ɲротоǔнǘе яǔеǆǇǅ ǎтанǁартная� �� мм ��� мǇл ǁо �� бар
ǌолǐмǅǇро� � мм �� мǇл ǁо �� бар
мǅǇро� � мм �� мǇл ǁо ��� бар
ƾǘǎоǇоƿо ǁаƾленǅя� �� мм ��� мǇл ǁо ��� бар

Ơермоǎтат ǇолоноǇ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Термостат колонок "HileOU 12�0 *OGiOiUZ обеспечивает стабильное охлаждение и нагрев 
колонок до �0Ǿ С. Модуль термостата хорошо вписывается в единую стойку системы 
12�0Ǿ*OGiOiUZ и экономит место на столе. Дополнительный 2-х позиционный �-ти 
портовый кран доступен для работы при �00 бар. Ə термостат можно одновременно 
установить четыреǾколонки в две независимые температурные зоны.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ƠоǇр�ǎр ��� ò ��

Ɵтабǅльноǎть темǌератǐрǘ  $ ���

Ơоǔноǎть темǌератǐрǘ  $ ���

ƮмǇоǎть � ǇолонǇǅ ǌо �� ǎм

Əремя наƿреƾа�оǒлаǃǁенǅя � мǅн от ƠоǇр�ǎр ǁо ��  $
�� мǅн от �� ǁо ��  $
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ơǎтроǆǎтƾа ƾƾоǁа ǌробǘǾƏƫƔƣǾ"HJMFOUǾ���� *OGJOJUZ
 ` ơǎтроǆǎтƾо ǁля рǐǔноƿо ƾƾоǁа "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **

Ручной инжектор 12�0 — подходит для любой модульной системы "HileOU 12�0. 
ЭтотǾкомпактный инжектор работает при давлении доǾ�00Ǿбар и имеет длительный срок 
службы. Для дозирования используются петли отǾ5ǾмклǾдо 5Ǿмл. Изготовлен вǾразмер 
стандартной стойки ƏЭƔƣ "HileOU 12�0.

 ` Ɵтанǁартнǘǆ аƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǌробоотборнǅǇ 
"HJMFOUǾ����Ǿ*OGJOJUZ ** 7JBMTBNQMFS
Стандартный автоматический пробоотборник 12�0 — это надёжный, безопасный 
иǾпростой вǾиспользовании пробоотборник. Идеально подходит для рутинных 
задач иǾконтроля качества на фармацевтических предприятиях, а так же пищевых и 
экологических лабораториях. Надёжно работает в диапазоне вводимых обǗёмов отǾ0,1 
доǾ100Ǿмкл. Адаптируется для работы в полупрепаративном режиме сǾвозможностью 
ввода образца в обǗёме до 1500 мкл. Опционально усовершенствуется 
доǾтермостатируемой версии. 

Тǅǌ ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мǇл �� ò ��� ǎ Ǖаƿом ��
ƒо ���� ǎ мноƿоǇратнǘм ƾƾоǁом 	ǁоǌолнǅтельная оǌǓǅя


Ơоǔноǎть ǁоǄǅроƾанǅя � 34% � ��� 	� ò ��� мǇл

� � 	� ò � мǇл
 

ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ обраǄǓа ǎƝ �� ò � 

Əремя ǓǅǇла ƾƾоǁа ǎ �� 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǎǇороǎтǅ Ǆаǌолненǅя ǅǾобǗǝма


ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ��� 

ƮмǇоǎть ǌробоотборнǅǇа ǁо ��� ƾǅал на � мл

Ɲереноǎ ǌробǘ � обǘǔно � ����

 ` ƏǘǎоǇоǌроǅǄƾоǁǅтельнǘǆ бǅоǅнертнǘǆ аƾтоǎамǌлер 
"HJMFOUǾ����Ǿ*OGJOJUZ **
Əысокопроизводительный биоинертный автосамплер 12�0 идеален для анализа 
биомолекул, таких как белки, пептиды, нуклеотиды, аминокислоты. Полностью 
биосовместимые жидкостные коммуникации, включая кран иǾиглу ввода пробы, 
поддерживают устойчивость белков иǾлабильных пост-трансляционных модификаций 
приǾразделении препаратов на основе белков, например, моноклональных антител. 
Инертность обеспечивает надёжную работу даже вǾжёстких условиях высоких 
концентраций солей в подвижной фазе иǾвǾшироком диапазоне Q) от 1ǾoǾ13, 
краткосрочноǾдоǾ14. Автоматический пробоотборник может быть усовершенствован 
доǾтермостатируемой версии.

Тǅǌ ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мǇл �� ò ��� мǇл ǎ Ǖаƿом �� мǇл� 
ƒо ���� мǇл ǎ мноƿоǇратнǘм ƾƾоǁом 	ǁоǌ� оǌǓǅя


Ơоǔноǎть ǁоǄǅроƾанǅя � 34% � ��� 	� ò ��� мǇл

� ��� 	� ò � мǇл

� �� 	� ò � мǇл


ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ обраǄǓа ǎƝ �� ò � 

ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ��� 

Əремя ǓǅǇла ƾƾоǁа  Ɵ � ò �� 	ǇратǇоǎроǔная ��


ƮмǇоǎть ǌробоотборнǅǇа � лотǇа мǅǇроǌланǕет ��� ƾǅал на � мл
��� ƾǅал на � мл 	� лотǇа
 ��� ǁоǌ� ƾǅал на � мл
�� ƾǅал на � мл 	� лотǇа
 ��� ǁоǌ� ƾǅал на � мл
�� ǌробǅрǇǅ &QQFOEPSG

Ɲереноǎ ǌробǘ � обǘǔно � ����
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��� www.millab.ru

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǌробоотборнǅǇ ǎ ǁƾоǆноǆ ǌетлǝǆ 
"HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Автоматический пробоотборник с двойной петлёй для ƏЭƔƣ 12�0 *OGiOiUZ идеально 
подходит как для аналитического (расход до 10 мл�мин), так и для препаративного 
(расход до 100 мл�мин) хроматографического разделения. Температура 
поддерживается с помощью элементов Пельтье в диапазоне от 4 до 40  $, для работы 
с термолабильными образцами (опция). 

Конструкция с двойной петлёй предназначена для высокопроизводительного 
анализа с возможность ввода до 5 мл. Автоматический пробоотборник может быть 
усовершенствован до термостатируемой версии.

Тǅǌ ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƞеǃǅмǘ Ɲолное � ƥаǎтǅǔное Ǆаǌолненǅе ǌетлǅ

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мл �� ò ���� ǎ Ǖаƿом �� мǇл 

ƜбǗǝм ǌетлǅ мǇл ƚаǇǎ� раǄмер ǌетлǅ � мл 
	Əǘбор ǁǅаǌаǄона� � мǇл ò ����� мǇл


Ơоǔноǎть ǁоǄǅроƾанǅя � 34% Ɯбǘǔно � �� 	ǌолное Ǆаǌлолненǅе

Ɯбǘǔно � �� 	ǔаǎтǅǔное Ǆаǌолненǅе


ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ��� 

ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ обраǄǓа ǎƝ �� ò �

ƮмǇоǎть ǌробоотборнǅǇа � лотǇа мǅǇроǌланǕет ��� ƾǅал на � мл
��� ƾǅал на � мл 	� лотǇа
 ��� ǁоǌ� ƾǅал на � мл
�� ƾǅал на � мл 	� лотǇа
 ��� ǁоǌ� ƾǅал на � мл
�� ǌробǅрǇǅ &QQFOEPSG

Ɲереноǎ ǌробǘ � обǘǔно � ��

 ` ƚǐльтǅǎамǌлер "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Мульсамплер "HileOU 12�0 *OmOiUZ — позволяет лабораториям, использующим ƏЭƔƣ 
иǾƏЭƔƣ�МС, существенно повысить производительность за счет большей автоматизации 
пробоподготовки. Автоматический модуль для ввода образцов может обработать как 
флаконы так и микропланшеты. Благодаря уникальной конструкции двойной иглы, 
время цикла сокращается всего до 5 секунд. Мульсамплер "HileOU 12�0 *OmOiUZ обладает 
уникальной функцией самоочистки, которая позволяет очищать инǗекционные иглы, 
используя технологию обратной промывки для уменьшения переноса пробы. Этот 
компактный модуль имеет ёмкость для размещения до �144 образцов, а уникальная 
конструкция двойной иглы, позволяет сократить время цикла ввода до 5 секунд.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мл �� ò ��� 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ

�� ò ����

Ơоǔноǎть ǁоǄǅроƾанǅя � 34% ���

ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ обраǄǓа ǎƝ �� ò �

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � 34% ���

ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ��� 

Əремя ǓǅǇла ƾƾоǁа ǎ � 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ

�� 

Ɲереноǎ ǌробǘ 	ƣлорƿеǇǎǅǁǅн
 � ����
���� 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ


 ` Ɲреǌаратǅƾнǘǆ ǌробоотборнǅǇ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Препаративный пробоотборник "HileOU 12�0 *OmOiUZ позволяет быстро производить ввод 
больших обǗемов образца. Этот модуль разработан для использования в препаративной 
жидкостной хроматографии, позволяет вводить различные обǗемы образца в диапазоне 
от мкл до мл из виал (2 мл и � мл виалы).

Тǅǌ ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мǇл �� ò ��� мǇл ǎ Ǖаƿом �� мǇл 
ƒо ���� мǇл ǎ мноƿоǇратнǘм ƾƾоǁом 
ƒо ���� мǇл ǎ мноƿоǇратнǘм ƾƾоǁом 

Ơоǔноǎть ǁоǄǅроƾанǅя � 34% � �� 	� ò ���� мǇл

� � 	���� ò ���� мǇл

� � 	� ò � мǇл


ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ обраǄǓа ǎƝ �� ò �

ƮмǇоǎть ǌробоотборнǅǇа ��� ƾǅал на � мл 	 � лотǇ 
 
�� ƾǅал ǌо � мл 	� лотǇа
 � тольǇо ǑлаǇонǘ "HJMFOU
��� ƾǅал на � мл 	� лотǇа
 � тольǇо ǑлаǇонǘ "HJMFOU

Əремя ǓǅǇла ƾƾоǁа ǎ Ɯбǘǔно �� ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǎǇороǎтǅ Ǆаǌолненǅя ǅǾобǗема

Ɲереноǎ ǌробǘ � ���
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ƍƾтоматǅǔеǎǇǅе ǇоллеǇторǘ ǑраǇǓǅǆ 
ƏƫƔƣǾ"HJMFOUǾ���� *OGJOJUZ

 ` ƍналǅтǅǔеǎǇǅǆ ǇоллеǇтор ǑраǇǓǅǆ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Система сбора фракций для очистки в аналитическом режиме 12�0 *OmOiUZ — самая гибкая 
иǾуниверсальная система во всей линейке продуктов "HileOU. Она допускает как наращивание 
для работы на больших скоростях, так и перенастройку с использованием компонентов с малым 
мертвым обǗемом. Стандартная конфигурация предназначена для работы соǾскоростью от 
100 мкл�мин до 10 мл�мин. Эта система идеально подходит дляǾочистки соединений.

Ɠсли важную роль играют малые количества материала и низкие скорости, простая 
замена капилляров превратит аналитический коллектор фракций в устройство с малым 
размыванием, гарантирующее высокие степени выделения веществ. Коллектор фракций 
работает с лотками для виал, микропланшетами и пробирками Эппиндорфа. Для увеличения 
производительности можно использовать до трёх сборников фракций одновременно. 
НаǾколлектор фракций установлен запатентованный датчик задержки фракций. 

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа ǚлǛента мл�мǅн �� ǎ ǌолǐǌреǌаратǅƾноǆ ǅƿлоǆ ��� 

ƚаǇǎǅмальное ǁаƾленǅе бар 6

Əнǐтреннǅǆ обǗǝм мǇл ��

Ƙонтеǆнерǘ ǁля ǑраǇǓǅǆ ���лǐноǔнǘе ǌланǕетǘ ƾǘǎотоǆ ǁо �� мм
ƝробǅрǇǅ ƾǘǎотоǆ ǁо �� мм � ƝробǅрǇǅ ƾǘǎотоǆ ǁо �� мм
Əǅалǘ на � ǅ � мм � ƝробǅрǇǅ &QQFODPSG

 ` Ɲреǌаратǅƾнǘǆ ǇоллеǇтор ǑраǇǓǅǆ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Система "HileOU *OmOiUZ 12�0 для препаративной очистки работает со скоростью 
отǾ5ǾдоǾ100Ǿмл�мин и обеспечивает очистку в лабораторных масштабах, при наличии 
исходного материала для очистки в количестве от нескольких миллиграммов 
доǾнескольких граммов.

$истема обладает высочайшей гибкостью, благодаря которой её можно 
настроить подǾиндивидуальные нужды, ориентируясь на необходимый уровень 
производительности иǾтребования рабочего процесса.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǇороǎть ǌотоǇа ǚлǛента мл�мǅн ǁо ���

ƚаǇǎǅмальное ǁаƾленǅе бар 6

Əнǐтреннǅǆ обǗǝм мǇл ���

Ƙонтеǆнерǘ ǁля ǑраǇǓǅǆ ���лǐноǔнǘе ǌланǕетǘ ƾǘǎотоǆ ǁо �� мм
ƝробǅрǇǅ ƾǘǎотоǆ от �� ǁо ��� мм
Əǅалǘ на � ǅ � мм

 ` Ɵǅǎтема оǔǅǎтǇǅ малǘǒ Ǉолǅǔеǎтƾ ǅ нанеǎенǅя Ǉаǌель 
"HJMFOUǾ����Ǿ*OGJOJUZ **
Система "HileOU *OmOiUZ 12�0 для капиллярной и нанопотоковой очистки (скорость 
от 100Ǿнл�мин до 100 мкл�мин) — самая точная и надёжная система на современном рынке. 
Она предназначена для сбора фракций в малых количествах и может работать сǾпланшетами 
на 9� и 3�4 лунки, с виалами и пробирками Эппиндорфа. Позволяет надёжно, точно и быстро 
наносить нанолитровые капли на мишени для ."-%* всех основных производителей. 

ơникальный режим контроля контакта с жидкостью в сочетании с наконечником выходного 
капилляра фирменной конструкции, гарантирует воспроизводимое нанесение самых мелких 
капель без образования пузырьков и смешивания. Даже при самой низкой скорости потока 
и высокой скорости нанесения, будет обеспечено точное расположение капель.

Тǅǌ ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƟǇороǎть ǌотоǇа мǇл�мǅн ���

Əнǐтреннǅǆ обǗǝм мǇл ��� 	ǎ �� мǇм Ǉаǌǅлляром

� 	ǎ �� мǇм Ǉаǌǅлляром

� 	ǎ ��� мǇм Ǉаǌǅлляром


ƚǅнǅмальнǘǆ обǗǝм ǑраǇǓǅǆ мǇл 2

ƜбǗǝм нанеǎенǅя Ǉаǌель мл �� ò �

ƥаǎтота нанеǎенǅя Ǉаǌель ƐǓ � ���

Ƙонтеǆнерǘ ǁля ǑраǇǓǅǆ �� ǅ ���лǐноǔнǘе ǌланǕетǘ ƾǘǎотоǆ ǁо �� мм
ƝробǅрǇǅ &QQFODPSG 	на �� �� ǅ � мм

Əǅалǘ на � ǅ � мм
."-%* ǌланǕетǘ
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 ` Ǝǅоǅнертнǘǆ ǇоллеǇтор ǑраǇǓǅǆ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Биоинертный коллектор фракций "HileOU 12�0 *OGiOiUZ является идеальным  
дополнением к вашей системе жидкостной хроматографии для выделения 
биологических молекул. ЭтотǾблок прекрасно вписывается в дизайн модульной системы 
ƏЭƔƣ "HileOU иǾнеǾтребует дополнительного пространства для установки. Биоинертный 
коллектор фракций "HileOUǾ12�0Ǿ*OGiOiUZ прост в использовании.

Ɣелаемый режим работы (секунды, минуты, капли) и инкремент настраиваются 
путем программирования. Отсчет, инкремент отображаются в режиме онлайн. 
Биоинертный коллектор фракций "HileOUǾ12�0Ǿ*OGiOiUZ проводит сбор фракций в разные 
флаконы. Работа с микропланшетами или любыми пользовательскими сосудами, 
обеспечивает высокую гибкость сбора фракций. Дополнительный модуль охлаждения 
и биоинертные материалы предотвращают деградацию биомолекул таких, как белки, 
пептиды, нуклеотиды, аминокислоты.

Тǅǌ ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƟǇороǎть ǌотоǇа ǚлǛента мл�мǅн ��

ƚаǇǎǅмальное ǁаƾленǅе бар 6

ƚаǇǎǅмальная ƾǘǎота ǌланǕета мм ��

ƚаǇǎǅмальная ƾǘǎота ƾǅал мм ��

Əнǐтреннǅǆ обǗем мǇл ��

Ɯтƾоǁноǆ Ǉлаǌан ��� Ǉлаǌан
ƾремя ǌереǇлǛǔенǅя � ��� мǎ

ƏǘǎоǇоǚǑǑеǇтǅƾнǘǆ ǃǅǁǇоǎтноǆ ǒроматоƿраǑ 
ǎƾерǒƾǘǎоǇоƿо ǁаƾленǅя "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Новый высокоэффективный жидкостной хроматограф сверхвысокого давления 
"HileOUǾ1290Ǿ*OmOiUZǾ** воплощает в себе будущее жидкостной хроматографии. 
"HileOUǾ1290Ǿ*OmOiUZǾ** сочетает лучшее от предыдущих моделей, плюс уникальные 
технологии для ơƏЭƔƣ анализа. Исключительные надёжность и производительность 
направлены на повышение лабораторной, аналитической и инструментальной 
эффективности рабочей группы. Повышение эффективности происходит за счёт 
повышения качества данных, получаемых при высоком разрешении, минимальных 
количествах переноса пробы, широких пределах детектирования и высокой 
производительности системы.

Особенности

• Ɠщё более высокое хроматографическое разрешение достигается благодаря 
специально разработанным компонентам системы, расположенным на пути потока 
пробы, которые позволяют добиться наименьшей дисперсии пробы.

• Более высокая разрешающая способность системы приǾработе соǾсложными 
матрицами достигается благодаря простому переключению между методами 
классической хроматографии сверхвысокого давления и режимом 2%-ƏЭƔƣ, 
обладающего максимальными возможностями для разделения.

• Минимальный перенос пробы (менее 0,001�), даже при работе с такими веществами 
как хлоргексидин, достигается при использовании технологии мультипромывки 
(МulUiXaTI) обновленного мультисамплера 1290 *OGiOiUZ **.

• Низкие пределы обнаружения в ультрашироким динамическом диапазоне стали 
доступны благодаря обновленному диодно-матричному детектору 1290Ǿ*OGiOiUZǾ** 
сǾопциейǾ)%3-%"% или новому испарительному детектору светорассеяния 1290 *OGiOiUZ 
** &-4%.

• Самый быстрый цикл ввода пробы (�5 секунд) достигается благодаря инновационной 
конструкции с двойной иглой.

• Для повышения производительности термостат проб способен вместитьǾ— 
доǾ�144Ǿобразцов. 

• ơникальная технология эмуляции ƏЭƔƣ систем (*4&5) позволяет легко переносить 
методы с других жидкостных хроматографов и гармонично встраивать прибор 
в существующий парк оборудования, инфраструктуру и процедуры лаборатории.

• "HileOU 1290 *OGiOiUZ ** сочетая в себе технологии будущего, остается экономичной 
вǾобслуживании системой.
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ƛаǎоǎǘ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
 ` ƏǘǎоǇоǎǇороǎтноǆ бǅнарнǘǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **

Əысокоскоростной бинарный насос "HileOU 1290 *OGiOiUZ ** разработан для повышения 
эффективности за счёт увеличения скорости и производительности ƏЭƔƣ 
разделения. Смеситель с минимальным внутренним обǗёмом позволяет создавать 
ультра быстрые градиенты для работы с микронасадочными колонками. 

Диапазон потоков и давлений системы гарантирует возможность реализации 
любого ƏЭƔƣ или ơƏЭƔƣ метода. ơникальная технология эмуляции (*4&5) позволяет 
просто переносить существующие методы с других ƏЭƔƣ систем. Кроме того, 
такие проверенные технологии, как активное демпфирование, автоматическая 
промывка крана, новые наборы для сверхнизкой дисперсии пробы и самый низкий 
мёртвый обǗем позволяют достигать наилучшей инструментальной и аналитической 
эффективности.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ò ���� 	ǁо �Ǿмл�мǅн

� ò ��� 	ǁо �Ǿмл�мǅн


ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% � ��� 	��Ǿмл�мǅн


ƒǅаǌаǄон ǎмеǕенǅя � 1 ò ��

Ơоǔноǎть ǎмеǕенǅя � ����

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ���

ƝǐльǎаǓǅя ǁаƾленǅя � � �

*4&5 Ɲолнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǚмǐлǅроƾанǅя

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон  $ � ò ��

ƒǅаǌаǄон рƛ �� ò ��� 
раǎтƾорǅтелǅ ǎ рƛ � �� не ǁолǃнǘ ǎоǁерǃать Ǉǅǎлотǐ

 ` ơнǅƾерǎальнǘǆ наǎоǎ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ ** 'MFYJCMF 1VNQ
ơниверсальный четырёхканальный насос "HileOUǾ1290Ǿ*OGiOiUZǾ** — это идеальное 
решение, для увеличения эффективности посредством обǗединения 
максимальной производительности насосов со смешением на стороне высокого 
давления сǾгибкостью насосов со смешением на стороне низкого давления. 
Кроме того, использование таких технологий, как смеситель "HileOUǾ*OleUǾ8eaWer, 
активное демпфирование или опциональный смеситель "HileOUǾ73�0Ǿ+eUǾ8eaWer 
дляǾдополнительного обǗёма смешения и обеспечивают наилучшие аналитические 
показатели. 

Специально разработанный многоцелевой кран дополняет систему такими 
полезными функциями, как переключение смесителя, обратная промывка фильтра 
илиǾавтоматическая промывка крана, аǾПОǾ#leOd"TTiTU упрощает процесс точного 
введения буфера или добавок. Əстроенный высокоэффективный дегазатор 
с малым внутренним обǗёмом, изготовленный изǾаморфных фторопластов (15'& "'), 
позволяет быстро проводить смену растворителя для промывки и подготовки насоса. 
Для увеличения срока работы доǾобслуживания в насос интегрирована функция 
промывки уплотнений.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ò ���� 	ǁо �Ǿмл�мǅн

� ò ��� 	ǁо �Ǿмл�мǅн


ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǌотоǇа � 34% � ���

ƒǅаǌаǄон ǎмеǕенǅя � 1 ò �� 

Ơоǔноǎть ǎмеǕенǅя � ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǎмеǕенǅя � 34% � ���

ƝǐльǎаǓǅя ǁаƾленǅя � � �

*4&5 Ɲолнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǚмǐлǅроƾанǅя

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон  $ � ò ��

ƒǅаǌаǄон рƛ �� ò ���
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Ɵǅǎтемǘ ƾƾоǁа обраǄǓа ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
 ` ƚǐльтǅǎамǌлер "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **

Мульсамплер "HileOU 1290 *OmOiUZ — позволяет лабораториям, использующим 
ƏЭƔƣ иǾƏЭƔƣ�МС, существенно повысить производительность за счёт большей 
автоматизации пробоподготовки. Автоматический модуль для ввода образцов может 
обработать какǾфлаконы, так и микропланшеты. Этот компактный модуль имеет ёмкость 
дляǾразмещения доǾ�144Ǿобразцов, а уникальная конструкция двойной иглы, позволяет 
сократить время цикла ввода до 5 секунд.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мл �� ò ��� 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ

�� ò ����

Ơоǔноǎть ǁоǄǅроƾанǅя � 34% ���

ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ обраǄǓа ǎƝ �� ò �

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � 34% ���

ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ���� 

Əремя ǓǅǇла ǎ � 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ

�� 

Ɲереноǎ ǌробǘ 	ƣлорƿеǇǎǅǁǅн
 � ����
���� 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ


 ` Ƙомбǅнǅроƾаннǘǆ блоǇ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ ** 7JBMTBNQMFS 
Модуль 1290 *OmOiUZ ** 7ialTamQler позволяет лабораториям, использующим 
ƏЭƔƣ и ƏЭƔƣ�МС, существенно снизить стоимость оборудования, без потери 
воспроизводимости. ơникальной особенностью данного пробоотборника является то, 
что в одном корпусе термостата располагается как пробоотборник, так и колоночное 
отделение. Этот компактный модуль имеет ёмкость для размещения доǾ132Ǿобразцов 
вǾвиалах, аǾколоночное отделение рассчитано на 2 колонки (диаметром 4,� мм). 

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ɲереноǎ ǌробǘ 	ƣлорƿеǇǎǅǁǅн
 � ����

Əремя ǓǅǇла ǎ ��

ƒǅаǌаǄон ƾƾоǁа мǇл �� ò ��� 	ǎ ǁƾоǆноǆ ǅƿлоǆ

�� ò ����

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � 34% ���

ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон ǁаƾленǅя бар � ����

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон Ǉолоноǔноƿо 
отǁеленǅя  $

� ò ��

 ` ƚноƿоǇолоноǔнǘǆ термоǎтат ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Термостатируемое колоночное отделение серии 1290Ǿ*OmOiUZǾ** .ulUiDPlumO 5IermPTUaU 
работает на элементах Пельтье и поддерживает температурный диапазон 
отǾ4ǾдоǾ110Ǿ $, необходимый для анализа термолабильных соединений, разделения 
хиральных соединений, а также для увеличения скорости анализа. Нагрев колоночного 
отделения до 110Ǿ С (или близких значений) позволяет снизить вязкость растворителя. 
Əнутренняя поверхность термостата разделена на две температурные зоны, которые 
позволяют работать одновременно в разных температурных диапазонах. Крышка, 
открывающаяся на 90 или 1�0 , позволяет легко проводить замену колонок или другие 
сервисные работы. Əместимость термостата — до � колонок с индивидуальными 
теплообменниками.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $  � ò ���

Ơоǔноǎть темǌератǐрǘ  $ ���

ƮмǇоǎть � ǇолонǇǅ ǌо �� ǎм

Əремя наƿреƾа�оǒлаǃǁенǅя � мǅн от ƠоǇр�ǎр ǁо ��Ǿ $
�� мǅн от �� ǁо ��Ǿ $
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ƒетеǇторǘ ƏƫƔƣ "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
 ` ƒетеǇтор ǎ ǌереǎтраǅƾаемоǆ ǁлǅноǆ ƾолнǘ ���� *OGJOJUZ **

Детектор с перестраиваемой длиной волны "HileOUǾ1290Ǿ*OmOiUZǾ**Ǿ(78%) — это самый 
чувствительный и быстрый детектор в своём классе. Программируемое по времени 
переключение длин волн даёт оптимальную чувствительность и селективность 
дляǾразличных аналитических приложений. Кроме того больше информации обǾобразце 
можно получить в режиме работы с дополнительной длиной волны. Эта особенность 
особенно важна для контроля качества в фармацевтической промышленности 
и биохимических исследованиях (протеины, ДНК). Самый низкий уровень шума 
(�Ǿ�1,5Ǿ¦Ǿ10-� ед.погл.) и дрейф базовой линии (�Ǿ1Ǿ¦Ǿ10-4Ǿ ед.погл.�ч) облегчают 
точное количественное определение следовых количеств аналитов. Электронный 
контроль температуры внутри детектора гарантирует максимальную стабильность 
базовой линии независимо от флуктуаций условий окружающей среды. Əысокая 
производительность и полная совместимость детектора с методами сверхбыстрой 
хроматографии благодаря частоте регистрации данных доǾ240ǾГц. 

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ʀǐм еǁ� ǌоƿл� � ���Ǿ¦Ǿ��-6

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ��� 

ƟǇороǎть ǌереǁаǔǅ ǁаннǘǒ ƐǓ � 

ƒреǆǑ еǁ� ǌоƿл��ǔ � ¦ ���� 

Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � ��

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ��� 

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон  $ � ò ��

 ` ƒǅоǁноматрǅǔнǘǆ ǁетеǇтор ���� *OGJOJUZ **
Диодноматричный детектор "HileOU 1290 *OmOiUZ ** (%"%) основан на блоках 
"HileOU .aY--iHIU с оптофлюидной схемой, которая улучшает светопередачу 
практически до 100�. При типичном шуме детектора на уровне � � 0,�Ǿ¦Ǿ10-� единиц 
поглощения революционная проточная ячейка длиной �0Ǿмм даёт доǾ10Ǿраз лучшую 
чувствительность по сравнению с детекторами с классическими проточными ячейками. 
Практически полное отсутствие эффектов связанных с флуктуациями температуры 
и показателями преломления на границах сред приводит к существенному 
снижению дрейфа базовой линии, для улучшения точности интегрирования пиков. 
ДляǾсверхбыстрых разделений детектор позволяет получать данные как на нескольких 
длинах волн, так и в режиме записи полного спектра с частотой доǾ240ǾГц.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ МǋǁǂǈǙ

�����*OGJOJUZ�**�%"%�'4 �����*OGJOJUZ�**�%"%

Ʀǐм еǁ� ǌоƿл � ��� ¦ ��-6

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ��� ���

ƒреǆǑ еǁ� ǌоƿл�ǔ �� ¦ ��-3 

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ��� 

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм � 	ǑǅǇǎǅроƾанная
 � � � � 	ǌроƿраммǅрǐемая


Лǅнеǆноǎть еǁ�ǌоƿл� � ��

Ơǅǌ ǁǅоǁа ƒǅоǁная матрǅǓа ǎ ���� ǁǅоǁамǅ

Ơемǌератǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон  $ � ò ��

 ` ƞеǑраǇтометрǅǔеǎǇǅǆ ǁетеǇтор "HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Это лучший выбор для быстрого и надёжного результата при необходимости ƏЭƔƣ 
анализа не поглощающего в ơƢ веществ, таких как углеводы, липиды и полимеры. 
Детектор идеально подходит для гель-проникающей хроматографии и эксклюзионной 
хроматографии.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ���

Ʀǐм еǁ� ǌрелом� ���

ƒреǆǑ еǁ� ǌрелом��ǔ � ��� ¦ ����

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  Ɵ ƠоǇр� ǎр �� ò ��

ƒǅаǌаǄон Q) �� � �� 
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 ` Ɩǎǌарǅтельнǘǆ ǁетеǇтор ǌо ǎƾетораǎǎеянǅǛ ���� *OGJOJUZ ** 
Испарительный детектор светорассеяния 1290 *OGiOiUZ ** (&-4%) является мощным 
инструментом для чувствительного определения любых менее летучих, 
чемǾподвижная фаза веществ. Он обеспечивает действительно универсальное 
определение в изократических или градиентных условиях независимо от 
поглощения, флуоресценции или электроактивности исследуемых веществ. 
Технология низкотемпературного испарения позволяет на низком уровне 
детектировать среднелетучие и термически чувствительные соединения. Детектор 
1290 *OGiOiUZ ** &-4% единственный детектор этого класса, который позволяет 
работать сǾтемпературами ниже окружающей среды, обеспечивая испарение до 
10 С, чтоǾдаёт максимальную чувствительность для соединений со значительной 
летучестью ниже 30 $. Расширенный динамический диапазон фотоумножителя 
дает выигрыш доǾчетырёх порядков для анализа следовых примесей.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Ơǅǌ ǁетеǇтора ƤǅǑроƾоǆ Ǒотоǐмноǃǅтель

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ɵƾетоǁǅоǁ ��� нм

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ Ɩǎǌарǅтель� �� ò ��
ƞаǎǌǘлǅтель� �� ò ��

ƞаǎǒоǁ ƿаǄа /� л�мǅн �� ò ���

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅǆ бар � ò ��

ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн� �� ò �

ƥаǎтота ǎбора ǁаннǘǒ ƐǓ ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�"HJMFOU���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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Ɛель�ǌронǅǇаǛǖая ǒроматоƿраǑǅя
 ` ƚǐльтǅǁетеǇторная ǎǅǎтема ƿель�ǌронǅǇаǛǖеǆ ǒроматоƿраǑǅǅ 
"HJMFOU ���� *OGJOJUZ **
Гель-проникающая хроматография (ГПƣ) является наиболее популярным методом 
исследования полимеров. Ə простых системах ГПƣ расчёт усредненных молекулярных масс 
осуществляется относительно стандартных образцов, использованных дляǾкалибровки 
прибора. Мультидетекторная система ГПƣ "HileOU 12�0 *OmOiUZ — этоǾпередовая 
мультидетекторная платформа, которая не только обеспечивает точное определение 
молекулярных масс вне зависимости от химического состава стандартных растворов, 
ноǾиǾдаёт информацию о свойствах полимера в растворе.

Система основывается на надёжных модулях жидкостного хроматографа серии "HileOU 
12�0 *OmOiUZ в сочетании с мультидетекторным комплексом ГПƣ "HileOU 12�0 *OmOiUZ. 
Данное дополнение позволяет использовать любые последовательные комбинации 
детекторов общим количеством до трёх, что является отличным решением для ГПƣ.

Рефрактометрический детектор 12�0 *OmOiUZ **

Əысокостабильный дифференциальный рефрактометрический детектор измеряет 
концентрацию молекул полимера по мере их выхода из колонки. рефрактометрический 
детектор включается последовательно и определяет:

• Распределение длин полимерных цепей.

• Молекулярные массы относительно стандартных образцов, использованных 
дляǾкалибровки прибора.

Детектор по светорассеянию 12�0 *OmOiUZ **

Мощный двухугольный детектор светорассеяния измеряет рассеивание света молекулами 
полимеров под большим и малым углом. Ə сочетании с детектором концентрации детектор 
светорассеяния обеспечивает:

• Определение абсолютных молекулярных масс без необходимости калибровки колонки.

• Точное определение размера молекулы, радиуса гидратации (3H) и гидродинамического 
радиуса (3I).

• Непосредственное определение разветвлений длинных цепей.

Əискозиметрический детектор 12�0 *OmOiUZ **

Надёжный и чувствительный вискозиметр измеряет вязкость молекул полимеров 
вǾрастворе. Ə сочетании с детектором концентрации вискозиметр обеспечивает:

• Точное определение молекулярных масс вне зависимости от стандартных образцов, 
использованных для прибора.

• Точное определение характеристической вязкости.

• Конформацию.

• Параметры уравнения Марка — ƣаувинка.

• Точные измерения разветвлений в широком диапазоне молекулярных масс.

Полная система — тройное детектирование

Сочетание вискозиметра, рефрактометрического детектора и детектора поǾсветорассеянию 
представляет собой наиболее передовую платформу ГПƣ. ТройноеǾдетектирование 
обеспечивает:

• Определение абсолютных молекулярных масс без необходимости калибровки.

• Точное определение массы и размера молекул.

• Точное определение характеристической вязкости.

• Полную информацию о разветвлении и конформации полимеров.

Построенная с учётом возможностей Ɣƣ сверхвысокого давления, которыми 
обладает оборудование семейства "HileOU 12�0 *OmOiUZ, эта мультидетекторная 
система минимизирует дисперсию в ГПƣ. Проточная ячейка двухугольного детектора 
светорассеяния обǗёмом всего 10 мкл является лидером рынка в своём классе. ОбǗём 
хроматографической ячейки рефрактометра составляет всего � мкл. Ə конструкции 
вискозиметра использованы последние достижения микроэлектроники, позволившие 
создать исключительно сбалансированный измерительный мост.
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 ` Ɵǅǎтема ƿель�ǌронǅǇаǛǖеǆ ǒроматоƿраǑǅǅ "HJMFOU 1-�(1$ ���

"HileOU 1--(1$ 220 — это интегрированная система гель-проникающей хроматографии, 
обеспечивающая отличную воспроизводимость результатов для любых методик и во 
всём рабочем диапазоне температур. Əысокоэффективная система 1--(1$ 220 работает 
практически с любыми сочетаниями полимеров, растворителей и температурных 
условий и осуществляет полностью автоматическое и высокоточное детектирование 
приǾтемпературах от комнатной до 220  $.

Особенности

• Обеспечение растворимости образцов — любые анализируемые образцы могут быть 
термостатируемы при температуре от комнатной до 220  $. 

• Исключительные рабочие характеристики — высококачественные детекторы 
сǾнизкодисперсионными проточными ячейками обеспечивают отличные параметры 
отношения сигнал�шум с минимальным дрейфом базовой линии и максимальной 
чувствительностью.

• Просторный и удобный термостат — вмещает до шести 300-мм колонок, благодаря 
простому доступу обеспечивается лёгкая и безопасная эксплуатация.

• Гибкие возможности мультидетектирования — возможность одновременного размещения 
в термостате до трёх детекторов — рефрактометра, вискозиметра иǾдетектора 
по светорассеянию. Для обеспечения максимального исследования полимеров 
предусмотрена возможность подключения ИК-Ƣурье спектрометра.

• 5ерморегулируемый отсек для хранения растворителей — высокая степень безопасности 
работы со всеми растворителями обеспечивается датчиками утечки и системой 
автоматического отключения. 

• Лёгкость в управлении — современное программное обеспечение предусматривает 
простое управление узлами прибора, сбором и анализом экспериментальных данных.

• Система автоматической подачи образцов — автосамплер карусельного типа с двумя 
зонами нагрева позволяет избежать деградации образца в процессе исследования.

• Система 1--41 2�074 предназначена для растворения и фильтрации образцов перед 
проведением их анализа. Ə данном приборе совмещены функции контролируемого 
нагревания в диапазоне температур 30o2�0  $ и аккуратного перемешивания, 
интенсивность которого выбирается оператором в диапазоне скоростей �5o230 об�мин. 
Ʀирокий температурный и скоростной диапазон делает систему 1--41 2�074 идеальным 
решением для работы с самыми различными типами полимеров.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƞаǄмер 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ���� ¦ ��� ¦ ���

ƚаǎǎа Ǉƿ ���

НƼǎǋǎ

ƒǅаǌаǄон раǎǒоǁа мл�мǅн �� ò ��

Ơоǔноǎть раǎǒоǁа � ǻ ���

ТǂǍǉǋǎǏƼǏ

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ от ƠоǇр�ǎр ǁо ���

Ɵтабǅльноǎть темǌератǐрǘ  $�ǔ � ���

Əмеǎтǅмоǎть ǁо � ǇолоноǇ ¦ ��� ¦ �� мм

РǂǑǍƼǇǏǋǉǂǏǍ

ƜбǗǝм ǇǛƾетǘ мǇл �

ƒлǅна ƾолнǘ нм ���

Ʀǐм мǇƏ ǻ ��

ƒреǆǑ мǇƏ�ǔ ǻ ��

ƏǅǎǇǋǄǅǉǂǏǍǅǔǂǎǇǅǆ�ǁǂǏǂǇǏǋǍ

ƟǇороǎть ǎǁƾǅƿа 	тǅǌоƾая
 ǎ-1 ����

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть ηTQ Ɲа� ǎ � ¦ ��o�

ƒǂǏǂǇǏǋǍ�ǌǋ�ǎƾǂǏǋǍƼǎǎǂǜǊǅǛ

ƜбǗǝм ǇǛƾетǘ ǁля ǌробǘ мǇл ��

ƜбǗǝм раǎǎеянǅя ǎƾета мǇл ���

ƒлǅна ƾолнǘ ǅ моǖноǎть лаǄера нм�мƏт ��� � ��

ơƿлǘ рǚлееƾǎǇоƿо раǎǎеянǅя ��° ��°
АƾǏǋǎƼǉǌǈǂǍ

Ƙарǐǎель �� ƾǅал ¦ � мл

ƜбǗǝм ƾƾоǁǅмоƿо обраǄǓа мǇл � ò ���

Ơоǔноǎть � ǻ �
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ƘƼǌǅǈǈǜǍǊǘǆ�ǚǈǂǇǏǍǋǑǋǍǂǄ

 ` Ɵǅǎтема Ǉаǌǅллярноƿо ǚлеǇтроǑореǄа "HJMFOU ����
Капиллярный электрофорез (КЭ) даёт возможность быстрого разделения 
сǾисключительной эффективностью и разрешением для аналитических задач, которые 
с трудом могут быть решены методами ƏЭƔƣ. КЭ "HileOU 7100 может работать как 
в автономном режиме, так и как часть систем КЭ�МС. Кроме того, несколько режимов 
разделения могут быть запущены на одном инструменте. Это делает КЭ очень 
универсальной техникой для широкого спектра приложений и задач разделения, особенно 
для анализа ионов различной природы.

Особенности

• Наиболее чувствительная система КЭ на рынке. Повышение чувствительности благодаря 
технологии капялляров с увеличенным световым путём.

• Система пополнения обеспечивает высокую пропускную способность и увеличмваеи 
время работы в автоматическом режиме.

• Различные режимы разделения, включая капиллярную электрохроматографию.

• Простота обслуживания и автоматические инструменты диагностики.

• Стандартное подключение ко всем масс-спектрометрическим системам "HileOU 
серииǾ�000.

• Простые настройка метода и анализ данных.

• Соответствует международным нормативным требованиям.

• Огромный выбор аксессуаров и расходных материалов.

• Əстроенный детектор с диодной матрицей.

• Может комплектоваться детекторами лазерно-индуцированной флуоресценции (-*') 
иǾэлектрохимическим.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƏнеǕнǅе ǐǎлоƾǅя  темǌератǐра  $
  ƾлаǃноǎть �

� ò ��
ǁо �� ǌрǅ ��  Ɵ

ƞаǄмер 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

ƚаǎǎа Ǉƿ ��

Рǂǃǅǉǘ�ǍƼƽǋǏǘ

Ɲоǎтоянное�ƿраǁǅент наǌряǃенǅя ǇƏ от � ǁо ��� 

Ɲоǎтояннǘǆ�ƿраǁǅент тоǇа мǇƍ � ò ���

Ɲоǎтоянная�ƿраǁǅент моǖноǎтǅ Əт � ò �

Рǂǃǅǉǘ�ƾƾǋǁƼ

ƒаƾленǅе мбар от o��� ǁо ���

ƫлеǇтроǇǅнетǅǔеǎǇǅǆ ǇƏ от o�� ǁо ���

ƘƼǎǎǂǏƼ�ǎ�ǇƼǌǅǈǈǜǍǋǉ

ƒǅаǌаǄон темǌератǐр  $ ƠоǇр�ǎр ��� ò ��

ƚǅнǅмальная ǁлǅна Ǉаǌǅлляра ǎм 33

ƏнеǕнǅǆ ǁǅаметр Ǉаǌǅлляра мǇм ���

АƾǏǋǉƼǏǅǔǂǎǇǅǆ�ǌǍǋƽǋǋǏƽǋǍǊǅǇ�ǇǋǈǈǂǇǏǋǍ

ƮмǇоǎть �� ƾǅал

ƜбǗǝм ƾǅал мл ��� �� �

Ơермоǎтатǅроƾанǅе обраǄǓа  $ �� ò ��

ƒǂǏǂǇǏǋǍ�ǊƼ�ǁǅǋǁǊǋǆ�ǉƼǏǍǅǓǂ

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн нм ��� ò ���

Ơоǔноǎть ǐǎтаноƾǇǅ ǁлǅнǘ ƾолнǘ нм 1

Əремя отǇлǅǇа ǎ ���� ò ��

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƒеǆтерǅеƾая ламǌа ƾǘǎоǇоǆ ярǇоǎтǅ

Лǅнеǆнǘǆ ǁǅнамǅǔеǎǇǅǆ ǁǅаǌаǄон � ¦ ��� 	Ǉаǌǅлляр � ¦ �� мм
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ƐƼǄǋƾǘǂ�ǒǍǋǉƼǏǋƿǍƼǑǘ

 ` ƐаǄоƾǘǆ ǒроматоƿраǑ "HJMFOU ����"
Газовый хроматограф "HileOU 7�20" является доступным, высококачественным 
решением для малых и средних лабораторий, которые в основном связаны с рутинным 
анализом с использованием стандартных методов Гƣ. Он был разработан для того, чтобы 
максимально увеличить время бесперебойной работы и свести к минимуму техническое 
обслуживание. Гƣ система "HileOU 7�20" использует проверенные модули электронного 
управления пневматикой и быструю цифровую электронику, так что вы получите 
непревзойденную производительность, которую можно ожидать от лидера отрасли 
иǾрезультаты, которым можно доверять.

"HileOU 7�20" создан на основе флагманской модели 7�90, но отличается максимальной 
простотой управления, продуманной базовой комплектацией с возможностью её 
опционального расширения, надёжностью работы и низким уровнем эксплуатационных затрат.

Особенности

• Полный электронный контроль пневматики для всех испарителей и детекторов, 
обеспечивает превосходную воспроизводимость, а также точность и надёжность.

• Простой в освоении и использовании.

• ơпрощённая передняя панель управления с четырьмя клавишами и дисплей, 
показывающий информацию о последовательности, состоянии прибора и статусе анализа, 
минимизируют ошибки оператора.

• Поддерживает автоматические пробоотборники на 1� и 50 проб.

• Оптимальная эффективность для повседневной производительности и для всех обычных 
приложений, в том числе тех, которые должны соответствовать различным нормативным 
требованиям.

• Испарители: для капиллярных колонок с�без делением потока и для набивных колонок

• Детекторы: пламенно-ионизационный (ПИД)� азот-фосфорный (АƢД), катарометр 
(ДТП)� пламенно-фотометрический (ПƢД), микро-электронозахватный (мЭЗД) или масс-
селективный 5977" (МСД).

• Дополнительные программные клавиатура и дисплей позволяют пользователю 
управлять системой, когда она подключена к интегратору или стороннему программному 
обеспечению.  
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 ` Ɲортатǅƾнǘǆ ƿаǄоƾǘǆ ǒроматоƿраǑ "HJMFOU ��� .JDSP ($
"HileOU 490 .iDrP ($ представляет собой надёжный, компактный газовый хроматограф 
лабораторного уровня, который позволяет вам получить необходимую аналитическую 
информацию в том месте, где это необходимо. Əы можете подобрать необходимые вам опции, 
включая различные колонки и оптимизированные модули подготовки проб для достижения 
большей чувствительности и производительности. "HileOU 490 .iDrP ($ поставляется 
предварительно настроенным, протестированным на заводе под вашу аналитическую задачу 
и готовым к работе «из коробки». Однако если ваши потребности изменятся, вы можете 
перенастроить прибор под новые приложения в считанные минуты в полевых условиях 
с использованием устанавливаемых пользователем самонастраиваемых (QluH aOd QlaZ) 
хроматографических модулей. Небольшие размеры иǾвес 490 .iDrP ($, делают его удобным 
для переноса между местами анализа, например для мониторинга по периметру обǗекта, 
контроля нескольких мест бурения, а также наǾгазопроводах и измерительных станциях.

Особенности
• Быстрый и точный анализ газов за секунды, а не минуты на капиллярных, 1-05 колонках 

или насадочных микроколонках.
• Гибкость для работы в лаборатории, на линиях или в сетях. До четырёх независимых 

аналитических Гƣ каналов, каждый с своей пневматикой, инжектором, колонкой 
иǾдетектором. Быстрая перенастройка для любых приложений.

• Благодаря микроэлектронной системе управления газом и обратной продувке 
сǾпрограммируемым временем вы можете анализировать интересующие вас компоненты 
пробы, устраняя при этом все остальные. Əозможность обратной продувки исключает 
попадание в колонку менее летучих компонентов и других нежелательных загрязняющих 
примесей, например влаги.

• Быстрый и лёгкий запуск, так что вы можете получать нужные результаты как 
вǾлаборатории, так и в полевых условиях. Əы можете перемещаться с места на место 
иǾполучить результаты в считанные минуты.

• Мощное, но простое в использовании программное обеспечение, в котором есть 
возможность контроля вашего .iDrP ($ практически из любого места с помощью 
компьютера, интернета и стандартного протокола 5$1�*1.

Области применения
• Анализ природного газа и определение теплоты сгорания.
• Анализ простых и сложных нефтезаводских газов.
• Исследование нефти и газа, анализ газов в буровых растворах.
• Анализ и контроль качества газов специального назначения.
• Биогаз.
• Оценка эффективности катализаторов, батарей топливных элементов.
• Контроль качества воздуха.
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 ` ƐаǄоƾǘǆ ǒроматоƿраǑ "HJMFOU ����#
Газовый хроматограф "HileOU 7�90# с интегрированным интеллектом построен на базе 
более чем 40 летнего опыта в газовой хроматографии. Режимы Сон�Пробуждение снижают 
энергопотребление и расход газов, прямая 2-сторонняя связь между 7�90# и МСД 5977" 
защищает систему и увеличивает скорость вентилирования на 40�, а система раннего оповещения 
о необходимости технического обслуживания помогает свести к минимуму время простоя. 
Передовая система электронного управления пневматикой и быстрая цифровая электроника для 
гарантированной точности времён удерживания и быстро охлаждающийся термостат помогут 
вам сделать больше за меньшее время. Əстроенная функция водородной безопасности и режим 
сохранения гелия дают лабораториям возможность сэкономить деньги во время анализа.

Особенности
• Инертные линии, полученные с использованием технологии химической дезактивации, 

иǾрасходные материалы "HileOU позволяют достичь более высокой чувствительности от ввода 
доǾдетектирования.

• Многорежимный испаритель (..*) работает как испаритель с программируемой температурой 
испарения с несколькими дополнительными возможностями, такими, как ввод с и без деления 
потока, программируемые температурные ступени и ввод пробы большого обǗёма.

• Автоматический пробоотборник "HileOU 7�93 обеспечивает самый быстрый ввод по сравнению 
с другими автосамплерами.

• ơстройства на основе технологии капиллярных потоков ($'5) добавляют Гƣ функции обратной 
продувки, деления потока на несколько детекторов или переключения потоков с помощью 
переключателей Дина. Кроме того эти устройства обеспечивают надёжные, герметичные 
соединения в термостате.

• Программа фиксации времён удерживания (35-) позволяет воспроизводить времена 
удерживания одного Гƣ "HileOU на другом, что помогает переносить методы с прибора 
наǾприбор. Əоспроизводимость времён удерживания �0,00�� или �0,000� мин.

• Технология низкой тепловой массы (-5.) обеспечивает прямой быстрый нагрев иǾохлаждение 
капиллярной колонки для экстремально быстрого анализа. Одновременные иǾнезависимые 
температурные профили (1 - 4) колоночных модулей дают новую возможность дляǾ2%ǾГƣǾанализа.
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 ` ƐаǄоƾǘǆ ǒроматоƿраǑ "HJMFOU *OUVWP ����
Как и все газовые хроматографы "HileOU, *OUuWP воплощает в себе традиции надежной и 
безупречной эксплуатации и золотого стандарта производительности. *OUuWP продолжает 
эти традиции, представляя серию ключевых инновационных технологий, которых больше 
нигде нет: быстрый нагрев, соединения без феррул, технология защиты колонки (uard $IiQ 
и колонки, которые не надо обрезать.

Особенности

• Ə системе *OUuWP отсутствует необходимость производить обрезание колонок благодаря *OUuWP 
(uard $IiQ.

• Быстрое создание герметичных соединений.

• Легкость доступа ко всей необходимой информации об оборудовании.

• Снижение эксплуатационных затрат.

• Прямой нагрев, более короткое время цикла o планарная конструкция колонки

• Простота замены колонок

• Прибор отличается компактными размерами, что позволяет сэкономить пространство в 
лаборатории

• Надежное программное обеспечение

• *OUuWP 9000 автоматически генерирует отчеты о работе системы, тем самым избавляя 
пользователя от дополнительной нагрузки и прохождения длительного предварительного 
обучения.
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Система газовой хроматографии (ГХ) Agilent 9000 Intuvo

На службе аналитических 
лабораторий по всему миру

Более 50 лет компания Agilent 
внедряла инновационные 
технологии и методики, 
определившие современный 
вид газовой хроматографии. 
Компания Agilent продолжает 
двигаться вперед и открывать двери 
к новым вершинам в ГХ. 

Подробнее см. на сайте
www.agilent.com/chem/intuvo

Интеллектуальный. Интуитивно доступный. 
Инновационный. Intuvo. 

Современные лаборатории в области газовой хроматографии постоянно 
сталкиваются с необходимостью находить практичные способы решения 
реальных проблем. Такие проблемы, как пробы со сложными матрицами, 
обеспечение добротности важнейших данных и необходимость обучения 
персонала, могут требовать значительных вложений времени и ресурсов.

Система Intuvo доказывает свои достоинства тем, что открывает 
совершенно новую перспективу и недоступные ранее подходы 
к преодолению этих и других трудностей. 

Целенаправленная инновация

Настоящая революционная инновация — это намного больше, 
чем просто удачная идея, воплощенная в реальность. Она должна 
давать пользователям возможность изменить свой мир.

DREAM BIGGER

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�"HJMFOU���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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Ɵǅǎтемǘ отбора ǅ ƾƾоǁа ǌробǘ ƾ Ɛƣ
 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǃǅǁǇоǎтнǘǆ ǌробоотборнǅǇ "HJMFOU ����"

Автоматический пробоотборник "HileOU 7�50" является отличным решением 
дляǾлабораторий с количеством анализов в день от 50 и ниже. Разработанный как 
надёжный инструмент для повышения производительности небольших лабораторий, 7�50 
предлагает вам еще один выбор для оптимизации рабочих процессов вǾвашей лаборатории 
и поддержания максимальной производительности. Ʈмкость пробоотборника до 50 виал на 
2 мл, а также по четыре позиции для 4 мл виал подǾрастворители иǾслив. Большой диапазон 
размеров допустимых шприцов позволяет вводить пробы отǾ1ǾдоǾ500 мкл. Технология 
быстрого ввода минимизирует загрязнение иглы иǾразложение образца.

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǃǅǁǇоǎтнǘǆ ǌробоотборнǅǇ "HJMFOU ����"
"HileOU 7�93" "-4 опирается на передовые компании Автоматический пробоотборник "HileOU 
7�93" разработан на основе зарекомендовавшего себя во всём мире пробоотборника "HileOU 
7��3# и обеспечивает новый уровень производительности и гибкости для Гƣ анализа. 
Кроме того, что 7�93" включает в себя проверенные технологии двойного одновременного 
и быстрого ввода, в него добавлены новые мощные инструменты подготовки образца, в том 
числе разбавление, ввод внутреннего стандарта, подогрев пробы и многое другое. Так что, 
хотите ли вы автоматизировать только ввод образца или весь процесс от пробоподготовки 
до ввода, 7�93" является оптимальным решением для обеспечения максимальной 
производительности и гибкости в любой хроматографической лаборатории.

Особенности
• Лоток на 150 образцов позволяет увеличить время работы без участия оператора.
• Двойной одновременный ввод сберегает время увеличивая пропускную способность 

системы в два раза.
• Технология быстрого ввода минимизирует загрязнение иглы и разложение образца.
• ơстраняет погрешности возникающие при работе разных исследователей, а также 

снижает вероятность переделки благодаря автоматизации пробоподготовки: разведение, 
ввод внутреннего стандарта, подогрев или охлаждение пробы, смешивание и добавления 
растворителя.

 ` ƝароǑаǄнǘǆ ǌробоотборнǅǇ "HJMFOU ����"
Парофазный пробоотборник позволяет проводить анализ летучих соединений 
практически из любой матрицы при непосредственном вводе в Гƣ или Гƣ�МС. "HileOU 
7�97" представляет собой воплощение всех современных идей в области газовой 
хроматографии с парофазным пробоотбором. Обладая ёмкостью в 111 виал и тремя 
лотками на 3� виал, которые можно заменять во время работы, 7�97" является 
идеальным выбором для лабораторий с большим потоком анализов. Электронное 
управление пневматикой гарантирует, что ваши Гƣ системы обеспечивают лучшую 
хроматографическую эффективность и лучший результат на рынке.

• Ʈмкость в 111 виал позволяет создавать большие последовательности анализов, 
а также имеет три приоритетные позиций, которые позволяют провести срочный 
анализ в любое время.

• Надёжный клапан и петля отбора пробы со стандартным полным электронным 
управлением пневматикой гарантируют полный контроль процесса отбора пробы 
иǾпозволяют независимо задавать давление в виале и колонке.

• Полностью автоматическая система контроля утечек проверяет каждую виалу во время 
установки давления без трудоёмкой калибровки, обеспечивая проверку всех образцов 
наǾгерметичность.

• 7�97" специально сконструирован для экономии электроэнергии, газа и других ценных 
ресурсов без ущерба для производительности.

• Совместимость с водородом в качестве газа-носителя снижает эксплуатационные 
расходы и уменьшает время вашего анализа.

• Обеспечивает выбор, поддерживая 10Ǿмл, 20Ǿмл или 22Ǿ мл виалы практически любого формата.
• Использует встроенное программное обеспечение, которое помогает переносить методы 

с парофазных систем не от "HileOU или быстро настроить новый метод «с нуля», задав 
всего несколько известных параметров.

 ` ƟтанǓǅя ǌробоǌоǁƿотоƾǇǅ "HJMFOU ����"
Станция пробоподготовки "HileOU 7�9�" обеспечивает постоянную точность и исключает 
ошибки, связанные с «человеческим фактором» на этапе пробоподготовки, например, 
во время разбавления, введения внутреннего стандарта или дериватизаторов. Станция 
позволяет взвесить точное количество образца непосредственно в виале, что позволяет 
проводить весовые расчёты, необходимые в конкретных методах "45. и &/.
7�9�" обеспечивает экономию в лаборатории, устраняя необходимость в повторных вводах 
из-за ошибок в процессе подготовки образца, используя небольшие обǗёмы реагентов и 
растворителей, даёт меньше отходов, а также не требует дополнительной посуды, кроме виал. 
Автоматизированный подход к подготовке проб гарантирует устойчивый процесс обработки 
образцов и исключает ошибки, возникающие отǾаналитика к аналитику.
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��� www.millab.ru

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇая ǎǅǎтема 1"-
Автоматические системы 1"- позволяют лабораториям, использующим  Гƣ и Гƣ .С, 
существенно повысить производительность за счёт большей автоматизации 
пробоподготовки и расширения возможностей использования различных виал. 
Əысокотехнологичная система 1"- предлагает три метода ввода пробы: жидкий ввод, 
парофазный ввод и твердофазную микроэкстракцию (41.&). Даже недорогие платформы, 
сконфигурированные только для ввода жидкой пробы, дают вам дополнительные 
возможности системы "HileOU 1"-, в том числе ввод пробы большого обǗёма (-7*), 
использование виал разного размера и др.

• Отбор паровой фазы обогреваемым шприцом.
• Əвод пробы большого обǗёма до 500 мкл.
• Можно использовать виалы четырёх размеров: 1 мл, 2 мл, 10 мл и 20 мл.
• Можно работать с микроплашками.

 ` Ƙаǌǅллярнǘǆ ƿаǄоƾǘǆ ǌробоотборнǅǇ
Газовый капиллярный пробоотборник "HileOU ($54) — это быстрый и лёгкий 
портативный пробоотборник для следового анализа (QQb-QQm) токсичных соединений 
в воздухе вǾполевых условиях. Это идеальный пробоотборник для применения 
в области военного анализа, контроля окружающей среды, охраны труда и судебной 
экспертизы. Этот пробоотборник прекрасно работает как часть системы с мобильным 
Гƣ�МСД "HileOU 59755.

 ` Ơеǌлоƾоǆ Ǆонǁ 	5IFSNBM 4FQBSBUJPO 1SPCF � 541

Термозонд "HileOU (541) обеспечивает быстрый анализ твёрдых, жидких проб 
и суспензий. Процесс очень прост, чист, и требует ограниченной или нулевой 
пробоподготовки. Грязный образец с матричными соединениями, обладающими 
высокой температурой кипения, и которые могут загрязнять испаритель или 
колонку, остаётся внутри микро-виал и может быть выброшен после каждого ввода. 
Используйте 541 дляǾанализа сложных проб для пищевой безопасности, судебной 
экспертизы иǾмониторинга окружающей среды.

 ` ƚоноǇƾаǁрǐǌольнǘе ǁетеǇторǘ ǎерǅǅ -$�.4% 	95

Новые масс-селективные детекторы "HileOU *OmOiUZ-ab -$�.4% (95) обеспечивают 
бесподобную  простоту использования, выдающуюся производительность и 
стабильные результаты. Моноквадрупольные детекторы серии -$�.4% (95) идеально 
сочетаются с ƏЭƔƣ системами 12�0 и 1290 *OmOiUZ **, обеспечивая лучшую в своем классе 
чувствительность.
Сложные задачи, такие как анализ биомолекул и высокопроизводительный скрининг 
легко решаются с помощью моноквадрупольной системы -$ � .4% 95  с повышенными 
чувствительностью, скоростью сканирования и диапазоном масс.

Особенности
• Непревзойденная чувствительность упрощает пробоподготовку и разработку методов.
• Технология "HileOU +eU 4Uream, доступная в модели -$ � .4% 95, снижает пределы 

детектирования до суб-пикограммовых количеств.
• Сверхбыстрая скорость сканирования на всех моделях позволяет в полной мере 

воспользоваться преимуществами быстрой хроматографии сверхвысокого давления (ơƏЭƔƣ).
• Изотопное разрешение в 10000 ед�сек подтверждает идентичность соединений при 

быстрой хроматографии благодаря точным изотопным отношениям.
• Дополнительные детекторы обеспечивают универсальность, путем обǗединения 

данных полученных с МС, диодно-матричного детектора или испарительного детектора 
светорассеяния, принося дополнительную уверенность при оценке чистоты соединений.

• Сохраняет рабочее пространство благодаря установке масс-детектора в башню 
хроматографа.

• Благодаря технологии .aTT8PrLT обеспечивает высокую точность масс. (eU uOQaralleled 
QerGPrmaODe aOd GleYibiliUZ GPr RuaOUiUaUiWe aQQliDaUiPOT.
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ƚаǎǎ�ǎǌеǇтрометрǘ
 ` Əремяǌролǝтнǘе маǎǎ�ǎǌеǇтрометрǘ ǎерǅǅ "HJMFOU ���� 	50'
 
ǁля тоǔноƿо оǌреǁеленǅя маǎǎ

Система "HileOU �230# обеспечивает точный анализ масс для различных аналитических 
приложений, включая профилирование, идентификацию, характеризацию 
иǾколичественное определения малых и больших молекул. Əремяпролётный масс-
спектрометр "HileOU �230# в сочетании с передовыми программными инструментами 
для обработки полученных точных масс хорошо подходит для задач разработки 
лекарственных веществ, токсикологии, и анализа рекомбинантных белков.

Эта ƏЭƔƣ�МС система поддерживает МС�МС приложения, используя фрагменты, которые 
образовались в области десольватации источника ионов. Программное обеспечение 
«"ll *POT .4�.4» для 50'-систем позволяет проводить идентификацию соединений 
путём сопоставления моделей фрагментации с МС�МС библиотеками "HileOU. Обычное 
применение для этого ПО включает токсикологический анализ с использованием 
библиотеки 2500 индивидуальных веществ и анализ следов ветеринарных препаратов 
сǾбиблиотекой, содержащей более �00 соединений.

Особенности

• Снижает количество ложно-положительных результатов, обладая точностью определения 
масс лучше, чем 1 QQm.

• Сбор данных со скоростью 30 спектров в секунду гарантирует великолепное качество 
получаемых результатов для высокопроизводительных решений ƏЭƔƣ анализа с очень 
узкими по времени пиками.

• Позволяет уверенно определять малые молекулы на основе точной массы, изотопного 
распределения и химического состава с помощью функции поиска формул в ПО 
.aTT)uOUer.

• Отделяет целевые вещества от интерференций благодаря разрешению масс лучше, 
чемǾ22Ǿ000.

• Находит примеси при экстремально низких концентрациях. Технология "HileOU +eU 4Uream 
обеспечивает чувствительность на колонке ниже пикограмма.

• Даёт возможность идентифицировать целевые компоненты при следовых количествах 
и в присутствии более высоких концентраций матричных соединений — динамический 
диапазон в спектре до 5 порядков.

• Интуитивно понятное программное обеспечение делает �230# идеальным 
аналитическим инструментом для медицинских и фармацевтических химиков, синтетиков, 
а также биологов.
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 ` Ơанǁемнǘе Ǉƾаǁрǐǌольнǘе маǎǎ�ǎǌеǇтрометрǘ 
ǎерǅǅ "HJMFOU ���� 	222

ƏЭƔƣ � МС � МС системы "HileOU типа тройной квадруполь — это проверенный 
выбор дляǾколичественного анализа в таких областях как изучение метаболизма 
иǾфармакокинетики лекарственных средств ("%.& � %.1,), анализа биомаркеров,
клинических исследованиях, продовольственной безопасности, судебной медицины, 
токсикологии и экологического контроля.
Серия представлена моделями "HileOU �420, �4�0, �470 и �495.

"HJMFOU������экономичен и прост в использовании. Совершенный инструмент 
дляǾлабораторий, занимающихся стандартными количественными исследованиями.

"HJMFOU������обеспечивает более высокую чувствительность, точность и скорость 
сканирования, благодаря инновационной конструкции с изогнутой коллизионной ячейкой. 
Благодаря нововведениям, прибор не занимает много пространства на лабораторном 
столе. Система "HileOU �470 фактически на 30� компактнее, чем модель �4�0.

"HJMFOU������включает в себя ещё и новую технологию i'uOOel для ультраследового 
анализа. Прибор обладает пределом количественного определения на уровне аттограммов 
и беспрецедентным линейным диапазоном в шесть порядков, для самых требовательных 
количественных исследований.

Особенности

t ƛаǅƾǘǎǕая ǔǐƾǎтƾǅтельноǎть� Технология i'uOOel значительно улучшает отбор 
иǾтранспортировку ионов, что приводит к существенному снижению пределов 
обнаружения и количественного определения для самых требовательных приложений.

t ƟǇрǅнǅнƿ ǌоǁтƾерǃǁенǅе ǅ Ǉолǅǔеǎтƾенное оǌреǁеленǅе — управляемый 
мониторинг множественных реакций (.3. ) сочетает в себе быстрый и чувствительный 
количественный .3.-анализ с генерацией спектров дочерних ионов для библиотечного 
поиска, скрининга и подтверждения соединений.

t ƍƾтоматǅǔеǎǇая оǌтǅмǅǄаǓǅя реǃǅма аналǅǄа ǌоǁ ǅǎǎлеǁǐемǘе ƾеǖеǎтƾа� 
ПОǾ.aTT)uOUer 0QUimi[er автоматически оптимизирует энергии .3. переходов, 
фрагментации и столкновения как для малых молекул, так и для пептидов.

t Ǝолее ƾǘǎоǇая ǎǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя — скорость полного сканирования 
доǾ12Ǿ500Ǿа.е.м.�с позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами 
современной высокопроизводительной жидкостной хроматографии (6)1-$).

t Ɵƾерǒбǘǎтрǘǆ ǎбор ǁаннǘǒ .3. ǅ ǌереǇлǛǔенǅе ǅонноǆ ǌолярноǎтǅ — 
инновационная ячейка столкновений устраняет перекрёстные помехи и позволяет 
работать с 1 мс временами .3. реакций, вместе с быстрым 30 мс переключением 
полярности, гарантируют совместимость со сверхвысокоэффективной жидкостной 
хроматографией.

t ƜǌтǅмǅǄаǓǅя раǄработǇǅ метоǁоƾ — динамический мониторинг реакций упрощает 
разработку методов и позволяет использовать тысячи соединений, для количественного 
анализа в одном методе при оптимальных чувствительности и воспроизводимости. 

t ƢǐнǇǓǅональное ǅ ǌроǎтое ƾ ǅǎǌольǄоƾанǅǅ программное обеспечение .aTT)uOUer 
резко повышает производительность от оптимизации метода, сбора данных до обработки 
данных и подготовки отчётов.
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 ` ƠреǒǇƾаǁрǐǌольнǘǆ маǎǎ�ǎǌеǇтрометр 6MUJWP
Ə основе масс-спектрометра 6lUiWP лежат новые технологии: ячейка столкновений 7PrUeY, 
новый капилляр для переноса ионов, вакуумная заслонка 7aD4Iield, источник ионизации 
"HileOU +eU 4Uream. Эти нововведения позволяют повысить чувствительность, надежность 
и производительность прибора при сохранении компактных размеров.
Особенности тандемного квадрупольного масс-спектрометра 6lUiWP

Особенности

t Ɠǁǅнǎтƾеннǘǆ ƚƟ ǁетеǇтор тǅǌа троǆноǆ Ǉƾаǁрǐǌоль ƾǎтраǅƾаемǘǆ ƾ баǕнǛ 
ǒроматоƿраǑа�

t ƕанǅмает на ��� меньǕе меǎта ǔем аналоƿǅǔная ǎǅǎтема ǎ таǇоǆ ǃе 
ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎтьǛ�

t 6MUJWP оǎнаǖен теǒнолоƿǅеǆ "HJMFOU +FU 4USFBN 	"+4
 Ǉоторая ǌоǄƾоляет 
Ǆнаǔǅтельно ǐƾелǅǔǅть ǔǐƾǎтƾǅтельноǎть ǁля ǕǅроǇоƿо ǎǌеǇтра ǎлоǃнǘǒ 
Ǉолǅǔеǎтƾеннǘǒ ǅǄмеренǅǆ�

t Ɵ теǒнолоƿǅеǆ 7BD4IJFME нет необǒоǁǅмоǎтǅ ǎбраǎǘƾать ƾаǇǐǐм ƾ ǎǅǎтеме ǌрǅ 
рǐтǅннǘǒ оǌераǓǅяǒ обǎлǐǃǅƾанǅя Ǉаǌǅлляра ǔто Ǆнаǔǅтельно ǚǇономǅт ƾремя�

t Ƙаǌǅлляр ǁля ǌереноǎа ǅоноƾ ǎǃǅмает ǅоннǘǆ ǌǐǔоǇ ǔто ǌрǅƾоǁǅт Ǉ 
ǌоƾǘǕенǅǛ ǚǑǑеǇтǅƾноǎтǅ ǌереǁаǔǅ ǅоноƾ Ǉ ǁетеǇторǐ� ƎольǕее Ǉолǅǔеǎтƾо 
ǅоноƾ ǌоǄƾоляет ǌолǐǔать более ƾоǎǌроǅǄƾоǁǅмǘе реǄǐльтатǘ�

t ƭǔеǆǇа ǎоǐǁаренǅǆ 7PSUFY оǎǐǖеǎтƾляет оǌтǅмальнǘǆ ǌереноǎ ǅоноƾ ǐлǐǔǕая 
ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎть ƚƟ�ƚƟ аналǅǄа обеǎǌеǔǅƾая ǚǑǑеǇтǅƾнǐǛ ǇоллǅмаǓǅǛ 
ǌǐǔǇа ǅоноƾ ǅ мǅнǅмǅǄǅрǐя ǌереǇреǎтнǘе ǌомеǒǅ�

t j2VBOU�.Z�8BZx ǌоǄƾоляет оǌтǅмǅǄǅроƾать Ǉолǅǔеǎтƾеннǘǆ аналǅǄ ƾ 
.BTT)VOUFS ƾ ǎоотƾетǎтƾǅе ǎ ǇонǇретнǘмǅ Ǆаǁаǔамǅ � ƾǘǁелǅть ǎǌеǓǅǑǅǔеǎǇǅе 
ǑǐнǇǓǅǅ ǁля Ǉаǃǁоƿо аналǅтǅǔеǎǇоƿо ǓǅǇла ǅ ǅǎǇлǛǔǅть ǅǄбǘтоǔнǘǆ 
ǑǐнǇǓǅонал�

t ƟамоǁǅаƿноǎтǅǇа ǌрǅбора обеǎǌеǔǅƾает оǌтǅмальное ƾремя беǄотǇаǄноǆ работǘ 
ǅ ǌомоƿает ǎнǅǄǅть Ǆатратǘ на теǒнǅǔеǎǇое обǎлǐǃǅƾанǅе�

t ƐǅǌерболǅǔеǎǇая ǌоƾерǒноǎть Ǉƾаǁрǐǌоля 6MUJWP обеǎǌеǔǅƾает ǌоƾǘǕеннǘǆ 
маǎǎоǌереноǎ ǅ ǐлǐǔǕеннǘе аналǅтǅǔеǎǇǅе реǄǐльтатǘ�

t Əǅртǐальнǘе ƾǒоǁнǘе ǅ ƾǘǒоǁнǘе Ǒǅльтрǘ обеǎǌеǔǅƾаǛт маǇǎǅмальнǘǆ 
ǌереноǎ ǅоноƾ на ƾǒоǁе ǅ ƾǘǒоǁе раǄреǕаǛǖеƿо Ǉƾаǁрǐǌоля ǔто ǌоǄƾоляет 
наблǛǁать больǕее Ǉолǅǔеǎтƾо ƾторǅǔнǘǒ ǅоноƾ�
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ƍналǅтǅǔеǎǇое оборǐǁоƾанǅе

 ` Ơанǁемнǘе Ǉƾаǁрǐǌоль�ƾремяǌролǝтнǘе маǎǎ�ǎǌеǇтрометрǘ 
ǎерǅǅ "HJMFOU ���� 	2�50'

Откройте для себя непревзойденную скорость и чувствительность для качеDтвенного 
и количественного анализа. Революционная технология "HileOU i'uOOel, в системе 
"HileOU �550 обеспечивает самые низкие уровни обнаружения по сравнению с любыми 
ƏЭƔƣ�МС высокого разрешения. Əпервые в истории, можно добиться чувствительности 
ниже фемтограммового уровня с высокими разрешением и точностью определения 
массы. Это идеальный выбор для фармацевтики, идентификации метаболитов, 
протеомных исследований, метаболомики, аналитических задач контроля безопасности 
пищевых продуктов, судебно-медицинской экспертизы, токсикологии и приложений 
экологического скрининга.

Серия представлена моделями "HileOU �530, �545 и �550.

�����"DDVSBUF�.BTT�2�50' — обеспечивает отличную точность определения масс 
иǾнадёжность для повседневных приложений.

�����6)%�"DDVSBUF�.BTT�2�50'�— производительная система высокого разрешения 
для анализа сложных образцов.

�����J'VOOFM�2�50'�— гарантирует непревзойденную производительность 
иǾчувствительность, которые основаны на технологии i'uOOel.

Особенности

t ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть на ǐроƾне Ǒемтоƿраммоƾ� Технология i'uOOel увеличивает перенос 
ионов, для достижения самых низких пределов детектирования из всех ƏЭƔƣ�МС 
высокого разрешения.

t Ɵтабǅльноǎть раǄреǕенǅя ǅ тоǔноǎтǅ маǎǎ� Технология сжатия и формирования 
ионного луча (*#$4) обеспечивает наибольшую чувствительность при сохранении 
массового разрешения в 40 000 и точности масс ниже QQm для m�[ 20-10Ǿ000.

t ƛоƾая ǎǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя� Новейшая электроника и программные алгоритмы 
позволяют сканировать до 50 спектров в секунду.

t ơлǐǔǕенная ǔǐƾǎтƾǅтельноǎть ǁля ƾǘǎоǇоǌроǅǄƾоǁǅтельнǘǒ реǕенǅǆ� Технология 
"HileOU +eU 4Uream в сочетании с усовершенствованной ионной оптикой обеспечивает 
5-кратное увеличение чувствительности.

t ƞаǎǕǅреннǘǆ ǁǅнамǅǔеǎǇǅǆ ǁǅаǌаǄон� Динамический диапазон до 5 порядков 
в рамках одного спектра позволяет обнаружить следовые цели даже в присутствии 
соединений с гораздо большей концентрацией.

t Ɛарантǅроƾанно ƾǘǎоǇоǇаǔеǎтƾеннǘе ǁаннǘе� Ƣункция автоматической настройки 
оптимизирует параметры системы, для получения гарантировано высококачественных 
данных, для широкого спектра прикладных задач.

t ƚоǖное ǌроƿраммное обеǎǌеǔенǅе .aTT)uOUer 8PrLTUaUiPO использует преимущества 
точного определения масс МС и МС�МС, а также высокоточные изотопные данные 
дляǾоблегчения профилирования, характеризации, идентификации и количественного 
анализа в сложных смесях.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ���� 6545 6550
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 ` Ɛǅбрǅǁнǘǆ ǎǌеǇтрометр ǅонноǆ ǌоǁƾǅǃноǎтǅ ǅ Ǉƾаǁрǐǌоль�
ƾремяǌролǝтноǆ маǎǎ�ǎǌеǇтрометрǅǅ "HJMFOU ���� 	*.�250'

"HileOU �5�0 o это гибридная система на основе квадруполь-времяпролётного масс-
спектрометра и спектрометра ионной подвижности (СИП), которая вводит новое 
измерение ионной подвижности в разделение соединений, открывая больше деталей для 
анализа сложных проб и позволяя проводить прямое измерение сечения столкновения 
определяемых компонентов без классово зависимых калибровочных стандартов.
"HileOU �5�0 в паре с ơƏЭƔƣ "HileOU 1290 обладает обǗединённой эффективностью 
и селективностью 4% разделения: хроматографического, по ионной подвижности и 
масс-спектрометрического. Теперь пользователи имеют доступ к расширенному набору 
аналитических средств, для решения своих исследовательских ƏЭƔƣ�МС задач. Наряду 
со структурной информацией, получаемой посредством масс-спектрометрии высокого 
разрешения, пользователь имеет дополнительное измерение по подвижности ионов. 
Инновационная технология электродинамической ионной воронки значительно улучшает 
чувствительность, которая обеспечивает высокое качество спектров МС�МС при следовом 
анализе. Ƣункциональное ПО позволяет интуитивно обрабатывать весь комплекс 
хроматографических, масс-спектральных и СИП данных.

Особенности

• Большее число определяемых следовых компонентов в сложных матрицах. 

• Лучшее разделение липидов и гликанов.

• Точное измерение сечения столкновения.

• ơглубленная характеристика структурных конформаций и изомерных соединений.

• Сохранение структурной точности нестабильных молекул в газовой фазе.

 ` ƏǘǎоǇоǌроǅǄƾоǁǅтельнǘǆ маǎǎ�ǎǌеǇтрометрǅǔеǎǇǅǆ ǇомǌлеǇǎ 
"HJMFOU 3BQJE'JSF ���
Əысокопроизводительный масс-спектрометрический комплекс "HileOUǾ3aQid'ireǾ3�5 
обеспечивает более быстрый, более эффективный функциональный биохимический 
анализ, а также определение целей в биологических матрицах. ДляǾорганизаций 
разрабатывающих новые лекарственные препараты, "HileOUǾ3aQid'ireǾ3�5 позволяет 
проводить автоматизированный анализ проб с высокой пропускной способностью, 
являясь лучшим решением для высокопроизводительного скрининга сложных 
лекарственных целей и в 10 раз более быстрым подходом для масс-спектрометрических 
задач таких, как iO WiUrP изучение всасывания, распределения, метаболизма и выведения 
препаратов ("%.&). Для клинических исследований и судебной токсикологии, 3aQid'ireǾ3�5 
является идеальным инструментом, который обеспечивает быстрое получение точных 
результатов, сокращает эксплуатационные затраты иǾавтоматизирует обработку 
большого количества проб.

3aQid'ire 3�5 полностью совместим со всей линейкой масс-спектрометров "HileOU. 
Əысокопроизводительный масс-спектрометрический комплекс "HileOUǾ3aQid'ireǾ3�5 
применяется в 10 крупнейших мировых фармацевтических компаниях и многих 
ведущих клинических лабораториях. Опубликованные данные показывают, чтоǾсистема 
3aQid'ireǾ3�5 улучшила результаты, получаемые на ранних стадиях разработки 
лекарственных препаратов и в процессе клинических испытаний.

Особенности

• Система работает без участия оператора более чем �0 часов, совершая при этом 
болееǾ20Ǿ000 вводов образца в систему. 

• Проводит несколько анализов одновременно. 

• Автоматизирует разработку методик для анализа новых веществ. 

• Обеспечивает интуитивно понятный обзор данных и визуализацию, используя 
программное обеспечение 3aQid'ire *OUeHraUPr программного обеспечения 2.0. 

• Обеспечивает быстрое получение результатов, с циклом � сек на один образец. 

• Позволяет проводить прямое ферментативное детектирование нативных аналитов, 
безǾиспользования суррогатов, радиоактивности или косвенных измерений.

• Обладает возможность автоматического переключения между 12 многоразовыми 
картриджами для ТƢЭ с ёмкостью более 2000 инǗекций на картридж.
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ƖǎтоǔнǅǇǅ ǅонǅǄаǓǅǅ ǁля ƏƫƔƣ�ƚƟ ǎǅǎтем "HJMFOU

 ` ƖǎтоǔнǅǇ ǚлеǇтрораǎǌǘлǅтǅльноǆ ǅонǅǄаǓǅǅ
Ионизация электрораспылением (электроспрей, ЭРИ, &4*) является основной для 
ƏЭƔƣ�МС. Этот источник ионов может быть использован для анализа как больших, 
так и малых молекул аналитов. Источник ионизации электроспреем компании "HileOU 
использует запатентованную технологию ортогонального распыления и систему 
подачи нагретого встречного газа-осушителя, для достижения превосходной 
чувствительности и надёжности. Он может генерировать как положительные, 
так и отрицательные ионы, и полярность ионов может переключаться для удвоения 
информации, получаемой заǾодин анализ. Электрораспылительный источник 
с двойным распылителем доступен для 50' и 2-50' инструментов. Əторой 
распылитель участвует в непрерывном введении контрольной массы, чтобы 
обеспечить наилучшую точность определения масс.

Особенности

• Многозарядность и относительно низкие рабочие температуры позволяют анализировать 
биологические макромолекулы, такие как белки и пептиды, а также более мелкие, более 
полярных молекулы.

• Метод чувствителен к концентрации: более концентрированные пробы улучшают 
чувствительность.

• Доступен в стандартном и капиллярном исполнении для работы с малыми потоками.

 ` ƖǎтоǔнǅǇ ǒǅмǅǔеǎǇоǆ ǅонǅǄаǓǅǅ ǌрǅ атмоǎǑерном 
ǁаƾленǅǅ 	"1$*

ƣимическая ионизация при атмосферном давлении (ƣИАД, "1$*) является популярным 
дополнением к электрораспылительной ионизации. Поскольку во время ƣИАД 
не генерируются многозарядные ионы, и процесс проходит при более высоких 
температурах, этот метод обычно используется для анализа небольших термически 
стабильных полярных и неполярных соединений. ƣИАД источник компании "HileOU 
чувствителен иǾочень надёжен благодаря ортогональному распылению и противотоку 
осушающего газа. Как и источник &4*, он может генерировать как положительные, 
так и отрицательные ионы, а полярность может переключаться спектр к спектру.

Особенности

• Популярное дополнение к электрораспылению, генерирует в основном однозарядные 
ионы и работает при более высоких температурах для широкого круга малополярных 
иǾнеполярных молекул.

• Метод чувствителен к массовому потоку: больше молекул образца улучшают 
эффективность.

• Работает лучше с большими потоками и колонками.

 ` ƖǎтоǔнǅǇ ǑотоǅонǅǄаǓǅǅ ǌрǅ атмоǎǑерном ǁаƾленǅǅ 	"11*

Для анализа соединений, которые плохо ионизируются при использованием 
ЭРИ иǾƣИАД, источник фотоионизация при атмосферном давление (ƢИАД, "11*) 
обеспечивает полезную альтернативу. Источник сочетает в себе проверенную 
технологию ортогонального распыления и встречного осушительного газа 
компании "HileOU с инновационной технологией фотоионизации компании 4ZaHeO. 
Долгоживущая криптоновая лампа излучает фотоны с энергией достаточной для 
ионизации многих классов соединений, но при этом и довольно низкой, чтобы свести 
к минимуму ионизацию воздуха и классических ƏЭƔƣ растворителей. Относительно 
низкая энергия ионизации приводит к тому, что источник вызывает минимальную 
фрагментацию и генерирует вǾосновном молекулярные ионы и протонированные 
молекулы.

Особенности

• Альтернативный способ ионизации для анализа соединений, которые плохо ионизуются 
методами ЭРИ и ƣИАД.

• Легко определять молекулярный вес веществ благодаря минимальной фрагментации.
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 ` ƚноƿореǃǅмнǘǆ ǅǎтоǔнǅǇ ǅонǅǄаǓǅǅ 	..*

Многорежимный источник "HileOU является прорывом в технологиях ƏЭƔƣ�МС, 
обеспечивая одновременную ионизацию электрораспылением и химическую ионизацию 
при атмосферном давлении без ущерба информативности или чувствительности. Этот 
подход максимизирует производительность за счёт устранения необходимости дважды 
проводить анализ образцов, для того чтобы убедиться в том ,что все компоненты 
идентифицированы. ЭРИ и ƣИАД разные процессы и требуют разных условий 
дляǾоптимальной эффективности. Инновационное решение компании "HileOU является 
единственным источником с двумя электрически разделёнными и оптимизированными 
зонами — одна для ЭРИ, другая для ƣИАД. Ионизация происходит одновременно в обеих 
зонах и все полученные ионы анализируются одновременно на масс-спектрометре.

Особенности

• Ɠдинственный источник ионов способеный одновременно генерировать ионы методами 
электрораспылительной (ЭРИ) и химической ионизации (ƣИАД).

• Позволяет определять разнообразные соединения, в один проход с переключением 
полярности спектр к спектру.

• Может работать в режиме только ЭРИ или только ƣИАД.

 ` ƖнтерǑеǆǎ )1-$�$IJQ $VCF ǁля ƏƫƔƣ � ƚƟ
Система "HileOU )1-$-$IiQ�.4 (ƏЭƔƣ на чипе) является революционной микропотоковой 
технологией, в основе которой лежит специальный чип, разработанный для ƏЭƔƣ�МС 
сǾнанораспылением. Базируясь на новаторских разработках компании "HileOU таких, 
какǾƏЭƔƣ на чипе и интерфейсе )1-$-$IiQ $ube, система "HileOU )1-$-$IiQ�.4 откроет вам 
новые уровни чувствительности нанораспылительной масс-спектрометрии, надёжности 
и простоты использования. " большое разнообразие чипов с конкретными свойствами 
позволяет работать с широким спектром приложений, включая интактные белки, пептиды, 
фосфопептиды, гликаны и анализ малых молекул.

Особенности

• Многоразовые ƏЭƔƣ-чипы — это система обогащения образца, разделяющая наноколонка, 
все соединения и распылительная игла традиционного наноэлектрораспылительного 
ƏЭƔƣ�МС источника интегрированные в биосовместимый полимерный чип. 

• Более узкие, лучше разделённые пики из-за ликвидации постколончных мёртвых обǗёмов.

• Использование ƏЭƔƣ-чипов позволяет существенно увеличить чувствительность.

• Герметичный, роботизированная интерфейс для полностью автоматической работы.

Таблица совместимости источников ионизации для ƏЭƔƣ�МС

&4* AJS1 "1$* APPI MMI $IJQ�$VCF

ƘƾƼǁǍǐǌǈǙǊǘǂ�ǉƼǎǎ�ǎǌǂǇǏǍǋǉǂǏǍǘ�ǎǂǍǅǅ�����

���� Ɵтанǁартно ƛет ƒа ƒа ƒа ƒа

���� Ɵтанǁартно ƒа ƒа ƒа ƒа ƒа

6150 ƒа Ɵтанǁартно ƒа ƒа ƒа ƒа

ƏǍǂǉǜǌǍǋǈǝǏǊǘǂ�ǉƼǎǎ�ǎǌǂǇǏǍǋǉǂǏǍǘ�ǎǂǍǅǅ�����

���� ƒа2 Ɵтанǁартно3 ƒа ƒа ƒа ƒа

ТƼǊǁǂǉǊǘǂ�ǇƾƼǁǍǐǌǋǈǙǊǘǂ�ǉƼǎǎ�ǎǌǂǇǏǍǋǉǂǏǍǘ�ǎǂǍǅǅ�����

���� Ɵтанǁартно ƛет ƒа ƒа ƒа ƒа

6460 ƒа Ɵтанǁартно ƒа ƒа ƒа ƒа

6495 ƒа Ɵтанǁартно ƒа ƒа ƒа ƒа

ТƼǊǁǂǉǊǘǂ�ǇƾƼǁǍǐǌǋǈǙ�ƾǍǂǉǜǌǍǋǈǝǏǊǘǂ�ǉƼǎǎ�ǎǌǂǇǏǍǋǉǂǏǍǘ�ǎǂǍǅǅ�����

���� ƒа2 Ɵтанǁартно3 ƒа ƒа ƒа ƒа

6540 ƒа2 Ɵтанǁартно3 ƒа ƒа ƒа ƒа

6550 ƒа2 Ɵтанǁартно3 ƒа ƒа ƒа ƒа

1 — Электрораспылитеный источник с технологией "HileOU +eU 4Uream
2 — Только электрораспылительный источник с двойным распылителем.
3 — Только электрораспылитеный источник с технологией "HileOU +eU 4Uream и двойным распылителем.



ƍналǅтǅǔеǎǇое оборǐǁоƾанǅе

���ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` Ƙƾаǁрǐǌольнǘǆ маǎǎ�ǎелеǇтǅƾнǘǆ ǁетеǇтор ƚƟƒ "HJMFOUǾ����#

Представляем следующее поколение самого популярного Гƣ � МС всех времен. 
МСД 5977# включает в себя новый высокоэффективный источник ионов ()&4), 
который существенно повышает чувствительность, как соотношение сигнал�шум (4/3), 
такǾи статистический инструментальный предел детектирования (*%-) до уровня ниже 
фемтограммов. Масс-спектрометр 5977# прекрасно сочетается с новой интегрированной 
интеллектуальной системой газового хроматографа 7�90#. Комбинация 7�90# � 5977# 
Гƣ � МСД умножает ценность системы по многим показателям: увеличивает пропускную 
способность, расширяет аналитические возможности, сокращает расходы на содержание, 
энергоносители и газы.

Особенности

• Революционный высокоэффективный источник ()&4) обеспечивает минимальный 
дляǾотрасли предел обнаружения прибора и наилучшее соотношение «сигнал — шум». 

• 10-кратное усиление сигнала МС — это настоящий прорыв для лабораторий, 
использующих одноквадрупольные детекторы. 

• Повышенная чувствительность МС позволяет использовать пробы меньшего обǗема 
иǾснизить эксплуатационные расходы на транспортировку, хранение и подготовку проб 
иǾутилизацию отходов. 

• Наилучшие в отрасли показатели устойчивости и надежности обеспечивают высокую 
производительность лаборатории в течение долгих лет. 

• Мощность и универсальность количественного и качественного анализа .aTT)uOUer 
иǾклассического МСД $Iem4UaUiPO. 

• ơлучшенный обмен данными между Гƣ и МСД для более эффективной и безопасной 
эксплуатации.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƖǎтоǔнǅǇ ǅонǅǄаǓǅǅ ǚлеǇтроннǘм ǐǁаром
ƒоǎтǐǌнǘ ǔетǘре ǅǎтоǔнǅǇа� ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ 
ǎталǅ ǅнертнǘǆ ǎ ǚǇǎтраǇǓǅонноǆ лǅнǄоǆ ǅ 
ƾǘǎоǇоǚǑǑеǇтǅƾнǘǆ 	)&4


ƖǎтоǔнǅǇ ǒǅмǅǔеǎǇоǆ ǅонǅǄаǓǅǅ
Ɲолоǃǅтельная ǒǅмǅǔеǎǇая ǅонǅǄаǓǅя отрǅǓательная 
ǒǅмǅǔеǎǇая ǅонǅǄаǓǅя ǅ ǚлеǇтроннǘǆ ǐǁар

Ơемǌератǐра ǅǎтоǔнǅǇа ǅоноƾ ��� ò ���  $

Ơемǌератǐра Ǉƾаǁрǐǌоля ��� ò ���  $

Ƣǅльтр маǎǎ
Ɯбоƿреƾаемǘǆ монолǅтнǘǆ Ǉƾаǁрǐǌоль 
ƿǅǌерболǅǔеǎǇоǆ Ǒормǘ

ƒǅаǌаǄон маǎǎ �� ò � ��� а� е� м�

ƟǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя

����# *OFSU 1MVT 	ǅǎтоǔнǅǇ ǅонǅǄаǓǅǅ ǎ 
ǚǇǎтраǇǓǅонноǆ лǅнǄоǆ
 ǅ ����# )&4 � ǁо �� ��� а� е� 
м��ǎ ����# 	ǅǎтоǔнǅǇ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ
 � ǁо �� 
��� а� е� м��ǎ

Ơоǔноǎть оǌреǁеленǅя маǎǎǘ

Əƾоǁ � мǇл ǌробǘ ǎоǁерǃаǖеǆ ��� ǌƿ�мǇл 
оǇтаǑторнаǑталǅна�  ǌрǅ ǎтанǁартном ǎǇанǅроƾанǅǅ 
ƾ ǁǅаǌаǄоне маǎǎ �� ò ��� а� е� м� ǁаǎт моноǅǄотоǌ на 
маǎǎе N�[ ������ � ����

Ơоǔноǎть оǌреǁеленǅя ǎǌеǇтра

Əƾоǁ � мǇл ǌробǘ ǎоǁерǃаǖеǆ ��� ǌƿ�мǇл 
оǇтаǑторнаǑталǅна ǌрǅ ǎтанǁартном ǎǇанǅроƾанǅǅ 
ƾ ǁǅаǌаǄоне маǎǎ �� ò ��� а� е� м� ǁаǎт тоǔноǎть 
оǌреǁеленǅя ǎǌеǇтра ����

Ɵтабǅльноǎть оǎǅ маǎǎ ƚенее ��� а� е� м���� ǔ

ƒетеǇтор
Ơреǒоǎеƾоǆ ǁетеǇтор ǎ ƾǘǎоǇомоǖнǘм ǁǅноǁом 
ǅǾǁолƿоƾеǔнǘм ǚлеǇтроннǘм ǐмноǃǅтелем

Əарианты комплектации

ƝǍǅƽǋǍ�ǇǋǉǌƼǊǅǅ�"HJMFOU� ƝǍǂǁǂǈ�ǋƽǊƼǍǐǃǂǊǅǜ�ǌǍǅƽǋǍƼ ИǎǏǋǔǊǅǇ

����# )&4 .4% �� Ǒƿ )&4

)&4 ����# &*�$* .4% �� Ǒƿ
ƖǎтоǔнǅǇ ǅонǅǄаǓǅǅ ǎ ǚǇǎтраǇǓǅонноǆ лǅнǄоǆ 
ǁля &* ǅǎтоǔнǅǇ ǒǅмǅǔеǎǇоǆ ǅонǅǄаǓǅǅ ǁля $* 

����# *OFSU 1MVT &* ƚƟƒ �� Ǒƿ ƫǇǎтраǇǓǅонная лǅнǄа

����# &* .4% �� Ǒƿ ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь

����# ǎ Ɛƣ ���� �� Ǒƿ ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь
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 ` Ơранǎǌортǅрǐемǘǆ Ǉƾаǁрǐǌольнǘǆ Ɛƣ�ƚƟƒ "HJMFOU ����5
Когда вам нужно получить быстрый и точный результат в полевых условиях, "HileOU 
Гƣ�МСД 59755 -5. может обеспечить такую же высокую производительность, 
надёжность и качество анализа, как и настольные лабораторные Гƣ�МС приборы. Система 
59755 является первым коммерческим транспортируемым Гƣ�МСД, который может 
обеспечить надёжные результаты в поле без необходимости проведения анализов 
в стационарной лаборатории. Система занимает на треть меньше места и потребляет 
около половины электроэнергии по сравнению с настольными аналогами, позволяя 
операторам быстро и эффективно предоставлять достоверные результаты, необходимые, 
для принятия оперативных и жизненно важных решений для здоровья и безопасности. 
Система 59755 использует патентованную технологию -5. (-PX 5Iermal .aTT) компании 
"HileOU для прямого, быстрого нагрева и охлаждения колонки, что позволяет проводить 
быстрый анализ на месте и в широком диапазоне масс.

Особенности

• Диапазон масс от 1,� до 1050 а.е.м. для самого широкого круга прикладных задач.

• Транспортируемый и высоконадёжный для получения быстрых результатах «в поле».

• Патентованная технология -5. используется для прямого и быстрого нагрева 
(до 1200  $�мин) и охлаждения для более быстрого анализа на месте.

• Кварцевый позолоченный гиперболический квадруполь обеспечивает непревзойденную 
производительность и надёжность для измерения на месте.

• Классические спектры электронного удара и квадрупольной масс-спектрометрии дают 
возможность поиска неизвестных соединений по библиотеке спектров /*45.

• Мини термодесорбер 7��7" позволит вам проводить быстрый и точный анализ газовых 
образцов в полевых условиях.

• Тепловой зонд 541 — Быстрый и простой альтернативный подход для анализа твёрдых, 
жидких и образцов и суспензий в поле.

• Ручной капиллярный газовый пробоотборник ($54) для отбора проб воздуха в любых 
местах, где потребуется провести анализ.

• Автодозаторы жидких проб "HileOU 7�93 и 7�50" обеспечат самый быстрый ввод проб 
среди всех автосамплеров для Гƣ.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƖǎтоǔнǅǇ ǅоноƾ ƫлеǇтроннǘǆ ǐǁар наƿреƾаемǘǆ ��� ò ���  Ɵ

Ƣǅльтр маǎǎ
ƘƾарǓеƾǘǆ монолǅтнǘǆ ƿǅǌерболǅǔеǎǇǅǆ 
наƿреƾаемǘǆ ��� ò ���  Ɵ

ƒǅаǌаǄон маǎǎ а�е�м� �� ò ����

ƞаǄреǕенǅе маǎǎ а�е�м� 1

Ɵтабǅльноǎть маǎǎ а�е�м���� ǔ � ��

Ơǅǌ ǁетеǇтора Ơрǝǒоǎеƾоǆ Əƫƒ�ƫƚ

ƒǅнамǅǔеǎǇǅǆ ǁǅаǌаǄон ��6

ƟǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя а�е�м��ǎ ǁо �� ��� 

ƞеǃǅм ǎбора ǁаннǘǒ
Ɯǁноƾременнǘе ǌолное ǎǇанǅроƾанǅе 	4DBO
 
ǅǾмонǅторǅнƿ отǁельнǘǒ ǅоноƾ �� ǅоноƾ ¦ ��� ƿрǐǌǌ 
	4*.


ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть 	4DBO
 � ǌƿ ƜƢƛ ǎǅƿнал � Ǖǐм � ��� � �

ƏаǇǐǐмная ǎǅǎтема
тǐрбомолеǇǐлярнǘǆ наǎоǎ �� л�ǎ 
ǅ меǒанǅǔеǎǇǅǆ наǎоǎ �� м3�ǔ

ƐаǄоƾǘǆ ǒроматоƿраǑ ǇолонǇǅ
ƍналǅтǅǔеǎǇǅе моǁǐлǅ ǎ ǅǎǌольǄоƾанǅем 
ǌатентоƾанноǆ -5. теǒнолоƿǅǅ

ƚаǇǎ� ǎǇороǎть наƿреƾа  Ɵ�мǅн ǁо ����

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм ��� ¦ �� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ���

ƎǅблǅотеǇǅ /*45

ƟǌеǓǅальнǘе 35-�%34 бǅблǅотеǇǅ

ƝеǎтǅǓǅǁǘ ǅ ǚнǁоǇрǅннǘе раǄрǐǕǅтелǅ летǐǔǅе 
орƿанǅǔеǎǇǅе ƾ�ƾа ƝƣƎ тоǇǎǅǇолоƿǅя оǌаǎнǘе 
ǒǅмǅǔеǎǇǅе ƾ�ƾа ǎреǁне летǐǔǅе орƿанǅǔеǎǇǅе ƾ�ƾа 
тоǇǎǅǔнǘе ƾ�ƾа ƾ ƾоǄǁǐǒе ǌомеǖенǅǆ ǅ ǁр�
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 ` Ơанǁемнǘǆ Ǉƾаǁрǐǌольнǘǆ ƚƟƒ "HJMFOU ǎерǅǅ ���� 	222

Гƣ�МС типа тройной квадруполь был разработан для получения наиболее точных 
количественных результатов и уверенной идентификации даже вǾсамых сложных матрицах. 
Инструментальный предел обнаружения (*%-) в 4Ǿфг поǾоктофторнафталинуǾ(0'/) 
системаǾ����Ɵ демонстрирует при установке воǾвремя стандартного теста. Əместе 
сǾгазовым хроматографом 7�90# МСД ����$ работает в полной программно-аппаратной 
гармонии, направленной на повышение производительности, экономию ресурсов 
и своевременное оповещения операторов о необходимом обслуживании. Новые, 
расширенные инструменты оптимизации .3.-режимов в ПО .aTT)uOUer, а также 
специальные библиотеки пестицидов и загрязнителей окружающей среды дают полную 
информацию для простой и гибкой разработки МС�МСǾ метода.

С системой "HJMFOUǾ����Ǿ222 в паре с газовым хроматографом "HileOU 7�90# 
($ впервые вǾиндустрии трёх-квадрупольных масс-спектрометров с ионизацией 
электронным ударомǾ(&*) достигнута чувствительность уровня аттограмм. Предел 
обнаружения в 0,5Ǿфг поǾоктофторнафталинуǾ(0'/) демонстрируется на стадии 
установки прибора сервисным инженером. Значительное упрощение процедур 
пробоподготовки и уменьшение обǗёма вводимой в газовый хроматограф пробы — это 
только две возможности, которые даёт увеличенная чувствительность системы "HJMFOU 
����. Добавьте к этому всю функциональность и возможности системы "HileOU 7000$, 
включая возможность использования источника с химической ионизациейǾ($*), и вы 
получите лучший выбор дляǾсамых требовательных лабораторий.

Особенности

• Новый высоко эффективный источник ионизации электронным ударом (&*) производит 
вǾ20 раз больше ионов по-сравнению сǾисточником предыдущего поколения.

• Истинно-гинериологические озолоченные кварцевые квадруполи могут нагреваться 
доǾ200Ǿ С, что существенно увеличивает эффективность работы масс-фильтров 
и защищает квадропули от высококипящих компонентов, препятствуя снижению 
разрешения и точности определения масс.

• Трёх-осевой детектор (5"%) новейшей конструкции улучшает отношение сигнал-шум 
комбинируя эффективный сбор, усиление сигнала целевых ионов и уменьшение влияния 
нейтрального шума.

• Расширенные инструменты оптимизации режима Мониторинга Множественной 
Реакции (.3.) и базы данных пестицидов и загрязняющих веществ, которые входят 
в новое программное обеспечение .aTT)uOUer, предоставляют возможность простой 
иǾвǾтоǾжеǾвремя гибкой разработки методик.

• Программный аддон Ƣиксации Əремен ơдерживания (35-) позволяет переносить методы 
сǾхроматографа на хроматограф всего за один анализ.

• Быстрая подготовка к вентиляции масс-спектрометра (2uiDL 7eOU) позволяет быстро 
иǾавтоматически подготовить систему кǾвыключению или обслуживанию.

• Режим сна, позволяющий переводить систему в режим пониженного потребления энергии 
и газа носителя.

• Опциональный Программный Модуль Переключения Гелия позволяет значительно 
экономить газ-носитель, переключая его наǾальтернативный газ когда система 
простаивает без работы.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ����С 7010

ƖǎтоǔнǅǇ ǅоноƾ
ƫлеǇтроннǘǆ ǐǁар наƿреƾаемǘǆ ��� ò ���  Ɵ

ƣǅмǅǔеǎǇая ǅонǅǄаǓǅя 	оǌǓǅя


Ƣǅльтр маǎǎ
ƘƾарǓеƾǘǆ монолǅтнǘǆ 

ƿǅǌерболǅǔеǎǇǅǆ
наƿреƾаемǘǆ ��� ò ���  Ɵ

ƘƾарǓеƾǘǆ монолǅтнǘǆ 
ƿǅǌерболǅǔеǎǇǅǆ

наƿреƾаемǘǆ ��� ò ���  Ɵ

ƒǅаǌаǄон маǎǎ а�е�м� �� ò ���� �� ò ����

Ơǅǌ ǁетеǇтора Ơрǝǒоǎеƾоǆ Əƫƒ�ƫƚ ǎǾǐƾелǅǔеннǘм ǎроǇом ǎлǐǃбǘ

Ɵтабǅльноǎть маǎǎ а�е�м���� ǔ � ��� ǌрǅ работе более ��Ǿǔаǎоƾ 	 от�� ǁо �� Ɵ


ƟǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя а�е�м��ǎ ���� ����

ƏаǇǐǐмная ǎǅǎтема ƒƾǐǒǎтаǁǅǆнǘǆ тǐрбомолеǇǐлярнǘǆ наǎоǎ

ƟǇороǎть .3. ǌереǒоǁ�ǎ ��� ���

ƚǅнǅмальное ƾремя ǄаǁерǃǇǅ .3. мǎ �� ��

ƭǔеǆǇа ǎтолǇноƾенǅǆ Лǅнеǆнǘǆ ƿеǇǎоǌоль Лǅнеǆнǘǆ ƿеǇǎоǌоль

Ɩнǎтрǐментальнǘǆ ǌреǁел ǁетеǇтǅроƾанǅя ƫơ
�� Ǒƿ ƜƢƛ

� ��

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть ��� Ǒƿ ƜƢƛ ƫơ .3. ǌереǒоǁ
N�[ ��� → ��� ǎǅƿнал � Ǖǐм

� ���� � � � �� ��� � �

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть � ǌƿ бенǄоǑенона Ɲƣƫ .3.
ǌереǒоǁ N�[ ��� → ��� ǎǅƿнал � Ǖǐм

� ���� � � � ���� � �

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм
�� ¦ �� ¦ �� 	Ɛƣ ����


�� ¦ �� ¦ �� 	ƚƟƒ ����


Əеǎ Ǉƿ
�� ¦ �� ¦ �� 	Ɛƣ ����


�� ¦ �� ¦ �� 	ƚƟƒ ����
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 ` Ơанǁемнǘǆ Ǉƾаǁрǐǌоль�ƾремяǌролǝтнǘǆ ƚƟƒ 
"HJMFOUǾ����#Ǿ	2�50'


Гƣ � МС "HileOU 7200# является первым в мире 2-50' анализатором, разработанным 
специально для газовой хроматографии. МСД 7200 сочетает в себе проверенные 
технологии "HileOU из газового хроматографа 7�90#, трёхквадрупольного Гƣ � МС 
7000$ иǾквадруполь-времяпролётных ƏЭƔƣ � МС высокого разрешения серии 
"HileOU �500.

Анализатор предоставляет новые возможности и усовершенствованные рабочие 
характеристики, в том числе повышенные стандарты точности массы (менее 
3 QQm) и расширенный диапазон масс, которые особенно ценны в сочетании с 
использованием устройств ввода твердых образцов (541 и %*1). Квадрупольно-
времяпролетный Гƣ-МС "HileOU лучше всего подходит для решения самых сложных 
аналитических задач.

Особенности

• Ионизация электронным ударом (&*) и химическая ионизация ($*) во всех системах. 

• Диапазон масс расширен вплоть до m�[ 3000. 

• Точность определения массы составляет менее 3 QQm (среднеквадратичное значение).

• Система быстрой обратной продувки для повышения функциональности Гƣ. 

• Новые функции программного обеспечения, а также инструменты библиотеки точных 
масс-спектров. 

• Библиотека точных масс пестицидов для квадрупольно-времяпролетного Гƣ ò МС.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƖǎтоǔнǅǇ ǅоноƾ
ƫлеǇтроннǘǆ ǐǁар наƿреƾаемǘǆ ��� ò ���  Ɵ 
ƣǅмǅǔеǎǇая ǅонǅǄаǓǅя 	оǌǓǅя


Ƙƾаǁрǐǌольнǘǆ Ǒǅльтр маǎǎ
ƘƾарǓеƾǘǆ монолǅтнǘǆ ƿǅǌерболǅǔеǎǇǅǆ 
наƿреƾаемǘǆ ��� � ���  Ɵ

ƒǅаǌаǄон маǎǎ Ǉƾаǁрǐǌоль а�е�м� �� ò ����

ƞаǄреǕенǅе ƝƦƝƏ а�е�м� �� ò ��

Лǅнеǆнǘǆ ǁǅаǌаǄон� � ���

Ɵтабǅльноǎть маǎǎ а�е�м���� ǔ ��

ƭǔеǆǇа ǎтолǇноƾенǅǆ Лǅнеǆнǘǆ ƿеǇǎаǌоль

ƐаǄ ƾ яǔеǆǇе ƍǄот 	� ò � мл�мǅн
 ƍрƿон 	оǌǓǅонально


ƒлǅна ǌролǝтноƿо ǌǐтǅ 	50'
 м 2

ƒǅаǌаǄон маǎǎ 50' а�е�м� �� ò ����

ƞаǄреǕенǅе ƫơ 50' ƝƦƝƏ � ǌƿ ƜƢƛ � �� ���

Ơоǔноǎть маǎǎ ƫơ 50' � ǌƿ ƜƢƛ QQN � �

ƏаǇǐǐмная ǎǅǎтема
ƥетǘрǝǒ ǎтаǁǅǆная� тǐрбомолеǇǐлярнǘǆ 
наǎоǎ ǎ ǁеленǅем на ǁƾа ǌотоǇа ǌо ��� л�ǎ 
ǅǾǁƾаǾтǐрбомолеǇǐлярнǘǒ наǎоǎа на ��� л�ǎ

Ɩнǎтрǐментальнǘǆ ǌреǁел ǁетеǇтǅроƾанǅя ƫơ 
Ǒƿ ƜƢƛ 	N�[ �������


� ���

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть ƫơ � ǌƿ ƜƢƛ ǎǅƿнал � Ǖǐм 
	N�[ �������


� ���� � �

Ɩнǎтрǐментальнǘǆ ǌреǁел ǁетеǇтǅроƾанǅя 
ƝƣƖ ǌƿ бенǄоǑенона 	N�[ �������


� ��

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть ƝƣƖ ��� ǌƿ бенǄоǑенона 
ǎǅƿнал � Ǖǐм 	N�[ �������


� ���� � �

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ǎм
�� ¦ �� ¦ �� 	Ɛƣ ����

��� ¦ �� ¦ �� 	ƚƟƒ ���� беǄ 50' трǐбǘ


Əеǎ Ǉƿ
�� 	Ɛƣ ����

��� 	ƚƟƒ ����
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ƍтомно�абǎорбǓǅонная ǎǌеǇтроǎǇоǌǅя 	ƍƍƟ


 ` ƍтомно�абǎорбǓǅоннǘǆ ǎǌеǇтрометр наǔальноƿо ǐроƾня 
"HJMFOU 4QFDUS"" ��
Системы 4QeDUr"" 55 идеально подходят для мобильных лабораторий или лабораторий, 
которым нужен атомно-абсорбционный спектрометр начального уровня. Двухлучевой 
ААС 55# оснащён ƔК-экраном и специальной клавиатурой для простой автономной 
работы. ơстойчивые к внешним воздействиям и надёжные приборы серии 55 — лучший 
выбор для удаленных обǗектов, где требуются автономные ААС, сочетающие простоту 
эксплуатации с превосходными рабочими характеристиками.

Особенности

• ơпрощенное управление с помощью специализированной клавиатуры и ƔК-экрана. 
Параметры прибора просматриваются и устанавливаются на экране.

• Большое количество анализов в единицу времени в режиме считывания результатов 
без дополнительной команды (*OUeHraUe 3eQeaU). ơпрощённая градуировка 
сǾнепосредственным считыванием значений концентрации.

• Пригодны для работы в тяжёлых и неблагоприятных условиях. Герметизированная 
оптическая система, оборудованная зеркалами с кварцевым покрытием, защищеная от пыли и 
паров, обеспечивает сохранение рабочих характеристик в течение длительного времени. Для 
дополнительной защиты предусмотрен наддув воздуха, обеспечивающий принудительное 
вентилирование внутреннего обǗёма прибора. Элементы из инертных материалов пригодны 
для работы с матрицами, содержащими агрессивные кислоты иǾорганические растворители.

• Повышенная точность результатов. Две лампы расположены так, что во время анализа 
сǾпомощью одной, вторая может прогреваться для определения содержания следующего 
элемента. Сложная юстировка не требуется. Əыбор длины волны и щели полностью 
автоматизирован.

• Обеспечивает точную и быструю дейтериевую коррекцию при времени реакции 2 мс.

• ơпрощенная оптимизация режима работы лампы, быстрая замена лампы оператором. 
ơвеличенный срок службы лампы за счёт оптимизации электронного управления. ơдобный 
доступ к дейтериевой лампе в ламповом отсеке.

• Система автоматического разведения и подачи пробы «Аджилент» (4amQle *OUrPduDUiPO 
1umQ 4ZTUem, 4*14) с возможностью разведения «PO-liOe».

• Лампы повышенной интенсивности 6lUr"", позволяющие расширить рабочий диапазон.

• Генератор гидридов 7(" 77 для определения следовых количеств ртути и 
гидридообразующих элементов ("T, 4e и др.).

• ПК для работы в полуавтоматическом режиме, программирования последовательности 
операций и определения ряда элементов с помощью автосамплера 414 3.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон нм ��� ò ���

ƜǌтǅǇа ǁƾǐǒлǐǔеƾая

ƚоноǒроматор
��� мм ƥернǅ�Ơернера� ƐолоƿраǑǅǔеǎǇая ǁǅǑраǇǓǅонная реǕǝтǇа ���� 
лǅнǅǆ�мм ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ƾǘбор ǖелǅ� �� �� ǅ �� нм

Ơоǔноǎть ǐǎтаноƾǇǅ ǁлǅнǘ 
ƾолнǘ нм

����

ƞаǎǌолоǃенǅе ламǌ
ƢǅǇǎǅроƾанное ǌолоǃенǅе ��ǒ ламǌ� Ǝǘǎтрǘǆ ƾǘбор ламǌǘ оǎǐǖеǎтƾляетǎя 
малоǅнерǓǅоннǘм ǄерǇалом аƾтоматǅǔеǎǇǅ� Ɲреǁƾарǅтельнǘǆ наƿреƾ 
ƾтороǆ ламǌǘ�

ƘорреǇǓǅя Ǒона ƒеǆтерǅеƾая бǘǎтрая� Əремя реаǇǓǅǅ � мǎ ǁо �� ƍ ƾ ǁǅаǌаǄоне ������� нм

ơǌраƾленǅе ƿаǄоƾǘмǅ 
ǌотоǇамǅ

ƍƾтоматǅǔеǎǇое

ƐорелǇа

ơнǅƾерǎальная 	ǌламя аǓетǅлен � /20
 � оǌтǅǔеǎǇǅǆ ǌǐть � ǎм Ɵтанǁартная 
	ǌламя аǓетǅлен�ƾоǄǁǐǒ
 � оǌтǅǔеǎǇǅǆ ǌǐть �� ǎм ƚатерǅал � ƖƛƘƜЛƜƗ 
	ǅнертнǘǆ ǌо отноǕенǅǛ Ǉ ƿалоƿеноƾоǁороǁнǘм Ǉǅǎлотам
 ǁоǌ� 
Ǒтороǌлаǎтоƾое ǌоǇрǘтǅе

ƬǎтǅроƾǇа ƾǘǎотǘ ƿорелǇǅ ƞǐǔная

ƞаǎǌǘлǅтель
Ƭǎтǅрǐемǘǆ ǕарǅǇǅ раǎǌǘлǅтеля ǅǄ Ǒтороǌлаǎта ǅлǅ ǎтеǇла ǅнертнǘǆ 
Ǉаǌǅлляр ǅǄ ǌлатǅно�ǅрǅǁǅеƾоƿо ǎǌлаƾа

ƞаǎǌǘлǅтельная Ǉамера ƚатерǅал ò Ǒтороǌлаǎт 15'& ƾǘǎоǇоǆ ǌлотноǎтǅ

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть � мƿ�л $V � �� "

Ơоǔноǎть 34% � � ��

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ǎм �� ¦ �� ¦ ��

Əеǎ Ǉƿ ��
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 ` ƍƍƟ ǎерǅǆ "HJMFOU ������� ""

ƚоǁель "HJMFOU ��� ""

Для проведения автоматизированного анализа большого количества проб 
оптимально подходит прибор с внешней системой обработки данных 240 "". Атомно-
абсорбционный спектрометр 240 "" имеет четыре позиции для ламп, системы 
автоматического выбора лампы и автоматического управления газовыми потоками.

Это истинно двухлучевой спектрометр, что обеспечивает стабильность базовой 
линии. Он обладает высокими рабочими параметрами при поточном анализе во всех 
режимах: пламенной и электротермической атомизации, генерации гидридов и при 
работе методом холодного пара при использовании дополнительных аксессуаров.

ƚоǁелǅ "HJMFOU ���'4����'4 ""

Системы "HileOU 240'4 и 2�0'4 — это самые быстродействующие и 
высокопроизводительные ААС с пламенным атомизатором в мире. Режим 
быстрого последовательного анализа ('aTU 4eRueOUial) позволяет увеличить вдвое 
производительность анализа и резко снизить эксплуатационные расходы.

Эти спектрометры предельно упрощают анализ при определении большого 
количества элементов и идеально подходят для лабораторий в пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, требующих обработки 
большого количества проб. ААС "HileOU с режимом быстрого последовательного 
анализа ('aTU 4eRueOUial) позволяют измерять содержание всех элементов за одну 
аспирацию, т.е. получать полный результат анализа пробы в считанные минуты.

Приборы 240'4�2�0'4 — это не только экономия ценного времени и увеличение вдвое 
количества проб, анализируемых в единицу времени, но и снижение эксплуатационных 
расходов.

Особенности

• Определение содержания всех целевых элементов без многократной аспирации 
пробы. Определение содержания 10 элементов в пробе менее чем за 2 мин.

• ơменьшение продолжительности анализа вдвое за счёт сокращения промежутка 
времени между циклами анализа.

• ơменьшение расхода и потерь материала пробы за счёт сокращения промежутка 
между циклами анализа. ơменьшение трудозатрат и эксплуатационных расходов: чем 
больше элементов определяется за одну аспирацию, тем больше экономия газов, 
реагентов иǾресурса ламп.

• Повышение точности и воспроизводимости за счёт использования внутреннего 
стандарта для ввода поправок на разброс физических параметров, погрешностей 
приǾпробоподготовке и дрейф.

• Быстродействующий (2000 нм�мин) программно управляемый монохроматор 
обеспечивает воспроизводимость и минимальную задержку при задании длины волны.

ƚоǁелǅ "HJMFOU ���;����; ""

ААС "HileOU 240; и 2�0; с электротермическим атомизатором (ЭТА) и корректором 
фона с использованием эффекта Зеемана отличаются высокой производительностью, 
точностью, прекрасными параметрами печи и точной коррекцией.

Ə ААС моделей 240; и 2�0; реализована патентованная система коррекции фона 
с использованием эффекта Зеемана. Корректор работает во всем диапазоне длин 
волн и позволяет подавлять фоновые шумы и побочные сигналы, отстраиваться 
отǾнеструктурированного поглощения и вводить поправки на участках спектра  
с высоким уровнем фона.
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Особенности

• Əеликолепные рабочие характеристики на уровне QQU благодаря конструкции печи 
сǾравномерным распределением температуры ($POTUaOU 5emQeraUure ;POe, $5;).

• Əысокая чувствительность и полное устранение побочных сигналов. Конкурентные 
системы могут ограничивать аналитические возможности, накладывая ограничения на 
набор определяемых элементов, волновой диапазон или неоптимальные режимы работы 
атомизатора.

• Простота юстировки — требуется всего один источник излучения.

• Ə приборах фирмы "HileOU за счёт оригинальной формы магнитного поля достигается 
наиболее точная коррекция, скорость коррекции фона вдвое выше, чем в традиционных 
приборах с продольным магнитным полем, кроме того используется полиномиальная 
интерполяция по трём точкам.

• Простота наладки и эксплуатации. При разработке методики выбор оптимальных 
параметров анализа предельно упрощён за счёт использования видеокамеры 5ube$". 
для обзора всех процессов, происходящих в печи во время работы, и методики 
оптимизации поверхностного отклика (4urGaDe 3eTQPOTe .eUIPdPlPHZ, 43.) при помощи 
программы оптимизации режима электротермического атомизатора.

ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǇомǌлеǇǎ %60

"HileOU %uP — уникальный, единственный в мире приборный комплекс, позволяющий 
проводить истинно параллельный анализ методами пламенной и электротермической 
атомизации. Система %60 более чем в два раза повышает пробопоток, исключая 
необходимость переключения между атомизаторами. Сдвоенные ААС 240'4 и 240; 
"" допускают параллельную работу пламенного и электротермического атомизаторов, 
благодаря чему предельно снижается себестоимость анализа. Это — идеальный 
вариант для лабораторий экологического контроля с высоким пробопотоком.

Особенности

• ơдвоение производительности лаборатории. Спектрометры %60 фирмы "HileOU — 
единственные в мире приборы этого класса, допускающие параллельную работу 
пламенного и электротермического атомизаторов с централизованным управлением 
отǾодного компьютера.

• Экономия времени за счёт одновременной работы специализированных атомизаторов, 
исключающих сложную и трудоёмкую их замену. Оба атомизатора постоянно находятся 
вǾрабочем положении и в любой момент готовы к работе без дополнительной юстировки.

• Анализ любых проб с широчайшим динамическим диапазоном — от процентов 
(пламенный атомизатор) до менее чем QQb (ЭТА, генератор гидридов).

• ơпрощение настройки и эксплуатации за счёт таких усовершенствованных функций, 
какǾавтоматический выбор длины волны и щели.

• ơдобный программный интерфейс обеспечивает ускорение настройки, простоту 
эксплуатации и упрощение разработки аналитических методов.

МǋǁǂǈǙ ����"" ���'4 ���'4 ���; ���; DUO

Ơǅǌ атомǅǄатора Ɲƍ � ƫƠƍ Ɲƍ Ɲƍ ƫƠƍ ƫƠƍ Ɲƍ � ƫƠƍ

ƟǌеǇтральнǘǆ 
ǁǅаǌаǄон нм

��� ò ���

Ơǅǌ моноǒроматора ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǎамоǇалǅбрǐǛǖǅǆǎя ƥернǅ�Ơернера

ƢоǇǐǎное 
раǎǎтоянǅе мм

��� ��� ��� ��� ��� ���

ƒǅǑраǇǓǅонная 
реǕǝтǇа лǅнǅǆ�мм

���� ���� ���� ���� ���� ����

Ơоǔноǎть ǁл� ƾолн 
нм

���� ���� ����� ���� ����� ����

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм �� �� �� �� �� ��
�� �� �� 

��
�� �� ��

�� �� 
�� ��

�� �� ��

Ƙолǅǔеǎтƾо ламǌ � � � � � � � �

Əǘбор ламǌ аƾтоматǅǔеǎǇǅǆ

ƘорреǇǓǅя ƒеǆтерǅеƾая Ɲо ƕееманǐ
ƕееман�

� ƒеǆтер�

Əремя реаǇǓǅǅ мǎ 2 2 2 � � ���

Ɛабарǅтǘ 
	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм

�� ¦ �� ¦ �� �� ¦ �� ¦ �� �� ¦ �� ¦ �� �� ¦ �� ¦ ��
�� ¦ �� 

¦ ��

�� ¦ �� 
¦ ��

�� ¦ �� 
¦ ��

Əеǎ Ǉƿ �� �� �� �� 61 �����
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ƍтомно�ǚмǅǎǎǅоннǘǆ ǎǌеǇтрометр 	ƍƫƟ ƜƫƟ

 ` ƜǌтǅǇо�ǚмǅǎǅоннǘǆ ǎǌеǇтрометр ǎ ǁƾоǆнǘм обǄором ǌлаǄмǘ 
ǎерǅǅǾ"HJMFOUǾ����
ИСП-ОЭС спектрометр серии 5110 с ПЗС ($$%) детектором и высокоэффективным 
радиочастотным генератором является спектрометром нового поколения. Əпервые вǾнём 
реализованы функции последовательного анализа в осевом и радиальном режиме обзора 
плазмы, благодаря революционной технологии Дихроичного Спектрального Сумматора 
(%4$), позволяющей существенно экономить время анализа, а также расход газов для 
одного измерения.

Особенности
• Совместный осевой и радиальный режим во время одного измерения — экономия времени 

иǾдорогостоящих расходных газов.

• Полный охват длин волн позволяющий расширить линейный динамический диапазон, 
отстроиться от побочных сигналов и получить максимально достоверные результаты.

• ơстойчивость плазмы обеспечивает надёжность и воспроизводимость результатов, даже 
для самых сложных матриц и органических растворителей.

• Əысокая производительность благодаря одновременному определению в пробе макро-, 
микро- и следовых количеств элементов, а также предельно быстрому прогреву прибора.

• Экономия рабочего пространства — спектрометры серии 5110 являются самыми лёгкими 
иǾнаименее габаритными из всех, представленных на рынке.

• Интерфейс с охлаждаемым конусом позволяет отказаться от дорогостоящих газов сдувки, 
т.е. повысить экономичность.

• ơсовершенствованная оптическая часть без подвижных частей и устойчивый 
кǾвнешним воздействиям генератор плазмы обеспечивают превосходную стабильность 
приǾдлительной эксплуатации.

• Детектор на ПЗС и оптимизированная оптическая схема дают в совокупности прекрасное 
отношение сигнал-шум и позволяют добиться очень низких пределов обнаружения.

• ИСП-ОЭС "HileOU серии 5110, отличаются высокой устойчивостью при минимуме 
техобслуживания. Ə приборе плазменный факел расположен вертикально, что способствует 
отводу паров, снижает осаждение на капилляре инжектора и обеспечивает стабильность 
рабочих характеристик при анализе высокосолевых проб (доǾ250Ǿг�л).

МǋǁǂǈǙ �����	47%7�7%7�37


Əƾоǁ обраǄǓа
Ɯǁноǌроǒоǁная ǓǅǇлонная ǎтеǇлянная Ǉамера раǎǌǘленǅя 

ƠрǝǒǇанальнǘǆ 	ǁля 7%7
 ǌерǅǎтальтǅǔеǎǇǅǆ наǎоǎ ǐǌраƾляемǘǆ ǎ ƝƘ
ƝятǅǇанальнǘǆ 	ǁля 47%7 ǅ %7
 ǌерǅǎтальтǅǔеǎǇǅǆ наǎоǎ ǐǌраƾляемǘǆ ǎǾƝƘ

Ƙонтроль ƿаǄоƾ
ƞаǎǒоǁ л�мǅн

ƐаǄ раǎǌǘлǅтеля 	арƿон
 � ò �� ǎ Ǖаƿом ���
ƐаǄ ǌлаǄмǘ 	арƿон
 � ò �� ǎ Ǖаƿом ��

Əǎǌомоƿательнǘǆ ƿаǄ 	аǄот
 � ò � ǎ Ǖаƿом ���
ƒоǌолнǅтельнǘе ƿаǄǘ 	Ǉǅǎлороǁ�аǄот оǌǓǅя 
 � ò � ǎ Ǖаƿом ��

ƞƥ�ƿенератор �� ƚƐǓ ǎ ƾоǁянǘм оǒлаǃǁенǅем

ƘонǑǅƿǐраǓǅя ǌлаǄмǘ
ƟǅнǒронǅǄǅроƾаннǘǆ ƾертǅǇальнǘǆ ǁƾоǆноǆ обǄор 	47%7


ƏертǅǇальнǘǆ ǁƾоǆноǆ обǄор 	7%7

ƞаǁǅальнǘǆ обǄор 	37


ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон нм ��� ò ���

ƜǌтǅǔеǎǇая ǎǒема ƒеǆǎтƾǅтельная ƫǕелле

Ǝǘǎтроǁеǆǎтƾǅе ƍналǅǄ �� ǚлементоƾ Ǆа �� мǅнǐтǘ 	беǄ ǐǔǝта ǌоƾторноǎтǅ


ƒетеǇтор
Ɲатентоƾаннǘǆ ƝƕƟ ǁетеǇтор 7JTUB$IJQ ** оǒлаǃǁаемǘǆ трǝǒǎтаǁǅǆнǘм 

Ɲельтье ǐǎтроǆǎтƾом ǁо ���Ǿ $

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм �� ¦ �� ¦ ��

Əеǎ Ǉƿ ���

ИСП-ОЭС Agilent 5110

ИСП-ОЭС С ОДНОВРЕМЕННЫМ ДВОЙНЫМ ОБЗОРОМ 
ПРЕВОСХОДИТ ЛЮБЫЕ ОЖИДАНИЯ! 

Одновременные аксиальный и радиальный 
обзоры плазмы.

Максимальная точность результатов за 
минимальное время.

Потребляет минимальное количество аргона 
на  одну пробу по сравнению с ИСП-ОЭС 
других производителей.
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 ` ƍтомно�ǚмǅǎǎǅоннǘе ǎǌеǇтрометрǘ ǎ мǅǇроƾолноƾоǆ ǌлаǄмоǆ 
ǎерǅǅ "HJMFOU ���� 	ƚƝ�ƍƫƟ


МП-АЭС "HileOU 4200 представляет собой новое поколение проверенных атомно-
эмиссионных спектрометров с микроволновой плазмой.

МП-АЭС "HileOU 4200 безопасен и экономичен, имеет исключительно высокую 
чувствительность и низкие пределы обнаружения (менее миллиардной доли), превосходит 
по быстродействию пламенные атомно-абсорбционные спектрометры (ААС), не требует 
для работы горючие газы. Кроме того, для работы "HileOU 4200 требуется только воздух.

Особенности

• Низкие эксплуатационные расходы — МП-АЭС "HileOU 4200 может работать в автономном 
режиме, не потребляет горючих и дорогостоящих газов, существенно снижая текущие 
расходы.

• Повышение уровня безопасности в лаборатории — МП-АЭС "HileOU 4200 не потребляет 
горючих и окисляющих газов, соответственно, не требуются ни обустройство 
коммуникаций для этих газов, ни работа с баллонами.

• Əысокая эффективность — источник микроволновой плазмы с магнитным возбуждением 
обеспечивает лучшие, чем в пламенных ААС, пределы обнаружения.

• Простота эксплуатации — наличие программных приложений для конкретных 
аналитических задач и аппаратные средства, подключаемые без дополнительной 
настройки, позволяют работать с прибором без настройки и разработки методов 
иǾснижают требования к квалификации пользователей.

• ơстойчивость и надёжность — прибор пригоден для эксплуатации в горнодобывающей и 
пищевой промышленности, сельском хозяйстве, химии и нефтехимии, непосредственно 
на производстве и в полевых лабораториях.

• Значительное расширение диапазона решаемых задач. Основной элемент узла 
возбуждения плазмы — устойчивый и надёжный промышленный магнетрон, такой 
же, как в миллионах СƏƥ-печей. Использование для накачки энергии СƏƥ в плазму 
не электрического, а магнитного поля позволило добиться в МП-АЭС "HileOU 4200 
чрезвычайной устойчивости плазмы.

• Приёмным элементом излучения плазмы является широкополосный малошумящий 
ПЗС-детектор, который одновременно регистрирует как спектр, так и фон и обеспечивает 
превосходные пределы обнаружения и высокую точность.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

Əƾоǁ обраǄǓа
ƒƾǐǒǌроǒоǁная ǓǅǇлонная ǎтеǇлянная Ǉамера раǎǌǘленǅя� ƠрǝǒǇанальнǘǆ 
ǌерǅǎтальтǅǔеǎǇǅǆ наǎоǎ ǐǌраƾляемǘǆ ǎ ƝƘ

Ƙонтроль ƿаǄоƾ
ƞаǎǒоǁ л�мǅн

ƖǄ ǌроƿраммноƿо обеǎǌеǔенǅя
ƐаǄ раǎǌǘлǅтеля� �� ò ��
ƐаǄ ǌлаǄмǘ� ��
Əǎǌомоƿательнǘǆ ƿаǄ� ��

Ɛенератор ǌлаǄмǘ
ƝромǘǕленнǘǆ маƿнетрон ǎ ƾоǄǁǐǕнǘм оǒлаǃǁенǅем работаǛǖǅǆ на 
���� ƚƐǓ Ɲоǎтоянная моǖноǎть ǌлаǄмǘ �ƘƏт�

ƘонǑǅƿǐраǓǅя ǌлаǄмǘ ƏертǅǇальная ǎ аǇǎǅальнǘм обǄором

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон нм ��� ò ���

ƜǌтǅǔеǎǇая ǎǒема
ƚоноǒроматор ƥернǅ�Ơернера ǑоǇǐǎное раǎǎтоянǅе ��� мм 
ƿалоƿраǑǅǔеǎǇая ǁǅǑраǇǓǅонная реǕǝтǇа ���� лǅнǅǆ�мм

ƒетеǇтор
Ɛерметǅǔнǘǆ ƝƕƟ ǁетеǇтор ��� ¦ ��� ǌǅǇǎелеǆ оǒлаǃǁаемǘǆ Ɲельтье 
ǐǎтроǆǎтƾом ǁо �  $

ƞаǄреǕенǅе нм � ����

Ɲреǁелǘ ǁетеǇтǅроƾанǅя 
QQC

� .O 	������ нм

�� #B 	������ нм


Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм �� ¦ �� ¦ ��

Əеǎ Ǉƿ ��
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ƚаǎǎ�ǎǌеǇтрометрǘ ǎ ǅнǁǐǇтǅƾно�ǎƾяǄанноǆ 
ǌлаǄмоǆ 	ƖƟƝ�ƚƟ


 ` Ƙƾаǁрǐǌольнǘǆ ƖƟƝ�ƚƟ "HJMFOU ����

Масс спектрометр (ИСП-МС) модели "HileOU 7�00 представляет собой полностью готовое 
решение. Благодаря своим характеристикам он прост в использовании, позволяет быстро 
и легко настраиваться под любую методику и проводить анализ большинства типов 
самых распространенных проб для различных сфер применения.

Для работы с прибором компания "HileOU 5eDIOPlPHieT предлагает широкий набор шаблонов 
методов для анализа проб различной природы, чтобы помочь пользователям вǾпроведении 
рутинных процедур. Доступны шаблоны методов для анализа проб питьевой и сточных вод, 
обǗектов окружающей среды, а также контроля качества фармацевтической продукции. 
ƏǾближайшее время будут готовы шаблоны методов для анализа пищевых продуктов.

Ə новое специализированно ПО обработки результатов для масс-спектрометра 
"HileOUǾ7�00, кроме средств для обработки всех имеющихся шаблонов методов анализа, 
входят инструменты для быстрой постановки спецификаций для пользовательского 
метода анализа под любую, заранее выбранную методику, а так же конструктор формы 
отчётов под различные стандарты.

Масс-спектрометр (ИСП-МС) модель "HileOU 7�00 разработан для проведения процедуры 
рутинного анализа в любых лабораториях самого различного профиля и различных 
отраслей Новая версия программного обеспечения "HileOU .aTT)uOUer для ИСП-МС 
"HileOUǾ7�00 включает новый инструмент — «мастер методов», который помогает легко 
и быстро разработать пользовательский метод для анализа проб любой природы, для 
решения сложных аналитических задач. 

Ə ходе представления нового масс-спектрометра "HileOU 7�00 специалисты 
"HileOUǾ5eDIOPlPHieT обǗявили о выпуске универсального высокоскоростного устройства 
подготовки проб — модель "HileOU 414 4 "uUPTamQler, обладающего рядом уникальных 
функций. Он позволит существенно увеличить производительность аналитических 
лабораторий, так как имеет четыре места для установки широкого набора вместительных 
штативов для различного типа проб. 

ơстройство подготовки проб "HileOU 414 4 полностью совместимо большим числом 
различных типов установок для спектрометрии, а именно: с атомно-абсорбционными 
спектрометрами, атомно-эмиссионными спектрометрами с микроволновой плазмой, 
D оптико-эмиссионными и масс-спектрометрами с индуктивно-связанной плазмой, 
производства компании "HileOU 5eDIOPlPHieT. 

Особенности
• Новое ПО .aTT)uOUer для ИСП-МС обеспечивает быструю настройку и контроль системы, 

включает надёжные средства автооптимизации.
• Ʀаблоны методов позволяют установить оптимальные параметры системы для анализа 

большинства типа проб, что значительно упрощает процесс разработки.
• ПО .aTT)uOUer включает эффективные средства настройки и контроля системы, контроля 

качества при анализе проб и шаблоны отчётов, подробное руководство по эксплуатации 
дляǾпомощи или обучения нового пользователя.

• Готовый набор стандартных процедур по подготовке спектрометра для решения 
распространённых аналитических задач помогают неопытным пользователям быстро 
настроить систему для рутинного анализа, что способствует получению быстрых и точных 
результатов.
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 ` Ƙƾаǁрǐǌольнǘǆ ƖƟƝ�ƚƟ "HJMFOU ����
Новый ИСП-МС "HileOU 7900 открывает новые возможности метода ИСП-МС. ƏǾ10Ǿраз 
улучшилась устойчивость к матрице, более, чем в 10 раз расширен динамический 
диапазон, в 10 раз улучшено соотношение сигнал�шум, а новое мощное программное 
обеспечение значительно расширяет возможности и облегчает процесс разработки 
метода. Новый "HileOU 7900 кардинально меняет представление о ИСП-МС, позволяя 
получать высококачественные данные при решении самых сложных аналитических 
задач. Сочетание инновационной технологии и новой программной платформы 
.aTT)uOUer делают "HileOU 7900 самым мощным и самым автоматизированным вǾмире 
квадрупольным ИСП-МС. 

ơстойчивость к матрице, увеличенная в десятки раз от процентного диапазона общего 
содержания растворённых твёрдых веществ, линейный динамический диапазон 
доǾ11Ǿпорядков, а также самый эффективный в отрасли режим соударений с применением 
гелия гарантируют получение с помощью ИСП-МС "HileOU 7900 высококачественных 
результатов при решении самых сложных аналитических задач.

Особенности

• Беспрецедентная устойчивость к матрице. Технология ввода проб с ультравысоким 
содержанием матрицы (6).*) обеспечивает возможность проводить повседневный 
анализ проб с общим содержанием растворённых твёрдых веществ до 25�, что вǾ100Ǿраз 
превышает традиционный предел и значительно превосходит ресурсы 
других ИСП-МС.

• Самый широкий динамический диапазон из всех квадрупольных ИСП-МС. Новая система 
сǾортогональным детектором обеспечивает динамический диапазон 11 порядков 
сǾуровнями концентраций от долей QQU до нескольких процентов.

• Обнаружение следовых количеств на новом уровне. Принципиально новый дизайн 
интерфейса и оптимизированная вакуумная система с фазой расширения повышают 
пропускание ионов, обеспечивая чувствительность � 109 имп�сек�QQm при сигнале 
$e0 � 2�. Более того, новый ортогональный детектор снижает фон, значительно улучшая 
отношение сигнал�шум, снижая пределы обнаружения и повышая точность измерений 
ультраследового анализа.

• ơскоренный анализ сигналов во времяразрешённом режиме. Для измерения сигналов 
во времяразрешенном режиме, используемом в таких аналитических методиках, 
как капиллярная хроматография, анализ отдельных наночастиц и лазерная абляция, 
требуется прибор с очень коротким временем интегрирования. ИСП-МС серии 7900 
обеспечивает сверхбыстрый сбор данных, производя 10 000 отдельных измерений 
вǾсекунду.

• Компактный настольный дизайн. Самый маленький в мире ИСП-МС экономит драгоценное 
рабочее пространство, обеспечивая при этом лёгкий доступ для обслуживания.

• ИСП-МС "HileOU 7900 легко интегрируется с системами ƏЭƔƣ и Гƣ при помощи хорошо 
зарекомендовавших себя интерфейсов, управления на основе интегрированного ПО.
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��� www.millab.ru

 ` ơнǅǇальнǘǆ танǁемнǘǆ Ǉƾаǁрǐǌольнǘǆ ƖƟƝ�ƚƟ "HJMFOU ����
"HileOU ��00 является первым в мире ИСП-МС с тройным квадруполем. Именно этаǾмодель 
меняет наши представления о возможностях масс-спектрометрии сǾиндуктивно-
связанной плазмой. Сочетая хорошо известные возможности ИСП-МС с уникальной 
технологией МС�МС, новый аналитический прибор "HileOU ��00 станет лучшим 
помощником в работе с самыми трудными образцами и позволит решать задачи любой 
сложности. Благодаря применению технологий ИСП-МС и МС�МС с тройным квадруполем, 
модель "HileOU ��00 успешно использует способность реакционной ячейки устранять 
спектральные интерференции. Это обеспечивает более высокую точность измерений 
иǾдаёт достоверные результаты в случае анализа проб со сложной матрицей. 

"HileOU ��00 отлично подойдет и для крупных лабораторий с большим обǗёмом 
клиентских заказов, и для исследовательских центров. Прибор может с успехом 
найти применение для решения задач в самом широком диапазоне — от экологии 
доǾполупроводникового производства.

Особенности

t ƛеƾероятная тоǔноǎть� Режим МС�МС, в отличие от обычного квадрупольного 
ИСП-МС, позволяет полностью использовать возможности реакционной ячейки. Первый 
квадруполь избирательно пропускает ионы в реакционную ячейку, что приводит 
кǾснижению показателей интерференции и гарантирует точные и надёжные результаты 
для всех типов образцов.

t ƛеǌреƾǄоǆǁенная ǔǐƾǎтƾǅтельноǎть� "HileOU ��00, значительно превосходя 
обычный ИСП-МС по показателю сигнал�шум, устанавливает новые границы 
пределов чувствительности метода. Режим МС�МС позволяет прибору обеспечить 
чувствительность, превышающую предельные для классических ИСП-МС значения, 
иǾдаёт возможность получать достоверные результаты для проб с высоким содержанием 
матрицы.

t ƍбǎолǛтная ǐнǅƾерǎальноǎть� Несмотря на то, что данная модель масс-спектрометра 
предназначена для лабораторий с большим обǗёмом проводимых рутинных анализов, 
"HileOU ��00 с успехом выступит и в качестве совершенного прибора для научных 
исследований. Большой набор режимов МС�МС-регистрации позволит проводить изучение 
ионно-молекулярных реакций, процессов многоатомной ионизации и многих других 
явлений.

t ƥетǘре оǎноƾнǘǒ реǃǅма работǘ�

 » Режим квадрупольного ИСП-МС. Первый квадруполь работает как ионный канал, 
пропуская все ионы.

 » Режим квадрупольного ИСП-МС с полосой пропускания, заданной на первом масс-
фильтре.

 » Реакционный МС/МС режим измерений по массе с точностью работы первого масс-
фильтра в 1 а.е.м. Реакционноспособные интерференции устраняются, позволяя 
измерять нереактивный аналит с его исходной массой.

 » Реакционный МС/МС режим измерений по смещению массы с точностью работы 
первого масс-фильтра в 1 а.е.м. Реакционноспособный аналит преобразуется в ион 
с новой массой, для которой нет исходной интерференции.
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ƝǍǅƽǋǍǘ�ǁǈǜ�ǉǋǈǂǇǐǈǜǍǊǋǆ�ǎǌǂǇǏǍǋǎǇǋǌǅǅ
ƘомǌаǇтнǘе ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометрǘ

 ` Ɲортатǅƾнǘе ƖƘ�Ƣǐрье аналǅǄаторǘ ǎерǅǅ "HJMFOU ����
Портативные ИК-Ƣурье спектрометры "HileOU 4500 — это транспортируемые 
анализаторы, которые идеально подходят для анализа поступающих материалов 
иǾготовой продукции на месте их хранения или производства в химической, пищевой 
и полимерной промышленности. Они также хорошо применимы для активных программ 
технического обслуживания, дорогостоящего и крупногабаритного оборудования и техники 
в строительстве и энергетической промышленности. ƥрезвычайно компактный, простой 
в использовании и надёжный анализатор — это отличное решение для приложений, 
требующих получения быстрых и высококачественных ответов. Сочетание оптики, 
предназначенной для нелабораторных условий, инновационных аналитических приставок 
и программного обеспечения, ориентированного на конкретные задачи, даёт такие ответы 
для жидких и твёрдых образцов на месте отбора.

ƟǌеǓǅальнǘǆ ǇомǌлеǇт jƘрǅмǅналǅǎтǅǔеǎǇǅǆ аналǅǄаторx для определения 
неизвестных субстанций делает переносной ИК-Ƣурье спектрометр "HileOU 4500 
превосходным инструментом для криминалистических служб и специалистов поǾборьбе 
сǾнезаконным оборотом наркотических средств. Ə комплект входит ИК-Ƣурье анализатор 
сǾприставкой НПƏО и криминалистическая библиотека, содержащая более 13Ǿ000Ǿспектров.

 ` ƘомǌаǇтнǘе ƖƘ�Ƣǐрье аналǅǄаторǘ ǎерǅǅ "HJMFOU ����
Приборы серии "HileOU 5500 — это спектрометры среднего ИК-диапазона, имеющие 
небольшие размеры и специально предназначенные для получения возможностей 
гораздо бÕльших по размеру, традиционных ИК-Ƣурье спектрометров, но без 
сложного и дорогостоящего технического обслуживания. Анализаторы "HileOU 5500 
предназначены для получения отличных результатов быстро и надёжно, изо дня 
вǾдень. Сочетание высокоэффективной оптики, инновационных приставок и интуитивно 
понятного программного обеспечения, позволяет получать информацию о жидких 
иǾтвёрдых образцах быстрее и проще, чем когда-либо прежде. По своим техническим 
характеристикам ИК-Ƣурье спектрометр "HileOU 5500 аналогичен переносному 
анализатору "HileOU 4500, но выполнен в компактном форм-факторе удобном 
дляǾповседневного лабораторного анализа.

Конфигурации

t ����B � ����B� Алмазное НПƏО однократного или многократного отражения, 
вǾзависимости от стоящей задачи. Приставка однократного НПƏО идеально подходит 
дляǾидентификации как твёрдых образцов, так и жидкостей. Приставки многократного 
НПƏО используются для количественного анализа жидкостей.

t ����U � ����U� Простота использования — для быстрого анализа образца нужно 
поместить одну каплю жидкости на поверхности анализатора, а затем повернуть голову 
приставки так, чтобы образец оказался между окнами. Быстрая очистка: нужно просто 
протереть оба окна, чтобы подготовить устройство к следующему образцу. Системы 
4500U�5500U оснащены специальной приставкой на пропускание 5umbl*3 сǾоптическим 
путём 100 мкм, которая идеально подходит для анализа вязких масел, топлива 
иǾсмазочных материалов. Отсутствие пробоподготовки и только минимальное количество 
образцаиспользуется для быстрого количественного определения минорных компонентов 
вǾжидкостях.

t ���� %JBM1BUI � ���� %JBM1BUI� Спектрометры с приставкой %ial1aUI — это специальные 
анализаторы для высокоточного качественного и количественного анализа жидких 
образцов различной концентрации. Обеспечивает более длинные оптические пути 
спектроскопии на пропускание в формате, с которым также легко работать, как и с НПƏО.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ "HJMFOU����� "HJMFOU�����
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ƛаǎтольнǘе лабораторнǘе ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометрǘ

 ` ơнǅǇальнǘǆ малоƿабарǅтнǘǆ ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометр 
"HJMFOU $BSZ ���

ИК-Ƣурье спектрометр $arZ �30 — инновационный, но при этом простой в работе 
иǾнадёжный инструмент, который обеспечивает высококачественные количественные 
и качественные результаты при анализе твёрдых, жидких или газообразных образцов. 
Малогабаритный настольный прибор $arZ �30 комплектуется целым рядом аналитических 
приставок и высокоэффективной оптикой, что позволяет быстро получать точные 
результаты спектрального ИК анализа.

$arZ �30 является лучшим в своём классе спектрометром для промышленного 
применения, а также академического обучения и поддержки научно-исследовательской 
работы. Ɠго ультракомпактный размер, высочайшая производительность 
иǾуниверсальность делают его идеальным выбором для пользователей, которым нужен 
надёжный прибор для повседневного использования.

Особенности

t ƖнноƾаǓǅонноǎть — уникальные приставки, которые устанавливаются и снимаются 
заǾсчитанные секунды, без дополнительных настроек. Новаторские приставки измерения 
пропускания позволяют проводить анализ жидкостей так же просто, как с приставкой 
НПƏО.

t ơǁобǎтƾо — интуитивно-понятное программное обеспечение помогает пользователю 
на каждом этапе работы, а система цветового кодирования информирует о соответствии 
проб спецификации.

t ƛаǁǝǃноǎть — проверенная во многих реальных рабочих условиях надёжная оптико-
механическая схема обеспечивает отличное качество измерений и воспроизводимость 
даже в неблагоприятной окружающей среде, давая результаты, которым можно уверенно 
доверять.

t ơнǅƾерǎальноǎть — прибор может комплектоваться сменными приставками для всех 
видов ИК анализа, включая приставку для стандартного измерения пропускания, 
приставки НПƏО с алмазным или германиевым кристаллом, уникальные приставки 
дляǾизмерения пропускания жидкостей 5umbl*r с фиксированной длиной оптического 
пути и %ial1aUI для анализа жидкостей с изменяемой длиной оптического пути, а также 
приставки диффузного и зеркального отражения.

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам — программное обеспечение соответствует требованиям 
ч.Ǿ11Ǿгл. 21 свода федеральных нормативных документов СƦА и (-1�(.1.

t ƘомǌаǇтноǎть — занимая на столе приблизительно 20 ¦ 20 см и обладая весом около 
4 кг, ИК-Ƣурье спектрометр "HileOU $arZ �30 является самым маленьким и лёгким в мире 
полноценным настольным ИК спектрометром.

t ƒоǎтǐǌноǎть — спектрометр $arZ �30 обладает лучшими характеристиками в своём 
классе по привлекательной цене.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ
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 ` ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометрǘ "HJMFOU $BSZ �������

ИК-Ƣурье спектрометры серии $arZ �00 фирмы "HileOU обеспечивают непревзойденную 
эффективность анализа. ИК-Ƣурье спектрометр $arZ ��0 подходит как для 
повседневного анализа, так и для научных исследований. Модель $arZ �70 рассчитана 
наǾдостижение самой высокой эффективности анализа вǾисследовательских 
лабораториях для изучения полимеров и материаловедения, аǾтакже в 
фармацевтической, биотехнологической, химической промышленности и в других 
отраслях и областях применения.

ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометр "HJMFOU $BSZ ��� построен на основе 3� мм механического 
динамически выравниваемого �0  интерферометра Майкельсона и способен охватить 
широкий спектральный диапазон от ơƢ до дальнего ИК. Система $arZ ��0 гарантирует 
максимальное разрешение лучше, чем 0,075 см-1 и включает в себя революционный 
источник с воздушным охлаждением, способный доставлять более 50 мƏт на образец 
для максимальной чувствительности. Спектрометр модели $arZ ��0 может быть улучшен 
до модели $arZ �70 предоставляя вам максимальную гибкость по мере изменения 
потребностей в ИК анализе.

Ə ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометре "HJMFOU $BSZ ��� использован 57Ǿмм динамически 
выравниваемый �0  интерферометр Майкельсона с пневматическими подшипниками, 
охватывающий широкий спектральный диапазон от ơƢ до дальнего ИК. Модель 
комплектуется высокоэффективным источником с воздушным охлаждением, который 
обеспечивает более чем четырехкратное увеличение чувствительности по сравнению 
сǾдругими ИК-спектрометрами. $arZ �70 является спектрометром быстрого сканирования.

Особенности

• Самое высокое отношение сигнал�шум. Əплоть до четырехкратного превосходства 
надǾаналогичными ИК-Ƣурье приборами исследовательского назначения.

• Самое высокое спектральное разрешение, высокая скорость отслеживания 
кинетических процессов, обеспечивающие информационно насыщенные результаты 
безǾдорогостоящей модернизации прибора.

• Əозможности полной модернизации с расчётом на долгосрочную перспективу 
эксплуатации — от $arZ ��0 до $arZ �70.

• Приставки для разнообразных аналитических задач — микроскопии, точечного анализа, 
визуализации химических свойств и картирования, пошагового сканирования и время-
разрешающей спектроскопии, Гƣ-ИК, ГПƣ-ИК, ТГА-ИК.

• Средства распознавания приставок и компонентов, позволяющие предельно упростить 
замену� готовые аналитические методики.

• Сочетание надёжной и выносливой к сложным условиям аппаратуры, ПО с мощным 
функционалом и удобным интерфейсом, обеспечивают наивысший уровень 
производительности.
Данные спектрометры поставляются только в комплекте с микроскопом.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ $BSZ���� $BSZ����
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 ` Ɲереноǎноǆ ƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометр ����

Ручной ИК-Ƣурье анализатор "HileOU 4300 является первым в своём роде прибором, 
сочетающим лёгкость, эргономику, простоту использования, надёжность и гибкость 
в одной системе. "HileOU 4300 весит около 2 кг. Лёгкий вес и новый эргономичный 
дизайн делают его идеальным для использования в полевых и нелабораторных 
условиях. Разнообразие приставок (диффузного, зеркального, скользящего 
отражения, алмазное и (e НПƏО) позволяет пользователю легко переходить от 
одного типа образца к другому без дополнительных настроек. Область применения 
обычно включает исследование поглощающих и рассеивающих ИК поверхностей, 
отражающих металлических поверхностей с покрытиями, плёнок, а также анализ 
сыпучих материалов, включая порошки и гранулы.

ơстройство аппаратной части, наряду с простым в использовании мобильным 
программным обеспечением .iDrP-ab, позволяют как опытным, так и начинающим 
пользователям быстро научиться использовать систему. Əысокоэффективная оптика, 
используемая в приборе, позволяет просто измерять даже самые трудные образцы. 
Это делает ИК-Ƣурье спектрометр "HileOU 4300 идеальным решением для различных 
приложений неразрушающего анализа. Анализ полимеров, покрытий, композиционных 
материалов, исторических артефактов и произведений искусства можно легко 
сделать на месте, не разрушая образец и не удаляя его из места расположения. 
Эти преимущества также делают "HileOU 4300 оптимальным аналитическим 
инструментом для геологических и почвоведческих исследований.

Особенности

• Эргономичный дизайн для простоты работы и оптимальных условий измерений.

• Гибкость выбора метода анализа «на ходу» благодаря автоматически распознаваемым 
взаимозаменяемым приставкам.

t Əерǎǅя ���� ǎ %5(4 	ƒƠƐƟ
 ǁетеǇтором предназначена для частого полевого 
анализа и исследований на месте широкого спектра материалов. Область 
применения системыǾ— различные промышленные приложения и отрасли, включая 
аэрокосмическую, автомобильную, покрытия и краски, полимеры, композиты, сельское 
хозяйство и охрану искусства. Благодаря очень хорошей эффективности во всей 
средней инфракрасной области спектра, этот анализатор — лучший выбор для 
неразрушающего анализа вне лаборатории обǗектов и продуктов, изготовленных из 
инженерных материалов.

t Əерǎǅя ǎǅǎтемǘ ���� ǎ .$5 	ƞƘƠ
 ǁетеǇтором предназначена дляǾбыстрого, 
высокочувствительного анализа на месте обǗектов, построенных 
изǾвысокотехнологичных и высокоэффективных материалов. ƣарактеристики прибора 
оптимизированы для работы в 5500-1100 см-1 области среднего ИК спектра. Большая 
скорость сканирования МСТ системы и более высокая чувствительность в сочетании 
сǾповышенной скоростью отклика программного обеспечения .iDrP-ab позволяет 
провести измерения в большем количестве точек в единицу времени. Благодаря своей 
скорости и эргономичному дизайну, .$5 версия хорошо подходит для применения 
вǾместах, где требуются многочисленные измерения, например, исследование 
поверхности большого обǗекта или в поле.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ �����&YP4DBO �����'MFY4DBO �����%5(4 �����.$5

Əеǎ Ǉƿ ��
�� 	�� � �� � 
��


�� ��

ƒетеǇтор %5(4 %5(4 %5(4 .$5�

ƒǅаǌаǄон ǁлǅн ƾолн ǎм-1 ���� ò ��� ���� ò ��� ���� ò ��� ���� ò ����

ƞаǄреǕенǅе ǎм-1 � � � �

ƟǇороǎть ǅǄмеренǅя ǎǇан��ǎ �� �� �� ��

Ɯтн� ǔǐƾǎтƾǅтельноǎть ǒ 1 1 1 ���

ƕаменяемǘе ǌрǅǎтаƾǇǅ ƒа ƛет ƒа ƒа

4NBSU ǅнтерǑеǆǎ ƛет ƛет ƒа ƒа

ƜтǇлǅǇ ƝƜ ǎ 1 1 �� ��

ƒоǇ�ǎтанǓǅя ƒа ƛет ƒа ƒа

Əремя работǘ батареǅ ǔ 3 3 3 3

Ǝǘǎтрая Ǆамена батареǅ ƛет ƛет ƒа ƒа

ƍналǅтǅǔеǎǇǅе ǌрǅǎтаƾǇǅ

ƝрǅǎтаƾǇа ƛƝƏƜ 	нарǐǕенное ǌолное ƾнǐтреннее отраǃенǅе
 ǎ алмаǄнǘм 
оǇоǕǇом ǌрǅǎтаƾǇа ǁля раǎǎеянноƿо 	ǁǅǑǑǐǄноƿо
 отраǃенǅя ǌрǅǎтаƾǇа 
ǁля ǎǇольǄяǖеƿо отраǃенǅя ǌрǅǎтаƾǇа ǁля ǄерǇальноƿо отраǃенǅя 
ƿерманǅеƾая ǌрǅǎтаƾǇа ƛƝƏƜ

� $ термоэлектрическим охлаждением



Полимеры
Идентификация, подтверждение и определение подлинности полимерных 
компонентов и определение качественного состава сополимеров.

Определение степени вулканизации и отвердения, анализ каучука
и других эластомеров, даже с углеродным наполнением, идентификация
и определение состава угленаполненных полимеров, полученных
при утилизации электроники.

Количественное определение фталатных пластификаторов, 
антиокислителей и других добавок.

Композиционные материалы
Обнаружение повреждений, вызванных избыточным тепловым 
воздействием, картирование тепловых повреждений на поверхностях.

Определение окислительных повреждений под воздействием 
УФ-излучения и других факторов окружающей среды.

Подтверждение эффективности плазменной обработки в подготовке 
композиционных поверхностей для связывания.

Обнаружение углеводородного и силиконового загрязнения, оценка 
уровня влажности, определение степени отвердения препрегов, 
идентификация и подтверждение состава.

Покрытия
Подтверждение чистоты металлических поверхностей и контроль 
содержания загрязняющих веществ, отслеживание очистки  
поверхностей от загрязняющих веществ.

Мониторинг отверденения грунтовки и покрытия, контроль старения
и выветривания красок, выявление остаточных растворителей после 
отвердения покрытия.

Определение толщины и однородности металлических поверхностей, 
оценка однородности и равномерности распределения однослойных 
покрытий.

Идентификация лаков, красок и пигментов, используемых для сохранения 
и реставрации произведений искусства. 

Проведение точных, неразрушающих иcследований 
материалов с помощью портативного спектрометра 

Agilent 4300 FTIR

Универсальный, эргономичный, носимый спектрометр 

4300 FTIR идеально подходит для изучения на месте различных 
объектов в среднем ИК-диапазоне. 

Оптимизированная конструкция позволяет быстро провести 
сканирование больших поверхностей или площадей
и на профессиональном уровне идентифицировать материал, 
оценить его качество, подлинность и степень износа. 

Портативный ИК спектрометр Agilent 4300

АНАЛИЗ ВНЕ ЛАБОРАТОРИИ

МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

АНАЛИЗ ВНЕ ЛАБОРАТОРИИ

МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�"HJMFOU���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
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ƟǌеǇтроǑотометрǘ ǎǌеǇтрометрǘ ơƢ�ƾǅǁǅмоƿо 
ǅ блǅǃнеƿо ǅнǑра�Ǉраǎноƿо ǁǅаǌаǄона 	ơƢ�ƎƖƘ
 
ǎǌеǇтроǑлǐорǅметрǘ�

 ` ƒǅоǁно�матрǅǔнǘǆ ǎǌеǇтроǑотометр "HJMFOU $BSZ ����

Спектрофотометр (ơƢ-Əид) $arZ �454 использует фотодиодную матрицу (1%") 
для одновременного измерения полного ультрафиолетового и видимого светового 
спектра менее чем за одну секунду. Использование технологии фотодиодного 
массива приносит исключительную надёжность и воспроизводимость. С ПО "HileOU 
$Iem4UaUiPO выǾполучаете мощный инструментарий для анализа и хранения данных, 
обеспечивающий соответствие с требованиями надлежащей лабораторной практики 
((-1) и Ƣармакопеи.

Особенности

t ƛаǁǝǃноǎть� Затвор — единственная движущаяся часть спектрофотометра. Ə 
результате прибор имеет особо надёжную конструкцию. Это означает, что "HileOU 
�454 может быть перемещен без последующей повторной калибровки, а также будет 
работать практически вечно, требуя только периодическую замену ламп.

t ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть� Благодаря тому, что прибор не содержит движущихся частей, 
которые никогда не выйдут за предустановленные положения и не повлияют 
наǾаппаратные характеристики, вы будите получать одинаковые результаты как 
сегодня, так и завтра, или даже через год.

t Ǝǘǎтрота� Прибор делает снимок всего спектра за 0,1 секунды. Сканирующим 
спектрофотометрам, чтобы выполнить то же измерение, необходимо 20-�0 секунд.

t Ɲолнǘǆ ǎǌеǇтр� Примененние диодной матрицы позволяет сохранять полный спектр 
для использования в будущем при поиске примесей или исследования в динамике 
быстро изменяющихся образцов.

t ƜтǇрǘтое ǇǛƾетное отǁеленǅе� Так как в приборе с фотодиодной матрицей решётка 
расположена на другой стороне образца по отношению к лампам, рассеянный свет 
неǾприводит к проблемам, присущим сканирующим приборам. Открытое кюветное 
отделение даёт ряд преимуществ, увеличивая производительность и упрощая 
процедуры.

t ƎольǕоǆ ƾǘбор аǇǎеǎǎǐароƾ включая автосамплер, термостатирование 
кюветодержателя, многокюветные держатели и многое другое.

t Ɵоƾмеǎтǅмоǎть ǎ ǌрǅборамǅ Ǉонтроля раǎтƾорǅмоǎтǅ� Əозможности 
спектрофотометра $arZ �454, позволяют эффективно использовать его в качесте 
аналитического блока в системах контоля растворимости лекарственных средств.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƖǎтоǔнǅǇ ƏольǑрамоƾая ǅ ǁеǆтерǅеƾая ламǌǘ

ƜǌтǅǔеǎǇая ǎǒема оǁнолǐǔеƾая

ƒетеǇтор Ƣотоǁǅоǁная матрǅǓа ���� ǚлемента

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон нм ��� ò ����

Ʀǅрǅна ǖелǅ нм 1

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм � ��� 

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǁлǅн ƾолн нм � ����

ƢотометрǅǔеǎǇая тоǔноǎть ǌрǅ �ƍ � �����ƍ

ƢотометрǅǔеǎǇǅǆ Ǖǐм � �����"

ƢотометрǅǔеǎǇая ǎтабǅльноǎть ƍ�ǔ � ����

Ơǅǌǅǔное ƾремя ǌолноƿо ǎǇанǅроƾанǅя ǎ ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ���

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƟǌеǇтроǑотометр "HJMFOU $BSZ ��

Спектрофотометр "HileOU $arZ �0 — это эффективный, точный и хорошо адаптируемый 
под приложения инструмент, для решения как имеющихся, так и потенциальных 
задач в будущем. ơƢ-Əид спектрофотометры $arZ �0 могут оснащаться зондами 
для дистанционного анализа проб. Эти приборы отличают подтвержденная на 
практике эффективность и малые текущие расходы, а полученные результаты имеют 
гарантировано высокую достоверность.

Особенности

t Ɵамǘе нǅǄǇǅе теǇǐǖǅе Ǆатратǘ: ресурс инновационной импульсной ксеноновой лампы 
чрезвычайно велик — до 3 млрд. импульсов (срок службы до 10 лет), благодаря чему 
снижаются затраты на замену лампы и переаттестацию прибора.

t Ɯтǎǐтǎтƾǅе необǒоǁǅмоǎтǅ ƾ ǇǛƾетаǒ: дополнительный волоконно-оптический 
зонд позволяет в несколько раз сократить время анализа при сохранении точности, 
аǾблагодаря отсутствию кювет и погружных пробоотборников снижается вероятность 
ошибки.

t ơǁобǎтƾо работǘ ǎ Ǔеннǘмǅ ǌробамǅ:изображение формируется 
остросфокусированным лучом, чем обеспечивается точность и воспроизводимость 
даже приǾсамых малых обǗёмах пробы. Экономия материала пробы: расход менее 4 мкл 
вместо нескольких милилитров.

t ƖǎǇлǛǔǅтельно бǘǎтрǘǆ ǎбор ǁаннǘǒ: скорость сканирования до 24 000 нм�мин 
позволяет просканировать весь диапазон длин волн (от 190 до 1100 нм) менее чем 
заǾ3Ǿсекунды.

t ơǎтоǆǔǅƾоǎть Ǉ ƾнеǕнемǐ оǎƾеǖенǅǛ: оригинальная конструкция оптической части 
позволяет снять ограничения по размеру и форме пробы — при измерениях отсек 
дляǾпробы можно не закрывать.

t ƍǇǎеǎǎǐарǘ ǁля ǌоƾǘǕенǅя ǌроǅǄƾоǁǅтельноǎтǅ� Имеющийся выбор 
дополнительных аксессуаров позволит вам работать с самыми разнообразными 
как поǾобǗёму, такǾиǾпоǾтипу жидкими пробами: волоконно-оптические 
зонды, соединительные элементы, водяные и Пельтье термостатируемые 
одно-ǾиǾмногокюветные держатели, датчики температуры, микрокюветы и устройства 
быстрого смешения. Для твёрдых образцов предусмотрены как классические держатели 
образца, так и волоконно-оптический зонд наǾотражение и устройства для измерения 
зеркального отражения сǾфиксированным углом.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ ƕǊƼǔǂǊǅǂ

ƖǎтоǔнǅǇ Ɩмǌǐльǎная Ǉǎеноноƾая ламǌа

ƜǌтǅǔеǎǇая ǎǒема ƒƾǐǒлǐǔеƾая моноǒроматор ƥернǅ�Ơǝрнера

ƒетеǇтор
� Ǉремнǅеƾǘǒ ǁǅоǁа ǁля оǁноƾременноƿо ǅǄмеренǅя ǎƾета 
лǐǔа обраǄǓа ǅ ǎраƾненǅя

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон нм ��� ò ����

Ʀǅрǅна ǌолоǎǘ нм ��

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм � ���� 

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǁлǅн ƾолн нм � ����

ƚаǇǎ� ǎǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя нм�мǅн �� ���

ƢотометрǅǔеǎǇая тоǔноǎть ǌрǅ �ƍ � ������

ƢотометрǅǔеǎǇǅǆ Ǖǐм ƍ � ������

ƢотометрǅǔеǎǇая ǎтабǅльноǎть ƍ�ǔ � �����

ƢотометрǅǔеǎǇǅǆ ǁǅаǌаǄон ƍ ���

ƘǛƾетное отǁеленǅе ǎм ��� ¦ ��� ¦ ���

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��
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 ` ƟǌеǇтроǑотометрǘ "HJMFOU $BSZ �������

ƒƾǐǒлǐǔеƾоǆ ǎǌеǇтрометр ơƢ ǅ ƾǅǁǅмоǆ облаǎтǅ ǎǌеǇтра "HJMFOU $BSZ ��� имеет 
рабочий фотометрический диапазон более 4,0 единиц поглощения, пригоден как 
дляǾрутинного, так и для исследовательского анализа. для оптимизации разрешения 
имеется возможность регулирования ширины щели.

ƒƾǐǒлǐǔеƾоǆ ơƢ�Əǅǁ ǎǌеǇтрометр "HJMFOU $BSZ ��� с рабочим фотометрическим 
диапазоном более �,0 единиц поглощения и разрешением менее 0,24 нм — прибор 
исследовательского класса с дополнительным предварительным монохроматором, лучшее 
средство анализа биологических проб высокой мутности и сильно поглощающих твёрдых 
веществ.

Спектрофотометры серий $arZ 100 и 300 с приставкой или волоконно-оптическим 
зондом для измерения отражения пригодны для колориметрии жидких, твёрдых 
иǾпастообразных проб. Əнутренняя приставка для измерения диффузного рассеяния или 
приставка для измерения зеркального рассеяния позволяют точно определять толщину 
тонкоплёночного покрытия по количеству интерференционных колец. С приставкой с 
электроприводом для подачи проб и держателем плёнок спектрофотометры $arZ 100�300 
позволяют определять степень однородности поверхности и плотность дефектов плёнок, 
гелей, полупроводниковых пластин и многослойных фильтров.

Особенности

• ơниверсальный набор аксессуаров, включающий устройства для контроля температуры, 
различные держатели жидких и твёрдых образцов, многопозиционные держатели, 
приставки для измерения зеркального и диффузного отражения, а также волоконно-
оптические зонды.

• Большой отсек для образцов со встроенным контроллером приставок и аксессуаров.

• Программное обеспечение 8iO67 — модульный дизайн обеспечивает широкий диапазон 
применений через единый простой интерфейс.

• Изменяемая ширина щели для оптимального управления спектральным разрешением

• Герметичная оптика с кварцевым защитным покрытием предотвращает воздействие 
агрессивных сред и упрощает очистку.
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 ` ơƢ�Əǅǁ�ƎƖƘ ǎǌеǇтрометрǘ "HJMFOU $BSZ ��������������J

ơƢ-Əид-БИК спектрометры $arZ 4000, 5000 и �000i обладают непревзойденной 
точностью и адаптабельностью. Əысокая фотометрическая точность этих приборов 
исследовательского класса позволят вам оставаться лидером в своей области.

$BSZ ���� — высокоэффективный спектрофотометр ультра-фиолетового и видимого 
диапазона с отличными фотометрическими характеристиками в диапазоне 175-900 нм. 
$arZ 4000 значительно превосходит аналоги по фотометрическому шуму, диапазону 
и линейности, обеспечивает прекрасное разрешение во всем ơƢ-Əид диапазоне. 
Идеально подходит для сложнейших исследовательских задач материаловедения, а также 
превосходит все аналоги в области биологических и биотехнологических исследований.

$BSZ ���� — высокопроизводительный спектрометр ơƢ, видимого и ближнего 
инфракрасного (БИК) диапазона с превосходной эффективностью в диапазоне 
175-3300Ǿнм. Использование детектора 1b4marU, позволяет расширить в $arZ 5000 БИК 
диапазон до 3300 нм, что делает этот прибор мощным инструментом для исследований 
в области материаловедения.

$BSZ ����J — ơƢ-Əид-БИК спектрометр с непревзойденными фотометрическими 
характеристиками в диапазоне 175-1�00 нм. Использование в $arZ �000i *O(a"T 
детектора для улучшения линейности делает его основным инструментом для научных 
исследований материалов. *O(a"T детектор, оптимизированный для коротковолнового БИК 
диапазона, обеспечивает великолепное разрешение при 1200 — 1�00 нм. Ни один 
из аналогов не сравнится с $arZ �000i по характеристикам в БИК диапазоне.

ƭвные преимущества приборов $arZ 4000, 5000 и �000i обусловили их популярность 
в качестве эталонных спектрофотометров.

Особенности

• Измерение за пределом �,0 единиц поглощения с использованием ослабления луча 
сравнения.

• ơниверсальный набор аксессуаров для исследования материалов, включая 
интегрирующие сферы спектрального и диффузного отражения.

• Изменяемая ширина щели (до 0,01 нм) для оптимального контроля над разрешением.

• Большой отсек образцов с механизмом быстрой замены и позиционирования приставок 
-PDL%PXO, для получения воспроизводимых результатов.

• Максимальное световое пропускание благодаря оптике Ʀварцшильда, для более высокой 
точности при низких уровнях пропускания.

• Минимальный уровень шума и светорассеяния, благодаря двойному монохроматору 
Литтроу.

• Расширенный динамический диапазон за счёт ослабления луча сравнения в зависимости 
от поглощения образца.

• Независимая продувка отсеков образца и монохроматора азотом.
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 ` ơнǅƾерǎальнǘǆ ǅǄмерǅтельнǘǆ ǎǌеǇтроǑотометр 
"HJMFOU $BSZ ���� 6.4

Принципиально новый универсальный спектрофотометр "HileOU $arZ 7000 6.4 
удовлетворяет всем требованиям измерения твёрдых проб. Сбор сотен ơƢ-Əид-БИК 
спектров в течение ночи или получение характеристик оптических компонентов 
и тонких плёнок за время от нескольких минут до нескольких часов вместо интервалов 
от нескольких часов до нескольких дней. $arZ 7000 6.4 расширяет ваши возможности 
анализа материалов, предоставляя результаты, готовые для использования 
вǾисследованиях, разработках, а также при обеспечении и контроле качества оптики, тонких 
плёнок и покрытий, солнечных элементов и стёкол. Инновационный спектрофотометр 
$arZ 7000 6.4 позволяет проводить недоступные ранее эксперименты, расширяет 
возможности исследований и помогает экономить время и деньги.

Особенности

• $arZ 7000 6.4 позволяет измерять абсолютные коэффициенты отражения и пропускания 
при различных углах и поляризации в течение одной рабочей последовательности. Таким 
образом, можно получить полную характеристику образца, неǾперемещая его. $arZ 7000 
6.4 — это первая полностью универсальная измерительная система, исключающая 
необходимость использования многочисленных приставок, их замены иǾперенастройки. 
ƓёǾприменение обеспечивает высокое качество данных, устраняет влияние 
неоднородности пробы и противоречивость спектральных данных, возникающую 
при использовании нескольких методик анализа для выполнения одного измерения.

• Прямой обзор при детектировании. ơникальная система детектирования $arZ 
7000Ǿ6.4 сǾпрямым обзором позволяет под несколькими углами выполнять 
измерения абсолютного коэффициента отражения (3), пропускания (5), поглощающей 
способностиǾ("), а также измерения рассеяния в интервале почти 3�0 градусов, помогая, 
таким образом, сэкономить время и сократить расходы. ƥтобы собрать и обработать 
сотни спектров, достаточно установить методику, собрать данные для единой базовой 
линии иǾустановить пробу.

• Спектрофотометр $arZ 7000 обеспечивает самые высокие производительность 
иǾкачество по сравнению с другими доступными на рынке спектрофотометрами 
ơƢ-Əид-БИК диапазона. Крайне низкий уровень шума и оптический диапазон 10 единиц 
поглощения позволяет получать результаты высокого качества даже с самыми сложными 
обǗектами, например с фильтрами, обладающими высокой оптической плотностью.

• ơникальный 4i�*O(a"T детектор модуля 6." предоставляет прямой обзор пробы 
безǾиспользования таких оптических элементов, как световод, сфера или волоконная 
оптика, обеспечивая максимальный световой поток и оптимальное соотношение  
сигнал�шум вǾơƢ-видимой и ИК области спектра.
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 ` ƟǌеǇтроǑлǐорǅметр "HJMFOU $BSZ &DMJQTF

Ƣлуоресцентный спектрофотометр "HileOU $arZ &DliQTe — эффективный, точный 
иǾуниверсальный прибор, позволяющий решать широкий спектр аналитических 
задач. Точное регулирование температуры, исключение фотообесцвечивания пробы, 
разнообразие режимов измерения дают уверенность в том, что с помощью $arZ &DliQTe 
можно получать самые достоверные результаты.

Ə спектрофлуориметре $arZ &DliQTe используется ксеноновая импульсная лампа, 
которая обеспечивает превосходную чувствительность, высокое отношение сигнал�
шум и возможность исследования быстрой кинетики. Спектрофотометр позволяет 
проводить измерения световой эмиссии образца в четырёх режимах. Использование 
импульсной ксеноновой лампы позволяет получать точку данных каждые 12,5 мс 
иǾсканировать соǾскоростью 24 000 нм�мин. $arZ &DliQTe единственный флуоресцентный 
спектрофотометр с иммунитетом к засветке внешним освещением. Дополнительные 
аксессуары позволяют работать с микропланшетами и проводить полное сканирование 
образцов в 3�4 лунках всего за 90 секунд.

Особенности

t ƥетǘре реǃǅма ǅǄмеренǅǆ� флуоресценция, фосфоресценция, хеми- или био- 
люминесценция и времяразрешающая фосфоресценция обеспечивают универсальность 
прибора. Ə сочетании с высокой надёжностью это делает прибор пригодным для самых 
разнообразных аналитических задач.

t Ɵамǘе нǅǄǇǅе теǇǐǖǅе Ǆатратǘ� ресурс лампы чрезвычайно велик — до 3 миллиардов 
импульсов (срок службы до 10 лет), благодаря чему снижаются затраты на замену лампы 
в течение всего срока службы прибора.

t ƏоǄмоǃноǎть работать беǄ ǇǛƾет� дополнительный волоконно-оптический зонд, как 
для жидкостных образцов, так и для квадропульных, позволяет в несколько раз сократить 
время анализа при сохранении точности, за счёт чего улучшается рабочий процесс 
и экономятся средства.

t ƖǎǇлǛǔǅтельно бǘǎтрǘǆ ǎбор ǁаннǘǒ� скорость сканирования 24 000 нм�мин 
позволяет просканировать весь диапазон длин волн менее, чем за 3 с и регистрировать 
�0 точек данных в секунду при измерениях параметров кинетики.

t ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть� прибор обнаруживает флуоресцеин в пикомолярной концентрации 
при использовании как стандартных, так и микрокювет.

t ơǁобǎтƾо работǘ ǎ Ǔеннǘмǅ ǅлǅ бǅолоƿǅǔеǎǇǅмǅ ǌробамǅ� ксеноновая импульсная 
лампа обеспечивает высокую чувствительность при анализе малых количеств материала 
пробы без его разрушения.

t ơǎтоǆǔǅƾоǎть Ǉ ƾнеǕнемǐ оǎƾеǖенǅǛ� оригинальная конструкция оптической части 
позволяет снять ограничения по размеру и форме пробы и не закрывать отсек для пробы 
при измерениях.
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�� ¦ �� мм ���� лǅнǅǆ�мм ǇонǓ� ��� нм

ƒетеǇтор � ƾǘǎоǇоǚǑǑеǇтǅƾнǘǒ Ǒотоǐмноǃǅтеля 3���

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон нм ��� ò ����

Ʀǅрǅна ǌолоǎǘ нм ��� ��� �� ��� �� 

Ơоǔноǎть ǁлǅн ƾолн нм ��� 

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǁлǅн ƾолн нм ���

ƚаǇǎ� ǎǇороǎть ǎǇанǅроƾанǅя нм�мǅн �� ���

ƘǛƾетное отǁеленǅе ǎм ��� ¦ ��� ¦ ���

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 ǎм ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��
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ƖƘ� Ƣǐрье мǅǇроǎǇоǌ -6.04
 ` ƝолноǎтьǛ аƾтоматǅǄǅроƾаннǘǆ ǌроǎтоǆ ƾ ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ 
ƖƘ�Ƣǐрье мǅǇроǎǇоǌ
-6.04 o это автономный микроскоп со встроенным ИК-Ƣурье спектрометром 
дляǾспектрального анализа микрообǗектов в ИК-диапазоне. Конструкция -6.04 сочетает 
высокое качество визуального наблюдения с максимальным удобством инфракрасного 
спектрального анализа  Благодаря высокому уровню автоматизации -6.04 является 
функциональной и интуитивно понятной системой.

Основной инновацией является моторизация кристалла НПƏО. Это позволяет проводить 
измерения в режиме НПƏО полностью автоматически. Əстроенный датчик давления 
обеспечивает постоянное прижимное усилие между кристаллом и образцом, что 
непременно в имэйджинговых измерениях и картировании.

-6.04 оснащен обǗективом с �-кратным увеличением, который используется для 
измерений на отражение, пропускание и НПƏО. Əо время измерений в режимах на 
отражение и пропускание кристалл НПƏО располагается в обǗективе. Для сбора данных 
вǾрежиме НПƏО, кристалл НПƏО перемещается в фокус с помощью пьезопривода. Датчик 
давления позволяет поддерживать постоянное давление между кристаллом и образцом, 
что важно при картировании и имейджинга. 

-6.04 оснащен автоматическими тестами для квалификации функционирования (02) 
и эксплуатации (12). Программное обеспечение 0164 соответствует требованиям 
(.1�(-1�D(.1 и опционально рекомендациям '%" 21 $'3 Q 11. Также доступна опция 
квалификации в соответствии с Ɠвропейской (2.2.24) и ƭпонской (2.25) фармакопеей.

-6.04 управляется с помощью программного обеспечения 0164, которое представляет 
собой простой в использовании и многопрофильный программный продукт для сбора, 
обработки и анализа данных и составления отчета. 0164 7ideP пошагово направляет 
действия пользователя в процессе работы. Результаты измерения (изображение образца, 
спектральные данные, информация об образце и эксперименте) содержатся в одном 
файле. Анализ и визуализация полученных данных также производится в программе 
0164, которая использует разнообразные методы одномерного и многопараметрического 
анализа и с легкостью обрабатывает даже большие обǗемы данных. 0164 позволяет 
визуализировать полученные данные в 2% и 3% режимах. Для определения отдельных 
компонент можно провести поиск по библиотеке, сравнивая отдельные спектры, либо 
применяя метод линейной регрессии.

Для исследования образцов большего размера к микроскопу подсоединяется приставка 
."$30 6/*5, которая позволяет использовать все модули 2uiDL4OaQ5. ИК-Ƣурье 
спектрометра "lQIa. Таким образом, Əы можете исследовать любые образцы: твердые, 
жидкие или газообразные. Различные модули 2uiDL4OaQ5. предназначены для 
измерений в режимах на пропускание, диффузное и зеркальное отражение, а также НПƏО. 
Модули 2uiDL4OaQ5. устанавливаются и вынимаются нажатием одной кнопки.

Особенности

• Моторизованный кристалл НПƏО

• Моторизованная прозрачная ножевая апертура

• Моторизованный конденсор

• Надежный не требующий настройки интерферометр 3PDL4Plid5. с большим сроком 
службы (� 10 лет)

• Диодный лазер с длительным сроком службы (� 10 лет)

• Источник ИК излучения с длительным сроком службы (� 5 лет)

• Низкая потребляемая мощность

• Нет необходимости в продувке сухим воздухом

• Занимает мало места на столе (30 ¦ 52 см)

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƍƾтоматǅǄаǓǅя

� ƚоторǅǄǅроƾаннǘǆ ƛƝƏƜ Ǉрǅǎталл
� ƚоторǅǄǅроƾанная ноǃеƾая аǌертǐра
� ƚоторǅǄǅроƾаннǘǆ Ǉонǁенǎор
� ƚоторǅǄǅроƾаннǘе ǌолярǅǄатор�аналǅǄатор ƾǅǁǅмоƿо 
ǎƾета
� ƚоторǅǄǅроƾаннǘǆ ǌреǁметнǘǆ ǎтолǅǇ ǁля ǌеремеǖенǅя 
ǌо оǎям 9�:�;
� ƍƾтоматǅǔеǎǇое ǌереǇлǛǔенǅе реǃǅмоƾ наблǛǁенǅя 
ǅǾреƿǅǎтраǓǅǅ ǎǌеǇтроƾ
� ƚоторǅǄаǓǅя ǌереǇлǛǔенǅя ǔǅǎлоƾоǆ аǌертǐрǘ ǌрǅ 
ǌереǇлǛǔенǅǅ реǃǅмоƾ наблǛǁенǅя ǅ реƿǅǎтраǓǅǅ ǎǌеǇтроƾ 

ƜǌтǅǔеǎǇǅǆ блоǇ Ɛерметǅǔнǘǆ ǅ оǎǐǕаемǘǆ

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǎм-1�
Ɵтанǁартнǘǆ
ƞаǎǕǅреннǘǆ 	оǌǓǅя


���� ò ���
���� ò ���

ƟǌеǇтральное раǄреǕенǅе 	ƾоǄмоǃноǎть 
ǐлǐǔǕенǅя
 ǎм-1 � 	ǁо ��


Ơоǔноǎть ǌо ƾолноƾомǐ ǔǅǎлǐ ǎм-1 ƛе менее ��� на ����

ƚатерǅал ǌоǇрǘтǅя ǄерǇальнǘǒ оǌтǅǔеǎǇǅǒ 
Ǉомǌонентоƾ

ƕолото

ƚатерǅалǘ ǌроǄраǔнǘǒ оǌтǅǔеǎǇǅǒ 
Ǉомǌонентоƾ ƾǇлǛǔая ǎƾетоǁелǅтель

;O4F

ƜбǗеǇтǅƾ
ƛе ǎменнǘǆ ǎ ǅнтеƿрǅроƾаннǘм аƾтоматǅǔеǎǇǅм ƛƝƏƜ 
Ǉрǅǎталлом

ƞабоǔее раǎǎтоянǅе обǗеǇтǅƾа мм ��

Ƙратноǎть обǗеǇтǅƾа ƣ �

ƤǅǑроƾое ǐƾелǅǔенǅе ƣ 32

Ɲлоǖаǁь обǄора  ƾ реǃǅме наблǛǁенǅя мм �� ¦ ��

ƞаǄмер ǌреǁметноƿо ǎтолǅǇа мм �� ¦ ��

Ơоǔноǎть ǐǎтаноƾǇǅ ǎтолǅǇа мǇн ��

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ǐǎтаноƾǇǅ мǇн 1

Əǘǎота ǅǄмеряемоƿо обраǄǓа мм ��

ƏǘǎоǇое Ǆнаǔенǅе ǔǅǎлоƾоǆ аǌертǐрǘ 	/"
 
ǁля ƖƘ ǁǅаǌаǄона

��

ƛǅǄǇое Ǆнаǔенǅе ǔǅǎлоƾоǆ аǌертǐрǘ 	/"
 
ǁляǾƾǅǁǅмоƿо

��

Ơоǔноǎть ǌоǄǅǓǅонǅроƾанǅя ƛоǃеƾоǆ 
аǌертǐрǘ мǇм

� ¦ �

ƖǎтоǔнǅǇ ƖƘ ǁǅаǌаǄона 4J$

ƖǎтоǔнǅǇ белоƿо ǎƾета Ɵƾетоǁǅоǁнǘǆ

ƞаǄреǕенǅе ǓǅǑроƾоǆ ǅнтеƿрǅроƾанноǆ 
ƾǅǁеоǇамерǘ ǌǅǇǎелǅ

���� ¦ ����

ƞаǄмер матрǅǓǘ ƚƝǅǇǎелǅ �

ƚатерǅал моторǅǄǅроƾанноƿо ƛƝƏƜ 
Ǉрǅǎталла

(F

ƞаǄмер рабоǔеǆ ǌоƾерǒноǎтǅ ƛƝƏƜ 
Ǉрǅǎталла мǇм

���

ƖнтерǑеǆǎ &UIFSOFU

ƞаǄмерǘ	ƦƐƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��

Заключение

Новый ИК-Ƣурье микроскоп -6.04 — это компактный автономный полностью 
автоматизированный микроскоп. С помощью пошагового видео-интерфейса
0164-7ideP даже неопытный оператор сможет работать с микроскопом. Əстроенный 
моторизованный НПƏО-обǗектив с высоким латеральным разрешением и превосходной 
чувствительностью идеально подходит для анализа поверхностных дефектов. 
Используя функцию поиска по библиотеке спектров, можно идентифицировать образцы 
неизвестного состава. Благодаря удобству в использовании и высоким техническим 
характеристикам, -6.04 прекрасно подходит для лабораторий контроля качества 
как инструмент анализа дефектов и загрязнений различных продуктов. Типичные 
аналитические задачи, такие как анализ включений в полимерах и резинах, загрязнений 
электронных компонентов и лекарственных средств, легко решит оператор даже 
безǾспециальной подготовки.
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ƎƖƘ�Ƣǐрье ǎǌеǇтрометрǘ
 ` ƚƞƍ � ǐнǅƾерǎальнǘǆ Ƣǐрье ǎǌеǇтрометр ƎƖƘ 	'5�/*3


МРА (.ulUZ 1urQPTe "OalZ[er) — это универсальный прибор с модульной конструкцией, 
позволяющий решать самый широкий перечень задач качественного и количественного 
анализа в современной лаборатории на любом производстве:

• Без пробоподготовки.

• Без реактивов.

• Анализ всех компонентов за одно измерение.

Анализатор сочетает в себе высокое качество и универсальность с интуитивно понятным 
и простым интерфейсом. Базовая конфигурация спектрометра МРА включает кюветное 
отделение, которое можно опционально сделать нагреваемым. Ə зависимости от задач 
Заказчика спектрометр может быть дооснащен дополнительными модулями для анализа 
всех типов проб — жидкостей, твёрдых веществ, паст, порошков, таблеток. Различные 
приспособления для проведения измерений (автосамплер для пробирок и таблеток 
разных размеров, вращающие держатели образца, оптоволоконные датчики) обеспечат 
высокую производительность анализа в сочетании с высокой точностью.

Особенности

t ƏǘǎоǇое Ǉаǔеǎтƾо ǅ наǁǝǃноǎть� Современная оптика МРА гарантирует точность 
измерений и стабильность работы прибора. Сердцем спектрометра является надёжный 
хорошо зарекомендовавший себя интерферометр 3PDL4Plid с позолоченными уголковыми 
отражателями для максимальной стабильности прибора. Конструкция не требует 
настройки интерферометра и обеспечивает высокоточные результаты и успешный 
перенос калибровок с прибора на прибор.

t ơнǅƾерǎальноǎть� Прибор дополнительно может быть оснащен оптоволоконным модулем, 
интегрирующей сферой, внешним модулем пропускания, автосамплером, устройствами 
вращения образца для анализа всех возможных типов проб. Метод БИК спектроскопии 
успешно заменяет традиционные методы качественного и количественного анализа 
вǾлюбой производственной лаборатории — на предприятиях пищевой и комбикормовой 
промышленности, на заводах по производству полимеров и в нефтехимической отрасли, 
на фармацевтическом производстве, и во многих других отраслях промышленности.

t ЛǝƿǇоǎть ǅǎǌольǄоƾанǅя� Программное обеспечение 0164 предлагает настраиваемое 
Пользователем рабочее пространство. Дополнительные пакеты ПО:

 » OPUS/LAB — для удобства работы оператора в лаборатории.

 » OPUS/IDENT — программный пакет для идентификации веществ.

 » OPUS/QUANT — пакет для количественного анализа с функцией автоматической 
оптимизации моделей.

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Полное соответствие 21 $'3 1arU 11, (.1. *2�02�12 
соответствуют стандартам 641, 1I, &ur, '%" и "45..

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǎм-1 �� ��� ò ���� 

ƟǇороǎть ǅǄмеренǅя ǎǇан�ǎ ƒо � ǌрǅ ǎǌеǇтральном раǄреǕенǅǅ � ǎм-1

ƞаǄреǕенǅе ǎм-1 2

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ƾолноƾоƿо ǔǅǎла ǎм-1 ЛǐǔǕе ��� 

ƖнтерǑерометр
ƏǘǎоǇоǎтабǅльнǘǆ ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ Ǉ ƾǅбраǓǅям не требǐǛǖǅǆ 
наǎтроǆǇǅ 3PDL4PMJE

ƖƘ ǅǎтоǔнǅǇ ƎƖƘ ǅǎтоǔнǅǇ 	�� Ə �� Əт
 ƾоǄǁǐǕное оǒлаǃǁенǅе

Ƙлаǎǎ лаǄера 1

ƒетеǇтор

ƘǛƾетное отǁеленǅе� ƾǘǎоǇоǔǐƾǎтƾǅтельнǘǆ *O(B"T 
ǎǾтермоǚлеǇтрǅǔеǎǇǅм оǒлаǃǁенǅем
ƖнтеƿрǅрǐǛǖая ǎǑера� ƾǘǎоǇоǔǐƾǎтƾǅтельнǘǆ 1C4 
ǎǾǇорреǇǓǅеǆ нелǅнеǆноǎтǅ

ƞаǄмерǘ мм 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə

баǄоƾая ǇонǑǅƿǐраǓǅя
ǌолная ǇонǑǅƿǐраǓǅя

��� ¦ ��� ¦ ���
��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ �� ò �� 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǇонǑǅƿǐраǓǅǅ


ơǎлоƾǅя ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ  Ɵ � ò �� ƾлаǃноǎть менее ��� 	неǇонǁенǎǅроƾанная
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 ` 5"/(0 � лабораторнǘǆ Ƣǐрье ǎǌеǇтрометр ƎƖƘ 	'5�/*3

Прочный спектрометр 5"/(0 с герметичной и осушаемой оптикой идеален 
для использования в производственных лабораториях, поскольку отвечает всем 
необходимым требованиям: надёжность, высокая точность и простота эксплуатации.

Анализатор сочетает в себе высокое качество и универсальность с интуитивно понятным 
и простым интерфейсом, доступным на 10 языках. Даже персонал, не имеющий 
специальной подготовки, может легко работать со спектрометром. А пробоподготовка 
сводится к размещению пробы в стакане или виале в специальном держателе.

5"/(0 позволяет эффективно и экономично проводить количественный анализ, 
идентификацию и оценку качества материалов в пищевой промышленности, 
производстве кормов, на химическом и нефтехимическом производства, в полимерной 
промышленности, в фармацевтике и биотехнологиях.

Особенности

t ƏǘǎоǇое Ǉаǔеǎтƾо ǅ наǁǝǃноǎть� Современная и проверенная Ƣурье ИК технология 
компании #ruLer гарантирует точность измерений и стабильность работы прибора. 
Конструкция не требует настройки интерферометра, фон измеряется автоматически, 
калибровки могут быть перенесены с прибора на прибор между всеми спектрометрами 
#ruLer. Əозможен обмен данными по сети.

t ƫрƿономǅǔноǎть� Благодаря небольшим размерам, компактным спектрометром 
можно управлять с помощью  сенсорного экрана с любой стороны. Для обеспечения 
максимального обзора монитор вращается вокруг оси и наклоняется под любым углом, 
егоǾдаже можно положить сверху на спектрометр.

t ƝраǇтǅǔноǎть� Замена источника излучения и картриджа осушителя с легкостью 
производится самим пользователем и не требует специального выезда сервисной 
службы. Прочные и легко очищаемые корпус и сенсорный экран 10,5hh идеально подходят 
дляǾработы в лабораториях и в цехах. 

t ơǁобǎтƾо� Простое в использование ПО полностью соответствует (.1. Əыбор 
продукта нажатием на соответствующую иконку на сенсорном экране. Качественный�
количественный анализ по готовым калибровкам, без разработки метода. ПО совместимо 
со сканером штрих-кодов. 

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Полное соответствие 21 $'3 1arU 11. 12 и 02 тесты 
вǾсоответствии с п.1119 Ƣармакопеи СƦА и п.2.2.40 Ɠвропейской Ƣармакопеи. 
Опционально доступен полный пакет ПО по валидации программного и аппаратного 
обеспечения.

Конфигурации

t 5"/(0�5� Ə комплект спектрометра для анализа жидкостей входит нагреваемое 
кюветное отделение. Диапазон температур o от +20 до +�0 градусов С. Наличие сенсора 
обеспечивает точный контроль температуры, и , как следствие, точные результаты.

t 5"/(0�3� Ə комплект спектрометра для исследования твёрдых образцов методом 
диффузного отражения входит интегрирующая сфера с золотым покрытием. 
ЭтаǾконструкция позволяет многократно повысить воспроизводимость результатов 
дляǾнегомогенных образцов. Спектральная информация считывается с области 
диаметром 10Ǿмм, а измеряемая площадь может быть увеличена использованием 
вращателей образца. 

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǎм-1 �� ��� ò ����

ƟǇороǎть ǅǄмеренǅя ǎǇан�ǎ ƒо � ǌрǅ ǎǌеǇтральном раǄреǕенǅǅ � ǎм-1

ƞаǄреǕенǅе ǎм-1 5"/(0�3 лǐǔǕе �
5"/(0�Ơ лǐǔǕе �

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ƾолноƾоƿо ǔǅǎла ǎм-1 ЛǐǔǕе ��� ǌрǅ ������

ƖнтерǑерометр
ƏǘǎоǇоǎтабǅльнǘǆ ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ Ǉ ƾǅбраǓǅям не требǐǛǖǅǆ 
наǎтроǆǇǅ 3PDL4PMJE

ƖƘ ǅǎтоǔнǅǇ
Ɛалоƿеноƾая ламǌа 	� Ə � Əт
 ƾоǄǁǐǕное оǒлаǃǁенǅе 
ǎреǁнǅǆ ǎроǇ ǎлǐǃбǘ ���� ǔаǎоƾ

Ƙлаǎǎ лаǄера ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ ǎреǁнǅǆ ǎроǇ ǎлǐǃбǘ более �� лет

ƒетеǇтор
*O(B"T термоǚлеǇтрǅǔеǎǇое оǒлаǃǁенǅе 
термоǎтабǅлǅǄǅроƾаннǘǆ

ƞаǄмерǘ мм 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə

��� ¦ ��� ¦ ���
ǁоǌолнǅтельно монǅтор ��� мм 

Əеǎ Ǉƿ
5"/(0�3 ���
5"/(0�Ơ ���

���
���
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 ` ƚ"53*9�* � Ƣǐрье ǎǌеǇтрометр ƎƖƘ 	'5�/*3


Надёжный спектрометр в герметичном корпусе предназначен для решения задач 
производственного контроля качества.  Оптическая схема спектрометра оборудована 
интегрирующей сферой с золотым  покрытием для анализа твёрдых и сыпучих образцов 
в режиме диффузного отражения. Область измерения имеет диаметр 15 мм. Образцы 
можно анализировать в оригинальной упаковке или в специальных емкостях (стаканах, 
чашках Петри) с использованием специального вращающего держателя для увеличения 
поверхности измерения. Этот метод идеален для экспресс-анализа неоднородных 
крупнозернистых образцов (семена, зёрна, порошки, гранулы).

Особенности

t ƏǘǎоǇое Ǉаǔеǎтƾо ǅ наǁǝǃноǎть� Современная оптика, устойчивая к вибрациям, 
гарантирует точность измерений и стабильность работы прибора. Сердцем спектрометра 
является надежный хорошо зарекомендовавший себя интерферометр 3PDL4Plid с 
позолоченными уголковыми отражателями для максимальной стабильности прибора. 
Конструкция не требует настройки интерферометра и обеспечивает высокоточные 
результаты и успешный перенос калибровок с прибора на прибор.

t ơǁобǎтƾо обǎлǐǃǅƾанǅя� Расходные компоненты (лазер и источник излучения) не 
требуют юстировки и могут быть заменены пользователем самостоятельно.  Электроника 
и заменяемые компоненты прибора расположены в отдельных отсеках спектрометра, их 
замена не нарушает герметичность оптической части спектрометра.

t ƚобǅльноǎть� Благодаря возможности подключения к портативному компьютеру 
посредством &UIerOeU   и устойчивости к вибрациям система является мобильной и может 
использоваться в передвижных лабораториях.

t ЛеƿǇоǎть ǅǎǌольǄоƾанǅя� Программное обеспечение 0164 предлагает настраиваемое 
Пользователем рабочее пространство. Дополнительные пакеты ПО:

 » OPUS/LAB – для удобства работы оператора в лаборатории

 » OPUS/IDENT – программный пакет для идентификации веществ

 » OPUS/QUANT – пакет для количественного анализа с функцией автоматической 
оптимизации моделей

t 0164�130$&44 o пакет ПО для контроля промышленных процессов

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Полное соответствие 21 $'3 1arU 11, (.1.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǎм-1 �� ��� ò ���� 

ƟǇороǎть ǅǄмеренǅя ǎǇан�ǎ ƒо � ǌрǅ ǎǌеǇтральном раǄреǕенǅǅ � ǎм-1

ƞаǄреǕенǅе ǎм-1 2

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ƾолноƾоƿо ǔǅǎла ǎм-1 ЛǐǔǕе ���

ƖнтерǑерометр
ƏǘǎоǇоǎтабǅльнǘǆ ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ Ǉ ƾǅбраǓǅям не требǐǛǖǅǆ 
наǎтроǆǇǅ 3PDL4PMJE

ƖƘ ǅǎтоǔнǅǇ ƎƖƘ ǅǎтоǔнǅǇ 	��Ə �� Əт
 ƾоǄǁǐǕное оǒлаǃǁенǅе

Ƙлаǎǎ лаǄера 1

ƒетеǇтор ƏǘǎоǇоǔǐƾǎтƾǅтельнǘǆ 1C4

ƞаǄмерǘ мм 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ��� ¦ ��� ¦ ���

Əеǎ Ǉƿ ��

ơǎлоƾǅя ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ  Ɵ � ò �� ƾлаǃноǎть менее ��� 	неǇонǁенǎǅроƾанная


Ɵтеǌень Ǆаǖǅтǘ /&." � � *1�� 	требǐетǎя 4 ����"
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ƟǌеǇтрометрǘ ǇомбǅнаǓǅонноƿо раǎǎеянǅя 	ƞаман


 ` #3"70 � ǌортатǅƾнǘǆ ǎǌеǇтрометр Ƙƞ

Портативный спектрометр #3"70 разработан специально для ускорения процедуры 
идентификации входного сырья на любом производстве.  Непревзойдённые 
характеристики позволяют измерять даже тёмные, флуоресцирующие и слабо 
рассеивающие образцы за считанные секунды. ơдобная конструкция, большой сенсорный 
экран с доступом к основным функциям через иконки, интуитивно понятный графический 
интерфейс, доступный на 17 языках,  дают возможности использования прибора любым 
сотрудником склада. На каждом этапе измерения отображаются доступные варианты 
действий, а результаты выводятся в виде понятных изображений. Режим автоматического 
анализа партии позволяет исследовать  большое количество образцов одного типа, 
сохраняя нужные настройки.

Особенности

t ƏǘǎоǇое Ǉаǔеǎтƾо ǅ наǁǝǃноǎть� Ƣункция подавления флуоресценции. Əо многих случаях 
анализ сырья методом КР невозможен из-за флуоресценции образцов. Запатентованная 
технология последовательного смещения возбуждения  44&5. подавляет флуоресценцию 
и позволяет исследовать самые разные образцы без ограничений.

t %VP -"4&35.� Система возбуждения на двух различных длинах волн обеспечивает 
высочайшую чувствительность во всём спектральном диапазоне и гарантирует получение 
однозначных и достоверных результатов.

t *OUFMMJ5JQ5.� Автоматическое распознавание измерительных насадок: система сохраняет 
информацию о том типе насадки, которая была использована для измерения образца 
(насадка для анализа через упаковку или насадка для измерения  в пробирке). 

t Əǎтроенная ǇалǅброƾǇа по волновому числу гарантирует высокую воспроизводимость 
и уникальную точность измерений. Эти параметры чрезвычайно важны для валидации 
методов анализа сырья.

t ƒоǇ�ǎтанǓǅя поставляется по запросу и используется для зарядки спектрометра и обмена 
данными с ПК при отключенном беспроводном соединении.

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Полное соответствие 21 $'3 1arU 11. Əалидация системы 
согласно 641 1120, &1 2.2.4�, "45. & 2529-0�, "45. & 1�40-9�. 

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƟǌеǇтральнǘǆ ǁǅаǌаǄон ǎм-1 ���� ò ��� 

ƞаǄреǕенǅе ǎм-1 �� ò ��

ƒлǅна ƾолнǘ ƾоǄбǐǃǁаǛǖеƿо лаǄера нм ��� ò ���� 	%VP-"4&35.


ƚоǖноǎть лаǄера мƏт ƛǅǄǇая менее ��� ǁля ǁƾǐǒ лаǄероƾ

ƒетеǇтор $$%

ƞаǄмерǘ мм 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ��� ¦ ��� ¦ ��

Əеǎ Ǉƿ ��
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ƕаǖǅта *1�� � /FNB�4
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СǌǂǇǏǍǋǉǂǏǍǘ�
ǜǁǂǍǊǋƿǋ�ǉƼƿǊǅǏǊǋƿǋ�ǍǂǄǋǊƼǊǎƼ
ƭƚƞ�релаǇǎометрǘ 	5%�/.3


 ` Ɵерǅя NJOJTQFD NR

Ə основе метода ƭМР-релаксометрии лежит воздействие постоянного магнитного поля 
и радиочастотного импульса на ядра водорода и фтора. Интенсивность и длительность 
ответного сигнала (время релаксации) зависит от свойств образца и не зависит от цвета, 
формы, свойств поверхности. Поэтому этот быстрый, неразрушающий и не требующий 
химических реактивов  и пробоподготовки вид анализа прекрасно подходит как для 
рутинных измерений, так и для 3�% исследований. Əремя измерения образца — несколько 
секунд. Приборы серии miOiTQeD mR  имеют модульную конструкцию и комплектуются под 
задачу пользователя. К блоку управления подключается одна или несколько магнитных 
систем, каждая из которых может быть укомплектована разнообразными датчиками. 
Дополнительные устройства позволяют выполнять диффузионные измерения 
сǾградиентом магнитного поля, а также исследовать все виды температурной зависимости 
образцов от -100  $ до +200  $.

Особенности

t ơнǅƾерǎальноǎть� Большое разнообразие комбинаций магнит�датчик и простота замены 
датчика с принципом установки 1luH�1laZ позволяет решить множество как рутинных, так 
и исследовательских задач в Əашей лаборатории. 

t ƫрƿономǅǔноǎть� Для работы с прибором не требуются реактивы, криожидкости, 
вытяжной шкаф, подвод воды и газов, а благодаря компактным размерам он может быть 
установлен на любой стол. Низкий уровень шума позволяет сохранить комфортные 
условия для работы.

t ơǁобǎтƾо� Быстрый и неразрушающий анализ без реактивов, а также простая линейная 
калибровка по 3-4 образцам упрощают работу оператора и увеличивают точность 
и Ǿвоспроизводимость результатов анализа. 

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Полное соответствие стандартным протоколам 
21¦$'3ǾчастьǾ11, *2�12�02� (-1.

t Ɵтанǁартнǘе ǇонǑǅƿǐраǓǅǅ�

 » mq60 — 1.41T / 60 MГц.

 » mq40 — 0.94T / 40 MГц.

 » mq20 — 0.47T / 20 MГц.

 » mq10 — 0.23T / 10 MГц.

 » mq7.5 — 0.17T / 7.5 MГц.

ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ

ƒǅаǌаǄон ǔаǎтот ƚƐǓ � ò �� 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǇонǑǅƿǐраǓǅǅ


Ɵтабǅльноǎть ǎǌǅноƾоƿо ǚǒа ǌрǅ 
ǌоƾторяǛǖǅǒǎя ǅǄмеренǅяǒ �

ƒǅǎǌерǎǅя не более ��

Ɵтабǅльноǎть ǔаǎтотǘ� ǌоля ǌрǅ 
ǌоƾторяǛǖǅǒǎя ǅǄмеренǅяǒ

���� � ����

Ɯǁнороǁноǎть маƿнǅтноƿо ǌоля  
	ǌо Ǖǅрǅне ǎǅƿнала ƟƟƖ
 мǎ

��

ƜтноǕенǅе ǎǅƿнал�Ǖǐм � ò ���

ƍǇǐǎтǅǔеǎǇǅǆ Ǖǐм ƒб ƚенее ��

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт ���

ƛаработǇа на отǇаǄ ǔ �� ��� 

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ мм 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə

блоǇ ǐǌраƾленǅя
маƿнǅтная ǎǅǎтема

��� ¦ ��� ¦ ��� 
��� ¦ ��� ¦ ��� 

Əеǎ Ǉƿ ��� ò ��� 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǇонǑǅƿǐраǓǅǅ
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ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` Ɵерǅя NJOJTQFD NR�POF

Серия mR-POe разработана специально для промышленного контроля качества.

Ə основе метода ƭМР-релаксометрии лежит воздействие постоянного магнитного 
поля и радиочастотного импульса на ядра водорода. Интенсивность и длительность 
ответного сигнала (время релаксации) зависит от свойств образца и не зависит от цвета, 
формы, свойств поверхности. Поэтому этот быстрый, неразрушающий и не требующий 
химических реактивов  и пробоподготовки вид анализа прекрасно подходит для рутинных 
измерений. Əремя измерения образца — несколько секунд. Приборы серии miOiTQeD mR-
POe имеют компактный эргономичный дизайн — блок управления и магнита расположены 
в едином герметичном корпусе.  Программное обеспечение miOiTQeD 1luT доступно 
на разных языках (в т.ч. и на русском), а его дружественный и интуитивно понятный 
интерфейс позволяет выполнять анализы даже лаборантам без специальной подготовки.  
Ə комплект поставки, помимо прибора с нужной конфигурацией магнит�датчик, входят 
стандартные калибровочные образцы, управляющий компьютер, пробирки для образца.

Особенности

t ƏǘǎоǇое Ǉаǔеǎтƾо ǅ наǁеǃноǎть� Оптимальная конфигурация с моноблочным дизайном 
позволяет поддерживать температуру датчика с точностью до 0.01оС, что повышает 
точность измерений и гарантирует оптимальный для производства режим работы 24�7. 

t ƫрƿономǅǔноǎть� Для работы с прибором не требуются реактивы, криожидкости, 
вытяжной шкаф, подвод воды и газов, а благодаря компактным размерам он может быть 
установлен на  любой стол. Низкий уровень шума (менее 40 Дб) позволяет сохранить 
комфортные условия для работы.

t ơǁобǎтƾо� Быстрый и неразрушающий анализ без реактивов, а также простая линейная 
калибровка по 3-4 образцам упрощают работу оператора и увеличивают точность и 
воспроизводимость результатов анализа. Əключение в комплект поставки автосамплера 
позволяет полностью автоматизировать рутинный процесс измерений.

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Полное соответствие стандартным протоколам 21 $'3 часть 
11, *2�12�02 � (-1  

t Ɵтанǁартнǘе ǇонǑǅƿǐраǓǅǅ� разработана линейка приборов серии mR-POe для решения 
задач контроля качества на разных производствах.

 » Анализатор покрытия волокон mq-one Spin Finish Analyzer.

 » Анализатор содержания твёрдого жира mq-one SFC Analyzer.

 » Анализатор содержания водорода в топливах mq-one Hydrogen Analyzer.

 » Анализатор семян mq-one Seed Analyzer (доступно 2 конфигурации с диаметром 
датчика 40мм и 50 мм).

 » Анализатор полимеров mq-one Polymer Analyzer.

 » Анализатор содержания жира и влаги mq-one Total Fat Analyzer.
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 ` $ерǅя NJOJTQFD -'

Серия -' разработана специально для анализа состава тела (#$" — #PdZ $PmQPTiUiPO 
"OalZTiT) лабораторных животных (мышей и крыс). Метод ƭМР-релаксометрии 
незаменим в скрининге и определении фенотипа лабораторных животных, что 
необходимо для исследований в фармацевтической промышленности, а также для 
изучения диабета и ожирения. Измерение занимает всего несколько минут, что 
снижает напряжение и стресс, которому подвергаются животные, а магнитное поле 
сопоставимо по силе с полем клинической МРТ. С точки зрения гуманности метод 
просто несравним с химическим анализом методом экстракции после анатомирования 
или костной денситометрией.

Особенности

t Ǝереǃное отноǕенǅе Ǉ ǃǅƾотнǘм� Метод неинвазивный, не требует анестезии, 
позволяет проводить продольный мониторинг одного и того же лабораторного животного 
в процессе роста и терапевтических исследований.

t ƫрƿономǅǔноǎть� Для работы с прибором не требуются реактивы, криожидкости, 
вытяжной шкаф, подвод воды и газов, а благодаря компактным размерам  (70 ¦ �0 см) 
он может быть установлен в виварии для лабораторных мышей. Низкий уровень шума 
(менееǾ40ǾДб) позволяет сохранить комфортные условия для работы.

t ơнǅƾерǎальноǎть� Набор датчиков позволяет исследовать животных массой 
отǾ50ǾгǾдоǾ1100 г, а специальные приспособления в случае такой необходимости могут 
применяться для анализа отдельных органов и даже проб биопсии.

t Ɲроǎтое ǐǌраƾленǅе� Интуитивно понятный интерфейс и подсказки на мониторе делают 
работу оператора простой и комфортной. Данные, полученные в среде .iDrPTPGU 8iOdPXT, 
могут быть экспортированы в .iDrPTPGU "DDeTT или автоматически переданы по сети�-*.4 
для обработки на центральном сервере.

t Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам� Сертификат *40 9001:2000, соответствие требованиям $&.

t Ɵтанǁартнǘе ǇонǑǅƿǐраǓǅǅ�

 » LF50/LF50H — для животных весом до 60 г.

 » LF65 — для животных весом до 130 г.

 » LF90II — для животных весом до 700 г, органов  (до 130 г) и биопсии (10-500 мг).

 » LF110 — для животных весом до 1100 г, органов (до 130 г) и биопсии (10-500 мг).
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 ` Ɵерǅя NJOJTQFD NR�1SP'JMFS

Ə основе метода ƭМР-релаксометрии лежит воздействие постоянного магнитного поля 
иǾрадиочастотного импульса на ядра водорода.  Интенсивность и длительность ответного 
сигнала (время релаксации) зависит от свойств образца.  Иногда необходимо провести 
неразрушающие исследования без пробоотбора, например, большие обǗекты сложной 
формы  (автомобильные шины), предметы искусства (фрески, картины, старинные книги), 
строительные материалы, пищевые продукты (в т.ч. в упаковке). Для решения подобных 
задач был разработан односторонний  портативный магнит mR-1rP'iler, позволяющий 
проводить поверхностные релаксационные измерения в обǗектах любой формы 
иǾразмера на глубине 0 o 5 мм.

Особенности

 » ƏǘǎоǇое Ǉаǔеǎтƾо ǅ наǁеǃноǎть� Современная и проверенная технология компании 
#ruLer гарантирует точность измерений и стабильность работы прибора. Прочная 
конструкция позволяет работать даже aU-liOe в условиях производства.

 » ƫрƿономǅǔноǎть� Для работы с прибором не требуются реактивы, криожидкости, 
вытяжной шкаф, подвод воды и газов, а благодаря компактным размерам он может 
быть установлен на любой стол.

 » ơǁобǎтƾо� Быстрый и неразрушающий анализ без реактивов, а также простая линейная 
калибровка по 3-4 образцам упрощают работу оператора и увеличивают точность 
иǾвоспроизводимость результатов анализа.
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АǊƼǈǅǄƼǏǋǍǘ�ǔƼǎǏǅǓ
 ` ƍналǅǄатор раǄмероƾ ǔаǎтǅǓ -4 �����

Анализатор размеров частиц -4 13320 вобрал в себя классическую теорию Ми рассеяния 
света и уникальную технологию регистрации дифференциальной интенсивности 
поляризованного света (1*%4), разработанную фирмой #eDLmaO $PulUer.

Анализатор обладает уникальными характеристиками
• Позволяет работать в диапазоне от 17 нм до 2 мм в водных и неводных средах, а также 

работать с сухими образцами без предварительной пробоподготовки.
• Ə равной степени подходит как для исследований и разработок, так и для контроля 

качества, т.к. позволяет легко и быстро получать точные и надёжные результаты.
• Обладает высочайшим разрешением, воспроизводимостью и непревзойденной 

точностью.
• Благодаря автоматизации, работа на приборе становится интуитивно-понятной, 

все модели оснащены механизмом «"uUP-dPDL», благодаря чему распознавание 
иǾконфигурирование прибора происходит автоматически.

Əозможности
• Определение размера частиц в субмикронном диапазоне.
• Распределение частиц по размерам в самом широком диапазоне.
• Работа с сухими образцами без пробоподготовки.

МǋǁǂǈǙ -4��������48 -4��������.8

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ мǇм �� ò ���� ���� ò ����

ƖǎтоǔнǅǇǅ ǎƾета Ơƾерǁотельнǘǆ лаǄер ��� нм
Ơƾерǁотельнǘǆ лаǄер ��� нм ǅ 
ƾольǑрамоƾая ламǌа 1*%4

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 
ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐǾмм

���� ¦ ��� ¦ ���

Модуль "-. (Əодный модуль)
• Для образцов, требующих разбавления в водной среде.
• Автоматическое промывание, наполнение и разбавление с высокой скоростью.
• Обработка образца ультразвуком для контроля диспергирования.
• Полная автоматизация при работе с автоматической станцией пробоподготовки.

Модуль %14 (Модуль ввода сухих порошков «ТОРНАДО»)
• Не требует предварительной подготовки образца.
• Полностью автоматическая система.
• Əозможность регулировки вакуума для лучшего контроля диспергирования.

Модуль .-. (Модуль микрообǗёма)
• Требуется всего лишь 12 мл образца, что, например, при работе с опасными жидкостями, 

позволяет минимизировать количество токсичных отходов.
• Можно работать как с органическими растворителями, так и с водными растворами, 

чтоǾдаёт пользователю широкие возможности

Модуль 6-.2 (ơниверсальный жидкостной модуль)
• Полностью автоматический: автоматическое разбавление, заполнение и промывание.
• Образцы могут суспендироваться в водных и неводных жидкостях.
• Ƣункция изменения скорости насоса обеспечивает контроль диспергирования любых 

образцов как эмульсий, так и образцов с тяжелыми частицами.

 ` ƍналǅǄатор раǄмероƾ ǅ ǁǄета�ǌотенǓǅала ǎǐбмǅǇроннǘǒ 
ǔаǎтǅǓ %FMTB.BY
Ə анализаторах %elTa.aY используются методы фотонно-корреляционной спектроскопии и 
электрофоретического светорассеяния для определения размеров частиц и анализа дзета-
потенциала дисперсных материалов. Анализатор позволяет проводить одновременное 
измерение размеров и дзета-потенциала части, на что теперь требуется около 1 секундыȷ

Əозможности
• %elTa.aY $03&: Анализ размера частиц в диапазоне от 0,4 нм до 10 мкм.
• %elTa.aY 130: Измерение размера и дзета-потенциала частиц в жидкой суспензии.
• %elTa.aY "44*45: Дополнительное устройство, упрощающее пробоподготовку, 

помогающее избежать образования пузырьков.
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ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƟǔǝтǔǅǇ ǅ аналǅǄатор раǄмероƾ ǔаǎтǅǓ .VMUJTJ[FS �F
.ulUiTi[er 4 — самый точный счётчик и анализатор размеров частиц, представленный 
наǾрынке. Используя принцип Культера (электрочувствительной зоны), анализатор 
позволяет получать распределение по числу, обǗёму, площади сечения частиц за одно 
измерение, вǾдиапазоне размеров частиц от 0,2 до 1�00 мкм. На процесс измерения 
неǾвлияют ни цвет частиц, ни форма, ни индекс преломления.

Данный метод позволяет получить данные о распределении частиц по размерам. Кроме того, 
при использовании в приборе дозирующего устройства можно узнать концентрацию частиц.

Əозможности
• Абсолютный счёт частиц и клеток
• Анализ распределения частиц по размерам
• Əозможность представления результатов в виде зависимости количества частиц, 

их обǗёмной доли, весовой доли и площади поверхности от размера

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ мǇм �� ò ����

ƒǅаметр аǌертǐрǘ мǇм �� ò ����

ƍǌертǐрнǘǆ ǁǅаǌаǄон � � ò ��

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǉаналоƾ ���

ƞеƿǅǎтраǓǅя ǅмǌǐльǎоƾ ��� ���

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

 ` ƍналǅǄатор раǄмера ǌор ǅ ǌлоǖаǁǅ ǌоƾерǒноǎтǅ 4" ����
4" 3100 использует давно признанную технику газовой адсорбции для измерения площади 
поверхности и пористости твёрдых тел. Ə анализатор вDтроены: сосуд дьюара, система 
одновременной дегазации 3-х образцов и вакуумный насос. Прибор позволяет непрерывно 
измерять давление насыщенных паров, а весь анализ занимает менееǾ3Ǿчасов.

ƒǅаǌаǄон оǌреǁеленǅя ǌлоǖаǁǅ ǌоƾерǒноǎтǅ м2�ƿ � ���

ƒǅаǌаǄон оǌреǁеленǅя раǄмера ǌор нм � ò ���

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть ƾаǇǐǐмноƿо наǎоǎа м3�ǔ ��

Ƙонеǔнǘǆ ƾаǇǐǐм мм ртǐтноƿо ǎтолба ��-3

ƥǅǎло ǌортоƾ ǁеƿаǄаǓǅǅ 3

Ơемǌератǐра  Ɵ �� ò ���

ƥǅǎтота ƿелǅя � �����

ƥǅǎтота аǁǎорбатоƾ � � ���

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

 ` ƍналǅǄатор ǃǅǄнеǎǌоǎобноǎтǅ ǇлетоǇ 7J�$&-- 93
7i-$&-- 93 — автоматический анализатор жизнеспособности клеток методом трипановго 
синего и видеорегистрации.

Əозможности:
• Əозможность работы с клетками от 2 до 70 мкм.
• Карусель для образцов на 12 позиций.
• Əысокая производительно и эффективность.
• Маленький обǗём образца и необходимых реагентов.
• Автофокусировка.
• Большое масштабирование.
• Определение формы клеток, позволяющее отличить их от осколков.
• Программное обеспечение, позволяющее контролировать все процессы.

ƚǅнǅмальнǘǆ обǗǝм аналǅǄǅрǐемоƿо обраǄǓа мл ��

Əремя аналǅǄа мǅн ��

ơƾелǅǔенǅе ǅǄобраǃенǅя ƣ ���

ƒоǄǅроƾǇа трǅǌаноƾоƿо ǎǅнеƿо ƖǄменяемая

ƒǅаǌаǄон ǇонǓентраǓǅǆ ǇлетоǇ ƾ обраǄǓе ǇлетоǇ�мл � ¦ ��� ò � ¦ ���

Ɵообǖенǅе о неǁоǎтатоǔноǆ ǅлǅ ǅǄбǘтоǔноǆ ǇонǓентраǓǅǅ 
ǇлетоǇ ƾ обраǄǓе

ƒа

Ɵообǖенǅе о ǎоǎтоянǅǅ ǁǅǎǌенǎера ƒа

Ɯǌреǁеленǅе Ǒормǘ ǇлетоǇ ƒа

ƛаǎтроǆǇа ǑоǇǐǎа ƍƾтоматǅǔеǎǇая

ƖнтерǑеǆǎ ǌереǁаǔǅ ǅǄобраǃенǅя 'JSFXJSF

Ƙамера ���� ¦ ���� $$%

Ơрǝǒмерное отобраǃенǅе ǁаннǘǒ бǅоǌроǓеǎǎоƾ ƒа

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ мм ��� ¦ ��� ¦ ���
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Лабораторнǘе ǎǔǝтǔǅǇǅ ǔаǎтǅǓ ƾ ǃǅǁǇоǎтǅ

 ` )*"$ �����
Счётчики частиц в жидкости )*"$ 9703+ являются лидером в области прикладных 
исследований и контроля качества в фармацевтике. Созданные для подсчета частиц 
в жидкости и подходящие именно для ваших целей, приборы )*"$ 9703+ легки 
вǾиспользовании и настройке. Программа 1Iarm4QeD обеспечивает удобство управления 
данными и безопасность согласно с 21 $'3 ƥасть 11.

ƒǅаǌаǄон темǌератǐрǘ  $ � � ��

ƒǅаǌаǄон темǌератǐрǘ ǌробǘ  $ � ò ��

Ɲреǁел ƾяǄǇоǎтǅ DƝ � �� 

Ɛабарǅтǘ 	ƦǒƐǒƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ��� 

Əеǎ Ǉƿ ��� 

Ɲроǎтранǎтƾо ƾ бǐтǘлǇе мм ��� 

Ơоǔноǎть обǗǝма � � �� 

Ơоǔноǎть ǎǇороǎтǅ ǌотоǇа � � ��

ƜбǗǝмǘ тарǘ ǁля ǁатǔǅǇоƾ мл
���� ǁля �� ǁл� ¦ ��� ƾнǐтр� ǁ� мм
���� ǁля ��� ǁл� ¦ ��� ƾнǐтр�ǁ� мм
��� ǁля ��� ǁл� ¦ ���� ƾнǐтр�ǁ� мм � больǕоƿо ǁǅаметра

СǏƼǊǁƼǍǏǊǘǂ�ǎǂǊǎǋǍǘ ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǍƼǄǉǂǍǋƾ�ǉǇǉ

)3-%���� �� ò ��� 

)3-%����+" �� ò ��� 	ǒǅмǅǔеǎǇая ǎоƾмеǎтǅмоǎть


)3-%���� � ò ���

)3-%����+4 �  ò ��� 	ǒǅмǅǔеǎǇая ǎоƾмеǎтǅмоǎть


 ` )*"$ ����� 
Счётчики частиц в жидкости )*"$ �011+ аккумулируют в себе более 30 лет опыта 
вǾобласти подсчета частиц. Предназначенные для простого использования, они 
позволяют получать результат в течение �0 секунд, нажатием одной кнопки. Система 
контроля образца позволяет получать точные, согласованные данные, и без разбавления 
анализировать жидкости с вязкостью в диапазоне от 1 до 425 сСт. Данные можно 
получать в формате 1%' или &YDel и экспортировать их через 64# или &UIerOeU.

Əеǎ Ǉƿ ��� 

ƟǇороǎть ǌотоǇа обраǄǓа мл�мǅн� �� ò ��� 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǎенǎора


ƜбǗǝм обраǄǓа мл � ò ���

ƜбǗемǘ тарǘ ǁля ǁатǔǅǇоƾ мл
�� ò ��� ǎ Ǖаƿом �� не ǌреƾǘǕает ���� мл мǅнǐǎ обǗǝм 
обраǄǓа

Ơоǔноǎть ǎǇороǎтǅ ǌотоǇа � ��

ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ ǎƟт � ò ���

ƒǅаǌаǄон ǁаƾленǅя QTJ �� маǇǎǅмǐм

ƒǅаǌаǄон темǌератǐрǘ  $ �� ò ��

ƒǅаǌаǄон темǌератǐрǘ ǒраненǅя  $ ��� ò ��

Ɯтноǎǅтельная ƾлаǃноǎть� �� ò �� беǄ ǇонǁенǎаǓǅǅ

ƘоммǐнǅǇаǓǅǅ &UIFSOFU ǅ � 64# ǌорта

Ɵеть ��� Ə �� ƐǓ �ƍ

ƖǎтоǔнǅǇ ƾоǄǁǐǒа ǓентралǅǄоƾанное ǎнабǃенǅе ǅлǅ наǎоǎ

ƚетоǁ ǌеремеǕǅƾанǅя маƿнǅтная меǕалǇа

ƚетоǁ ǁеƿаǄǅроƾанǅя ƾаǇǐǐм 	ǁоǌолнǅтельнǘǆ наǎоǎ


Ɵоƾмеǎтǅмоǎть ǎ ǃǅǁǇоǎтямǅ ǃǅǁǇоǎтǅ ǎоƾмеǎтǅмǘе ǎ нерǃ� ǎтальǛ ǎтеǇлом ǅ теǑлоном�

ƚетоǁ оǔǅǎтǇǅ ǎенǎора обратнǘǆ ǌотоǇ

ƒǅаǌаǄон раǄмероƾ ǔаǎтǅǓ мǇм �� ò ��� 	Ǆаƾǅǎǅт от ǎенǎора


ƥǅǎло Ǉаналоƾ ��

Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартам
*40 /"4 4"& ƐƜƟƠ %0% ǅ "45. оǌреǁеляемǘǆ 
ǌольǄоƾателем ǅǎǒоǁнǘǆ ǌоǁǎǔǝт

Əǘƾоǁ ǁаннǘǒ
QEG UTW ǅмǌорт ǅ ǚǇǎǌорт ǔереǄ 64# 8FC браǐǄер ǔереǄ 
&UIFSOFU

ƒǅǎǌлеǆ Ǔƾетноǆ �w

ƎǐǑер ǁаннǘǒ �� ��� 
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 ` )*"$ ����
Счётчик частиц )*"$ �012 идеален для тестирования без разбавления тёмных 
вязких жидкостей. Быстрые и воспроизводимые результаты для обǗёмов до 3 мл 
иǾвоспроизводимость скорости потока 1�, даёт ведещую промышленную точность 
вашим результатам.

Счётчик )*"$ �000

ƞаǄмерǘ 	ƦǒƐǒƏ
 ǎм �� ¦ �� ¦ ��

Əеǎ Ǉƿ �

Əǘƾоǁ ǁаннǘǒ ǌрǅнтер -$% ǁǅǎǌлеǆ 34����$

Ơемǌератǐра  $ � ò �� 

Əлаǃноǎть � �� ò �� 	беǄ ǇонǁенǎаǓǅǅ


Ʀприцевой самплер 4%4 

ƞаǄмерǘ 	ƦǒƐǒƏ
 ǎм �� ¦ ���� ¦ ��

Əеǎ Ǉƿ ��

ƟǇороǎть ǌотоǇа обраǄǓа мл�мǅн ��

ƚаǇǎǅмальная ƾяǄǇоǎть обраǄǓа ǎƝ ����

ơǎлоƾǅя работǘ �� ò ��Ǿ $ �� ò ��� ƾлаǃноǎть 	беǄ ǇонǁенǎаǓǅǅ


Сенсоры )3-%-400)$ и )3-%-100)$

ƒǅаǌаǄон раǄмероƾ ǔаǎтǅǓ мǇм� 
)3-%����)$
)3-%����)$

�� ò ��� 
�� ò ���

Ɲреǁельная ǇонǓентраǓǅя ǔаǎтǅǓ�мл 
	���� ǎоƾǌаǁенǅя


�� ���

ƟǇороǎть ǌотоǇа обраǄǓа мл�мǅн �� ò ��

Ɲреǁельное ǁаƾленǅеCBS �� 

Ɲреǁельная темǌератǐра обраǄǓа  $ ��

Ƙалǅброƾоǔнǘе оǌǓǅǅ "45. '������� *40 ����� *40 ������ 641 �����

 ` )*"$ 10%4 
Портативный счётчик частиц )*"$ 10%4 позволяет проводить измерение содержания 
частиц, вязкости и температуры в гидравлических и смазочных жидкостях. Не требует 
отдельной калибровки и дополнительного обслуживания. Позволяет производить 
измерения в неблагоприятных окружающих условиях. Портативная система диагностики 
масел и смазочных жидкостей 10%4 измеряет, запоминает и выдаёт отчеты о важнейших 
параметрах гидравлических и смазочных жидкостей.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǉаналоƾ � 

ƞаǄмерǘ Ǉаналоƾ 	*40 .5%
 мǇм �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��  

ƞаǄмерǘ Ǉаналоƾ 	"$'5%
 мǇм �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���  

ƟǇороǎть ǌотоǇа  мл�мǅн �� ò �� 	аƾтоматǅǔеǎǇая
 

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ 

ƘалǅброƾǇа *40 .5% 	на оǎноƾе *40 �����
 

Ɲреǁел ǇонǓентраǓǅǅ ǔаǎтǅǓ�мл �� ��� 

ƜбǗǝм ǌробǘ мл �� �� ǅлǅ �� 	ǌроƿраммǅрǐемǘǆ
 

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ темǌератǐрǘ  Ɵ � ò ��� ��� 

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя ƾяǄǇоǎтǅ ǎƝ �� ò ��� 

ƜбǗǝм ǌамятǅ ǅǄмеренǅǆ ��� 

Ɲǅтанǅе Ə �� 	аǁаǌтер
 

ƍǇǇǐмǐляторǘ нǅǇель�металлƿǅǁрǅǁнǘе

Əремя работǘ от аǇǇǐмǐлятороƾ ǁо � ǔаǎоƾ ǅлǅ ǁо ��� ǅǄмеренǅǆ ǌроб 

ƞабоǔǅе ǐǎлоƾǅя  Ɵ � ò �� 

Əǒоǁǘ�ƾǘǒоǁǘ 34��� 

ƞаǄмерǘ мм ��� ¦ ��� ¦ ��� 

Əеǎ Ǉƿ �� 
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 ` )*"$ (-:$06/5
Портативная система )*"$ (-:$06/5 измеряет, запоминает и выдаёт отчёты о чистоте 
этиленгликоля за время, существенно меньшее времени традиционного анализа. 
Она позволяет анализировать этиленгликоль и другие охлаждающие жидкости, 
какǾвǾпробоотборнике, так и в режиме он-лайн.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǉаналоƾ � 
ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн �� 
ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ 
ƘалǅброƾǇа 14- ǅ *40�.5% ƾ ǚтǅленƿлǅǇоле

Ɲреǁел ǇонǓентраǓǅǅ ǔаǎтǅǓ�мл
�� ��� ǌрǅ �� ǎоƾǌаǁенǅǅ 	*40 �����
 
�� ��� ǌрǅ ��� ǎоƾǌаǁенǅǅ

ƜбǗем ǌробǘ мл �� �� ǅлǅ ��  
ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ темǌератǐрǘ  Ɵ � ò �� ��� 
ƒǅаǌаǄон ƾяǄǇоǎтǅ ǎƟт � ò �� 
ƘлаǎǎǅǑǅǇаǓǅя ǔǅǎтотǘ 4"& "4 ���� /"4 ���� *40 ��������� *40 �����������
ƜбǗем ǌамятǅ ǅǄмеренǅǆ ��� 
Ɲǅтанǅе Ə �� 	аǁаǌтер
 
ƍǇǇǐмǐляторǘ нǅǇель�металлƿǅǁрǅǁнǘе
Əремя работǘ от аǇǇǐмǐлятороƾ ǁо � ǔаǎоƾ ǅлǅ ǁо ��� ǅǄмеренǅǆ ǌроб 
ƞабоǔǅе ǐǎлоƾǅя  Ɵ � ò �� 
Əǒоǁǘ�ƾǘǒоǁǘ 34��� 
ƞаǄмерǘ мм ��� ¦ ��� ¦ ��� 
Əеǎ Ǉƿ �� 

 ` Ɵенǎорǘ ǁля ǌоǁǎǔǝта ǔаǎтǅǓ ƾ ǃǅǁǇоǎтǅ ǎерǅǅ )*"$ )3-% 
Сенсоры для подсчёта частиц в жидкости серии )*"$ )3-% основаны на принципе 
светоблокировки и являются лидерами в промышленности по своей надёжности. 
ОниǾимеют широкие диапазоны скоростей потоков, высокие пределы концентрации 
иǾширокие динамические диапазоны. Они могут использоваться, как в режиме он-лайн, 
такǾи автономно и могут быть легко адаптированы для разнообразных применений.

МǋǁǂǈǙ�ǎǂǊǎǋǍƼ�)-3% ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǍƼǄǉǂǍǋƾ�
ǉǇǉ

ƝǍǂǁǂǈǙǊƼǜ�ǇǋǊǓǂǊǏǍƼǓǅǜ�
ǔƼǎǏǅǓ�ǉǈ�	�����ǎǋƾǌƼǁǂǊǅǜ


СǇǋǍǋǎǏǙ�ǌǋǏǋǇƼ�ǋƽǍƼǄǓƼ��
ǉǈ�ǉǅǊ

)3-%���� � 	D
 ò ��� 	D
 �� ��� �� ò ���
)3-%����)$ � 	D
 ò ��� 	D
 �� ��� �� ò ��
)3-%���� ��� мǅн� ò ��� �� ��� �� ò ��
)3-%����+" ��� мǅн� ò ��� �� ��� �� ò ��
)3-%���� ��� мǅн� ò ��� �� ��� �� ò ���
)3-%����)$ ��� мǅн� ò ��� �� ��� �� ò ��
)3-%����+4 ��� мǅн� ò ��� ���� �� ò ���

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

Ɲреǁельное ǁаƾленǅе бар �� 

Ɲреǁельная темǌератǐра обраǄǓа  $ ��

Ƙалǅброƾоǔнǘе оǌǓǅǅ "45. '������� *40 ����� *40 ������ 641 �����

 ` )*"$ 30$
Счётчики частиц )*"$ 30$ предназначены для работы в жёстких условиях окружающей 
среды. Счётчики )*"$ 30$ являются непревзойдёнными в условиях высокой температуры 
и давления, и кроме этого, не требуют дополнительного обслуживания. Они широко 
используются в промышленном и мобильном вариантах, как при многоточечном  
мониторинге, так и при локальном пробоотборе.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ
ƞаǄмерǘ ǔаǎтǅǓ мǇм � � �� ǅ �� 	*40 .5%


ƒǅǎǌлеǆ
оǌǓǅоннǘǆ ǁǅǎǌлеǆ ǌреǁǎтаƾляет Ǉоǁǘ *40 /"4 ǅлǅ 4"& 
ǌреǁǐǌреǃǁенǅя темǌератǐрǐ ǃǅǁǇоǎтǅ ǅ ǎтатǐǎ

Ɲǅтанǅе Ə � ò �� ��� м" 

Əǘǒоǁǘ
34���� 34���� ǌротоǇол .PECVT ǌреǁǐǌреǃǁенǅя лоǇальнǘǆ ǅ 
ǁǅǎтанǓǅоннǘǆ ǁǅǎǌлеǅ

ƝротоǇолǘ *40 ���� ǅ Ǉоǁǘ ǁля � � �� �� мǇм 	*40 .5%
 ǔаǎтǅǓǘ�мл
ƟǇороǎть ǌотоǇа мл�мǅн� �� ò ���
Ɵоƾмеǎтǅмоǎть ǎ ǃǅǁǇоǎтямǅ ƿǅǁраƾлǅǔеǎǇǅе ǅ ǎмаǄоǔнǘе маǎла мǅнеральнǘе ǎǅнтетǅǔеǎǇǅе
ƏяǄǇоǎть ǎƟт � ò ��� 
ƞабоǔая темǌератǐра  $ ��� ò �� 
Ơемǌератǐра ǒраненǅя  $ ��� ò �� 
Əлаǃноǎть � �� беǄ ǇонǁенǎаǓǅǅ
ƒаƾленǅе обраǄǓа QTJ �� ò ���� 	Ǆаƾǅǎǅт от моǁелǅ
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ƟǔǝтǔǅǇǅ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ

 ` Ɲортатǅƾнǘе ǎǔǝтǔǅǇǅ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ
Ɲортатǅƾнǘǆ ǎǔǝтǔǅǇ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ ǎерǅǅ .&5 0/& ���� создан специально 
для использования в чистых помещениях классифицируемых по *4014�44. Организуйте 
ежедневный мониторинг чистых помещений добавляя необходимые расположения точек 
отбора проб. Əстроенный мастер классификации помещений, портативного счетчика 
аэрозольных частиц серии .&5 0/& 3400 обеспечивает необходимый алгоритм во время 
периодической квалификации чистых помещений.

Ɲортатǅƾнǘǆ ǎǔǝтǔǅǇ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ ǎерǅǅ .&5 0/& ���� 4JNQMZ 1BQFSMFTT 
позволяет экономить время, деньги и исключить ошибки, так  как полученные данные 
переводятся в формат 1%' и автоматически экспортируются на 64# флэш-карту 
или наǾсервер вашей сети. Это гарантирует сохранение данных, их безопасность 
иǾсоответствие протоколу 21 $'3 QarU 11.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

Ɵтанǁартнǘе раǄмернǘе Ǉаналǘ ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ

ƟǇороǎть ǌотоǇа � � �� ǅ �� 	*40 .5%


ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета 
оǌǓǅоннǘǆ ǁǅǎǌлеǆ ǌреǁǎтаƾляет Ǉоǁǘ *40 /"4 ǅлǅ 4"& 
ǌреǁǐǌреǃǁенǅя темǌератǐрǐ ǃǅǁǇоǎтǅ ǅ ǎтатǐǎ

ƣраненǅе ǁаннǘǒ ������ ��� м" 

ƞаǄмерǘ
34���� 34���� ǌротоǇол .PECVT ǌреǁǐǌреǃǁенǅя лоǇальнǘǆ 
ǅǾǁǅǎтанǓǅоннǘǆ ǁǅǎǌлеǅ

Əеǎ 	беǄ аǇǇǐмǐлятора
 *40 ���� ǅ Ǉоǁǘ ǁля � � �� �� мǇм 	*40 .5%
 ǔаǎтǅǓǘ�мл

ƚатерǅал Ǉорǌǐǎа ��������

Ɲортатǅƾнǘǆ ǎǔǝтǔǅǇ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ .&5 0/& ���� обладает 
чувствительностью 0,1 микрон. Ə отличие от других счетчиков частиц, вентилятор 
охлаждения у .&5 0/& 3411 остаётся выключенным при работе в стандартных условиях 
чистых помещений производства полупроводниковых компонентов, поэтому образование 
частиц практически исключено. Прибор .&5 0/& 3411 создан для соответствия строгим 
требованиям *40 21501-4, чтобы обеспечить пользователя непревзойденной точностью 
подсчёта. Это гарантирует воспроизводилось измерений частиц между несколькими 
инструментами, что имеет решающее значение для процесса калибровки и устранения 
неисправностей.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

Ɵтанǁартнǘе раǄмернǘе Ǉаналǘ ��� ��� ��� ��� ��� ��

ƟǇороǎть ǌотоǇа ��� $'. 	��� л�мǅн


ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета
ƒǅоǁ -POH -JGF -BTFS� ǎ более ǔем ���летнеǆ ǎреǁнеǆ наработǇоǆ 
наǾотǇаǄ  

ƜǌǓǅǅ
ƒатǔǅǇ ǎǇороǎтǅ ƾоǄǁǐǕноƿо ǌотоǇа                                                          
ƒатǔǅǇ темератǐрǘ�отн�ƾлаǃноǎтǅ

ƚатерǅал Ǉорǌǐǎа ЛеƿǇо оǔǅǖаемая ǌаǎǎǅƾǅроƾанная н�ǃ ǎталь 

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ǎм �� ¦ ��� ¦ ��� 

Əеǎ Ǉƿ ƎеǄ аǇǇǐмǐлятора� ��� аǇǇǐмǐлятор� ��� 
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.&5 0/& "���� является универсальной системой, которая была создана дляǾработы 
сǾсерией портативных счётчиков частиц в воздухе .&5 0/& 3400. Система подсчёта 
частиц в воздухе .&5 0/& "3432 позволяет одному счётчику осуществлять 
периодический сбор данных с 32 позиций.

ơǎǈǋƾǅǜ�ǋǇǍǐǃƼǛǖǂǆ�ǎǍǂǁǘ�

ƞабоǔая темǌератǐра �$ ������� 

ƞабоǔая ƾлаǃноǎть � ������� отноǎǅтельноǆ ƾлаǃноǎтǅ

ƚеǎто ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ ƫǇǎǌлǐатǅроƾать тольǇо ƾ ǌомеǖенǅяǒ

ƘǋǈǈǂǇǏǋǍ

Ƙолǅǔеǎтƾо ǌортоƾ 32

Ɲробоотборная трǐбǇа �x 0% Ą��w *%

ƞаǄмер мм ��� ¦ ��� ¦ ��� 

Əеǎ Ǉƿ ���

ƘǋǊǏǍǋǈǈǂǍ�ǇǋǈǈǂǇǏǋǍƼ

Ɲǅтанǅе ��� ò ��� Ə ��� N" маǇǎ� ǅлǅ ��� ò ��� Ə ��� N" маǇǎ� �� � �� ƐǓ

ƞаǄмер ��� ¦ ��� ¦ ��� мм

Əеǎ �� Ǉƿ

ƤǅǇл ǌроƿраммǘ ƒо ��� ǁеǆǎтƾǅǆ

СǔǝǏǔǅǇ�ǔƼǎǏǅǓ

Ɲамять ��� ǌробоотбороƾ ǓǅǇл� бǐǑǑер

ƒǅǎǌлеǆ ƝоǇаǄǘƾает номер ǌорта ǅ меǎтоǌолоǃенǅе отбора ǌробǘ

Ɲортатǅƾнǘǆ ǎǔǝтǔǅǇ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ ǎерǅǅ .&5 0/& ��������� доказал свою 
эффективность и надёжность в течение многих лет работы в полевых условиях.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƞаǄмернǘе Ǉаналǘ мǇм

� Ǉан�  ��� ��� 
� Ǉан�  ��� ��� ��� ��� 
� Ǉан�  ���� ��� ��� ��� ���� 
� Ǉан�  ��� ��� ��� ��� ���� ����

ƟǇороǎть ǌотоǇа �� $'. 	���� л�мǅн


ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета
ƒǅоǁ -POH -JGF -BTFS� ǎ более ǔем ���летнеǆ ǎреǁнеǆ наработǇоǆ 
наǾотǇаǄ  

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ǎм ��� ¦��� ¦ ��� 

Əеǎ Ǉƿ ���

ƟǔǝтǔǅǇǅ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ ǎерǅǅ .&5 0/& ))1$� разработаны для ежедневного 
использования в производственной среде чистых помещений. Доступны версии двух-, 
трёх- и шестиканальных счетчиков с пробоотбором 2,�3 л�мин и диапазоном размеров 
частиц от 0,3 до 10 микрон o по промышленному стандарту *40 14�44-1 ('4 209&). Лёгкий 
по весу (0,7 кг), большой цветной экран (320 ¦ 240 пикселей), оснащенный навигацией 
сǾуправлением графическими параметрами, обеспечивает быструю и простую работу 
серии счётчиков .&5 0/& ))1$+.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƒǅаǌаǄон раǄмероƾ ǔаǎтǅǓ 
мǇм 

�� ò �� ƾ раǄмераǒ Ǉаналоƾ ƾ ǎоотƾетǎтƾǅǅ ǎ Ǉлаǎǎом *40 ������� 
ǌромǘǕленнǘǆ ǎтанǁарт '4 ���& 	))1$ ��� �� � ��


Ƙол�ƾо Ǉаналоƾ 
))1$ �� � Ǉаналоƾ
))1$ �� � Ǉанала
))1$ �� � Ǉанала

Əеǎ 
ơльтра�лǝƿǇǅǆ ǌрǅбор ƾеǎом ��� ƿрамм ǁля ǇомǑортноƿо рǐǔноƿо 
ǅǎǌольǄоƾанǅя�

ƟǇороǎть ǌотоǇа ��� л�мǅн� Ɵоотƾетǎтƾǅе ǎтанǁартǐ *40 ������� Ǉлаǎǎ � ǌроба �� мǇм�мǅн

Ƙорǌǐǎ Ƙорǌǐǎ ǅǄ ǌолǅǇарбоната�

Ɛабарǅтǘ ǎм ���� ¦ ��� ¦ ���

ƣраненǅе ǁаннǘǒ �� ��� Ǆаǌǅǎеǆ ǁля больǕǅнǎтƾа облаǎтеǆ ǌрǅмененǅя�
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 ` ƒǅǎтанǓǅоннǘе ǎǔǝтǔǅǇǅ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ
ƟǔǝтǔǅǇǅ аǚроǄольнǘǒ ǔаǎтǅǓ ǎерǅǅ .&5 0/& ����1 со встроенным насосом 
обеспечивают непрерывный мониторинг частиц с точностью соответствующей *40 
25501. Компактный дизайн и скорость потока, контролируемая микропроцессором, 
предназначены для специфических требований к чистым  асептическим помещениям 
в фармацевтический промышленности. 

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ -POH -JGF -BTFS�

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɛабарǅтǘ ǎм ���� ¦ ���� ¦ ����

Ƙорǌǐǎ ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь

ƖнǁǅǇатор ǎоǎтоянǅя
Ɵƾетоǁǅоǁǘ раǄнǘǒ Ǔƾетоƾ ǁля ǅнǁǅǇаǓǅǅ нормальноƿо ǎоǎтоянǅя 
ǎǅƿнала ǌоǁǎǔета ǌреǁǐǌреǃǁенǅя ǌрǅ ǌоǁǎǔете неǅǎǌраƾноǎтǅ 
ǎенǎора ǌотоǇа ǅлǅ ǎƾяǄǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо раǄмероƾ Ǉаналоƾ Ɵтанǁарт � � ǌо ǃеланǅǛ � �

ƟǔǝтǔǅǇǅ ǎерǅǅ .&5 0/& ���� предоставляют точность в соответствии  
с *40 21501-4 для приложений постоянного мониторинга частиц. Компактный дизайн 
иǾгибкость вǾвыборе размеров каналов, скорости потока и коммуникационных 
подключений, позволяют удовлетворить любые требования к оборудованию 
чистых помещений при производстве электронных компонентов, жестких дисков 
иǾплоскопанельных экранов.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ЛаǄернǘǆ ǁǅоǁ -POH -JGF -BTFS�

ƏеǎǇƿ ���

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ǎм ���� ¦ ��� ¦ ����

Ƙорǌǐǎ ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь ���

ƖнǁǅǇатор ǎоǎтоянǅя 
ƚноƿоǓƾетнǘǆ ǎƾетоǁǅоǁ ǁля отобраǃенǅя нормальноƿо ǎоǎтоянǅя 
ǎǅƿналоƾ треƾоƿǅ оǕǅбоǇ ǎенǎора ǎƾяǄǅ ǅлǅ ǎǇороǎтǅ ǌотоǇа

Ƙолǅǔеǎтƾо раǄмероƾ Ǉаналоƾ 
Ɵтанǁартно � � оǌǓǅонально � � 	ǅмǌǐльǎнǘе ǐǎтроǆǎтƾа ǅмеǛт 
тольǇо � Ǉанала


ƟǔǝтǔǅǇǅ ǎерǅǅ .&5 0/& ���� предоставляют высокоточный мониторинг частиц, который 
соответствует требованиям *4014�44. Əодонепроницаемый корпус изǾнержавеющей 
стали и надежная оптика стойкая к парам перекиси водорода помогают сохранить прибор 
в целостности, а так же калибровка полностью соответствующая стандарту *40 21501-4 
обеспечивает точный непрерывный мониторинг в самых сложных производственных

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƒǅоǁ -POH -JGF -BTFS�

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɛабарǅтǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 ǎм ��� Y ��� Y ���

Ƙорǌǐǎ
ƕаƿерметǅǄǅроƾаннǘǆ Ǉорǌǐǎ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ ���- 
ǎǾƿерметǅǔнǘмǅ ǎоеǁǅнǅтелямǅ ǁля ǎтерǅлǅǄǐемǘǒ Ǆон

ƖнǁǅǇатор ǎоǎтоянǅя
ƚноƿоǓƾетнǘǆ ǎƾетоǁǅоǁ ǌоǇаǄǘƾаǛǖǅǆ нормальное ǎоǎтоянǅе 
ǌороƿоƾое Ǆнаǔенǅе ǎǔета ǌреǁельное Ǆнаǔенǅе ǎǔета нарǐǕенǅе 
ǌотоǇа ǅлǅ отǎǐтǎтƾǅе ǎƾяǄǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо раǄмероƾ Ǉаналоƾ � ƾ ǎтанǁартноǆ ǅлǅ � ƾ ǄаǇаǄноǆ моǁǅǑǅǇаǓǅǅ

СǔǝтǔǅǇǅ ǎерǅǅ .&5 0/& 3���� ǅ 3���� предоставляют надёжные и точные 
данные для систем постоянного мониторинга частиц. Компактный дизайн и гибкость 
в выборе размеров каналов, скорости потока и коммуникационных подключений, 
позволяют удовлетворить любые требования к оборудованию чистых помещений 
вǾфармацевтической промышленности и при производстве электронных компонентов, 
жёстких дисǇоƾ ǅ ǌлоǎǇоǌанельнǘǒ ǚǇраноƾ�

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƒǅоǁ -POH -JGF -BTFS�

ƚǅнǅмальнǘǆ ǌороƿ мǇм
3���� � 3���� � ��
3���� � 3����� 3���� � 3���� � ��

ƟǇороǎтǅ ǌотоǇа $'. 	л�мǅн

3���� � 3���� � 3���� � 3���� � �� 	���
 
3���� � 3���� � �� 	���


ƞаǄмернǘе Ǉаналǘ мǇм
3���� � 3���� � Ǉан�� � Ǉан�� � �� � �� 
3���� � 3���� � 3���� � 3���� � Ǉан�� � Ǉан�� � �� � ��

Əеǎ Ǉƿ �� 
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ƏǅDǇǋǄǅǉǂǏǍǘ�ǏǂǊǄǅǋǉǂǏǍǘ

ƏǅDǇоǄǅметрǘ

 ` ƏǅǎǇоǄǅметрǅǔеǎǇая ǎǅǎтема J7JTD

Недорогая автоматизированная вискозиметрическая система i7iTD проста в обращении 
иǾидеально подходит для профессионального измерения вязкости. Просто подключите 
его к вашему компьютеру через 64# порт, запустите программу и он уже готов для 
работы. 

Компактная вискозиметрическая ячейка может быть использована для широкого спектра 
стеклянных вискозиметров. Например, ơббелоде (6bbelPIde), Кэннон-Ƣенске ($aOOPO-
'eOTLe) и вискозиметров vмикроi Оствальда. Əсе необходимые формулы и расчёты входят 
в состав программного обеспечения. После установки наполненного капилляра, программа 
управляет всеми нужными для измерения шагами и оценивает результат измерения.

Отличительные особенности

• Подключение до двух i7iTD к одному компьютеру.

• Старт�Стоп кнопка на приборе.

• Точное оптическое детектирование мениска, даже при проблематичных жидкостях.

• ơправление и электропитание через 64# порт компьютера или ноутбука.

• Один 64# кабель для управления и электропитания.

• Əсего лишь 1 Əт потребляемой мощности.

Применение

• Контроль качества гранул полимеров, компаундов.

• Расчёт показателей полимеров (число вязкости, индекс вязкости, значение vКi, 
молекулярная масса, характеристическая вязкость).

• Исследование и контроль качества полипептидов, целлюлозы.

• Определение длины цепочки протеинов.

• Контроль качества смазочных материалов, моторных масел и топлив.

• Определение абсолютной кинематической вязкости в мм2�с.

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя темǌератǐр ǁля ǌроб  $ ��� ò ���

Ơемǌератǐра оǇрǐǃаǛǖеǆ ǎреǁǘ  $ �� ò ��

Əременноǆ ǁǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ ǎ � ò ������

ƞеǇоменǁǐемǘǆ ǁǅаǌаǄон ƾременǅ ǅǎтеǔенǅя ǌрǅ 
ǅǄмеренǅяǒ ǎ

�� ò ����

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя ƾяǄǇоǎтǅ мм2�ǎ �� ò �����

ƒǅǎǇретноǎть ǅǄмеренǅя ƾременǅ ǎ ���

ƝоƿреǕноǎть ǅǄмеренǅя ƾременǅ QQN 1

ƒетеǇтǅроƾанǅе менǅǎǇа оǌтǅǔеǎǇǅǆ 	ǅнǑраǇраǎнǘǆ


ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ���

ƫлеǇтроǌǅтанǅе 64#

Метрологические стандарты: "45. %445, "45. %2270, "45. %7�9, "45. %1243, "45. 
%4�03, "45. %4�7�, %*/ 515�2, %*/ 5372�, &/ *40 1�2�, &/ *40 307, *40 3104, *40 2909, 
ГОСТ Р 33 и др.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƠенǄǅометрǘ
 ` ƠенǄǅометр -"6%" 5% �Ɵ

Тензиометр -"6%" 5% 1С предназначен для измерения поверхностного и межфазного 
натяжения, определения плотности жидкостей, а также для измерения небольших 
нагрузок. Полностью автоматизированный, но, тем не менее, недорогой прибор имеет 
прецизионную электромагнитную весовую ячейку и отдельную консоль управления с 
графическим ƔК-индикатором, обеспечивающим точные измерения при максимальном 
удобстве обслуживания

При работе на тензиометре -"6%" 5% 1С используются признанные во всем мире 
и проверенные временем методы измерения Дю Нуи и Əильгельми. Ə комплекте 
поставляется измерительное кольцо, изготовленное в соответствии со стандартом 
из высококачественного коррозионностойкого платиноиридиевого сплава, а также 
вытеснительное тело из стекла, с помощью которого можно определять необходимую 
для автоматической корректировки кольца плотность среды. Ə памяти прибора может 
храниться до 500 результатов измерений.

Əǅǁǘ ǅǄмеренǅǆ Ɲоƾерǒноǎтное ǅ меǃǑаǄное натяǃенǅе

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ ǌоƾерǒноǎтноƿо ǅ меǃǑаǄноƿо 
натяǃенǅя мƛ�м

� ��� ��� 	ǇольǓо

� ��� ��� 	ǌлаǎтǅнǇа


ƖǄмеренǅе ǌлотноǎтǅ�раǄреǕенǅе Ǉƿ�м� � ���� ��

ƖǄмеренǅе ƾеǎа�раǄреǕенǅе мƿ � ���� ���

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

 ` ƠенǄǅометр -"6%" 5% �
Компактный тензиометр -"6%" 5% 3 с дополнительным термостатирующим модулем 
РТТ на элементах Пельте со встроенной магнитной мешалкой позволяет производить 
измерения поверхностного и межфазного натяжения при постоянной температуре.

При работе на тензиометре -"6%" 5% 3 используются признанные во всем мире и 
проверенные временем методы измерения Дю Нуи и Əильгельми. Əибрация прибора снижена 
за счёт массивного основания. Əозможно подключение к ПК дляǾпротоколирования измерений.

Əǅǁǘ ǅǄмеренǅǆ Ɲоƾерǒноǎтное ǅ меǃǑаǄное натяǃенǅе

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ ǌоƾерǒноǎтноƿо ǅ меǃǑаǄноƿо 
натяǃенǅя мƛ�м

� ��� ���� 	ǇольǓо

� ��� ���� 	ǌлаǎтǅнǇа


ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя темǌератǐр ǁля ǌроб  $ � o �� ���

ƖǄмеренǅе ǌлотноǎтǅ�раǄреǕенǅе Ǉƿ�м� � ���� ��

ƖǄмеренǅе ƾеǎа�раǄреǕенǅе мƿ � ���� ���

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

ƖнтерǑеǆǎ ǁля ǌоǁǇлǛǔенǅя Ǉ ƝƘ 34����

Метрологические стандарты — &/ 14210, &/ 14370, "45. %971, *40 304

 ` ƠенǄǅометр -"6%" 575 �
Тензиометр -"6%" 575 2 предназначен для измерения поверхностного и межфазного 
натяжения жидкостей обǗёмно-капельным методом. Он демонстрирует свои 
великолепные возможности при высокоточном определении динамических межфазных 
натяжений. 575 2 использует свойство зависимости обǗёма капли, истекающей из полой 
иглы в воздух, от её поверхностного натяжения или же во второй, несмешивающейся 
фазе (масло) — от межфазного натяжения жидкости. Доступен ряд таких ценных функций 
как, например, измерение отдельных капель (до 100 капель).

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя мƛ�м �� ò ���

ƞаǄреǕенǅе

 ǒоǁ мǇм
 обǗǝм мǇл
 ǌоƾерǒноǎтное�меǃǑаǄное натяǃенǅе мƛ�м
 ƾремя ǇаǌлеобраǄоƾанǅя ǎ

���
����
����
���

Əремя ǌаǁенǅя Ǉаǌлǅ
��� ǎ�мǇл 	ǁля � мл

��� ǎ�мǇл 	ǌрǅ Ǆнаǔенǅǅ ǁо ��� мл

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅя темǌератǐр ǁля ǌроб
� ò �� � ò ��  $ 	ǎ ǌомоǖьǛ ǎǌеǓǅальноƿо 
термоǎтатǅрǐǛǖеƿо блоǇа
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ƝǍǅƽǋǍǘ�ǁǈǜ�ǏǂǍǉǋƼǊƼǈǅǄƼ
 ` ƒǅǑǑеренǓǅальнǘǆ ǎǇанǅрǐǛǖǅǆ Ǉалорǅметр %4$�

Дифференциальная сканирующая калориметрия — метод, основанный на измерении 
разницы тепловых потоков, идущих от испытуемого образца и образца сравнения.
Получаемая информация позволяет определять характер протекающих процессов 
иǾхарактеризовать свойства испытуемого материала.

Особенности

• Низкоинерционная ячейка.

• Дифференциальная термопара.

• Наилучшие показатели «разрешающая способность — чувствительность» среди 
дифференциальных сканирующих калориметров.

• Əысокая скорость измерения показаний — до 50 точек в секунду.

• Использование высоких скоростей нагрева до 300  $�мин.

• Не имеющая аналогов калибровка прибора.

• Ƥветной сенсорный дисплей.

• Эргономичный дизайн.

• 5$1�*1 интерфейс.

• Автоматический податчик.

Ơемǌератǐрнǘǆ ǅнтерƾал  $ от ��� ǁо ��� 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от ǇомǌлеǇтаǓǅǅ


ƟǇороǎтǅ наƿреƾа  $�мǅн ��� ǁо ���

Əелǅǔǅна теǌлоƾǘǒ ǚǑǑеǇтоƾ мƏт ���� 

Ƙонǎтанта ƾременǅ ǎеǇ �� 

Ƙонǎтанта ƾременǅ ǎо ǎтанǁартнǘм 
алǛмǅнǅеƾǘм тǅƿлем мǇƏт

на �� мǇл �� ǎеǇ

ƞаǄреǕенǅе ǎǅƿнала ƒƟƘ мǇƏт ���

ƥǐƾǎтƾǅтельноǎть�ƞаǄреǕаǛǖая ǎǌоǎобноǎть 
ǎоƿлаǎно неǄаƾǅǎǅмǘм теǎтам ǌо 5"8/

��� � ��� 	ǁля ǎтанǁартноƿо ǁатǔǅǇа


ƥаǎтота ǎǇанǅроƾанǅя ƾ ǎеǇǐнǁǐ ǁо �� тоǔеǇ

ƤǅǑроƾое раǄреǕенǅе млн� тоǔеǇ ���

 ` Ɲрǅборǘ ǎерǅǅ ƚƞ ǁля оǌреǁеленǅе тоǔǇǅ ǌлаƾленǅя
Приборы серии МР с высокой точностью определяют температуру или интервал плавления. 
Кроме этого, .1 оснащены микровидеокамерой и мощным ПО, позволяющим наблюдать за 
процессом плавления, изменением цвета и фазовыми превращениями на экране прибора, 
а также делать видеозапись происходящих процессов. Графический интерфейс и цветной 
сенсорный экран делают управление прибором простым и интуитивно понятным.

Особенности

• Əидео процесса плавления.

• До шести образцов одновременно.

• Библиотека методик и архив результатов исследований.

• 0Oe $liDL£ — простой интерфейс пользователя.

• Слот для 4%-карт памяти.

МǋǁǂǈǙ М1�� МР�� МР��

ƝрǅнǓǅǌ ǅǄмеренǅя ƟƾетоǌроǌǐǎǇанǅе � 
ǎƾетоотраǃенǅе

ƟƾетоǌроǌǐǎǇанǅе � 
ǎƾетоотраǃенǅе

ƟƾетоǌроǌǐǎǇанǅе �
ǎƾетоотраǃенǅе

Ơемǌератǐрнǘǆ ǅнтерƾал  $ �� ò ��� �� ò ��� �� ò ���

ƟǇороǎть наƿреƾа  $�мǅн �� ò �� �� ò �� �� ò ��

ƝоƿреǕноǎть ǅǄмеренǅя темǌератǐрǘ
��y���  $
���  $ y маǇǎǅмǐм

���
���

���
���

���
���

Əремя наƿреƾа ǁо ƠNBY мǅн � � �

Əремя оǒлаǃǁенǅя мǅн �� � �

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ ǁо � ǁо � ǁо �

ƏǅǁеоǄаǌǅǎь ƥерно�белая "7* Ƥƾетная "7* Ƥƾетная "7*

Ɲроǁолǃǅтельноǎть ƾǅǁеоǄаǌǅǎǅ мǅн �� ��� ���

ƫǇǎǌорт ƾǅǁеоǑаǆлоƾ нет на 4%�Ǉарте на 4%�Ǉарте

ƚаǇǎǅмальное Ǉолǅǔеǎтƾо метоǁоƾ - �� ��

ƎаǄа ǁаннǘǒ ǌо ƾеǖеǎтƾам нет ǁо ��� ǁо ���

Ƙолǅǔеǎтƾо ǎоǒраненнǘǒ 
реǄǐльтатоƾ ǌоǎлеǁнǅе

ǌоǎлеǁнǅе �� ǌоǎлеǁнǅе �� ǌоǎлеǁнǅе ���

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƠермоƿраƾǅметрǅǔеǎǇǅǆ аналǅǄатор 5("�%4$�
Новый термогравиметрический анализатор (дериватограф) 5("�%4$1. Помимо 
информации об изменении массы образца (ТГА), термогравиметрический анализатор 
вǾавтоматическом режиме предоставляет информацию о тепловых процессах, идущих 
в образце, — сигнал дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).

Одновременная регистрация двух сигналов ТГА и ДСК — мощнейший инструмент 
для определения химического состава испытуемых образцов, а также для изучения 
физических, физико-химических и химических процессов (реакций), происходящих 
в системе. Əозможность комплектовать термогравиметрический анализатор 5("�
%4$1 масс-спектрометром или ИК- Ƣурье-спектрометром позволяет получать 
дополнительную информацию о газообразных продуктах реакций, протекающих 
вǾобразце.

Особенности термогравиметрического анализатора 5("�%4$1

• Ƥветной сенсорный дисплей.

• Эргономичный дизайн.

• Əнутренняя калибровка двумя встроенными эталонными грузами.

• Горизонтальное расположение печи.

• Калибровка по времени теплопередачи 5laH.

• $енсоры (держатели образца) трёх видов.

• 5$1�*1 интерфейс.

• Автоматический податчик.

ƒǅаǌаǄонǘ рабоǔǅǒ темǌератǐр  $ ǁо ����

ƟǇороǎтǅ наƿреƾа  $�мǅн ��� ǁо ���

ƥǂǏǘǍǂ�ǉǋǁǂǈǅ�ƾǎǏǍǋǂǊǊǘǒ�ƾǂǎǋƾ

6.9� ǌреǁел ƾǄƾеǕǅƾанǅя � ƿ � ǁǅǎǇретноǎть �� мǇƿ

6.9� ǌреǁел ƾǄƾеǕǅƾанǅя � ƿ � ǁǅǎǇретноǎть �� мǇƿ

ƚƣ� ǌреǁел ƾǄƾеǕǅƾанǅя � ƿ � ǁǅǎǇретноǎть � мǇƿ

ƚƣ� ǌреǁел ƾǄƾеǕǅƾанǅя � ƿ � ǁǅǎǇретноǎть � мǇƿ

Ɯтноǎǅтельная ǌоƿреǕноǎть ǅǄмеренǅя ǚнтальǌǅǅ не более ���

ƞаǎǒоǁ реаǇǓǅонноƿо ƿаǄа ǁо ��� мл�мǅн

ƜбǗǝм тǅƿлеǆ
от �� ǁо ��� мǇл 	матерǅал� алǛмǅнǅǆ оǇǎǅǁ 
алǛмǅнǅя ǎаǌǑǅр ǌлатǅна Ǆолото ǎталь


ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ ǌоǁатǔǅǇ на �� обраǄǓа

 ` ƠермомеǒанǅǔеǎǇǅе аналǅǄаторǘ 5."�4%5"
Термомеханические анализаторы 5."�4%5" �40 и 5."�4%5" �41 e предназначены 
дляǾизмерения изменений геометрических размеров образца в зависимости 
отǾтемпературы. Термомеханические анализаторы широко используется приǾисследовании 
полимеров, композитов, металлов, керамики и других материалов дляǾизучения процессов 
размягчения, набухания, сжатия, фазовых переходов, измерения модуля Ƭнга, а также как 
дилатометры для определения термического коэффициента линейного расширения.

Принцип работы термомеханических анализаторов

Образец, находящийся на специальном кварцевом держателе, помещается в печь 
и нагревается или охлаждается в соответствии с заданной программой. На образец 
подаётся фиксированная, переменная или нулевая нагрузка. Непрерывно измеряется 
линейный размер образца.

МǋǁǂǈǙ 5."�4%5"��� 5."�4%5"����ǂ

ƞабоǔǅǆ ǁǅаǌаǄон  $ Ƙомн� темǌ� ����� o��� ò ���

ƞаǄмер обраǄǓа мм ǁо �� ǁо ��

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ мм ��� ���

ƞаǄреǕенǅе нм �� ��

ƟтатǅǔеǎǇая ǅлǅ ǁǅнамǅǔеǎǇая наƿрǐǄǇа ƛ ��� ò � ��� ò �

Особенности

• Измерение тепловых эффектов по принципу ДТА.

• Герметичная печь, возможность работать в различных газовых средах.

• Инденторы для пенетрации и дилатометрии, устройство для трёхточечного изгиба.

• Дополнительные приспособления для термомеханических исследований плёнок и волокон.
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ƍƾтоматǅǔеǎǇǅе Ǉалорǅметрǘ
Калориметры предназначены для определения теплоты сгорания твёрдых и жидких 
топлив. Они используются в специальных заводских, научно-исследовательских иǾучебных 
лабораториях, позволяют значительно повысить производительность иǾбезопасность работы. 

Сущность метода заключается в полном сжигании массы испытуемого образца 
вǾкалориметрической бомбе в среде сжатого кислорода и измерении количества теплоты, 
выделившейся при сгорании образца.

Калориметры в стандартной комплектации включают: измерительную камеру, 
калориметрическую бомбу и набор расходных материалов.

Измерение в соответствии со стандартами %*/ 51900, "45. %240, "45. %4�09, "45. 
%19�9, "45. %54��, "45. %5��5, "45. &711. Имеется сертификат соответствия ГОСТ.

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉалорǅметр Ɵ ���
• Компактный и недорогой полуавтоматический калориметр.
• Разработан для проведения практических занятий студентов.
• Подходит для лабораторий с небольшим количеством проводимых анализов.

ƏƼǍǅƼǊǏ�ǌǋǎǏƼƾǇǅ С����

ƒǅаǌаǄон оǌреǁеленǅя ƒǃ � ò �� ���

Ơоǔноǎть отобраǃенǅя темǌератǐрǘ , �����

ƞеǃǅмǘ ǅǄмеренǅя
ƖǄоǌерǅболǅǔеǎǇǅǆ ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло �� мǅн

ƒǅнамǅǔеǎǇǅǆ ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло � мǅн

ƞǐǔноǆ � ǎ Ǆаǁаннǘм ƾременем аналǅǄа

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ ǌо %*/ &/ ����� *1 ��

ƖǄмерǅтельнǘǆ ǎоǎǐǁ ƾ ǇомǌлеǇте ǎтанǁартнǘǆ

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉалорǅметр Ɵ ����
• Простой и надёжный автоматический калориметр.
• Подходит для рутинных задач.
• РазǗёмы для подключения внешнего дисплея и клавиатуры, весов и автосемплера.

ƏƼǍǅƼǊǏǘ�ǌǋǎǏƼƾǇǅ С������#BTJD�� С������#BTJD�� С������$POUSPM��
	Ə�ǇǋǉǌǈǂǇǏǂ�ǎ�ƝО


С������$POUSPM��
	Ə�ǇǋǉǌǈǂǇǏǂ�ǎ�ƝО


ƒǅаǌаǄон оǌреǁеленǅя ƒǃ � ò �� ��� � ò �� ��� � ò �� ��� � o �� ���

Ơоǔноǎть отобраǃенǅя 
темǌератǐрǘ ,

����� ����� ����� �����

ƞеǃǅмǘ ǅǄмеренǅя
ƖǄоǌерǅболǅǔеǎǇǅǆ ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло �� мǅн

ƒǅнамǅǔеǎǇǅǆ ��  $ ǅ ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло � мǅн


ƖǄмерǅтельнǘǆ ǎоǎǐǁ 
ƾǾǇомǌлеǇте

ǎтанǁартнǘǆ
ƿалоƿено�
ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ

ǎтанǁартнǘǆ
ƿалоƿено�
ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉалорǅметр Ɵ ����
• Ɠдинственный в мире автоматический калориметр с 3-мя режимами измерения.
• Подходит для рутинных задач.
• Идеален для лабораторий с небольшим количеством проводимых анализов.

ƏƼǍǅƼǊǏǘ�ǌǋǎǏƼƾǇǅ С������$POUSPM�
�������

С������$POUSPM�
������

С������$POUSPM�
������

С������$POUSPM�
������

ƒǅаǌаǄон оǌреǁеленǅя ƒǃ � ò �� ��� � ò �� ��� � ò �� ��� � o �� ���

Ơоǔноǎть отобраǃенǅя 
темǌератǐрǘ ,

����� ����� ����� �����

ƞеǃǅмǘ ǅǄмеренǅя
ƖǄоǌерǅболǅǔ� ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло �� мǅн

ƒǅнамǅǔеǎǇǅǆ ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло �� мǅн


ƍǁǅабатǅǔеǎǇǅǆ ��  $ 	ƾремя ǅǄмеренǅя оǇоло �� мǅн


ƖǄмерǅтельнǘǆ ǎоǎǐǁ 
ƾǾǇомǌлеǇте

ǎтанǁартнǘǆ ǎтанǁартнǘǆ
ƿалоƿено�
ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ

ƿалоƿено�
ǐǎтоǆǔǅƾǘǆ

 ` ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉалорǅметр Ɵ ����
• Автоматический калориметр с функцией сухого определения теплотворной способности 

твёрдых и жидких образцов без калориметрической жидкости.
• Определение температуры непосредственно в системе для разложения.
• Одновременное подключение до � образцов к управляющему модулю.

ƏƼǍǅƼǊǏǘ�ǌǋǎǏƼƾǇǅ $������4FU�� $������4FU��

ƒǅаǌаǄон оǌреǁеленǅя ƒǃ � ò �� ��� � ò �� ���

Ơоǔноǎть отобраǃенǅя темǌератǐрǘ , ����� �����

ƞеǃǅмǘ ǅǄмеренǅя ǁƾоǆноǆ ǎǐǒоǆ реǃǅм 	*40 ����


ƖǄмерǅтельнǘǆ ǎоǎǐǁ ƾ ǇомǌлеǇте ǎтанǁартнǘǆ ƿалоƿеноǐǎтоǆǔǅƾǘǆ
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ơǎǏƼǊǋƾǇǅ�ǁǈǜ�ǌƼǍƼǈǈǂǈǙǊǋƿǋ�ǎǅǊǏǂǄƼ
Компания 3adleZT (Англия) была основана 50 лет назад как стеклодувная мастерская и за 
годы своего существования компания заняла лидирующее место на рынке стеклянного 
оборудования для исследовательского и пилотного синтеза. ơстановки для параллельного 
синтеза представляют собой современное оборудование для полного цикла разработки 
технологии синтеза и последующей обработки, моделирования и оптимизации процессов.

 ` ƚноƿоǄаǁаǔнǘе мǐльтǅреаǇторнǘе ǎǅǎтемǘ 3BEMFZT
Позволяют с помощью одной магнитной мешалки проводить одновременно 
до 40 экспериментов в обǗёмах от 0,5Ǿмл до 500Ǿмл в инертной среде или вакууме. 
Диапазон рабочих температур от -7�Ǿ С до +2�0Ǿ С. Помимо растворов, обǗектами 
экспериментов могут также выступать высоковязкие среды с вязкостью до 10Ǿ000ǾмПаrс.

ƕƼǁƼǔǅ� ОƽǈƼǎǏǙ�ǌǍǅǉǂǊǂǊǅǜ�

$ǅнтеǄ ƢармаǓеƾтǅǇа

ƘаталǅтǅǔеǎǇǅǆ ǎǅнтеǄ Ǝǅотеǒнолоƿǅя

ƜǌтǅмǅǄаǓǅя ǎǅнтеǄа ƣǅмǅя неǑтǅ

ƘонǓентрǅроƾанǅе ƠонǇая ǒǅмǅя

ƍǄеотроǌная отƿонǇа ƣǅмǅя ǌолǅмероƾ

ƝробоǌоǁƿотоƾǇа Ƙомбǅнаторная ǒǅмǅя

ƘрǅǎталлǅǄаǓǅя ƍналǅтǅǔеǎǇая ǒǅмǅя

ƫǇǎтраǇǓǅя

ƢаǄоƾое раǄǁеленǅе

ƢǅльтраǓǅя

Ɲоǔемǐ мǘ реǇоменǁǐем 3BEMFZT 
Простота в эксплуатации
Интуитивно понятные в управлении установки не требуют дополнительного обучения 
персонала. Əы сможете сконцентрироваться исключительно на ваших исследованиях.

Ʀирокие возможности
Невероятная гибкость систем позволяет работать в широком диапазоне температур 
и обǗёмов. При помощи простых манипуляций можно трансформировать станции, 
увеличивая их возможности и, как следствие, эффективность ваших экспериментов.

Экономичность
Компактность станций позволит сэкономить пространство в вашей лаборатории, 
а одновременная обработка сразу нескольких экспериментов, низкая стоимость 
расходных материалов и отсутствие необходимости в дополнительном обслуживанииǾ— 
денежные средства.

 ` ƟтанǓǅя ǁля ǌараллельноƿо ǎǅнтеǄа 4UBS'JTI™  
Əозможности
До 40 ёмкостей (виалы, пробирки, стаканы, колбы) обǗёмом от 0,5 мл до 500 мл

ơсловия
Рабочая температура от комнатной до 2�0  С� инертная среда (аргон, азот) или вакуум

Особенности
• Коллектор для распределения воды — одновременное подключение до 5 холодильников
• ơстанавливается на стандартную магнитную мешалку
• Стоимость комплекта в разы меньше стоимости автоматических систем

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы
• Нагревание, перемешивание, выполнение более сложных экспериментальных действий
• Параллельный синтез с системой обратных холодильников, кипячение
• Параллельная экстракция с аппаратом Сокслета

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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 ` ƟтанǓǅя ǁля ǌараллельноƿо ǎǅнтеǄа $BSPVTFM �� 1MVT™
Əозможности
До 12 пробирок обǗёмом от 1 мл до 20 мл.

ơсловия
Диапазон рабочих температур от -7�  С до +220  С� инертная среда (аргон, азот) 
или вакуум.

Особенности
• Əстроенная система проточного охлаждения — минимальные потери растворителя
• ơстанавливается на стандартную магнитную мешалку
• Стоимость комплекта в разы меньше стоимости автоматических систем
• Приобретая дополнительно резервуар для охлаждающей смеси вы получаете систему 

для работы при пониженных температурах

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы
• Синтез
• Каталитический синтез
• Разложение при нагревании
• Пробоподготовка
• Оптимизация синтеза по количеству компонентов, температуре и скорости 

перемешивания

 ` ƟтанǓǅя ǁля ǌараллельноƿо ǎǅнтеǄа $BSPVTFM � 1MVT™  
Əозможности
До � колб обǗёмом от 5 мл до 250 мл.

ơсловия
Диапазон рабочих температур от -7�  С до +1�0  С� инертная среда (аргон, азот) или вакуум.

Особенности
• Əстроенная система проточного охлаждения — минимальные потери растворителя
• ơстанавливается на стандартную магнитную мешалку
• Стоимость комплекта в разы меньше стоимости автоматических систем

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы
• Синтез
• Разложение при нагревании
• Пробоподготовка
• Каталитический синтез
• Азеотропная отгонка
• Концентрирование

 ` ƟтанǓǅя ǁля ǌараллельноƿо ǎǅнтеǄа 5PSOBEP 1MVT™
Əозможности
До � колб обǗёмом раствора от 50 мл до 250 мл.

ơсловия
Диапазон рабочих температур от комн. до 1�0  С и от -�5  С до +200  С при 
использовании дополнительных теплообменных модулей� инертная среда (аргон, азот) 
или вакуум� механическое перемешивание при помощи верхнеприводной мешалки.

Особенности
• Əстроенная система проточного охлаждения — минимальные потери растворителя
• ơстанавливается на стандартную магнитную мешалку
• Стоимость комплекта в разы меньше стоимости автоматических систем
• Əозможность работы с растворами с вязкостью до 10000 мПа•с

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы
• Перемешивание высоковязких сред таких, как полимеры, масла, краски, продукты питания, 

порошки, суспензии и т.д
• Диспергирование твёрдых веществ в среде с низкой вязкостью
• Перемешивание химических составов, находящихся в твёрдой фазе и содержащих смолы 

требующие осторожного перемешивания 
• Перемешивание клеточных структур
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 ` ƟтанǓǅǅ ǁля ǌараллельноƿо ǎǅнтеǄа (SFFO)PVTF 1MVT™
Əозможности

До 24 пробирок, виал или стандартные планшеты для микротитрования обǗёмом 
от 0,5 мл до 7 мл. 

ơсловия

Диапазон рабочих температур от -7�Ǿ С до +150  С� инертная среда (аргон, азот).

Особенности

• Əстроенная система проточного охлаждения — минимальные потери растворителя

• ơстанавливается на стандартную магнитную мешалку

• Сочетается со стандартными многоканальными диспенсерами и роботизированными 
дозирующими системами

• Стоимость комплекта в разы меньше стоимости автоматических систем

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы

• Синтез

• Создание библиотек соединений

• Пробоподготовка

• Əыращивание клеточных структур и ферментация

 ` ƟтанǓǅя ǁля ǌараллельноƿо ǎǅнтеǄа  
(SFFO)PVTF #MPXEPXO™
Əозможности

До 24 пробирок, виал или стандартные планшеты для микротитрования обǗёмом 
от 0,5 мл до 7 мл

ơсловия

Рабочая температура до +150  С� бережная отдувка инертным газом

Особенности

• Эффективное охлаждение паров с помощью ловушки

• ơстанавливается на стандартную магнитную мешалку

• Сочетается со стандартными многоканальными диспенсерами и роботизированными 
дозирующими системами

• Стоимость комплекта в разы меньше стоимости автоматических систем

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы

• Əыпаривание

• Концентрирование

 ` ƟтанǓǅǅ ǌаǇетноǆ обработǇǅ 8PSL�6Q™
Əозможности

Пакетная обработка 12 или 24 образцов с помощью колонок обǗёмом от 3 мл до 70 мл. 
Приёмники: пробирки, 24 местный планшет для микротитрования

Особенности

• Работа как в параллельном, так и последовательном режиме — возможность установки 
друг на друга колонок двухуровневой фильтрации, разделения фаз и (или) твёрдофазной 
экстракции

• Насос 4Qeedi'lPX или газовый колпак для увеличения скорости потока жидкости

Задачи, которые можно решать с помощью данной системы

• Экстракция

• Ƣильтрация

• Разделение фаз
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-30˚C 180˚C

ƦǅроǇǅǆ аǎǎортǅмент ǝмǇоǎтеǆ 
обǗǝмом � � ��� мл

•  Əǅалǘ ǌробǅрǇǅ Ǉрǐƿлоǁоннǘе Ǉолбǘ 
ǅ емǇоǎтǅ ǌромǘǕленноǆ ƿеометрǅǅ 

ƘомǌаǇтная 
ƾерǒнеǌрǅƾоǁная меǕалǇа 

•  ƟǇороǎть ǌеремеǕǅƾанǅя  
��� � ���� об � мǅн 

•  Ɩнǁǅƾǅǁǐальнǘǆ Ǉонтроль 
ǌеремеǕǅƾанǅя ƾ Ǉаǃǁоǆ яǔеǆǇе 

•  ƏǘǎоǇǅǆ Ǉрǐтяǖǅǆ момент ǁƾǅƿателя 
•  ơǎтаноƾǇа беǄ ǅǎǌольǄоƾанǅя 

ǅнǎтрǐментоƾ

ƞаǄнǅǓа темǌератǐр меǃǁǐ 
яǔеǆǇамǅ ǁо ���  Ɵ ƚанǅǑолǁ

•  ƞаǎǌреǁеленǅе ƾоǁǘ  
ǁля Ǉонǁенǎатороƾ 

•  ƞаƾномерное раǎǌреǁеленǅе 
ǅнертноƿо ƿаǄа ƾ ǎǅǎтеме

Ɯǒлаǃǁенǅе ǁо ��� $ 
ǎ ǅǎǌольǄоƾанǅем 

ƾоǁоǌроƾоǁноǆ ƾоǁǘ 
•  ƛет необǒоǁǅмоǎтǅ 

ƾ ǐǎтаноƾǇе ǓǅрǇǐляǓǅонноƿо 
оǒлаǁǅтеля 

•  ƏǘǎоǇоǚǑǑеǇтǅƾная 
ǎǅǎтема на ǚлементаǒ Ɲельтье 

обеǎǌеǔǅƾает ɛɵɫɬɪɨɟ�
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ

Ɵенǎорная ǌанель ǐǌраƾленǅя
•  Ɲоǎтаƾляетǎя ƾ ǎтанǁартноǆ ǇомǌлеǇтаǓǅǅ 

•  Ɩнтǐǅтǅƾно ǌонятнǘǆ  
ǅ ǌроǎтоǆ ƾ ǅǎǌольǄоƾанǅǅ ǅнтерǑеǆǎ

•  ƏоǄмоǃноǎть работǘ ǇаǇ 
ǎ аƾтоматǅǄǅроƾаннǘмǅ ǌроǑǅлямǅ 
таǇ ǅ ƾ реǃǅме рǐǔноƿо ǐǌраƾленǅя

ƫǇономǅя ǌроǎтранǎтƾа 
•  ƘомǌаǇтнǘǆ наǎтольнǘǆ моǁǐль 

•  ƕанǅмает меньǕе ǌлоǖаǁǅ 
ǌо ǎраƾненǅǛ ǎ � отǁельнǘмǅ 

ǐǎтаноƾǇамǅ

Ɯǁна ǅлǅ неǎǇольǇо 
оǌераǓǅǆ оǁноƾременно

•  ơǌраƾленǅе ǎǅǎтемоǆ наƿреƾа�
оǒлаǃǁенǅя ǅ ǌеремеǕǅƾанǅя 

ǅнǁǅƾǅǁǐально ƾ Ǉаǃǁоǆ яǔеǆǇе

ƚаƿнǅтное 
ǌеремеǕǅƾанǅе

•  Ɩнǁǅƾǅǁǐальнǘǆ Ǉонтроль 
ǌеремеǕǅƾанǅя ƾ Ǉаǃǁоǆ 

яǔеǆǇе

РǂƼǇǓǅǋǊǊƼǜ�ǎǏƼǊǓǅǜ�.ZB��
ƞеаǇǓǅонная ǎтанǓǅя ǎ беǄƿранǅǔнǘмǅ  ƾоǄмоǃноǎтямǅ

• 4 различные ячейки, каждая из которых имеет индивидуальную систему нагрева и охлаждения

• Одна компактная система для целого ряда экспериментов

• Əозможность магнитного и верхнеприводного перемешивания

• Рабочий диапазон температур -30  Сy +1�0  С

• Разница температур между ячейками до 200  С

• Эффективное охлаждение за счет элементов Пельтье

• Ʀирокий ассортимент различных по обǗему и конфигурации емкостей обǗемом от 2 мл до 400 мл

• ơправление экспериментами и автоматическая запись результатов

ƜǌǓǅональное ǌроƿраммное обеǎǌеǔенǅе 
ǁля ǐǌраƾленǅя ǌроǓеǎǎом ǔереǄ ƝƘ 

•  ƖнтеƿраǓǅя ǅ ǐǌраƾленǅе ǁоǌолнǅтельнǘмǅ 
ǐǎтроǆǎтƾамǅ таǇǅмǅ ǇаǇ наǎоǎǘ ƾеǎǘ рƛ�метрǘ ǅ ǌр�
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СǏǂǇǈǜǊǊǘǂ�ǍǂƼǇǏǋǍǘ
Компания 3adleZT (Англия) является экспертом в области разработки и производства 
оборудования для исследовательского синтеза. Реакторные системы предназначены 
для оснащения учебных, исследовательских лабораторий и пилотных участков 
с целью наработки небольших партий целевого продукта, оптимизации условий 
синтеза и масштабирования.

Ɵтанǁартнǘе реаǇторǘ
Накопленный полувековой опыт позволяет компании 3adleZT предлагать большой 
ассортимент готовых решений для широкого круга исследовательских 
и технологических задач. 

Особенности

• Температурный диапазон от -70(-90) до +230  С 
• Максимальное допустимое значение «температурного шока» (разницы температуры 

внутри и снаружи стенки) — 50  С 
• Реакторы рассчитаны на работу в вакууме и при атмосферном давлении, а также 

сǾнебольшим, до 300 мбар, избыточным давлением, например, D подпором инертного газа.

Состав комплекта

• Реакционная ёмкость с крышкой, капельная воронка, обратный холодильник с угловым 
отводом, адаптер для подачи газа�вакуума, датчик температуры, якорная мешалка 
сǾзатвором из фторопласта. 

• Ə зависимости от обǗёма ёмкости, реактор располагается на лабораторном штативе, 
настольной раме из нержавеющей стали труб или напольной мобильной раме. 

 ` Ɵтанǁартнǘе ǇомǌлеǇтǘ на лабораторном Ǖтатǅƾе

ОƽǗǝǉ�ǍǂƼǇǓǅǋǊǊǋǆ�
ǝǉǇǋǎǏǅ�ǈ

��� �� 1 �

ƒǅаметр ƿорла %/�� %/�� DN100 DN100

ƝатрǐбǇǅ рǐбаǕǇǅ � 
ǌереǒоǁнǅǇ

%/�� � .��Ǿ¦Ǿ� %/�� � .��Ǿ¦Ǿ� %/�� � .��Ǿ¦Ǿ� %/�� � .��Ǿ¦Ǿ�

Ɛорла ƾ ǇрǘǕǇе
Ƥентральное 	Ǆатƾор 
меǕалǇǅ
�
ƝерǅǑерǅǔеǎǇǅе �

� ǕлǅǑǘ 3PEBWJTT
�����

�Ǿ¦Ǿ�����

� ǕлǅǑǘ 3PEBWJTT
�����

�Ǿ¦Ǿ����� �Ǿ¦Ǿ����� �����

Ɵлǅƾное отƾерǎтǅе мм Ø�� � (-�� Ø�� � (-�� Ø�� � (-�� Ø�� � (-��

ƜбǗǝм Ǉаǌельноǆ 
ƾоронǇǅ мл

�� 100 ��� ���

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 
	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм

���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ����

 ` Ɵтанǁартнǘе ǇомǌлеǇтǘ на наǎтольноǆ раме

ОƽǗǝǉ�ǍǂƼǇǓǅǋǊǊǋǆ�ǝǉǇǋǎǏǅ�ǈ � �

ƒǅаметр ƿорла %/��� %/���

ƝатрǐбǇǅ рǐбаǕǇǅ � ǌереǒоǁнǅǇ %/�� � .��Ǿ¦Ǿ� %/�� � .��Ǿ¦Ǿ�

Ɛорла ƾ ǇрǘǕǇе
Ƥентральное 	Ǆатƾор меǕалǇǅ
�
ƝерǅǑерǅǔеǎǇǅе

� ǕлǅǑǘ 3PEBWJTT
�����
����� ����� �Ǿ¦Ǿ����� �����

� ǕлǅǑǘ 3PEBWJTT
�����
����� ����� �Ǿ¦Ǿ����� �����

Ɵлǅƾное отƾерǎтǅе мм�отƾоǁ Ø�� � (-�� Ø�� � 3PEBWJTT ����� 

ƜбǗǝм Ǉаǌельноǆ ƾоронǇǅ мл ��� ��� 

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ����

 ` Ɵтанǁартнǘе ǇомǌлеǇтǘ на наǌольноǆ раме

ОƽǗǝǉ�ǍǂƼǇǓǅǋǊǊǋǆ�ǝǉǇǋǎǏǅ�ǈ 10 ��

ƒǅаметр ƿорла DN200 DN200

ƝатрǐбǇǅ рǐбаǕǇǅ � ǌереǒоǁнǅǇ %/�� � .��Ǿ¦Ǿ�� %/�� � .��Ǿ¦Ǿ��

Ɛорла ƾ ǇрǘǕǇе
Ƥентральное 	Ǆатƾор меǕалǇǅ
�
ƝерǅǑерǅǔеǎǇǅе

� ǕлǅǑǘ 3PEBWJTT
�����
����� ����� �Ǿ¦Ǿ����� �����

� ǕлǅǑǘ 3PEBWJTT
�����
����� ����� �Ǿ¦Ǿ����� �����

Ɵлǅƾное отƾерǎтǅе мм�отƾоǁ Ø�� � 3PEBWJTT ����� Ø�� � 3PEBWJTT ����� 

ƜбǗǝм Ǉаǌельноǆ ƾоронǇǅ мл 1000 1000

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ����

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƛаǎтольнǘе ǐнǅƾерǎальнǘе реаǇторǘ
Конструкция универсальных модульных установок позволяет работать на одном 
штативе с ёмкостями от 100 мл до 20 л, используя минимальное количество аксессуаров 
за счёт единого размера горла ёмкостей. Простые в эксплуатации реакторы не требуют 
применения инструментов при сборке. Собственное программное обеспечение 
позволяет легко интегрировать лабораторные измерительные приборы в гибкую 
автоматическую систему.

 ` ƞеаǇтор 3FBEZ™
• Двух- и трёхстеночные ёмкости обǗёмами 100, 250, 500 мл, 1, 2, 3 и 5 л
• Рабочий диапазон температур от -70 (-90)  С  до +230  С
• Диаметр донного слива 15 мм
• Ʈмкости имеют один диаметр горла (%/100), что позволяет работать с одной крышкой
• БыстроразǗёмный зажим ёмкости обеспечивает её автоматическое центрование  

и фиксацию
• Скользящая конструкция крепления привода позволяет перемещать его вверх и вниз без 

необходимости демонтажа
• ơниверсальный самоцентрирующийся затор для механической мешалки, который 

неǾтребует дополнительных инструментов при установке
• Термостат подключается к кранам, закреплённым на штативе. Ə рубашку ёмкости 

теплоноситель подаётся по облегчённым полимерным шлангам с быстроразǗёмными 
соединениями

• Ʀирокий выбор дополнительных аксессуаров, включая капельные воронки, холодильники, 
принадлежности для дистилляции и многое другое

• Əозможность использования программного обеспечения для автоматизации работы 
реакторной установки

 ` ƞеаǇтор 3FBEZ™  %VP
• Сочетает в себе все достоинства системы 3eadZ
• Ʀтатив позволяет размещать одновременно две реакционные ёмкости с независимыми 

приводами мешалок и работать с одним или двумя термостатами
• Ɠдиный температурный режим в обеих ёмкостях при работе с одним термостатом
• Индивидуальный режим охлаждения и нагрева в каждой ёмкости при работе с двумя 

термостатами
• Параллельный, последовательный синтез или отработка параметров процесса: (различный 

режим перемешивания и температурной обработки в ёмкостях одинакового или разного обǗёма)
• Əозможность использования программного обеспечения для автоматизации работы 

реакторной установки

 ` ƞеаǇтор 3FBEZ™  1JMPU
• Сочетает в себе все достоинства системы 3eadZ
• Двух- и трёхстеночные ёмкости обǗёмами 5, 10, 15 и 20 л производственной геометрии 

(соотношение высоты к диаметру 1,25:1, как у промышленных реакторов) 
• Ʀирокое горло %/200
• Диаметр донного слива 25 мм
• Стандартные крышки на � и 7 горл на выбор с вертикальными и наклонными нормальными 

шлифами
• Əозможность сделать крышку по индивидуальному заказу
• Əозможность использовать двухуровневые перемешивающие элементы из фторопласта, 

а также датчик температуры совмещённый с ребром турбулентности для более 
эффективного перемешивания смеси в реакторе

• Ə комплект штатива входят как колеса, так и ножки, чтобы сделать систему мобильной или, 
наоборот, зафиксировать на одном месте

• Ʀтатив снабжен регулируемыми креплениями на задней части штатива и пузырьковым 
уровнем сверху для комфортного выравнивания рамы 

• На ножки штатива может быть установлен поддон из полипропилена необходимого 
обǗёма: 7, 22 или 45 л

• Əозможность использования программного обеспечения для автоматизации работы 
реакторной установки



ƙƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǆ�ǍǂƼǇǏǋǍ�3FBEZ5.

ơǊǅƾǂǍǎƼǈǙǊƼǜ�ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǊƼǜ�ǍǂƼǇǏǋǍǊƼǜ�ǐǎǏƼǊǋƾǇƼ�ǁǈǜ�ǌǍǋƾǂǁǂǊǅǜ�ǎǅǊǏǂǄƼ�
ƾ�ǂǉǇǋǎǏǜǒ�ǋƽǗǝǉǋǉ�ǋǏ�����ǉǈ�ǁǋ���ǈ�
Конструкция реактора 3eadZ позволяет использовать один  штатив и одну крышку для размещения емкостей 
разного  обǗёма. Благодаря наличию быстроразǗёмных соединений смена емкостей осуществляется без 
использования инструментов. Данная установка предельно проста в использовании и очень компактна, 
что позволяет сэкономить рабочее пространство в лаборатории. 

ơнǅƾерǎальная ǇрǘǕǇа
 • Одна крышка для емкостей всех 

обǗёмов
 • Позволяет использовать единый 

набор насадок и датчиков

ơнǅǇальнǘǆ Ǆаǃǅм ǝмǇоǎтǅ
 • БыстроразǗёмный замок
 • Ƣиксация ёмкости при открытом замкеǾ

ƎǘǎтрораǄǗǝмнǘе 
Ǖланƿǅ
 • Сборка и демонтаж без  

инструментов

Ƙранǘ ǁля ǌоǁаǔǅ 
теǌлоноǎǅтеля
 • Облегчают слив 

теплоносителя
 • Снижают нагрузку на 

стеклянные элементы

ƛаǁǝǃное Ǉреǌленǅе меǕалǇǅ 
 • Скользящий зажим облегчает 

центрирование привод
 • Наличие регулируемых 

ограничителей Ǿ

ƕаǌатентоƾаннǘǆ 
Ǆатƾор Drop-in
 • РазǗёмный захват мешалки
 • Автоматическое 

центрирование валаǾ

ơнǅƾерǎальнǘǆ Ǖтатǅƾ 
ǁля  емǇоǎтеǆ раǄноƿо 
обǗǝмаǾ

Ɵтанǁартнǘе 
лабораторнǘе ǝмǇоǎтǅ
 • От 100 мл до 5 л
 • Малый минимальный обǗём  

перемешивания
 • Двух- и трёхстеночное 

исполнение

ƣǅмǎтоǆǇǅǆ ǌеремеǕǅ�
ƾаǛǖǅǆ ǚлемент ǌроǅǄ�
ƾольноǆ ƿеометрǅǅ
 • ƭкорь 
 • Пропеллер 
 • Турбина

Ɲолǅǌроǌǅленоƾǘǆ 
ǌоǁǁон
 • Əмещает до 5 л жидкости 

-70 С ��� С

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�3"%-&:4���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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ƝǍǋƿǍƼǉǉǊǋǂ�ǋƽǂǎǌǂǔǂǊǅǂ�3BEMFZT�"7"�-BC�$POUSPM�4PGUXBSF
Предназначено для автоматического управления реакторной системой, позволяя управлять оборудованием от различных 
производителей.

Система безопасности:
• Əозможность безопасного проведения процесса 24�7
• Индивидуальная система предупреждения и аварийного отключения для каждого устройства
• Многоуровневая система доступа пользователей
• Əозможность создания предельных условий для обеспечения безопасности процесса
• Создание цепи обратной связи
• Əозможность дистанционного управления процессом

Автоматизация процесса:
• Позволяет сэкономить время проведения процесса и увеличить производительность
• Контроль через окно приборов или график процесса, предварительно установив 

необходимые параметры
• Əозможность отслеживать работу каждого из приборов во времени с автоматической 

записью данных в лог
• Повтор и внесение корректировок в график процесса для оптимизации эксперимента

Автоматическое протоколирование и сохранение всех результатов
• Протоколирование работы приборов в реальном времени в виде графиков или таблиц
• Автоматическое создание отчета, включая все данные об эксперименте

ơдобный интерфейс
• Имитация внешнего вида реакторной системы
• Конструирование процессов в виде логических блок-схем
• Əозможность одновременного управления несколькими реакторными системами

ƣаб-преобразователь 34232
• Служит для подсоединения к персональному компьютеру оборудования, 

поддерживающего цифровую передачу данных
• Подключение до 1� дополнительных устройств

0O-liOe техподдержка
• 1 год технической поддержки от производителя бесплатно
• Консультационная поддержка в течение всего срока эксплуатации оборудования
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РǂƼǇǏǋǍǘ�ǅǄ�ǊǂǍǃƼƾǂǛǖǂǆ�ǎǏƼǈǅ
Реакторы из нержавеющей стали могут быть использованы для работы как под 
давлением, так и в вакууме в широком диапазоне температур, поэтому применяются 
для широкого спектра задач как в научно-исследовательской области, так и в различных 
отраслях промышленности: химической, фармацевтической, пищевой.

• Реакционные сосуды, обǗёмом от 500 мл до 100 л, с нижним сливом, рубашкой 
дляǾтермостатирования и без неё.

• Рабочий температурный диапазон -�0 ò +400  $.

• Рабочий диапазон давления -1 ò 100 бар.

• Крышки реактора с разным количеством отверстий, световым и смотровым окнами.

• Ʀирокий выбор приводов и перемешивающих элементов.

• Сальниковые, двойные торцевые и магнитные затворы мешалок.

• ơстановка различных датчиков, устройств для дозирования и пробоотбора.

• Различные типы соединений: резьбовые, фланцевые.

• Индивидуальное проектирование, изготовление по чертежам заказчика.

• Изготовление из различных марок сталей включая хастеллои.

• Изготовление в соответствии со стандартами "5&9.

• Автоматизация процесса с помощью ПК.

 ` ƞеаǇторǘ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ ǁля работǘ ƾ ƾаǇǐǐме 
ǅ ǌрǅ атмоǎǑерном ǁаƾленǅǅ
ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ НǋǉǅǊƼǈǙǊǘǆ�ǋƽǗǝǉ�ǈ

1 � � 10 �� �� �� �� ��

Ɲолнǘǆ обǗǝм л �� �� �� 12 ��� �� 32 �� ���

Əеǎ ǎ рǐбаǕǇоǆ Ǉƿ � 10 �� �� 29 �� �� �� ��

ƜбǗǝм рǐбаǕǇǅ л ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

ƚаǇǎ� ǁаƾленǅе 
ƾǾрǐбаǕǇе бар

� � � � � � 3 3 3

Ƙол�ƾо ǌортоƾ 
ƾǾǇрǘǕǇе

� � 7 7 7 7 7 7 7

) мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

)� мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

)� мм ��� 193 203 ��� ��� ��� ��� ��� ���

- мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

%� мм ��� ��� ��� 300 300 330 370 ��� ���

%� мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Ə комплект реактора входит затвор вала мешалки.
Крышка оснащена смотровыми окнами и карманом для датчика температуры.

 ` ƞеаǇторǘ ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ ǁля работǘ ƾ ƾаǇǐǐме ǅ ǌоǁ 
ǁаƾленǅем
ƣƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇƼ НǋǉǅǊƼǈǙǊǘǆ�ǋƽǗǝǉ�ǈ

1 � � 10 �� �� ��

Ɲолнǘǆ обǗǝм л �� �� �� 11 21 ��� ��

Əеǎ ǎ рǐбаǕǇоǆ Ǉƿ ��� ��� ��� �� ��� �� ��

ƚаǇǎ� ǁаƾленǅе бар �� �� �� 10 9 � ��

ƜбǗǝм рǐбаǕǇǅ л �� �� �� 2 �� �� �

ƚаǇǎ� ǁаƾленǅе 
ƾǾрǐбаǕǇе бар

� � � � 3 3 3

Ƙол�ƾо ǌортоƾ 
ƾǾǇрǘǕǇе

� � 9 9 9 9 9

) мм ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

)� мм ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

)� мм ��� 193 ��� ��� ��� ��� ���

- мм ��� ��� ��� ��� 390 ��� ���

%� мм 192 210 ��� ��� ��� ��� ���

%� мм ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���

Ə комплект реактора входят затвор вала мешалки, манометр и предохранительный клапан
Крышка оснащена смотровыми окнами и карманом для датчика температуры.

L
H2

Глубина = (H1-18) мм

H

H1

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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СǏǂǇǈǜǊǊǘǂ�ǊǐǏǔ�ǑǅǈǙǏǍǘ
Нутч-фильтры это закрытые сосуды с герметичной крышкой, предназначенные 
для фильтрации при пониженном давлении. Достоинством нутч-фильтров является 
возможность фильтрования в инертной атмосфере. При этом исключается контакт 
внешней среды и оператора с веществом, что позволяет проводить работу в стерильных 
условиях, сǾчувствительными к воздействию воздуха и токсичными веществами.
Для удобства обработки осадка в крышку могут устанавливаться как ручные, так 
и электрические перемешивающие устройства. Герметичная крышка позволяет 
присоединять различные дозирующие устройства, датчики и пр.
Ə зависимости от назначения, нутч-фильтры могут быть:

• Оснащены теплообменной рубашкой для горячей или холодной фильтрации.
• Əыполнены из темного или цветного стекла, для светочувствительных веществ.
• Изготовлены в соответствии с требованиями '%", (.1, "5&9 и пр.

 ` Лабораторнǘе нǐтǔ�Ǒǅльтрǘ
Нутч фильтры из боросиликатного стекла для фильтрации в лаборатории и небольших 
пилотных производствах. Крышка фильтра оснащена лабораторными шлифами 3PdaWiTT, 
которые, благодаря специальной конструкции, позволяют быстро разобрать установку 
безǾопасности повредить залипшие или застрявшие стеклянные соединения

• Ƣильтрационные сосуды имеют обǗём от 1л до 10 л
• Крышка имеет несколько горловин с лабораторными шлифами 3PdaWiTT для установки 

дозирующих ёмкостей, вакуумных и вентиляционных кранов и др.
• Наличие у приёмной колбы нижнего слива позволяет быстро слить фильтрат, не разбирая 

установку
• Əозможно изготовление нутч фильтра с термостатирующей рубашкой для контроля 

температуры фильтрации при помощи циркуляционного термостата
• Əсе узлы установки, контактирующие со средой, изготовлены из химически стойких 

материалов (боросиликатное стекло 3.3, 15'&, '&1)
• Əозможно изготовление с впаянными или сменными стеклянными пористыми дисками, 

аǾтакже с любыми фильтрующими материалами (бумага, полипропилен, фторопласт и т.д.)

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ�ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǒ�ǊǐǏǔ�ǑǅǈǙǏǍǋƾ

ƛомǅнальнǘǆ ǁǅаметр DN100 %/��� DN200 

Ɲлоǖаǁь ǑǅльтраǓǅǅ м� ���� ���� ���� 

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм 
Ǆаǌолненǅя л 

1 2 � �� 

ƞабоǔее ǁаƾленǅе бар от �� ǁо ��� бар 

ƞабоǔая темǌератǐра ƛе более ��  $

ƚатерǅалǘ ǇонтаǇтǅрǐǛǖǅе ǎ 
ǌроǁǐǇтом 

ƎороǎǅлǅǇатное ǎтеǇло �� Ǒтороǌлаǎт

 ` ƝромǘǕленнǘе нǐтǔ�Ǒǅльтрǘ
Нутч фильтры компании 27'£ прекрасно подходят для решения специфических задач 
вǾобласти тонкого органического синтеза и фармацевтического производства. Конструкция 
нутч-фильтров позволяет осуществлять фильтрацию в атмосфере инертного газа, делая 
возможной работу с веществами, чувствительными к влаге иǾкислороду воздуха.

• Модели с площадью фильтрации до 0,27м2.
• Отсутствие металлических частей, контактирующих с продуктом. 
• Две отдельные мобильные части для удобного обслуживания и чистки.
• Быстрая выгрузка продукта. 
• Термостатирующая рубашка для контроля температуры фильтрации при помощи 

циркуляционного термостата (опция).
• Ƣланцевые соединения для вентиляции, подачи азота и пр. 
• Отличная коррозионная стойкость. 
• Исполнение в соответствии с нормами (.1 и "5&9.

ТǂǒǊǅǔǂǎǇǅǂ�ǒƼǍƼǇǏǂǍǅǎǏǅǇǅ�ǈƼƽǋǍƼǏǋǍǊǘǒ�ǊǐǏǔ�ǑǅǈǙǏǍǋƾ

ƛомǅнальнǘǆ ǁǅаметр DN 300 %/ ��� %/ ��� 

Ɲлоǖаǁь ǑǅльтраǓǅǅ м2 ���� ��� ��� 

ƚаǇǎǅмальнǘǆ обǗǝм 
Ǆаǌолненǅя л 

��� �� 70 

ƞабоǔее ǁаƾленǅе бар ƍтмоǎǑерное 	ǑǅльтраǓǅонная Ǉамера
 � ƾаǇǐǐм 	нǅǃняя Ǉамера
 

ƞабоǔая темǌератǐра ƛе более ��  $

Ơемǌератǐра ǁля ǔǅǎтǇǅ ���  $ 	ǁля ǇратǇоƾременноǆ обработǇǅ
 

ƚатерǅалǘ ǇонтаǇтǅрǐǛǖǅе 
ǎǾǌроǁǐǇтом 

ƎороǎǅлǅǇатное ǎтеǇло ��� Ǒтороǌлаǎт�
Əǎе матерǅалǘ ǅмеǛт ǎертǅǑǅǇатǘ ǎоотƾетǎтƾǅя '%"�

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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СǏǂǇǈǜǊǊǘǂ�ǍǂƼǇǏǋǍǘ�ǁǈǜ�ǍƼƽǋǏǘ�
ǌǍǅǾǌǋƾǘǕǂǊǊǋǉ�ǁƼƾǈǂǊǅǅ
Использование высококачественного боросиликатного стекла и уникальной технологии 
изготовления стеклянных реакторов "TaIi позволяет создавать ёмкости для работы 
при избыточном давлении до 12 атм. Реактор установлен в защитном стальном кожухе 
сǾпрозрачной пластиковой дверцей, что обеспечивает безопасность работы.

• Рабочее давление до 12 атм.
• Двух- и трёхстеночные ёмкости обǗёмом от 0,5 до 1,5 л.
• Рабочая температура от -90 до +200  С.
• Ʈмкости со сливным донным клапаном или без него.
• Полный визуальный контроль процесса при работе с температурой ниже 0Ǿ С 

вǾтрёхстеночных ёмкостях с вакуумной рубашкой.
• Стальная крышка с портами для установки манометра и предохранительного клапана, 

аǾтакже четырех штуцеров для подачи жидких и газообразных реагентов.
• Магнитный затвор вала мешалки гарантирует поддержание требуемого давления 

иǾсохранность инертной атмосферы в реакторе.

МǋǁǂǈǙ ƒǋǎǏǐǌǊǘǂ�ǋƽǗǝǉǘ�ǉǈ Тǅǌ�ǍǂƼǇǏǋǍƼ СǈǅƾǊǋǆ�ǇǍƼǊ СǏǂǇǈǜǊǊǘǂ�ǌǂǍǂƿǋǍǋǁǇǅ�
ǐǈǐǔǕƼǛǖǅǂ�ǏǂǌǈǋǋƽǉǂǊ

"4("�iобǗǝмw�%

���
1000
����

Ɵ оǁноǆ рǐбаǕǇоǆ

� �

"4("�iобǗǝмw�%�' � �

"4("�iобǗǝмw�%7 � �

"4("�iобǗǝмw�%7�' � �

"4("�iобǗǝмw�5

Ɵ ǁƾǐмя 
рǐбаǕǇамǅ

� �

"4("�iобǗǝмw�5�' � �

"4("�iобǗǝмw�57 � �

"4("�iобǗǝмw�57�' � �

СǏǂǇǈǜǊǊǘǂ�ǍǂƼǇǏǋǍǘ�
ǁǈǜǾǊǅǄǇǋǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǊǋƿǋ�ǎǅǊǏǂǄƼ
Компания "TaIi имеет более чем 50 летний опыт разработки специализированных 
решений для синтеза и особенно гордится своим внимание к деталям. При температурах 
ниже -50  С теплоноситель густеет, что приводит к нарушению его циркуляции 
вǾрубашке и, как следствие, к снижению эффективности теплообмена. Реакторы "TaIi 
для низкотемпературного синтеза оснащены рубашкой с кольцевыми перегородками 
оригинальной конструкции. Благодаря этому, теплоноситель принудительно проходит 
максимальный путь, чем достигается максимально эффективное использование ресурсов 
термостатирующего оборудования. Дополнительная изолирующая вакуумная рубашка 
предотвращает образование льда и обеспечивает полный визуальный контроль процесса.

• Двух- и трёхстеночные ёмкости обǗёмом от 0,1 до �0 л.
• Рабочая температура до -110  С до +230  С.
• Температурный шок до 110  С.
• Работа в вакууме и с подпором инертным газом до 0,5 бар.
• ơникальная конструкция рубашки с внутренними перегородками для интенсивного теплообмена.
• Полный визуальный контроль процесса в ёмкостях со второй, вакуумной, рубашкой.

ƒƾǐǒǎтеноǔнǘǆ реаǇтор Ơрǝǒǎтеноǔнǘǆ реаǇтор

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



���

Ɯборǐǁоƾанǅе ǁля ǎǅнтеǄа

ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

ТǋǊǇǋǌǈǝǊǋǔǊǘǂ�ǅǎǌƼǍǅǏǂǈǅ
Тонкоплёночные испарители предназначены для упаривания растворов веществ, которые 
разлагаются при нагревании, и для упаривания смесей, имеющих высокую вязкость. 
Принцип действия данных устройств основан на том, что упариваемый раствор подается 
на нагретую поверхность теплообменника, равномерно распределяется по ней тонким 
слоем с помощью специальной системы скребков, расположенных на вращающемся 
роторе. Благодаря высокой турбулентности такого слоя, растворитель испаряется очень 
быстро иǾзатем конденсируется на обратном холодильнике, а сконцентрированный 
продукт стекает поǾстенкам теплообменника в приёмник.

Производительность данных устройств варьируется от 100 мг до нескольких тонн вǾчас 
и зависит от поверхности теплообменника, создаваемого вакуума, конструкции лопастей 
ротора и скорости его вращения. Əозможно изготовление теплообменников сǾплощадью 
нагрева от 0,04 до �0 м2. Лабораторные и небольшие пилотные установки поставляются 
в виде стандартных моделей (как полностью готовый к работе комплект со всеми 
необходимыми приборами), крупные пилотные и промышленные установки проектируются 
индивидуально на основании данных о предварительно проведённых тестах на 
небольших перегонных установках клиента или производителя (на сырье клиента).
Əсе контактирующие с веществом части тонкопленочного испарителя могут быть изготовлены 
из боросиликатного стекла 3.3� нержавеющей стали� хастеллоя или эмалированной стали.

Стандартный комплект поставки
• Дозирующая ёмкость. 
• Испаритель с ротором, обратным холодильником, механическим приводом.
• Система для сбора продукта и растворителя.
• Əакуумный насос с ловушкой паров на входе и датчиком вакуума.
• Əсе необходимые термостаты для работы установки.
• Напольная или мобильная монтажная рама со всеми необходимыми электрическими 

коммуникациями.

МǋǁǂǈǙ ƝǈǋǖƼǁǙ�
ǅǎǌƼǍǂǊǅǜ�ǉ�

ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ
Ǉƿ�ǔ

РƼƽǋǔǂǂ�
ǁƼƾǈǂǊǅǂ�ǉƽƼǍ

МƼǇǎ��Ǐǂǉǌ�
ƾ�ƾƼ� С

МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ƾǜǄǇǋǎǏǙ�
ǌǍǅ�ǍƼƽǋǔǂǆ�Ǐǂǉǌ��ǉƝƼ•ǎ

7%-���� ���� �����

������� ��� ��Ǿ���7%-���� ���� �����

7%-���� ���� ����

7%���� ���� ����

������� ��� ���Ǿ���7%������ ���� �����

7%������ ���� ������

СǅǎǏǂǉǘ�ǉǋǈǂǇǐǈǜǍǊǋǆ�ǁǅǎǏǅǈǈǜǓǅǅ
Системы молекулярной дистилляции являются разновидностью тонкоплёночных 
испарителей, обǗединяющих в одном корпусе нагревающий теплообменник 
и конденсатор. Благодаря минимальному расстоянию между нагревающими 
иǾохлаждающими поверхностями, а также глубокому (до 10-3 мбар) вакууму, можно 
дистиллировать вещества с молекулярной массой до 900 г�моль и температурой кипения 
доǾ�50Ǿ С при атмосферном давлении. Молекулярная дистилляция включает в себя 
всеǾпреимущества тонкоплёночного испарителя: малое время термического воздействия 
на вещество, масштабирование процесса от лабораторных до промышленных количеств, 
упаривание высоковязких иǾвысококипящих веществ.

Как и в случае тонкоплёночных испарителей, крупные пилотные и промышленные установки 
проектируются индивидуально, небольшие — поставляются в виде стандартных моделей:

• Дозирующая ёмкость, ёмкость для дегазации.
• Испаритель с ротором, встроенным конденсатором, механическим приводом.
• Система для сбора продукта и растворителя.
• Əакуумный насос с ловушкой паров на входе и датчиком вакуума.
• Əсе необходимые термостаты для работы установки.
• Напольная или мобильная монтажная рама со всеми необходимыми электрическими 

коммуникациями.

МǋǁǂǈǙ ƝǈǋǖƼǁǙ�
ǅǎǌƼǍǂǊǅǜ�ǉ�

ƝǍǋǅǄƾǋǁǅǏǂǈǙǊǋǎǏǙ
Ǉƿ�ǔ

РƼƽǋǔǂǂ�
ǁƼƾǈǂǊǅǂ�ǉƽƼǍ

МƼǇǎ��Ǐǂǉǌ�
ƾ�ƾƼ� С

МƼǇǎǅǉƼǈǙǊƼǜ�ƾǜǄǇǋǎǏǙ�
ǌǍǅ�ǍƼƽǋǔǂǆ�Ǐǂǉǌ��ǉƝƼ•ǎ

7,-���� ��� �� ò ��

��������� ��� ��Ǿ���

7,-���� ��� �� ò ��

7,-������ ��� �� ò 3
7,-������ ��� �� ò �
7,-������ ��� �� ò �
7,-������ ��� �� ò 10

7,���� ��� 3 ò 10

7,������ ��� � ò 30

7,������ ��� �� ò ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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www.millab.ru

• Рабочие температуры реакторного оборудования от -90  С до +250  С.

• Рабочие избыточные давления до � бар для эмалированного оборудования и до 1,5 бар для стеклянного оборудования (зависит 
отǾразмеров реактора).

• Əеличина температурного шока — до 120  С.

• Различные степени автоматизации.

• Полное соответствие директивам взрывозащищенности "5&9 и стандартам (.1.

• Полный список необходимых документов для осуществления сертификации.

• Əзрывозащищенные исполнения электрических компонентов (приводы мешалок, насосы и др.).

• Полный инжиниринг от идеи до детального описания установок с 3% моделированием с последующим изготовлением установок.

Продукция %e %ieUriDI включает большой спектр решений для проведения химических реакций, процессов смешивания 
иǾтеплопереноса, сушки и фильтрации и таких специальных процессов, как концентрирование неорганических кислот и очистка 
и разделение растворителей, а также сдача «под ключ» комплексных химических и фармацевтических установок для синтеза, 
отвечающих высочайшим стандартам производства химикатов, в частности, D (.1 и '%".

• Сотрудничество и слаженная работа различных технических подразделений 
внутри группы %e %ieUriDI, обладающих уникальными решениями и знаниями 
дляǾреализации специальных процессов.

• Многоцелевой дизайн системы с учетом требований стандарта (.1.

• Модульный дизайн, позволяющий осуществить сборку и пQедваQительное 
тестирование на стороне производителя, что в дальнейшем сокращает время 
монтажа и запуска на заводе производителя.

ƝǍǋǉǘǕǈǂǊǊǋǂ�ǍǂƼǇǏǋǍǊǋǂ�ǋƽǋǍǐǁǋƾƼǊǅǂ
Для оснащения крупнотоннажных производств, а также создания комплексных 
производственных линий, включающих все стадии, от подготовки сырья до выделения 
иǾочистки целевых продуктов предлагается оборудование компании %e %ieUriDI.
Компания %e %ieUriDI 1rPDeTT 4ZTUemT — мировой лидер в области комплексных решений 
для химической и фармацевтической промышленности, обǗединяющий три бренда — 
%eǾ%ieUriDI, 3PTeOmuOd и 27'.

%e %ieUriDI — эмалированное
реакторное оборудование. ОбǗёмы 
ёмкостей от � литров до 140 м3.
Ректификационные колонны.

3PTeOmuOd — фильтры и фильтры-
сушилки из нержавеющей стали
и с эмалированным покрытием. 
Площадь фильтра — от 0,03 
до 1� м2.

27' — стеклянное реакторное
оборудование обǗёмом до 200 л.
Ректификационные колонны
диаметром до 1 м.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

ƝǍǋǉǘǕǈǂǊǊǘǂ�ǎǅǎǏǂǉǘ�ǏǂǍǉǋǎǏƼǏǅǍǋƾƼǊǅǜ
ơстановки нагрева и охлаждения -auda имеют модульную конструкцию, благодаря 
чему максимально учитываются индивидуальные задачи при оптимальной 
производительности и высоком качестве конечного продукта. Это также позволяет 
обеспечивать оптимальное сочетание всех требований, касающихся надёжности 
иǾпромышленной безопасности.

 ` ơǎтаноƾǇа *5) ��� &Y 53 ��� )9 &Y
Особенности

Диапазон рабочих температур: -150 o +400  $.

Мощность нагревания одной установки: до 1 МƏт.

Мощность охлаждения одной установки: до �0 кƏт при -100  $.

Опции

• Əзрывозащищенное исполнение.

• ơстановка вне помещения.

• Децентрализация.

• Дублирование узлов.

• Подключение к нескольким потребителям с индивидуальным контролем. 

• Использование термической энергии из имеющихся сетей (пар, охлаждающая вода, 
солевой раствор, термальное масло, жидкий азот).

Теплоносители

• Əода.

• Əода�гликоль.

• Термальные масла для высоких и низких температур.

• Специальные жидкости для особо низких температур.

Примеры установок

Теплопередающие установки — электрический нагрев теплоносителя

ƘǋǊǎǏǍǐǇǏǅƾǊǘǆ�Ǎǜǁ *5)	8
���� *5)	8
���� *5)	8
���� *5)	8
���� *5)	8
����

Ơеǌлоноǎǅтель Ơермальное маǎло � Əоǁа � ƐлǅǇоль
ƞабоǔая темǌератǐра  $ ƚаǇǎ� ���
ƚоǖноǎть наǎоǎа м3�ǔаǎ �� ò � � ò � � ò �� �� ò �� �� ò ��
ƚоǖноǎть ǚлеǇтронаƿреƾа 
ǇƏт

� ò � � ò �� �� ò �� �� ò ��� ��� ò ���

Ɯǒлаǃǁенǅе ƠеǌлообменнǅǇ ǎ ƾоǁянǘм оǒлаǃǁенǅем
ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Технологические криогенные установки — электрический нагрев и охлаждение теплоносителя

ƘǋǊǎǏǍǐǇǏǅƾǊǘǆ�Ǎǜǁ 46,����8�- 46,�����8�- 46,�����8�- 46,�����8�- 46,�����8�-

Ơеǌлоноǎǅтель Əоǁа � ƐлǅǇоль � Ơермальнǘе маǎла � ƟǌеǓǅальнǘе ǃǅǁǇоǎтǅ
ƒǅаǌаǄон рабоǔǅǒ 
темǌератǐр  $

��� ò ��� ��� ò ��� ��� ò ��� ���� ò ��� ���� ò ���

ƚоǖноǎть наǎоǎа м3�ǔаǎ �� ò � � ò � � ò �� � ò �� � ò ��
ƚоǖноǎть ǚлеǇтронаƿреƾа 
ǇƏт

ǁо � ǁо �� ǁо �� ǁо �� ǁо ���

ƚоǖноǎть оǒлаǃǁенǅя 
ǌрǅǾ�� $ ǇƏт

ǁо �� ǁо �� ǁо �� ǁо ��� ǁо ���

ƞаǄмерǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

ơстановки с вторичным контуром — температурный контроль с использованием первичных источников энергии

ƘǋǊǎǏǍǐǇǏǅƾǊǘǆ�Ǎǜǁ 53���� 53���� 53���� 53���� 53����

Ơеǌлоноǎǅтель Əоǁа � ƐлǅǇоль � Ơермальнǘе маǎла � ƟǌеǓǅальнǘе ǃǅǁǇоǎтǅ
ƞабоǔая темǌератǐра  $ ����y���Ǿ $ 	от ����Ǿ $ ǌо Ǆаǌроǎǐ

ƚоǖноǎть наǎоǎа м3�ǔаǎ �� ò � � ò � � ò �� �� ò �� �� ò ���
ƢǐнǇǓǅǅ ǌроǓеǎǎа 
ǐǌраƾленǅя темǌератǐрноƿо 
реǃǅма

ƛ	наƿреƾ
 � Ƙ 	оǒлаǃǁенǅе
 � Ơ 	нǅǄǇотемǌератǐрное оǒлаǃǁенǅе
 � 5T 	ǎƾерǒнǅǄǇотемǌератǐрное оǒлаǃǁенǅе


Ɲерƾǅǔнǘе ǅǎтоǔнǅǇǅ 
ǚнерƿǅǅ

ƫлеǇтрǅǔеǎǇая � Ɲар � Ɛоряǔее маǎло � Ɛоряǔая ƾоǁа � ƏоǄǁǐǒ � ƣолоǁная ƾоǁа � ƞаǎǎол � ƣолоǁное маǎло � ƔǅǁǇǅǆ аǄот

Ɲереǁаǔа ǚнерƿǅǅ Ƙоǎƾенно ǔереǄ теǌлообменнǅǇǅ ǅлǅ ǎǅǎтемǘ ǚлеǇтрǅǔеǎǇоƿо наƿреƾа � Ɲрямое ǌоǁǇлǛǔенǅе

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

ƝǋǈǐǌǍǋǉǘǕǈǂǊǊǘǂ�ǍǋǏƼǓǅǋǊǊǘǂ�
ǅǎǌƼǍǅǏǂǈǅ
ƞотаǓǅоннǘе ǅǎǌарǅтелǅ ǎерǅǅ )FJ�7"1 *OEVTUSJBM
Полупромышленные ротационные испарители применяются в лабораториях 
иǾпроизводствах для упаривания или концентрирования больших обǗёмов растворов, 
аǾтакже для очистки и ступенчатой отгонки растворителей.

Особенности и преимущества

• Сенсорная панель управления с интуитивно понятным меню.

• Специальное быстроразǗёмное соединение выпарных колб &aTZ--PDL.

• Əстроенный вакуумный контроллер.

• Режимы автоматической отгонки.

• Таймер процесса.

• ơниверсальная нагревательная баня.

• ЭлектроподǗёмник нагревательной бани.

 ` )FJ�7"1 *OEVTUSJBM #
Ƣункциональная модель с встроенным вакуумным контроллером

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя Ǉолбǘ об�мǅн � ò ���

ƜбǗǝм ƾǘǌарноǆ Ǉолбǘ л � � �� � ��

ƜбǗǝм ǌрǅǝмноǆ Ǉолбǘ л 10

Əǘǎота ǌоǁǗǝма мм 200

ƚоǖноǎть наƿреƾателя Əт ����

Ơемǌератǐра банǅ ƾоǁяная�маǎляная �Ɵ �� ò ��� � �� ò ���

Ơоǔноǎть ǌоǁǁерǃанǅя темǌератǐрǘ �Ƙ ±1

ƚатерǅал банǅ ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь марǇǅ 7�" 	������


ƒǅаметр банǅ мм ���

ƜбǗǝм ƾоǁяноǆ�маǎляноǆ банǅ л �� � ��

Ɲоƾерǒноǎть теǌлообмена м2 ��

ƏоǄмоǃноǎть ǎертǅǑǅǇаǓǅǅ ǌо (.1 нет

Əеǎ 	беǄ ǌоǁǎтаƾǇǅ
 Ǉƿ ���

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	беǄ ǌоǁǎтаƾǇǅ
 мм ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт ����

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə�ƐǓ ��� � ��

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 ��

 ` )FJ�7"1 *OEVTUSJBM 
Ƣункциональная модель для работы в условиях повышенных требований к безопасности. 
Снабжена металлическим кожухом для выпарной колбы, защитными кожухами на систему 
конденсаторов и приёмные кассеты.

ƟǇороǎть ƾраǖенǅя Ǉолбǘ об�мǅн � ò ���

ƜбǗǝм ƾǘǌарноǆ Ǉолбǘ л � � �� � ��

ƜбǗǝм ǌрǅǝмноǆ Ǉолбǘ л 10

Əǘǎота ǌоǁǗǝма мм 200

ƚоǖноǎть наƿреƾателя Əт ����

Ơемǌератǐра банǅ ƾоǁяная�маǎляная  Ɵ �� ò ��� � �� ò ���

Ơоǔноǎть ǌоǁǁерǃанǅя темǌератǐрǘ   Ƙ ±1

ƚатерǅал банǅ ƛерǃаƾеǛǖая ǎталь марǇǅ 7�" 	������


ƒǅаметр банǅ мм ���

ƜбǗǝм ƾоǁяноǆ�маǎляноǆ банǅ л �� � ��

Ɲоƾерǒноǎть теǌлообмена м2 ��

ƏоǄмоǃноǎть ǎертǅǑǅǇаǓǅǅ ǌо (.1 ƒа

Əеǎ 	беǄ ǌоǁǎтаƾǇǅ
 Ǉƿ 120

Ɛабарǅтнǘе раǄмерǘ 	беǄ ǌоǁǎтаƾǇǅ
 мм ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���

Ɲотребляемая моǖноǎть Əт ����

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə�ƐǓ ��� � ��

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 ��

ƫǇǎǇǈǛǄǅƾǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�3
ƏǇлǛǔает ƾоǎǒоǁяǖǅǆ ǒолоǁǅльнǅǇ  
ƾǘǌарнǐǛ Ǉолбǐ �� л ǅ ǌрǅǝмнǐǛ  
Ǉолбǐ �� л� ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля  
ǎтанǁартнǘǒ Ǆаǁаǔ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�3$
ƏǇлǛǔает ƾоǎǒоǁяǖǅǆ ǒолоǁǅльнǅǇ  
ƾǘǌарнǐǛ Ǉолбǐ �� л ǅ ǁƾе ǌрǅǝмнǘе  
Ǉолбǘ ǌо �� л� ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля  
ǎтанǁартнǘǒ Ǆаǁаǔ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�"
ƏǇлǛǔает нǅǎǒоǁяǖǅǆ ǒолоǁǅльнǅǇ 
раǎǕǅрǅтельнǐǛ ǝмǇоǎть ƾǘǌарнǐǛ 
Ǉолбǐ �� л� ǅ ǌрǅǝмнǐǛ Ǉолбǐ �� л�
ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля работǘ
ǎ ǌеняǖǅмǅǎя раǎтƾорамǅ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�4IPSUZ�3
Ɩǁентǅǔен ǇомǌлеǇтǐ ǎтеǇла 3
но оǎнаǖǝн ǒолоǁǅльнǅǇом на ��� мм  
Ǉороǔе ǎ аналоƿǅǔноǆ ǌлоǖаǁьǛ  
ǌоƾерǒноǎтǅ� Ɩǁеален ǁля ǐǎтаноƾǇǅ  
ƾ ƾǘтяǃнǘǒ ǕǇаǑаǒ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�4IPSUZ�3С
Ɩǁентǅǔен ǇомǌлеǇтǐ ǎтеǇла 3$
но оǎнаǖǝн ǒолоǁǅльнǅǇом
Ǉороǔе на ��� мм ǎ аналоƿǅǔноǆ
ǌлоǖаǁьǛ ǌоƾерǒноǎтǅ� Ɩǁеален
ǁля ǐǎтаноƾǇǅ ƾ ƾǘтяǃнǘǒ ǕǇаǑаǒ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�Ƙ
ƏǇлǛǔает лоƾǐǕǇǐ ǎ ǎǐǒǅм льǁом 
ƾǘǌарнǐǛ Ǉолбǐ �� л ǅ ǌрǅǝмнǐǛ Ǉолбǐ 
�� л� ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля ǐлаƾлǅƾанǅя
ǌароƾ нǅǄǇоǇǅǌяǖǅǒ раǎтƾорǅтелеǆ�

ƝоǁǎтаƾǇа на Ǉолеǎаǒ
Ƙат� номер
������������

ƒатǔǅǇ темǌератǐрǘ ǌара
Ƙат� номер
�������������

ƘомǌлеǇт Ǖланƿоƾ
Ƙат� номер
������������

Ƙолба ǁля ǎǐǕǇǅ ǌороǕǇоƾ
Ƙат� номер
1PXEFS nBTL �� л            1PXEFS nBTL �� л
����������������������������������������

ƔǅǁǇоǎть ǁля наƿреƾательноǆ банǅ ǁо ����  $
Ƙат� номер
������������

АƾǏǋǉƼǏǅǔǂǎǇǅǆ�ǉǋǁǐǈǙ�%JTUJNBUJD
ƝоǄƾоляет ǌроƾоǁǅть отƿонǇǐ ƾ аƾтоматǅǔеǎǇом 
неǌрерǘƾном реǃǅме беǄ ǐǔаǎтǅя оǌератора 
�� ǔаǎа ƾ ǎǐтǇǅ ǎ ƾоǄмоǃноǎтьǛ ǎлǅƾа Ǉǐбоƾоƿо 
оǎтатǇа

 ` ƍǇǎеǎǎǐарǘ ǅ ǁоǌолнǅтельнǘе ǌрǅнаǁлеǃноǎтǅ

 ` ƘомǌлеǇтǘ ǎтеǇла ǌолǐǌромǘǕленнǘǒ ротаǓǅоннǘǒ ǅǎǌарǅтелеǆ ǎерǅǅ 
)FJ�7"1 *OEVTUSJBM

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�Ƙ$
ƏǇлǛǔает лоƾǐǕǇǐ ǎ ǎǐǒǅм льǁом  
ƾǘǌарнǐǛ Ǉолбǐ �� л ǅ ǁƾе ǌрǅǝмнǘе  
Ǉолбǘ ǌо �� л� ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля
ǐлаƾлǅƾанǅя ǌароƾ
нǅǄǇоǇǅǌяǖǅǒ раǎтƾорǅтелеǆ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�"$
ƏǇлǛǔает нǅǎǒоǁяǖǅǆ ǒолоǁǅльнǅǇ  
раǎǕǅрǅтельнǐǛ ǝмǇоǎть ƾǘǌарнǐǛ  
Ǉолбǐ �� л ǅ ǁƾе ǌрǅǝмнǘе Ǉолбǘ ǌо �� л�
ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля работǘ  
ǎ ǌеняǖǅмǅǎя раǎтƾорамǅ�

ƘǋǉǌǈǂǇǏ�ǎǏǂǇǈƼ�"�
ƏǇлǛǔает ƾоǎǒоǁяǖǅǆ ǅ нǅǎǒоǁяǖǅǆ 
ǒолоǁǅльнǅǇǅ ƾоǎǒоǁяǖǅǆ ǌатрǐбоǇ 
ƾǘǌарнǐǛ Ǉолбǐ �� л ǅ ǌрǅǝмнǐǛ Ǉолбǐ 
�� л� ƞеǇоменǁǐетǎя ǁля ǐлаƾлǅƾанǅя 
нǅǄǇоǇǅǌяǖǅǒ раǎтƾорǅтелеǆ ǅ ƾǘǎоǇоǆ 
ǎтеǌенǅ реƿенераǓǅǅ�
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ИǎǌǘǏƼǏǂǈǙǊǘǂ�ǇƼǉǂǍǘ
 ` ƛаƿреƾательнǘе Ǉамерǘ ǎерǅǅ ƚ

Камеры этой серии идеально подходят для испытаний при определении скорости старения 
материалов. Основные области применения: строительная отрасль, металлообработка и 
машиностроение, технология обработки поверхностей. 

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
�� $�ǌǍǅ�
���Ǿ $

НǋǉǅǊ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

. �� ��
��  $ 
ƾǘǕе 
Ǉомнатноǆ 
ǁо ���  $

� � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� �� ����

. ��� ��� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� �� ����

. ��� ��� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� �� ����

. ��� ��� � � �� ����Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� �� ����

. ��� ��� � � �� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� �� �� ����

Ƙамерǘ термоǓǅǇлǅроƾанǅя
 ` Ɩǎǌǘтательнǘе Ǉамерǘ ǎерǅǅ ƚƘ � .,5

Эти серии рассчитаны для задач термоциклирования испытуемых образцов. Основное 
применение камеры этого модельного ряда находят в электронной индустрии, 
оборонной и автомобильной промышленности, авиастроении, а также в производстве 
стройматериалов.

Камеры серии ., и МКТ отвечают самым высоким требованиям, предǗявляемым кǾточности 
и рабочим характеристикам при испытаниях на стабильность, прочность иǾдолговечность, 
но в то же время, имея полный набор стандартных функций, они являются разумной 
альтернативой дорогостоящим индивидуальным техническим решениям.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ���
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍǘ�
�� $�ǌǍǅ�
���Ǿ $

НǋǉǅǊ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

.Ƙ �� �� ���y���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� ����

.Ƙ ��� ��� ���y���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� ����

.Ƙ ��� ��� ���y���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� ����

.Ƙ ��� ��� ���y���� � � �� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� ����

.,Ơ ��� ��� ���y���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� ����

.,Ơ ��� ��� ���y���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� ����

.,Ơ ��� ��� ���y���� � � �� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �����

 ` Ɩǎǌǘтательнǘе Ǉамерǘ ǎерǅǅ .,' � .,'5
Испытательные камеры .,'�.,'5 предназначены для решения комплексных 
задач — контроль температуры и влажности. Они идеально подходят для испытаний, 
проводимых в соответствии с требованиями стандартов %*/ и *&$. Необходимые значения 
температуры и влажности достигаются быстро и поддерживаются с высокой точностью 
даже в районе предельных значений. Камеры такого типа наиболее востребованы 
вǾавтомобильной, аэрокосмической, оборонной и строительной промышленности.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�
ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
 $

Ƙǋǈ�ƾǋ�
ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ���
ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

ƢǈǐǇǏǐƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ�

ƏƼǍǅƼǓǅǜ�
Ǐǂǉǌ��
� $

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǋǏǊǋǎǅǏ��
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ�
ǌǍǅ����o���Ǿ $

НǋǉǅǊ��
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

.,' ��� ��� ��� ò ���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �� ò �� � ����

.,' ��� ��� ��� ò ���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �� ò �� � ����

.,' ��� ��� ��� ò ���� � � �� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �� ò �� � �� ���

.,'5 ��� ��� ��� ò ���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �� ò �� � ����

.,'Ơ ��� ��� ��� ò ���� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �� ò �� � ����

.,'5 ��� ��� ��� ò ���� � � �� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� �� ò �� �� ò �� �� ò �� � �� ���

Принадлежности для испытательных камер
• Технологическое отверстие в двери (для серий . � ., � .,5 � .,' � .,'5).
• Окно в двери с внутренней подсветкой (для серии .).
• ơсиленная внутренняя камера (для серий . � ., � .,5 � .,' � .,'5).
• ơсиленный воздухообмен (для серии М).
• Дополнительный гибкий датчик температуры 1U 100 для точного измерения температуры 

образцов, с цифровым дисплеем (для серий ., � .,5 � .,' � .,'5).
• Программное обеспечение для комфортного программирования и документирования 

результатов измерений при помощи ПК. 
и др.

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

Официальный дистрибьютор BINDER GmbH — Компания МИЛЛАБ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР ПРЕМИУМ КЛАССА

Немецкое качество и надёжность!

Объём

Тепло

Холод

Влажность

до 1 м3Области применения:

Аэрокосмическая промышленность

Машиностроение

Радиоэлектроника

Приборостроение

Строительные материалы

Фарминдустрия

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�#*/%&3�(NC)���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx

�������МǋǎǇƾƼ�ƒǉǅǏǍǋƾǎǇǋǂ�Ǖ��ǁ������ǎǏǍ����|�ƽǅǄǊǂǎ�ǓǂǊǏǍ�jНǋǍǁ�ƣƼǐǎx�
Т�����	���
�����������|�XXX�NJMMBC�SV�|�JOGP!NJMMBC�SV
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Ƙамерǘ ǌоǎтояннǘǒ ǐǎлоƾǅǆ
Стабильное поддержание значений температуры, влажности  и интенсивности излучения 
с высокой точностью является отличительной характеристикой камер серий  ,.', ,#', 
,#'1, ,#'-2$. Новый многофункциональный контроллер .#2 повышает эффективность 
работы в камерах постоянных условий #*/%&3 , предлагая расширенные возможности 
управления и программирования.

 ` Ƙамерǘ ǁля ǇлǅматǅǔеǎǇǅǒ ǅǎǌǘтанǅǆ ǎерǅǅ ,.'
Камеры серии ,М' разработаны для испытаний образцов на ускоренное старение 
� )iHIlZ "DDeleraUed 4UreTT 5eTU PG QlaTUiDT (�5Ǿ $ � �5 3) UeTU). Данное оборудование 
поддерживает сǾвысокой точностью, необходимой для испытаний, значения температуры 
и относительной влажности в расширенном диапазоне влажности от 10 до 9� отн. �.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
	ƾ�ǋǏǎǐǏǎǏƾ��
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ
� С

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
	ƾ�ǌǍǅǎǐǏǎǏ��
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ
� С

Ƙǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

НǋǉǅǊ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

,.' ��� ��� ��� ò ��� �� ò �� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ����

,.' ��� ��� ��� ò ��� �� ò �� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ����

,.' ��� ��� ��� ò ��� �� ò �� � � �� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ����

 ` ƘлǅматǅǔеǎǇǅе Ǉамерǘ ǌоǎтояннǘǒ ǐǎлоƾǅǆ ǎерǅǅ ,#'
Камеры серии ,#' — специализированное оборудование для проведения испытаний на 
стабильность материалов в полном соответствии с требованиями *$)-руководства, глава 
21А  на фармацевтических производствах : 

• Относительной влажности от 10 до �0�. 
• Температурный диапазон от 0 до 70  С. 

Ʀирокое применение находят в фармацевтической, табачной, 
строительной индустриях и др.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
	ƾ�ǋǏǎǐǏǎǏƾ�
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ
� С

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
	ƾ�ǌǍǅǎǐǏǎǏ��
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ
�� С

Ƙǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

НǋǉǅǊ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

,#' ��� ��� � ò �� �� ò �� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ����
,#' ��� ��� � ò �� �� ò �� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ����
,#' ��� ��� � ò �� �� ò �� � � �� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ����
,#' ���� ���� � ò �� �� ò �� � � �� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ����

 ` Ƙамерǘ ǁля ǇлǅматǅǔеǎǇǅǒ ǅǎǌǘтанǅǆ ǎерǅǅ ,#' 1
Камеры серии ,#' 1 — специализированное оборудование для проведения испытаний 
наǾфотостабильность, материалов в полном соответствии с требованиями *$)-руководства, 
глава 21#, опция 2. 

• Относительной влажности от 10 до �0�.
• Температурный диапазон от 0 до 70  С.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
	ƾ�ǋǏǎǐǏǎǏƾ��
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ���
ǎǋ�ǎƾǂǏǋƾǘǉǅ�
ǇƼǎǎǂǏƼǉǅ
� С

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�Ǐǂǉǌ�
	ƾ�ǌǍǅǎǐǏǎǏƾ���
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ���ǎǋ�
ǎƾǂǏǋƾǘǉǅ�
ǇƼǎǎǂǏƼǉǅ
�� С

Ƙǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ����ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

НǋǉǅǊ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

,#' 1 ��� ��� � ò �� � �� ò �� �� ò �� � �� ò �� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ����

,#' 1 ��� ��� � ò �� � �� ò �� �� ò �� � �� ò �� � � �� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ����

 ` Ƙамерǘ ǁля ǇлǅматǅǔеǎǇǅǒ ǅǎǌǘтанǅǆ ǎерǅǅ ,#' -2$
Запатентованная система контроля освещения -iHIU 2uaOUum $POUrPl (-2$) от #*/%&3 
обеспечивает высокоточную фотометрию с помощью сферических 3%-датчиков, которые 
позволяют независимо управлять дозировкой ультрафиолетового и видимого света.

МǋǁǂǈǙ ОƽǗǝǉ�
ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�
ǇƼǉǂǍǘ�ǈ

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�
ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�
	ƾ�ǋǏǎǐǏǎǏƾ��
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ���
ǎǋ�ǎƾǂǏǋƾǘǉǅ�
ǇƼǎǎǂǏƼǉǅ
� С

ƒǅƼǌƼǄǋǊ�Ǐǂǉǌ�
	ƾ�ǌǍǅǎǐǏǎǏƾ���
ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ���ǎǋ�
ǎƾǂǏǋƾǘǉǅ�
ǇƼǎǎǂǏƼǉǅ
�� С

Ƙǋǈ�ƾǋ�ǌǋǈǋǇ�
ǎǏƼǊǁ��ǉƼǇǎ�

РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍ��
ǇƼǉǂǍǘ�ǉǉ

НǋǉǅǊ�
ǉǋǖǊǋǎǏǙ�
ƏǏ

,#' -2$ ��� ��� � ò �� � �� ò �� �� ò �� � �� ò �� � � � ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ����
,#' -2$ ��� ��� � ò �� � �� ò �� �� ò �� � �� ò �� � � �� ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ����

Опции и аксессуары  для камер постоянных условий ,.' � ,#' � ,#' 1 � ,#' -2$
• Порты доступа диаметром 10, 30, 50 и 100 мм.
• Сертификаты калибровки и валидация.
• #*/%&3 1ure "Rua 4erWiDe — система очистки воды. 
• Комплект для внешней подачи свежей воды.
• Гибкий датчик температуры РТ 100. 

и др.
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ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

Ƙамерǘ ǅǎǇǐǎǎтƾенноǆ ǎƾетоǌоƿоǁǘ
Камеры солнечной радиации (искусственной погоды) разработаны для создания 
искусственных климатических факторов, таких как: солнечный свет, температура, 
влажность, дождь, воспроизводя старение материалов для быстрого определения 
ихǾсрока эксплуатации. 46(" предлагает широкий диапазон продуктов от стандартных 
испытательных инструментов до последних моделей с использованием ускоренных 
методов испытаний. Стандартные камеры солнечной радиации являются всемирно 
авторизованным средством испытания в соответствии с ГОСТ, *40, "45., +*4 и др. 
стандартами. Спектральное распределение излучения источника света, строение и другие 
особенности камер прописаны в этих стандартах. 46(" предлагает широкий диапазон 
камер солнечной радиации в соответствии с данными методами испытаний.

 ` Ƙамерǘ на Ǉǎеноноƾǘǒ ламǌаǒ 46("
Ксеноновые лампы имеют спектр излучаемого света наиболее близкий к солнечному. 
Он лежит и в ультрафиолетовой, и видимой частях. Для имитации условий «на улице» 
иǾ«внутри помещения» можно подобрать специальные комбинации оптических фильтров. 
Последние разработки компании 46(" в области ксеноновых ламп позволяют создать 
излучение по мощности превосходящее солнечный свет в три раза в ультрафиолетовой 
области (до 1�0 Əт�м2), что позволяет кардинально ускорить проводимые испытания.

Камера (975
Камера (975 — наиболее универсальная и самая широко используемая камера. 
Предназначена для воспроизведения условий окружающей среды, таких как солнечный 
свет (видимый и ультрафиолетовый), температура, влажность, осадки (дождь и роса). 
ДляǾсоздания излучения в камере используется лампа мощностью 7,5 кƏт и сроком 
службы доǾ2500Ǿчасов.

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ɯǁна оǒлаǃǁаемая ƾоǁоǆ Ǉǎеноноƾая 	ǁǐƿоƾая
 ламǌа моǖноǎтьǛ 
��ǾǇƏт

ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя 	ǌрǅ ǁлǅне 
ƾолнǘ ������� нм
 Əт�мă

�� ò ���

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǐǎǈǋƾǅǜ

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ǔǝрноǆ ǌанелǅ� �� ò ��� ��  Ɵ
Əлаǃноǎть� �� � �� отн� ƾл�

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе 
ǌереǁнеǆ ǎторонǘ 	ǁоǃǁь


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��  Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��  Ɵ
Əлаǃноǎть� �� � �� отн� ƾл�

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе 
Ǆаǁнеǆ ǎторонǘ 	роǎа


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��  Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе обеǅǒ 
ǎторон

Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��  Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

ƘǋǊǏǍǋǈǙ�ǌƼǍƼǉǂǏǍǋƾ

ƖǄлǐǔенǅе ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль ƾ оǁноǆ ǌлоǎǇоǎтǅ ǎ обраǄǓамǅ

Ơемǌератǐра
ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль ǌо темǌератǐре ǔǝрноǆ ǌанелǅ  
ǅ�ǅлǅ ǌоǾтемǌератǐре ƾоǄǁǐǒа ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ ƾ оǁноǆ ǌлоǎǇоǎтǅ 
ǎǾобраǄǓамǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ �� 	раǄмер ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ� мм


Ǝарабан ǁля раǄмеǖенǅя 
обраǄǓоƾ

Ø ��� мм �� ǁерǃатель ǎǇороǎть ǌоƾорота � об�мǅн

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
� мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɵтанǁартǘ ǅǎǌǘтанǅǆ
ƐƜƟƠ ����� ƐƜƟƠ ����� ƐƜƟƠ ƞ ƖƟƜ ����#������� *40 ���� *40 
����� "45. ( ��� *&$ ����� ǅ ǁр�

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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www.millab.ru

Камера 4975
Камера 4975 за счёт изменения геометрии барабана для размещения образцов 
позволяет достигать мощности излучением до 1�0 Əт�м2, что в три раза превышает 
мощность солнечного излучения. 

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ɯǁна оǒлаǃǁаемая ƾоǁоǆ Ǉǎеноноƾая ламǌа моǖноǎтьǛ 
�� ǇƏт

ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя  
	ǌрǅ ǁлǅне ƾолнǘ �������Ǿнм
 Əт�мă

�� ò ���

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǐǎǈǋƾǅǜ

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ǔǝрноǆ ǌанелǅ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� �� ò �� ��� отн� ƾл�

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе ǌереǁнеǆ ǎторонǘ 
	ǁоǃǁь


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� �� ��� отн� ƾл�

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе Ǆаǁнеǆ ǎторонǘ 
	роǎа


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе обеǅǒ ǎторон
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

ƘǋǊǏǍǋǈǙ�ǌƼǍƼǉǂǏǍǋƾ

ƖǄлǐǔенǅе
ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль ƾ оǁноǆ ǌлоǎǇоǎтǅ 
ǎǾобраǄǓамǅ

Ơемǌератǐра
ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль ǌо темǌератǐре ǔǝрноǆ 
ǌанелǅ ǅ�ǅлǅ ǌоǾтемǌератǐре ƾоǄǁǐǒа ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ 
ƾǾоǁноǆ ǌлоǎǇоǎтǅ ǎǾобраǄǓамǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ �� 	раǄмер ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ� мм


Ǝарабан ǁля раǄмеǖенǅя обраǄǓоƾ
� ��� мм �� ǁерǃателеǆ  
ǎǇороǎть ǌоƾорота � ǅǾ� об�мǅн

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɵтанǁартǘ ǅǎǌǘтанǅǆ
ƐƜƟƠ ����� ƐƜƟƠ ����� ƐƜƟƠ ƞ ƖƟƜ ����#������� 
*40Ǿ���� *40 ����� "45. ( ��� *&$ ����� ǅ ǁр�

Камера 925
ƣ25 — компактная модель с 2,5 кƏт лампой. Идеально подходит для испытаний 
текстильных и упаковочных материалов и товаров повседневного потребления. 

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ɯǁна оǒлаǃǁаемая ƾоǁоǆ Ǉǎеноноƾая ламǌа моǖноǎтьǛ 
��ǾǇƏт

ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя  
	ǌрǅ ǁлǅне ƾолнǘ �������Ǿнм
 Əт�мă

�� ò ���

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǐǎǈǋƾǅǜ

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл�
Ơемǌератǐра ǔǝрноǆ ǌанелǅ� �� o �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� �� ò �� ��� отн� ƾл�

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе ǌереǁнеǆ ǎторонǘ 
	ǁоǃǁь


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� �� ��� отн� ƾл�

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ ��� 	раǄмер ��Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�Ǿмм


ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
� мм ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɵтанǁартǘ ǅǎǌǘтанǅǆ Ɵтанǁартǘ ǅǎǌǘтанǅǆ ƐƜƟƠ ��������� *40 ��� ǅ ǁр� 

Серия настольных камер солнечного излучения
Настольные приборы для испытания небольших по размерам образцов (до 250Ǿ¦Ǿ250 мм) 
на воздействие только солнечного излучения (или солнечного излучения и повышенной�
пониженной температуры).

МǋǁǂǈǙ 95���� 95����- 95����� ƣТ�����-

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета
Ɯǁна оǒлаǃǁаемая ƾоǄǁǐǒом 
Ǉǎеноноƾая ламǌа моǖноǎтьǛ ���ǾǇƏт

Ɯǁна оǒлаǃǁаемая ƾоǄǁǐǒом 
Ǉǎеноноƾая ламǌа моǖноǎтьǛ ��ǾǇƏт

ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя 
	ǌрǅ ǁлǅне ƾолнǘ ����
��� нм
 Əт�мă

�� Əт�мă ò ��� �� Əт�мă ò ��� ��� Əт�мă ò ��� ��� Əт�мă ò ���

Ơемǌератǐрнǘǆ 
ǁǅаǌаǄон  $

ƠǇ ��� �� ò �� ƠǇ ��� �� ò ��

Ơоǔноǎть ǌоǁǁерǃанǅя 
темǌератǐрǘ  $

��

ƞаǄмеǖенǅе обраǄǓоƾ ƐорǅǄонтальная ǌоƾерǒноǎть раǄмером ���Ǿ¦Ǿ��� мм
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 ` Ƙамерǘ ǐльтраǑǅолетоƾоƿо ǅǄлǐǔенǅя 46("

При испытании некоторых видов материалов требуется исключительно ультрафиолетовое 
излучение. Компания 46(" производит камеры с углеродно-дуговыми и флуоресцентными 
лампами.

Камера '67

Камера '67 предназначена для ускоренных испытаний на устойчивость к ơƢ-излучению и 
росы (увлажнение в темновом цикле). Используется для испытаний наǾстарение (появление 
трещин, отслаивание) неметаллических покрытий и полимеров. ơƢ-флуоресцентные 
лампы в комбинации со специальной системой предотвращения потери световой энергии 
и автоматическим контролем гарантируют высокую точность поддержания условий 
испытаний. 

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Əоǎемь ơƢ�ǑлǐореǎǓентнǘǒ ламǌ  ƾǇлǛǔая ǎǅǎтемǐ 
ǌреǁотƾраǖаǛǖǐǛ ǌотерǛ ǎƾетоƾоǆ ǚнерƿǅǅ маǇǎǅмǐм 
ǅǄлǐǔенǅя � ��� нм  
	ǁрǐƿǅе ƾарǅантǘ оǌǓǅонально� ���Ǿнм ǅлǅ ���Ǿнм


ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя  
	ǌрǅ ǁлǅне ƾолнǘ ������� нм
 Əт�мă

�� ò ��

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǐǎǈǋƾǅǜ

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл Ơемǌератǐра ǔǝрноǆ ǌанелǅ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� ƾǘǌаǁенǅе роǎǘ

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ �� 	раǄмер ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ� мм


ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄа ��� �� ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ����Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɵтанǁартǘ ǅǎǌǘтанǅǆ ƐƜƟƠ ����� "45. ( ��� "45. (�� +*4Ǿ%���� ǅ ǁр�

Камера 64�"6

Камера длительного выцветания 64�"6 с ơƢ-излучением используется для испытаний 
стойкости цвета в текстильной промышленности. Ə качестве источника излучения 
используется закрытая углеродно-дуговая лампа. Максимум интенсивности излучения 
приходится на длину волны 3�� нм, лампа может непрерывно работать 4� часов. 
Ə камере установлена автоматическая система контроля температуры и влажности 
воздуха. Специальный клапан позволяет смешивать воздух, циркулирующий в камере, 
и воздух из окружающей среды, а также пар из испарителя. Это обеспечивает высокую 
точность контроля температуры и влажности.

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƕаǇрǘтая ǐƿлероǁно�ǁǐƿоƾая ламǌа ǎроǇ неǌрерǘƾноǆ 
работǘǾ� ǁо �� ǔаǎоƾ

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǐǎǈǋƾǅǜ

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл Ơемǌератǐра ǔǝрноǆ ǌанелǅ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� ƾǘǌаǁенǅе роǎǘ

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ �� 	раǄмер ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ� мм


ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄа ��� �� ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ����Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

Ɵтанǁартǘ ǅǎǌǘтанǅǆ ƐƜƟƠ ƞ ����� "45. ( ��� "45. (�� +*4Ǿ%���� ǅ ǁр�
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 ` Ƙамерǘ ǎ металло�ƿалоƿеннǘмǅ ламǌамǅ 46("
Камера .73000
Камера .73000 позволяет проводить испытания на воздействия свето-погодных 
условий в более интенсивном режиме, чем традиционные камеры, воспроизводящие 
внешние и внутренние условия: облучение, температура, влажность, дождь и роса. Эта 
модель оснащена вертикальной металло-галогенной лампой. По сравнению с обычными 
источниками облучения, металло-галогенная лампа обладает более мощной ơƢ энергией, 
что сказывается на её способности к деградации материалов. 

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета Ɯǁна ƾертǅǇальная металло�ƿалоƿенная ламǌа 
моǖноǎтьǛ � ǇƏт

ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя 	ǌрǅ ǁлǅне ƾолнǘ ����
��� нм
 Əт�мă

���

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǐǎǈǋƾǅǜ

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ǔǝрноǆ ǌанелǅ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� �� ��� отн� ƾл�

Ɵƾетоƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе ǌереǁнеǆ ǎторонǘ 
	ǁоǃǁь


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ò �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� �� ��� отн� ƾл�

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе Ǆаǁнеǆ ǎторонǘ 
	роǎа


Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

Ơемноƾоǆ ǓǅǇл ǅ ороǕенǅе обеǅǒ ǎторон
Ơемǌератǐра ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ� �� ��Ǿ Ɵ
Əлаǃноǎть� не Ǉонтролǅрǐетǎя

ƘǋǊǏǍǋǈǙ�ǌƼǍƼǉǂǏǍǋƾ

ƖǄлǐǔенǅе ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль ƾ оǁноǆ ǌлоǎǇоǎтǅ ǎ обраǄǓамǅ

Ơемǌератǐра
ƍƾтоматǅǔеǎǇǅǆ Ǉонтроль ǌо темǌератǐре ǔǝрноǆ ǌанелǅ  
ǅ�ǅлǅ ǌоǾтемǌератǐре ƾоǄǁǐǒа ƾнǐтрǅ Ǉамерǘ ƾ оǁноǆ 
ǌлоǎǇоǎтǅ ǎ обраǄǓамǅ

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ �� 	раǄмер ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ� мм


Ǝарабан ǁля раǄмеǖенǅя обраǄǓоƾ � ��� мм �� ǁерǃателеǆ ǎǇороǎть ǌоƾорота �Ǿоб�мǅн

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� ��

Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

 ` Ɵǁƾоеннǘе Ǉамерǘ ǎƾетоǌоƿоǁǘ
Компания 46(" разработала уникальные установки светопогодных испытаний 
соǾсдвоенными камерами. Обе части камеры имеют независимое управление, 
собственные источники излучения, поэтому в каждой части можно задавать различные 
тестовые условия. 

Лампы, которые можно установить в камеры: ксеноновые, углеродно-дуговые, металло-
галогенные. Комбинируя эти лампы можно получить разные варианты испытательных 
установок. 

Существующие варианты:

• 4�0-2% — установка с двумя углеродно-дуговыми лампами.

• 4975-4�0 — установка с одной ксеноновой лампой и второй углеродно-дуговой.

• 492%-75 — установка с двумя ксеноновыми лампами.

• 49-.7-2% — установка с одной супер ксеноновой лампой и второй металло-галогенной 
лампой.

Две независимых камеры могут протестировать в два раза больше образцов, чем 
стандартный прибор. Другой пример использования — испытания в автомобильной 
отрасли. Ə одной камере можно испытывать материалы интерьера, а в другой — экстерьера 
одновременно. При наличии двух различных ламп в каждой камере, можно проводить 
испытания одного и того же материала при разных излучениях и идентичных прочих условиях.

Спецификация камеры 49-.7-2%

Ламǌа ƚеталло�ƿалоƿеноƾая ламǌа � ǇƏт Ɵǐǌер�Ǉǎеноноƾая ламǌа �� ǇƏт

Ơǅǌ ǅǎǌǘтанǅǆ ƠольǇо ǎƾет� ǎƾет ǅ ороǕенǅе 	ǁоǃǁь
� беǄ ǎƾета� беǄ ǎƾета ǅ ороǕенǅе 	роǎа


ƚоǖноǎть ǅǄлǐǔенǅя 	ǌрǅ 
ǁлǅне ƾолнǘ ������� нм
 
Əт�мă

�� ò �� �� ò ���

Ơемǌератǐра ǅ ƾлаǃноǎть
Ơеǎт ǎ оǎƾеǖенǅем� �� o ��  Ɵ 	ƠƥƠ
 
ǅǾ�� � отн� ƾл�
Ơемноƾоǆ теǎт� �� o ��  Ɵ �� отн� ƾл�  

Ơеǎт ǎ оǎƾеǖенǅем� �� ò ��  Ɵ 	ƠƥƠ
 
ǅǾ�� ò �� � отн� ƾл�
Ơемноƾоǆ теǎт� ��  Ɵ �� отн� ƾл�  

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ �� 	��Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ� мм
 �� 	���Ǿ¦Ǿ�� ǒ � мм


Ɛабарǅтǘ 	ƦǾ¦ǾƐǾ¦ǾƏ
 мм� 
ƾеǎ

����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����� ���� Ǉƿ
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Ƙамерǘ ǎолеƾоƿо тǐмана ǅ ǇорроǄǅǅ
Испытания на воздействие соляного тумана являются общепринятым и самым 
распространенным типом испытаний на коррозионную стойкость. За продолжительную 
историю было создано множество различных испытательных стандартов и накоплено 
большое количество статистических данных. Как правило, условия, создаваемые 
приǾиспытании на воздействие соляного тумана, отличаются от естественных условий 
эксплуатаций, поэтому по результатам испытаний не возможно точно прогнозировать 
жизненный цикл изделий в реальных условиях, но возможно получить относительные 
данные о коррозионной стойкости изделия. Главная цель проведения подобных 
испытанийǾ— контроль качества выпускаемой продукции. 
Оборудование соответствует следующим стандартам:

ГОСТ 2�234-�9, ГОСТ 2�207-�9, ГОСТ Р 527�3-2007, *40 11997-2:2013, "45. #117 и др.

 ` Ƙамерǘ ǎолеƾоƿо�меǁноǐǇǎǐǎноƿо тǐмана 451��� 7 ǅ $"1��� 7
Камеры солевого тумана 451-90 7 и медноуксусного $"44 ($PQer-"DDeleraUed "DeUiD "Did-
4alU 4QraZ) тумана $"1-90 7 предназначены для проведения испытаний на стойкость 
металла и металлических покрытий к воздействию коррозии.

Рабочая камера инновационной конструкции изготовлена из ПƏƣ, который 
не Ǿподвергается коррозии. Кроме того, использование ПƏƣ позволило значительно 
уменьшить вес камеры. Камера оборудована системой для поддержания Q) солевого 
раствора на неизменном уровне.

• Калибровка камеры проводится образцами, утвержденными *40.

• Запантентованная крышка, установленная в резервуаре для раствора, защищает 
раствор от контакта с воздухом. Q) раствора и концентрация соли остаются постоянными 
вǾтечение длительного времени.

• Башенный рассеиватель тумана специальной конструкции позволяет добиться 
высокогомогенного распыления жидкости.

• Система водяного затвора на крышке камеры не позволяет туману рассеиваться 
заǾпределы камеры. 

• Изогнутая форма крышки не даёт сконденсировавшимся каплям попадать на образцы. 
Капли стекают по крышке и далее по стенкам камеры. Газовый демпфер позволяет 
безǾтруда открывать и закрывать крышку.

ƝƼǍƼǉǂǏǍ ƘƼǉǂǍƼ�ǎǋǈǂƾǋƿǋ�ǏǐǉƼǊƼ�451����7 ƘƼǉǂǍƼ�ǉǂǁǊǋǐǇǎǐǎǊǋƿǋ�ǏǐǉƼǊƼ�$"1����7

Ơемǌератǐра  $ �� �� �� ��

ƖǎǌольǄǐемǘǆ раǎтƾор ƞаǎтƾор /B$M � � ƞаǎтƾор меǁноƿо Ǉǐǌороǎа

Ɯǎеǁанǅе тǐмана 	ƾ ǁƾǐǒ тоǔǇаǒ
 
мл�ǎмă ƾ ǔаǎ

�� ��� � ��

ƒаƾленǅе тǐмана ƚƝа ���� ������

ОƽǍƼǄǓǘ�ǁǈǜ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ

ƞаǄмерǘ 	ƒǾ¦ǾƦǾ¦ǾƠ
 мм ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�

ơƿол Ǉреǌленǅя обраǄǓоƾ ƿраǁ� �� ǅлǅ ��

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ Ǖт� ��

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 
	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм

���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

ƜбǗǝм рабоǔеǆ Ǉамерǘ м� ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 
	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм

����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���

Əеǎ Ǉƿ ���

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐƤ � ǑаǄǘ ��� � ��

МǋǁǂǈǙ ƏǊǐǏǍǂǊǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ�ǎǉ ƘǋǈǅǔǂǎǏƾǋ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ�ǕǏ

451���� 	$"1����
 ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�� �� 

451���� 	$"1���
 ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�� �� 

451���� 	$"1����
 ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ�� ��� 

451���� 	$"1����
 ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ�� ��� 

Камеры соляного тумана большего обǗёма позволяют проводить испытания деталей 
больших размеров или уже готовой продукции.



25� www.millab.ru

Ɩǎǌǘтательное оборǐǁоƾанǅе

 ` Ƙамера ƾлаǃноǎтǅ ƟƠ��ƛ

Камера разработана для определения устойчивости обработанных поверхностей 
(лакокрасочные материалы) к воздействию влажности. Камера вместе с крышкой 
изготовлены из жесткого ПƏƣ. Она имеет двойные стенки для теплоизоляции. Треугольная 
форма крышки предотвращает падение капель, образующихся от конденсации жидкости 
на образцы.

Ơемǌератǐра ǅǎǌǘтанǅя  $ �� �� $ �� �� $

Əлаǃноǎть ǅǎǌǘтанǅя � отн� ƾл� более ��

ƞаǄмерǘ обраǄǓоƾ 	ǎтанǁартнǘе
 мм �� ¦ �� ǅлǅ ��� ¦ �� 

Ƙолǅǔеǎтƾо Ǖт� ��

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ 	Ʀ ¦ Ɛ ¦ Ə
 мм ���� ¦ ��� ¦ ����

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ ƐǓ оǁна ǑаǄа ��� �� ��

 ` Ƙамера ǇорроǄǅǅ ǁля Ǉомбǅнǅроƾаннǘǒ ǓǅǇлǅǔеǎǇǅǒ 
ǅǎǌǘтанǅǆ Ɵ:1���
$:1-90 — камера для проведения ускоренных циклических испытаний металлических 
материалов и покрытий на воздействие солевого тумана, сухого и влажного 
воздуха заданной температуры, а также воздуха окружающей среды (без контроля 
егоǾтемпературы и влажности). 
Камера $:1-90 широко используется по всему миру в различных отраслях как модель, 
способная выполнять циклические испытания согласно стандартам ГОСТ, +*4, +"40 и *40. 
Она с высокой степенью точности воспроизводит ускоренное разрушение материалов 
(вǾсравнении с разрушением в естественной среде). 

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǁǅƼǌƼǄǋǊǘ�ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�ǅ�ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ

Ơемǌератǐра  Ɵ �� �� �� ��

Ɵолеƾоǆ раǎтƾор � �

Ɯǎеǁанǅе тǐмана 	ƾ ǁƾǐǒ тоǔǇаǒ

мл�ǎмă ƾ ǔаǎ

�� ��� � ��

ƒаƾленǅе тǐмана ƚƝа ���� ������
Сǐǒǋǆ�ǏǂǎǏ

Ơемǌератǐра ǅǎǌǘтанǅя  Ɵ 	Ơоǎ ���
����� ��

Ɯтноǎǅтельная ƾлаǃноǎть 	ǌрǅ ��Ǿ $
 � �� � �
ƏǈƼǃǊǘǆ�ǏǂǎǏ

Ơемǌератǐра  Ɵ 	Ơоǎ���
����� ��

Ɯтноǎǅтельная ƾлаǃноǎть 	ǌрǅ ��Ǿ $
 � ������� ��

ƏоǄǁǐǒ оǇрǐǃаǛǖеǆ ǎреǁǘ ƎеǄ Ǉонтроля темǌератǐрǘ ǅ ƾлаǃноǎтǅ

ОƽǍƼǄǓǘ�ǁǈǜ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ

ƞаǄмерǘ обраǄǓоƾ 	ƒǾ¦ǾƦǾ¦ǾƠ
 мм ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�

ơƿол Ǉреǌленǅя обраǄǓоƾ ƿраǁ� �� ǅлǅ ��

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ Ǖт� ��

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

ƏǊǂǕǊǅǂ�ǍƼǄǉǂǍǘ�ǇƼǉǂǍǘ

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� ��

ОбǗём камер коррозии 46(" варьируется от 270 до 2000 литров.

МǋǁǂǈǙ РƼǄǉǂǍǘ�ƾǊǐǏǍǂǊǊǂǆ�ǇƼǉǂǍǘ�	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
�ǉǉ ƘǋǈǅǔǂǎǏƾǋ�ǋƽǍƼǄǓǋƾ�ǕǏ

$:1���� ����Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��� ��

$:1���� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ���

$:1����% ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ���

$:1���� ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ��� ��� 

$:1����% ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���� ��� 



Официальный дистрибьютор SUGA — Компания МИЛЛАБ

Универсальная камера солнечной радиации

SUGA GX75
Высокая точность испытаний

Легкость программирования:
интеллектуальная сенсорная 
панель

Традиционное японское качество

Ксеноновая лампа мощностью 7,5 кВт  
с длительным сроком эксплуатации

Излучение: 40-120 Вт/м2 (300-400 нм)

Температура (чёрной панели):  
63–110 °С

Влажность: 50-95%

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�46("���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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Ɩǎǌǘтательное оборǐǁоƾанǅе

www.millab.ru

 ` Ƙамера ƿаǄоƾоǆ ǇорроǄǅǅ (5����
Запатентованная автоматическая система оптического контроля концентрации газа, 
система контроля влажности и температуры, что предотвращает  образование росы и 
изменения концентрации газов камере.

Камера газовой коррозии позволяет оценить коррозионную стойкость электронных 
компонентов и компонентов с металло-органическим покрытием к действию чистых или 
смесью агрессивных газов, таких как 402, )24, /02, $l2.

ƘǋǊǓǂǊǏǍƼǓǅǜ�ƿƼǄǋƾ

402 QQN ��������

H24 QQN ���������

$M2 QQN ���������

/02 QQN �������

ƘонǓентраǓǅя оǄона QQC ���������

Ơемǌератǐра ǅǎǌǘтанǅǆ  Ɵ от 	Ơоǎ ���
 �� ǁо �� ��
ОƽǍƼǄǓǘ�ǁǈǜ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ

ƒǅнамǅǔеǎǇǅе ǅǎǌǘтанǅя 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм �������� ¦ �� ¦ �

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ Ǖт 12

ƥаǎтота ǎоǇраǖенǅǆ 	раǎтяǃенǅе�ǎǃатǅе
 ƐǓ �� �����

Əраǖенǅе об�мǅн 2

ƟтатǅǔеǎǇǅе ǅǎǌǘтанǅя 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм �������� ¦ �� ¦ �

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ 	NBY
 Ǖт ��

Əраǖенǅе об�мǅн 2

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ��� ¦ ��� ¦ ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ����

Əеǎ Ǉƿ ���

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ� ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� �� � ��

 ` ƚноƿоǑǐнǇǓǅональная ǅǎǌǘтательная Ǉамера 4VHB $$5��-9 
ơниверсальность — сочетание различных, ранее не совместимых условий испытаний в 
одной камере:

• Солнечная радиация.
• Солевой туман.
• Климатические испытания (тепло � холод � влажность).
• Агрессивные газы (402, /02, $l2, 03 и др.).
• Дождь.
• Испытания погружением в раствор.

Точная воспроизводимость в соответствии с международными стандартами, 
произвольное программирование режимов испытаний позволяет максимально полно 
воссоздать воздействие природных факторов в короткий промежуток времени. 
Традиционное японское качество, внедрение новых технологий и использование 
проверенных материалов (титановый корпус) обеспечивают долговечность камеры.

Əǅǁǘ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǅ�ǁǅƼǌƼǄǋǊǘ�ǏǂǉǌǂǍƼǏǐǍ�ǅ�ƾǈƼǃǊǋǎǏǅ

Ơемǌератǐра  Ɵ �� �� �� ��

Ɵолеƾоǆ раǎтƾор � �

Ɯǎеǁанǅе тǐмана 	ƾ ǁƾǐǒ тоǔǇаǒ

мл�ǎмă ƾ ǔаǎ

�� ��� � ��

ƒаƾленǅе тǐмана ƚƝа ���� ������
Сǐǒǋǆ�ǏǂǎǏ

Ơемǌератǐра ǅǎǌǘтанǅя  Ɵ 	Ơоǎ ���
����� ��

Ɯтноǎǅтельная ƾлаǃноǎть 	ǌрǅ �� $
 � �� ��
ƏǈƼǃǊǘǆ�ǏǂǎǏ

Ơемǌератǐра  Ɵ 	Ơоǎ � ��
����� ��

Ɯтноǎǅтельная ƾлаǃноǎть 	ǌрǅ ��Ǿ $
 � ������� ��

ОƽǍƼǄǓǘ�ǁǈǜ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ

ƞаǄмерǘ обраǄǓоƾ 	ƒǾ¦ǾƦǾ¦ǾƠ
 мм ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�

ơƿол Ǉреǌленǅя обраǄǓоƾ �� ǅлǅ ��

Ƙолǅǔеǎтƾо обраǄǓоƾ ��

Əнǐтреннǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���

ƏнеǕнǅе раǄмерǘ Ǉамерǘ 	ƦǾ¦ǾƏǾ¦ǾƐ
 мм ����Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦����

Əеǎ Ǉƿ ����

ƫǈǂǇǏǍǅǔǂǎǇǅǂ�ǁƼǊǊǘǂ

ƫлеǇтроǌǅтанǅе Ə ƍ ƐǓ � ǑаǄǘ ��� �� �����
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Ɩǎǌǘтательное оборǐǁоƾанǅе

ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

ƝǍǅƽǋǍǘ�ǁǈǜ�ǇǋǊǏǍǋǈǜ�ǓƾǂǏƼ
 ` Ɲортатǅƾнǘǆ ǎǌеǇтроǇолорǅметр 3.���2$

Предназначен для проведения оценки и сравнения цвета лабораторных образцов, 
комплектующих или готовой продукции с эталонными образцами в текстильной, 
лакокрасочной, химической промышленности, производстве пластмасс или других 
отраслях. Данный прибор выходит далеко за рамки возможностей существующих 
колориметров. Он определяет цветовые различия между образцами и стандартами, 
коэффициент непрозрачности и производит оценку оттенков серого. Кроме этого, прибор 
позволяет производить сравнение внешнего вида измеряемого образца при дневном 
источнике освещения %�5 и источнике ", имитирующем лампу накаливания.

МǋǁǂǈǙ 3.���2$

Ɛеометрǅя ǅǄмеренǅя �� � �

ƖǎтоǔнǅǇ оǎƾеǖенǅя 
�� неǄаƾǅǎǅмǘǒ 
трǝǒнаǌраƾленнǘǒ ǎƾетоǁǅоǁоƾ

ƒǅаметр ǌятна ǅǄмеренǅя � ǅ � мм

ƖǎтоǔнǅǇǅ�Ɵтанǁартнǘе наблǛǁателǅ %�� � �� ǅ " � ��

Əремя ǅǄмеренǅя �� ǎеǇǐнǁǘ

ƫǇран Ǔƾетноǆ 5'5 �� ǎм

Ɵоǒраненǅе ǎтанǁартоƾ�обраǄǓоƾ �� � ���

ƏоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть ��� Δ& �� ǌо беломǐ 	%�� � ��


ƚноƿоǐƿлоƾǘе ǎǌеǇтроǑотометрǘ ǎерǅǅ ƚƍ�9
Новое поколение многоугловых приборов ."9ƣ разработано для точного измерения 
цвета покрытий типа «металлик» и «перламутр», а так же других покрытий с особыми 
свойствами. Благодаря компактной, прочной, эргономичной конструкции приборы МА9ƣ 
позволяют произвести точные измерения на гибких и изогнутых поверхностях.

Координаты цвета выводятся для следующих систем измерения цвета: -�a�b�, Ɖ-�Ɖa�Ɖb�, 
-�$�I , Ɖ-�Ɖ$�Ɖ)�, 'lPQ *OdeY, Ɖ'lPQ *OdeY, Ɖ&- �a �b �, Ɖ&$.$, %&94, %&2000, %&99.  
Соответствуют стандарту  "45. (&2539).

Əстроенное программное обеспечение 9-$PlPr2$ £   повышает процесс регистрации, 
отчетности, контроля и режима +0#T программное обеспечение, которое позволяет задать 
текстовые и�или визуальные указатели для обеспечения корректности  результатов

МǋǁǂǈǙ ."�� ."�� ."��

Ɛеометрǅя 
ǅǄмеренǅя

��  ǐƿол оǎƾеǖенǅя
��  ��  ��  ��  ���  
	ǐƿлǘ от наǌраƾленǅя 
ǄерǇальноƿо отраǃенǅя


��  ǐƿол оǎƾеǖенǅя
��� ��  ��  ��  ��  ���  
	ǐƿлǘ от наǌраƾленǅя 
ǄерǇальноƿо отраǃенǅя


Ɯǎƾеǖенǅе� �� � ƖǄмеренǅе� 
���  ��  ��  ��  ��  ���  
� ƥетǘре ǐƿла ƾне оǎноƾноǆ 
оǌтǅǔеǎǇоǆ ǌлоǎǇоǎтǅ

ƞеǄǐльтатǘ 
ǅǄмеренǅǆ

-�B�C� -�$�I  Ɖ&�� Ɖ&$.$� Ɖ& %*/���� Ɖ&����

-�B�C� Ɖ-�ƉB�ƉC� -�$�I  
Ɖ-�Ɖ$�Ɖ)� 'MPQ *OEFY Ɖ'MPQ 
*OEFY Ɖ&- �B �C � Ɖ&$.$ %&�� 
%&���� %&��� 

ƍǌертǐра ǅǄмеренǅя ��мм

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƐаǄонаǌолненная ƿалоƿен�ƾольǑрамоƾая ламǌа

ƟроǇ ǎлǐǃбǘ ламǌǘ ƜǇоло ������ ǅǄмеренǅǆ

Ɵтанǁартнǘе 
ǅǎтоǔнǅǇǅ

$ %�� %�� " '� '� '�� � '��

ƟǌеǇтральнǘǆ  
ǁǅаǌаǄон � ǅнтерƾал 
ǅǄмеренǅя

��� нм o ��� нм � �� нм 	�� Ǉанал


��� нм o ��� нм � �� нм 
��� нм o ��� нм �� нм o ��� нм o 
��� нм �� нм Ǖǅрǅна ǌолоǎǘ 
ǌроǌǐǎǇанǅя

ƢPтPметрǅǔеǎǇǅǆ 
ǅнтерƾал

�� � ����

Ɲоƾторяемоǎть
���� Ɖ&� NBY ǌо беломǐ ǇерамǅǔеǎǇомǐ ǚталонǐ 
	�� ǅǄмеренǅǆ ǎ ǅнтерƾалом  �  ǎеǇǐнǁ


 ��� Ɖ&� на белом 
ǇерамǅǔеǎǇом ǚталоне

ƚеǃǌрǅбPрная 
ǎPƿлаǎPƾаннPǎть

��� Ɖ&� ǎреǁ� на ǌлǅтǇе ǚталона #$3"

Əремя ǅǄмеренǅя Ɲрǅмерно� �� ǎ

ƣраненǅе ǁаннǘǒ ��� ǚталоноƾ ���� обраǄǓоƾ ��� ǚталоноƾ ��� обраǄǓоƾ

ƖнтерǑеǆǎ 
ǌереǁаǔǅ ǁаннǘǒ�

64#
Ɲатентоƾаннǘǆ 
ǁƾǐнаǌраƾленнǘǆ 34����

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx



Официальный дистрибьютор X-RITE - Компания МИЛЛАБ:

Y�SJUF 74���

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�9�3*5&���ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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Ɩǎǌǘтательное оборǐǁоƾанǅе

ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` Ɲортатǅƾнǘе ǎǌеǇтроǑотометрǘ ǎо ǎǑерǅǔеǎǇоǆ 
	$J���Ǿ��Ǿ�Ǿ�� Ǿ� ��67
 ǅ ǎ наǌраƾленноǆ 	�������
  
ƿеометрǅеǆ ǅǄмеренǅя
Предназначены для измерения цветPвых характеристик PбразцPв как в лабPратPрных 
услPвиях, так и прямP на месте прPизвPдства. $i�0 � �2 � �4 � �467  и 9�2 � 9�4: 
конструкционные и функциональные особенности. Əысокая тPчнPсть и внекPнкурентная 
межприбPрная сPгласPваннPсть обеспечили ширPкPе распрPстранение приборов в 
автPмPбильнPй прPмышленнPсти, а также в производстве лаков и красок, пластмассы и 
текстиля.

ДPпPлнительные функции 

• Ƣункция 130+&,5 для создания произвольных подгрупп эталонов и образцов. 

• Ƣункция +0# для программирования повторяющихся групп операций.

МǋǁǂǈǙ $J��� $J���� $J���� $J���67 ���� ����

Ɛеометрǅя ǅǄмеренǅя Ɯǎƾеǖенǅе� ǁǅǑǑǐǄǅонное � ƖǄмеренǅе� �  Ɯǎƾеǖенǅе� �  � ƖǄмеренǅе� �� 

ƍǌертǐра ǅǄмеренǅя � мм � ǅлǅ � � ǅ � мм 
ǅлǅ �� 
мм

� ǅ � мм 
ǅлǅ �� 
мм

�� ǅлǅ �� мм � � ǅ �� мм 

Ɲоƾторяемоǎть ��� Ɖ& ��� Ɖ& ��� Ɖ& ��� Ɖ& ��� Ɖ& ��� Ɖ& 

ƚеǃǌрǅбPрная 
ǎPƿлаǎPƾаннPǎть

��� 
Ɖ&DND 

��� 
Ɖ&DND 

��� 
Ɖ&DND 

��� 
Ɖ&DND

��� Ɖ&DND ��� Ɖ&DND 

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƐаǄонаǌолненная ƾольǑрамоƾая ламǌа 
_Ǿ����Ǿ ,� ơƢ�ǎƾетоǁǅоǁǘ 	$J ��67


$ %�� %�� %�� " '� '� '�� 
ǅ '��

ƝрǅǝмнǅǇ ǎƾета Ƙремнǅеƾǘе Ǒотоǁǅоǁǘ ǎ ǌоƾǘǕенноǆ ǎƾетоǔǐƾǎтƾǅтельноǎтьǛ ƾ ǎǅнеǆ 
облаǎтǅ 

ƞеǄǐльтатǘ ǅǄмеренǅǆ -�B�C� Ɖ-� ƉB� ƉC� -� $� I  Ɖ-� Ɖ$� ƉI  Ɖ& Ɖ&$.$ Ɖ& $*&��ǾǅǾ9:; Ɵтеǌень 
белǅǄнǘ ǅǾǃелтǅǄнǘ 	"45. &���o��
 ƖнǁеǇǎ метамерǅǅ 	%*/ ����
 
ƛеǌрPǄраǔнPǎть ǅǾjǇраǎяǖая ǎǅлаx

ƟǌеǇтральнǘǆ ǅнтерƾал 
ǅǄмеренǅя

ƖǄмеренǅе� ��Ǿнм � Əǘƾоǁ ǎǾǕаƿом ƾǾ��Ǿнм

Əремя ǅǄмеренǅя _ �ǾǎеǇǐнǁǘ

ƒолƿоƾеǔноǎть ламǌǘ _ ���Ǿ���ǾǅǄмеренǅǆ

 ` ƛаǎтольнǘе ǎǌеǇтроǑотометрǘ ǎо ǎǑерǅǔеǎǇоǆ  
ƿеометрǅеǆ ǅǄмеренǅя $J�����$J����67 $J����� $J����
Базовые приборы для производственной системы цифрового цветового менеджмента и 
задания цифровых цветовых эталонов в цепочке поставщик-производитель-потребитель.

$i4200�$i420067
ơдобный в использовании компактный  настольный инструмент. Ə сочетании 
сǾпрограммным обеспечением позволяет решать задачи  контроля качества цвета 
иǾсоставления  рецептур. Обеспечивает совместимость данных с ручными инструментами 
9-3iUe со сферической геометрией измерения. $i420067 с 67 фильтром - для точного 
измерения образцов, содержащих оптический отбеливатель.

$i7�00� $i7�00
Прибор высшего класса, обеспечивает надёжной цифровой информацией о цвете 
продукции для передачи её по всей цепочке производства и реализации. Ə комплектацию  
приборов входят пять апертур и три автоматических фильтра ơƢ, что позволяет добиться 
универсальности при измерении различных образцов цвета. Измерительный обǗектив 
автоматически фокусируется при замене апертуры. Оптическая схема позволяет выполнять 
измерения в двух режимах: с включением и исключением зеркальной составляющей (4$*�4$&).

МǋǁǂǈǙ $J���� $J����67 $J���� $J����

Ɛеометрǅя ǅǄмеренǅя 	E � �
 трǝǒлǐǔеƾая

ƍǌертǐрǘ ǅǄмеренǅя � мм ��� ��� � мм ��� ������ � мм

ƞеǃǅм ǅǄмеренǅя Ɯтраǃенǅе Ɯтраǃенǅе � ƝроǌǐǎǇанǅе

ƖǎтоǔнǅǇ ǎƾета ƐаǄонаǌолненная ƾольǑрамоƾая 
ламǌа ơƢ�ǎƾетоǁǅоǁǘ 	$J����67


Ɩмǌǐльǎная Ǉǎеноноƾая ламǌа 
ǇалǅброƾǇа ǌо %��

ƝрǅǝмнǅǇ ǎƾета ƟǌеǇтральнǘǆ аналǅǄатор 
ǎǾǁƾǐмерноǆ 	$$%
 
ƿолоƿраǑǅǔеǎǇоǆ реǕǝтǇоǆ 

ƟǑера � ǁǛǆмоƾ матрǅǓа ƝƕƟ � 
ƿолоƿраǑǅǔеǎǇая ǁǅǑ� реǕетǇа

ƟǌеǇтральнǘǆ ǅнтерƾал от ��� ǁо ��� нм 	ǔереǄ �� нм
 от ��� ǁо ��� нм 	ǔереǄ �� нм


ƢотометрǅǔеǎǇǅǆ ǅнтерƾал ��� ò ���� 	отраǃенǅе


Ɲоƾторяемоǎть ���Ɖ&BC ��� Ɖ&BC ��� Ɖ&BC 

ƚеǃǌрǅборная ǎоƿлаǎоƾанноǎть ��� Ɖ&BC ��� Ɖ&BC 

Əремя ǅǄмеренǅя � �� ǎеǇ� � �� ǎеǇ�

ƝоǁǇлǛǔенǅе Ǉ ǇомǌьǛтерǐ ǔереǄ 64#
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 ` ƎеǎǇонтаǇтнǘǆ наǎтольнǘǆ ǎǌеǇтроǑотометр 74���
Бесконтактный настольный спектрофотометр с угловой (45 �0 ) геометрией измерения 
предназначен для измерения цвета и блеска сухих и влажных образцов.Применим 
дляǾанализа цвета в самых различных отраслях, в т.ч. в косметике, лакокраске, 
производстве пластиков, порошков и т.д. Əстроенный интегрированный датчик 
позволяет измерить относительный блеск образцов, а использование его совместно 
с программным обеспечением i.aUDI 'PrmulaUiPO обеспечивает корреляцию влажных 
образцов сǾвысушенными пробами этих же образцов, что улучшает контроль качества 
продукции иǾдостоверность рецептур. Бесконтактный метод позволяет техническому 
персоналу безǾусилий измерять различные по консистенции образцы,такие как косметика, 
невысохшая краска, образцы почвы и другие влажные и сыпучие материалы, которые 
тяжело измерить обычным контактным способом без особых приспособлений.

Особенности

• Əозможность быстро и легко размещать образцы для измерения без использования 
дополнительных приспособлений.

• "DUiWe 7iTual 5arHeUiOH� — светящееся кольцо, которое позволяет правильно и точно 
выбрать измеряемый участок на образце.

• Два размера пятен для измерения : � мм (�w) и 12 мм (�w).

• Интегрированный датчик блеска.

• Əозможность измерять неровные и очень большие образцы.

ПринадлежнPсти и приспPсPбления для портативных спектрPфPтPметрPв

• НастPльный штатив.

• Надставка для гранулятPв.

• Держатель кюветы для сыпучих материалPв и паст.

• 7-блPк для круглых и цилиндрических PбразцPв и др.

Ɛеометрǅя ǅǄмеренǅя ��  � � 

ƟǌеǇтральнǘǆ ǅнтерƾал нм ��� ò ��� 	ǎ Ǖаƿом �� нм


ƢотометрǅǔеǎǇǅǆ ǅнтерƾал � ò ���� ǌо отраǃенǅǛ

Ɲятно ǅǄмеренǅя мм � ǅлǅ ��

ƘратǇоƾременная ƾоǎǌроǅǄƾоǁǅмоǎть � мм ���� E&BC NBY� 	Ɲо беломǐ ǚталонǐ


�� мм ����� E&BC NBY 	Ɲо беломǐ ǚталонǐ
 _ � ǎеǇǐнǁǘ

ƖнтерǑеǆǎ ǇоммǐнǅǇаǓǅǅ 64# ��

Ɛабарǅтǘ ǎм ���Ǿ¦Ǿ����Ǿ¦Ǿ���

Əеǎ Ǉƿ ���

 ` ƝромǘǕленная ǎǅǎтема ǁля ǅǄмеренǅя Ǔƾета 
ǅǾǓƾетоǎортǅроƾǇǅ ǌроǁǐǇǓǅǅ 7FSJ$PMPS
Позволяет различать полуфабрикаты и быстро комплектовать изделия, состоящие 
из нескольких характерно окрашенных деталей. Разработана для поставщиков 
автомобильных комплектующих и многих других производств, где важен быстрый 
иǾточный контроль, включая фармацевтическую и косметическую индустрию. Сочетает 
в себе точность лабораторных спектрофотометров и достоинства бесконтактных 
индустриальных датчиков. На измерение не влияет ни окружающее освещение, 
ниǾповерхностная структура или неровности определяемых образцов. Ƥентральный 
модуль может контролировать одновременно шесть подключенных головок.

Программное приложение отличается исключительной простотой и интуитивно понятным 
интерфейсом.

Ɛеометрǅя ǅǄмеренǅя �  � �� 

ƍǌертǐра ǅǄмеренǅя �� ǅлǅ � мм

ƖнǁǅǇаǓǅя Ǔƾетоƾǘǒ отǇлоненǅǆ ǁǅоǁǘ -&% 	ƾ Ǆаƾǅǎǅмоǎтǅ от Δ&


ƠFмǌFQBтǐQB ǚǇǎǌлǐатаǓǅǅ  $ � ò ��

ƒоǌǐǎтǅмая ƾлаǃноǎть ƾоǄǁǐǒа � � ò ��

Ɩнтерƾал ǇалǅброƾǇǅ �� ǁнеǆ

Ƥƾетоƾое раǄреǕенǅе ��� Δ&

ƞеǌроǁǐǇǓǅонное ǅǄмеренǅе на ǔǝрном Ǒоне ��� � 	_ �� Δ&


ƞеǌроǁǐǇǓǅонное ǅǄмеренǅе на белом Ǒоне ��� � 	_ �� Δ&


ƒлǅтельноǎть ǅǄмерǅтельноƿо ǓǅǇла ��� мǅǇроǎеǇ� маǇǎ� ǇаǃǁǐǛ ǎеǇ�

ƞаǄмерǘ ƿPлPƾǇǅ ƏǾ¦ǾƦǾ¦ǾƐ ǎм ��Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ��

Əеǎ ƿPлPƾǇǅ ��� ƿ

ƞаǄƿранǅǔенǅе 34���� 34���� 1-$ &UIFSOFU
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ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 ` Ɲроƿраммное обеǎǌеǔенǅе 9�3JUF $PMPS J.BUDI
Программное обеспечение 9-3iUe $PlPr i.aUDI представляет собой последнюю разработку в 
области систем, предназначенных для расчета рецептур крашения. На основе использования 
данных измерения цвета, необходимого для воспроизведения, программа, используя базу 
данных красителей, рассчитывает рецепт и прогнозирует возможное цветовое различие.

• Оптимизация  рецептур по стоимости и точности цветовоспроизведения 
• Оптимизация расхода сырья 
• Оперативно согласовывать цвет с заказчиком 
• Полностью автоматизировать процесс получения требуемого цвет

ƢǐǊǇǓǅǋǊƼǈǙǊǘǆ�ǎǋǎǏƼƾ +VEHF�2$ +VEHF�2$�	Ǎǂǃǅǉ�%VBM�%BZMJHIU


ƞаǎǔет реǓеǌтǐр ǅ ǅǒ ǇорреǇǓǅя • •
ƘонǑǅƿǐрǅроƾанǅе ǌараметроƾ реǓеǌтǐр ǅ ǎортǅроƾǇа Ǒормǐл • •
Ɯǌреǁеляемая ǌольǄоƾателем Ǒормǐла ƾǘƾоǁа • •
ƞаǎǔет ǎ ǐǔетом ǇроǛǖеǆ ǎǌоǎобноǎтǅ • •
ƝоǅǎǇ Ǒормǐлǘ • •
Əǎтроенная ǌроƿрамма $PMPS J2$ •
ƟоǄǁанǅе ǅ ǐǌраƾленǅе Ǉолорантамǅ •
ƚетǇǅ ǅ нормǘ Ǉолоранта •

 ` Ƥƾетоƾая Ǉабǅна 4QFDUSB-JHIU 2$
Применяется на производстве и в лабораториях контроля качества для визуальной оценки 
цвета в условиях стандартного освещения.

Особенности
• Əысокая согласованность источников освещения кабины 4QeDUra-iHIU 2$ снижает степень 

отклонения при использовании нескольких устройств в разных местах.
• Семь источников света.
• Мониторинг в реальном времени обеспечивает более высокий уровень межприборной 

согласованности
• Кабина имеет встроенные датчики для контроля и автоматической настройки уровня 

света флуоресцентной лампы, компенсируя потерю мощности из-за старения и износа
ƖмǅтаǓǅя ǁнеƾноƿо ǎƾета ���� , 	$*& %��
 ǅлǅ ���� , 	$*& %��

ƢлǐореǎǓентнǘǆ ǎƾет 	ǌоǾƾǘборǐǾ�ǾǅǎтоǔнǅǇа
 $PPM 8IJUF 	���� ,
 6�� 	���� ,
 6�� 	���� ,
 5-��Ǿ	����Ǿ,

ƐорǅǄонт�)PSJ[POU Ɩмǅтǅрǐет ǎƾет ƾоǎǒоǁа ǎолнǓа раннǅм ǐтром ǅǾнаǾǄаǇатеǾǁня
Ламǌа наǇалǅƾанǅя 	тǅǌ "
 ���� , Ơǅǌǅǔнǘе ламǌǘ наǇалǅƾанǅя
ơльтраǑǅолетоƾǘǆ ǅǎтоǔнǅǇ ƖмǅтаǓǅя ǎ ǌомоǖьǛ Ǒǅльтроƾ блǅǃе Ǉ ơƢ ǎǌеǇтрǐ
Ɛабарǅтǘ 	ƏǾ¦ǾƦǾ¦ǾƐ
 мм ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ���
Əеǎ ��� Ǉƿ
Ƥƾет Ǉабǅнǘ .VOTFMM ǰ� ǅлǅ ǰ�

 ` Ƥƾетоƾая Ǉабǅна +VEHF 2$2$
Экономичный и эффективный способ оценки цвета, когда необходим визуальный контроль 
качества продукции.

• Пять источников света
• Опция удвоенного дневного освещения %ual %aZliHIU
• Согласованное флуоресцентное освещение, соответствующее основным международным 

стандартам, включая *40, "45., %*/, "/4* и требованиям визуальной оценки #4*.
• Индикаторы ресурса ламп, обеспечивающие согласованность освещения, уведомляя 

пользователей, что источники света требуют замены.
+VEHF�2$ +VEHF�2$�	Ǎǂǃǅǉ�%VBM�%BZMJHIU


Ƙолǅǔеǎтƾо ǅǎтоǔнǅǇоƾ оǎƾеǖенǅя � �
ƒнеƾноǆ ǎƾет ���� Ƙ � ���� Ƙ Ɯǁǅн ǌо ƾǘборǐ ƣ � ƣ
Ɛалоƿеноƾая ламǌа наǇалǅƾанǅя jƍx ƣ ƣ
ƢлǐореǎǓентнǘǆ ǒолоǁнǘǆ белǘǆ 	$8
 ƜǌǓǅя � ƜǌǓǅя �
ơльтраǑǅолетоƾǘǆ 	67
 ƣ ƣ
5-�� ƜǌǓǅя � ƜǌǓǅя �
6�� ƜǌǓǅя � ƜǌǓǅя �
6�� ǑлǐореǎǓентнǘǆ ƜǌǓǅя � ƜǌǓǅя �
Ɛабарǅтǘ 	Ə ǒ Ʀ ǒ Ɛ
 o ��� ǒ ��� ǒ ��� ǎм� Əеǎ o �� Ǉƿ� Ƥƾет Ǉорǌǐǎа o .VOTFMM ǰ�

ƝǍǅƽǋǍǘ�ǅ�ǉƼǕǅǊǘ�ǁǈǜ�ǋǌǍǂǁǂǈǂǊǅǜ�ǏƾǝǍǁǋǎǏǅ
Ơƾǝрǁомерǘ ǁля ǅǎǌǘтанǅǆ ǌо Ʀорǐ ƍ ǅ Ʀорǐ %
Оснащены пружинными инденторами двух различных форм (согласно определению поǾƦору 
А и Ʀору %), обладают аналоговым индикатором. Применяются для испытаний мягких и 
полужестких пластмасс, а также резин и эластомеров. Для пластмасс, имеющих большие 
значения твёрдости, используют твердомер по Ʀору % или по другим подходящим методам.
МǂǏǋǁ ƎƼǍǇǋǈ�&/��� ƦǋǍ *3)%�ǉǜƿǇ� *3)%�ǊǋǍǉ� ƦǋǍ�% ТƾǝǍǁ��ǌǍǅ�ƾǁƼƾǈ��ǕƼǍ�

Ɵтанǁарт "45. % ���� *40 ��� *40 �� *40 �� *40 ��� *40 ����
Ơƾǝрǁоǎть � ò ��� "�� ò �� �� ò �� �� ò �� �� ò �� �� ò ���
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 ` ƚǅǇротƾерǁомер *3)% .JDSP $PNQBDU ����
Используется для испытаний колец, прокладок, штампованных изделий и шлангов 
из резины, эластомеров и пластмасс с толщиной образцов от 0,5 до 5 мм. Твёрдость 
определяется, как проникновение при регламентированном усилии, воздействующем 
наǾшарообразный пуансон (диаметром 0,40 мм).

 ` ƤǅǑроƾоǆ тƾерǁомер *3)%�Ʀорǐ ���� EJHJ UFTU
ơправление осуществляет микрокомпьютер. Твёрдость определяется с высокой 
точностью в соответствии с методами: *3)%-. (микро), *3)%-/ (норма), *3)%-) (твёрдые), 
*3)%-- (мягкие), *3)%-TT (очень мягкие), Ʀор А и Ʀор С, Ʀор Ə и Ʀор %, Ʀор %0�0�00, 
ƦорǾ000.

 ` Ơƾерǁомер ���� ǌо 1VTFZ � +POFT
С помощью этого прибора, стандартизованного по "45. % 531, измеряется глубина 
проникновения индентора в образцы из резины и подобных материалов с толщиной 
более 13 мм. Индентор: шарик, диаметром 3,175 мм. Груз: 1,000�1 г. Ɠдиница считывания 
глубины проникновения: 0,001 мм.

 ` Ơƾерǁомер ���� ǌо ƎарǇолǐ
Описание метода Баркола приводится в стандартах &/ 59 и "45. % 25�3. 
ОнǾпредназначен для испытания упрочненных пластмасс (стеклопластик, реактопласты, 
твёрдые термопласты). Индентор: усеченный конус с углом при вершине 2�  и диаметром 
плоскости 0,157 мм. Максимальный ход измерения: 0,7� мм.

 ` Ơƾерǁомер ����
Метод вдавливания шарика по *40 2039o1 применяют для измерения твёрдости 
полимерных материалов и жестких резин (диапазон — от �0 Ʀор %).

МƼǕǅǊǘ�ǁǈǜ�ǅǎǌǘǏƼǊǅǆ�ǊƼ�ǍƼǎǏǜǃǂǊǅǂ�ǎǃƼǏǅǂ�
ǍƼǄǍǘƾ�ǅǄƿǅƽ
ơниверсальные испытательные машины с максимальным усилием от 500ǾН доǾ�000ǾкН. 
Əиды испытаний: растяжение, сжатие, изгиб, ползучесть, релаксация, циклические 
испытания и др. Машины предназначены для испытания металлов, резины, пластмасс, 
керамики, и других материалов с различным уровнем прочностных характеристик.
ơсилия до 1 кН

• Испытание на растяжение и разрыв резин и мягких пластмасс, листовых и пленочных 
материалов, а также пенных материалов.

• Испытание на длительную прочность и изгиб жестких и полужестких полимерных 
материалов.

• Испытание на отслаивание и разрыв.
ơсилия до 10 кН

• Определение сопротивления вдавливанию испытания на сжатие пенных материалов.
ơсилия до 20 кН

• Испытание на растяжение, сжатие и длительную прочность, срез жестких и полужестких 
пластмасс и композитов.
ơсилия свыше 20 кН

• Испытание на растяжение и сжатие композитных материалов.
• Определение свойств пластмассовых труб, и других изделий из пластмассы и резины.
• Машины для статических испытаний.

;XiDLi
Əысококачественные и компактные испытательные машины. Простые в обслуживании 
и транспортабельные одноколонные нагружающие рамы специально разработаны 
дляǾмеханических испытаний усилием доǾ2,5ǾкН.
1rPliOe
Экономичная машина для функциональных испытаний деталей и стандартных испытаний 
материалов.
"llrPuOd
Решает сложнейшие задачи испытаний и соответствует самым высоким требованиям. 
Дополнительно оснащаются большим количеством принадлежностей, датчиками и 
многоканальной техникой.
Температурные установки
Многие материалы из пластмасс и резины сильно меняют свои свойства в зависимости 
от окружающей температуры. Так модуль упругости некоторых термопластических 
пластмасс может варьироваться в пределах 3o4� при изменении температуры на 1Ǿ $. 
Температурные установки предусмотрены именно для таких испытаний.
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ƝǍǂǓǅǄǅǋǊǊǘǂ�ǌǍǅƽǋǍǘ�ǁǈǜ�ǅǄǉǂǍǂǊǅǜ�
ǌƼǍƼǉǂǏǍǋƾ�ǋǇǍǐǃƼǛǖǂǆ�ǎǍǂǁǘ

Гигрометры
Гигрометры компании 5eTUP осуществляет непрерывное измерение температуры, 
влажности и точки росы. Благодаря большому дисплею считывать показания вǾпомещении 
можно на расстоянии. Корпус прибора предусматривает возможность быстрого 
закрепления на стене или на столе. 

Гигрометр с функцией светодиодной сигнализации предупредят вас о превышении 
предельных значений температуры и влажности.
Модели 5eTUPǾ�22 наряду с измерением температуры и влажности, регистрируют 
показания давления, что делает его идеальным помощником для мониторинга 
микроклимата помещений.

МǋǁǂǈǙ 5FTUP�����)� 5FTUP�����)� 5FTUP�����)� 5FTUP���� 5FTUP����� 5FTUP�����

ƒǅаǌаǄон 
ǅǄмеренǅǆ 
ƾлаǃноǎтǅ �  
отн�ƾлаǃн

�y�� ���y��� ��y��� �y��� �y��� �y���

ƞаǄреǕенǅе �  
отн�ƾлаǃн

�� �� �� �� �� ��

ƒǅаǌаǄон 
ǅǄмеренǅǆ  $

�y��� �y��� ���y��� ���y��� ���y��� ���y���

ƝоƿреǕноǎть  $ ��� �� �� ��� ��� ���

ƞабоǔая 
темǌератǐра

�y��� �y��� ���y��� ���y��� ���y��� ���y���

ƞаǄмерǘ мм ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�� ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�� ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�� ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ�� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ�� ���Ǿ¦Ǿ���Ǿ¦Ǿ��

Термометры
 ` Ơермометрǘ обǖеƿо наǄнаǔенǅя

Для проведения измерений при поступлении продукции, в процессе производства, 
приготовления пищи или хранения продукции 5eTUPǾ"( предлагает широкий выбор 
приборов для измерения температуры, сертифицированных в соответствии с )"$$1, 
отǾпортативных термометров до автоматизированных систем непрерывного мониторинга 
сǾфункцией сигнальных оповещаний.

МǋǁǂǈǙ 5FTUP���� 5FTUP���� 5FTUP���� 5FTUP����

ƞабоǔая темǌератǐра  $ ���y���  $ ���y���  $ ���y���  $ ���y���  $

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ  $ ���y����  $ ���y����  $ ���y����  $ ���y����  $

ƝоƿреǕноǎть
���  $  
	���y����  $

�� � от ǅǄм� Ǆнаǔ� 
	����y����  $


���  $  
	���y����  $

���  $  
	���y����  $

�� � от ǅǄм� Ǆнаǔ� 
	����y����  $


���  $  
	���y����  $

��  $  
	���y����  $

�� � от ǅǄм� Ǆнаǔ� 
	�����y����  $


���  $  
	���y���  $

���  $ ��� � 
отǾǅǄм� Ǆнаǔ� 
	ƾǾоǎт� ǁǅаǌаǄоне


ƞаǄреǕенǅе ��  $ �  ' ��  $ �  ' �  3 ��  $ ��  $

ƞеǎǐрǎ батареǅ ǔаǎоƾ ��� ��� �� ����

 ` Ơермометр ǁля ǑармаǓеƾтǅǔеǎǇǅǒ лабораторǅǆ ǅ ǌроǅǄƾоǁǎтƾ 
5FTUP �����
Идеальный помощник для лабораторий контроля качества в фармацевтическом секторе, 
Прочный, надёжный и компактный измерительный прибор с разǗёмом для высокоточных 
зондов 1U100 и 2ǾразǗёмами для термопарных зондов. Использование высокоточных 
погружных�проникающих зондов 1U100 позволяет добиться погрешности измерения 
0,05Ǿ $ с разрешением 0,001  $. 

Результаты измерений, полученных UeTUP 735-1, могут быть переданы через ИК-порт 
иǾраспечатаны принтером 5eTUP, что соответствует (-1 и (.1 стандартам.

ƞабоǔая темǌератǐра  $ ���y���

Ơемǌератǐра ǒраненǅя  $ ���y���

ƝоƿреǕноǎть  $ ��� 	���y���

�	��  $ � �� � от ǅǄм� Ǆнаǔ�
 	ƾ оǎт� ǁǅаǌаǄоне


ƞаǄреǕенǅе  $ ��

ƞаǄмерǘ мм ���Ǿ¦Ǿ��Ǿ¦Ǿ��

ОǑǅǓǅƼǈǙǊǘǆ�ǁǅǎǏǍǅƽǙǛǏǋǍ�
ǇǋǉǌƼǊǅǜ�jМИƙƙАƎx
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Мультипараметровый прибор для измерения различных 
показателей со сменными зондами 5eTUPǾ4�0
Измерение всех необходимых параметров микроклимата сǾпомощью одного прибора: 
скорость потока воздуха, температура, влажность, давление, лучистое тепло, степень 
турбулентности, концентрация СО2, измерение индексов 1.7�11%, 8#(5.

ƝоǁǇлǛǔенǅе Ǆонǁоƾ ��ǒ тǅǌ Ƙ ��ǒ ǁǅǑǑ� ǁаƾаленǅе ��ǒ ǓǅǑроƾоǆ Ǆонǁ

Ɲроǔǅе ǎоеǁǅненǅя 64#�ǅнтерǑеǆǎ ǁля ƝƘ 4%�Ǉарта 

ƞабоǔая темǌератǐра  $ �������

Ɲǅтанǅе ƍǇǇǐмǐлятор ǌоǁǇл� Ǉ ǎетǅ ǁля ǁолƿоǎроǔ� ǅǄмер� ǅ ǄаряǁǇǅ аǇǇǐмǐлятора

ƞеǎǐрǎ батареǅ � ǔаǎоƾ 	ǅǄм� ǌрǅбор беǄ Ǆонǁа ярǇоǎть ǁǅǎǌлея �� �


ƒǅǎǌлеǆ Ƥƾетноǆ ƿраǑǅǔеǎǇǅǆ ǁǅǎǌлеǆ

Ɲамять ƜǇоло ��Ǿ��� ǌротоǇ� ǅǄмер

Приборы для газового анализа
 ` ƍналǅǄаторǘ ǁǘмоƾǘǒ ƿаǄоƾ

Анализаторы дымовых газов 5eTUP со сменными, предварительно откалиброванными 
сенсорами газа, позволяют измерять параметры дымовых газов, а также анализировать 
и документировать результаты измерений. Таким образом, вы будете точно знать, 
соблюдаются ли предельно допустимые значения.
МǋǁǂǈǙ 5FTUP���� 5FTUP���� 5FTUP�����--

02 � ������ ������ ������

$0 QQN �������� �������� ��������

ƜǌǓǅя� $0 ǎ )2�ǇомǌенǎаǓǅеǆ QQN - �������� ��������

$0нǅǄ  QQN - ������� �������

/0 QQN - - ��������

/0нǅǄ QQN - - �������

ƒǅǑǑеренǓǅальное ǁаƾленǅе ƿƝа ������ ������� �������

Ơемǌератǐра  $ ������� ����������� �����������

ƕонǁ�теǔеǅǎǇатель - + +

ƕонǁ ǁля ǅǄмеренǅя ǇонǓентраǓǅǅ 
$0 ƾ оǇр� ǎреǁе

- + +

ƞеǃǅм ȶƠƾерǁое тоǌлǅƾоȶ - - +

ƒǅǎǌлеǆ ��ǒ ǎтроǔнǘǆ 
ǎеƿментнǘǆ

Ƥƾетноǆ
	���Ǿ¦Ǿ��� ǌǅǇǎелеǆ


Ƥƾетноǆ
	���Ǿ¦Ǿ��� ǌǅǇǎелеǆ


ƒǅаƿноǎтǅǇа ǎенǎора + + +

ƝоǁǇлǛǔенǅе Ǉ ƝƘ�ноǐтбǐǇǐ - + +

 ` Ɲрǅбор ǁля оǌреǁеленǅя ǎаǃеƾоƿо ǔǅǎла 5FTUPǾ��� 
Измерительный прибор 5eTUPǾ30� предназначен для определения сажевого числа. За счёт 
непрерывного отбора пробы прибор определяет сажевое число с максимальной точностью 
Прибор оснащён обогреваемой точкой замера, что гарантирует высокую точность 
измерений и помогет избежать ошибок, вызванных конденсатом. 

ƒǅаǌаǄон ǅǄмеренǅǆ�
ǌоƿреǕноǎть�раǄреǕенǅе 3;

�y� � ���� � ���

ƝроǅǄƾоǁǅтельноǎть наǎоǎа ��� ��� л

ƫталоннǘе ǐǎлоƾǅя ���Ǿƚбар ǅ ��  $

ƞабоǔая темǌератǐра  $ �y���

Ƙлаǎǎ Ǆаǖǅтǘ *1 ��

ƖнтерǑеǆǎǘ *3 � *3%" � #-6&5005)

Ɯтбор ǌробǘ ƿаǄа ƠрǐбǇа ǅǄ нерǃаƾеǛǖеǆ ǎталǅ Ø ��� мм реǄǅноƾǘǆ Ǖланƿ Ø ��� мм 

 ` ƐаǄоаналǅǄатор ǁля ǅǄмеренǅя ƾǘброǎоƾ ǁǘмоƾǘǒ ƿаǄоƾ 
ƾǾǌромǘǕленноǎтǅ 5FTUPǾ���
Прибор в стандартной комплектации оснащён сенсором 02. Также в любое время можно 
выполнить дооснащение анализатора 3-мя дополнительными сенсорами, выбрав 
конфигурацию прибора в зависимости от измерительных задач.
МǋǁǂǈǙ /02�	��ǒ�ǎǂǊǎǋǍǊǘǆ
 402�	��ǒ�ǎǂǊǎǋǍǊǘǆ
 5FTUP�����--

ƘǋǉǌǈǂǇǏǘ�ƽǂǄ�ǄǋǊǁƼ

ƜǌǓǅя� ǅǄмеренǅе ƟƜ 	������� QQN
 + + +

ƜǌǓǅя� ǅǄмеренǅе /0 	������ QQN
 + + +

ƜǌǓǅя� ǅǄмеренǅе /02 	����� QQN
 + - -

ƜǌǓǅя� ǅǄмеренǅе 402 	������ QQN
 +

Ơранǎǌортǅроƾоǔнǘǆ Ǉеǆǎ + + +

ƎлоǇ ǌǅтанǅя + + +

ƝƜ &BTZ&NJTTJPO + + +
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АССОРТИМЕНТ
•  Лабораторная мебель

ТУМБЫ НА СТАЛЬНЫХ ОПОРАХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ
Высота: 870 мм  |  Глубина корпуса: 500 мм, также в ассортименте модели глубиной корпуса 350 мм

ТУМБЫ НА СТАЛЬНЫХ ОПОРАХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Высота: 720 мм  |  Глубина корпуса: 500  мм, также в ассортименте модели глубиной корпуса 350 мм

Монтажная 
тумба

Контейнер 
для сбора 

отходов

Тумба для 
напольного 

оборудования  

С выдвижным 
механизмом 

для тумб

Ширина  (в мм) 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 600 600 600 600

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x - - -

Тумба для документов, глубина 350 мм - - x x - - - - - - - - - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Монтажная 
тумба

Контейнер 
для сбора 

отходов 

Тумба 
для 

напольного 
оборудования 

С  выдвижным 
механизмом 

для тумб

Ширина  (в мм) 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 600 600 600 600

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x - - -

Тумба для документов, глубина 350 мм - - x x - - - - - - - - - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

Канцелярские принадлежности - - - - - - - - x - - - - - - -

Канцелярские принадлежности и 
подвесные папки

- - - - - - - - - - x - - - - -

Монтажная 
тумба

Тумба для напольного 
оборудования 

Ширина  (в мм) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x x x - - 

Тумба для документов, глубина 350 мм - - x x - - - - - - - - - - - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

Угловая 
тумба 

с полкой

Угловая 
тумба 

с полкой

Угловая тумба 
с карусельным 

механизмом

Угловая тумба 
с карусельным 

механизмом

Монтажная 
тумба

Тумба для 
напольного 

оборудования 

С  выдвижным 
механизмом для 

тумб

Ширина  (в мм) 900 900 900 900 900 1200 900 1200 900 1200

Опционально с замком x x x x x x - - x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Тумба для документов, глубина 350 мм - - x x - - - - - - - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x - - x x x x x x

Канцелярские принадлежности и 
подвесные папки

- - - - - - x - - x - - - - - - - - - -

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

КОНТЕЙНЕРЫ НА РОЛИКАХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ 
Высота: 590 мм  |  Глубина корпуса: 500 мм

С замком предлагаются только  контейнеры на роликах с выдвижными ящиками
Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

 

Ширина  (в мм) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

КОНТЕЙНЕРЫ НА РОЛИКАХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Высота: 740 мм  |   Глубина корпуса: 500 мм

Угловая тумба с полкой Угловая тумба с полукруглой поворотной полкой Монтажная тумба

Ширина  (в мм) 900 900 900 900 846 1146

Опционально с замком x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 - -

Ширина  (в мм) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Контейнер для сбора отходов Монтажная тумба

Ширина  (в мм) 423 573 600 573 600 573 600

Опционально с замком x x x - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении - - - - - - -

Высота: 630 мм  |   Глубина корпуса: 500 мм

Высота: 480 мм  |  Глубина корпуса: 500 мм

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 423 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - - x x x x x - - x x x x x x

Канцелярские принадлежности - - - - - - x x - - - - - - - -

Канцелярские принадлежности и 
подвесные папки - - - - - - x - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 900 1200 1500

ШКАФЫ С ЯЧЕЙКАМИ ДЛЯ 
ДВУХМЕСТНЫХ РАБОЧИХ СТОЛОВ, 
ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2 размера высоты: 480, 630 мм, глубина: 
450 мм | Раздвижные стеклянные двери,  
передняя и задняя  | 1 полка

Ширина  (в мм) 600 600 900 1200 900 1200

АНТРЕСОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ШКАФОВ

Высота: 480 мм без полок |  630, 780 мм, каждая с 1 полкой  
2 размера глубины корпуса : 350, 500 мм | 
Антресольные секции только в варианте с замком

Шкаф с кулисным 
механизмом Шкаф-витрина

Ширина  (в мм) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Опция  глубина 350 мм x x x x x x

Опционально кол-во направляющих (вместо полок) 4 4 4 4

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 3

Лотки/ Корзины 12 16

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Высота: 1920 мм  |  2 размера глубины корпуса: 350 мм (не все  варианты), 500 мм |  
Высокие шкафы только в варианте с замком

Гардероб Шкаф с кулисным 
механизмом

Ширина  (в мм) 600 600 600 300 600

Опция  глубина 350 мм x x

Опционально кол-во направляющих (вместо полок) - 4

Кол-во полок  в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4 1

Лотки/ Корзины 4 8

Монтажный 
шкаф

Шкаф со 
стеклянными 

раздвижными 
дверями

Ширина  (в мм) 450 600 450 600 900 1200 900 1200 300 900 1200 1500 1500 450 600

Опционально с замком - - x x - - x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

3 размера высоты: 480, 630, 780 мм  |  1 глубина корпуса: 350 мм 

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

С замком предлагаются только  контейнеры на роликах с выдвижными ящиками

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600

Опционально с замком x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении - - -

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняетсяПраво на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

Ширина  (в мм) 600 900 1200 1500 1800

Универсальный каркас для рабочей высоты: 
600, 750, 900 мм - x x x

Отдельно стоящий стол регулируемый по высоте:
720-960 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Отдельно стоящий стол с роликами регулируемый по 
высоте: 720-960 мм |  Глубина: 600, 750 мм - x x x

Стол для больших нагрузок для работы в положении 
сидя, 750 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Стол для больших нагрузок для работы в положении 
стоя, 900 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Стол-весы для работы в положении сидя или стоя |  
Глубина стола: 600 мм x

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ 
СТОЛЫ
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Ширина  (в мм) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

КОНТЕЙНЕРЫ НА РОЛИКАХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Высота: 740 мм  |   Глубина корпуса: 500 мм

Угловая тумба с полкой Угловая тумба с полукруглой поворотной полкой Монтажная тумба

Ширина  (в мм) 900 900 900 900 846 1146

Опционально с замком x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 - -

Ширина  (в мм) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Контейнер для сбора отходов Монтажная тумба

Ширина  (в мм) 423 573 600 573 600 573 600

Опционально с замком x x x - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении - - - - - - -

Высота: 630 мм  |   Глубина корпуса: 500 мм

Высота: 480 мм  |  Глубина корпуса: 500 мм

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 423 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - - x x x x x - - x x x x x x

Канцелярские принадлежности - - - - - - x x - - - - - - - -

Канцелярские принадлежности и 
подвесные папки - - - - - - x - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 900 1200 1500

ШКАФЫ С ЯЧЕЙКАМИ ДЛЯ 
ДВУХМЕСТНЫХ РАБОЧИХ СТОЛОВ, 
ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2 размера высоты: 480, 630 мм, глубина: 
450 мм | Раздвижные стеклянные двери,  
передняя и задняя  | 1 полка

Ширина  (в мм) 600 600 900 1200 900 1200

АНТРЕСОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ШКАФОВ

Высота: 480 мм без полок |  630, 780 мм, каждая с 1 полкой  
2 размера глубины корпуса : 350, 500 мм | 
Антресольные секции только в варианте с замком

Шкаф с кулисным 
механизмом Шкаф-витрина

Ширина  (в мм) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Опция  глубина 350 мм x x x x x x

Опционально кол-во направляющих (вместо полок) 4 4 4 4

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 3

Лотки/ Корзины 12 16

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Высота: 1920 мм  |  2 размера глубины корпуса: 350 мм (не все  варианты), 500 мм |  
Высокие шкафы только в варианте с замком

Гардероб Шкаф с кулисным 
механизмом

Ширина  (в мм) 600 600 600 300 600

Опция  глубина 350 мм x x

Опционально кол-во направляющих (вместо полок) - 4

Кол-во полок  в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4 1

Лотки/ Корзины 4 8

Монтажный 
шкаф

Шкаф со 
стеклянными 

раздвижными 
дверями

Ширина  (в мм) 450 600 450 600 900 1200 900 1200 300 900 1200 1500 1500 450 600

Опционально с замком - - x x - - x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

3 размера высоты: 480, 630, 780 мм  |  1 глубина корпуса: 350 мм 

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

С замком предлагаются только  контейнеры на роликах с выдвижными ящиками

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600

Опционально с замком x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении - - -

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняетсяПраво на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

Ширина  (в мм) 600 900 1200 1500 1800

Универсальный каркас для рабочей высоты: 
600, 750, 900 мм - x x x

Отдельно стоящий стол регулируемый по высоте:
720-960 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Отдельно стоящий стол с роликами регулируемый по 
высоте: 720-960 мм |  Глубина: 600, 750 мм - x x x

Стол для больших нагрузок для работы в положении 
сидя, 750 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Стол для больших нагрузок для работы в положении 
стоя, 900 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Стол-весы для работы в положении сидя или стоя |  
Глубина стола: 600 мм x

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ 
СТОЛЫ
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Ширина  (в мм) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

КОНТЕЙНЕРЫ НА РОЛИКАХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Высота: 740 мм  |   Глубина корпуса: 500 мм

Угловая тумба с полкой Угловая тумба с полукруглой поворотной полкой Монтажная тумба

Ширина  (в мм) 900 900 900 900 846 1146

Опционально с замком x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 - -

Ширина  (в мм) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Контейнер для сбора отходов Монтажная тумба

Ширина  (в мм) 423 573 600 573 600 573 600

Опционально с замком x x x - - - -

Кол-во полок в стандартном исполнении - - - - - - -

Высота: 630 мм  |   Глубина корпуса: 500 мм

Высота: 480 мм  |  Глубина корпуса: 500 мм

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 423 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Опционально с замком - - - x x x x x - - x x x x x x

Канцелярские принадлежности - - - - - - x x - - - - - - - -

Канцелярские принадлежности и 
подвесные папки - - - - - - x - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 900 1200 1500

ШКАФЫ С ЯЧЕЙКАМИ ДЛЯ 
ДВУХМЕСТНЫХ РАБОЧИХ СТОЛОВ, 
ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2 размера высоты: 480, 630 мм, глубина: 
450 мм | Раздвижные стеклянные двери,  
передняя и задняя  | 1 полка

Ширина  (в мм) 600 600 900 1200 900 1200

АНТРЕСОЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ШКАФОВ

Высота: 480 мм без полок |  630, 780 мм, каждая с 1 полкой  
2 размера глубины корпуса : 350, 500 мм | 
Антресольные секции только в варианте с замком

Шкаф с кулисным 
механизмом Шкаф-витрина

Ширина  (в мм) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Опция  глубина 350 мм x x x x x x

Опционально кол-во направляющих (вместо полок) 4 4 4 4

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 3

Лотки/ Корзины 12 16

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Высота: 1920 мм  |  2 размера глубины корпуса: 350 мм (не все  варианты), 500 мм |  
Высокие шкафы только в варианте с замком

Гардероб Шкаф с кулисным 
механизмом

Ширина  (в мм) 600 600 600 300 600

Опция  глубина 350 мм x x

Опционально кол-во направляющих (вместо полок) - 4

Кол-во полок  в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4 1

Лотки/ Корзины 4 8

Монтажный 
шкаф

Шкаф со 
стеклянными 

раздвижными 
дверями

Ширина  (в мм) 450 600 450 600 900 1200 900 1200 300 900 1200 1500 1500 450 600

Опционально с замком - - x x - - x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

3 размера высоты: 480, 630, 780 мм  |  1 глубина корпуса: 350 мм 

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

С замком предлагаются только  контейнеры на роликах с выдвижными ящиками

Ширина  (в мм) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Опционально с замком - - - x x x x x x x x x x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Ширина  (в мм) 423 573 600

Опционально с замком x x x

Кол-во полок в стандартном исполнении - - -

АССОРТИМЕНТ | ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняетсяПраво на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

Ширина  (в мм) 600 900 1200 1500 1800

Универсальный каркас для рабочей высоты: 
600, 750, 900 мм - x x x

Отдельно стоящий стол регулируемый по высоте:
720-960 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Отдельно стоящий стол с роликами регулируемый по 
высоте: 720-960 мм |  Глубина: 600, 750 мм - x x x

Стол для больших нагрузок для работы в положении 
сидя, 750 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Стол для больших нагрузок для работы в положении 
стоя, 900 мм |  Глубина: 600, 750 мм x x x x

Стол-весы для работы в положении сидя или стоя |  
Глубина стола: 600 мм x

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ 
СТОЛЫ
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ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА
Конструкция для настенного или потолочного крепления 

Рукав йылеб ,57 ND ,йинимюлА PP, DN 75, белый PP, DN 100, белый PP антистатический, DN 75, черный

Колпак Круглый колпак, PETG, прозрачный Круглый колпак, сталь, белый Круглый колпак, PP, белый Круглый колпак, алюминий, 
хромированный

Монтаж Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

АССОРТИМЕНТ  |  СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫАССОРТИМЕНТ  |  ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

АССОРТИМЕНТ  |  ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ

Глубина: 150 мм  |  С сервисными колоннами, ширина 150 и 300 мм | Опционально с полками, 2 размера 
глубины  |   Опционально с мостовой панелью  |   Опционально с освещением 

НАВЕСНЫЕ 
СЕРВИСНЫЕ 
ПАНЕЛИ

АРМАТУРА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Высота 1320 1620 1920

Ширина  (в мм) 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500

Ширина  (в мм) 900 1200 1500

Вода Деминерализованная 
вода

Охлажденная 
вода

Технические 
газы

Вакуум Газы высокой 
степени 
чистоты

Оснащение для сервисных стоек x x x x x x

Оснащение для навесных сервисных панелей - - x x x x

Оснащение для вытяжных шкафов x x x x x x

Предохранители УЗО Розетки  400 В Розетки USV Розетки  IT Выключатель

Оснащение для сервисных стоек x x x x x x

Оснащение для навесных сервисных панелей x x x x x x

Оснащение для вытяжных шкафов x x x x x x

Вытяжной шкаф с цельным 
защитным, подъемным 

экраном

Вытяжной шкаф с 
телескопическим затвором

Дистилляционный 
вытяжной шкаф 

Высокий напольный 
вытяжной шкаф

EXPLORIS VarioTop®

1200 мм x x x x x

1500 мм x x x x x

1800 мм x x x x x

2000 мм x x x x -

2100 мм x x x x -

Для высоты 
потолков от 2,7 м 2,6 м 3 м 3 м 3 м

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Глубина: 900 мм

Шкаф с навесными дверями Шкаф с раздвижными 
дверями

Ширина  (в мм) 600 900/ 1200 1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 3 3

Поддон (только в варианте с полками) 1 1 1

Опционально выдвижные ящики (вместо полок) 4 4 4

Опционально с автоматическим закрытием x x -

Опционально с автоматическим закрытием и при помощи одной руки - -/x -

ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ЛВЖ

Высокие шкафы, тип 90  |  Высота: 1955 мм |  Глубина: 615 мм  |  С замком

Ширина  (в мм) 592/890 1100 1100 1400 1400

Двери 2 2

Выдвижные ящики 1 2 2 1

Поддоны 1 1

Радионуклидный вытяжной 
шкаф

1200 мм x

1500 мм x

1800 мм -

Для высоты потолков от 2,7 м

РАДИОНУКЛИДНЫЕ 
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Глубина:  900 мм

Специальный вытяжной шкаф с 
облицовкой из прочной керамики

Специальный вытяжной шкаф с 
облицовкой из полипропилена

1200 мм x x

1500 мм x x

1800 мм x x

Для высоты 
потолков от 2,7 м 2,7 м

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Глубина:  900 мм 

Ширина  (в мм) 600

Количество выдвижных ящиков 4

Ширина  (в мм) 600 900 1100 1200 1400

Кол-во выдвижных ящиков 
(шкафы с вентилятором) - 3 3 3 3

Кол-во выдвижных ящиков 
(шкафы без вентилятора) 2 4 4 4 4

Кол-во выдвижных ящиков 
(вариант для канистр) 1 3 3 3 3

Тумбы для хранения кислот и щелочей  |  Высота : 720 мм  |   
Глубина : 515 мм  |   С замком

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Высокие шкафы для хранения кислот и щелочей |  
Высота: 1920 мм  |  Глубина: 515 мм  |  С замком 

Ширина  (в мм) 600 900 1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 4 4

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКТИВОВ

Шкафы для химических реактивов   |  Высота: 1920 мм  |  
Глубина: 515 мм  |  С замком

Тумбы для хранения  химических реактивов  |   
Высота : 720 мм  | Глубина : 515 мм  | С замком

Ширина  (в мм) 900/1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 1

Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняетсяПраво на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

Тумбы
Высота: 710 мм



Лабораторная мебель

275ƛоƾǘе ǅǁеǅ       ƛоƾǘе теǒнолоƿǅǅ       ƛоƾǘе Ǔенноǎтǅ

 

ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА
Конструкция для настенного или потолочного крепления 

Рукав йылеб ,57 ND ,йинимюлА PP, DN 75, белый PP, DN 100, белый PP антистатический, DN 75, черный

Колпак Круглый колпак, PETG, прозрачный Круглый колпак, сталь, белый Круглый колпак, PP, белый Круглый колпак, алюминий, 
хромированный

Монтаж Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

АССОРТИМЕНТ  |  СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫАССОРТИМЕНТ  |  ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

АССОРТИМЕНТ  |  ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ

Глубина: 150 мм  |  С сервисными колоннами, ширина 150 и 300 мм | Опционально с полками, 2 размера 
глубины  |   Опционально с мостовой панелью  |   Опционально с освещением 

НАВЕСНЫЕ 
СЕРВИСНЫЕ 
ПАНЕЛИ

АРМАТУРА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Высота 1320 1620 1920

Ширина  (в мм) 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500

Ширина  (в мм) 900 1200 1500

Вода Деминерализованная 
вода

Охлажденная 
вода

Технические 
газы

Вакуум Газы высокой 
степени 
чистоты

Оснащение для сервисных стоек x x x x x x

Оснащение для навесных сервисных панелей - - x x x x

Оснащение для вытяжных шкафов x x x x x x

Предохранители УЗО Розетки  400 В Розетки USV Розетки  IT Выключатель

Оснащение для сервисных стоек x x x x x x

Оснащение для навесных сервисных панелей x x x x x x

Оснащение для вытяжных шкафов x x x x x x

Вытяжной шкаф с цельным 
защитным, подъемным 

экраном

Вытяжной шкаф с 
телескопическим затвором

Дистилляционный 
вытяжной шкаф 

Высокий напольный 
вытяжной шкаф

EXPLORIS VarioTop®

1200 мм x x x x x

1500 мм x x x x x

1800 мм x x x x x

2000 мм x x x x -

2100 мм x x x x -

Для высоты 
потолков от 2,7 м 2,6 м 3 м 3 м 3 м

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Глубина: 900 мм

Шкаф с навесными дверями Шкаф с раздвижными 
дверями

Ширина  (в мм) 600 900/ 1200 1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 3 3

Поддон (только в варианте с полками) 1 1 1

Опционально выдвижные ящики (вместо полок) 4 4 4

Опционально с автоматическим закрытием x x -

Опционально с автоматическим закрытием и при помощи одной руки - -/x -

ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ЛВЖ

Высокие шкафы, тип 90  |  Высота: 1955 мм |  Глубина: 615 мм  |  С замком

Ширина  (в мм) 592/890 1100 1100 1400 1400

Двери 2 2

Выдвижные ящики 1 2 2 1

Поддоны 1 1

Радионуклидный вытяжной 
шкаф

1200 мм x

1500 мм x

1800 мм -

Для высоты потолков от 2,7 м

РАДИОНУКЛИДНЫЕ 
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Глубина:  900 мм

Специальный вытяжной шкаф с 
облицовкой из прочной керамики

Специальный вытяжной шкаф с 
облицовкой из полипропилена

1200 мм x x

1500 мм x x

1800 мм x x

Для высоты 
потолков от 2,7 м 2,7 м

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Глубина:  900 мм 

Ширина  (в мм) 600

Количество выдвижных ящиков 4

Ширина  (в мм) 600 900 1100 1200 1400

Кол-во выдвижных ящиков 
(шкафы с вентилятором) - 3 3 3 3

Кол-во выдвижных ящиков 
(шкафы без вентилятора) 2 4 4 4 4

Кол-во выдвижных ящиков 
(вариант для канистр) 1 3 3 3 3

Тумбы для хранения кислот и щелочей  |  Высота : 720 мм  |   
Глубина : 515 мм  |   С замком

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Высокие шкафы для хранения кислот и щелочей |  
Высота: 1920 мм  |  Глубина: 515 мм  |  С замком 

Ширина  (в мм) 600 900 1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 4 4

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКТИВОВ

Шкафы для химических реактивов   |  Высота: 1920 мм  |  
Глубина: 515 мм  |  С замком

Тумбы для хранения  химических реактивов  |   
Высота : 720 мм  | Глубина : 515 мм  | С замком

Ширина  (в мм) 900/1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 1

Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняетсяПраво на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

Тумбы
Высота: 710 мм

 

ВЫТЯЖНЫЕ РУКАВА
Конструкция для настенного или потолочного крепления 

Рукав йылеб ,57 ND ,йинимюлА PP, DN 75, белый PP, DN 100, белый PP антистатический, DN 75, черный

Колпак Круглый колпак, PETG, прозрачный Круглый колпак, сталь, белый Круглый колпак, PP, белый Круглый колпак, алюминий, 
хромированный

Монтаж Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

Для настенного или потолочного 
крепления

АССОРТИМЕНТ  |  СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫАССОРТИМЕНТ  |  ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

АССОРТИМЕНТ  |  ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ

Глубина: 150 мм  |  С сервисными колоннами, ширина 150 и 300 мм | Опционально с полками, 2 размера 
глубины  |   Опционально с мостовой панелью  |   Опционально с освещением 

НАВЕСНЫЕ 
СЕРВИСНЫЕ 
ПАНЕЛИ

АРМАТУРА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Высота 1320 1620 1920

Ширина  (в мм) 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500

Ширина  (в мм) 900 1200 1500

Вода Деминерализованная 
вода

Охлажденная 
вода

Технические 
газы

Вакуум Газы высокой 
степени 
чистоты

Оснащение для сервисных стоек x x x x x x

Оснащение для навесных сервисных панелей - - x x x x

Оснащение для вытяжных шкафов x x x x x x

Предохранители УЗО Розетки  400 В Розетки USV Розетки  IT Выключатель

Оснащение для сервисных стоек x x x x x x

Оснащение для навесных сервисных панелей x x x x x x

Оснащение для вытяжных шкафов x x x x x x

Вытяжной шкаф с цельным 
защитным, подъемным 

экраном

Вытяжной шкаф с 
телескопическим затвором

Дистилляционный 
вытяжной шкаф 

Высокий напольный 
вытяжной шкаф

EXPLORIS VarioTop®

1200 мм x x x x x

1500 мм x x x x x

1800 мм x x x x x

2000 мм x x x x -

2100 мм x x x x -

Для высоты 
потолков от 2,7 м 2,6 м 3 м 3 м 3 м

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Глубина: 900 мм

Шкаф с навесными дверями Шкаф с раздвижными 
дверями

Ширина  (в мм) 600 900/ 1200 1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 3 3

Поддон (только в варианте с полками) 1 1 1

Опционально выдвижные ящики (вместо полок) 4 4 4

Опционально с автоматическим закрытием x x -

Опционально с автоматическим закрытием и при помощи одной руки - -/x -

ШКАФЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ЛВЖ

Высокие шкафы, тип 90  |  Высота: 1955 мм |  Глубина: 615 мм  |  С замком

Ширина  (в мм) 592/890 1100 1100 1400 1400

Двери 2 2

Выдвижные ящики 1 2 2 1

Поддоны 1 1

Радионуклидный вытяжной 
шкаф

1200 мм x

1500 мм x

1800 мм -

Для высоты потолков от 2,7 м

РАДИОНУКЛИДНЫЕ 
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Глубина:  900 мм

Специальный вытяжной шкаф с 
облицовкой из прочной керамики

Специальный вытяжной шкаф с 
облицовкой из полипропилена

1200 мм x x

1500 мм x x

1800 мм x x

Для высоты 
потолков от 2,7 м 2,7 м

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
Глубина:  900 мм 

Ширина  (в мм) 600

Количество выдвижных ящиков 4

Ширина  (в мм) 600 900 1100 1200 1400

Кол-во выдвижных ящиков 
(шкафы с вентилятором) - 3 3 3 3

Кол-во выдвижных ящиков 
(шкафы без вентилятора) 2 4 4 4 4

Кол-во выдвижных ящиков 
(вариант для канистр) 1 3 3 3 3

Тумбы для хранения кислот и щелочей  |  Высота : 720 мм  |   
Глубина : 515 мм  |   С замком

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Высокие шкафы для хранения кислот и щелочей |  
Высота: 1920 мм  |  Глубина: 515 мм  |  С замком 

Ширина  (в мм) 600 900 1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 4 4

Кол-во полок в стандартном исполнении 3 или 4 3 или 4

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКТИВОВ

Шкафы для химических реактивов   |  Высота: 1920 мм  |  
Глубина: 515 мм  |  С замком

Тумбы для хранения  химических реактивов  |   
Высота : 720 мм  | Глубина : 515 мм  | С замком

Ширина  (в мм) 900/1200

Кол-во полок в стандартном исполнении 1

Право на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняетсяПраво на внесение технических изменений и изменений дизайна сохраняется

Тумбы
Высота: 710 мм



Лабораторная мебель

ƝрǅƿлаǕаем Ǉ ǎотрǐǁнǅǔеǎтƾǐ 
реƿǅональнǘе Ǉомǌанǅǅȷ
Компания «МИЛЛАБ» более 20 лет уверенно занимает лидирующее 
место в области поставки лабораторного оборудования и расходных 
материалов премиум-качества. 

За нами опыт многолетнего сотрудничества не только с 
лабораториями различного профиля, но и с региональными 
компаниями-поставщиками.

Ɲреǁлаƿаем ƾам ǎтать ǌартнǝром 
ƾеǁǐǖǅǒ ǌроǅǄƾоǁǅтелеǆȷ
Мы стремимся к долгосрочным, стабильным и взаимовыгодным 
партнёрским отношениям, поэтому всегда готовы оказывать 
максимальную поддержку на всех этапах развития вашего бизнеса.
Компанией «МИЛЛАБ» накоплен огромный опыт в области 
маркетинга и продаж, что является несомненным преимуществом и 
залогом совместной успешной работы.

Мы уверены, что сотрудничество с нашей компанией, как 
Генеральным дистрибьютором продукции широко известных 
брендов, обеспечит рост ваших продаж в регионах присутствия и 
увеличит прибыль вашей компании.

Ə Ǉаǔеǎтƾе ǌоǁǁерǃǇǅ ǎƾоǅǒ ǁǅлероƾ мǘ ǌреǁлаƿаем
t Əǘƿоǁнǘе Ǔеноƾые условия для сотрудничества.

•  Проведение обучающих мини-семинаров для сотрудников дилера с привлечением производителя.

• Электронную и печатную версию рекламных материалов.

• Индивидуальный подход к каждому из проектов.

• Сервисное и гарантǅǆное обǎлǐǃǅƾанǅе ǌоǎтаƾленноƿо оборǐǁоƾанǅя�

ƛалǅǔǅе ǎǇлаǁа
Наличие собственного склада в Москве с постоянным ассортиментом расходных материалов и лабораторного оборудования 
обеспечивает ваше преимущество в сроках поставки при работе с клиентами.

ƏаǕ ǎтатǐǎ
Работая с нашей компанией, вы получаете очень важное преимущество — ваша компания становится партнёром производителя. 
Каждая региональная компания-партнёр проходит процедуру ежегодного согласования с производителем на право поставки 
продукции. Только после утверждения Производителем каждого отдельного регионального дилера, ваш статус будет подтвержден 
авторизационным письмом нашей компании.

Это наш принцип открытого сотрудничества: Производитель — Дистрибьютор — Дилер, который доказал свои преимущества на 
российском рынке.

Компания «МИЛЛАБ» всегда открыта для сотрудничества и всегда рада ответить на все интересующие вас вопросы. Обращайтесь 
по телефону центрального офиса +7 (495) 933-71-47 или по электронной почте dealer@millab.ru.

ƏоǎǌольǄǐǆтеǎь ǌреǅмǐǖеǎтƾамǅ ǁля раǄƾǅтǅя ƾаǕеƿо бǅǄнеǎаȷ
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jМИƙƙАƎ�СƼǊǇǏ�ƝǂǏǂǍƽǐǍƿ»
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